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OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej — ul. Okrzei na odc. Od km
0+000,00 do km 0+025,00 wraz z budowa drogi dla pieszych w m Debrzno.
Kategoria obiektu — XXV.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Materialy geodezyjne i plany sytuacyjno - wysokosciowe wraz z mapa
numeryczng wykonane przez uprawnionego geodetg.

- Specyfikacje istotnych warunkdéw zamowienia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U 2022
poz. 1518)

- Wizja lokalna w terenie.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Istniejacy teren w miejscu planowanej inwestycji na chwile obecng jest
niezagospodarowany. Przedmiotowy teren porosnigty jest roslinnoscig trawiasts.
Inwestycje planuje si¢ wykona¢ na podstawie Uchwaty nr XLVII/300/2006 Rady
Miejskiej w Debrznie z dnia 24 lutego 2006r oraz Uchwaty nr 61.XXXV1.2016 Rady
Miejskiej w Debrznie z dnia 9 wrzesnia 2016r.

Dla terenu opracowano karte terenu o symbolu 3.ZP, WS. Zgodnie z pktem. 7
w/w karty teren polozony jest w strefie ograniczonej ochrony archeologiczno-
konserwatorskiej W.I11.2 ,,obszar miasta polokacyjnego”. Zgodnie z pktem 8.2 w/w
karty dopuszcza sie lokalizacje obiektow budowlanych liniowych i nieliniowych z
zakresu infrastruktury technicznej, hydrotechnicznej i komunikacyjnej.

W S$wietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012) w zwigzku z
zaleganiem w podtozu gruntdw nosnych w poziomie posadowienia na badanym terenie
proponuje sie przyja¢ proste warunki gruntowe. Tym samym, proponuje Si¢
zakwalifikowa¢ projektowany obiekt budowlany do pierwszej kategorii geotechnicznej

Niniejsze opracowanie ma na celu wykonanie pieszego ciggu komunikacyjnego
pomigdzy ul. Jeziorna a ul. Okrzei. Projekt zaklada wykonanie nowej nawierzchni z
kostki betonowej, nadanie odpowiedniego przebiegu oraz rozwigzanie w normatywny
sposéb geometrii i wiaczenie ciagu pieszego do zewnetrznego uktadu drogowego.

W ramach inwestycji planuje si¢ rowniez wykonanie umocnionego pobocza, zjazdow
publicznych, zjazdéw indywidualnych.



4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Ciag komunikacyjny - droga dla pieszych wykonana zostanie w poziomie
otaczajacego terenu. Nawierzchnie ciggu wykonana zostanie jako utwardzone ulepszone
(nawierzchnia z kostki betonowej).

Podstawowa funkcja budowanych ciggébw komunikacyjnych jest zapewnienie
bezpiecznej komunikacji pieszej oraz nieograniczonego dostgpu do wszystkich dziatek
graniczacych z drogami. Bezpieczenstwo uzytkowania, trwatosci i konstrukcji
zapewnione bedzie poprzez dobdr odpowiedniej (nosnej) konstrukcji nawierzchni oraz
zastosowanie do budowy chodnika surowcow i materiatow spetniajacych podstawowe
wymogi oraz posiadajacych aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci. Wody opadowe i
roztopowe usuwane beda powierzchniowo z wykorzystaniem spadkdw na przylegty teren
oraz zostang zagospodarowane w pasie drogowym.

4.1. Przebieg projektowanej drogi w planie

km 0+000,0-0+025,0

Na odcinku w km j.w. zaprojektowano ciag pieszo-jezdny o szerokosci 3,5m. Ciag
zaprojektowano z nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm, nawierzchnie ciagu
zamknigto opornikiem betonowym 12x25cm na tawie betonowej.
km 0+000,0-234,0

Na odcinku w km j.w. zaprojektowano cigg komunikacyjny — droge dla pieszych o
szerokosci  2,0-3,0m. W km 0+000,0-0+171,0; 0+226-0+234 zaprojektowano
nawierzchni¢ z kostki betonowej gr 8cm, natomiast w km 0+171,0-0+226,0
zaprojektowano droge dla pieszych o nawierzchni z deski tarasowej.

Na catej dtugosci chodnika przyjeto tuki kotowe poziome o promieniach od 5m do

50m z prostymi przejsciowymi.

4.2. Profil podhuzny projektowanej drogi

Niwelete drogi dla pieszych dostosowano do otaczajacego terenu. Zachowano
istniejgce spadki terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu normatywnych promieni
tukéw pionowych i pochylen podtuznych. Wprowadzone zmiany niniejszym
projektem nie zmieniaja rzezby terenu.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Uwaga: Wzdtuz lewej krawedzi drogi dla pieszych zatozono kilometraz lokalny,
poczatek kilometraza 0+000,00 dowigzano do krawedzi nawierzchni ul. Jeziornej,
budowe rozpoczeto w km 0+000,0, koniec profilu oraz koniec budowy dowigzano do
krawedzi nawierzchni ul. Okrzei w km 0+234,0. W osi ciggu p-j zatozono kilometraz
lokalny, poczatek budowy dowigzano do odcinka projektowanego wg odrebnego
opracowania w km 0+000,0, koniec odcinka ciaggu p-j dowigzano do osi drogi w km
0+025,0.



Droga dla pieszych odcinek A-B, E-F — nawierzchnia z kostki betonowej

- rodzaj nawierzchni - kostka betonowa
- szerokos¢ nawierzchni - 2,0-3,0m

- dtugos¢ budowanego odcinka - 179,0m

- spadek poprzeczny dla nawierzchni - 2%

- kategoria ruchu - KR-1

- max obciazenie na 0$ - 100 kN

Droga dla pieszych odcinek C-D — nawierzchnia z deski tarasowej

- rodzaj nawierzchni - deska tarasowa

- szerokos¢ nawierzchni - 2,3m

- dtugos¢ budowanego odcinka - 55,0m

- spadek poprzeczny dla nawierzchni - 2%

- kategoria ruchu - nie okreslono
max obciazenie na o0$ - nie okreslono

Ciag pleszo-Jezdny odcinek G-H

- klasa techniczna ulicy - D1/1

- predkos¢ projektowa - 30km/h

- szerokos¢ nawierzchni jezdni - min.3,5m

- dilugos¢ budowanego odcinka - 25,0m

- kategoria ruchu - KR-1

- max obciazenie na 0$ - 100 kN

6. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
6.1. Warunki geologiczne — opinia geotechniczna

Na podstawie warunkéw wodnych oraz wysadzinowosci gruntow, grupe nosnosci
podtoza sklasyfikowano jako G3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430)
podtoze inne niz G1, powinno by¢ doprowadzone do grupy G1, zgodnie ze sposobami
przedstawionymi w rozporzadzaniu, obiekt zakwalifikowano do | kategorii
geotechniczne;.

6.2. Konstrukcja nawierzchni

W $wietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012) w zwigzku z
zaleganiem w podiozu gruntdw nosnych w poziomie posadowienia na badanym
terenie proponuje si¢ przyjac¢ proste warunki gruntowe. Tym samym, proponuje si¢
zakwalifikowa¢ projektowany obiekt budowlany do pierwszej kategorii
geotechniczne;.



Na odcinku ulicy objetej opracowaniem, po usunigciu warstwy humusu (gr.
préchniczego), wykonaniu robét rozbiorkowych zastosowano nastepujace przekroje
konstrukcyjne:

Przekroj konstrukcyjny droga dla pieszych — odcinek A-B, E-F:

- Mieszanka kruszywa naturalnego 0/16mm o grubosci 30cm w otulinie z
geotkaniny polipropylenowej 60kN/m

- geosiatka o sztywnych weztach 30kN/m,

- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grubosci 20cm,

- podsypka c-p 1:4 gr. 3cm,

- drobnowymiarowa kostka betonowa gr. 8cm. fazowana,

Nawierzchnie zamknieto obrzezem betonowym o wymiarach 100x30x8cm na tawie
betonowej C12/15 w ilosci 0,035m3/mb.

Przekroj konstrukcyjny droga dla pieszych — odcinek C-D:

- studnia DN1200/1000 wypetniona betonem C30/37 oraz piaskiem drobnym,

- deska tarasowa gr 4cm oparta na belce drewnianej z drewna litego C24 o
wymiarach 15x30cm — deska wykonana w poziomie terenu

Przekroj konstrukcyjny ciag pieszo-jezdny — jezdnia — odcinek G-H:

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 20 cm,

- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubosci 20cm,

- podsypka c-p 1:4 gr. 3cm,

- kostka betonowa gr. 8cm fazowana, koloru szarego.

Nawierzchnie zamknigto kraweznikiem bet. typu opornik 12cmx15cm na tawie bet.

C12/15.

Tereny zielone
- warstwa ziemi urodzajnej wraz z obsianiem gr. 15cm

6.3. Roboty ziemne

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono w poditozu wystepowanie
gruntéw, nie nadajacych sie do ponownego wbudowania w nasyp. Projektant nie
wyklucza mozliwosci wykorzystania urobku po wykonaniu odpowiednich zabiegow
(wymieszanie w odpowiednich proporcjach z materiatem nadajacym si¢ do
wbudowania w nasyp). Ostateczna decyzje podejmie inspektor nadzoru na podstawie
wynikow badan przedstawionych przez wykonawcg.

Zdejmowany humus nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora, a jego
czes¢ wykorzysta¢ do wykonania humusowania skarp i terendw zielonych.

Wskaznik zageszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosi¢ Is = 1,0,
natomiast wtorny modut odksztatcenia E = 100 MPa (dla drog i placow).

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma ,,Roboty ziemne —
Wymagania i badania” PN-S-02205/98 oraz ,,Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”
PN-B-06050/99.



Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub
krzewOw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonane w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom — art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone
z zachowaniem szczegOlnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Strefe
wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona przez promien rzutu korony
drzewa powigkszony o 1m.

Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ starannie i nie dopusci¢ do zalania wykopu
przez wody opadowe oraz aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu. Jezeli nastapi
przekopanie dna wykopu, lub grunty podtoza zostang naruszone, to te partie podtoza
nalezy usuna¢ i zastagpi¢ zageszczonym chudym betonem lub pospdtka piaszczysto-
zwirowg 0 1s=0.97. Odstonicte dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ w celu
minimalizacji  oddziatywania  warunkéw  atmosferycznych  (opady). Nie
przestrzeganie tych zasad moze doprowadzi¢ do obnizenia nosnosci gruntu.

Nalezy pamigta¢ o0 poprawnym wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych
pionowych i poziomych. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy zdja¢ do gtebokosci jej
zalegania i zagospodarowac¢ na terenie dziatki.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia niezgodnosci rzeczywistych warunkdow
gruntowych w stosunku
do okreslonych w niniejszej dokumentacji, a takze wystgpienia gruntéw
slabonosnych lub wody gruntowej powyzej projektowanego poziomu
posadowienia obiektu nalezy skontaktowaé sie z projektantem w celu
dostosowania sposobu posadowienia oraz doboru izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych do warunkow rzeczywistych.

7. Sposob zapewnienia warunkdéw niezbednych do korzystania przez osoby

niepetnosprawne

Geometria ulic, czytelnos¢ ukladu oraz rozwigzanie wysokosciowe zostato
zaprojektowane w sposéb zgodny z ogOlnie przyjetymi wymogami tak aby nie
powodowa¢ uciazliwosci w poruszaniu sie po obiekcie dla oséb niepetnosprawnych, a w
szczegoblnosci poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

8. Wplyw obiektu na srodowisko oraz na zdrowie ludzi

Ze wzgledu na zakres oraz charakter inwestycji zgodnie z Dz.U. poz 1839 z dnia
26.09.2019 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministréow w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko 8§82.1 pkt 32 oraz
83.1 pkt 62 przedsi¢wziecie nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywacé na srodowisko.

Efektem inwestycji bedzie miedzy innymi usprawnienie ruchu na ciggach
komunikacyjnych, odseparowanie ruchu pieszego od ruchu pojazdéw co w efekcie
wptlynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.



9. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
9.1. Odwodnienie

Woda opadowa oraz roztopowa zostanie odprowadzona powierzchniowo poza teren
drogi dla pieszych oraz zagospodarowana na terenie stanowigcym witasnos¢ Inwestora.

Realizacja inwestycji nie bedzie zwigzana z poborem wdd podziemnych. Nie
przewiduje si¢ rowniez negatywnego wptywu inwestycji na mozliwos¢ nieosiggniecia
celu, o ktorym mowa w art. 55 i 59 ustawy Prawo wodne. Sposob postgpowania w
ramach planowanej inwestycji (na etapie planowania, realizacji i ewentualnej likwidacji)
zapewni utrzymanie niepogorszonego stanu wod podziemnych i zapobiezenie
pogorszeniu jego stanu.

Planowane przedsigwziecie, z uwagi na zakres i sposOb uktadania (inwestycja
liniowa) nie bedzie miato wptywu na swobode i kierunek przeptywu wod gruntowych
oraz podpowierzchniowych.

Projekt zaktada wymiane pokryw oraz wlazéw na istniejacych studniach kanalizacji
sanitarnej. Wiazy studni nalezy wykona¢ jako zeliwne typu ciezkiego z ryglem. Ponadto
na istniejgcych studniach nalezy wykonac¢ pierscienie odcigzajace. W przypadku
natrafienia na systemy drenarskie nalezy bezwzglednie zachowaé istniejacy lub
odtworzy¢ brakujace elementy.

9.2. Kanal technologiczny

Zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt. 4 lit a i b Obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o drogach publicznych (Dz. U z 2023 poz. 645) zarzadca drogi podjat decyzje o
zaniechaniu budowy kanatu technologicznego.

9.3. Droga dla pieszych w konstrukcji drewnianej, kladka dla pieszych

Posadowienie bezposrednie za pomoca studni betonowych. Na fundamencie wykonaé
konstrukcje belek zelbetowych. Na catosci zaprojektowana konstrukcja drewniana ktadki.

Fundamenty

Przyjete materiaty i zatozenia:

- Stal zbrojeniowa zebrowana B500 SP o wysokiej ciagliwosci (klasa C),

- Beton C30/37,

- Podktad betonowy C8/10,

- Max. wymiar ziaren 20 mm.

Ktadke posadowiono bezposrednio za pomoca studni betonowych wypetnionych
betonem oraz kruszywem.

Prace ziemne nalezy przeprowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntow,
co obnizytoby ich witasciwosci fizyko-mechaniczne. Nienadajace si¢ do bezposredniego
posadowienia, a takze rozmoczone lub rozluznione partie gruntu nalezy usunac¢ i zastgpic
zageszczong podsypka piaszczysto — zwirowg (Is = 0,97) lub chudym betonem.

Szczegotowe rozwigzania zawarto w czgsci rysunkowe;j.



Belki zelbetowe

Przyjete materiaty i zatozenia:

- Stal zbrojeniowa zebrowana B500 SP o wysokiej ciagliwosci (klasa C),
- Beton C30/37

- Kilasa ekspozycji XC3,

- Otulina 2 cm,

- Max. wymiar ziaren 20 mm

10.Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

11. Urzadzenia obce

Urzadzenia obce tj. kable telekomunikacyjne i energetyczne, rurociagi wodny
pokazane sg na projekcie zagospodarowania terenu. Istniejgce oznakowanie uzbrojenia
wodociggowego nalezy zachowaé¢ i wyprowadzi¢ na wysokos¢ dostosowana do
wysokosci projektowanych ulic.

Podpisy projektantéw oraz sprawdzajgcych do czesci opisowej
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