Oprawa oswietlenia

parkowa

LED IP66 A i
min. 40W | — aa
strumien min. 5400Im A

barwa 3500K

Sracye e

Fundament/ I:I

0,30x0,30x1,0m

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa drogi gminnej - ul. Okrzei
na odc. od km 0+000,00 do km 0+025,00
wraz z budowg drogi dla pieszych w miejscowosci Debrzno

Legenda: , Inwestor: Gmina Debrzno
1 - fundament o wym. 0,30x0,30x1,0m. Fundamenty pomalowa¢ masg,
bitumiczna. Nazwa rysunku Skalg --—-—--
2 - wysoko$¢ fundamentu ponad powierzchnie trawnika h=5¢m (+1cm). Widok stupa oswietleniowego Nrrvs. 4
3 - numeracje stupéw malowa¢ na wysokosci 1,8m. ys.
4 - wysokos¢ stupa H=6,0m z zawieszeniem oprawy bezposrednio do Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

trzpienia stupa.

5 - stupy malowac¢ proszkowo fabrycznie. Proiektant o o
6 - stupy nr L2.16/6 i L2.16/7 posadowié na plycie ustojowej U-85. br. élekiryczna| in2. Karol Gotebiewski | BB S o/o o 0

7 - stupy nr L2.16/6 i L2.16/7 wzmocni¢ grunt wokét fundamentu

stabilizacjq piasek z cementem. 24 listopada 2023r




