Przekrdj normalny

Odcinek A-B, E-F
skala 1:50

Obrzeze betonowe 30x8x100cm

0,3 2,0-3,0 0,3

Droga dla pieszych
(wzmocnienie podioza)

Drobnowymiarowa kostka betonowa

E 2120MPa | gr. 8cm. fazowana na podsypce cp (1:4)
Podbudowa zasadnicza, mieszanka
niezwigzana 0/31.5 (C50/30) gr.20cm | Q3
E 280 MPa | Geosiatka o sztywnych weztach 30kN/m E
=2
2]

Mieszanka kruszywa naturalnego 0/16mm
gr 30cm w otulinie z geotkaniny

Geotkanina polipropylenowa 60kN/m

E 230 MPa

Szczegoty konstrukeyjne skala 1:10

Szczegdt konstrukeyjny 1

Beton C12/15 0,035m3/m
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Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa drogi gminnej - ul. Okrzei
na odc. od km 0+000,00 do km 0+025,00
wraz z budowg drogi dla pieszych w miejscowos$ci Debrzno

Inwestor: Gmina Debrzno

Skala 1:50, 1:10

Nazwa rysunku

Przekroj normalny Nrrys 1.1
‘ Branza ‘ Imie i nazwisko Uprawnienia ‘ Podpis
Projektant . : Upr. bud.
br. drogowa mgr inz. Daniel Folehr POM/0101/POOD/1

Sprawdzit

br. drogowa |M9" inz. Tomasz Antolak

Upr. bud.
ZAP/0021/PWBD/17
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