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Badania wykonano na zlecenie UPNB Daniel Folehr ul. PI. Piastowski 25a/1, 89-600
Chojnice. Celem przeprowadzenia badan jest rozpoznanie i udokumentowanie
warunkéw gruntowo-wodnych na potrzeby budowy promenady nad jeziorem
Debrzno, a w szczegdlnoSci:

- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza
gruntowego,

- wydzielenie warstw geotechnicznych,

- okresSlenie parametrow fizyczno-wytrzymatoSciowych wydzielonych warstw,

- okreslenie gtebokosci zalegania wody gruntowej,

- ocena przydatnos$ci terenu dla bezposredniego posadowienia projektowanych

obiektow drogowych,

W niniejszym opracowaniu wykorzystano materiaty:

- Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne,

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego,

- PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw-Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis,

- PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 2: Zasady
klasyfikowania,

PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Pobieranie prébek metodq wiercenia i
odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych - Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania.

- PN-EN IS0 22476-2:2005/A1:2012 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania polowe - Czes¢ 2:
Sondowanie dynamiczne,

- PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne,

- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

- PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia Podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,

- PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe,

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu,

- PN-B-06050.1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne,

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie,

- PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania,

-ASTM D8121/D8121M-19 Standard Test Method for Approximating the Shear Strength of Cohesive Soils by the
Handheld Vane Shear Device,

- Wytyczne wykonywania badarn podtoza gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego PIG-PIB, AGH,
GDDKiA 2019:

Czes¢ 1:Wytyczne badan podtoza budowlanego w drogownictwie,

Czes¢ 2: Wytyczne do oceny statecznosci skarp i zboczy na potrzeby budownictwa drogowego,

Czes¢ 3: Geomonitoring. Monitoring podtoza budowlanego i elementéw konstrukcyjnych,

- Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, Arkusz Debrzno,

- Mapa hydrograficzna Polski 1:50 000, Arkusz Debrzno,

- Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000, Arkusz Debrzno,

- Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: PWN, 2002,

- Witun Z.: Zarys geotechniki, Wkit. Warszawa 2000,

- Instrukcja ITB nr 303. Ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb budownictwa. Warszawa 1990,

- Pisarczyk S. Rymsza B.- Badania laboratoryjne i polowe gruntéw, Warszawa 2003,

- Mysliniska E. Badania laboratoryjne gruntow, Wyd. Geologiczne Warszawa.

- Btazejewski R.,, 2003: Kanalizacja wsi. Wyd. Polskie Zrzeszenie InZynieréw i Technikéw Sanitarnych Oddziat
Wielkopolski,
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3.2.

4.3.

4.4.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Planuje sie budowe promenady wzdtuz péinocnej linii brzegowej jeziora Debrzno.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463)
rojektowany obiekt kwalifikuje sie do I kategorii geotechnicznej.

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metoda domiarow prostokatnych w
oparciu o liniowe bazy pomiarowe istniejagce w terenie oraz dostarczonej przez
Zleceniodawce mapy w skali 1:500. Ich rzedne ustalono niwelacja techniczna.
Lokalizacje punktéw badawczych uzgodniono ze zleceniodawca.

Prace polowe

Dnia 06.04.2023 w ramach prac terenowych, uzgodniono ze Zleceniodawca i
zgodnie z PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego wykonano:

- cztery otwory mato Srednicowe o @ 2,56” do maksymalnej gtebokosci 8,0 m
p.p-t, acznie przewiercono 22,0 m. Wiercenia wykonano przy pomocy wiertnicy
mechanicznej Badger Bushmaster LITE 2255M, metoda obrotowa.

Z gruntéw organicznych, niespoistych i spoistych pobierano prébki o naturalnej
wilgotnosci NW  (kategoria 3 wg (PN-EN 1997-2:2009), 7z warstw
charakterystycznych podtoza. Podczas wiercen pod dozorem na biezaco
prowadzono opis makroskopowy gruntu (odno$nie jego sktadu, genezy i stanu).
Po zakonczeniu wiercen, otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego z jednoczesnym ubijaniem.

POLOZENIE TERENU I SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

. Lokalizacja i potoZenie terenu badan

Teren badan potozony jest w m. Debrzno na Dz. Geod. Nr 781, 779/4, 800/3
obr. 0001 Miasto Debrzno, gm. Debrzno, powiat cztuchowski, wojewo6dztwo
pomorskie. Projektowana inwestycja nie lezy na obszarach i terenach gérniczych.
Hipsometria

Rzedna terenu wykonanych badan wynosita 134,4-134,8 m n.p.m.

Hydrografia

Sie¢ hydrograficzna obszaru zwigzany jest ze zlewnig rzeki Gwda.

BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Z badan terenowych, wynika, iz bezposrednio w podiozu wystepuja grunty
czwartorzedowe, holocenskie (antropogeniczne), jeziorne organiczne i mineralne.
Od powierzchni nawiercono grunty holocenskie reprezentowane s3 przez
przypowierzchniowa glebe, nasypy niekontrolowane. Od powierzchni nawiercono
réwniez osady organiczne reprezentowane przez torfy i namuly w stanie
miekkoplastycznym. Ponizej wystepuja jeziorne grunty mineralne wyksztatcone
w postaci piaskow od pylastych po S$rednioziarniste w stanie S$rednio
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zageszczonym. Lokalnie pod piaskami nawiercono grunty jeziorne zastoiskowe
wyksztatcone w postaci pytéw i itow w stanie plastycznym i twardoplastyczny.
Wedtug danych SOPO na omawianym terenie nie wystepuja osuwiska oraz nie
wystepuja zagrozenia nimi. Podczas wykonywania prac terenowych nie
stwierdzono wystepowania zjawisk geodynamicznych.

W trakcie badan polowych na catym terenie nawiercono wode gruntowa. Byta to
woda o charakterze zwierciadta swobodnego i napietego utworami organicznymi.
Nawiercona na réznych gtebokosciach, ktérej lustro stabilizowato sie na gt. 0,3-0,8
m p.p.t,, co odpowiada rzednej 134,0-134,1 m n.p.m.

Stan wody dotyczy czasu wiercen tj. kwiecien 2023. Amplituda wahan zwierciadia
wod podziemnych moze wynosi¢ +0,5 m. Nalezy podkreslié, Ze poziom
zwierciadta wody gruntowej na omawianym obszarze powigzany jest
hydraulicznie z poziomem lustra wody w jeziorze Debrzno. Wg danych PSH brak
danych czy dany obszar jest zagrozony podtopieniami. Projektujac obiekty nie
mozna wykluczy¢ nawet okresowego podtapiania omawianego terenu
szczegolnie w najnizszych partiach.

Szczeg6towy, schematyczny obraz warunkéw gruntowo-wodnych dla
poszczegdlnych otworéw badawczych przedstawiono na zatgczonych: Karcie
Dokumentacyjnej Otworéw Wiertniczych (Zat. nr 4.0-4.2), Przekroj Geotechniczny
(Zat. nr 5.0).

GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.

Na podstawie wynikow prac polowych w podtozu badanego terenu wydzielono
zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne, warstwy geotechniczne.

Stopien zageszczenia (Ip) gruntéw niespoistych okre$lono na podstawie oporu
podczas prac wiertniczych. Stopien plastyczno$ci gruntéw spoistych na podstawie
wateczkowania. Pozostate parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych
warstw ustalono tzw. metodg ekspercka, wspierajac sie parametrami podanymi w
tabelach i wykresach zawartych w normie PN-B-03020:1981, PN-EN 1997-2:2009
Eurokod 7, literatury Z. Witun ,Zarys geotechniki”, Pisarczyk S. Rymsza B. ,Badania
laboratoryjne i polowe gruntéw” i zestawiono w zalgczniku (Zatl. nr 3.0) Tabela
parametréw geotechnicznych.

Wydzielono trzy pakiety genetyczne i litologiczno - facjalne:

I - grunty jeziorne organiczne (Lo);

II - grunty jeziorne mineralne niespoiste (Lm);

III - grunty jeziorne mineralne spoiste (Lm);

W ponizszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono
wystepujacych lokalnie od powierzchni terenu nasypow niekontrolowanych
(watpliwy sktad i makroporowy charakter) - grunty stabonosne.

Warstwa geotechniczna Ia

- torf (pseudowtdknisty), H5-H7 wg skali von Posta - grunty odksztalcalne i
slabonosne,



] I Przedsigbiorstwo Produkcyjno
Budowalano Handlowo Ustugowe
VOIVODE Eksport - Import
Wojciech Wojewoda

7.1.

7.2.

7.3.

Warstwa geotechniczna Ib

- namuly piaszczyste i torfiaste w stanie miekkoplastycznym o wskaZniku
konsystencji Ic/"/= 0,40 (I./7/=0,60) - grunty odksztalcalne i stabonosne,
Warstwa geotechniczna II

- piaski pylaste, drobne i Srednioziarniste w stanie Srednio zageszczonym o
Ip/o/ = 0,40 - grunty no$ne, o uogdélnionym wspdtczynniku filtracji
k1o = 10-6-10-4 [m/s],

Warstwa geotechniczna Illa

- pyly w stanie twardoplastycznym o wskaZzniku Kkonsystencji Ic/?/= 0,80
(I/v/=0,20) o uogoblnionym wspdiczynniku filtracji kio 107 [m/s], - grunty
nosne,

Warstwa geotechniczna IIIb

- ity w stanie plastycznym o wskazniku konsystencji Ic/r/= 0,60 (I/"/=0,40) o
uogolnionym wspétczynniku filtracji kio # 10-2 [m/s], - grunty nosne,

Grunty warstwy Illa nalezg do innych gruntéw spoistych nieskonsolidowanych
oznaczonych symbolem C, natomiast grunty warstwy IlIb nalezg do gruntéw
spoistych (itéw) oznaczonych symbolem D wg PN-B-03020:1981.

WNIOSKI I ZALECENIA.
W Swietle Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Poz. 463) projektowany obiekt kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej (I), w zlozonych warunkach gruntowo-wodnych (z uwagi na
wystepowanie warstw stabono$nych utworéw organicznych oraz wysoki stan
wod gruntowych). Caly teren projektowanej inwestycji zaleca sie zaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej (II).

Ostatecznej Kklasyfikacji i przyjecia kategorii geotechnicznej, dokona
Projektant-Konstruktor.
Budowe geologiczng przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie czterech
matosrednicowych otworéw badawczych.
Podtoze stabonos$ne stanowia: przypowierzchniowa gleba, nasypy niebudowlane
o migzszosci 1,3 m oraz grunty organiczne, ktérych spag siega do
gt. 1,1-2,7 m p.p.t,

7.4. Podtoze noSne stanowig warstwy pakietu: II, Illa i ITIb.

7.5.

7.6.

W trakcie badan polowych na caltym terenie nawiercono wode gruntowa. Byta to
woda o charakterze zwierciadta swobodnego i napietego utworami organicznymi.
Nawiercona na réznych gtebokosciach, ktérej lustro stabilizowato sie na gt. 0,3-0,8
m p.p.t, co odpowiada rzednej terenu 134,0-134,1 m n.p.m. Stan wody dotyczy
czasu wiercen tj. kwiecien 2023. Amplituda wahan zwierciadta wod podziemnych
moze wynosi¢ 0,5 m.

Stwierdzone zlozone warunki gruntowo-wodne umozliwiaja nastepujace
warianty posadowienia obiektu zaleznie od wielkoSci przekazywanych na grunty
obcigzen:
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- czeSciowa wymiane gruntu potaczong z wzmocnieniem podtoza projektowanej
promenady, np. przez zastosowanie poduszki piaszczystej, lub tez
zaprojektowanie wzmocnienia podtoza geosyntetykiem (np. geokratg).

7.7. Ewentualna czeSciowa, czy tez catkowita wymiana gruntéw stabonos$nych,
wigzac sie bedzie z pojawieniem sie w wykopie wod podziemnych, a co za tym
mozliwoScia wystepowania probleméw zwigzanych z odwodnieniem oraz
zageszczeniem gruntow sypkich. Wode nalezy kazdorazowo usuna¢ z wykopu, a
takze wybrac grunty rozmoczone.

7.8. Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie podioza i duze odlegtoSci miedzy
otworami nalezy bra¢ pod uwage, Ze w warunkach rynny subglacjalnej o
urozmaiconej rzezbie terenu pomiedzy wykonanymi otworami moga wystgpic
bardziej zréznicowane warunki gruntowo-wodne niz to wynika z pokazanym
przekroju geotechnicznym.

7.9. Prace ziemne nalezy wykonywac starannie i najlepiej w mozliwie krotkim czasie,
najlepiej w okresie potrocza ,suchego”.

7.10. Zaleca sie, aby projekt budowlany i wykonawczy okre$lat wymagane
zageszczenie zasypek i podsypek wystepujacych w poszczegélnych czeSciach i
elementach projektowanego obiektu drogowego zgodnie z PN-S-02205:1998.

7.11. Po zageszczeniu zaleca sie weryfikacje stopnia/wskaZznika zageszczenia przez
uprawnionego geologa/geotechnika.

7.12. Gteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi hz = 08 m wg
PN-B-03020:1981.

7.13. Do obliczen nosnosci podioza mozna wykorzysta¢ dane zawarte w
(Zat. nr 3.0) Tabela parametréw geotechnicznych w powigzaniu z budowg
geologiczng przedstawiong na przekrojach geotechnicznych (Zat. nr 5.0).
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Zat. 2.0

SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:
GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:

[11 PN-86/B02480

GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS
z - 2wir Gr - gravel

Zg - zwir gliniasty clayey gravel

Po - pospdika sand-gravel mix
Pog - pospotka gliniasta clayey sand-gravel mix
Pr - piasek gruby CSa - coarse sand

Ps - piasek sredni MSa - medium sand

Pd - piasek drobny FSa - fine sand

P (Ppi) - piasek pylasty siSa - silty sand

Pg - piasek gliniasty lightly clayey sand
mp (Pip) - pyt piaszczysty sandy silt

m (Pi) - pyt silt

Gp - glina piaszczysta clayey sand

G - glina clayey and sandy silt
G (Gpi) - glina pylasta clayey silt

Gpz - glina piaszczysta zwigzla sandy clay with silt
Gp - glina zwiezia sandy and silly clay
Gmrrz (Gpiz) - glina pylasta zwiezla siltyclay with sand
ip - it piaszczysty sandy clay

! - it clay

I (Ipi) - it pylasty silty clay

Sa - piasek sand

clSa - piasek ilasty clayey sand

siSa - piasek pylasty silty sand

sasiCl - glina ilasta sandy silty clay
saclSi - glina pylasta sandy clayey silt
saSi - pyt piaszczysty sand silt

siCl - it pylasty silty clay

clSi - pyt ilasty clayey silt

Si - pyt silt

saCl - it piaszczysty sandy clay

Cl -it clay

GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS
Gb - gleba humous soil

H - humus Or - humous

Nm - namut organic mud

T - torf peat

Tw - torf widknisty fibrous peat

TP - torf pseudowtéknisty pseudofibrous peat
Ta - torf amorficzny amorphous peat

Gy - gytia gyttja

Kr - kreda jeziorna lake marl

Ck - wegiel kamienny hard coal

Cb - wegiel brunatny brown coal; lignite
GRUNTY NASYPOWE [sktad] FILLS [composition]
nB [ ]- nasyp budowlany embankment

nN [ ]- nasyp niebudowlany man made ground
INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS
c - gruz ceglany crushed brick

B - gruz betonowy crusched concrete
D - drewno wood

K - kamienie stones

Zl -zuzel slag

(+...) - domieszki admixtures

1 - przewarstwienie interbedding

/ - pogranicze gruntow soils bonduary
w(wn) - wilgotnosc naturalna natural moisture content
S - stopien wilgotnosci degree of saturation
ws - granica skurczu shrinkage limit

w, - granica plastycznosci plastic limit

w_ - granica plynnosci natural moisture content

lo=wW-W,, - wskaznik plastycznosci

W -W ) .
le= —'r— - wskaznik konstytencji
C N ytenc)

W-W,
IL= _|,,_P_ - stopien plastycznosci

Ip - stopien zageszczenia

plasticity index
consistency index
liquidity index
density index

lom - zawartos¢ czesci organicznych

[2] PN-EN ISO 14688-1i PN-EN ISO 14688-2

(=4
100 ZAWARTOSG FRAKCJ GRUNTU

- SOIL FRACTIONS CONTENT

90 OEs
@_ctSﬂ
@@L Jsisa
@l:lsnmc‘f
@l:lsaciS;
@_sn&
@_stCﬂ

z, ®Lks

S -

> omms

w O _Jsac/

> QLI

W VAVAVAP"
AVETAVAAYA,
N AL

o

S &
fr (%] Si[%]

FRAKCJA GRUNTU SOIL FRACTION

f, 0002 f, 0050 f, 20 f, 400  f, ]
o002 f, 0068 f, 20 63,0 fi mm]
(h (si) (Sa) (Gn) (Co-Bo)

STAN GRUNTU  CONSISTENCY

1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH NON-COHESIVE SOILS COMPACTING
0 In 0,33 szg 067 zg 080 bzg 1,0 Il

ID F T T T T | %]
0 bin 15 35 szg 65 zg 85 100 17

bin - bardzo luzny / very loose
szg - $redniozageszczony / moderate dense
bzg - bardzo zageszczony / very dense

In - luzny / loose
zg - zageszczony / dense

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH

COHESIVE SOILS CONSISTENCY

1
w pzw,  fpl pl mpl i opl
'l i 1 I 1 1 D’
L T 000 0,25 0,50 0,75 1,00
1 1 1 1 1
bzw/zw | tpl . pl H mpl , pt ,
: H H :
T .00 0,75 5,50 0,25 T le
wg W, Wi
S
t |
0 1,00
\
0 W(Wn)

zw - zwarty / solid pl - plastyczny / plastic
pzw - polzwarty / semi solid mpl - migkkoplastyczny / soft plastic
tpl - twardoplastyczny / hard plastic pt - plynny / liquid
WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
GROUND WATER AND SOIL MOISTURE

s | suchy dry
mw i mato wilgotny slightly wet
w || wilgotny wet
m II mokry very wet
v
nw m:nawodniony saturated
sgczenia
VYW water infiltration

Y¥ nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej
drilled and stabilized water table

ustabilizowany poziom wody gruntowej
stabilized water table

nawiercony poziom wody gruntowej
drilled water table




TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Zal.nr 3.0

Budowa ciggu pieszego od ul. Jeziornej do ul. Okrzei w Debrznie

OBJASNIENIA
GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

WG NORMY

PN-B-03020:1981
warto$¢ charakterystyczna x/™
wspétczynnik materiatowy y,,

warto$¢ obliczeniowa parametru x/™ = x/™ -y,

(¥m =1 +/-0,10), a dla gruntéw organicznych (y,, = 1 +/-0,20)

WG NORMY
PN-EN 1997-1:2008, PN-EN 1997-2:2009
wartos$¢ charakterystyczna x;

wspotczynnik czesciowy y,,
wartos$¢ obliczeniowa x; = X /Vim

STRATYGRAFIA

— Stan gruntu
k) —_ H > H 3
, 3 £ : 5T | 5 iz sl =2 |3
g £ o - g 2 S| S22 S s | &= S 2 |3
3 2 2 Nz g g 3 ge g g5 3 f£2 | 8eg g €3 =
= S =R s 9 < 2 3 2 N SRS s 3 g N QR g 59 °
£ = g8 | 2§ S = £ | 53 Ex ES £ | 55| 8= £ £8 | g
- ) Symbol gruntu wg 5 S 2 8 2 5 ) s g < g S £ ) 2 g | Spn ] S o3
2 Opisz litologiczno- 2 §2 2% =y g 9 @ <z o) ° & g2 | 29o= i~ S T2
g P & g SE|l28 | 23 5 g 2| E: E: 2| &S 5 28 | 2§
K genetyczny §a PN-B-02480:1986 _:: 5 1y = E % 2 2 2 § = g = :§ :g é"
=1 =
? PN-EN ISO g g
S 14688-2:2006 ) . tfmax
= é In I Whn p Cu Pu Mo M C [ Cu Eoed [kPa] §
& [%] [t/m3] | [kPa] | [7 [kPa] [kPa] [kPa] | [7 [kPa] [kPa] 5
nasyp r;lelt; Ltl)(iowlane NN(H+Pg+C), Gb gleba i nasypy niekontrolowane
gfuntu - g+l - - - (mieszanina utworoéw ziemisto-gliniasto-gruzowych)
antropogeniczne (Or+clSa+C) Mg, Or grunty stabonosne
T
Lo torf Ia - - : 150-1 410 | 6 4 600 - - - . - - -
utwory organiczne or 250
Nmp, Nmp//Pd, Nm(T)
Lo namyly Ib - - 060 | 750 | 150 8 6 1100 - - - - - - -
utwory organiczne saOr, saOrfsa, Or
Pd, Pd//Ps, Ps, Pr/Pd,
Prt//Kr 5,0 1,79
iaski
Lm runp ‘eziorne II _ - 0,40 - - 31 65300 76100 - 31 - - - G1
grunty ] FSa, FSamsa, MSa, siSafsa, nw 1,94
siSaclor
I
Lm pyi . Illa C - 0,20 20,0 2,03 18 15 29400 49000 15 22 - - - G3
grunty jeziorne Si
it I
Lm Y IITb D - 0,40 40,0 1,81 38 8 15600 19500 30 17 - - - G4
grunty jeziorne siFCl

Uwagi

*Warto$¢ ustalona na podstawie badan laboratoryjnych lub polowych, ¢ dla gruntéw niespoistych - wg Tablicy G.1 PN-EN 1997-2:2009, ¢', ¢* dla gruntéw spoistych - wg Z. Wituna




Przedsiztiorstwo Produkeyino
n = Budowalano Hzndlo o

VOIVODE Eksport -

Wojciech Wojewoda

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.0

X: 5933860.89
Y: 6449760.81

Uktad geodez.
PL-2000

Rejon: Dz. nr 781
Miejscowosé: Debrzno
Gmina: Debrzno (gmina miejsko-wiejska

Obiekt: Promenada
Inwestor: Gmina Debrzno
Wiercenie: VOIVODE

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 134.80 m n.p.m.

Powiat: cztuchowski Dozér geol.: mgr inz. Wojciech Wojewoda Skala 1:50 | Data wiercenia: 06-04-2023
Dokumentator: mgr inz. Wojciech Wojewoda
© = © 2 kS =] e
08 g ) —_ = c 9 2 N
e | 835 | % E| . | £ g ¢ | o8| 5| f¢
o SOE | 2 © i) e} Opis Litologiczny = 5 2 N ) w5
¢ | 82> E g o g 8 2| g S e
= | 0Rg |G| @ a E | = s | 5 8
(%) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 Gleba, czarna
H
\ w
\V4 v i el 0.50 Piasek drobny, zétty przewarstwiony piaskiem
0.70 0.70 $srednim
’ Piasek drobny, zétty przewarstwiony piaskiem
—1.0 $rednim
Pd//Ps szg 1]
nw
2.0
I 2.50 Piasek drobny, szary przewarstwiony piaskiem
$rednim
30 3.00
Profil numer2 Rzedna: 134.80 m n.p.m. X:5933862.70 Y:6449710.28 Data: 06-04-2023
Nasyp niebudowlany (gleba+piasek gliniasty+gruz
ceglany)
NN(H+Pg+Q) w
.80
—1.0
1.3 1.30 Namut piaszczysty, brgzowy przewarstwiony
r piaskiem drobnym
—2.0 Nmp//Pd | w/nw Ib
2.70 Piasek drobny, zéity Pd nw szg I
3.0 3.00




®VOivo

[ ] Przedsigbiorstwo Produkeyjno
Budowalzno Handowo Ustugowe

VOIVODE Eksport - Import
Wojciech Wejewoda

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.1

Y: 6449657.12

X: 5933857,78 | Uktad geodez.

PL-2000

Rejon: Dz. nr 800/3

Miejscowosé: Debrzno

Gmina: Debrzno (gmina miejsko-wiejska)

Powiat: cztuchowski

Obiekt: Promenada

Inwestor: Gmina Debrzno

Wiercenie: VOIVODE

Dozér geol.: mgr inz. Wojciech Wojewoda
Dokumentator: mgr inz. Wojciech Wojewoda

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 134.40 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 06-04-2023

o 3 o 2 G S 2
w0 a @© — —_ O =
E | g8s | 5| E| - | £ s | 8| .z | 8| g&
8 SOE | 2 ° i) e} Opis Litologiczny 2 £ Q% 5 B <
] L > ® g o Q 8 k=) =g < © §
= | 8% | 5 © & E = | 3| >%
] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Torf, czarny
T m la
40 L
0.70 Namut piaszczysty, brazowy
—1.0
Nmp w/m Ib
1.9 2.0 1.90| Piasek $redni, zotty
I 2.50 Piasek sredni, szary b
s
—3.0
i 3.50 Piasek drobny, zoity
—4.0
Pd
5.0 nw szg 1
—6.0
6.20 Piasek sredni, zotty
70 Ps
80 8.00




@VoivoD

[ Przedsichiorstio Produkeyjno
Budowalano Handlowo Uslugowe

VOIVODE Eksport - Import
Wojciech Wojewoda

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 4.2

X:5933827.33
Y: 6449629.12

Uktad geodez.
PL-2000

Rejon: Dz. nr 800/3

Miejscowosé: Debrzno

Gmina: Debrzno (gmina miejsko-wiejska)

Powiat: cztuchowski

Obiekt: Promenada

Inwestor: Gmina Debrzno

Wiercenie: VOIVODE

Dozér geol.: mgr inz. Wojciech Wojewoda

Dokumentator: mgr inz. Wojciech Wojewoda

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 134.40 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 06-04-2023

g ® 2 S - 8
> | 825 €| E E 5 2 5| £ g¢
3 5 = = = o © £ =
S SCE | 2 Koy o S Opis Litologiczny > £ P < 5 %<
) a0 = T a o) o] S o N 2 £
S | es% | & N £ s | 8§ § | =3
; ON O ] 2] o > < g n 8
= (%) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Torf, czarny
T
30
i 0.50| Namut (torfiasty), czarny m
Nm(T)
—1.0
11 ~~ ] 110 Piasek pylasty, szary na pograniczu piasku
g L o ] drobnego
L . :_;_Juu =
P Pr/Pd
=20 |© .M
F ~. . | 240| Piasek pylasty, zotto-szary przewarstwiony Pr//K|
% = 2.60 kredg jeziorng E——
-~ " Piasek pylasty, szary
3.0 |~ o nw szg
L R
L Pr
t?-’_\ o 4
40 |
Y
5.0 [ ™| 4.90| Py szary
| —? |
o~
e n m | 00/0 | tpl
Pt
P! P |
—6.0 r~
- ~ = 6.30 It pylasty, szary
i —
7.0 T ™ T
~ A In w | 878 | pl
o m—
L Ny =gia
o — ey
— i
8.0 8.00




1:

m n.p.m.

134.0—

133.0+

132.0

131.0
Skala ]

1000 130.0
100 2l
129.0

128.0—

127.0—

126.0—

4 2 1
134.40 134.40 134.80 134.80
mn.p.m
A -
T ta ¥ {"{/\: NN(H+Pg+C) - T -134.0
N\ 75@ M - e i
-~ ' — - PdiPs |
e ~ = Nmp//Pd 1330
&~ T ok PdiiPs 11320
= Gt. 3.0 i
- —131.0
O | |7 Pp L
- -130.0
et © :
P . —129.0
o | =2 (i)
Bl -
! == = 7 -128.0
o 22 8 :
o —a Ip —127.0
Gt 8.0 -126.0
| 41.4m 53.4m 50.6m
4 2 1
. - Zat.Nr
@VOiVODE: o
Budowa ciggu pieszego
od ul. Jeziornej do ul. Okrzei w Debrznie
s . Skala
Przekrdj geotechniczny
Data Nazwisko Poni% I _ I 1000
Opracowat 10.05.2023 mgr inz. W. Wojewoda ’L\J [//’ " 100
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