REMONT CHODNIKA | PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY UL. PILSUDSKIEGO W KARTUZACH (ODCINEK

O Dt. 23,50 MB)
Przedmiar KARTOZY - al. o J(suo‘skieqo

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] " Poszcz. | Razem

PRZEDMIAR: REMONT CHODNIKA | PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY UL. PESUDSKIEGO W
KARTUZACH (ODCINEK O Dt.. 23,50 MB)

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m2
d.1| 0807-03 | zuzlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
(23,50 * 2,40) + (23,50 * 2,50) m?2 115,150
RAZEM 115,150
2| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.1| 0813-03 | podsypce cementowo-piaskowej-ROZEBRANIE
KRAWEZNIKOW SKORODOWQANYCH LEZACYCH
24,00 m 24,000
RAZEM 24,000
3] KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1| 0814-02
24,0 *50% m 12,000
RAZEM 12,000
4] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci| m2
d.1| 0801-03 |12cm
(23,50 * 2,40) + (23,50 * 2,50} + 0,15 * (24,0 + 12,0) m2 120,550
RAZEM 120,550
5| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-09 | skrzyniowymina odlegtos¢ do 1 km
(23,50 * 2,40 * 0,06) + (23,50 * 2,50 * 0,08) + (0,15* 0,10 " | m3 20,139
36,0) + (23,50 * 4,90 * 0,10)
RAZEM 20,139
6] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastgpny 1 km
Krotnos¢ = 15
8,624 + (23,50 * 4,90 * 0,10) m3 20,139
RAZEM 20,139
7 MAT Sktadowanie i utylizacja gruzu pochodzgcego z rozbidrki t
d.1
20,139*2,2 t 44,306
RAZEM 44,306
2 ROBOTY BUDOWLANE- ULOZENIE KOSTKI BETONOWEJ, MONTAZ OBRZEZY |
KRAWEZNIKOW
8] KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosc warstwy po | m2
d.2| 0109-03 | zageszczeniu 12 cm- GRUBOSC PODKEADU
BETONOWEGO 10 CM
(23,50 * 2,40) + (23,50 * 2,50) m2 115,150
RAZEM 115,150
9] KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm| m2
d.2| 0109-04 | grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
-[(23,50 * 2,40) + (23,50 * 2,50)] m2 -115,150
RAZEM -115,150
10| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2| 0402-03
(23,50 * 0,30 * 0,10) m3 0,705
RAZEM 0,705
11] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2| 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
cementowsg
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
12| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.2| 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowe]
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 4272 Uzytkownik: UG KARTUZY



REMONT CHODNIKA | PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY UL. PILSUDSKIEGO W KARTUZACH (ODCINEK
O Dt.. 23,50 MB)

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR 2-31 | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, m2
d.2| 23103-01 | prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowe- utozenie
kostki betonowej NOWEJ na chodniku
(23,50 * 2,40) m2 56,400
RAZEM 56,400
14| KNR 2-31 | Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o | m2
d.2| 23104-03 | grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 7 cm- GR. 3,50 CM
(23,50 * 2,50) m2 58,750
RAZEM 58,750
15/ KNR 2-31 | Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o | m2
d.2| 23104-04 | grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - za kazdy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 3,5
-(23,50 * 2,50) m2 -58,750
RAZEM -58,750
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;/7&. & f(/(szé




KARTUZY - ul. PILSUDSKIEGO.

Wydruk mapy z systemu WebEWID

Dokument bez mocy prawnej.
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Wydruk w skali 1:500 Wydruk z systemu WebEWID
Udostepniane informacje nie sq dokumentami w postepowaniach administracyjnych i innych. Materialy zawierajqce informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntéw i budynkdw Starostwa Powiatowego w Kartuzach) nalezy zamawiaé w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierajqce inne
informacje przetwarzane w Wewnegtrznym Portalu Mapowym nalezy zamawiac w wydziatach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizacje tych danych.

Sporzqdzil: Ziemowit Lajming
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