SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
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D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
— 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 1.

— Wstep 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja techniczna D-00.00.00

— Wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang wykonane w ramach
zadan: Utwardzenie nawierzchni placu-parkingu kostkq betonowgq przy krzyzu w Prokowie
na dz. nr 226 oraz remont i przebudowa chodnika i parkingu przy ul. Pitsudskiego w
Kartuzach na dz. nr 133/44.

1.1.1. Na roboty zwigzane z budowag obiektu sktadajg sie:
e roboty przygotowawcze

e roboty rozbiérkowe

* roboty ziemne

* podbudowa z kruszywa famanego

e elementy ulic (krawezniki, obrzeza)

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych
w podpunkcie

1.3. Zakres robdt objetych ST Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z
nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

e D-01.01.01 odtworzenie trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych

e D - 01.02.02 zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

e D-01.02.04. rozbidrka elementéw drog

e D-02.01.01 roboty ziemne wykonanie wykopéw

e D -04.01.01 koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza

e D - 04.04.02 podbudowa z kruszywa famanego (ttucznia) stabilizowanego mechanicznie

e D - 08.01.01 krawezniki betonowe
e D —08.02.02 nawierzchnia z kostki betonowej oD -
08.03.01 betonowe obrzeza chodnikowe



1.3.1. Niezaleznie od postanowien kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa Obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem, stanowigcy catosc
techniczno-uzytkowgq (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE —

Wstep 1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy opatrzony pieczecig Zamawiajacego - zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.5. Jezdnia Cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.6. Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi Jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.10. Korpus drogowy- nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.



1.4.12. Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw.

1.4.13. Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatoéw oraz robdét.

1.4.14. Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika projektu.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

e Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdw atmosferycznych.

¢ Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢ Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

¢ Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢ Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

¢ Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajgca.

¢ Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej. ® Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do
odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.16. Niweleta - wysokosSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
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1.4.19. Pas drogowy-wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze- cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.22. Polecenie Kierownika projektu- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.24. Przedsiewziecie budowlane Kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.25. Przepust drogowy - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez
korpus drogowy.

1.4.26. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Roboét.

1.4.27. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.28. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.29. Teren budowy- teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc terenu budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot. Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za ich jakosc,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy- Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy przed Datg Rozpoczecia Robot
okreslong w Warunkach Kontraktu, Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw,
Dziennik Budowy oraz 1 egzemplarz Dokumentacji
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Projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. 1.5.2. Dokumentacja projektowa - Przetargowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione elementy:

® opis techniczny
¢ informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e plan orientacyjny e plan sytuacyjny

 przekroje normalne Dokumentacja Projektowa Wykonawcza, ktérg Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy po podpisaniu umowy bedzie sporzadzona w jezyku polskim i zawiera¢ bedzie
nastepujgce czesci:

® opis techniczny

¢ informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

¢ plan orientacyjny

e plan sytuacyjny

¢ przekroje normalne Wykonawca ma obowigzek skalkulowania w ramach ceny kontraktowej:

e wprowadzenia oraz wycofanie po zakonczeniu budowy czasowej organizacji ruchu drogowego
wedtug opracowanego przez Siebie projektu.

1.5.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje
Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich waznosci wymieniona ponizej: ® Specyfikacje Techniczne
Dokumentacja Projektowa. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika Projektu,
ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Zadanie nalezy wykonac
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami. W przypadku rozbieznosci,
wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg
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Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.
Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Kierownikiem Projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Kierownika Projektu, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac
w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie: e utrzymywac teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stojgcej, ® podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: e lokalizacje baz,
warsztatéw, magazynodw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych, e sSrodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, o mozliwoscig powstania pozaru. 1.5.6.
Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia,
nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko. Wstep Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakoniczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika

-8-

(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymacd zgode na
uzycie tych materiatéw od witasciwych organdéw administracji pafistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.



1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiescié¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét,
ktore majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia. Kierownik Projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Kierownik Projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych
ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia naiz
terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Kierownika Projektu. Kierownik Projektu moze polecié, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robét Wykonaweca bedzie przestrzegac
przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét Wykonaweca bedzie odpowiadat za ochrone Robét i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia Robot przez Kierownika Projektu. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa



lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Projektu
powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdéb ciggty bedzie
informowac¢ Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Kierownika
Projektu.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane s3
konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Kierownikowi Projektu co najmniej 14 dni przed datg oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Kierownika Projektu.

2. Materiaty 2.1. Zrédta uzyskania materialéw Co najmniej na trzy tygodnie przed
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zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia, szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie partii
materiatéw z danego zZrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie
realizacji Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od
wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz



proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzgdowej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze
zrodet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i
inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu Robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Kierownika Projektu. Za wyjatkiem uzyskania
pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie bedzie prowadzié¢ zadnych wykopéw w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach . Kontraktu Eksploatacja
zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang
przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika
Projektu. Jesli Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosc
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Kierownika Projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Kierownika Projektu.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaty swojg jakosc i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Kierownika Projektu. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.

Sprzet 2.6. Inspekcja wytwdrni materiatéw Wytwdrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane
przez Kierownika Projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki
tych kontroli bedg stanowié podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, muszg by¢
spetnione nastepujgce warunki:



» Kierownik Projektu bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

¢ Kierownik Projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

* Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Kierownika Projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. Sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu; w
przypadku braku ustalern w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Kierownika Projektu, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do Robdt. 4. Transport Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
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ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow / sprzetu na i terenu Robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposdb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Kierownika Projektu. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu powinna
zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE — Wykonanie robét

5. Wykonanie robdét Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami
Kontraktu, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez



Wykonawce oraz poleceniami Kierownika Projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Kierownika Projektu. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Kierownik Projektu usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Kierownika Projektu dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Kierownika
Projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Kierownika

Projektu, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. 6.
Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakos$ci Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
akceptacji Kierownika Projektu program zapewnienia jakosSci, w ktdrym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz ustaleniami przekazanymi przez
Kierownika Projektu. Program zapewnienia jakosci bedzie
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zawieraé: e czesS¢ ogdlng opisujgcy: o organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb
prowadzenia Robdt o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt o sposdb
zapewnienia bhp o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne o wykaz
0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét o
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét o
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan) o sposéb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdw sterujacych, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu

o cze$¢ szczegdtowaq opisujacy dla kazdego asortymentu Robét: o wykaz maszyn i urzadzen
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. o sposdb zabezpieczenia i
ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu.

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE — Kontrola jakosci robét o sposéb i procedure pomiaréw i badan
(rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
Robdt o sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom. 6.2.
Zasady kontroli jakosci robot Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i



wykonaniem, aby osiggngac zatozong jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz Robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu moze zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z
czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik
Projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Kierownik Projektu bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Kierownik Projektu
bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynagé ujemnie na wyniki
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badan, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Kierownik Projektu bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawca
bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownik Projektu bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.4. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE — Kontrola jakosci robét Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Kierownika Projektu.



6.5. Raporty z badan Wykonawca bedzie przekazywac Kierownikowi projektu kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia
materiatéw Kierownik Projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdéw i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikdéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Kierownik Projektu moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub
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zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacja
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce. 6.7. Certyfikaty i deklaracje Kierownik
Projektu moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

* certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych,

» Deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z: o Polskg Norma o Aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dla
ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE — Kontrola jakosci robét Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku



chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Kierownika Projektu. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

 date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

¢ date uzgodnienia przez Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
Robdt,

e terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
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¢ przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Kierownika Projektu,
¢ daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

¢ zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, ¢ zgodno$¢ rzeczywistych
warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji Projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

¢ dane dotyczace jakos$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy bedg przedtozone Kierownikowi Projektu do ustosunkowania sie. Decyzje
Kierownika Projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika
Projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr Obmiardw Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.



6.8.3. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika
Projektu.

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE — Obmiar robét

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy Do dokumentédw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w
punktach 6.8.1 — 6.8.3 nastepujgce dokumenty:
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¢ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

¢ protokoty przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢ protokoty odbioru Robét,

¢ protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres
wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Slepym
Kosztorysie. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu
o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilo$ciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Kierownika Projektu na pismie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Kierownika Projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatéw Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi
punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne
wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé¢
pomnozona przez sredni przekroéj. llosci, ktore majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy



zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych
to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE — Odbidr robét
7.4. Wagi i zasady wazenia Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe
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odpowiadajgce odno$nym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub
ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
Robotach. Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. Odbiodr robot W zaleznosci od ustalert odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

¢ odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
¢ odbiorowi cze$ciowemu,

¢ odbiorowi ostatecznemu,

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
Robodt. Odbioru Robdt dokonuje Kierownik Projektu. Gotowosé danej czesci Robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika projektu. Jakos¢ i ilo$¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacje Techniczne i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robdt dokonuje Kierownik Projektu.



8.3. Odbidr ostateczny robdt Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Kierownika
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projektu.

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE — Odbidr robét Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Kierownika Projektu
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.3.1. Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robdét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru
ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

¢ Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy, ® Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajgce lub zamienne), * recepty i ustalenia technologiczne, ® Dzienniki Budowy i Rejestr
Obmiaréw (oryginaty), ® wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z ST, » deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST e opinie
technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzadzen, ¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci
uzbrojenia terenu, ® kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzagdzone przez komisje Roboty



poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.4. Odbidr pogwarancyjny Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny Robot”.

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE — Podstawa ptatnosci 9. Podstawa ptatnosci 9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe Robdt bedg obejmowac:

¢ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami, ® warto$é zuzytych Materiatoéw wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

e wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej D 00.00.00 Koszt dostosowania
sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w D 00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w Slepym Kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji
ruchu obejmuje: ¢ ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,
® przygotowanie terenu,
¢ konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

* tymczasowg przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji
ruchu obejmuje:

® oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

¢ utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu
obejmuje:
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¢ usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane ¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr
106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

¢ Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami). ¢ Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30, poz.
163 z pdzniejszymi zmianami)

01.01.01 ODTWORZENIE TRASY DROGOWE! | JEJ PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. Wstep 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw
wysokosciowych dla przedsiewziecia Przebudowa drogi gminnej — ulicy Dworcowej w Kietpinie
poprzez wykonanie chodnika z kostki betonowej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Gorng do
skrzyzowania z ulicg Szeroka.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjag zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robdt zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w
terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektéw inzynierskich. Zakres wykonania prac
geodezyjnych:

® wyznaczenie granic pasa drogowego

e odtworzenie trasy drogowej i wytyczenie krawedzi chodnika z punktami wysokosciowymi w terenie
ptaskim lub pagérkowatym.

¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z
odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

* wyznaczenie osi sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi
trasy i punktéw wysokosciowych,

¢ wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych), ® wyznaczenie
przekrojow poprzecznych,
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e zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie. 1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne trasy Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy
punkt trasy.

ODTWORZENIE TRASY DROGOWE! | JEJ PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH — Materiaty

1.4.2. Pozostate Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 1.4. 1.5.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00.
“Wymagania ogdlne”, punkt 1.5. 2.

Materiaty 2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw,
ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00.

“Wymagania ogélne”, punkt 2. 2.2. Rodzaje materiatéw Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy
stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o
dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie
punktow zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do
stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5
mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. “Swiadki” powinny mieé¢ dtugo$éé okoto 0,50 m i przekrdj
prostokatny.

3. Sprzet 3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w
ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 3. 3.2. Sprzet pomiarowy Do odtworzenia sytuacyjnego
trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:  teodolity lub tachimetry o
niwelatory ¢ dalmierze o tyczki o faty ¢ tasmy stalowe

o szpilki

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport 4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 4.

01.01.01 ODTWORZENIE TRASY DROGOWEJ | JEJ PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH — Wykonanie robét

4.2. Transport sprzetu i materiatdow Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozié
dowolnymi srodkami transportu.
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5.Wykonanie robét 5.1. Ogdlne zasady wykonania robot Ogdlne zasady

wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 5.



5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed przystgpieniem do robét Wykonawca
powinien przejgé¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych
trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét. Prace
pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na
koszt Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomic o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiardéw przez Inspektora Nadzoru. Punkty
wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzdr tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone.

Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych Punkty
wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkédw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty
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wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow, w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

01.01.01 ODTWORZENIE TRASY DROGOWEJ | JEJ PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH — Kontrola jakosci
robot Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe;j i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze moina wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposob wykluczajagcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzedne reperéow



roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéow panstwowych. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy repera i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowe] albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy
powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byé
wieksze niz 3 cm dla drdg ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punktéw osi
trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w
punkcie 2.2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg roboét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje
wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopOw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczania
krawedzi nasypéw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowaé w przypadku nasypdéw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1
metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych
przekrojéw poprzecznych. Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie
nasypow i wykopow o
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ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-
00.00.00. “Wymagania ogdlne”,punkt 6. 6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.4.

01.01.01 ODTWORZENIE TRASY DROGOWEJ | JEJ PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH — Obmiar robét

7.0bmiar robét 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-
00.00.00. “Wymagania ogodlne”, punkt 7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest km
(kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. Odbidr robot



8.1. Ogdlne zasady odbioru robét Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00.
“Wymagania ogdlne”, punkt 8. 8.2. Sposéb odbioru robét Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem
trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena 1 km wykonania robét obejmuje: ® sprawdzenie wyznaczenia
punktéw gtdwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

¢ uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, * wyznaczenie
dodatkowych punktéw wysokosciowych, e wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z
ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow, o

zastabilizowanie punktdw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwigzane e Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii. ® Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK
1978. e Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983. e Instrukcja
techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979 e Instrukcja techniczna G-4. Pomiary
sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIiK 1979.
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¢ Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.
¢ Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
¢ Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY — WSstep

1. Wstep 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg miejsca utwardzonego kostka betonowa
przy krzyzu w Prokowie oraz remont chodnika i parkingu poprzez wymiane uszkodzonej kostki na
nowgq przy ul. Pitsudskiego w Kartuzach.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét
przygotowawczych. Zakres wykonania obejmuje: ® zdjecie warstwy okreslonej grubosci humusu i/lub



darniny z pasa robdt i poboczy z czasowym sktadowaniem ilosci przewidzianych do ponownego
wbudowania oraz odwiezieniem nadmiaru na odkfad.

1.4. Okreslenia podstawowe 1.4.1. Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogélne”, punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-
00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt

1.5. 2. Materiaty Nie wystepuja.

3. Sprzet 3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w
ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu lub/i darniny nienadajacej sie do powtdrnego uzycia nalezy stosowacé

01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY — Transport ¢ réwniarki e spycharki e topaty,
szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych —w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,  koparki i samochody
samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtérnego uzycia,
nalezy stosowadé: ® noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w punkcie 5.3,
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* fopaty i szpadle.
4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST
D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 4. 4.2. Transport humusu i darniny Humus nalezy
przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié¢ transportem
samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia
humusu. Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny
przeznaczonej do powtdérnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposéb nie
powodujgcy uszkodzen.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00.
“Wymagania ogdlne”, punkt 5. Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach
dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z
humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego
uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikdw oraz do innych czynnosci okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z
ustaleniami ST lub po stronie



Wykonawcy. Humus nalezy zdejmowadé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowic zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubosé
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli, zagrozenie uszkodzenia sieci podziemnych), nalezy dodatkowo
stosowad reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe
humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubosé zdejmowane;j
warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub
wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie
stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus
nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony

01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY — Kontrola jakosci robét przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.
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5.3. Zdjecie darniny Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy
drogowej jest pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdjg¢ w sposdb,
ktoéry nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu
wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cigé¢ w
regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30
metra. Grubos¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego
uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtdrnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to
zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brakuje miejsca na takie roztozenie darniny, to
nalezy ja magazynowac w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowaé w
warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowac¢ warstwami na przemian
trawa do goéry i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien
przekraczac 4 tygodni. Darnine nienadajaca sie do powtdrnego wykorzystania nalezy usungc
mechanicznie, z zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢é na miejsce wybrane przez
Wykonawce.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M-
00.00.00 “Wymagania ogdlne”, punkt 6. 6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny Sprawdzenie
jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00.
“Wymagania ogélne”, punkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr
kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny. 8. Odbidr robét Ogdlne zasady odbioru robot



podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 8. 9. Podstawa ptatnosci 9.1. Ogdlne
ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST
D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 9.

01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY — Przepisy zwigzane 9.2. Cena jednostki
obmiarowej Cena 1 m2 wykonania robdt obejmuje:

¢ zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odkfad,

¢ zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych pryzmach. 10.
Przepisy zwigzane Nie wystepuja.
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01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG — Wstep D - 01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW
DROG

Wstep 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbidrka elementéw drdg dla przedsiewziecia
Przebudowa drogi gminnej — ulicy Dworcowej w Kietpinie poprzez wykonanie chodnika z kostki
betonowej na odcinku od skrzyzowania z ulica Gérng do skrzyzowania z ulicg Szeroka.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z rozbidrka elementéw drég /(ulic): Zakres wykonania obejmuje rozbiorke:

¢ nawierzchni z ptyt ,Yomb” (ciecie krawedzi pitg mechaniczng) e nawierzchni z kostki betonowe;j
* nawierzchni z ptyt ,Yomb”
¢ kraweznikéw betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogélne”, punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-
00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 2.

01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG —



Sprzet 3.
Sprzet 3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 3.

3.2. Sprzet do rozbidrki Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw drég moze byé
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
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¢ spycharki,
¢ tadowarki,
¢ samochody ciezarowe,
e zrywarki,
¢ mtoty pneumatyczne,
¢ pity mechaniczne,
o frezarki nawierzchni,
 koparki.
4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST
D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt

4. 4.2. Transport materiatéw z rozbidrki Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem
transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00.
“Wymagania ogdlne”, punkt 5. 5.2. Wykonanie robdt rozbidérkowych Roboty rozbiérkowe elementéw
drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w punkcie 1.3,
zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja
projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor Nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej

dokumentacji. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony
w ST lub przez Inspektora Nadzoru. W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem
frezarek drogowych, nalezy spetni¢ warunki okreslone w ST D-05.03.11 “Frezowanie na zimno
nawierzchni bitumicznej”. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig
Wykonawecy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig



01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG — Kontrola jakosci robét Wykonawecy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementdw drég znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
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opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescié.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-
00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 6. 6.2. Kontrola jakosci robdt rozbidrkowych Kontrola jakosci
robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00.
“Wymagania ogolne”, punkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z
rozbiorka elementéw droég jest:

e dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), e dla kraweznika - m (metr), ¢ dla znakéw
drogowych - szt. (sztuka),

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce odbioru Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00.
“Wymagania ogolne”, punkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 9. 9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena
wykonania robdt obejmuje:

o dla rozbiorki warstw nawierzchni:

01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG — Przepisy zwigzane o wyznaczenie powierzchni
przeznaczonej do rozbidrki, o rozkucie i zerwanie nawierzchni, o zatadunek i wywiezienie materiatéw
z rozbidrki wraz z utylizacjg, o wyrdwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

e dla rozbidrki kraweznikdw: o odkopanie kraweznikow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem, o zerwanie
podsypki cementowo-piaskowe] i ewentualnie faw, o zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki
wraz z utylizacjg, o wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki; o dla rozbidrki znakéw
drogowych o odkopanie i wydobycie stupkdw, o zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem
do uzyskania Is = 1,00 wedtug BN-77/8931- 12, o uporzgdkowanie terenu rozbidrki. 10. Przepisy
zwigzane 10.1. Normy e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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02.01.01 ROBOTY ZIEMNE WYKONANIE WYKOPOW

1. Wstep 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wykopdw w gruncie |-V kategorii w
ramach zadania Przebudowa drogi gminnej — ulicy Dworcowe]j w Kietpinie poprzez wykonanie
chodnika z kostki betonowej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Gérng do skrzyzowania z ulicg
Szeroka. 1.2. Zakres

stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji kontraktu na wykonanie robdét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie budowy chodnika i obejmujg wykonanie wykopdow w gruntach nieskalistych
(kat. 1-V). Zakres robét okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje: - wykonanie wykopdw w
gruncie |-l kat. z transportem urobku do 1 km — humus i materiat z korytowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gtebokos¢ wykopu Rdznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.2. Wykop ptytki Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m. 1.4.3. Wykop sredni Wykop,
ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gteboki Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.5. Bagno Grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.6. Grunt nieskalisty Kazdy grunt rodzimy, nieokreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
02.01.01 ROBOTY ZIEMNE WYKONANIE WYKOPOW — Materiaty (grunty)

1.4.7. Grunt skalisty Grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatosé na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.8. Ukop Miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.4.9. Dokop Miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw,
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potozone poza pasem robdt drogowych.



1.4.10. Odktad Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a niewykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.

1.4.11. Wskaznik zageszczenia gruntu Wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru: ds d s | p p = gdzie: p d - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3 ),
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z BN-77/8931-12, p ds -
maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego (Mg/m3 ) przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca jako wartos¢ odniesienia do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

1.4.12. Pozostate Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4. 1.5. Ogdlne
wymagania dotyczgce robét Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. 2. Materiaty (grunty) 2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2. 2.2. Zasady wykorzystania gruntdw Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypow.

02.01.01 ROBOTY ZIEMNE WYKONANIE WYKOPOW — Sprzet Grunty przydatne do budowy nasypéw
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Kierownika Projektu. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy
nasypow, okreslone w ST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Kierownik Projektu moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3. 3.2. Sprzet do robét ziemnych Wykonawca przystepujacy do
wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

¢ odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

¢ jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
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e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
 sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport



4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4. 4.2. Transport gruntéw Wybdr srodkéw transportowych oraz
metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu, jego objetosci, sposobu odspajania i
zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Kierownika Projektu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 5. 5.2. Zasady wykonania wykopu Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypdéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O
ile Kierownik Projektu dopusci do czasowego sktadowania odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Zasady wykonania odktadu podano w
ST D-02.03.01. ,,Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”.

02.01.01 ROBOTY ZIEMNE WYKONANIE WYKOPOW — Wykonanie robét Jezeli grunt jest zamarzniety
nie nalezy odspajac go do gtebokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia Zageszczenia gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét
ziemnych powinno spetnia¢ wymagania minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is) podanego w
tablicy 1. Tabela 1 Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robot ziemnych Lp. Strefa korpusu ziemnego Minimalna wartosc¢ Is 1 Gorna warstwa o grubosci 20 cm
1,00 2 Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét Ziemnych 1,00 Jezeli grunty rodzime w
wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is podanych w tablicy 1. Jezeli
wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podjag¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
Srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu.
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5.4. Ruch budowlany Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé
warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,5 m.

5.5. Doktadnos$¢ wykonania wykopdéw Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi
projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £10cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych
robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3cm. Szerokosé gérnej powierzchni korpusu nie moze
roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny
mieé wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o
wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni
skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione
inne wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.



5.6. Odwodnienia pasa robdt ziemnych Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy
systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile
wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

02.01.01 ROBOTY ZIEMNE WYKONANIE WYKOPOW — Kontrola jakosci robét Jezeli, wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw
naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopu Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w
kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podtuzny i nadad przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile
w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu
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robdt ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw,

nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robot
ziemnych.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét podano w ST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6. 6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli
zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektows.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

o wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdéd opadowych,
* wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

® 6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét Kontrola wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrdécic na:



¢ odspajanie gruntéw w sposdb niepogarszajacy ich wiasciwosci,

¢ odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

¢ doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie),

» zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.3.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do
odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

02.01.01 ROBOTY ZIEMNE WYKONANIE WYKOPOW — Kontrola jakosci robét Tabela 2 Czestotliwo$¢
oraz zakres badan i pomiardow wykonanych robét ziemnych Lp. Badana cecha Minimalna
czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m, na fukach o R
=100 m, co 50 m na tukach o R = 100 m oraz w miejscach, ktdre budzg watpliwosci

2 Pomiar szerokosci dna rowdéw

3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego
-37 -

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownosci powierzchni korpusu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego Powierzchni korpusu lub dna rowu Pomiar niwelatorem rzednych w
odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych

8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz nie
rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy

6.3.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz £ 10cm.

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowdw Szerokos$¢ dna rowdw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £ 5cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg réznic sie od
rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm lub +1cm.

6.3.5. Pochylenie skarp Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej
niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.



6.3.6. Rownos¢ korony korpusu Nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-
metrowa, nie mogg przekraczac¢ 3cm.

6.3.7. Rownos¢ skarp Nierdwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg, nie moga przekracza¢ + 10cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu Spadek podtuzny powierzchni korpusu
ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokos$ciowych, nie moze
dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3cm lub +1cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9]
powinien by¢ zgodny z zatozonym w dokumentacji projektowe;j.

02.01.01 ROBOTY ZIEMNE WYKONANIE WYKOPOW — Obmiar robét

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie materiaty niespetniajace
wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty
niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Kierownika Projektu
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze
odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 7. 7.2. Obmiar robdt ziemnych Jednostka obmiarowa jest m3 (metr
szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. Odbidr robét Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9. 9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m3
wykonania robot obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robot,

¢ wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad (obejmuje: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek),

¢ odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,



¢ profilowanie dna wykopu, skarp,

® zageszczenie powierzchni wykopu,

* przeprowadzenie pomiaréw badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
* rozplanowanie urobku na odktadzie.

10. Przepisy zwigzane 10.1. Normy 1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole.
Podziat i opis gruntéw

02.01.01 ROBOTY ZIEMNE WYKONANIE WYKOPOW — Przepisy zwigzane 2. PN-B-04481:1988 Grunty
budowlane. Badania prébek gruntéw 3 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci
biernej 4. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 5. BN-
64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego 6. BN-64/8931-02 Drogi
samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
ptyta 7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

Wstep 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia
nawierzchni z kostki betonowej na parkingu przy krzyzu w Prokowie oraz remont parkingu i
chodnika przy ul. Pitsudskiego w Kartuzach.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji kontraktu na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni opaski i
zjazddw wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 1.5. 2. Materiaty Nie wystepuja. 3. Sprzet 3.1. Ogdélne wymagania dotyczace
sprzetu Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robdt Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania
podtoza powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:  réwniarek lub
spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Kierownik Projektu moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym



prostopadle do kierunku pracy maszyny, ¢ koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu
waskich koryt),

04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODtOZA — Transport ¢ walcéw
statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych. Stosowany sprzet nie moze spowodowac
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

4. 4.2. Transport materiatdw Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST D-04.02.01,
D-04.03.01 pkt 4. 5. Wykonanie robdt 5.1. Ogélne zasady wykonania robét Ogdlne zasady wykonania
robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5. 5.2. Warunki przystgpienia do robdt
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
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bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczedniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie
za zgoda Kierownika Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz
po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 5.3. Wykonanie koryta Paliki lub szpilki
do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki
lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdélnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego
szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét
o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Kierownika Projektu. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podfoza Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza.

04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODtOZA — Kontrola jako$ci robdt
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez
Kierownika Projektu, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla goérne;j strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe



do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podtoza
nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Kierownik a Projektu. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac zgodnie
z BN-77/8931-12 [5]. Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is) Minimalna
wartos¢ Is dla: Strefa Autostrad i dréog Innych drég Korpusu ekspresowych Ruch ciezki i bardzo ciezki
Ruch mniejszy od ciezkiego GArna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Na gtebokosci od 20 do
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50 cm od powierzchni podfoza 1,00 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. 5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i
zageszczonego podioza Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane
w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonaweca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad
przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Kierownik
Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robdét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA — Kontrola jakosci robét
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw
dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw 1 Szerokos¢
koryta 5 razy na 100 m 2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu 3 Réwnos¢ poprzeczna 5
razy na 100 m 4 Spadki poprzeczne *) 5 razy na 100 m 5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i
na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég 6
Uksztattowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drdg 7 Zageszczenie, wilgotnosé gruntu podtoza w 2
punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m2 *) Dodatkowe pomiary



spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw
poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza) Szerokos¢ koryta i profilowanego
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podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i - 5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza) Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza
nalezy mierzyé 4-metrowag fatg zgodnie z normg BN-68/8931- 04. Nierdwnosci poprzeczne nalezy
mierzy¢ 2-metrowa tatg. Nierdwnosci nie moga przekracza¢ 20mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub
wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £ 5cm.

04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODtOZA — Obmiar robét

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza) Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako
kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to wartos¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badac¢ wedtug
PN-B-06714-17. Wilgotnosc¢ gruntu podtoza powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do + 10%. 6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podtoza) Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr
kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbidr robdét Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z

dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9. 9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania
1 m2 koryta obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

¢ zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
¢ profilowanie dna koryta lub podtoza,

e zageszczenie,

e utrzymanie koryta lub podtoza,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODtOZA — Przepisy zwigzane 10.
Przepisy zwigzane 10.1. Normy 1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu 2. PN-/B-
06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci 3. BN-64/8931-02 Drogi
samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
ptyta 4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni planografem i tatg 5. BN-
77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO (TLUCZNIA) STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE — Wstep

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z ttucznia stabilizowanego
mechanicznie w ramach zadania UTWARDZENIE PLACU-PARKINGU PRZY KRZYZU W PROKOWIE NA DZ.
NR 226 ORAZ REMONT CHODNIKA | PARKINGU PRZY UL. PILSUDSKIEGO W KARTUZACH.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji kontraktu na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
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tamanego stabilizowanego mechanicznie. Zakres robdt okreslony w dokumentacji projektowej
obejmuje:



¢ wykonanie warstwy podbudowy zasadnicze]j z kruszywa tamanego grubosci 10,0cm na catej
powierzchni chodnika i zjazdow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna Proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu przy
wilgotnosci optymalnej kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO (TEUCZNIA) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE —
Materiaty

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakdw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714 powinna
leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia okreslonymi w PN-S-06102 podanymi w
ponizszej tablicy. Wymiar oczek sit #, mm Mieszanka mineralna 0/31,5 mm Mieszanka mineralna 0/63
mm Przechodzi przez: 63 100 100 31,5 100 77 — 100 20 78 — 100 63 - 100 16 89 -9357-93 12,561
-8650-86851-7441-74438-5929-59226-4219-42119-3214-320,514-2410—-
24  0,258-156-150,1254-123-12 0,075 2 — 10 2 — 10 Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciggta
i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej
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uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.4.1 Wtasciwosci kruszywa Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO (TEUCZNIA) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE —
Sprzet Tablica 1. Wtasciwosci kruszywa tamanego do podbudowy stabilizowanej mechanicznie. Lp
Wyszczegdlnienie wtasciwosci Podbudowa zasadnicza Badania wedtug 1 Zawartosé ziarn mniejszych



niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 2 Zawartos¢ nadziarna,% (m/m), nie wiecej niz 5
PN-B-06714-15 3 Zawartos$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16 4
Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), barwa w poréwnaniu do wzorcowej Nie ciemniejsza
PN-B-04481 5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B-04481, %
od 30 do 70 BN-64/8931-01 6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles a) $cieralno$¢ catkowita po petnej
liczbie obrotdéw, nie wiecej niz b) Scieralnosé czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie wiecej niz 35
30 PN-B-06714-42 7 Nasigkliwosé, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18 8 Mrozoodpornos¢,
ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-19 9 Zawartos¢
zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-06714-28 10 Wskaznik nosnosci
wno$ mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz: 80 PN-S-06102

2.3.3. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw. W uzasadnionych przypadkach Kierownik
Projektu moze wyrazic¢ zgode na stosowanie przez Wykonawce dodatkéw ulepszajgcych mieszanke
kruszywa tamanego.

2.3.4. Woda Nalezy stosowac¢ wode spetniajgcg wymagania PN-B-32250.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
o uktadarek do rozktadania mieszanki,

e zageszczarek ptytowych, lub matych walcow wibracyjnych.

04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO (TLUCZNIA) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE —
Transport

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4. 4.2. Transport
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materiatéw Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w ST D-02.03.01 ,,Roboty ziemne. Wykonanie nasypéw”. Paliki lub szpilki do prawidtowego
uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢



ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Kierownika Projektu. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i
wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu. Jesli warunki w czasie realizacji robdt spowodujg wyrazenie zgody przez Kierownika
Projektu na ulepszanie kruszyw cementem, [przy WP(wskazniku piaskowym) mieszanki kruszyw od 20
do 30 lub powyzej 70], szczegétowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli ST
przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana
w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna
grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Poniewaz podbudowa sktada sie z wiecej niz
jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy
moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu. Wymagany wskaznik
zageszczenia warstwy wynosi co najmniej Wz = 1,00.

04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO (TLUCZNIA) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE —
Kontrola jakosci robét Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda l).
Materiat nadmiernie nawilgocony,
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powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-
77/8931-12 nie moze by¢ mniejszy niz 1,00. 5.5. Utrzymanie podbudowy Podbudowa po wykonaniu,
a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgodg Kierownika Projektu, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawié wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien
wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan



Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy
2. Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie Czestotliwos¢ badan Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej Maksymalna powierzchnia podbudowy przy-padajgca na jedno badanie (m2) 1
Uziarnienie mieszanki 2 Wilgotnos¢ mieszanki 2 600 3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m2
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa 6.3.2. Uziarnienie mieszanki Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w punkcie 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Kierownikowi Projektu.

04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO (TEUCZNIA) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE —
Kontrola jakosci robét

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadad wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10%, -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy Zageszczenie kazdej warstwy podbudowy powinno
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odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie nalezy sprawdzad
wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest nie mozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych,
wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz dwukrotnie, lub wedtug zalecen Kierownika Projektu.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego Modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy. EE 12 > 2,2

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa Badania kruszywa powinny obejmowacd ocene wszystkich wtasciwosci
okreslonych w punkcie 2.3.2. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w
sposob losowy w obecnosci Kierownika Projektu.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres pomiaréw Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech
geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie Lp. Wyszczegdlnienie badan i
pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ pomiarédw 1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na odcinku 2 Rdwnos¢
podtuzna co 20 m tatg 3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na odcinku 4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na
odcinku 5 Rzedne wysokosciowe co 10 m 6 Uksztattowanie osi w planie*) co 10 m 7 Grubos¢
podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400



m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2 8 Nosno$¢ podbudowy: -
modut odksztatcenia - co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m2 ,

04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO (TLUCZNIA) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE —
Kontrola jakosci robét - ugiecie sprezyste - co najmniej w 2 punktach na odcinku *) Dodatkowe
pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy Szerokosé podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5cm.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy Nierdwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tata.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 2-metrowg tatg. Nierdwnosci podbudowy nie
mogg przekracza¢ 10mm dla podbudowy zasadnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1cm, -2cm.
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6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza OS podbudowy w planie nie moze by¢
przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od
grubosci projektowanej o wiecej niz: ¢ dla podbudowy zasadniczej £ 10%, ¢ dla podbudowy
pomocniczej +10%, -15%. ¢ 6.4.8. No$nos¢ podbudowy ¢ modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02
[27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4, e ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno
by¢ zgodne z podanym w tablicy 4. Tablica 4. Cechy podbudowy Mieszanka kruszywa o wskazniku
wno$ nie mniejszym Wskaznik zageszczenia IS nie mniejszy niz Maksymalne ugiecie sprezyste pod
kotem 50kN Minimalny modut odksztat-cenia mierzony ptytg o srednicy 30 cm, MPa przy obcigzeniu
niz, % od pierwszego obcigzenia E1 od drugiego obcigzenia E2 80 1,0 1,40 80 140

04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO (TEUCZNIA) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE —
Obmiar robot

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére
wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli
szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i
powtérne zageszczenie.



6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem
grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Kierownika
Projektu, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy Jezeli no$nosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej,
to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone
przez Kierownika Projektu. Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko
wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez
Wykonawce podbudowy.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr
kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. Odbidr robét Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST ST wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO (TLUCZNIA) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE —
Przepisy zwigzane

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, ® oznakowanie robét,  sprawdzenie i ewentualng
naprawe podtoza, ® przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptsy,

¢ dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

* roztozenie mieszanki,

¢ zageszczenie roztozonej mieszanki,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

e utrzymanie podbudowy w czasie robot.



10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
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5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci 6. PN-B-06714-18 Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

11. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne na nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

12. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

13. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
14. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
15. PN-B-30020 Wapno

16. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

17. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
18. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

19. PN-S-96035 Popioty lotne

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

21. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
22. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

23. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg 24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg



-52-
25. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
26. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE 1. Wstep

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej placu-
parkingu przy krzyzu w Prokowie oraz remont nawierzchni parkingu i chodnika poprzez wymiane
kostki betonowej przy ul. Pitsudskiego w Kartuzach.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji kontraktu na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem. (50%
catosci odcinka)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe Prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty Materiatami stosowanymi s3:
¢ krawezniki betonowe, ¢ piasek na podsypke i do zapraw, ® cement do podsypki i zapraw,

08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE — Materiaty ® woda, ® materiaty do wykonania tawy pod
krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.
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2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne



2.4.1. Ksztatt i wymiary Ksztatt przekroju poprzecznego kraweznikdw betonowych — prostokatny Sciety
(w gérnej czesci od strony lica). Wymiary kraweznikdw betonowych: wysoko$¢ h= 30 cm, szerokos$¢ u
podstawy B= 15 cm, natomiast na gornej powierzchni Sciecie ok. 3cm (z wyokragleniem punktu
zatamania) na wysokosci 12 ,0 cm od géry. Dtugos¢ L=100,0 cm. Ksztatt przekroju poprzecznego
kraweznikow betonowych niskich— prostokatny wyokraglony (w gérnej czesci od strony lica
R=5cm).Wymiary kraweznikéw betonowych: wysokos¢ h= 22 cm, szeroko$¢ u podstawy B= 15 cm,
natomiast na gérnej powierzchni wyokraglenie ok. 5cm. Dtugos$¢ L=100,0cm. Dopuszczalne odchyiki
wymiarow kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1. Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw
kraweznikéw betonowych Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 L+ 8 +
12 B, h £+ 3+ 3 2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia Powierzchnie kraweznikdw betonowych
powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte]. Krawedzie elementéw
powinny byé rdwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw,
zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 2. Tablica 2.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikdw betonowych Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna
wielkos¢ wad i uszkodzen Gatunek 1 Gatunek 2 Wklestosé lub wypuktosé powierzchni kraweznikéw w
mm 2 3 Szczerby i uszkodzenia Krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne), mm
niedopuszczalne ograniczajgcych pozostate powierzchnie: - liczba max 2 2 - dtugosé¢, mm, max 20 40 -
gtebokos¢, mm, max 6 10

08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE — Sprzet

2.4.3. Sktadowanie Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy
uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosé 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dtugosé min. 5 cm wieksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na
podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna by¢ odmiany , 1" i
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materiaty na fawy Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac¢ beton klasy C12/15,
Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz”32,5”
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Przechowywac je nalezy w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow,
gatunkéw i
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marek. Woda uzyta do produkcji betonu powinna byé odmiany ,,

2.7. Masa zalewowa Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna
odpowiadac¢ wymaganiom Aprobaty Techniczne;j.

3. Sprzet



3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3. 3.2. Sprzet Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

¢ betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
¢ wibratoréw ptytowych, ubijakdéw recznych lub mechanicznych.
4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4. 4.2.

4.2. Transport kraweznikdw Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportowymi.

08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE — Wykonanie robét Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na
Srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa
nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach
zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem. Mase zalewowg nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary
wykopu powinny odpowiadaé¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik
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zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié¢ co najmniej 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw

5.3.1. tawa betonowa tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych



5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw Swiatto (odlegtos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni)
powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen
powinno wynosi¢ od 12 cm, a w przypadkach przejs¢ dla pieszych zmniejszone do 2cm. Zewnetrzna
Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej
wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowe] o grubosci 3 do 5cm po
zageszczeniu.

08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE — Kontrola jakosci robot

5.4.3. Wypetnianie spoin Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczaé szerokosci 1cm. Spoiny nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikéw przed
zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury
krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy
zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowag nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikéw Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania
materiatéw przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Kierownikowi Projektu do akceptacji. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 2. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen
nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i

-56 -

wymiarow elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do Imm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu
kraweznikow betonowych powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe Nalezy sprawdzaé¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na
dnie wykopu. Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno byé
zgodne z pkt 5.2.



6.3.2. Sprawdzenie taw Przy wykonywaniu taw badaniu podlegajg: ® Zgodnos¢ profilu podtuznego
goérnej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa. ® Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy
powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na
kazde 100 m fawy. ® Wymiary faw. ¢ Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych
punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw wynoszg: dla wysokosci £ 10% wysokosci
projektowanej

08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE — Obmiar robét dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej. o
Réwnosé gérnej powierzchni taw. ® Rownosé gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie
w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. ® Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig
tawy i przytozong tatg nie moze przekraczaé 1cm. ¢ Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
¢ Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £ 2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.

¢ 6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

¢ dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢ dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

* rownos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnia
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

¢ doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petna gtebokosc.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu podlegaja:

¢ wykonanie koryta pod fawe,



¢ wykonanie fawy,

¢ wykonanie podsypki.

08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE — Podstawa ptatnosci
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
¢ wykonanie koryta pod fawe,
¢ ew. wykonanie szalunku,
¢ wykonanie fawy,
¢ wykonanie podsypki,
¢ ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowe;j,
e wypetnienie spoin kraweznikdw zaprawa,
¢ zalanie spoin masg zalewowa,
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e zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,
¢ przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwigzane 10.1. Normy:
1. PN-88-06250 Beton zwykty.
2. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

3. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 4. PN-80/B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.



9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych Wspdlne wymagania i badania.

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Oporniki i obrzeza.

10.2. Inne dokumenty “Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED) - Transprojekt-
Warszawa, 1979i1982r.

08.02.02 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ — Wstep D - 08.02.02 NAWIERZCHNIA Z
KOSTKI BETONOWEJ

1. Wstep 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej na
parkingu przy krzyzu w Prokowie oraz remont nawierzchni parkingu i chodnika poprzez wymiane przy
ul. Pitsudskiego w Kartuzach.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji kontraktu na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem: e chodnika i zjazddw z kostki betonowej szarej gr. 80mm
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa Ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkgji.

1.4.2. Pozostate Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt

1.5. 2. Materiaty 2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw Ogdlne wymagania dotyczgce
materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2. 2.2.
Betonowa kostka brukowa - wymagania 2.2.1. Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do
wbudowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

08.02.02 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ — Materiaty 2.2.2. Wyglad zewnetrzny Struktura
wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna



by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm
dla kostek o grubosci 60 i 80mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie
betonowag kostke brukowg o grubosci 60mm. Do wykonania nawierzchni zjazddw stosuje sie
betonowa kostke brukowg o grubosci 80mm. Tolerancje wymiarowe wynosza:

¢ na dtugosci £ 3mm,
* na szerokosci £ 3mm,

* na grubosci £ 5mm. Do wykonania chodnika przyjeto kostke w kolorze szarym. Do wykonania
zjazddw przyjeto kostke w kolorze czerwonym.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych Betonowe kostki brukowe powinny
mieé cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1. Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych
kostek brukowych Lp. Cechy Wartos¢ 1 Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a)
Srednia z szesciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki 60 50 2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250
[2], %, nie wiecej niz 5 3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]: a)
pekniecia prébki b) strata masy, %, nie wiecej niz c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku
do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz brak 5 20 4 Scieralno$¢ na tarczy
Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm,
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nie wiecej niz 4 2.2.5. Cement Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez
dodatkdw, klasy nie nizszej niz ,32,5”wg PNB-19701.

2.2.6. Kruszywo do betonu -nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-
06712.

2.2.7. Woda Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-32250. 08.02.02
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ — Sprzet 2.2.8. Dodatki Do produkcji kostek brukowych
stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdw, zgodnie z receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwos¢ i wieksza
odpornosc na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce
trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne. 2.3. Materiaty na podsypke i do zapraw
Cement na podsypke cementowo — piaskowg i do zapraw cementowych powinien by¢ cementem
portlandzkim, klasy nie nizszej niz ,32,5”wg PN-B-19701. Piasek na podsypke powinien odpowiada¢
wymaganiom PN-B-11113. Piasek do zapraw cementowych powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-

” III

B-06711 Woda powinna by¢ odmiany ”1” i spetnia¢ wymaganiaPN-B-32250.
3. Sprzet 3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3. 3.2. Sprzet
do wykonania chodnika z kostki brukowej Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

* betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo — piaskowej ®
wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego, ubijakdw recznych i mechanicznych.



4. Transport 4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych Kostki betonowe utozone warstwowo na palecie
opakowane w folie i spiete tasmg stalowgq, gwarantujgcg transport samochodami w nienaruszonym
stanie, powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
ich gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci sztapla kostek.

4.3. Transport pozostatych materiatéw Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach
zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.
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Wykonanie robét 5. Wykonanie robét 5.1.

Ogélne zasady wykonania robdt Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno
by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika.
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.
Grubosc¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i
koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w
dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Kostke uktadac na
podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypetnié¢ piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do
ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosowac¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania. Przy
urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostke odpowiednio docietg nalezy uktada¢ w
jednym poziomie, regulujac wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.



6. Kontrola jakosci robdt 6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt Ogdline zasady kontroli jakosci robot
podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien
sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate techniczna.

08.02.02 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ — Obmiar robot
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza. Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg i odpowiednimi ST. Dopuszczalne tolerancje wynosza
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dla:

 gtebokosci koryta: o o szerokos$ci do 3 m: £ 1cm, o o szerokosci powyzej 3 m: + 2cm,
¢ szerokosci koryta: + 5cm.

¢ 6.3.2. Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z
betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowq oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

* pomierzenie szerokosci spoin,

* sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

¢ sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

* sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rdwnosci chodnika Sprawdzenie rdwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg
co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac
1,0cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podfuznego Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za
pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekraczac + 3cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywacé nalezy
szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych,



jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg +
0,3%.

7. Obmiar robdt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

08.02.02 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ — Odbiér robét

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z
brukowej kostki betonowe].
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8. Odbidr robét Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci 9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczace
podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej
obejmuje:

® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, ® dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania, ¢
wykonanie koryta,  wykonanie podsypki, ® utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i
wypetnieniem szczelin,  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane 10.1. Normy 1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku 2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan 3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W
okresie przejsciowym mozna stosowaé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane
do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek) 4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu

08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE — Wstep D -
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z WYKONANIEM UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY
KRZYZU W PROKOWIE ORAZ REMONT CHODNIKA | PARKINGU PRZY UL. PItSUDSKIEGO W
KARTUZACH.



1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji kontraktu na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych. Zakres prac przy
wykonaniu obrzeza chodnikowego obejmuje:
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ustawienie obrzeza betonowego 8x25cm na odcinkach prostych i na tukach na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15,(B-15).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowe obrzeza chodnikowe Prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-
00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5. 2. Materiaty 2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-
00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE — Materiaty

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi s3:

* obrzeza betonowe odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-04/01,
o zwir lub piasek i cement do wykonania taw (podsypki).

¢ materiaty do wykonywania tawy pod obrzeza

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych Dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie
obrzezy betonowych 25x8cm. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy betonowych podano w
tablicy 1. Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknied i
ubytkoéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢
wartosci podanych w tablicy 2. Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy



2.3.3. Sktadowanie Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy
uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek
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drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugos$é min. 5 cm wieksza niz szerokos¢
obrzeza.

2.4. Materiaty na tawy Obrzeza powinny by¢ posadowione na fawie z oporem, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Materiat na tawy - beton klasy C12/15.

08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE — Sprzet

3. Sprzet 3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w
ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” punkcie 3.

3.2. Sprzet Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport 4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu
podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punk 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowanej. Betonowe obrzeza chodnikowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

5. Wykonanie robét 5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt Ogélne zasady wykonania robét podano w
ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-
06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.

5.3. Podsypka (tawa) Podtozem pod ustawienie obrzeza betonowego jest podsypka ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie
koryta i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawianie betonowych obrzezy chodnikowych Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac
na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza
powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Spoiny
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08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE — Kontrola jako$ci robét nie powinny przekraczaé
szerokosci 1cm. Nalezy wypetnic je piaskiem. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosc.

6. Kontrola jakosci robét 6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien
wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i
przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi Projektu do akceptacji. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzié¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy
2. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021Sprawdzenie ksztattu i
wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1mm. Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu
betonowych obrzezy chodnikowych powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci, okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatdw w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robdt W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:
 koryta podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2.,

¢ ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4.przy
dopuszczalnych odchyleniach: o linii obrzeza w planie, ktére wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza, o niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego
obrzeza, o wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, powinno wykazywac catkowite wypetnione
badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. Obmiar robdt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-
00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza
chodnikowego.

08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE —

8. Odbidr robdt 8.1. Ogodlne zasady odbioru robét Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-
00.00.00. ,Wymagania ogdlne” punkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
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Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.



8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu podlegajg; ® wykonane koryto, ® wykonana podsypka, ® wykonana tawa betonowa,

9. Podstawa ptatnosci 9.1. Ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczace
podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena 1m ustawienia obrzeza betonowego obejmuje: ® prace
pomiarowe i roboty przygotowawcze, ¢ zakup i dostarczenie materiatéw, ® wykonanie koryta,
rozscielenie i ubicie podsypki, ® wykonanie tawy betonowej, ® ustawienie obrzeza betonowego,
wypetnienie spoin, ® obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza, * wykonanie badan i pomiaréw
wymaganych w szczegétowej specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane 10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty 3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw 4. PN-B-
10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 5. PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 6. PN-B-19701 Cement.
Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci 7. PN-B-32250 Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw 8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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