Budowa i przebudowa drogi gminnej w t.apalicach - ul. Polna

Przedmiar LP{PA L& E
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Budowa i przebudowa drogi gminnej w tapalicach - ul. Polna
1 tapalice ul. POLNA na dz. nr 228/2 (kontynuacja)
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-04 | trasa drogi w terenie pagérkowatym lub podgdrskim-
WYTYCZENIE TRASY DROGI ORAZ WYKONANIE
MAPKI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ |
ZAREJESTROWANIE JEJ W ZASOBACH
GEODEZYJINYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W
KARTUZACH
100/ 1000 km 0,100
RAZEM 0,100
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.1| 0101-01 chodnikow w gruncie kat. |-V glgbokosci 20 cm-
GLEBOKOSC KORYTOWANIA 20 CM
(4,0 * 100,0) m?2 400,000
RAZEM 400,000
3| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.1| 0102-01 | lI-IV - 10 cm glebokosci koryta - GLEBOKOSC
KORYTOWANIA 10 CM
2*0,50*100,0 m2 100,000
RAZEM 100,000
4| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1| 0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. [l
(4,0*100,0*0,20) + (2 * 0,50 *100,0 * 0,10) m3 90,000
RAZEM 90,000
5| KALKULACJ | Sktadowanie i utylizacja urobku t
d.1| A WEASNA
90,0*1,9 t 171,000
RAZEM 171,000
6| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po | m2
d.1| 0109-03 | zageszczeniu 12 cm
4,0%100,0 m2 400,000
RAZEM 400,000
7| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.1] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
4,0 *100,0 m2 400,000
RAZEM 400,000
8| KNR 2-01 | Ukiladanie czasowych drdg kotowych i placéw z piyt m2
d.1| 0129-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
4,0 *100,0 m2 400,000
RAZEM 400,000
9] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdérna o m?2
d.1| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm- POBOCZA Z
KRUSZYWA £AMANEGO GR 10 CM
2%0,50*100,0 m?2 100,000
RAZEM 100,000
10| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.1| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosc =2
27*0,50*100,0 m2 100,000
RAZEM 100,000
11] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1| 0236-01 | sypkie kat. I-Ill
2*0,50*100,0*0,10 m3 10,000
RAZEM 10,000
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Udostepmane informacje niz sq dokumentami w pastppowunmch administracyjinych I innych. Materialy zawiergjqce informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i
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Budowa i przebudowa drogi gminnej w tapalicach - ul. TU RYSTUCZNA

Przedmiar

LAPALICE

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[jm. |

Poszcz. | Razem

PRZEDMIAR: Budowa i przebudowa drogi gminnej w tapalicach - ul. TUR1Y STYCZ NA

7

tapalice ul. TURYSTYCZNA na dz. nr 54

1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-04 | trasa drogi w terenie pagorkowatym lub podgorskim-
WYTYCZENIE TRASY DROGI ORAZ WYKONANIE
MAPKI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ |
ZAREJESTROWANIE JEJ W ZASOBACH
GEODEZYJINYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W
KARTUZACH
120,0 /1000 km 0,120
RAZEM 0,120
2] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1| 0101-01 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm-
GLEBOKOSC KORYTOWANIA 20 CM
(3,0*120,0) m2 360,000
RAZEM 360,000
3] KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.1l 0102-01 -\ - 10 cm gtebokosci koryta - GEEBOKOSC
KORYTOWANIA 10 CM
2%0,50*120,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
4] KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3
d.1| 0108-06 | odlegtosc do 1 km grunt.kat. Il
(3,0*120,0*0,20) + (2 * 0,50 * 120,0 * 0,10) m3 84,000
RAZEM 84,000
5|KALKULACJ | Sktadowanie i utylizacja urobku t
d. 1] AWLASNA
84,0719 t 159,600
RAZEM 159,600
6] KNR 2-01 | Wykonanie warstwy odsgczajgcej pod czasowe drogi m?2
d.1| 0129-02 | kotowe i place z ptyt zelbetowych
3,0%120,0 m2 360,000
RAZEM 360,000
7] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
3,0*120,0 m2 360,000
RAZEM 360,000
8] KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drog kotowych i placdw z ptyt m2
d.1| 0129-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
3,0*120,0 m2 360,000
RAZEM 360,000
9] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1| 0114-07 | gruboéci po zageszczeniu 8 cm - POBOCZA Z
KRUSZYWA Lt AMANEGO GR. 10 CM
2*0,50*120,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
10| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za m2
d. 1| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
2*0,50*120,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
11| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1| 0236-01 sypkie kat. |-l
2*0,50*120,0*0,10 m3 12,000
RAZEM 12,000
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