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OPIS TECHNICZNY

1.  WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla
wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoty podstawowej im. Wiadystawa Orkana w
Chabowce, wraz z wymiang instalacji centralnego ogrzewania i systemu przygotowania
cieplej wody uzytkowej - wymiang zrédta ciepta na powietrzng pompe ciepta, wymianie
opraw o$wietleniowych, oraz wykonaniu instalacji paneli fotowoltaicznych, na dziatce nr
249/2, obreb 0001 Chabowka.

Przewiduje si¢ wyciecie lub umartwienie istniejacych instalacji oraz zastgpienie ich nowymi.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

e zlecenia Inwestora;

e podktadow architektonicznych;
e obowigzujgce normy i przepisy.;

e uzgodnien mi¢dzybranzowych.

3. ZAKRES PROJEKTU

W projekcie ujeto:

instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowych;

instalacja zasilania komputerowego;

instalacje sity 1 zasilania odbiornikow technologicznych;

instalacje potaczen wyrownawczych;

4.  ZASILANIE | POMIAR ENERGII

Istniejacy przydzial mocy dla jest wystarczajacy dla projektowanej wymiany

instalacji elekrycznej. Zasilanie i pomiar energii pozostaje bez zmian.

Wewnetrzna linie zasilajacg od istniejacej tablicy licznikowa TL na budynku do
projektowanej nowej tablicy TG, nalezy wymieni¢ zgodnie ze schematem ideowym. Na
zewngtrznej $cianie budynku, obok tablicy TL zamontowane jest wytgcznik gtdéwny budynku
(WG), ktory pozostaje bez zmian. Wylacznik glowny WG bedzie mial wyprowadzony
przycisk zdalnego sterowania (Wppoz) zlokalizowany przy wejsciu do budynku. Podlaczenie

przycisku nalezy wykonaé przewodami o odporno$ci ogniowej min. 90 min.



W pomieszczeniu nr 1.1 zlokalizowana begdzie tablica bezpiecznikowa TG, miejsce

istniejacej tablicy ktéra nalezy zdemontowac. Tablice TG wykona¢ zgodnie ze schematem.

. Z tablicy tej wyprowadzone bedg wewnetrzne linie zasilajace tablice dla kottowni (TK)
oraz tablice dla sali komputerowej (TKU) i istnicjgcg tablice R7.

Wewnetrzne linie zasilajace nalezy uktada¢ w wyznaczonych szachtach, w przestrzeni
miedzystropowej w metalowych korytkach instalacyjnych , na uchwytach oraz pod tynkiem
lub w posadzce, w winidurowych rurkach ochronnych. Tablice nalezy wykona¢ w obudowach
nasciennych lub wngkowych z drzwiczkami, zgodnie ze schematami ideowymi.

UWAGA:

-Wszystkie przejscia przewodow przez strefy pozarowe i przez stropy nalezy zabezpieczy¢

masg ognioodporng o odpornosci rownej odpornosci przegrody.

5. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje wykona¢ przewodami uktadanymi w tynku lub w rurkach pod tynkiem. W
pokojach zastosowa¢ osprzet melaminowy podtynkowy, w sanitariatach - hermetyczny.
Oswietlenie pomieszczen wykona¢ oprawami z energooszczgdnymi zréodlami S$wiatla,
rozmieszczonymi zgodnie z rysunkami. Sterowanie o$wietleniem odbywaé si¢ bedzie
miejscowo. UWAGA: Wymiana opraw ujeta w osobnym opracowaniu (Termomodernizacja)
W niniejszym opracowaniu przewidujemy nowe obwody zasilajace oprawy.

Oswietlenie montowane na zewnatrz budynku zataczane bgdzie poprzez zegar sterujacy lub
wytacznik zmierzchowy, z mozliwo$cig recznego wylaczania.

WYSOKOSC INSTALOWANIA OSPRZETU

- gniazdka w pokojach biurowych ................... 0,3 m nad posadzka;
—gniazdka w salach ..........cccocevviiniineinnenns 0,4 m nad posadzka;
- gniazdko w korytarzach ............cccccoevvvnnennn. 0,3 m nad posadzka;
- gniazdka w tazienkach ... 1,4 m nad posadzka;
- gniazdka w pom. technicznych: ..........cccoceiiniiinnennn, 1,2 m nad posadzka;
- gniazdka w pom. KUCHhNI: ..o, 1,1 m nad posadzka;
- gniazdka dla zmywarki:........ccccooeieiiniieien, 0,4 m nad posadzka;

6. INSTALACJA ZASILANIA KOMPUTEROWEGO

Dla zasilania urzadzen komputerowych, w projekcie przewidziano niezalezng instalacje
zasilania. Obwody zasilajagce odbiory komputerowe, wyprowadzone z wydzielone] sekcji
tablic glownej TG nalezy wykonaé¢ przewodami N2XH-J/'YnDY3x2,5. Kazdy wypust
zakonczy¢ podwdjnym gniazdkiem typu DATA, montowanym we wspolnej ramce z

gniazdkami elektrycznymi.



7.  INSTALACJA SILY i ZASILANIA ODBIORNIKOW
TECHNOLOGICZNYCH.

Obwody silowe stuzy¢ beda do zasilania odbiornikéw technologicznych, urzadzen
istniejacych .

*  Wykona¢ zasilanie pompy ciepta (PC) — ujeta w projekcie termomodernizacji.

*  Wykona¢ zasilanie istniejgcej instalacji SSWiN oraz CCTV.

*  Wykona¢ zasilanie istniejacych szaf RACK .

*  Wykona¢ zasilanie istniejace;j ,,elektrycznej woznej”
Doktadne miejsce 1 sposob zakonczenia obwodu zasilajacego poszczegdlne odbiorniki

technologiczne ustali¢ na. Wszystkie podiaczenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta

8. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W budynku, w piwnicy nalezy utozy¢ szyne wyrownawczg bednarkg Fe/Zn30x4. Do szyny
nalezy podiaczy¢ obudowe izacisk PE tablicy TG, oraz wszystkie metalowe elementy
konstrukcyjne. Szyne nalezy uziemi¢ poprzez podiaczenie do uziomu istniejacej instalacji
odgromowej lub w inny sposob. Wszystkie potaczenia winny by¢ wykonane tak, aby nie byto
mozliwos$ci roztgczenia ich bez uzycia narzedzi. Szyne wyro6wnawcza pomalowa¢ w zo6tto-
zielone pasy. Dodatkowo nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze metalowych

elementéw montowanych na state w tazienkach i pom. technicznych (H07Z-Kzo 6).

9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrong podstawowa przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ beda ostony izolacyjne,
bariery oraz izolacja kabli i przewodow. W celu dodatkowej ochrony przed porazeniem
zaprojektowano:

= samoczynne szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S dla sieci 0,4kV.

Instalacje elektryczne odbiorcze wykonane zostang w systemie TN-S, z rozdzielonym
przewodem ochronnym PE i neutralnym N w rozdzielnicach gléwnych 0,4kV. W celu
zapewnienia dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w obwodach gniazd wtyczkowych,
zwlaszcza w obwodach pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci, w pomieszczeniach
sanitarnych jako uzupetniajacy $rodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane
zostang wylaczniki ochronne réznicowo-pragdowe na znamionowy prad wyzwalajacy 30mA.

Metalowe obudowy opraw o$wietleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych itp.
powinny by¢ potaczone z przewodem PE. Przekrdj przewodu ochronnego zgodny z PN.
Wszystkie metalowe czesci, ktore moga si¢ znalez¢ pod napigciem powinny by¢ podtagczone

do systemu polaczen wyréwnawczych miejscowych



10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ indukowanych w
sieci, w obiekcie przewidziano dwustopniowa ochrong¢ przed przepigciami. Ochronniki
montowa¢ zgodnie ze schematami ideowymi tablic. Przewiduje si¢ montaz ochronnikéw TYP
1 kombinowany w tablicy TG. W pozostatych tablicach nalezy zamontowa¢ ochronniki

TYP2.

11. UWAGI KONCOWE

o Przej$cia przewodow przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masg ognioodporng
o parametrach co najmniej rownym klasie przegrody pozarowej przez ktorg prowadzona jest
instalacja.

o Przewody ognioodporne nalezy uktada¢ pod tynkiem. W innym wypadku nalezy
stosowa¢ uchwyty i korytka o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

o Przy przej$ciu przewodow przez Sciany i inne stale elementy budowlane, nalezy
chroni¢ mechanicznie przewod ognioodporng rurg ochronna.

o Przeprowadzi¢ niezbedne badania i pomiary. Protokoly przekaza¢ Inwestorowi.

o Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszymi zalozeniami i wytycznymi oraz

obowigzujacymi normami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych" oraz sztukg budowlana.

o Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow zamiennych w stosunku do zamieszczonych w
projekcie pod warunkiem, ze parametry techniczne zamiennikéw nie begda gorsze od
parametréw urzadzen projektowanych.

. Instalacje stabo pradowe nie wchodza w zakres niniejszego opracowania .
o Istniejaca instalacja odgromowa bez zmian (poza zakresem opracowania)
. Nalezy stosowac przewody oznakowane wg norm CPR.

o Nalezy stosowaé przewody zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09. Na drodze
ewakuacyjnej klasy B2ca-s1b, d1,al . Poza drogami ewakuacyjnymi klasy Dca-s2, d1,a2.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot

- Wykonanie instalacji elektrycznych wewngtrznych:
o tablica rozdzielcza
e instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych;
e instalacje sily i zasilania odbiornikdéw technologicznych;

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

- istn. Budynek, istn. instalacje;

3. Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu

- nie dotyczy.

4.  Przewidywane zagrozenia

Podczas wykonywania prac moga wystapic¢ nastgpujace zagrozenia:

e niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscia wystgpienia elementdw instalacji
elektrycznych znajdujacych si¢ pod napigciem,;

e niebezpieczenstwa zwigzane z konieczno$cig wykonywania prac na rusztowaniach i
na drabinie;

e niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig uzywania elektronarzedzi oraz
mozliwos$cia

e niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot

* Przed przystgpieniem do prac nalezy dokltadnie przeszkoli¢ pracownikoéw odno$nie
wykonywanych przez nich zadan.
= W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajaca swiadectwo kwalifikacyjne SEP.

6. Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne

= Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac pod napigciem.

= Zabrania si¢ stosowania niesprawnych narzedzi i urzadzen. Nalezy stosowaé wylacznie
narzgdzia wyposazone w uchwyty z materialu izolacyjnego.

» Rozdzielnice budowlane muszg by¢ wyposazone w wylaczniki réznicowo pradowe i
uziemione.

= Zadbac o wlasciwy stroj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.



