Gmina Krynica-Zdréj - Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna; ul.
J6zefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj Rynek 31, 33-370 Muszyna

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi wewngtrznej "Na Szczawicznym" w km 0+569 - 0+874 w Krynicy-Zdroju oraz modernizacja drogi
gminnej nr 292907K w km 0+324-0+558 w Powrozniku (Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna)

ADRES INWESTYCIJI : Obreb Krynica Wies dz. nr ewid. 1076/16, 1714/1, 1713/2, 1714/2, 1076/17; Obreb Powroznik dz. nr ewid. 36, 37

INWESTOR :  Gmina Krynica-Zdréj z siedziba w Urze¢dzie Miejskim w Krynicy-Zdroju ; Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

ADRES INWESTORA : ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdréj ; ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

SPORZADZIL. KALKULACJE : Motyka Lukasz

DATA OPRACOWANIA : 03-09-2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

03-09-2021



Lp.‘ Podstawa ‘

Opis i wyliczenia

| jom. |

Poszcz.

Razem

Remont drogi wewnetrznej ''Na Szczawicznym' w km 0+569 - 0+874 w Krynicy-Zdroju oraz modernizacja drogi gminnej nr 292907K w km
0+324-0+558 w Powrozniku (Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna)

1 Remont drogi wewnetrznej w km 0+569 - 0+874 w Krynicy-Zdroju
1|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na calej szerokosci | m?
d.1/0101-01 jezdni i chodnikéw
Krotno$¢ = 1.5
((190+70)*5)+(45*4)+(5*1.5)+(4*2)+(8*2)+(4*4)+(3*3) m? 1536.500
RAZEM 1536.500
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci |m?2
d.1]0803-03 3cm
12*6 m? 72.000
RAZEM 72.000
3|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 6 km grunt.kat. III m3
d.1/0108-06
0108-08
(((190+70)*5)+(45*4)+(5*1.5)+(4*2)+(8*2)+(4*4)+(3*3))*0.1 m3 153.650
RAZEM 153.650
4/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o grubos- | m?2
d.1|0111-02 ci po zaggszczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 2
((190+70)*4)+(45*3) m? 1175.000
RAZEM 1175.000
5|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tfamanych o grubosci po zaggszczeniu 10 cm m?2
d.1|0113-05
((190+70)*4)+(45*3)+(5*1.5)+(4*2)+(8*2)+(4*4)+(3*3) m? 1231.500
RAZEM 1231.500
6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm (war- | m?2
d.1/0308-03 stwa wigzaca)
((190+70)*4)+(45*3)+(5*1.5)+(4*2)+(8*2)+(4*4)+(3*3)+(12*6) m? 1303.500
RAZEM 1303.500
7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zagesz- |m?2
d.1{0309-02 czeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
((190+70)*4)+(45*3)+(5*1.5)+(4*2)+(8*2)+(4*4)+(3*3)+(12*6) m? 1303.500
RAZEM 1303.500
8/ KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 cm m?2
d.1/0204-05
(190+70+45+3+4+4+8+6)*0.5*2 m? 330.000
RAZEM 330.000
2 Modernizacja drogi gminnej w km 0+324-0+558 w Powrozniku
9|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na calej szerokosci | m?2
d.2|0101-01 jezdni i chodnikéw
Krotno$¢ = 1.5
936 m?2 936.000
RAZEM 936.000
10/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wypetnie- | m?2
d.2|0811-01 niem spoin piaskiem
936 m?2 936.000
RAZEM 936.000
11/KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 6 km grunt.kat. IIT m3
d.2/0108-06
0108-08
1404 m3 140.400
RAZEM 140.400
12/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 6 km  |m3
d.2/0108-09
0108-10
112.32 m3 112.320
RAZEM 112.320
13|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o grubos- | m2
d.2|0111-02 ci po zaggszczeniu 15 cm
Krotno$¢ =2
936 m?2 936.000
RAZEM 936.000
14/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zaggszczeniu 10 cm m2
d.2|0113-05
936 m?2 936.000
RAZEM 936.000
15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm (war-|m?2
d.2|0308-03 stwa wiazaca)
936 m?2 936.000
RAZEM 936.000
16|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zagesz- | m2
d.2/0309-02 czeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
936 m2 936.000
RAZEM 936.000

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 24341




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 cm m2
d.210204-05
234 m?2 234.000
RAZEM 234.000

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 24341




