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Czes¢ opisowa do projektu budowlano - wykonawczego z branzy drogowej dla zadania

pn.:

»Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620R Peinatycze - Wola Rozwienicka

w m. Wola Rozwienicka - chodnik”

1.

Dane ogoélne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
drogi powiatowej Nr 1620R Petnatycze — Wola Rozwienicka w m. Wola Rozwienicka - chodnik”

Inwestorem przedsiewzigcia jest:
Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu
ul. Jana Pawia 11 17, 37-500 Jarostaw

Lokalizacja: Dz. ew. nr 517/2 obreb ew. Wola Rozwienicka
Jedn. ew. — Rozwienica

Jednostka projektowa:
Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski, ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow

Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWQOD/11
Opracowat: inz. Mirostaw Pabisz

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej jest:
a) mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

b) wizje lokalne w terenie

) uzgodnienia z Inwestorem

d) obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
)

D

katalogi urzadzen i materiatow
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2. Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne:
— dobre warunki wodne
— grupe nosno$ci podtoza G — 2
— grunty watpliwe
— kategorie geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.
W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkéw gruntowo - wodnych nalezy
doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnoéci podtoza G — 1.
Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zabezpieczajacy ich statecznos¢. Sposéb
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania
opadéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowaé naturalng
strukture gruntdw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegac
przepisdw BHP dotyczacych robot ziemnych oraz montazowych.

3. Opis stanu istniejacego

W stanie istniejacym wchodzacym w zakres niniejszego opracowania przebiega droga powiatowa
Nr 1620R. Na catym jej odcinku znajdujg sie obustronne pobocza. Odwodnienie przedmiotowe;
drogi odbywa sie za pomocg istniejgcych rowdw przydroznych. Ponadto wody opadowe i roztopowe
w stanie istniejagcym sg rozdeszczane na przylegte tereny w granicy istniejgcego pasa drogowego.
Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych pochodzacych z rowéw przydroznych sg naturalne
cieki zlokalizowane poza obszarem inwestyciji.

4. Opis stanu projektowanego
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowac plac budowy oraz wprowadzi¢
czasowg organizacje ruchu (wg odrebnego opracowania). Podczas prac nalezy zapewni¢ staty
dojazd do przylegtych posesiji.

4.1 Rozwiazanie sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr D 2.1i D 2.2 — Plan sytuacyiny.

W ramach zadania zaprojektowano prawostronny chodnik o szerokosci 2,00 m ze spadkiem
poprzecznym wynoszacym 2 % w kierunku jezdni oraz poszerzenie paséw ruchu
do wymaganej szerokoSci jak dla klasy technicznej ,L” tj. do szerokosci 2,75 m. Chodnik
od strony jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem,
wyniesionym o 15 cm w stosunku do nawierzchni. W rejonie przej$¢ przez zjazdy publiczne nalezy
wykona¢ kraweznik o wyniesieniu 2 cm w stosunku do nawierzchni zjazdu, a w rejonie zjazdow
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indywidualnych (przejazdéw przez chodnik) nalezy wykona¢ krawezniki o wyniesieniu
od 2 cm do 4 cm w stosunku do nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1620 R. Chodnik
po zewnetrznej stronie zostanie ograniczony obrzezami betonowymi 8 x 30 cm na tawie betonowej
z oporem, wyniesionymi o 0 cm w stosunku do chodnika.

W ramach planowanego przedsiewzigcia przewidziano budowe $cianki wlotowej w km 2+211.88
oraz $cianki wylotowej w km 2+205.88 oraz budowe murku oporowego typu ,L” z prefabrykatow
o wym. 300 x 160 x 50 x 20 cm (wysoko$¢ x stopa x szerokoS¢ x grubos¢) w km od 2+060.48
do 2+100.48 i o wym. 200 x 105 x 50 x 20 cm w km od 2+105.22 — do 2+142.22 od 2+359.84
- do 2+389.84, od 2+604.71 - do 2+612.71, od 2+625.20 — do 2+642.20, od 2+669.70
—do 2+707.70 i o wym. 150 x 80 x 50 x 15 cm w km od 2+516.07 — do 2+535.07, od 2+599,69 — do
km 2+608,69.

Dodatkowo w ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie budowe kanatu
technologicznego. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
15.05.2015 r. poz. 680 zaprojektowano wykonanie minimalnego profilu KTu, ktéry skitadac
sie bedzie z 1 rury RHDPE @ 110/6,3, 1 rury RHDPE @40/3,7 i 1 wigzki mikrorur 7x12/1,2.
Gtebokos¢ utozenia winna wynosi¢ 0,8 m z wyjatkiem odcinkéw, gdzie wystepujg skrzyzowania
z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym i nie ma mozliwo$ci uzyskania tej gtebokosci, lecz
nie mniej niz 0,5 m. W miejscach skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem
nadziemnym i podziemnym stosowa¢ dodatkowe rury ostonowe RHDPE 110/6,3 na rurze @40
i wigzce mikrorur.

Kanat technologiczny zasypa¢ warstwa gruntu rodzimego i utozy¢ taSme ostrzegawczag w kolorze
pomaranczowym z napisem ,Uwaga. Kabel $wiattowodowy”. Tasme uktada¢ w potowie gtebokosci
utozenia rur kanatu technologicznego. Nalezy zastosowaé studnie kablowe SKR-2 wyposazone
w ramy i pokrywy zwykte.

4.2 Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysoko$ciowe przedstawiono na rysunkach nr D 3.1i D 3.2 — Profil podtuzny

Przy projektowaniu wysokosciowego rozwigzania chodnika kierowano si¢ obowigzujgcymi
przepisami, istniejacymi rzednymi, uwarunkowaniami terenowymi, prawidtowym odprowadzeniem
wod opadowych. W ramach zadania rozwigzano spadki zaréwno podtuzne jak i poprzeczne
chodnika i zjazdow.

Na chodniku zaprojektowano spadki podtuzne o rdznych wartoSciach dostosowujgc
je do istniejacych spadkéw na jezdni drogi powiatowej Nr 1620 R. Na chodniku zaprojektowano
spadek poprzeczny w kierunku jezdni o wartosci 2%. Na zjazdach nalezy wykonaé spadki
o wartosci 0,5 % w kierunku jezdni, natomiast poza chodnikiem zjazd nalezy dostosowaé
wysokosciowo do przylegtego terenu.
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4.3 Konstrukcja nawierzchni

Rozwiazanie konstrukcji przedstawiono na rysunkach nr D 4.1, D 4.2 — Typowy przekrdj poprzeczny

Na podstawie przyjetej kategorii gruntéw G - 2, kategorii ruchu KR2 — wytyczne Inwestora, katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych oraz Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujaca konstrukcje
nawierzchni:

Konstrukcja chodnika:

1. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (Coos3) gr. 15 cm

4. Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymato$ci 1,5 MPa gr. 15 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni chodnika wynosi 41 cm.

Konstrukcja zjazdu indywidualnego (zjazdy przez chodnik):

1. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (Coo13) gr. 20 cm

4. Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
0 wytrzymato$ci 1,5 MPa gr. 20 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni zjazdu indywidualnego wynosi 51 cm.

Konstrukcja zjazdu publicznego:

Warstwa $cieralna — AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg,
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm

Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o0 wytrzymato$ci Rm=1,5 Mpa gr. 20 cm

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni zjazdu publicznego wynosi 49cm

ok~

Konstrukcja poszerzenia jezdni KR 2:

. Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m

Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg

Warstwa wyréwnawcza - AC 16 W gr. 3 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg,

No a0~
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8. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Cgo3) gr. 20 cm
(E2>=130MPa)

9. Warstwa wzmacniajagca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymato$ci 1,5 MPa gr. 24 cm (E2>=80MPa)

10. Grunt rodzimy (E2>=50MPa)
taczna grubos¢ konstrukcji poszerzenia jezdni wynosi 56 cm.

Wymagana grubo$¢ wg Tablicy 10.1 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Potsztywnych” dla gruntu G - 2, glebokosci przemarzania 1,2 m i kategorii ruchu KR2: 0,45 x 1,20
=0,54 m.

Warunek odpornosci na wysadziny konstrukcji jest zatem spetniony.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zatozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek odpornosci
na wysadziny zostat spetniony.

Ponadto konstrukcja witasciwa powinna by¢ ukifadana na warstwie spetniajacej nastepujace
parametry: E2>=80MPa, Is>=1,0.

Ze wzgledu na odwodnienie podtoza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajacq wykonang z materiatdbw mrozoodpornych
o wspdtczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajace;
d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W  przypadku napotkania innych  warunkéw gruntowych  Wykonawca zobowigzany
jest do doprowadzenia ich do G - 1.

4.4 Odwodnienie

Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych na przebudowywanej drodze realizowane bedzie
poprzez odpowiednie uksztattowanie wysokosciowe chodnika, zjazdow i poszerzenia zar6éwno
podtuzne jak i poprzeczne. Dodatkowo skarpy rowow w miejscach gdzie spadek skarpy wynosi 1:1
zostang umocnione ptytami azurowymi 60 x 40 x 10 cm. Woda opadowa i roztopowa z drogi
powiatowe] odprowadzana bedzie do rowu krytego oraz czeSciowo do istniejgcych rowow
przydroznych otwartych.

W ramach zadania zaprojektowano $ciek z korytek z prefabrykowanych elem. bet. 50 x 50 x 20 ¢cm
na tawie betonowej dodatkowo nakrytych na zjazdach rusztem stalowym ocynkowanym.
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Projektowany row kryty zostanie wykonany z rur strukturalnych PP @ 500 o podwdjnej $ciance.
Ponadto zaprojektowano studnie rewizyjne o DN 1000 i DN 1500.

Dodatkowo zaprojektowano wpusty deszczowe o DN 500 oraz wpusty teleskopowe o DN 315
z odprowadzeniem wody przykanalikami do projektowanego rowu krytego. Gteboko$¢ osadnikdw
wpustow deszczowych wynosi 80 cm.

Zamontowane zostang studnie rewizyjne z prefabrykowanym dnem o DN 1000 i DN 1500
z pierscieniem odcigzajacym. Na studnie rewizyjng nalezy stosowa¢ wtaz @ 600 mm typu ciezkiego
z zeliwa sferoidainego, z ramg okragta, bez wentylacji, z pokrywg zatrzaskowg na uszczelce
oraz kregi z betonu wibroprasowanego C 45/55, wodoszczelnego ,W8”, mrozoodpornego F = 150,
nasigkliwos¢ do 1,5 %.

Przykanaliki nalezy wykona¢ =z rur strukturalnych PP @200 o podwdjnej $ciance,
tzw. typ B, wg pn EN 13476-3:2006.

Wpusty deszczowe wykonane beda jako wpusty deszczowe z zeliwa sferoidalnego typu cigezkiego,
osadzone na studzienkach z rur betonowych DN 500 z czescig dolng prefabrykowang (osadnik
o0 gtebokosci 80 cm). Studzienki nalezy zabezpieczy¢ pierScieniem odcigzajacym i ptytg zelbetowa.
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z kregdw
betonowych lub Zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08.

Ochrona przed korozjg

Zewnetrzne Sciany rur studzienek potgczeniowych z kregéw Zelbetowych nalezy zaizolowac
2 x lepikiem lub izoplastem ,R”. Elementy metalowe jak: kraty, nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg
podktadowg cynkowg oraz lakierem bitumicznym. Na odcinkach wystapienia wody gruntowej $ciany
studzienek nalezy zaizolowac 2 x izoplastem B lub papg na lepiku ze $ciankg dociskowa.

Podsypka

Pod rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku lub pospdtki o grubosci 20 cm. Szczegdly
wg wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami
wibracyjnymi warstwowo. Nalezy wykonac starannie tozysko nosne pod rure.

Zasyp wykopu

Rury nalezy uktada¢ na zageszczonym podtozu zwirowym o grubosci 20 cm. Zasypka czesci
wykopu wokét rury do wysokosci 30 cm ponad lico powinna by¢ wykonana z piasku.

Zasypka winna by¢ zageszczona warstwami o grubosci najwyzej 20 cm rownomiernie z obu stron.
Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetni¢ kruszywem naturalnym 0/63mm, starannie ubijajac
go warstwami. Zasypywanie wykopdw podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce, ktére moze
wskazac Inwestor.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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5. Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych robét zinwentaryzowano sie¢: wodociggowa, teletechniczng,
elektroenergetyczng, gazociggowq i kanalizacje sanitarna.. Istnieje mozliwo$¢ wystepowania innej
infrastruktury nienaniesionej na mape.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji
przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinych $rodkdw ostroznosci, zgodnie z zatgczonymi
warunkami technicznym, pod nadzorem 0sdb uprawnionych i w porozumieniu z Wiascicielem
infrastruktury.

6. Uwagi kornicowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o0 zaswiadczenie 0 przyjeciu zgtoszonych robdt
budowlanych i projekt budowlano — wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji
dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢
zgodnos$¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedow nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikaciji (opisie) winne by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentaciji nalezy
zgtosic to Projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu. Roboty
drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 zatwierdzong tymczasowg organizacje
ruchu.

7. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
7.1 Zakres rob6t budowlanych oraz kolejnosé ich realizacji
Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie budowlano — wykonawczym branzy
drogowej — roboty w zakresie opracowania projektowego pn.: ,Przebudowa drogi powiatowe;
Nr 1620R Petnatycze — Wola Rozwienicka w m. Wola Rozwienicka - chodnik”.

7.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace zagospodarowanie terenu zgodne z mapg do celow projektowych, stanowigcg podstawe
do sporzadzenia przedmiotowego projektu budowlano - wykonawczego.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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7.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie przystapienia do robot budowlanych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wynika z prowadzenia robdt w pasie drogowym. Zagrozenie moze pochodziC rowniez
od sieci elektroenergetycznych, kanalizacji ogolnosptawnej, sanitarnej i deszczowej, gazociggu,
sieci teletechnicznej oraz wodociggu.

7.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia mogg mie¢ miejsce w zwigzku z:

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osuniecia mas ziemnych)

b) montazem elementéw betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe)

c) praca ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazddéw S$rodkdéw transportu (zagrozenie
wypadkowe)

d) praca w poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem)

e) praca w poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem)

7.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikow przed przystapieniem do wykonywania robdt powinien by¢ poinstruowany
0 sposobie ich realizacji, ze szczegblnym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwréci¢ szczegOlng uwage na przestrzeganie
przepisdw BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.
Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong organizacje ruchu.
W zakresie robot prowadzonych w poblizu sieci wodociggowej, kanalizacji ogdlnosptawnej,
sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociggowej oraz sieci elektroenergetycznej
- wymagane jest uzyskanie wskazan od administratorow tych sieci.

7.6 Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Techniczne $rodki ostroznosci:

a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego

b) dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajacego odpowiednie
wymagania techniczne

) utrzymywanie niezbednych drog komunikacji na terenie budowy zapewniajacych szybka
| skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia
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d) nadzorowanie robdt wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegdlnie z wodociggami, gazociggiem, kanalizacjg ogdlnosptawna, sanitarng i deszczowa,
siecig teletechniczna, elektroenergetyczng oraz gazociggowg — przez osoby upowaznione
przez administratorow tych sieci; uzyskanie przez wykonawcow robét szczegdtowych wskazan
i uzgodnien w zakresie warunkéw prowadzenia tych robdt, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac w sasiedztwie linii
elektroenergetycznych — po wytgczeniu napiecia; wykonywanie prac w sasiedztwie sieci
gazowych - po odcieciu doptywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowg sieci
wodociggowej — po odcieciu doptywu wody; wykonywanie robét recznie

e) wykonywanie robdt ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang,

f) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac w ramach zadania
pn.. ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620R Petnatycze - Wola Rozwienicka
w m. Wola Rozwienicka - chodnik”

Organizacyjne $rodki ostroznosci:

a) przygotowanie szczeg6towego planu bezpieczenstwa i zapoznanie z nim kierownictw robot
| pracownikow

b) odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikow w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice)

C) organizacja pracy i zespotow — w sposob zapewniajacy bezposredni lub posredni kontakt
z poszczegblnymi stanowiskami — dla nadzoru robét i interwencji w sytuacji zagrozenia

d) zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych
na wypadek zagrozen bezpieczeristwa

e) prowadzenie rob6t w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa: 2 pro-ll IWesr
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
Temat:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620R Petnatycze - Wola Rozwienicka
w m . Wola Rozwienicka - chodnik

Faza projektu:

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Opracowat: inz. Mirostaw Pabisz =~ | e Drogowa

Nazwa rys.: Orientacja

Skala rysunku: | 1:10000

Data: Sierpien 2021

Nrrys.: D1
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Widok profilu DP 1620R - Wola Rozniewicka
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:50

Droga powiatowa nr 1620R, KR2, G2

Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Chodnik
75 275 275 223
Sciek Poszerzenie Poszerzenie
korytkowy (wg planu sytuacyjnego do szeroko$ci pasa ruchu 2.75 m) (wg planu sytuacyjnego do szerokos$ci pasa ruchu 2.75 m)
75 156 119 261 14 15 200 8

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 15 cm)

] Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
o Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm
I l Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 15 cm
(]
o ; | Razem: 41 cm Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie
> .
g Korytko betonowe 20 x 50 x 50 cm 'qT| betonowej z betonu C12/15 (odstoniecie 0 cm)
3 2 S
> z prefabrykowanych elem. bet. % ! Q;)
'r'z . Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm E | g
Q. o
8| tawa betonowa z betonu C 12/15 gr. 10 cm S ©
% 3 o | c O
8|2 S, 8|
8|2 156 50 .10 8| 10, 50 .14 a|<
e g 0,16 £z
. ’ ©
_________________ o) +0,20 5| S
________________ -§| 0,00 +0,15 _.2,0% N © Zarys ist. terenu
-7 I I T
§ SN S SO BRI
>\\\ stni eJa(an

SZCZEGOL POSADOWIENIA  Nasypz gruntow kat. 1 -1 g
KRAWEZN I KA Pobocze z kruszywa tamanego
SKALA 1:25 stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

.. Obsypka piaskowa
Kra nik betonowy 15x30 cm —
wezn! Wy ToX Row kryty - kolektor @ 500 z rur PP o podwdjnej Sciance

Podsypka cem.-piask. tawa z pospotki gr. 20 cm

9 Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg
tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4) SZCZEGOL POSADOWIENIA OBRZEZA
Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m SKALA 125

Skropienie warstwy wyrownawczej emulsjg UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
Warstwa wyréwnawcza - AC 16 W gr. 3 cm (beton asfaltowy KR3-KR4 . Jednostka
o y — g ( y - ) Obrzeze betonowe 8x30cm 8838 projektowa: 2 prO I| IW@Sf
Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stab. mech. emulsjg L o0 4, 36-200 Br=ozin
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm (E2>=130MPa) Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu
. . . . - I. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarost
Warstwa wzmacniajgca podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 24 cm (E2>=80MPa) — o Jana Fawia arostaw
Grunt rodzimy (E2>=50MPa) o Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620R Petnatycze - Wola Rozwienicka
™) 0 w m . Wola Rozwienicka - chodnik
Razem: 56 cm Podioze gruntowe kat. G2 - -
0 Faza projektu: | Projekt Budowlano - Wykonawczy
tawa betonowa Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: inz Z i
7 betonu C12/15 rojektan mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
~24 _ Opracowat: inz. Mirostaw Pabisz =~ | - Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny

Skala rysunku: | 1:50, 1:25 Data: Sierpien 2021 Nrrys.: D4.1




SKALA 1:50

Droga powiatowa nr 1620R, KR2, G2

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm

SZCZEGOL POSADOWIENIA
KRAWEZN IKA Nasyp z gruntéw kat. | - I

SKALA 1 . 25 Pobocze z kruszywa tamanego

stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Obsypka piaskowa

Obrzeze betonowe 8x30cm na fawie

betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie 0 cm)

Zarys ist. terenu

Pobocze Pas rchu Pas hu Zjazd indywidualny
75 275 275 359,93
Sciek Poszerzenie Poszerzenie Przejazd przez Zjazd
korytkowy (wg planu sytuacyjnego do szerokosci pasa ruchu 2.75 m) (wg planu sytuacyjnego do szerokosci pasa ruchu 2.75 m) chodnik |ndywidua|ny
50 75 151 124 261 14 15 200 136,93 8
Kraweznik betonowy 15x30cm (odstonigcie 4 cm) Kostka brukowa betonowa (kolrowa) gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
g | Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15
§ | Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego
‘E cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 20 cm
Korytko betonowe 20 x 50 x 50 cm % | Razem: 51 cm R
% z prefabrykowanych elem. bet. -% g
% Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm o. %
g tawa betonowa z betonu C 12/15 gr. 10 cm §| i o
ol 151 50 10 8 10 50 .14 |-
B oz s . 0,00 40,04 el 0|3
m— S T i = /
-------------------------- NS\ s
---------- . 7 \x\_x\’\\\\\xx\xx\x\ o ~ i

Row kryty - kolektor @ 500 z rur PP o podwdjnej $ciance

<
=
] RN Podsypka cem.-piask.
NN | e P Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)
— \:\\ Q Skropienie warstwy wigzacej emulsjg
AN \\ J
Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)
tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m
15_15 Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg

Warstwa wyréwnawcza - AC 16 W gr. 3 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm (E2>=130MPa)

Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 24 cm (E2>=80MPa)

Razem: 56 cm

Grunt rodzimy (E2>=50MPa)

Podioze gruntowe kat. G2

tawa z pospditki gr. 20 cm

SZCZEGOL POSADOWIENIA OBRZEZA

SKALA 1:25

Obrzeze betonowe 8x30cm

tawa betonowa
z betonu C12/15 i

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka =
projektowa: 2 pro—ll 'Wesr
ul. L 6w 4, 36-200 Brzozow
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620R Petnatycze - Wola Rozwienicka

w m . Wola Rozwienicka - chodnik

Faza projektu:

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Opracowat: inz. Mirostaw Pabisz =~ | ----mmmemmeeeee Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny

Skala rysunku:

1:50, 1:25 Data: Sierpien 2021 Nrrys.: D4.2




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY C-C

SKALA 1:50

Droga powiatowa nr 1620R, KR2, G2

Pas ruchu

Zjazd indywidualny Pas ruchu Chodnik
211,77 275 275 223
Sciek Poszerzenie Poszerzenie
ko rytkowy (wg planu sytuacyjnego do szeroko$ci pasa ruchu 2.75 m) (wg planu sytuacyjnego do szerokos$ci pasa ruchu 2.75 m)
86,77 50 75 126 191,66 183,34 49 _15 200 8

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstonigcie 15 cm)

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm -
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Korytko betonowe 20 x 50 x 50 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
2 prefabrykowanych elem. bet. + ruszt stalowy g | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm § | Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 15 cm
tawa betonowa z betonu C 12/15 gr. .10 cm E Razem: 41 cm Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie
- o
o g | betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie 0 cm)
2 g, S
g 2l g
o o S
[*)]
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Nawierzchnia z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm
Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)
Skropienie warstwy wigzgcej emulsja SOTNG Obsypka piaskowa

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)
Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m

Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg

Warstwa wyréwnawcza - AC 16 W gr. 3 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm (E2>=130MPa)

Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 24 cm (E2>=80MPa)

Grunt rodzimy (E2>=50MPa)

Podtoze gruntowe kat. G2

Razem: 56 cm

SZCZEGOL POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA

SKALA 1:25

Obrzeze betonowe 8x30cm

SZCZEGOL POSADOWIENIA OBRZEZA

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cem.-piask.

&
tawa betonowa
z betonu C12/15

tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

Roéw kryty - kolektor @ 500 z rur PP o podwdjnej $ciance

tawa z pospéiki gr. 20 cm

SKALA 1:25

.888 UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
Jednostka
projektowa: 2 pro II 'Wesr
1 — ul. L 6w 4, 36-200 Brzozow

o Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu

™ | ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw

0 Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620R Petnatycze - Wola Rozwienicka

w m . Wola Rozwienicka - chodnik

Faza projektu: | Projekt Budowlano - Wykonawczy

<—24—> Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Opracowat: inz. Mirostaw Pabisz =~ | ----mmmemmeeeee Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny
Skala rysunku: | 1:50, 1:25 Data: Sierpien 2021 Nrrys.: D4.3




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY D-D

SKALA 1:50

Droga powiatowa nr 1620R, KR2, G2

Zjazd publiczny Pas ruchu Pas ruchu Chodnik
133,8 275 275 223
Sciek Poszerzenie
korytkowy (wg planu sytuacyjnego do szerokosci pasa ruchu 2.75 m)
23,8 50 60 159 116 275 15 200 8

Granica pasa drogowego

DP Nr 1620 R

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 15 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

nr 1620 R

Korytko betonowe 20 x 50 x 50 cm

z prefabrykowanych elem. bet. + ruszt stalowy

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15 gr. 10 cm

Istniejgca o$ drogi powiatowej

99 50 10

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm

Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 15 cm

Razem: 41 cm

Obrzeze betonowe 8x30cm na fawie

betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie 0 cm)
S
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Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

T e T

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm

Siatka polipropylenowa, 100/100 kKN/m
Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg

Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm=1,5 MPa gr. 20 cm

Warstwa wyréwnawcza - AC 16 W gr. 3 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Razem: 49 cm

SZCZEGOL POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA

SKALA 1:25

Kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask.

Grunt rodzimy

9
3
(@]
-8 ®
———————_tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 0

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg

X

Obsypka piaskowa
\ Roéw kryty - kolektor @ 500 z rur PP o podwdjnej Sciance

tawa z pospdiki gr. 20 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm (E2>=130MPa)

Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 24 cm (E2>=80MPa)

Grunt rodzimy (E2>=50MPa)

Podioze gruntowe kat. G2 Razem: 56 cm

Obrzeze betonowe 8x30cm

515
30

tawa betonowa

z betonu C12/15

SZCZEGOL POSADOWIENIA OBRZEZA
SKALA 1:25 .

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

2 Pro-Inwest

6w 4, 36-200 Brzozéw

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu

ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw

Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620R Petnatycze - Wola Rozwienicka

w m . Wola Rozwienicka - chodnik

Faza projektu: | Projekt Budowlano - Wykonawczy

® Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Opracowat: inz. Mirostaw Pabisz =~ | ----mmmemmeeeee Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny
<—24—> Skala rysunku: | 1:50 Data: Sierpien 2021 Nrrys.: D4.4




DESZCZOWY WPUST ULICZNY
klasyczny

A-A BB
1 1 rz. wpustu
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STUDNIA REWIZYJNA

PRZEKROJ B-B

LEGENDA:
1. Wpust uliczny zeliwny przejazdowy typ ciezki wg PN/H-74081
2. Kregi betonowe o srednicy 50cm z betonu zwirowego klasy B250

3. Pierscien zelbetowy @65cm z betonu wibrowanego klasy B200 /marka 200/

stal zbrojeniowa St0S

4. Plyta zelbetowa @65cm/11cm z betonu wibr. klasy B200
/marka 200/, stal zbrojeniowa St0S

5. Plyta fundamentowa grubos$ci 12,5cm wykonana z betonu klasy B150 /marka 170/

6. Podsypka z ttucznia lub zwiru grubosci 7cm
7. Uszczelnienie elastyczne

8. Kregi betonowe denne o srednicy 50cm - osadnik z betonu zwirowego klasy B250

UWAGI:

1. Pod dnem wpustu nalezy utozy¢ podsypke tluczniowg lub zwirowg gr. 7cm

2. Zewnetrzne Sciany studz. nalezy zaizolowac¢ np. Bitizolem R+2P

PRZEKROJ C-C

SCHEMAT PODLACZENIA

J+40
\ \4
2 L/ 1 \] \5
12
E ™)
5 I 1
! 3_/ |/ =B \| ZAPRAWA ELASTYCZNA |_|
e
A = /A
I * C_> COKOL B-15
® o
N
—
e —
v E b —
% m4 PRZEJCECIE TULEJOWE ELASTYCZNE
g “~ “ et o = ke SZCZELNE g 60
lox__, C 10 \ DNO PREFABRYKOWANE
F T ST - BET -
@+40 = KNETE WYKONAC NA GEADKD UWAGI :
2+60 S YPKA TLLCZNIOWA LUB ZWIROWA g 50m 1. SREDNICE STUDNI "@" | GLEBOKOSC "H" PODANO
. W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
PRZEKROJ A-A 2. KREGI BETONOWE O SREDNICY 100CM Z BETONU ZWIROWEGO
c 5 Lp.|  WYSZCZEGOLNIENIE | Nrnomy, katalog KLASY B250 t ACZONE NA USZCZELKE
3 3. WLOTY | WYLOTY DO STUDNI WYKONAC ZGODNIE Z SYTUACJA.
L 1 WEAZ ZELIWNY TYP CIEZKI PN-64/11-74052 L,
: KINETE WYKONAC GLADKA Z UKSZTALTOWANYMI SPADKAMI.
2 STOPIEN ZELIWNY TYP Zc PN-64/11-74086 2
4. ELEMENTY BETONOWE STUDNI WYKONAC NA ZAPRAWIE
3 KRAG BET. PREF. K-144/60 Prefabrykat ELASTYCZNEJ
L T~ Jg 4 | prvrazeLsETowaK2000 | Prefabrykat 5. ELEMENTY BETONOWE ZAGRUNTOWAC ABIZOLEM
— i i v I 5 PIERSCIEN ODCIAZAJACY Prefabrykat i 2x LEPIKIEM NA GORACO
\ 6. ELEMENTY ZELIWNE POKRYC LAKIEREM ASFALTOWYM
7. W PRZYPADKU RUR KANALIZACYJNYCH:
- GRP USZCZELNIENIE WYKONAC Z SYSTEMOWYCH TULEJI
UWAGA ELASTYCZNYCH OCHRONNYCH PRZEJSC SZCZELNYCH PRODUCENTA

Wymiary w centymetrach

RUR

A9 B
£
C
=

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka

w m . Wola Rozwienicka - chodnik

projektowa: 2 I rO II 'Wesr
ul. L 6w 4, 36-200 Brzozow
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620R Petnatycze - Wola Rozwienicka

Faza projektu:

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Opracowat: inz. Mirostaw Pabisz =~ | - Drogowa

Nazwa rys.: Deszczowy wpust uliczny, studnia rewizyjna

Skala rysunku: | b/s Data: Sierpien 2021 Nrrys.: D4.5




SZCZEGOL RUSZTU STALOWEGO OCYNKOWANEGO
SKALA 1:10

Katownik stalowy ocynkowany 50 x 50 x 5 dt. 100 cm

\ Katownik stalowy ocynkowany 50 x 50 x 5 dt. 100 cm

\ 100

Ptaskownik poziomy stalowy ocynkowany 40 x 5 dt. 100 cm (5 szt. / 1 mb)

Ptaskownik poziomy stalowy ocynkowany 40 x 5 dt. 100 cm (5 szt. / 1 mb) [T T T T T T T T T T T T T T T

55

Ptaskownik pionowy stalowy ocynkowany 45 x 5 dt. 45 cm (17 szt. / 1 mb)

LN

Katownik stalowy ocynkowany 50 x 50 x 5 dt. 100 cm

Ptaskownik poziomy stalowy ocynkowany 40 x 5 dt. 100 ci

3

(5 szt./ 1 mb)

Katownik stalowy ocynkowany 50 x 50 x 5 dt. 100 cm //

NN
e / /k\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Riaskownik pionowy stalowy ocynkowany 45 x 5 dt. 45 cm (17 szt. / 1 mb)

Katownik stalowy ocynkowany 50 x 50 x 5 dt. 100 cm -

Zestawienie elementow rusztu stalowego dt. 1 m
Katownik stalowy ocynkowany 50 x 50 x 5 dt. 100 cm - 2 szt.

Ptaskownik pionowy stalowy ocynkowany 45 x 5 df. 40 cm - 17 szt. UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
Ptaskownik poziomy stalowy ocynkowany 40 x 5 dt. 100 cm - 5 szt. Jednostk i
poziomy stalowy ooynkowany ot 2 Pro-Inwest
ul. L ow 4, 36-200 Brzozow
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu

ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw

Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620R Petnatycze - Wola Rozwienicka
w m . Wola Rozwienicka - chodnik

Faza projektu: | Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Opracowat: inz. Mirostaw Pabisz =~ | - Drogowa

Nazwa rys.: Szczegot rusztu stalowego

Skala rysunku: | 1:10 Data: Sierpien 2021 Nrrys.: D4.6




lll. Zataczniki



Brzozbw, Sierpien 2021 .

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam (zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane), Ze projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620R Pelnatycze - Wola Rozwienicka w m. Wola
Rozwienicka - chodnik” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. tukasz Wyzykowski



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2011 r.
Rt OKREGOWA
Wil Z B A
" INZYNIEROW

\ANHTOATIAIA
LAJALLVER | /)

MAP OIIB/KK/0054-0334/11

DECYZJ

LA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 ». Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pke 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 ». Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. L.ukasz Piotr Wyzykowski

urodzony dnia 19.10.1985 r. w Brzozowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Lukasz
Wyzykowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych

w wyZej wymienionej specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslifiski

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6in. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

J)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pbéZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiekiéw
inzynierskich oprocz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzqdzenié uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Olkregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslifiski

3. Czonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Wyzykowski
ul. Prohaski 23
36-200 Brzozow
2. Gléwnv Insnektor Nadzoru Budowlaneeo
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-TGX-2CY-Q7P *

Pan tukasz Piotr Wyzykowski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0067/12

adres zamieszkania Humniska 846A, 36-206 Humniska

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Jarostaw, dn. 02.02.2022 r.
Starostwo Powiatowe w Jarostawiu
Powiatowy Osrodek Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale
Geodezji, Katastru Nieruchomosci i Zasobu
Geodezyjnego
Zespot ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawta Il 17,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: GKN-PODGIK.6630.14.2022
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zakonczonej w dniu 02.02.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z p6zniejszymi zmianami.)

Sie€ kanalizacji deszczowej, kanat technologiczny.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620R Petnatycze- Wola
Rozwienicka 1

Gmina: Roiwienica, Obreb: Wola Rozwienicka, dz.: 517/2

PRO-INWEST tUKASZ WYZYKOWSKI
ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozéw ‘

POWIATOWY ZARZAD DROG W JAROStAWIU ‘
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw

Y Projektént:' tUKASZ WYZYKOWSKI Inne upr.: budowlane: MAP/0275/PWOD/11

~ Inwestor:

—]

Piotr Matrejek - Zespoét ds. Sytuowania Projektowanych Sieci

JH g Przewodniczacy Uzbrojenia Terenu

i
:
e — oy

e

L Miéjscé ﬁé;?ady: Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
P Jarostawiu w Wydziale Geodezji, Katastru Nieruchomosci i Zasobu
Geodezyjnego

‘S'bc;iséb‘brzepréwadz:'enia nia'r'ady: czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny
.~ Datawplywu:| 20012022t

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczacego:
1.Trasa uzgodniona.
2. W miejscach skrzyzowarn i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, pod $cistym nadzorem
Orange Polska S.A. 35-001 Rzeszdw Al. Pitsudskiego 35 tel. 17-878 7256.
W trakcie budowy istniejgce (odkryte) urzadzenia telekomunikacyjne w miejscach zblizen i skrzyzowan
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.Zachowa¢ wymogi normy ZN-15 OPL-004.

Dokument wygenerowat(a): Maria Kedziera, dn. 02-02-2022 09:49:11
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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3.Zachowac¢ uwagi uczestnikdw narady zawarte w protokole.
6.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i Nazwa instytudji e ~ stanowisko
i Sposéb uczestnictwa it vag
1 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie , » Jacek Bakota, Gtéwny
elektroniczny Specjalista ds. Zasobow
‘ Infrastruktury
| T -
2 | Powiatowy Zarzad Drég Uzgodniono pozytywnie Bogustawa Pyrczak,
Jarostaw Bez uwag
i | stacjonarny i _
| |
| 3 | OXYNET Spotka Akcyjna Uzgodniono pozytywnie | Witold Jasiewicz, ’
' ul-Druzynowa 12 Oxynet — trasa projektowanych korytek przebiega réwnolegle z Specjalista ds. Projektéw
61-483 Poznai istniejacymi kablami $wiattowodowymi magistralnymi.
; elektroniczny
‘ | Prace ziemne przy zabezpieczeniu ist. kabli $wiattowodowych
\ ziemnych wykonywa¢ recznie. Wykona¢ dokumentacje fotograficzng
zabezpieczen. Po zakoriczeniu dokonac odbioru.
4 j Polska Spdlka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Tomasz Cieslik
| SP- 2 0.0. W Warszawie | PSG uzgadnia projekt zagospodarowania terenu sprawa 14.2022:
Oddziat Zaktad Gazowniczy W | _prace wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami zabezpieczenia sieci
Jasle gazowej znak: PSGJA.ZMSZ.763B.152.1.21 z dnia 08.10.2021 1.
Gazownia w Jarostawiu
‘ | elektroniczny
5 | Rejon Energetyczny Jarostaw Jerzy Krél,
i elektroniczny Uzgodniono pozytywnie
1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi urzgdzeniami
{ elektroenergetycznymi wykonac¢ zgodnie z normami PN/E 05100
‘ PN/E 05125.
L
| 6 | Wéjt Gminy Roiwienica Uzgodniono pozytywnie Piwoda Mirostaw,
elektroniczny Kierownik Referatu
‘ Gospodarki Komunalnej

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

Nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

..............................................................................

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE: :
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Dokument wygenerowat(a): Maria Kedziera, dn. 02-02-2022 09:49:11
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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zgodnie z ustawga Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 te]
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraC projektéw wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pé#n. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z péin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Maria Kedziera, dn. 02-02-2022 09:49:11
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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PGE Dystrybucja S.A. HIHE R,
/'\ Oddziat Zamos¢ N —
PGE b Rejon Energetyczny Jarostaw
37-500 Jarostaw, ul. Elektrowniana 4
tel.: (16) 624 60 00, fax: (16) 624 60 05

PGE Dystrybucja S.A.

Jarostaw, 16.09.2021r.
L.dz. ..0...2¢) JRE4A/DD/2021

Powiatowy Zarzad Drég~
>
w Jarostawiu_—"

ul. Jana-Pawta Il 17
__-37-500 Jarostaw

Dotyczy: Przebudowy drogi powiatowej nr 1620R Petnatycze-Wola Roiwieniecka

W zwigzku z projektowa przebudowa drogi powiatowej nr 1620R Petnatycze-Wola Rozwieniecka
w miejscowosci Wola Rozwienicka, RE Jarostaw informuje ze w projektowanym poszerzeniu jezdni
(km 2+108) zlokalizowany jest stup nr 20 linii nN zasilanej ze stacji transformatorowej Wola
Rozwieniecka 2.

Zaleca si¢ zmiang przebiegu poszerzenia drogi poprzez lokalizacje chodnika od strony istniejgcego
stupa, unikajac w ten sposob koniecznosci przebudowy istniejacej sieci elektroenergetyczne;j.

Informujemy ze, istnieje mozliwo$¢ przebudowy istniejacej sieci pod nastepujgcymi warunkami:

- uzyskac zgody na rzecz PGE Dystrybucja, wiascicieli gruntéw na ktérych znajdzie sie
istniejaca linia nN w wyniku zmiany lokalizacji stupa nr 20, lub przedstawi¢ stosowng decyzje
administracyjna.

- projektowang lokalizacje stupa uzgodni¢ w siedzibie RE Jarostaw.

- po pozytywnym uzgodnieniu prace zleci¢ uprawnionemu wykonawcy oraz przedstawi¢
dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng.

Przy planowanej przebudowie istniejg réwniez skrzyzowania z liniami kablowymi,
istniejace kable odkopac, i w obszarze skrzyzowania z pasem drogowym zabezpieczy¢ rurg
ostonowg dwudzielng , prace wykonywac recznie.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcymi liniami napowietrznymi SN oraz nN zachowa¢ normatywne
odlegtosci linii od nawierzchni drogi dla linii SN 7,1m, dla linii nN 6,1m.

Prace nalezy zleci¢ uprawnionemu wykonawcy i wykona¢ pod nadzorem pracownika RE Jarostaw
tel (16) 624 60 04 a po zakoriczeniu przediozy¢ do odbioru. Koszty ewentualnej przebudowy
i zabezpieczenia urzadzen w catosci pokryje inwestor.

Z RRWHANEN) ./ s o

Rejon Eondci?t _amoé—c'
Otrzymuija: Jetyczny Jarostaw
Zas! *Pca Dyrektora
1-adresat #39ek Kowal
2 — Pro-Inwest tukasz Wyzykowski ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozéw '\/ /
3-a/a S

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zatqcznikdw) stanowiq Tajemnice przedsiebiorcy
PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy o poinformowanie
PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobéw

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A., wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wyadziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

tel. 134437200, faks 13 446 32 46

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski
ul. Wspoélna 5, 35-205 Rzeszow ul. Legionistoéw 4

tel. 17 865 91 48 36-200 Brzozow
sekretariat.jaslo@psgaz.pl

Wasz znak: 279/2021/MOw Rzeszoéw, 08.10.2021 r.
Nasz znak: PSGJA.ZMSZ.763B.152.1.21

Dot.: warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej w zwiazku z projektowana przebudowa
drogi powiatowej Nr 1620R Pelnatycze — Wola Rozwienicka w m. Wola Rozwienicka
- chodnik.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jak w nagtéwku, Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat

Zaktad Gazowniczy w Jasle podaje warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowe;:

1. W zakresie przedmiotowego opracowania wystepuje czynna sie¢ gazowa $redniego ci$nienia:
« odcinek gazociagu $/c PEdn32 w rurze ochronnej PEdn100

2. Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage, ze odlegtosci
wszystkich projektowanych elementéw naziemnych i podziemnych w stosunku do istniejgcej
sieci gazowej winny spetnia¢ wymogi obowigzujgcych przepisow prawa budowlanego,
a w szczegdblnosci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
r. poz. 640) z uwzglednieniem §110.

3. Projektowana nawierzchnia nad siecig gazowg w pasie o szerokosci min. 3,0 m, gdzie linia
$rodkowa pokrywa sie z osig gazociggu powinna by¢ wykonana z materiatu tatwo rozbieralnego,
przepuszczajgcego gaz, ufozonego na zageszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-
zwirowej bez dodatku cementu (nie dotyczy odcinkéw gazociggdéw zabezpieczonych rurami
ostonowymi lub ochronnymi).

4. Rzedne nawierzchni w strefie kontrolowanej gazociggu powinny by¢ nie nizsze niz
dotychczasowe rzedne terenu.

5. Odlegto$¢ pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej $cianki gazociggu lub gornej zewnetrznej
écianki rury ostonowej/ochronnej gazociggu powinna wynosi¢: nie mniej niz 1,0 m do
powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5 m do spodu konstrukgji jej nawierzchni.

6. Krawezniki i obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 1,5 m od osi
gazociggu.

7. W przypadku gdy jednostka projektowa nie bedzie pewna rozwigzan technicznych
projektowanej inwestycji wzgledem istniejgcej sieci gazowej, nalezy skonsultowac lokalizacje
projektowanych elementéw z Gazownig w Jarostawiu (ul. Krakowska 54, 37-500 Jarostaw)

8. W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie sktadowania materiatéw oraz prowadzenia prac
w sposob utrudniajgcy dostep do gazociggéw w celach eksploatacyjnych.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Floriariska 112 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 38-200 Jasto NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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9. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze szczegélng
ostroznoscia, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem upowaznionego pracownika Gazowni
w Jarostawiu.

10. Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie sieci gazowej powinny by¢ prowadzone w sposob
podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. -
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr
47 z 2003 r. poz. 401). Rozpoczecie tych rob6ét moze nastgpi¢ w obecnosci przedstawiciela
Gazowni w Jarostawiu, ktérg nalezy o tym powiadomi¢ pisemnie z min. 7-mio dniowym
wyprzedzeniem. Nadzoér nad robotami bedzie odbywat sie odptatnie na pisemne zlecenie
Inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi
pracami, Gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu
zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowe;.

11. W strefie prowadzonych robét nalezy zachowac istniejgce oznakowanie sieci gazowe;j (stupki
znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowg (sgczki wechowe,
skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw nalezy odnowi¢
po zakonczeniu robot; naziemng infrastrukture gazowg dostosowac¢ do projektowanej niwelety
terenu i zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi z zastosowaniem do gazu.

12. W przypadku naruszenia istniejacej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu, nalezy jag
uzupetni¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

13. Cato$¢ robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zostanie
wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

14. Za ewentualne uszkodzenia gazociggu na skutek prowadzonych rob6t odpowiada Inwestor.
W przypadku stwierdzenia takich uszkodzen OZG w Jasle wykona niezbgdne prace naprawcze
na koszt Inwestora.

15. W przypadku koniecznosci niwelacji terenu nad istniejgcymi gazociggami lub/oraz brakiem
mozliwosci spetnienia warunkéw okreslonych w punktach od 2. do 6. lub gdy podczas prac
zwigzanych z przedmiotowg inwestycja zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociggu
niezgodne z przedstawionymi materiatami, Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na
warunkach OZG w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o wydanie warunkéw
technicznych przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowe;.

16. Transport cigzkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury
drogowej nad istniejacg siecig gazowag nalezy przed przystgpieniem do robét uzgodnic
w Gazowni w Jarostawiu.

17. W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie
z cennikiem ustug pozataryfowych.

Zataczniki do pisma:
« Plan sytuacyjny — 1 egz.

Z powazaniem

Otrzymujg do wiadomosci:
« Gazownia w Jarostawiu
e ZMSZ ala

JR/5354

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.
Szczegébtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie¢ na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.



| Gminy w RoZwienicy

Wptyrele 2nia 21’ 99 Z ?24
1 = O e S R
GK.7012.50.2021 Rozwienica 21.09.2021r.

Pro — Inwest
Lukasz Wyzykowski
ul. Legionistow 4

36-200 Brzozow

Wojt Gminy Rozwienica w nawigzaniu do wniosku o wydanie warunkéw technicznych na
prowadzenie robot w poblizu sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej ustala nastepujace
warunki techniczne dla wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa
drogi powiatowej NR 1620R Pelnatycze — Wola Rozwienicka w m. Wola Rozwienicka —
chodnik™

1.

o

J

Na terenie objgtym inwestycja w miejscach skrzyzowania sie z siecig wodociagowa
oraz kanalizacyjng roboty ziemne prowadzi¢ recznie, w obecnosci przedstawiciela
Urzedu Gminy

Usytuowanie kanalizacji deszczowej nad siecig wodno-kanalizacyjng sytuowa¢ na
podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm po zageszczeniu.

Przed zasypaniem zgtosi¢ odbior prac w tut. Urzedzie Gminy.

,,» (/,/up. Wojta




Krosno, dnia’”maja 2022r.

Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Krosnie

Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

RZ.ZUZ.1.4210.81.2022.MK

DECYZJA
Nr 480 72022/zuz

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.z 2021 r. poz. 735 ze zm. — dalej Kpa), art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400, art. 401
oraz art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm. — dalej Prawo
wodne), po rozpatrzeniu wniosku Pana tukasza Wyzykowskiego, dziatajacego w imieniu Powiatowego
Zarzadu Drog w Jarostawiu, ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw, w oparciu o przedfozony operat
wodnoprawny i po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego

orzekam

.  Udzielam Powiatowemu Zarzgdowi Drog w Jarostawiu, ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw pozwolen
wodnoprawnych na:
1. Wykonanie urzqdzeri wodnych, w ponizszym zakresie:
1.1 Przebudowa przydroznego lewostronnego rowu, poprzez wykonanie rowow otwartych,
umocnionych w dnie korytkami betonowymi o wym. 20x50x50 cm, wraz z likwidacjg przepustow
pod zjazdami, wg zestawienia:

2 X Dtugosé Miandiisedug ; Nr ewid. dziatek
Lp. Kilometraz (m] w geodezyjnym uktadzie Sibich
odniesienia PL-ETRF2000 b
Droga Powiatowa Nr 1620R
X: 5537335,44
eHIGED Y: 8397140,96 517/2
1. 156,07 Obreb 0010 Wola
2L Y: 8397210,10
X: 5537196,35
2+212,15 Y: 8397210,82 517/2
2. 532,85 Obreb 0010 Wola
X: 5536749,71 Rozwienicka
2750 Y: 8397111,18
Przepusty do likwidacji pod zjazdami (DP Nr 1620R)
517/2
X:5537196,35
1. 2+164,49 9,80 Y: 8397210,82 Obrel:f 0919 Wola
Rozwienicka
517/2
X: 5536749,74
2. 2+259,26 3,30 Y: 8397111,18 Obret3 0_019 Wola
Rozwienicka
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZ.ZUZ.1.4210.81.2022.MK
Zarzad Zlewni w Krosnie Stronalz5
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517/2
X: 5537092,44
3. 2+321,07 5,30 Y: 8397244,48 Obret? 0919 Wola
Rozwienicka
517/2
X: 5537071,39
4. 2+342,20 4,70 Y: 8397238,36 ObretlJ 091(? Wola
Rozwienicka
517/2
X: 5537021,66
5. 2+395,94 5,80 Y: 8397220,43 Obret? 0919 Wola
Rozwienicka

1.2 Przebudowa przydroznego prawostronnego rowu na row kryty wzdtuz drogi powiatowej nr 1620R
Petnatycze - Wola Rozwienicka poprzez przykrycie kolektorem kanalizacji deszczowej o srednicy
@ 500 mm, wg zestawienia:

Wspotrzedne
Dtugos¢ ¢ ; Nr ewid. dziatek
Lp. Kilometra: w geode_zyjflyrt\ uktadzie
[m] odniesienia PL- Obreb
ETRF2000
2+073,39 ’\‘( 5823;773111'722 517/2
1. 223,04 : ! Obreb 0010 Wola
2+296,43 X: 5537114,75 Rozwienicka
Y: 8397230,19
X: 5537096,28
keie Y: 839723521 517/2
2. 76,59 T Obreb 0010 Wola
8 ’ Rozwienicka
24298,50 Y: 8397213,06

1.3 Likwidacja przydroznego prawostronnego rowu wraz z przepustami pod zjazdami, wg zestawienia:

z 2 Dtugosc WSpt?lrzedne Nr ewid. dziatek
Lp. Kilometraz ol w geodezyjnym uktadzie Obreb
odniesienia PL-ETRF2000 <
Droga Powiatowa Nr 1620R
X: 5536947,74
2+472,19 Y: 8397199,59 517/2
1. 22,88 Obreb 0010 Wola
X: 5536925,19 Rozwienicka
2507 Y: 8397195,70
Przepusty pod zjazdami (DP Nr 1620R)
517/2
X:5537278,69
1. 2+123,57 6,80 Y: 8397173,09 Obrel? 091(? Wola
Rozwienicka
517/2
X: 5537243,20
2. 2+159,90 6,60 Y: 8397184,68 Obrel? 091(? Wola
Rozwienicka
517/2
X: 5537188,60
3. 2+217,88 4,50 Y: 8397203,21 Obrel:’) 0919 Wola
Rozwienicka
517/2
X: 5537126,19
4. 2+283,36 7,60 Y: 8397226,37 Obret’) 0919 Wola
RoZwienicka
517/2
X: 5537059,70
5. 2+359,36 5,40 Y: 8397223.72 Obret? OF)IQ Wola
Rozwienicka

RZ.ZUZ.1.4210.81.2022.MK
Strona2z6
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2+478,51

6,90

X: 5536940,96
Y: 8397198,51

517/2
Obreb 0010 Wola
Rozwienicka

1.4 Przebudowa przepustow, wg zestawienia:

Ozn. Srednica | Spadek | Dtugosé Rzedna Wsp?irzedne e Nr ewid. dziatek
rzepustu [mm] [%] [m] [mn.p.m.] L e Obreb
P P odniesienia PL-ETRF2000
203,13 X: 5537198,90 517/2
Pl 800 13 115 202,98 Y: 8397204,50 Obreb 0010
206,91 X: 5536767,76 Wola
il 600 6,63 A 204,62 Y: 8397093,48 Rozwienicka

Przepust Pd-1 zlokalizowany w km 2+208,95 DP NR 1620R.

Przebudowa w zakresie zmiany dtugosci przepustu - wydtuzenia oraz wstawienia studzienki SP6, wykonanie
Scianek czotowych zelbetowych o wymiarach 1,5x4,0 m,

Przepust Pd-2 zlokalizowany w km 2+727,28 DP NR 1620R.
Przebudowa w zakresie zmiany dtugosci przepustu - wydtuzenia oraz wstawienia studzienki SP23.

1.5 Budowa wylotow kanalizacji deszczowej, wg zestawienia:

Wspoétrzedne Rzedna
Oznaczenie B 3 s c Srednica wylotu ® Nr ewid. dziatek
L.p. w geodezyjnym ukfadzie wylotu
wylotu TR [mm] Obreb
odniesienia PL-ETRF2000 [m n.p.m.]
517/2
X: 5537199,85 Obreb 0010
1 w1 500 202,98
Y: 8397201,02 Wola
Rozwienicka
517/2
X: 5537199,85 Obreb 0010
2 w1’ 500 202,98
Y: 8397201,02 Wola
Rozwienicka

Budowa wylotéow W1 i W1’ poprzez wpiecie kanalizacji deszczowej do istniejacego przepustu Pd-1
poprzez proj. studnie SP6,

517/2
X: 5536767,00 Obreb 0010
3. W2 500 206,47
Y: 8397103,31 Wola
Rozwienicka
517/2
X:5536767,00
a. w2’ 500 206,47 Obreb 0010
Y: 8397103,31 Wola
Rozwienicka

Budowa wylotéw W2 i W2’'poprzez wpiecie kanalizacji deszczowej do istniejgcego przepustu Pd-2 poprzez
proj. studnie SP23

2. Ustugi wodne, obejmujgce odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych ujetych w zamkniety
system kanalizacji deszczowej do wdd lub urzadzen wodnych, wg zestawienia:

Ozn. wylotu e bk llo$¢ wod opadowych lub
& (lokalizacja A s LEgigeRR roztopowych Odbiornik wéd opadowych
P wg pkt 1.5 [hal ' [hal maksymalna $rednia lub roztopowych:
decyzji) [m3/s] [m3/rok]
1 w1 0,145 0,128 0,017 898,28 Ciek naturalny bez nazwy

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Krosnie
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno
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2 w1’ 0,256 0,227 0,030 1586,13 Ciek naturalny bez nazwy
3 W2 0,183 0,162 0,021 1133,84 Ciek naturalny bez nazwy
4 w2’ 0,256 0,227 0,003 150,59 Ciek naturalny bez nazwy

1.

najwyzsze dopuszczalne wartoéci substancji zanieczyszczajagcych zawarte w odprowadzanych
do odbiornika wodach opadowych lub roztopowych;

zawiesina ogdlna - ponizej 100 mg/|

weglowodory ropopochodne - ponizej 15 mg/|

Pozwolers wodnoprawnych udzielam z zastrzezeniem dopetnienia nastepujgcych warunkow:
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji Inwestor powinien zapozna¢ Wykonawce robot
z trescig operatu i pozwolenia wodnoprawnego.
Prace wykona¢ zgodnie przedtozong dokumentacja i z zakresem przewidzianych do wykonania
robét wymienionym w tym pozwoleniu wodnoprawnym, a takze zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie normami i przepisami prawa oraz sztukg inzynierska.
Do obowigzkéw Inwestora nalezy powiadomienie oséb trzecich o planowanym terminie
rozpoczecia i zakoriczenia robdt budowlanych, ktére majg by¢ prowadzone na terenie znajdujgcym
sie w ich wtadaniu.

4. Wszelkie szkody powstate w wyniku realizacji inwestycji Inwestor usunie na wtasny koszt.

Podczas prac budowlanych nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wéd powierzchniowych i podziemnych
substancjami, sciekami i odpadami powstajacymi w zwigzku z realizowanymi pracami.

6. Po zakoriczeniu prac teren w zasiegu inwestycji nalezy uporzadkowac.

7. Realizacja inwestycji nie moze doprowadzi¢ do zmiany stosunkéw wodnych w skali mogacej

spowodowac szkody dla gruntow sasiednich.

8. Zaleca sie wykonanie prac w okresie niskich stanow wod.

Wprowadzajgcy wody opadowe lub roztopowe do wod sg obowigzani zapewni¢ ochrone wod przed
zanieczyszczeniem.

10.Nalezy utrzymywaé jako$¢ odprowadzanych wdd opadowych lub roztopowych na poziomie

odpowiadajgcym wymogom Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdd lub urzadzen wodnych.

11.Prawidtowe utrzymanie urzadzerh wodnych wraz z biezgcq konserwacja i zapewnieniem ich

Iv.

droznosci nalezy do administratora drogi w uzgodnieniu z administratorami odbiornikow.

Nie ustalono czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych,
zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233
ze zm.).

Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng, o ktdrej mowa w pkt 1.2. sentencji decyzji udzielam
na okres 30 lat liczone od dnia, w ktdrym decyzja stata sie ostateczna.

Uzasadnienie
Pan tukasz Wyzykowski, reprezentujgcy Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu,

ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw, wystgpit z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
w zakresie wykonanie urzqdzern wodnych oraz na ustuge wodng obejmujaca odprowadzanie wod
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opadowych lub roztopowych do wodd lub do urzadzen wodnych, realizowanych w ramach zadania
pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1620R Petnatycze - Wola RoZwienicka - chodnik” na czesci dziatki
nr ewid. 517/2 w miejscowosci Wola RoZwienicka.

Do wniosku dotgczono:
A. operat wodnoprawny sporzgdzony pisemnie w formie opisowej i graficznej, wraz z opisem

prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcym okreslen specjalistycznych, a takze
na informatycznych nosnikach danych jako dokument tekstowy (ptyta CD),

B. decyzje Wdjta Gminy Rozwienica z dnia 13 grudnia 2021 r znak: RG.6733.25.2021 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego,

C. uproszczone wypisy z rejestru gruntow dla dziatek, na ktdrych planuje sie realizacje
inwestycji, bedgcych jednoczesnie w zasiegu oddziatywania inwestycji.

Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, ze w $wietle art. 397 ust. 3 pkt. 2. Ustawy Prawo
wodne, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Krosnie jest organem wtasciwym do rozpatrzenia
ww. wniosku. Zgodnie z art. 389 pkt 1 i pkt 6 Prawa wodnego, wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, stosowanych odpowiednio do likwidacji, przebudowy
i budowy oraz na ustugi wodne, obejmujgce odprowadzanie do wdd lub do urzagdzen wodnych — wadd
opadowych lub roztopowych ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce
do odprowadzania opaddéw atmosferycznych.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczeciu postepowania
administracyjnego zostata wywieszona na tablicy ogtoszen: Urzedu Gminy Rozwienica, Zarzadu Zlewni
w Krosnie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
a wniosek z wraz z dokumentacjg do niego zatgczong zostat udostepniony do wgladu stronom. Zgodnie
z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne, jezeli liczba stron w postepowaniu w sprawach dotyczgcych
pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niz wnioskodawca zastosowano art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego.

Przy pismie z dnia 11 marca 2022 r. wezwano do doprecyzowania i uzupetnienia wniosku
w sprawie udzielenia pozwolen wodnoprawnych w zakresie wykonania urzqdzern wodnych oraz na ustuge
wodng obejmujgca odprowadzanie wdd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych,
realizowanych w ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1620R Petnatycze - Wola
Rozwienicka - chodnik” na czesci dziatki nr ewid. 517/2 w miejscowosci Wola RoZwienicka, poprzez
dostosowanie operatu wodnoprawnego do wymogow art. 408 i art. 409 Prawa wodnego.
W dniu 22 marca 2022 r. Wnioskodawca przedtozyt stosowne uzupetnienie.

Na podstawie art. 10 § 1 Kpa, powiadomiono strony postepowania o zebraniu materiatu
dowodowego i mozliwosci wypowiedzenia sie oraz zgtoszenia uwag i wnioskdw w przedmiotowej sprawie.
W toku prowadzonego postepowania strony nie wniosty zadnych uwag

Na podstawie dokumentacji oraz przeprowadzonego postepowania administracyjnego ustalono:
Teren, na ktdrym realizowana jest inwestycja lezy poza zasiegiem obszaru szczegdlnego zagrozenia powo-
dzig. Zgodnie z informacjg przedstawiong w operacie wodnoprawnym teren inwestycja lokalizowany jest
poza obszarowymi formami ochrony przyrody, o ktérych stanowi art. 6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2 2020 r., poz. 55 j.t.).Teren przedsiewzigcia potozony jest w dorzeczu
Wisty. Znajduje sie na obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych: ,,Mleczka od topuszki do ujscia
z Mleczka Wschodnig od Wegierki” (kod PLRW200019226899) bedacg w dobrym stanie i nie zagrozonej
ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych. Dodatkowo teren przedsiewzigcia znajduje sie w obrebie
jednolitej czesci wdd podziemnych (JCWPd)o kodzie PLGW2000153. Planowane przedsigwzigcie nie
bedzie powodowato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne oraz nie narusza ustalen
planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.
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Warunki pozwolenia wodnoprawnego zawarte w pkt. Il niniejszej decyzji zostaty natozone

w oparciu o wnioski zaktadu z uwzglednieniem koniecznosci zachowania zasad ochrony srodowiska
i prowadzenia prawidtowej gospodarki wodne;.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad

nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Majac na uwadze powyzsze postanowiono orzec jak w osnowie decyzji.

POUCZENIE
Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzert wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 Prawa wodnego).
Pozwolenie wodnoprawne moze by¢ cofniete lub ograniczone w przypadku wystapienia uzasadnionych
przestanek, wynikajacych z przepiséw art. 415 Prawa wodnego.
Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wad Polskich w Rzeszowie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Krosnie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wyda{ decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji ej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron post{ﬁ@}b z ja staje sie ostateczna i prawomocna.
) nikajqcych z innych przepisow oraz uzyskania

J art. o O ustawy a20lipca2017r
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Otrzymuija:
1. Powiatowy Zarzad Drdég w Jarostawiu, ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw - petnomocnik

Pro - Inwest tukasz Wyzykowski, ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw,
2. Pozostate strony w drodze obwieszczenia (zgodnie z art. 401 ust. 3 wyzej cyt. Ustawy Prawo wodne)
e Gmina Roiwienica, 37-565 RoZwienica 1 (tablica ogtoszen + BIP + sposéb informowania
zZwyczajowo przyjety w miejscowosci Wola Rozwienicka),
e Starostwo Powiatowe w Jarostawiu, ul. Jan Pawtfa Il 17, 37-500 Jarostaw (tablica ogtoszen + BIP
+ sposdb informowania zwyczajowo przyjety w powiecie jarostawskim),
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszow,
4. ZUZ-A/a.

Do wiadomosci:
1. PGW Wody Polskie Nadzér Wodny w Przeworsku, ul. Stowackiego 30, 37-200 Przeworsk,
2. Aa.(ZUz,ZUO0)

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZ.ZUZ.1.4210.81.2022.MK
Zarzad Zlewni w Krosnie Strona6z6
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno www.wody.gov.pl



Orange Polska S.A. Pro-Inwest

Domena Hurt tukasz Wyzykowski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, ul. Legionistow 4
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 36-200 Brzozow

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51 31-510 Krakéw
tel.: 17 871 22 09, www.hurt-orange.pl

Rzeszéw, 05 pazdziernika 2021r.

Numer pisma: TTISIKU-46208/21/RS
Temat: uzgodnienie planu zagospodarowania terenu dla zadania pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1620R

Petnatycze - Wola Rozwienicka w m. Wola RozZwienicka - chodnik"

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony plan zagospodarowania terenu dla zadania pn.:"Przebudowa
drogi powiatowej nr 1620R Petnatycze - Wola Rozwienicka w m. Wola Rozwienicka - chodnik"
w zakresie zabezpieczenia sieci teletechnicznej OPL S.A.. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest
spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sg integralng czescig uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robot, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom s$cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Rzeszéw
ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszéw

e-mail: DiISU.WUUIilIRzeszow@orange.com

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
we Wroctawiu;

3. Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi
i koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkoéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru - nr infolinii
800 135 972. Istniejacy sie¢ teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na
zatgczonym podkiadzie geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

W miejscach skrzyzowan z planowanymi utwardzeniami doziemna siecig telekomunikacyjng zabezpieczy¢
sie¢ telekomunikacyjng poprzez zastosowanie rur ochronnych grubosciennych. W miejscach zblizern do
podbudowy stupowej telekomunikacyjnej zachowa¢ odlegtos¢ do chodnika stupa teletechnicznego nie
mniejszg niz 1 m ( do kraweznika), zachowa¢ normatywng odlegto$é pionowa kabli podwieszonych.
Zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego w czasie
zageszczania terenu. Jesli Panstwo przewiduja uzycie takiego sprzetu, wéwczas sie¢ telekomunikacyjng
nalezy zabezpieczy¢é w pierwszej kolejnosci, a prace w miejscu kolizji nalezy wykonywac recznie.
Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie sieci teletechnicznej;

Miejsca zblizen i skrzyzowanh oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
w Rzeszowie, ul. Moniuszki 1;

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Krakéw otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. plandéw z przedmiotowego uzgodnienia.
Opracowat: Robert Szczech, tel. 17 871 22 09

_— -

G powazan/iem"

Robert S;zcziﬁ

Gtéwny Specijalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:

1 egz. mapy PZT



