Obliczenia:

Obliczenia pradu szczytowego

I, = Ps
* V3.uU n'€cos¢
Moc szczytowa dla ,,RG” P, =160 000 W
Moc szczytowa dla ,,TZ-1” P,=26320 W
Moc szczytowa dla ,,RK” P;=73 650 W
Wspotczynnik mocy cos @ =0,93
Napigcie znamionowe U,=400V

Obliczenia obcigzalnosci pradowej diugotrwatej

ovcvek | Lmele | Frd o R
ZK1-1Pp / RGl1 150 248,62 353
RG / TZ-1 10 40,9 75
RG / RK 50 114,44 185

Warunek /< Lumin jest spelniony
Obliczenia doboru zabezpieczen

. Prad szczytowy Zab. Prad przeciazeniowy Ladmin 1,45xT44min
Odeinek L [A] L [A] L [A] [A] [A]
ZK1-1Pp / RGl1 248,62 315[A] 472,5 353 511,85
RG / TZ-1 40,9 63[A] 100,8 75 108,75
RG / RK 114,44 125[A] 200 185 268,25

Kabel jest chroniony wlasciwie jezeli sg spetnione przedstawione ponizej dwa warunki:
L ISS[nS[ddmin

° 12 < 15451ddmin

gdzie: I;- prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
I, - prad znamionowy wktadki bezpiecznikowe;j
Liamin - Obciazalno$¢ pradowa dhugotrwata kabla
I, - prad zadziatania wktadki bezpiecznikowe;]

warunki spelniono

Obliczenia spadku napiecia

_100* Ps*1,
T YRS * U*
Dla linii kablowej N2XH-J 4x150 mm? relaciji:
,ZK1-1Pp” — ,RG”
Moc szczytowa P,=160 kW
Dhugo$¢ linii kablowej l; = 84m

Konduktywno$¢
Przekroj przewodu
Napiecie znamionowe

y =56 m/mm?*-Q
sl =150 mm?
U=400V

Au% = 1,0% < Au%dop= 2%
warunek spelniono



Dla linii kablowej N2XH-J 5x10 mm? relaciji:

RG" =, TZ-1"
Moc szczytowa Py=26,32 kW
Dlugos$é linii kablowe;j 1, =66m
Konduktywno$é y =56 m/mm*-Q
Przekrdj przewodu sl =10 mm?
U=400V

Napigcie znamionowe

Ay, = 1,94% < AU%dop= 2%

Dla linii kablowej N2XH-J 5x50 mm? relacji:

LRG” - ,RK”
Moc szczytowa P,=73,65 kW
Dhtugo$¢ linii kablowej li=7m
Konduktywno$é¢ y =56 m/mm* - Q
Przekrdj przewodu s1 =50 mm?
U=400V

Napie¢cie znamionowe

Auvs, = 0,12% < Ausdop= 2%

warunek spelniono

warunek spelniono
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