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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robo6t wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262300-4 Betonowanie
45430000-0 Pokrywanie podiog i $cian
45261400-8 Pokrywanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45342000-6 W znoszenie ogrodzen
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 19668 Uzytkownik: Benbud

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
BUDOWA PRZEDSZKOLA W WARLUBIU
1/45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45110000-1 |Roboty ziemne
1/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen- |m3
d.1./0104-01 z.sz. |téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |-l - grunty nawodnione
1/2.2.9902-01
<przyjeto 30%>
265.30*1.20*1.20*0.3 m3 114.61
RAZEM 114.61
2|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i m3
d.1./0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
1
poz.1 m3 114.61
RAZEM 114.61
3|KNR-W 2-01 |Zageszczanie nasypOw ubijakami mechanicznymi.Grunty sypkie kategorii I-I1 m3
d.1./0228-01
1
poz.2 m3 114.610
RAZEM 114.610
1.2/45320000-6 |FUNDAMENTY - IZOLACJE
4|Analiza wias- | Demontaz zawilgoconej izolacji z welny mineralnej m?2
d.1.|na
2
<przyjeto 30 %>
265.30*1.2*0.3 m2 95.508
RAZEM 95.508
5|Analiza wias- | Osuszenie zawilgoconych miejsc na $cianach fundamentowych m?2
d.1.|na
2
poz.4 m?2 95.508
RAZEM 95.508
6|KNNR-W 3 |Uzupetnienie izolacja pionowa $cian fundamentowych ptytami ze sztywnej pianki | m?
d.1./0207-03 polistyrenowej na klgj ptyta styropianu XPS - 0,032 W/(m*K) gr. 12,0 cm
2
poz.4 m? 95.508
RAZEM 95.508
7|KNR-W 2-02 | Uzupetnienie warstwy izolacji przeciwwilgociowej powtokowej pionowej wykonywa- | m?2
d.1./0603-09 na na zimno z roztworu asfaltowego z zagruntowaniem
2
poz.6 m? 95.508
RAZEM 95.508
8/ KNR-W 2-02 |Kazda nastepna warstwa izolacji przeciwwilgociowej powtokowej pionowej wykony- | m?2
d.1./0603-10 wana ha zimno z roztworu asfaltowego
2
poz.7 m2 95.508
RAZEM 95.508
9| Analiza wtas- | Demontaz maty drenazowej m?2
d.1.|na
2
poz.4 m2 95.508
RAZEM 95.508
10|SEK 2-03 Uzupetnienie utozenia maty drenazowej m?2
d.1./S203030601
2/0000
poz.9 m2 95.508
RAZEM 95.508
1.3|45262500-6 | SCIANY
11|KNR 4-01 Rozebranie scianki grubosci do 12 cm z bloczkéw lub piyt z betonu komérkowego | m?2
d.1./0348-06 na zaprawie klejowej
3|analogia
<pom. nr. P22> (3.14+3.47)*0.24 m2 1.59
<pom nr P27> (1.61+3.01)*0.24 m2 111
<pom. nr P30> 2.60*0.24 m2 0.62
RAZEM 3.32
12|KNR 4-01 Rozebranie scianki grubosci do 18 cm z bloczkéw lub piyt z betonu komérkowego | m?2
d.1./0348-06 na zaprawie klejowej
3|analogia
<pom nr P3> 3.36*0.24 m?2 0.81
<pom. nr P8 i P9> 2.58*0.24+1.82*0.24+6.92*0.24 m2 2.72
<pom. nr 13> 3,09*0,274*2
<pom. nr P18> 3.36*0.24 m?2 0.81
<pom. nr P25> 3,36*0,24
<pom nr P29> 4.56*0.24 m?2 1.09
<pom nr A-2> 1.56*0.24 m?2 0.37
<pom ne A3, A4 i A5> 3.96*0.24*3 m2 2.85
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<pom nr A7 i A9> 2.40%0.24*3 m2 1.73
<pom nr T1> 1.86*0.24 m?2 0.45
<pom nr T2> 4.25*0.24+2.64*0.24 m2 1.65
<pom nr T3> 2.87%0.24 m?2 0.69
<pom. nr K2> 1.30*0.24 m?2 0.31
<pom nr K3 i K4> 1.74*0.24+2.45*0.24 m2 1.01
<pom. nr K5> 2.45*0.24 m?2 0.59
<pom. nr K6> 3.76*0.24 m?2 0.90
<pom. nr K7 - K10> 2.74*0.24*4 m2 2.63
<pom. nr K4,72*0,24
<pom. nr K12> 3.70*0.24 m?2 0.89
<pom. nr K14> 2.79*0.24 m?2 0.67
<po. nr K15> 4.27*0.24 m2 1.02
<pom. nr K16, K17, K18 i K19> 7.86*0.24*2+2.43*0.24 m2 4.36
<pom nr K20, K21 i K22> 2.40*0.24*2 m?2 1.15
RAZEM 26.70
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 |m3
d.1./0108-09 km
3/0108-10
poz.11*0.12 m3 0.40
poz.12*0.18 m3 4.81
RAZEM 5.21
14/NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z plytek z betonu komérkowego o diugos-|m?
d.1./202 0190-01 |ci 49 cm na zaprawie klejowej - transport materiatdw zurawiem
3
14.67 <(0.64+0.42+0.73+0.57+0.73*2.0)*3.84> m2 14.67
(0.96+0.76*2.0+0.73+0.3+0.54+0.52+0.54+0.97+1.2+0.73*2.0)*3.54 m2 30.94
2.74 <0.57*4.80> m?2 2.74
RAZEM 48.35
15/KNP 2-15 Ustawienie i montaz drewnianych $cianek dziatowych ustepowych - analogia $cia- |m?
d.1./02151501010|na z ptyt HPL
3|2
31.79 <(3.40+1.31%6.0+3.24+1.31*3.0+1.31*2.0+3.40)*1.30> m2 31.790
(1.06+2.60+2.0)*2.0 m2 11.320
(3.04+1.31*3.0)*2.0 m?2 13.940
RAZEM 57.050
16| AW AW Scianka akustyczna mobilna
d.1.
3
27.65 <7.20*3.84> 27.650
9.27 <2.62*3.54> 9.270
RAZEM 36.920
1.4/45262300-4 |PODCIAGI, ZEBRA, NADPROZA, WIENCE
17|KNR 2-02 Wience monoalityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.1./0212-11
4
poz.11*0.24 m3 0.80
poz.12*0.24 m3 6.41
RAZEM 7.21
18|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.1.|0202-06 $r. do 6 mm strzemiona
4
92.64 kg 92.64
RAZEM 92.64
19/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
d.1./0202-03 ér. 10 mm
4
308.62 kg 308.62
RAZEM 308.62
1.5/45430000-0 |POSADZKA NA GRUNCIE
20|KNR-W 4-01 |Dwuwarstwowa izolacja pozioma murdw,z papy termozgrzewalnej na sucho m?2
d.1./0602-02
5
1883.96 m?2 1883.960
RAZEM 1883.960
21|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome na wierzchu konstrukciji.Jedna warst- | m?2
d.1./0608-03 wa izolacji z ptyt styropianowych na sucho, gr 12 cm
5
1820.70 m?2 1820.700
RAZEM 1820.700
22|SEK 2-03 Wykonanie paroizolacji tarasu z folii paroizolacyjnej uktadanej na sucho m?2
d.1./S203020106
5
1820.70 m?2 1820.700
RAZEM 1820.700
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23|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na ostro m?2
d.1./{1003-01
5|analogia
1820.70 m?2 1820.70
RAZEM 1820.70
24/KNR 2-22 Posadzki betonowe. Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm, dodatek 1 cm m?2
d.1.|1003-03 Krotnos¢ = 2
5
1820.70 m?2 1820.700
RAZEM 1820.700
1.6/45261400-8 |NAPRAWA POKRYCIA DACHU
25/KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych krytego membrang m?2
d.1./0503-01
6|analogia
(26.0+34.0+14.0+18.0*2+39.50+25.10)*2.0 m?2 349.20
RAZEM 349.20
26| Analiza wigs- | Uktadanie plytek styropianowych EPS 200-0,040 ze spadkiem <10% na klej (wyro- | m?
d.l.[na bienie spadkéw na dachu)
6
poz.25 m?2 349.20
RAZEM 349.20
27|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca pod warstwy technologiczne z geowtokniny m?2
d.1./0101-03 z.sz.
6/1.2.
analogia
poz.26 m2 349.20
RAZEM 349.20
28| Analiza whas- |Krycie koryt dachowych jedng warstwg membrany m?2
d.1.|na
6
poz.25 m?2 349.200
RAZEM 349.200
1.7|45261400-8 |POKRYCIE DACHU - IZOLACJE
29|SEK 2-03 Wykonanie paroizolacji tarasu z folii paroizolacyjnej uktadanej na sucho m?2
d.1./S203020106
7
686.38*2.0 m?2 1372.760
RAZEM 1372.760
30|KNR 2-22 Izolacja pozioma stropow i stropodachéw matami z wetny mineralnej gr. 14 cm - |m?
d.1./0801-03 jedna warstwa
7
282.40+415.88+108.13+286.54+42.83+443.72+198.92 m2 1778.420
-(1.44*2.0+18.36*2.0) m?2 -39.600
RAZEM 1738.820
31|KNR 2-22 Izolacja pozioma stropow i stropodachéw z piyt z wetny minerainej gr. 14 cm - na- |m?
d.1./0801-04 stepna warstwa
7
1738.82 m?2 1738.820
RAZEM 1738.820
32|KNR 2-22 Izolacja pozioma stropéw i stropodachéw matami z wetny mineralnej - jedna warst- | m?2
d.1./0801-03 wa, gr 5 cm, koryto
7
(25.96+34.06+14.05+25.11+17.93*2.0+39.46)*0.68 m?2 118.660
RAZEM 118.660
33|KNR 2-22 Izolacja pozioma stropéw i stropodachéw matami z wetny mineralnej - jedna warst- | m?2
d.1./0801-03 wa, gr 12 cm koryto
7
(25.96+34.06+14.05+25.11+17.93*2.0+39.46)*0.68 m?2 118.660
RAZEM 118.660
34|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw systemem. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej,do m?2
d.1./2613-01 $cian gr 5 cm, $cianki azurowe, koyto
7
(25.96+34.06+14.05+25.11+17.93*2.0+39.46)*(1.0+0.43)*2.0 m?2 499.070
RAZEM 499.070
35|KNR S02U | Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55 mm, przy szerokosci w roz- |m?2
d.1./S02U050202 |winigciu powyzej 25 cm, - analogia, blacha tytanowa, koryto,
7/0100
375.18 <(25.96+34.06+14.05+25.11+17.93*2.0+39.46)*(0.50*2.0+0.3*2.0+0.55)> | m? 375.180
RAZEM 375.180
36|KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC $rednicy 75 mm o potaczeniu wciskowym, - analogia, mon-|szt
d.1./0213-04 taz kominkéw wentylacyjnych
7
73.0 szt 73.000
RAZEM 73.000
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37|KNR 9-14 Obrébki dekarskie dwuwarstwowe o pow.do 0,5 m2 Obrabianej powierzchni pod- |szt
d.1./0302-01 porek (sztyc), stupdw, Uchwytéw, odgromnikéw, kominkéw wentyl.itp.,papg
7 Podkt.Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS i papa: Extra Wentylacja Top 5,2
Szybki Syntan SBS, kominki wentylacyjne
73.00 szt 73.000
RAZEM 73.000
38| NNRNKB Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm | m?
d.1./202 0541-02 |(Orgbud W-wa), attyka
7
(1.0+0.9+0.35)*421.12 m2 947.520
40.74 <0.63*64.66> m? 40.740
RAZEM 988.260
1.8/45421000-4 |STOLARKA
39|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - analogia drzwi do pomieszczen ku- | m?2
d.1./1203-01 chennych
8
(0.94*2.07)*19.00 m?2 36.970
RAZEM 36.970
40|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - analogia, drzwi wahadtowe kel- | m?2
d.1.|1203-02 nerskie
8
2.98 <(1.44*2.07)*1.0> m?2 2.980
RAZEM 2.980
41|KNNR-W 2 | Oscieznice drewniane wykohczone m?2
d.1./W1104-02
8
21.71 <(1.54*2.82)*5.0> m?2 21.710
14.66 <(1.04*2.82)*5.0> m?2 14.660
45.21 <(1.04*2.07)*21.0> m?2 45.210
1.95 <(0.94*2.07)*1.0> m2 1.950
2.98 <(1.44*2.07)*1.0> m2 2.980
RAZEM 86.510
42| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,petne,jednoskrzydtowe,fabrycznie wykon- |m?2
d.1./1022-01 czone
8
12.38 <(0.9*2.75)*5.0> m2 12.380
(0.9%2.0)*21.0 m2 37.800
(0.8*2.00)*1.0 m?2 1.600
RAZEM 51.780
43|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,petne,péttora i dwuskrzydtowe,fabrycznie |m?2
d.1./1022-02 wykonczone - analogia dzrwi drewniane
8
(1.4*2.75)*5.0 m2 19.250
(1.30*2.00)*1.0 m?2 2.600
RAZEM 21.850
44| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, zewnetrzne wypetnione szktem m?2
d.1./1040-02
8
12.18 <(1.44*2.82)*3.0> m?2 12.180
13.03 <(1.54*2.82)*3.0> m?2 13.030
11.51 <(2.04*2.82)*2.0> m? 11.510
RAZEM 36.720
45|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, zewnetrzne wypetnione panelem m?2
d.1./1040-02
8
8.12 <(1.44*2.82)*2.0> m2 8.120
3.21 <(1.14*2.82)*1.0> m?2 3.210
RAZEM 11.330
46|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe, wewnetrzne, wypetnione panelem m?2
d.1./1040-01
8
20.98 <(1.24*2.82)*6.0> m? 20.980
RAZEM 20.980
47|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe, wewnetrzne, wypetnione szklem m?2
d.1./1040-01
8
2.75 <(1.24*2.22)*1.0> m?2 2.750
RAZEM 2.750
48| KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0,6 m2,monto- | m?2
d.1./1018-01 wane przy pomocy kotew elastycznych
8
0.8*0.8*1.0 m?2 0.640
RAZEM 0.640
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49|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,5 m2,monto- | m?2
d.1./1018-03 wane przy pomocy kotew elastycznych
8
(1.8*0.75)*6.0 m2 8.100
(1.0*1.09)*2.0 m?2 2.180
RAZEM 10.280
50| KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5 m2, m?2
d.1./1018-04 montowane przy pomocy kotew elastycznych
8
(2.76*0.8)*5.0 m2 11.040
1.57 <(1.96*0.8)*1.0> m2 1.570
RAZEM 12.610
51|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe o powierzchni do 1,50 m2 fabrycznie wykonczone m?2
d.1./1016-05
8
(1.2*1.2)*2.0 m2 2.880
RAZEM 2.880
52|KNR-W 2-02 |Naswietla state o powierzchni ponad 1,0 m2 fabrycznie wykohczone m?2
d.1./1015-04
8
(3.06*6.0)*2.0 m2 36.720
RAZEM 36.720
53| KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1,0 m2 Antywtamaniowe z rozszczelnieniem, |m?2
d.1./1039-01 odpowiadajace klasie odpornosci okna na wlamanie - WK1, rozwieranie z ograni-
8 czeniem rozwarcia, uchylanie wielostopniowe
z zabezpieczeniem przeciwprzeciggowym
0.94 <(1.2*0.78)*1.0> m?2 0.940
RAZEM 0.940
54| KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 m2, Antywtamaniowe z rozszczelnieniem, |m?2
d.1./1039-02 odpowiadajace klasie odpornosci okna na wlamanie - WK1, rozwieranie z ograni-
8 czeniem rozwarcia, uchylanie wielostopniowe
z zabezpieczeniem przeciwprzeciggowym
(1.1*1.8)*1.0 m2 1.980
RAZEM 1.980
55|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0 m2, Antywtamaniowe z rozszczelnie- | m?2
d.1./1039-03 niem, odpowiadajace klasie odpornosci okna na witamanie - WK1, rozwieranie z
8 ograniczeniem rozwarcia, uchylanie wielostopniowe
z zabezpieczeniem przeciwprzeciggowym
(2.20*1.9)*6.0 m2 25.080
(1.9%1.2)*14.00 m2 31.920
(1.5%1.9)*5.0 m2 14.250
(1.2*2.35)*5.0 m?2 14.100
RAZEM 85.350
56|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe zewnetrzne otwierane m?2
d.1./1040-06
8
10.53 <3.76*2.8*1.0> m2 10.530
71.44 <((1.89*2.0*2.35)+(1.93*(2.35+0.45)))*5.0> m? 71.440
RAZEM 81.970
57|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe zewnetrzne nie otwierane m?2
d.1./1040-06
8
(1.91*2.8)*2.0 m2 10.696
(2.66*2.80)*3.0 m2 22.344
(3.66*2.80)*1.0 m2 10.248
(2.30*2.80)*2.0 m2 12.880
(3.66*2.80)*4.0 m?2 40.992
RAZEM 97.160
58| KNR-W 2-02 | Witryny aluminiowe wenetrzne otwierane m?2
d.1./1040-06
8
(3.76*2.80)*1.0 m2 10.528
(1.90*2.8)*3.0 m2 15.960
(1.50*2.80)*3.0 m2 12.600
(2.6*2.8)*1.0 m2 7.280
(2.72*2.80)*2.0 m2 15.232
(1.40*2.8)*3.0 m?2 11.760
RAZEM 73.360
59|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe wewnetrzne nie otwierane m?2
d.1./1040-06
8
10.7 <(1.91*2.8)*2.0> m2 10.700
41.33 <(2.46*2.8)*6.0> m?2 41.330
RAZEM 52.030

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 19668 Uzytkownik: Benbud




Roboty budowlano-instalacyjne_2024.03.06

OBMIAR

44.86+18.08+8.06+11.22+31.56+15.19+11.02+15.82+11.16+11.36+11.58+
15.18+8.54+10.36+29.32)*3.84

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 19668 Uzytkownik: Benbud

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
60| KNNR 2 Parapety, pdiki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych. Parapet wewnetrzny z m
d.1.|1802-01 MDF, gr 3cm
8
1.95*2.0*5.0 m 19.500
2.3*6.0+1.3*14.0+1.3*1.0+1.6*3.0+1.6*2.0+1.3*5.0+1.2*1.0 m 49.000
2.86*5.0+2.06*1.0+0.9*1.0 m 17.260
RAZEM 85.760
61/NNRNKB Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm | m?
d.1./202 0541-02 |(Orgbud W-wa), parapet zewnetrzny
8
6.44 <(1.95*2.0)*5.0*0.33> m2 6.440
(2.3*6.0+1.3*14.0+1.3*1.0+1.6*3.0+1.6*2.0+1.3*5.0+1.2*1.0)*0.33 m2 16.170
RAZEM 22.610
62| AW AW Dostawa i montaz rolet aluminiowych m?2
d.1.
8
71.44 <((1.89*2.0%2.35)+(1.93*(2.35+0.45)))*5.0> m?2 71.440
22.34 <(2.66*2.80)*3.0> m?2 22.340
41.33 <(2.46*2.8)*6.0> m?2 41.330
RAZEM 135.110
1.9/45430000-0 |WYKONCZENIA WEWNETRZNE - POSADZKI
63|KNR 19-01 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe m?2
d.1./0907-05 PCW na kleju winylowym Polacet
9
20.15+136.57+102.96+2.30+22.18+12.66+11.01+10.56+14.57+18.05+96.96+ m?2 772.310
8.53+6.55+6.67+9.26+12.49+5.75+8.53+32.84+28.92+8.74+9.27+20.43+34.91+
101.63+6.84+15.55+7.43
RAZEM 772.310
64|ZKNR C-2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji | 100 m?
d.1./0311-04 przy uzyciu powtoki CL 51 na powierzchni poziomej
9
1.12 <(9.25+5.74+5.39+1.97+1.94+4.34+7.83+3.72+3.36+2.31+6.69+4.19+1.72+ | 100 m? 1.120
1.83+3.72+7.24+5.10+7.32+8.04+7.73+7.33+5.52)/100.00>
RAZEM 1.120
65/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?
d.1./202 2805-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
9
9.25+5.74+5.39+1.97+1.94+4.34+7.83+3.72+3.36+2.31+6.69+4.19+1.72+1.83+ |m?2 112.28
3.72+7.24+5.10+7.32+8.04+7.73+7.33+5.52
RAZEM 112.28
66| NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?
d.1./202 2806-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
9
59.84+12.44+15.06+11.27+10.12+10.05+42.95+10.83+15.05+15.05+15.05+ m?2 260.21
15.05+13.90+13.55
RAZEM 260.21
67/NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 40x40cm na zaprawach kle- |m?2
d.1./202 2806-06 |jowych grub.warstwy 5mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10m2
9
59.84+12.44+15.06+11.27+10.12+10.05+42.95+10.83+15.05+15.05+15.05+ m?2 260.210
15.05+13.90+13.55
RAZEM 260.210
68/KNR 19-01 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe m?2
d.1./0907-05 PCW na kleju winylowym Polacet - analogia, wyktadzina sportowa
9
114.79 m?2 114.790
RAZEM 114.790
69/KNR 19-01 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe m?2
d.1./0907-05 PCW na kleju winylowym Polacet, - analogia, wyktadzina flokowana
9
64.34*4.0+64.95+35.65 m?2 357.960
RAZEM 357.960
70/KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m?2
d.1.|1003-02
9
12.05+25.77 m?2 37.820
RAZEM 37.820
1.10]45262300-4 |WYKONCZENIA WEWNETRZNE - SCIANY
71/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne Kat.lll/wap.gaszone/wykonane recznie,podioze z betonu zwir.za-| m?2
d.1./0716-07 grunt.siatek ptyt wiér-cem.na $cianach ptaskich,pow.podtogi pomieszczen ponad
10 5m2,
(75.78+9.72+6.18+5.29+10.24+15.68+32.64+32.64+10.50+32.64+12.18+15.20+ |m? 1966.080
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2661.66 <(41.58+9.58+9.40+5.76+5.72+18.0+6.32+26.74+14.38+13.24+5.94+ |m?2 2661.660
11.34+18.27+10.82+14.26+30.96+15.66+14.13+12.24+13.48+13.32+15.28+
6.58+5.58+10.82+9.20+10.28+7.96+21.36+59.74+49.70+8.78+44.76+32.64+
11.92+9.74+15.68+12.16+12.24+12.34+21.40+36.10+26.48)*3.54>
238.66 <(11.92+15.68+22.12)*4.80> m? 238.660

RAZEM 4866.400
72|KNR-W 2-02 | Dwuwarstwowe gtadzie gipsowe na $cianach z elementoéw prefabrykowanych i be- |m?2

d.1./0830-04 tonéw wylewanych,

10
2226.82 m2 2226.820
RAZEM 2226.820
73|NNRNKB Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi "ATLAS UNI m?2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT" (Orgbud W-wa),
10
1032.81+1194.01 m2 2226.820
RAZEM 2226.820
74/ KNKRB 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng bez gruntowania - dwu-| m?2
d.1.|1401-07 krotnie, farba ceramiczna
10
92.9 <(22.12)*4.2> m?2 92.900
1192.18 <(8.78+44.76+75.78+9.74+12.18+15.20+41.58+6.32+26.74+31.56+ m?2 1192.180
59.74+6.58+26.48+29.32)*3.02>
148.94 <(44.86)*3.32> m?2 148.940
-21.39 <-(1.91*2.8)*4.0> m2 -21.390
-21.06 <-(3.76*2.8)*2.0> m2 -21.060
-(2.46*2.0)*2.0 m2 -9.840
-(1.5*2.8)*1.0 m2 -4.200
-9.83 <-(1.8*0.78)*7.0> m2 -9.830
-3.14 <-(1.54*2.04)*1.0> m2 -3.140
-3.58 <-(1.3*2.75)*1.0> m2 -3.580
-(2.3*2.8)*1.0 m2 -6.440
-22.34 <-(2.66*2.8)*3.0> m2 -22.340
-14.69 <-(1.44*2.04)*5.0> m?2 -14.690
-1.57 <-(1.96*0.8)*1.0> m2 -1.570
-31.82 <-(1.04*2.04)*15.0> m?2 -31.820
-(0.8*0.8)*1.0 m2 -0.640
-13.78 <-(2.46*2.8)*2.0> m2 -13.780
-(1.5*2.8)*2.0 m2 -8.400
-(1.4*2.75)*1.0 m2 -3.850
-(1.2*2.75)*3.0 m2 -9.900
-7.59 <-(1.24*2.04)*3.0> m2 -7.590
-23.34 <-(1.04*2.04)*11.0> m?2 -23.340
-3.96 <-(1.94*2.04)*1.0> m2 -3.960
-13.78 <-(2.46*2.8)*2.0> m2 -13.780
-2.02 <-(1.05*0.96)*2.0> m2 -2.020
-(1.9%2.2)*2.0 m2 -8.360
-(1.8*2.0)*1.0 m2 -3.600
-13.78 <-(2.46*2.8)*2.0> m2 -13.780
-(1.9*2.8)*1.0 m2 -5.320
-(1.2*2.75)*3.0 m2 -9.900
-12.22 <-(1.94*2.10)*3.0> m?2 -12.220
-40.99 <-(3.66*2.8)*4.0> m2 -40.990
-(2.76*2.04)*1.0 m2 -5.630
-3.23 <-(1.54*2.10)*1.0> m2 -3.230
-11.59 <-(2.76*2.10)*2.0> m?2 -11.590
-12.57 <-(1.54*2.04)*4.0> m?2 -12.570
-5 <-(1.8*2.78)*1.0> m2 -5.000
-3.14 <-(1.54*2.04)*1.0> m2 -3.140
-11.26 <-(2.76*2.04)*2.0> m?2 -11.260
-7.45 <-(2.66*2.8)*1.0> m2 -7.450
-(2.3*2.8)*1.0 m2 -6.440
-3.58 <-(1.3*2.75)*1.0> m?2 -3.580
RAZEM 1032.800
75/KNKRB 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng bez gruntowania - dwu-| m?2
d.1./1401-07 krotnie, - analogia, farba leteksowa
10
1056.15 <(11.92+18.08+10.24+32.64+32.64+32.64+11.92+10.50+32.64+21.36+ |m?2 1056.150
11.16+13.48+13.32+15.28+12.16+12.24+21.40+36.10)*3.02>
(15.68+8.78+15.68+15.68+15.68+18.00+14.38+8.06+11.22+5.58+10.28+7.96+ |m? 210.620
13.24+12.24+21.69+12.34)*1.02
93.17 <(49.70+9.72+6.18+5.29+9.58+9.40+5.76+5.72+11.58+15.18+8.54+ m?2 93.170
10.82+9.54+11.34+10.82)*0.52>
57.72 <(15.19)*3.80> m?2 57.720
67.64 <(11.02+15.82)*2.52> m?2 67.640
-0.95 <-(1.06*0.9)> m2 -0.950
-42.43 <-(1.04*2.04)*20.0> m?2 -42.430
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-(1.2*0.8)*1.0 m2 -0.960
-(1.2*1.9)*4.0 m2 -9.120
-(2.2*1.9)*2.0 m2 -8.360
-0.94 <-(1.2*0.78)*1.0> m2 -0.940
-(1.2*2.75)*1.0 m2 -3.300
-10.12 <-(1.24*2.04)*4.0> m?2 -10.120
-63.17 <-(5.64*2.8)*4.0> m2 -63.170
-(1.20*2.35)*5.0 m2 -14.100
-6.62 <-(2.76*0.8)*3.0> m2 -6.620
-6.28 <-(1.54*2.04)*2.0> m2 -6.280
-4.26 <-(2.05*1.04)*2.0> m2 -4.260
-4.21 <-(1.8*0.78)*3.0> m2 -4.210
-(1.5*0.8)*2.0 m2 -2.400
-42.05 <-(7.2*2.92)*2.0> m2 -42.050
-6.28 <-(1.54*2.04)*2.0> m2 -6.280
-7.87 <-(2.46*0.8)*4.0> m2 -7.870
-(1.9*0.8)*3.0 m2 -4.560
-3.01 <-(3.76*0.8)*1.0> m2 -3.010
-1.57 <-(1.96*0.8)*1.0> m2 -1.570
-5.88 <-(1.44*2.04)*2.0> m2 -5.880
-(1.2*1.9)*1.0 m2 -2.280
-0.68 <-(0.9*0.75)*1.0> m2 -0.680
-2.48 <-(0.9*2.75)*1.0> m2 -2.480
-(1.8*2.75)*1.0 m2 -4.950
-(2.2*1.9)*2.0 m2 -8.360
-3.14 <-(1.54*2.04)*1.0> m2 -3.140
-15.79 <-(5.64*2.8)*1.0> m2 -15.790
RAZEM 1199.180
76| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra- | m?
d.1./0840-05 wie klejowej
10
(30.96)*3.50 m2 108.36
(9.20+18.27+14.26+15.66+14.13)*3.02 m2 215.99
54.73 <(11.36+10.36)*2.52> m?2 54.73
(11.58+15.18+8.54+10.82+5.58+10.82+7.96+13.24+9.54+11.34+10.82+12.24+ |m?2 712.28
9.58+9.40+5.76+5.72+18.00+8.06+11.22+15.68+49.70+8.78+9.72+6.18+5.29+
21.69+15.68+15.68+12.34)*2.0
0.95 <1.06*0.9> m2 0.95
-(1.04*2.0)*40.0 m2 -83.20
-(1.2*0.9)*1.0 m2 -1.08
-(1.2*1.1)*3.0 m2 -3.96
-(1.2*1.9)*5.0 m2 -11.40
-2.02 <-(1.05*0.96)*2.0> m2 -2.02
-1.4 <-(1.8*0.78)*1.0> m2 -1.40
-(2.05*2.00)*3.0 m2 -12.30
-(0.94*2.0)*2.0 m2 -3.76
-(1.5*1.1)*3.0 m2 -4.95
-4.42 <-(0.8*2.76)*2.0> m2 -4.42
-(1.94*2.0)*1.0 m2 -3.88
-(1.44*2.00)*1.0 m2 -2.88
-(1.2*1.1)*1.0 m2 -1.32
-(0.8*0.8)*1.0 m2 -0.64
-1.4 <-(1.8*0.78)*1.0> m2 -1.40
-(0.94*2.0)*2.0 m2 -3.76
-(0.9%2.0)*1.0 m2 -1.80
-(0.8*2.0)*1.0 m2 -1.60
-(1.02*2.0)*1.0 m2 -2.04
-1.4 <-(1.8*0.78)*1.0> m?2 -1.40
RAZEM 943.10
77/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka - mokra przy m?2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych. Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian, gr. 6
10 cm, podcien
19.87 <6.58*3.02> m2 19.870
-(1.2*2.75)*1.0 m?2 -3.300
RAZEM 16.570
78/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka - mokra przy m?2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych. Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian, gr. 8
10 cm, komunikacja
76.55 <18.14*2.0*(1.72+0.39)> m? 76.550
RAZEM 76.550
79/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- |m?2
d.1./2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych.Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach,
10 podcien, kominikacja
19.87 <6.58*3.02> m2 19.870
-(1.2*2.75)*1.0 m2 -3.300
76.55 m?2 76.550
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RAZEM 93.120
80|KNR 0-14 Obudowa jednowarstwowa 75-01 ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach me- |m?
d.1./2011-02 talowych pojedynczych stupéw, z ociepleniem, naswietla
10
(3.6*2.0+12.6*2.0)*(0.47+0.63) m2 35.640
RAZEM 35.640
81|KNR-W 2-02 | Jednowarstwowe gtadzie gipsowe na $cianach z ptyt gipsowych, naswietla m?2
d.1./0830-01
10
(3.6*2.0+12.6*2.0)*(0.47+1.03) m2 48.600
RAZEM 48.600
82| NNRNKB Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" (Orgbud W-wa), naswietla,
10
48.60 m?2 48.600
RAZEM 48.600
83|KNKRB 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng bez gruntowania - dwu-| m?2
d.1./1401-07 krotnie, - analogia, farba leteksowa, naswietla
10
48.60 m2 48.600
RAZEM 48.600
1.11]45440000-3 |WYKONCZENIA WEWNETRZNE - SUFIT
84|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton. p.poz El 30 gr. 15 mm pojedyncze na stropach - m?2
d.1./2006-04 mocowanie bezposrednio do konstrukcji dachu
11|analogia
1673.84 m?2 1673.84
RAZEM 1673.84
85|KNR 2-02 Oktadziny z piyt gips.-karton. p.poz EI 30 gr. 15 mm - dodatek za drugg warstwe | m?
d.1./2006-08 na rusztach na stropach
11|analogia
1673.84 m2 1673.84
RAZEM 1673.84
86|KNR 0-14 SP1 - Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng. System skfada sie z| m?
d.1./2012-01 ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 5 kg/m2. Powierz-
11|analogia chnia ptyt jest opuszczona ok. 30 mm ponizej poziomu konstrukciji, dzieki czemu
nadaje efekt swobodnie zwieszonych, pojedynczych ptyt. Krawedzie sg malowane
w dwaoch kolorach - czarnym NCS S 9000-N (cze$¢ ukryta) oraz biatym NCS S
0500-N (czes$¢ wyeksponowana). Plyty sg przeznaczone do demontazu. Ptyty na
konstrukcji systemowej T24.
<sale>
877.13-(32.84+34.91+28.92+42.95) m?2 737.510
RAZEM 737.510
87|KNR 0-14 SP1 - Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng. System skfada sie z| m?
d.1./2012-01 ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 5 kg/m2. Powierz-
11|analogia chnia ptyt jest opuszczona ok. 30 mm ponizej poziomu konstrukciji, dzieki czemu
nadaje efekt swobodnie zwieszonych, pojedynczych ptyt. Krawedzie sg malowane
w dwaoch kolorach - czarnym NCS S 9000-N (cze$¢ ukryta) oraz biatym NCS S
0500-N (czes$¢ wyeksponowana). Plyty sg przeznaczone do demontazu. Ptyty na
konstrukcji systemowej T24.
Sufit SP2:
Panel akustyczny wolnowiszacy, mocowany na konstrukcji systemowej. System
sktada sie
z ptyty oraz akcesoriéw o wadze 2-4 kg/mb. Rézne systemy podwieszania paneli
przy uzyciu Szyny montazowej, Regulowanych wieszakéw ciggnowych lub rusztu.
Panele dostepne w formatach 1200x200x40, 1200x300x40, 1200x600x40,
1800x200, 1800x300 i 1800x600 mm, wykonane z wetny szklanej o wysokiej ges-
tosci. Panel przeznaczony do demontazu.
Po obwodzie pasy akustyczne SP3 wysokosci 60cm na catym obwodzie pomiesz-
czenia
<stotéwka>
101.63 m?2 101.630
RAZEM 101.630
88|KNR 0-14 SP4+SP3 - Sufit akustyczny z niewidoczng konstrukcjg no$na. System sktada sig |m?2
d.1./2012-01 z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 3-4 kg/m?. Piyty
11|analogia sg przeznaczone do demontazu w dét. Plyty na konstrukcji systemowej T24 typu
HD z lakierowanym
na biato aluminiowym profilem obwodowym.
Sufit akustyczny klejony bezposrednio do podtoza. System sktada sie z piyt ze
sprasowanej wetny szklanej o tagcznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m?. Piyty nie sg
przeznaczone do demontazu.
<korytarze>
(22.18+32.84+34.91+28.92) m?2 118.850
RAZEM 118.850
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89/KNR 0-14 SP1 + SP2 m2
d.1./2012-01 SP1 - Sufit akustyczny z czesciowo ukryta konstrukcja no$ng. System skiada sie z
11|analogia ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 5 kg/m2. Powierz-
chnia ptyt jest opuszczona ok. 30 mm ponizej poziomu konstrukciji, dzieki czemu
nadaje efekt swobodnie zwieszonych, pojedynczych ptyt. Krawedzie sg malowane
w dwaoch kolorach - czarnym NCS S 9000-N (cze$¢ ukryta) oraz biatym NCS S
0500-N (czes$¢ wyeksponowana). Ptyty sg przeznaczone do demontazu. Ptyty na
konstrukcji systemowej T24.
Sufit SP2:
Panel akustyczny wolnowiszgcy, mocowany na konstrukcji systemowej. System
sktada sie
z ptyty oraz akcesoriéw o wadze 2-4 kg/mb. Rézne systemy podwieszania paneli
przy uzyciu Szyny montazowej, Regulowanych wieszakéw ciggnowych lub rusztu.
Panele dostepne w formatach 1200x200x40, 1200x300x40, 1200x600x40,
1800x200, 1800x300 i 1800x600 mm, wykonane z wetny szklanej o wysokiej ges-
tosci. Panel przeznaczony do demontazu.
Po obwodzie pasy akustyczne SP3 wysokosci 60cm na catym obwodzie pomiesz-
czenia
<wejscie gtdwne>
136.57 m2 136.570
RAZEM 136.570
90|KNR 0-14 SP4 - Sufit akustyczny z niewidoczng konstrukcjg nosng. System sktada sie z ptyt |m?2
d.1./2012-01 ze sprasowanej wetny szklanej o tacznej przyblizonej wadze 3-4 kg/m?. Piyty sa
11|analogia przeznaczone do demontazu w dét. Ptyty na konstrukcji systemowej T24 typu HD
z lakierowanym na biato aluminiowym profilem obwodowym.
<szatnia>
102.96 m?2 102.960
RAZEM 102.960
91/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne Kat.lll/wap.gasz./wykonane recznie,podtoze z betonu zwir.za- | m?
d.1./0716-09 gruntow.siatek, ptyt wiér-cem.na stropach ptaskich,pow.podtogi pomieszczen po-
11 nad 5m2,
25.77+12.05 m2 37.820
RAZEM 37.820
92|NNRNKB Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na stropach z betonu o powierz- | m?
d.1./202 2015-03 |chni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa),
11
679.65 m2 679.650
RAZEM 679.650
93|NNRNKB Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgcymi "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" (Orgbud W-wa), strop,
11
25.77+12.05 m2 37.820
679.65 m?2 679.650
RAZEM 717.470
94/ KNKRB 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng bez gruntowania - dwu-| m?2
d.1.|1401-07 krotnie, farba leteksowa
11
25.77+12.05 m2 37.820
679.65 m?2 679.650
RAZEM 717.470
1.12]45450000-6 |WYKONCZENIA ZEWNETRZNE
95/KNNR 7 Daszki nad drzwiami m2
d.1./0506-01
12
(2.81*1.5)*2.0 m2 8.430
(3.72*1.5)*1.0 m2 5.580
(6.08*1.5)*5.0 m2 45.600
(2.80*1.5)*1.0 m?2 4.200
RAZEM 63.810
96| KNR-W 4-01 |Obsadzenie w podtozach betonowych ram,wycieraczek,wsypow stalowych o po- |szt
d.1./0324-06 wierzchni ponad 1,0-2,0 m2
12
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m. m
d.1./1213-01
12
1.5+1.0 m 2.500
RAZEM 2.500
98|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m. drabina aluminiowa m
d.1./1213-04
12
5.95 m 5.950
RAZEM 5.950
1.13|45450000-6 |ZADASZENIE
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99|KNR 2-21 Oczepy z krawedziakéw do pergoli i trejazy, drewno klejone GL28h m3
d.1./0603-02
13
4.56 <1.176+1.596+1.402+0.388> m3 4.560
RAZEM 4.560
100|KNKRB 2 Konstrukcje z tarcicy nasyconej - krokiewki - analogia, zebra, drewno klejone m3
d.1./0404-05 GL28h
13
2.45 <2.232+0.22> m3 2.450
RAZEM 2.450
1.14/45450000-6 |OCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU
101|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg "lekkg" w technologii DRYVIT - boniowanie. |m
d.1./2628-01 W ykonanie boni w styropianie (zaprawa klejaca DRYBASE)
14
4.25+0.6+15.47+40.52+0.64+1.04+2.84+2.19+11.29+2.71+13.52+0.89+1.2+ m 289.490
0.89+1.62+1.65+0.88+0.9+1.0+3.31*2.0+10.72+1.82+5.78+0.42+36.01+2.06+
3.48+25.56+45.96+1.12+1.82+6.08+1.37+2.08+2.21+1.12+3.22+1.12+1.26+
25.56
-(1.2*9.0) m -10.800
RAZEM 278.690
102|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynk6w plytami styropianowymi - ochrona naroznik6w wypuk- |m
d.1./2612-08 tych katownikiem metalowym
14
2.00*80.00 m 160.00
RAZEM 160.00
103|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- |m?
d.1./2609-07 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
14
((2.8*2.0+3.76)*1.0+(2.8%2.0+1.91)*2.0+(1.89+1.86+1.89+1.9*2+2.35*2.0)*5.0+ |m? 39.82
(2.8%2.0+2.66)*3.0+(2.8*2.0+3.66)*1.0+(2.3*2.0+2.82)*2.0+(2.8*2.0+3.66)*4.0)*
0.22
20.12 <((2.7*2.0+1.44)*5.0+(2.82*2.0+1.54)*3.0+(2.82*2.0+2.04)*2.0+(2.82*2.0+ |m?2 20.12
1.14)*3.0)*0.22>
48.93 <((2.24*2.0+1.97*2.0)*6.0+(1.24*2+1.97*2.0)*14.0+(1.24*2.0+0.85*2.0)*  |m? 48.93
1.0+(1.54*2.0+1.94*2.0)*5.0+(1.24*2+2.42*2.0)*5.0+(1.24*2.0+1.97*2.00)*1.0)*
0.22>
RAZEM 108.87
104|KNR BC-04 | Tynk mozaikowy do elewacii i wnetrz wykonywany recznie na uprzednio przygoto- |m?
d.1./0605-01 wanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
14
2.39+2.75+1.19+2.4+2.98+1.4+8.47+2.44+0.54+0.11+2.6+1.8+1.0+0.98+0.88+ |m? 40.480
8.55
RAZEM 40.480
105|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze bara-| m?2
d.1./0126-02 nek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
14
4.09%3.0+3.92+5.09 m2 21.28
1.1*4.0+1.12*2.0+1.1*2.0+1.1*4.0 m2 13.24
32.99+(0.75+4.2)*2.4*2.0+188.89 m2 245.64
75.87+152.45+30.09+10.00 m2 268.41
3.75+21.80+38.38 m2 63.93
96.65+2.24+7.33 m2 106.22
(21.30*0.4)+119.57 m2 128.09
-(1.1*4.0+2.82*3.0+5.15+14.25*3.0+1.2*3.35*3.0) m2 -72.82
-(2.28+0.94+7.44+3.92+2.8+3.92*2.0+2.82) m?2 -28.04
-(6.96+2.28*2.0) m2 -11.52
-(13.08+2.28*9.0) m2 -33.60
-(4.18*2.0+1.1*2.0+14.12*2.0+2.85) m?2 -41.65
RAZEM 659.18
106|KNR 0-33 Malowanie tablicy m?2
d.1./0128-01
14|analogia
4.09*3.0+3.92+5.09 m?2 21.28
RAZEM 21.28
107|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych pionowo na $cianach,montaz rusztu na podtozu z m?2
d.1./2612-03 cegiet, - analogia, palnele HPL
14
10.0+91.19+13.08+11.05+5.2+6.96+5.2+6.81+6.53+9.5+23.40+12.08+8.11+ m?2 265.740
9.04+1.92+10.68+10.68+24.31
35.58+6.85+2.15+3.18+26.43+(2.0*2.4*2.0) m2 83.790
133.38 <29.23+93.73+2.4*2.0*0.6+1.57%2.4*2.0> m2 133.380
-(3.92+2.28+4.22*2.0+5.32) m2 -19.960
-(0.9%1.2) m2 -1.080
-(1.2*2.45) m2 -2.940
-(4.22*2.0+2.28*2.0) m?2 -13.000
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RAZEM 445.930
108|KNR 0-18 Uktadanie paneli winylowych pionowych na gotowym ruszcie,montaz paneli (gwoz- | m?
d.1./2613-04 dzie aluminiowe) na $cianach,bez docieplania - analogia, palnele HPL
14|analogia
445.93 m2 445.930
RAZEM 445.930
109|KNKRB 2 Rusztowania zewnetrzne przyscienne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1./1508-01
14
301.0*5.85 m2 1760.85
RAZEM 1760.85
1.15|45450000-6 |OPASKA BUDYNKU
110|KNR 2-06 Koryta wykonywane recznie na catej szerokosci z zageszczeniem recznym. Kate- |m?3
d.1./0101-01 goria gruntu I-11
15
12.98 <(22.51+23.26)*0.63*0.30> m3 12.980
RAZEM 12.980
111|KNKRB 6 tawy pod krawezniki z mieszanki betonowej z oporem (bez wykopu), pod obrzeze |m3
d.1./0401-04
15
0.59 <(22.51+23.26)*0.08*0.16> m3 0.590
RAZEM 0.590
112|KNKRB 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30 X 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z  |m
d.1./0404-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, j - analogia, obrzeza betonowe 25x5 cm
15
22.51+23.26 m 45.770
RAZEM 45.770
113|KNKRB 1 Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie - wykonana wraz z m3
d.1./0437-01 przygotowaniem kruszywa, gr 20 cm
15
6.87 <(22.51+23.26)*0.50*0.20> m3 6.870
RAZEM 6.870
114|SEK 2-03 Utozenie geowtokniny m?2
d.1./S203030602
15
14.42 <(22.51+23.26)*0.63> m? 14.420
RAZEM 14.420
115|KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe. Warstwa jezdni dolna rozécielana recznie. Grubos¢ warst- | m?2
d.1./0202-01 wy po zageszczeniu 10 cm - analogia, warstwa wierzchnia z otoczakéw gr 15 cm
15
14.42 <(22.51+23.26)*0.63*0.10> m? 14.420
RAZEM 14.420
1.16|45211320-8 |ALTANA GOSPODARCZA
116|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa natural- |m3
d.1./1101-01 nego (z zastosowaniem pompy do betonu).
16
2.75 <4.00*6.88*0.1> m3 2.750
RAZEM 2.750
117|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe (z zastosowaniem pompy do betonu). m3
d.1./0205-01
16
5.84 <3.8*6.68*0.23> m3 5.840
RAZEM 5.840
118|KNR 2-05 Hale typu lekkiego. Montaz stupéw o masie do 1,0 t stup S-1 t
d.1./0101-01
16
0.25 <(17.98*14.0)/1000> t 0.250
RAZEM 0.250
119|KNKRB 2 Izolacje powierzchni poziomych z papy smotowej na lepiku z zagruntowaniem roz- | m?
d.1./0601-04 tworem asfaltowym - dwuwarstwowe
16
31.67 <6.68*3.80+(6.68*2.0+3.8*2.0)*0.3> m?2 31.670
RAZEM 31.670
120|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO". Sciany o grubosci 10 cm i wyso- | m?
d.1./0267-01 kosci do 4 m. Wariant wykonania Il, cokot
16
(1.95+0.62*2.0+1.15)*2.0*0.25 m?2 2.170
RAZEM 2.170
121|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO". Dodatek za kazdy nastepny 1 cm | m?
d.1./0267-03 grubosci Sciany powyzej 10 cm. Wariant wykonania Il, cokét
16
217 m?2 2.170
RAZEM 2.170
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122|KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M18 w budyn- | m?2
d.1./0104-04 kach 1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m
16
(3.46*2.0+6.12*2.0)*2.18 m2 41.769
(3.46*2.0+6.12%1.0)*0.33 m2 4.303
6.12*0.62 m2 3.794
-(1.2*2.18*7.0) m2 -18.312
-(2.8*2.18*1.0) m2 -6.104
RAZEM 25.450
123|KNR-W 4-01 | Jednowarstwowa izolacja pozioma muréw,z papy termozgrzewalnej na sucho - m?2
d.1./0602-01 analogia, tawy fundamentowe
16
3.73 <(1.95+0.62*2.0+1.15)*2.0*0.43> m2 3.730
RAZEM 3.730
124|KNR 0-20 Belki, podciggi i wience w deskowaniu PERI. Stosunek dtugosci deskowanego ob- |m3
d.1./0271-06 wodu do przekroju Belki ponad 16. Wariant wykonania Il, wience
16
0.72 <(3.46*2.0+6.48*2.0)*0.18*0.2> m3 0.720
0.48 <(3.46*2.0+6.48*1.0)*0.18*0.2> m3 0.480
RAZEM 1.200
125|KNKRB 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murfaty o przekroju poprzecznym drew-| m3
d.1./0402-02 na ponad 180 cm2
16
0.16 <0.115*0.115%6.10*2.0> m3 0.160
RAZEM 0.160
126/ KNKRB 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad |m?3
d.1./0402-05 3 m o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
16
0.3 <0.12*0.08*3.48*9.0> m3 0.300
RAZEM 0.300
127|KNKRB 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1./0405-01
16
20.48 <3.25*6.30> m?2 20.480
RAZEM 20.480
128|KNR S02U | Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng m?2
d.1./S02U050302
16|0000
20.48 m?2 20.480
RAZEM 20.480
129|KNR 2-02 Narozniki z katownik6w 65x65x8 mm. - analogia katownik 120x120x8mm m
d.1./1217-04
16
2.18*4.0 m 8.720
RAZEM 8.720
130|KNR BC-04 |Tynk mozaikowy REVADRESS-BUNTSTEINPUTZdo elewacji i wnetrz wykony- | m?2
d.1./0605-01 wany recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie
16 poziome
217 m?2 2.170
RAZEM 2.170
131|KNR 0-17 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalego CT 36 o |m?2
d.1./0927-03 grubosci 3-5 mm na $cianach pfaskich i powierzchniach poziomych
16
25.45*2.0 m2 50.900
7.01 <(1.2*1.0+2.18*2.0)*7.0*0.18> m2 7.010
1.29 <(2.8*1.0+2.18*2.0)*1.0*0.18> m2 1.290
-2.17 m2 -2.170
korekta ob-  [-0.01 m2 -0.010
miaru
RAZEM 57.020
132|KNR S02U | Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55 mm, przy szerokosci w roz- |m2
d.1./S02U050202 |winigciu powyzej 25 cm,
16/0100
6.12*0.58 m2 3.550
8.35 <(3.46*2.0+6.12*1.0)*0.64> m?2 8.350
RAZEM 11.900
133|KNR 19-01 |Kosze zbiornikowe gtadkie z blachy cynkowej, ostrostupowe o wymiarach 40 X 55 |szt
d.1./0544-04 cm
16
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubosci 0,55 mm,okragte o srednicy 10 cm.|m
d.1./0510-02
16
2.34 m 2.340
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RAZEM 2.340
135/|AW AW Montaz zaluzji m?2
d.1.
16
18.31 <1.2*2.18*7.0> m2 18.310
6.1 <2.8*2.18*1.0> m2 6.100
korekta ob-  |0.01 m2 0.010
miaru
RAZEM 24.420
136|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowy- |t
d.1./0290-02 mi okragtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
16
0.54 <542.0/1000> t 0.540
RAZEM 0.540
1.17|45262000-1 |TREJAZ
137|KNR 2-21 Oczepy z krawedziakéw do pergoli i trejazy, drewno klejone GL28h m3
d.1./0603-02
17
2.07 <(0.18*0.35*16.44)*2.0> m3 2.070
RAZEM 2.070
138|KNR 2-21 Poprzeczki trejazy, drewno klejone GL28h m3
d.1./0603-03
17
(0.1*0.25*3.0)*46.00 m3 3.450
RAZEM 3.450
139|KNR 23-01 |Stezenia $wietlikw,rygle proste,wsporniki,stezenia nosnic kratowych o masie ele- |t
d.1./0110-01 mentu do 0,05 t
17
0.07 <65.72/1000> t 0.070
RAZEM 0.070
1.18]45262000-1 |TARAS - SALA ZAJEC
140|KNKRB 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojem- |m3
d.1./0206-01 nosci tyzki 0,60 m3,gtebokos¢ wykopéw do 3,00m.Kategoria gruntu -1l - transport
18 podsypki piaskowo zwirowej
121.60*0.30 m3 36.480
RAZEM 36.480
141|KNR-W 2-01 | Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi.Grunty sypkie kategorii I-11 m3
d.1./0228-01
18
poz.140 m3 36.480
RAZEM 36.480
142|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa natural- |m3
d.1./1101-01 nego (z zastosowaniem pompy do betonu).
18
1.51 <(6.44+18.09+9.36+3.78)*0.4*0.1> m3 1.510
2.45 <37.67*0.65*0.1> m3 2.450
(121.60-37.67*0.6)*0.1 m3 9.900
RAZEM 13.860
143|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o szerokosci do 0,6 m (z zastosowa- |m3
d.1./0202-01 niem pompy do betonu).
18
(6.44+18.09+9.36+3.78)*0.3*0.3 m3 3.390
RAZEM 3.390
144|KNR-W 4-01 | Jednowarstwowa izolacja pozioma muréw,z papy termozgrzewalnej na sucho - m?2
d.1./0602-01 analogia, tawy fundamentowe
18
11.3 <(6.44+18.09+9.36+3.78)*0.3> m? 11.300
RAZEM 11.300
145|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO". Sciany o grubosci 10 cm i wyso- | m?
d.1./0267-01 kosci do 4 m. Wariant wykonania ll, gr 15 cm
18
28.25 <37.67*0.75> m? 28.250
RAZEM 28.250
146|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO". Dodatek za kazdy nastepny 1 cm | m?2
d.1./0267-03 grubosci Sciany powyzej 10 cm. Wariant wykonania Il, dodatek 5 cm
18
28.25 m?2 28.250
RAZEM 28.250
147|KNKRB 2 Schody betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.1./0209-01
18
6.03 <37.67*0.16> m3 6.030
RAZEM 6.030
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148|KNR-W 2-02 | Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powlokowej pionowej wykonywana | m?
d.1./0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego z zagruntowaniem
18
33.9 <37.67*0.9> m?2 33.900
RAZEM 33.900
149|KNR-W 2-02 | Kazda nastepna warstwa izolacji przeciwwilgociowej powtokowej pionowej wykony- | m?2
d.1./0603-10 wana ha zimno z roztworu asfaltowego
18
33.90 m?2 33.900
RAZEM 33.900
150|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe (z zastosowaniem pompy do betonu). m3
d.1./0205-01
18
(121.60-37.67*0.6)*0.15 m3 14.850
RAZEM 14.850
151|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych,pionowych, kitem trwale plastycz- |m
d.1./0617-12 nym.
18
3.6+2.4+19.88+2.40+3.60 m 31.880
RAZEM 31.880
152|KNR-W 2-02 | Podtoga z desek struganych o grubosci 25 mm - analogia, taras z desek kompozy- | m?2
d.1./1121-01 towych
18
121.60 m?2 121.600
RAZEM 121.600
1.19]45400000-1 | TARAS - WEJSCIE GLOWNE
153|KNR-W 2-01 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado |m3
d.1./0306-02 1,5 m,gtebokosci do 1,5 m w gruntach kategorii 1ll,ze ztozeniem urobku na odktad
19
(3.63+3.0)*0.40*0.30 m3 0.796
RAZEM 0.796
154|KNR-W 2-01 | Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi.Grunty sypkie kategorii I-11 m3
d.1./0228-01
19
0.796 m3 0.796
RAZEM 0.796
155|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa natural- |m3
d.1./1101-01 nego (z zastosowaniem pompy do betonu).
19
0.33 <(1.93+3.17)*0.65*0.1> m3 0.330
2.36 <58.98*0.40*0.1> m3 2.360
17.17 <(200.63-48.24*0.6)*0.1> m3 17.170
3.14 <48.24*0.65*0.1> m3 3.140
RAZEM 23.000
156|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o szerokosci do 0,6 m (z zastosowa- |m3
d.1./0202-01 niem pompy do betonu).
19
0.69 <(1.93+3.17)*0.45*0.30> m3 0.690
5.31 <58.98*0.3*0.3> m3 5.310
RAZEM 6.000
157|KNR 0-20 tawy fundamentowe betonowe w deskowaniu PERI. Lawy prostokatne o szerokos-|m3
d.1./0264-01 ci do 0,6 m. Wariant wykonania Il - analogia fawka betonowa
19
1.99 <6.63*0.40*0.75> m3 1.990
RAZEM 1.990
158|KNR-W 4-01 | Jednowarstwowa izolacja pozioma muréw,z papy termozgrzewalnej na sucho - m?2
d.1./0602-01 analogia, tawy fundamentowe
19
2.3 <(1.93+3.17)*0.45> m2 2.300
17.69 <58.98*0.3> m?2 17.690
RAZEM 19.990
159|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO". Sciany o grubosci 10 cm i wyso- | m?
d.1./0267-01 kosci do 4 m. Wariant wykonania ll, gr 15 cm
19
58.29 <61.36*0.95> m?2 58.290
3.75*0.8*2.0 m?2 6.000
RAZEM 64.290
160|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO". Dodatek za kazdy nastepny 1 cm | m?
d.1./0267-03 grubosci Sciany powyzej 10 cm. Wariant wykonania I, dodatek 5 cm
19
64.29 m?2 64.290
RAZEM 64.290
161|KNKRB 2 Schody betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.1./0209-01
19
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8.2 <0.17*48.24> m3 8.200
RAZEM 8.200
162|KNR-W 2-02 | Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powlokowej pionowej wykonywana | m?2
d.1./0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego z zagruntowaniem
19
58.29 <61.36*0.95> m?2 58.290
3.75*0.72*2.0 m?2 5.400
RAZEM 63.690
163|KNR-W 2-02 |Kazda nastepna warstwa izolacji przeciwwilgociowej powtokowej pionowej wykony- | m?2
d.1./0603-10 wana ha zimno z roztworu asfaltowego
19
63.69 m?2 63.690
RAZEM 63.690
164|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe (z zastosowaniem pompy do betonu). m3
d.1./0205-01
19
25.75 <(200.63-48.24*0.6)*0.15> m3 25.750
RAZEM 25.750
165|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych,pionowych, kitem trwale plastycz- |m
d.1./0617-12 nym.
19
52.74 m 52.740
RAZEM 52.740
166|KNR-W 2-02 | Podtoga z desek struganych o grubosci 25 mm - analogia, taras z desek kompozy- | m?2
d.1./1121-01 towych
19
200.63-1.2*3.8 m2 196.070
RAZEM 196.070
167|KNR-W 2-02 | Podtoga z desek struganych o grubosci 25 mm - analogia, listwy z drewna dgbo- | m?
d.1./1121-01 wego na fawke
19
2.65 <6.63*0.40> m2 2.650
RAZEM 2.650
168|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow,lakierem chemoutwardzalnym. analogia, sie- m?2
d.1./1111-08 dzisko tawki
19
5.3 <6.63*0.4*2.0> m2 5.300
1.67 <6.63*0.042*6.0> m?2 1.670
RAZEM 6.970
169|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi. m
d.1./{1209-01
19
4.35%2.0 m 8.700
RAZEM 8.700
1.20/45400000-1 |WEJSCIE ADMINISTRACYJNE
170|KNR-W 2-01 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado |m3
d.1./0306-02 1,5 m,gtebokosci do 1,5 m w gruntach kategorii Ill,ze ztozeniem urobku na odktad
20
(2.65+4.08)*0.3*0.3 m3 0.606
RAZEM 0.606
171|KNR-W 2-01 | Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi.Grunty sypkie kategorii I-11 m3
d.1./0228-01
20
poz.170 m3 0.606
RAZEM 0.606
172|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa natural- |m3
d.1./1101-01 nego (z zastosowaniem pompy do betonu).
20
0.82 <2.55*3.22*0.1> m3 0.820
0.38 <(2.7*0.4+3.37*2.0*0.4)*0.1> m3 0.380
RAZEM 1.200
173|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o szerokosci do 0,6 m (z zastosowa- |m3
d.1./0202-01 niem pompy do betonu).
20
0.83 <(2.7+3.27*2.0)*0.3*0.3> m3 0.830
RAZEM 0.830
174|KNR 0-20 tawy fundamentowe betonowe w deskowaniu PERI. Lawy prostokatne o szerokos-|m3
d.1./0264-01 ci do 0,6 m. Wariant wykonania Il - analogia fawka betonowa
20
2.02 <0.4*0.75%(2.65+4.08)> m3 2.020
RAZEM 2.020
175|KNR-W 4-01 | Jednowarstwowa izolacja pozioma muréw,z papy termozgrzewalnej na sucho - m?2
d.1./0602-01 analogia, tawy fundamentowe
20
2.77 <(2.7+3.27*2.0)*0.3> m?2 2.770
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RAZEM 2.770
176|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO". Sciany o grubosci 10 cm i wyso- | m?
d.1./0267-01 kosci do 4 m. Wariant wykonania ll, gr 15 cm
20
2.03 <2.7*0.75> m2 2.030
11.64 <3.27*1.78*2.0> m2 11.640
RAZEM 13.670
177|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO". Dodatek za kazdy nastepny 1 cm | m?2
d.1./0267-03 grubosci Sciany powyzej 10 cm. Wariant wykonania I, dodatek 5 cm
20
13.67 m2 13.670
RAZEM 13.670
178|KNKRB 2 Schody betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.1./0209-01
20
0.86 <2.70*0.32> m3 0.860
RAZEM 0.860
179|KNR-W 2-02 | Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powlokowej pionowej wykonywana | m?2
d.1./0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego z zagruntowaniem
20
13.67 m2 13.670
RAZEM 13.670
180|KNR-W 2-02 | Kazda nastepna warstwa izolacji przeciwwilgociowej powtokowej pionowej wykony- | m?2
d.1./0603-10 wana ha zimno z roztworu asfaltowego
20
13.67 m?2 13.670
RAZEM 13.670
181|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe (z zastosowaniem pompy do betonu). m3
d.1./0205-01
20
2.70*2.0*0.15 m3 0.810
RAZEM 0.810
182|KNR 0-12I 0- | Oktadziny schodéw z plytek uktadanych na klej. Posadzka z ptytek o wymiarach 20 |m?2
d.1.|121l-: X 20 cm ukladana metoda zwyktg, parter
20(01211120010
000
0.5*2.4*4.0 m?2 4.800
RAZEM 4.800
183|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 20x30 cm na zaprawach kle-| m?2
d.1./202 2805-04 |jowych ATLAS o grubosci warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
20 (Orgbud W-wa)
2.7*2.0 m?2 5.400
RAZEM 5.400
184|KNR 2-02 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych,pionowych, kitem trwale plastycz- |m
d.1./0617-12 nym.
20
2.70 m 2.700
RAZEM 2.700
185|KNR-W 2-02 | Podtoga z desek struganych o grubosci 25 mm - analogia, listwy z drewna dgbo- | m?
d.1./1121-01 wego na fawke
20
2.69 <(2.65+4.08)*0.4> m?2 2.690
RAZEM 2.690
186|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow,lakierem chemoutwardzalnym. analogia, sie- m?2
d.1./1111-08 dzisko tawki
20
(2.65+4.08)*0.4*2.0 m2 5.384
6.73*0.042*6.0 m?2 1.696
RAZEM 7.080
187|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi. m
d.1./{1209-01
20
(1.635+2.00)*2.0 m 7.270
RAZEM 7.270
1.21]45400000-1 |WEJSCIE DO STOLOWKI
188/ KNKRB 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojem- |m3
d.1./0206-01 nosci tyzki 0,60 m3,gtebokosé wykopéw do 3,00m.Kategoria gruntu -1l - transport
21 podsypki piaskowo zwirowej
2.25*2.5*0.30 m3 1.688
RAZEM 1.688
189|KNR-W 2-01 | Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi.Grunty sypkie kategorii I-11 m3
d.1./0228-01
21
poz.188 m3 1.688
RAZEM 1.688
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190|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa natural- |m3
d.1./1101-01 nego (z zastosowaniem pompy do betonu).
21
0.49 <2.10*2.35*0.1> m3 0.490
(2.25*2.0*0.4+2.5*0.4)*0.1 m3 0.280
RAZEM 0.770
191|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o szerokosci do 0,6 m (z zastosowa- |m3
d.1./0202-01 niem pompy do betonu).
21
(2.25*2.0+2.5)*0.3*0.3 m3 0.630
RAZEM 0.630
192|KNR-W 4-01 | Jednowarstwowa izolacja pozioma muréw,z papy termozgrzewalnej na sucho - m?2
d.1./0602-01 analogia, tawy fundamentowe
21
(2.25*2.0+2.5)*0.3 m2 2.100
RAZEM 2.100
193|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO". Sciany o grubosci 10 cm i wyso- | m?
d.1./0267-01 kosci do 4 m. Wariant wykonania ll, gr 15 cm
21
1.88 <2.5*0.75> m2 1.880
2.25*1.78*2.0 m2 8.010
RAZEM 9.890
194|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO". Dodatek za kazdy nastepny 1 cm | m?2
d.1./0267-03 grubosci Sciany powyzej 10 cm. Wariant wykonania I, dodatek 5 cm
21
9.89 m?2 9.890
RAZEM 9.890
195/KNKRB 2 Schody betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.1./0209-01
21
2.5*0.16 m3 0.400
RAZEM 0.400
196 KNR-W 2-02 | Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powlokowej pionowej wykonywana | m?2
d.1./0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego z zagruntowaniem
21
9.89 m?2 9.890
RAZEM 9.890
197|KNR-W 2-02 |Kazda nastepna warstwa izolacji przeciwwilgociowej powtokowej pionowej wykony- | m2
d.1./0603-10 wana ha zimno z roztworu asfaltowego
21
9.89 m?2 9.890
RAZEM 9.890
198|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe (z zastosowaniem pompy do betonu). m3
d.1./0205-01
21
0.58 <1.55*2.5*0.15> m3 0.580
RAZEM 0.580
199|KNR 0-12I 0- | Oktadziny schodéw z plytek uktadanych na klej. Posadzka z ptytek o wymiarach 20 |m?2
d.1.|121l-: X 20 cm uktadana metodg zwyktg, parter
21|01211120010
000
0.5*2.5*2.0 m?2 2.500
RAZEM 2.500
200|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 20x30 cm na zaprawach kle-| m?2
d.1./202 2805-04 |jowych ATLAS o grubosci warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
21 (Orgbud W-wa)
3.88 <1.55*2.5> m?2 3.880
RAZEM 3.880
201|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych,pionowych, kitem trwale plastycz- |m
d.1./0617-12 nym.
21
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
1.22|45400000-1 |WEJSCIE DO KUCHNI
202|KNKRB 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojem- |m3
d.1./0206-01 nosci tyzki 0,60 m3,gtebokosé wykopow do 3,00m.Kategoria gruntu -1l - transport
22 podsypki piaskowo zwirowej
2.35*10.05*0.30 m3 7.085
RAZEM 7.085
203|KNR-W 2-01 | Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi.Grunty sypkie kategorii I-11 m3
d.1./0228-01
22
poz.202 m3 7.085
RAZEM 7.085
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204|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa natural- |m3
d.1./1101-01 nego (z zastosowaniem pompy do betonu).
22
2.36 <10.05*2.35*0.1> m3 2.360
(2.35*2.0*0.4+10.05*0.4)*0.1 m3 0.590
RAZEM 2.950
205|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o szerokosci do 0,6 m (z zastosowa- |m3
d.1./0202-01 niem pompy do betonu).
22
1.33 <(2.35*2.0+10.05)*0.3*0.3> m3 1.330
RAZEM 1.330
206|KNR-W 4-01 | Jednowarstwowa izolacja pozioma muréw,z papy termozgrzewalnej na sucho - m?2
d.1./0602-01 analogia, tawy fundamentowe
22
4.43 <(2.35*2.0+10.05)*0.3> m2 4.430
RAZEM 4.430
207|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO". Sciany o grubosci 10 cm i wyso- | m?
d.1./0267-01 kosci do 4 m. Wariant wykonania ll, gr 15 cm
22
9.55 <10.05*0.95> m2 9.550
8.37 <2.35*1.78*2.0> m2 8.370
korekta ob-  [-0.01 m2 -0.010
miaru
RAZEM 17.910
208|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO". Dodatek za kazdy nastepny 1 cm | m?2
d.1./0267-03 grubosci Sciany powyzej 10 cm. Wariant wykonania I, dodatek 5 cm
22
17.91 m?2 17.910
RAZEM 17.910
209|KNKRB 2 Schody betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.1./0209-01
22
6.31 <2.35*2.0+10.05*0.16> m3 6.310
RAZEM 6.310
210|KNR-W 2-02 | Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powlokowej pionowej wykonywana | m?2
d.1./0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego z zagruntowaniem
22
17.91 m2 17.910
RAZEM 17.910
211|KNR-W 2-02 |Kazda nastepna warstwa izolacji przeciwwilgociowej powtokowej pionowej wykony- | m2
d.1./0603-10 wana ha zimno z roztworu asfaltowego
22
17.91 m?2 17.910
RAZEM 17.910
212|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe (z zastosowaniem pompy do betonu). m3
d.1./0205-01
22
2.81 <9.35*2.0*0.15> m3 2.810
RAZEM 2.810
213|KNR 0-12I 0- | Oktadziny schodéw z plytek uktadanych na klej. Posadzka z ptytek o wymiarach 20 |m?2
d.1.|121l-: X 20 cm ukladana metoda zwyktg, parter
22|01211120010
000
(2.35*2.0+10.05)*0.5*2.0 m?2 14.750
RAZEM 14.750
214|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 20x30 cm na zaprawach kle-| m?2
d.1./202 2805-04 |jowych ATLAS o grubosci warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
22 (Orgbud W -wa)
9.35*2.00 m?2 18.700
RAZEM 18.700
215|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych,pionowych, kitem trwale plastycz- |m
d.1./0617-12 nym.
22
10.05 m 10.050
RAZEM 10.050
1.2345400000-1 |WEJSCIE DO MAGAZYNU
216|KNKRB 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojem- |m3
d.1./0206-01 nosci tyzki 0,60 m3,gtebokosé wykopéw do 3,00m.Kategoria gruntu -1l - transport
23 podsypki piaskowo zwirowej
1.7*2.7*0.30 m3 1.377
RAZEM 1.377
217|KNR-W 2-01 | Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi.Grunty sypkie kategorii I-11 m3
d.1./0228-01
23
poz.216 m3 1.377
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RAZEM 1.377
218|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa natural- |m3
d.1./1101-01 nego (z zastosowaniem pompy do betonu).
23
0.46 <2.7*1.7*0.1> m3 0.460
0.07 <1.7*0.4*0.1> m3 0.070
RAZEM 0.530
219|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o szerokosci do 0,6 m (z zastosowa- |m3
d.1./0202-01 niem pompy do betonu).
23
0.64 <(2.7*2.0+1.7)*0.3*0.3> m3 0.640
RAZEM 0.640
220|KNR-W 4-01 | Jednowarstwowa izolacja pozioma muréw,z papy termozgrzewalnej na sucho - m?2
d.1./0602-01 analogia, tawy fundamentowe
23
(2.7%2.0+1.7)*0.3 m2 2.130
RAZEM 2.130
221|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO". Sciany o grubosci 10 cm i wyso- | m?2
d.1./0267-01 kosci do 4 m. Wariant wykonania ll, gr 15 cm
23
1.62 <1.7%0.95> m2 1.620
9.61 <2.7*1.78*2.0> m?2 9.610
RAZEM 11.230
222|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO". Dodatek za kazdy nastepny 1 cm | m?2
d.1./0267-03 grubosci Sciany powyzej 10 cm. Wariant wykonania Il, dodatek 5 cm
23
11.23 m?2 11.230
RAZEM 11.230
223|KNKRB 2 Schody betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.1./0209-01
23
0.27 <1.7*0.16> m3 0.270
RAZEM 0.270
224|KNR-W 2-02 | Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powlokowej pionowej wykonywana | m?2
d.1./0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego z zagruntowaniem
23
11.23 m?2 11.230
RAZEM 11.230
225|KNR-W 2-02 | Kazda nastepna warstwa izolacji przeciwwilgociowej powtokowej pionowej wykony- | m?2
d.1./0603-10 wana ha zimno z roztworu asfaltowego
23
11.23 m?2 11.230
RAZEM 11.230
226|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe (z zastosowaniem pompy do betonu). m3
d.1./0205-01
23
1.7*2.0*0.15 m3 0.510
RAZEM 0.510
227|KNR 0-12I 0- | Oktadziny schodéw z plytek uktadanych na klej. Posadzka z ptytek o wymiarach 20 |m?2
d.1.|121l-: X 20 cm uktadana metoda zwyktg, parter
23|01211120010
000
1.7*0.5 m?2 0.850
RAZEM 0.850
228/NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 20x30 cm na zaprawach kle-| m?2
d.1./202 2805-04 |jowych ATLAS o grubosci warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
23 (Orgbud W-wa)
2.7*2.0 m?2 5.400
RAZEM 5.400
229|KNR 2-02 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych,pionowych, kitem trwale plastycz- |m
d.1./0617-12 nym.
23
1.7 m 1.700
RAZEM 1.700
1.24]45400000-1 |WEJSCIE - SCHOWEK
230|KNR-W 2-01 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado |m3
d.1./0306-02 1,5 m,gtebokosci do 1,5 m w gruntach kategorii 1ll,ze ztozeniem urobku na odktad
24
0.5 <(0.45+3.75)*0.40*0.30> m3 0.500
RAZEM 0.500
231|KNR-W 2-01 | Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi.Grunty sypkie kategorii I-11 m3
d.1./0228-01
24
poz.230 m3 0.500
RAZEM 0.500
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232|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa natural- |m3
d.1./1101-01 nego (z zastosowaniem pompy do betonu).
24
2.56 <25.56*0.1> m3 2.560
0.81 <20.22*0.4*0.1> m3 0.810
RAZEM 3.370
233|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o szerokosci do 0,6 m (z zastosowa- |m3
d.1./0202-01 niem pompy do betonu).
24
20.22*0.3*0.3 m3 1.820
RAZEM 1.820
234|KNR 0-20 tawy fundamentowe betonowe w deskowaniu PERI. Lawy prostokatne o szerokos-|m3
d.1./0264-01 ci do 0,6 m. Wariant wykonania Il - analogia fawka betonowa
24
(0.45+3.75)*0.40*0.75 m3 1.260
RAZEM 1.260
235|KNR-W 4-01 | Jednowarstwowa izolacja pozioma muréw,z papy termozgrzewalnej na sucho - m?2
d.1./0602-01 analogia, tawy fundamentowe
24
6.07 <20.22*0.3> m2 6.070
RAZEM 6.070
236|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO". Sciany o grubosci 10 cm i wyso- | m?
d.1./0267-01 kosci do 4 m. Wariant wykonania ll, gr 15 cm
24
19.21 <20.22*0.95> m? 19.210
RAZEM 19.210
237|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO". Dodatek za kazdy nastepny 1 cm | m?2
d.1./0267-03 grubosci Sciany powyzej 10 cm. Wariant wykonania I, dodatek 5 cm
24
19.21 m?2 19.210
RAZEM 19.210
238|KNKRB 2 Schody betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.1./0209-01
24
1.77 <0.17*10.40> m3 1.770
RAZEM 1.770
239|KNR-W 2-02 | Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powlokowej pionowej wykonywana | m?2
d.1./0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego z zagruntowaniem
24
19.21 m?2 19.210
RAZEM 19.210
240|KNR-W 2-02 |Kazda nastepna warstwa izolacji przeciwwilgociowej powtokowej pionowej wykony- | m?2
d.1./0603-10 wana ha zimno z roztworu asfaltowego
24
19.21 m?2 19.210
RAZEM 19.210
241|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe (z zastosowaniem pompy do betonu). m3
d.1./0205-01
24
3<19.98*0.15> m3 3.000
RAZEM 3.000
242|KNR 2-02 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych,pionowych, kitem trwale plastycz- |m
d.1./0617-12 nym.
24
11.84 m 11.840
RAZEM 11.840
243|KNR-W 2-02 | Podtoga z desek struganych o grubosci 25 mm - analogia, listwy z drewna dgbo- | m?
d.1./1121-01 wego na fawke
24
(0.45+3.75)*0.40 m?2 1.680
RAZEM 1.680
244|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow,lakierem chemoutwardzalnym. analogia, sie- m?2
d.1./1111-08 dzisko tawki
24
1.68*2.0 m2 3.360
1.06 <4.20*0.042*6.0> m?2 1.060
RAZEM 4.420
245|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi. m
d.1./{1209-01
24
4.35%2.0 m 8.700
RAZEM 8.700
246|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 20x30 cm na zaprawach kle-| m?2
d.1./202 2805-04 |jowych ATLAS o grubosci warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
24 (Orgbud W-wa)
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15.50 m2 15.500
RAZEM 15.500
247|KNR 0-12I 0- | Oktadziny schodéw z plytek uktadanych na klej. Posadzka z ptytek o wymiarach 20 |m?2
d.1.|121l-: X 20 cm uktadana metoda zwyktg, parter
24/01211120010
000
10.40*0.5 m?2 5.200
RAZEM 5.200
1.25/45111230-9 |PIESZOJEZDNIA
248|KNKRB 6 Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat.I-IV z profilowaniem dna koryta  |m?3
d.1./0101-01 réwniarka samojezdng i zageszczaniem podtoza walcem wibracyjnym samojezd-
25 nym
365.11 <(5.95+1036.32-21.25-130.50)*0.41> m3 365.110
RAZEM 365.110
249|KNR-W 2-01 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado |m3
d.1./0306-01 1,5 m,gtebokosci do 1,5 m w gruntach kategorii I-11,ze ztozeniem urobku na
25 odktad, wykop pod podbudowe fawy betonowej
7.22 <(96.75+21.9+2.97+24.22)*0.11*0.45> m3 7.220
RAZEM 7.220
250|KNKRB 2 Podktady na podtozu gruntowym z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego, pod |m?3
d.1./1101-01 tawe
25
3.28 <(96.75+21.9+2.97+24.22)*0.05*0.45> m3 3.280
RAZEM 3.280
251|KNKRB 6 tawy pod krawezniki z mieszanki betonowej z oporem (bez wykopu) m3
d.1.|0401-04
25
11.81 <(96.75+21.9+2.97+24.22)*0.081> m3 11.810
RAZEM 11.810
252|KNKRB 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1./0402-03 piaskowej
25
96.75+21.9+2.97+24.22 m 145.840
RAZEM 145.840
253|KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego,warstwa gorna m3
d.1.|0104-05
25
(5.95+1036.32-21.25-130.50)*0.12 m3 106.862
RAZEM 106.862
254|KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na m?2
d.1./23110511030 |podsypce cementowo-piaskowej
25/000
5.95+1036.32-21.25-130.50 m?2 890.520
RAZEM 890.520
1.26/45233000-9 | CHODNIKI
255/KNKRB 6 Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat.I-IV z profilowaniem dna koryta  |m?3
d.1./0101-01 réwniarkg samojezdng i zageszczaniem podtoza walcem wibracyjnym samojezd-
26 nym
37.02 <(81.13+95.17)*0.21> m3 37.020
RAZEM 37.020
256|KNR-W 2-01 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado |m3
d.1./0306-01 1,5 m,gtebokosci do 1,5 m w gruntach kategorii I-11,ze ztozeniem urobku na
26 odktad, wykop pod podbudowe fawy betonowej
9.11 <(54.89+55.51+129.22)*0.38*0.1> m3 9.110
RAZEM 9.110
257|KNKRB 2 Podktady na podtozu gruntowym z betonu zwyklego z kruszywa naturalnego, pod |m?3
d.1./1101-01 tawe
26
4.55 <(54.89+55.51+129.22)*0.38*0.05> m3 4.550
RAZEM 4.550
258/ KNKRB 6 tawy pod krawezniki z mieszanki betonowej z oporem (bez wykopu) m3
d.1.|0401-04
26
13.18 <(54.89+55.51+129.22)*0.055> m3 13.180
RAZEM 13.180
259|KNKRB 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30 X 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z  |m
d.1./0404-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
26
54.89+55.51+129.22 m 239.620
RAZEM 239.620
260|KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego,warstwa gérna m3
d.1.|0104-05
26
21.16 <(81.13+95.17)*0.12> m3 21.160
RAZEM 21.160
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261|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce m?2
d.1./0511-02 cementowo-piaskowej
26
81.13+95.17 m?2 176.30
RAZEM 176.30
1.27/45233000-9 |PARKING
262|KNKRB 6 Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat.I-IV z profilowaniem dna koryta  |m?3
d.1./0101-01 réwniarka samojezdng i zageszczaniem podtoza walcem wibracyjnym samojezd-
27 nym
(130.50)*0.40 m3 52.200
RAZEM 52.200
263|SEK 2-03 Utozenie geowtdkniny, dwie warstwy m?2
d.1.|S203030602
27
130.50*2.0 m?2 261.000
RAZEM 261.000
264|KNKRB 6 Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym.Sposéb zageszczenia | m3
d.1./0103-01 mechaniczny, Ttuczen kamienny 31,5/63mm
27
130.50*0.30 m3 39.150
RAZEM 39.150
265|KNR 2-09 Wykonanie mechanicznie ubijakiem elektrycznym,podbudowy z zageszczonej po- |m3
d.1./0102-02 spotki w torowiskach bez podktadéw, - analogia
27
6.53 <130.50*0.05> m3 6.530
RAZEM 6.530
266|KNR 9-11 W zmachnianie podfoza gruntowego geokratami o wysokosci: 5 cm - z wypelnieniem | m?2
d.1./0102-01 komér ziemig urodzajng
27
130.50 m2 130.500
RAZEM 130.500
267|KNNR-W 11 |Reczne wykonanie siewem, na terenie ptaskim, trawnikéw dywanowych z nawoze- |m?2
d.1./0711-01 niem. Grunty kategorii I-11
27
130.50 m?2 130.500
RAZEM 130.500
1.28 PLAC ZABAW
268/ KNKRB 6 Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat.I-IV z profilowaniem dna koryta  |m?3
d.1./0101-01 réwniarkg samojezdng i zageszczaniem podtoza walcem wibracyjnym samojezd-
28 nym
311.38*0.50 m3 155.690
-(51.19*2.05*0.5) m3 -52.470
RAZEM 103.220
269|KNKRB 6 tawy pod krawezniki z mieszanki betonowej z oporem (bez wykopu) m3
d.1.|0401-04
28
71.1*0.055 m3 3.910
RAZEM 3.910
270/KNKRB 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30 X 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z  |m
d.1./0404-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - analogia, obrzeza elastyczne
28
71.1 m 71.100
RAZEM 71.100
271|KNKRB 1 Podsypka filtracyjna ze zwirku w gotowym suchym wykopie - wykonana wraz z m3
d.1./0437-01 przygotowaniem kruszywa
28
93.41 <311.38*0.3> m3 93.410
RAZEM 93.410
272|KNCK 2 Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku przemieszczanego spycharkami, gru- | m2
d.1./0101-03 bos$¢ warstwy zageszczonej 10 cm
28
311.38 m?2 311.380
RAZEM 311.380
273|KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego,warstwa dolna m3
d.1.|0104-04
28
46.71 <311.38*0.15> m3 46.710
RAZEM 46.710
274|/KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego,warstwa gorna m3
d.1.|0104-05
28
15.57 <311.38*0.05> m3 15.570
RAZEM 15.570
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275|AW AW Duzy zestaw wspinaczkowy dla niepetnosprawnych kpl
d.1.
28
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
276|AW AW Hustawka wahadtowa w ksztalcie slimaka kpl
d.1.
28
2.0 kpl 2.000
RAZEM 2.000
277\ AW AW Hustawka wagowa w stylistyce $limaka z oparciem kpl
d.1.
28
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
278|AW AW Instrument w formie bebna - 8 nut w gamie G-major kpl
d.1.
28
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
279|AW AW Instrument - cymbatki, dzwieki w C Major oktawa C4-C6 kpl
d.1.
28
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
280|AW AW Zestaw 2 wiezowy o zywych kolorach kpl
d.1.
28
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
281|AW AW Kolejka z 3 ruchomymi siedziskami w stylistyce $limaka kpl
d.1.
28
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
282|AW AW Bujak sprezynowy duzy 4 osobowy kpl
d.1.
28
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
283|AW AW Bujak sprezynowy 1 osobowy kpl
d.1.
28
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
284|AW AW tawka z oparciem z wycigtymi kétkami kpl
d.1.
28
6.0 kpl 6.000
RAZEM 6.000
285|AW AW Szescian elastyczny 400x400x400mm kpl
d.1.
28
32.0 kpl 32.000
RAZEM 32.000
286|KNR-W 2-02 | Posadzki z ptytek dywanopodobnych m?2
d.1./1124-03
28
311.38 m?2 311.380
RAZEM 311.380
1.29/45233000-9 |NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA MINERALNEGO
287|KNKRB 6 Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat.I-IV z profilowaniem dna koryta  |m?3
d.1./0101-01 réwniarkg samojezdng i zageszczaniem podtoza walcem wibracyjnym samojezd-
29 nym
56.65 <113.29*0.50> m3 56.650
RAZEM 56.650
288|KNKRB 1 Podsypka filtracyjna ze zwirku w gotowym suchym wykopie - wykonana wraz z m3
d.1./0437-01 przygotowaniem kruszywa
29
93.41 <311.38*0.3> m3 93.410
RAZEM 93.410
289|KNCK 2 Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku przemieszczanego spycharkami, gru- | m2
d.1./0101-03 bos$¢ warstwy zageszczonej 10 cm
29
113.29 m?2 113.290
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RAZEM 113.290
290|KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego,warstwa dolna m3
d.1.|0104-04
29
16.99 <113.29*0.15> m3 16.990
RAZEM 16.990
291|KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego,warstwa gorna m3
d.1.|0104-05
29
5.66 <113.29*0.05> m3 5.660
RAZEM 5.660
1.30/45342000-6 |OGRODZENIE
292|KNR-W 2-01 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado |m3
d.1./0306-01 1,5 m,gtebokosci do 1,5 m w gruntach kategorii I-11,ze ztozeniem urobku na odktad
30
6.02 <(0.25*0.25*0.9)*107.00> m3 6.020
RAZEM 6.020
293|KNR 2-011 Rozplantowanie reczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykop6w lezgcej na dtugosci 1 m  |m?3
d.1./20110415010 |wzdtuz krawedzi wykopu. Grunt kategorii I-11
30(000
7.53 <6.02*1.25> m3 7.530
RAZEM 7.530
294|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa natural- |m3
d.1./1101-01 nego
30
0.67 <(0.25*0.25*0.1)*107.00> m3 0.670
RAZEM 0.670
295|KSNR 10 Stabilizacja stupkéw ogrodzen i bram na gruntach organicznych. Obetonowanie  |szt
d.1./0710-02 stupka (1 stupek)
30
(0.25*0.25*0.8)*107.00 szt 5.350
RAZEM 5.350
296/ KNNR 2 Ogrodzenie z siatki w ramach. Osadzenie przeset z siatki w ramkach z ksztattow- |m?
d.1./1604-07 nika - analogia ogrodzenie panelowe z podmuréwka
30
(173.34+91.94*1.0*2.0)*1.50 m2 535.830
RAZEM 535.830
297|KNR 2-23 Furtki o wymiarach 100x200 cm w $rodku przesta ogrodzen kortdw tenisowych - |szt
d.1./0402-03 analogia, furtaka w ogrodzeniu z samozamykaczem 1,00x1,75m
30
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.31/45112700-2 |NASADZENIA
298|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw liciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- | szt
d.1./0301-10 cie kat.I-Il z zaprawa dotéw do potowy gteb.,ziemia zyzna $red.| gteb.1,0/0,7m -
31 klon pospolity (acer platanoides)
7.0 szt 7.000
RAZEM 7.000
299|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw liciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt
d.1./0301-10 cie kat.I-Il z zaprawa dotéw do potowy gteb.,ziemia zyzna $red.| gteb.1,0/0,7m - li-
31 pa drobnolistna (tilia cordata)
7.0 szt 7.000
RAZEM 7.000
1.32]45112700-2 |ZIELEN NISKA
300/ KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu $mieci.Zebranie i ztozenie za- |m3
d.1./0101-01 nieczyszczen w pryzmy
32
7.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
301|KNNR-W 1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1.|0526-01
32
168.42 <(824.43+72.63+9.19+27.29+49.61+5.79+69.90+63.99)*0.15> m3 168.420
RAZEM 168.420
302|KNNR-W 11 |Mechaniczne wykonanie siewem, trawnikéw dywanowych z nawozeniem. Grunty | m?
d.1./0712-03 kategorii I-11
32
824.43+72.63+9.19+27.29+49.61+5.79+69.90+63.99 m?2 1122.830
RAZEM 1122.830
2|45310000-3 |ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2.1 Zasilanie, wewnetrzne linie zasilajgce, rozdzielnica gtowna, tablice zabezpieczen
303|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod kotki  |aparat
d.2./|0401-1000 |rozporowe plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
1
10 aparat 10.00
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RAZEM 10.00
304|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym roze- |szt.
d.2./0403-0200 |braniem i Ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
305|KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamiono- |m
d.2./0101-0200 |we ponizej 110 kV w rowach kablowych - wariant 1
1
37 m 37.00
RAZEM 37.00
306|KNR-W 5-08 | Przewod wtynkowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze inne niz beton) ukta- |m
d.2.|0209-0200 |dany w tynku
1
159 m 159.00
RAZEM 159.00
307|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod $ruby |aparat
d.2./0401-2000 |kotwowe w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
1
8 aparat 8.00
RAZEM 8.00
308| KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- | m?
d.2.|0332-0200 |nej
1
5.4 m2 5.40
RAZEM 5.40
309|KNR-W 4-03 | Tynkowanie wnek o powierzchni do 0.25 m2 m?2
d.2./1013-0100
1
5.4 m2 5.40
RAZEM 5.40
310|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.2.|1014-0100
1
0.162 m3 0.16
RAZEM 0.16
311|KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.80 m2 szt.
d.2.|0405-0800
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
312|KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.50-0.60 m2 szt.
d.2.|0405-0600
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
313|KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.50-0.60 m2 szt.
d.2.|0405-0600
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
314|KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2 szt.
d.2.|0405-0400
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
315|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS-P21, RS28 0 $r.do47 mmw |m
d.2./1001-1700 |cegle
1
280 m 280.00
RAZEM 280.00
316|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach($rednicy |m
d.2./0109-0800 |do 50 mm podioze inne niz beton)
1
126 m 126.00
RAZEM 126.00
317|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach($rednicy |m
d.2./0109-0800 |do 50 mm podioze inne niz beton)
1
154 m 154.00
RAZEM 154.00
318|KNR-W 5-08 | Montaz konsolek pod rury winidurowe w ciggach wielokrotnych z przygotowaniem |m
d.2./0103-0200 |podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw kotwigcych w podiozu z cegly
1
200 m 200.00
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RAZEM 200.00
319|KNNR-W 0- |Wymiana przewodoéw izolowanych jednozytowych o przekroju 6-35 mm2 wcigga- |m
d.2./09 0303- nych w rury instalacyjne
1/0300
142 m 142.00
RAZEM 142.00
320|KNR-W 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mmz2 wciggane do rur m
d.2./0204-0400
1
178 m 178.00
RAZEM 178.00
321|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci otw.
d.2./1003-1800 |przebicia do 2 ceg. - $r.rury do 60 mm
1
38 otw. 38.00
RAZEM 38.00
322|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym roze- |szt.
d.2./0403-0100 |braniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
323|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym roze- |szt.
d.2./0403-0100 |braniem i Ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
1
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
324|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-bieg. szt.
d.2./0407-0100
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
325|KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-bieg. szt.
d.2./0407-0100
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
326/ KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-bieg. szt.
d.2./0407-0100
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
327|KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-bieg. szt.
d.2./0407-0100
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
328|KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-bieg. szt.
d.2./0407-0100
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
329|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg szt.
d.2.|0406-02
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
330/KNR 5-08 Montaz przewodu szynowego 250A na gotowej konstrukcji wsporczej - element  |szt.
d.2./0221-04 prosty o dtugosci 2 m
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
331 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym roze- |szt.
d.2./0403-02 braniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilos¢ otworéw mocujgcych do 4)
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
332|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym roze- |szt.
d.2./0403-02 braniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilos¢ otworéw mocujgcych do 4)
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
333|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozigcznik lub wytgcznik przeciw- |szt.
d.2./0407-0400 |porazeniowy 3 (4) - biegunowy - wariant 1
1
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
334|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozigcznik lub wytgcznik przeciw- |szt.
d.2./0407-0400 |porazeniowy 3 (4) - biegunowy - wariant 1
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
335|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozigcznik lub wytgcznik przeciw- |szt.
d.2./0407-0400 |porazeniowy 3 (4) - biegunowy - wariant 1
1
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
336|KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - gniazdo wtykowe szt.
d.2./0407-0400
1
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
337|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozigcznik lub wytgcznik przeciw- |szt.
d.2./0407-0400 |porazeniowy 3 (4) - biegunowy - wariant 1
1
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
338|KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - ogranicznik przepiec B+C 10 kA |szt.
d.2./0407-0200
1
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
339|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozigcznik lub wytgcznik przeciw- |szt.
d.2./0407-0400 |porazeniowy 3 (4) - biegunowy - wariant 1
1
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
340/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozigcznik lub wytgcznik przeciw- |szt.
d.2./0407-0400 |porazeniowy 3 (4) - biegunowy - wariant 1
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
341|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa 3-biegunowa szt.
d.2./0408-0300
1
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
342|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa 3-biegunowa szt.
d.2./0408-0300
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
343|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik przeciwporazeniowy 3 |szt.
d.2./0407-0400 |(4) - biegunowy - wariant 1
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
344|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik przeciwporazeniowy 3 |szt.
d.2./0407-0400 |(4) - biegunowy - wariant 1
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
345|KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-bieg. szt.
d.2./0407-0100
1
46 szt. 46.00
RAZEM 46.00
346|KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-bieg. szt.
d.2./0407-0100
1
87 szt. 87.00
RAZEM 87.00
347|KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 3-bieg. szt.
d.2./0407-0200
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
348|KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 3-bieg. szt.
d.2./0407-0200
1
4 szt. 4.00
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RAZEM 4.00
349|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 3-bieg. szt.
d.2./0407-0200
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
350/ KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.2./0901-0300  |miar
1
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
351|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, kazdy na- pomiar
d.2./|0901-0400 |stepny pomiar
1
8 pomiar 8.00
RAZEM 8.00
352|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.2./0902-0100 |ciowej - pierwszy
1
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
353|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.2./0902-0200 |ciowej - kazdy nastepny
1
8 pomiar 8.00
RAZEM 8.00
354|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - | pomiar
d.2./0902-0300 |pierwszy
1
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
355|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - | pomiar
d.2./0902-0400 |kazdy nastepny
1
8 pomiar 8.00
RAZEM 8.00
2.2 Instalacja oswietlenia
356|156 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.2./0101-0300 |podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych
2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
357|KNR-W 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci otw.
d.2./1003-1600 |przebicia do 2 ceg. - $r.rury do 25 mm
2
65 otw. 65.00
RAZEM 65.00
358|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.2./0110-0100
2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
359|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2./0207-0100
2
35 m 35.00
RAZEM 35.00
360|KNR-W 5-08 | Przewod wtynkowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze inne niz beton) ukta- |m
d.2./0209-0200 |dany w tynku
2
1840 m 1840.00
RAZEM 1840.00
361|KNR-W 5-08 | Przewod wtynkowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze inne niz beton) ukta- |m
d.2./0209-0200 |dany w tynku
2
310 m 310.00
RAZEM 310.00
362|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane kpl.
d.2./0502-0200
2
340 kpl. 340.00
RAZEM 340.00
363|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych typ A kpl.
d.2./0511-0800
2
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157 kpl. 157.00
RAZEM 157.00
364|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych typ A kpl.
d.2./0511-0800
2
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
365|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych typ B kpl.
d.2./0511-0800
2
40 kpl. 40.00
RAZEM 40.00
366|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych typ B kpl.
d.2./0511-0800
2
52 kpl. 52.00
RAZEM 52.00
367|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych typ C kpl.
d.2./0511-0800
2
56 kpl. 56.00
RAZEM 56.00
368|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych typ D kpl.
d.2./0511-0800
2
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
369|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych typ F kpl.
d.2./0511-0800
2
28 kpl. 28.00
RAZEM 28.00
370|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- |szt.
d.2.|0301-2300 |sowej z wykonaniem $lepych otwordw recznie w cegle
2
271 szt. 271.00
RAZEM 271.00
371|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy do 80 mm; ilos¢ |szt.
d.2./0302-0200  |wylotow 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2
2
180 szt. 180.00
RAZEM 180.00
372|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $rednicy do 60 mm szt.
d.2./0302-0100
2
151 szt. 151.00
RAZEM 151.00
373|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jednobie- |szt.
d.2./0308-0100 |gunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie
2
34 szt. 34.00
RAZEM 34.00
374|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |szt.
d.2./0307-0201  |nowych, przyciskdéw w puszce instalacyjnej - wariant 2
2
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
375|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych schodowych |szt.
d.2./0307-0300 |w puszce instalacyjnej
2
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
376/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, |szt.
d.2.|0307-0400 |dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
2
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
377|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczniko- |szt.
d.2.|0307-0300 |wych w puszce instalacyjnej
2
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
378|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.2./0901-0100  |miar
2
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1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
379|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- pomiar
d.2./0901-0200 |stepny pomiar
2
62 pomiar 62.00
RAZEM 62.00
380|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.2./0902-0100 |ciowej - pierwszy
2
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
381|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.2./0902-0200 |ciowej - kazdy nastepny
2
62 pomiar 62.00
RAZEM 62.00
382|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika r6z- | pomiar
d.2./0902-0500 |nicowoprgdowego - pierwszy
2
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
383|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika r6z- | pomiar
d.2./0902-0600 |nicowoprgdowego - kazdy nastepny
2
62 pomiar 62.00
RAZEM 62.00
2.3 Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
384|KNR-W 5-08 | Przewod wtynkowy - taczny przekrdj zyt do 7.5 mmz2 (podioze betonowe) uktadany |m
d.2./0209-0100  |w tynku
3
682 m 682.00
RAZEM 682.00
385|KNR-W 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci otw.
d.2./1003-1600 |przebicia do 2 ceg. - $r.rury do 25 mm
3
25 otw. 25.00
RAZEM 25.00
386|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
d.2./0502-0200
3
133 kpl. 133.00
RAZEM 133.00
387|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietlenia ewakuacyjnego typ E kpl.
d.2./0511-0800
3
89 kpl. 89.00
RAZEM 89.00
388|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietlenia ewakuacyjnego kpl.
d.2./0511-0800
3
44 kpl. 44.00
RAZEM 44.00
389|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.2./0901-0100  |miar
3
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
390|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- pomiar
d.2./|0901-0200 |stepny pomiar
3
10 pomiar 10.00
RAZEM 10.00
391|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.2./0902-0100 |ciowej - pierwszy
3
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
392|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.2./0902-0200 |ciowej - kazdy nastepny
3
10 pomiar 10.00
RAZEM 10.00
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393|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika r6z- | pomiar
d.2./0902-0500 |nicowoprgdowego - pierwszy
3
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
394|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wytacznika r6z- | pomiar
d.2./0902-0600 |nicowoprgdowego - kazdy nastepny
3
10 pomiar 10.00
RAZEM 10.00
2.4 Instalacja gniazd wtykowych 230V
395|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- |szt.
d.2.|0301-2300 |sowej z wykonaniem $lepych otwordw recznie w cegle
4
352 szt. 352.00
RAZEM 352.00
396|KNR-W 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci otw.
d.2./1003-1600 |przebicia do 2 ceg. - $r.rury do 25 mm
4
115 otw. 115.00
RAZEM 115.00
397|KNR-W 5-08 | Przewod wtynkowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze inne niz beton) ukta- |m
d.2./0209-0200 |dany w tynku
4
1808 m 1808.00
RAZEM 1808.00
398|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - taczny przekréj zyt do 30 mm2 (podtoze inne nizbe- |m
d.2./0209-0600 |ton) uktadany w tynku
4
55 m 55.00
RAZEM 55.00
399|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $rednicy do 60 mm szt.
d.2./0302-0100
4
332 szt. 332.00
RAZEM 332.00
400|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno-  |szt.
d.2./0309-0500 |wych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
4
123 szt. 123.00
RAZEM 123.00
401|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z | szt.
d.2./0309-0300 |uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwdjnych
4
209 szt. 209.00
RAZEM 209.00
402|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.2./0901-0100  |miar
4
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
403|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- pomiar
d.2./|0901-0200 |stepny pomiar
4
125 pomiar 125.00
RAZEM 125.00
404|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.2./0902-0100 |ciowej - pierwszy
4
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
405|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.2./0902-0200 |ciowej - kazdy nastepny
4
314 pomiar 314.00
RAZEM 314.00
406 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika r6z- | pomiar
d.2./0902-0500 |nicowoprgdowego - pierwszy
4
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
407 |KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika r6z- | pomiar
d.2./0902-0600 |nicowoprgdowego - kazdy nastepny
4
314 pomiar 314.00
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RAZEM 314.00
25 Instalacja gniazd wtykowych 400V ooraz odbiornikéw sitowych
408|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow szt.
d.2./0301-0200 |plastikowych w podiozu z cegly
5
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
409|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci otw.
d.2./1003-1600 |przebicia do 2 ceg. - $r.rury do 25 mm
5
18 otw. 18.00
RAZEM 18.00
410/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.2./0205-02 wych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
5
59 m 59.00
RAZEM 59.00
411|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o facznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w tynku |m
d.2./0204-06 innym niz betonowy
5
151 m 151.00
RAZEM 151.00
412|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o facznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w tynku |m
d.2./0204-06 innym niz betonowy
5
52 m 52.00
RAZEM 52.00
413|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o facznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w tynku |m
d.2./0204-06 innym niz betonowy
5
24 m 24.00
RAZEM 24.00
414/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu in- |m
d.2./0101-08 nym niz beton
5
30 m 30.00
RAZEM 30.00
415/KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.2./0901-0100  |miar
5
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
416/ KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- pomiar
d.2./|0901-0200 |stepny pomiar
5
15 pomiar 15.00
RAZEM 15.00
417|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.2./0902-0100 |ciowej - pierwszy
5
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
418|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.2./0902-0200 |ciowej - kazdy nastepny
5
15 pomiar 15.00
RAZEM 15.00
419|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika r6z- | pomiar
d.2./0902-0500 |nicowoprgdowego - pierwszy
5
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
420/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika r6z- | pomiar
d.2./0902-0600 |nicowoprgdowego - kazdy nastepny
5
15 pomiar 15.00
RAZEM 15.00
2.6 Instalacja komputerowa oraz sieci DATA
421|KNR-W 5-08 |Montaz kanatow instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 230 mm na podtozu  |m
d.2./0115-0600 |innym niz beton
6
300 m 300.00
RAZEM 300.00
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422|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych ~ |m
d.2.|0212-0100 |korytkach i na drabinkach bez mocowania
6
852 m 852.00
RAZEM 852.00
423|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd natynkowych komputerowych RJ 45 kat.6 |szt.
d.2.|0309-0100
6
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
424/ KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych DATA 2-biegu- |szt.
d.2./0309-0100 |nowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koncowych
6
34 szt. 34.00
RAZEM 34.00
425|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych ~ |m
d.2.|0212-0100 |korytkach i na drabinkach bez mocowania
6
281 m 281.00
RAZEM 281.00
426/ KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.2.|0901-0100 |miar
6
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
427|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- pomiar
d.2./|0901-0200 |stepny pomiar
6
34 pomiar 34.00
RAZEM 34.00
428/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.2./0902-0100 |ciowej - pierwszy
6
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
429/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.2./0902-0200 |ciowej - kazdy nastepny
6
34 pomiar 34.00
RAZEM 34.00
430/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika r6z- | pomiar
d.2./0902-0500 |nicowoprgdowego - pierwszy
6
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
431|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wytacznika r6z- | pomiar
d.2./0902-0600 |nicowoprgdowego - kazdy nastepny
6
34 pomiar 34.00
RAZEM 34.00
2.7 Instalacja radioweziowa
432|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci otw.
d.2./1003-1100 |przebiciado 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
7
60 otw. 60.00
RAZEM 60.00
433|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod $ruby |aparat
d.2.|0401-1700 |kotwowe w podtozu z cegty - aparat 0 1-2 otworach mocujacych
7
33 aparat 33.00
RAZEM 33.00
434|KNR-W 5-08 | Przewod wtynkowy - taczny przekrdj zyt do 7.5 mmz2 (podioze betonowe) uktadany |m
d.2.|0209-0100  |w tynku
7
256 m 256.00
RAZEM 256.00
435|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylota- |szt.
d.2./0303-0300 |mi o ilosci wylotéw 3 i przekroju przewod6w do 2.5 mm2 - mocowanych przez
7 przykrecenie
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
436/ KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym roze- |szt.
d.2./0403-0100 |braniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
7
33 szt. 33.00
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RAZEM 33.00
437|KNR-W 5-08 | Przewod wtynkowy - taczny przekrdj zyt do 7.5 mmz2 (podioze betonowe) uktadany |m
d.2.|0209-0100  |w tynku
7
912 m 912.00
RAZEM 912.00
438|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 10 kg z czesciowym roze- |szt.
d.2./0403-0500 |braniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
439|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 5 kg z czesSciowym rozebra- |szt.
d.2./0403-0400 |niem i zZtozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
440/ KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.2.|0901-0100 |miar
7
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
441|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- pomiar
d.2./0901-0200 |stepny pomiar
7
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
2.8 Instalacja sygnalizacji wkamania
442|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu bezposrednio na wspornikach szt.
d.2./0301-1600 |przykrecanych do cegty
8
55 szt. 55.00
RAZEM 55.00
443|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu czujek ruchu szt.
d.2.|0304-0500
8
55 szt. 55.00
RAZEM 55.00
444\ KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie reczne pod $ruby kotwo- |aparat
d.2./0401-0300 |we w podtozu z cegty - aparat 0 1-2 otworach mocujgcych
8
5 aparat 5.00
RAZEM 5.00
445|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym roze- |szt.
d.2./0403-0100 |braniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
8
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
446|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 mocowane paskami |m
d.2./0211-0100 |lub klamerkami na przygotowanym podtozu
8
2116 m 2116.00
RAZEM 2116.00
447|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 mocowane paskami |m
d.2./0211-0100 |lub klamerkami na przygotowanym podtozu
8
184 m 184.00
RAZEM 184.00
448|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie reczne pod $ruby kotwo- |aparat
d.2./0401-0400 |we w podtozu z cegty - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
8
1 aparat 1.00
RAZEM 1.00
449|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 10 kg z czesciowym roze- |szt.
d.2./0403-0600 |braniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
450 KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.2.|0901-0100 |miar
8
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
451|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- pomiar
d.2./|0901-0200 |stepny pomiar
8
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55 pomiar 55.00
RAZEM 55.00
2.9 Instalacja monitoringu
452|KNR-W 5-10 |Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat. Il m3
d.2.|0316-0200
9
100.48 m3 100.48
RAZEM 100.48
453|KNR-W 5-10 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. Ill (wg tab. 14) m3
d.2.|0317-0200
9
100.48 m3 100.48
RAZEM 100.48
454/ KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow aparat
d.2.|0401-0300
9
37 aparat 37.00
RAZEM 37.00
455|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym roze- |szt.
d.2./0403-0100 |braniem i Ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
9
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
456 KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym roze- |szt.
d.2./0403-0100 |braniem i Ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
9
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
457|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.2./|0303-0100 |Wprowadzenie przewodow kamer zewnetrznych do pomieszczenia rejestratora
9
1497 m 1497.00
RAZEM 1497.00
458 KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2.|0207-0100
9
1561 m 1561.00
RAZEM 1561.00
459|KNR-W 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 2.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2./0206-0100 |wych korytkach
9
787 m 787.00
RAZEM 787.00
460/ KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 5 kg z czesciowym rozebra- |szt.
d.2./0403-0400 |niem i zZtozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
461|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.2./0901-0100 |miar
9
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
462|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- pomiar
d.2./0901-0200 |stepny pomiar
9
37 pomiar 37.00
RAZEM 37.00
2.10 Instalacja o$wietlenia zewnetrznego
463|KNR-W 5-10 |Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat. Il m3
d.2.|0316-0200
10
100.48 m3 100.48
RAZEM 100.48
464|KNR-W 5-10 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. Ill (wg tab. 14) m3
d.2.|0317-0200
10
100.48 m3 100.48
RAZEM 100.48
465|KNR-W 5-10 |Reczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.|-11 szt.
d.2.|0708-0100
10
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
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466|KNR-W 5-10 | W ciagganie przewoddow w wysiegnik na ziemi m-1
d.2.|1004-0300 przew
10
105 m-1 105.00
przew
RAZEM 105.00
467|KNR-W 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp zarowych przez nakrecenie |szt.
d.2.|1005-0900
10
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
468|KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2.|0301-0100
10
372 m 372.00
RAZEM 372.00
469|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.2.|0303-0200
10
45 m 45.00
RAZEM 45.00
470/ KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie znamiono- |m
d.2./0103-0300 |we ponizej 110 kV w rowach kablowych - wariant 1
10
372 m 372.00
RAZEM 372.00
471|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na napiecie znamionowe poni- |m
d.2./|0114-0300 |zej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
10
45 m 45.00
RAZEM 45.00
472|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.2.|0901-0300 |miar
10
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
473|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, kazdy na- pomiar
d.2./|0901-0400 |stepny pomiar
10
15 pomiar 15.00
RAZEM 15.00
474/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.2./0902-0100 |ciowej - pierwszy
10
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
475|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.2./0902-0200 |ciowej - kazdy nastepny
10
15 pomiar 15.00
RAZEM 15.00
476/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - | pomiar
d.2./0902-0300 |pierwszy
10
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
477|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - | pomiar
d.2./0902-0400 |kazdy nastepny
10
15 pomiar 15.00
RAZEM 15.00
2.11 Instalacja domofonowa
478/ KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie reczne pod $ruby kotwo- |aparat
d.2./0401-0300 |we w podtozu z cegty - aparat 0 1-2 otworach mocujgcych
11
28 aparat 28.00
RAZEM 28.00
479|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym roze- |szt.
d.2./0403-0100 |braniem i Ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
11
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
480|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym roze- |szt.
d.2./0403-0100 |braniem i Ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
11
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
481|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym roze- |szt.
d.2./0403-0100 |braniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
482|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym roze- |szt.
d.2./0403-0100 |braniem i Ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
11
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
483|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym roze- |szt.
d.2./0403-0100 |braniem i Ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
11
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
484|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym roze- |szt.
d.2./|0403-0100 |braniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
11
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
485|KNR-W 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 2.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2./0206-0100 |wych korytkach
11
1411 m 1411.00
RAZEM 1411.00
486|KNR-W 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 2.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2./0206-0100 |wych korytkach
11
35 m 35.00
RAZEM 35.00
487|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.2.|0901-0100 |miar
11
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
488|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- pomiar
d.2./0901-0200 |stepny pomiar
11
23 pomiar 23.00
RAZEM 23.00
2.12 Instalacja sygnalizacji pozaru
489|KNR-W 5-08 | Przewod wtynkowy - taczny przekrdj zyt do 7.5 mmz2 (podioze betonowe) uktadany |m
d.2.|0209-0100  |w tynku
12
10 m 10.00
RAZEM 10.00
490|KNR-W 5-08 | Przewod wtynkowy - taczny przekrdj zyt do 7.5 mmz2 (podioze betonowe) uktadany |m
d.2.|0209-0100  |w tynku
12
752 m 752.00
RAZEM 752.00
491|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie reczne pod $ruby kotwo- |aparat
d.2./0401-0300 |we w podtozu z cegty - aparat 0 1-2 otworach mocujgcych
12
203 aparat 203.00
RAZEM 203.00
492|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym roze- |szt.
d.2./0403-0100 |braniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
12
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
493|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym roze- |szt.
d.2./0403-0100 |braniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
12
114 szt. 114.00
RAZEM 114.00
494|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym roze- |szt.
d.2./0403-0100 |braniem i Ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
12
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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495|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym roze- |szt.
d.2./0403-0100 |braniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
12
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
496 KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie reczne pod $ruby kotwo- |aparat
d.2./0401-0400 |we w podtozu z cegty - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
12
1 aparat 1.00
RAZEM 1.00
497|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 10 kg z czesciowym roze- |szt.
d.2./0403-0600 |braniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
498|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.2.|0901-0100 |miar
12
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
499|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- pomiar
d.2./0901-0200 |stepny pomiar
12
114 pomiar 114.00
RAZEM 114.00
500/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.2./0902-0100 |ciowej - pierwszy
12
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
2.13 Instalacja przeciwoblodzeniowa rynien dachowych
501|KNR-W 5-08 | Przewod wtynkowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze inne niz beton) ukta- |m
d.2.|0209-0200 |dany w tynku
13
99 m 99.00
RAZEM 99.00
502|KNR-W 5-08 | Przewod wtynkowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze inne niz beton) ukta- |m
d.2.|0209-0200 |dany w tynku
13
101 m 101.00
RAZEM 101.00
503|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - taczny przekrdj zyt do 30 mm2 (podtoze inne nizbe- |m
d.2./{0209-0600 |ton) uktadany w tynku
13
15 m 15.00
RAZEM 15.00
504|KNR-W 5-08 | Przewod wtynkowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze inne niz beton) ukta- |m
d.2.|0209-0200 |dany w tynku
13
60 m 60.00
RAZEM 60.00
505|KNR-W 5-08 | Przewod wtynkowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze inne niz beton) ukta- |m
d.2.|0209-0200 |dany w tynku
13
20 m 20.00
RAZEM 20.00
506/ KNR-W 5-08 |Kabel grzejny uktadany w rynnie dachowej szt.
d.2.|0209-0400
13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
507|KNR-W 5-08 |Kabel grzejny uktadany w rynnie dachowej szt.
d.2.|0209-0400
13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
508/ KNR-W 5-08 |Kabel grzejny uktadany w rynnie dachowej szt.
d.2.|0209-0400
13
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
509|KNR-W 5-08 |Kabel grzejny uktadany w rynnie dachowej szt.
d.2.|0209-0400
13
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
510|KNR-W 5-08 |Kabel grzejny uktadany w rynnie dachowej szt.
d.2./0209-0400
13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
511|KNR-W 5-08 |Kabel grzejny uktadany w rynnie dachowej szt.
d.2./0209-0400
13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
512|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.2./0901-0100  |miar
13
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
513|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- pomiar
d.2./|0901-0200 |stepny pomiar
13
7 pomiar 7.00
RAZEM 7.00
514|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.2./0902-0100 |ciowej - pierwszy
13
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
515/KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.2./0902-0200 |ciowej - kazdy nastepny
13
7 pomiar 7.00
RAZEM 7.00
2.14 Instalacja odgromowa oraz uziom fundamentowy
516/ KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w tawie fundamentowej - bednarka do 120 mm2 m
d.2./0608-0700
14
839 m 839.00
RAZEM 839.00
517|KNR-W 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w gruncie m
d.2./0611-0200 |kat.lll
14
234 m 234.00
RAZEM 234.00
518/ KNR-W 5-08 | Montaz wspornikdéw naciggowych z jedng ztgczka przelotowg naprezajgca na Scia- |szt.
d.2./0601-0100 |nie z cegly
14
36 szt. 36.00
RAZEM 36.00
519|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikdéw naciggowych z jedng ztgczka przelotowg naprezajgcg na da-  |szt.
d.2./0601-0500 |chu krytym papg lub blachg
14
86 szt. 86.00
RAZEM 86.00
520|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezajgcg  |szt.
d.2.|0601-1000 |na dachu krytym papa lub blachg
14
55 szt. 55.00
RAZEM 55.00
521|KNR-W 5-08 | Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej naprezanych z preta o $rednicy |m
d.2.|0606-0100 |do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
14
808 m 808.00
RAZEM 808.00
522|KNR-W 5-08 | Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na m
d.2.|0607-0200 |cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o $rednicy do 10 mm
14
108 m 108.00
RAZEM 108.00
523|KNR-W 5-08 | Montaz zwodéw pionowych instalacji odgromowej z preta ocynkowanego o $redni- |szt.
d.2.|0615-0300 |cy 18 mm na dachu lub dymniku ptaskim
14
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
524|KNR-W 5-08 |kgczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 szt.
d.2./0617-0100 |mm2
14
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55 szt. 55.00
RAZEM 55.00
525|KNR-W 5-08 |kgczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomoca zigczy skrecanych uni- |szt.
d.2.|0618-0100 |wersalnych krzyzowych
14
112 szt. 112.00
RAZEM 112.00
526/ KNR-W 5-08 |Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewo-  |szt.
d.2./0619-0100 |déw wyréwnawczych
14
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
527|KNR-W 5-08 |Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgromowej |szt.
d.2.|0619-0600 |lub przewoddw wyréwnawczych
14
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
528 KNR-W 5-08 |Montaz oston o dtugosci do 2 m przewoddw uziemiajacych na cegle szt.
d.2./0621-0200
14
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
529|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - | pomiar
d.2./0902-0300 |pierwszy
14
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
530|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - | pomiar
d.2./0902-0400 |kazdy nastepny
14
24 pomiar 24.00
RAZEM 24.00
3 INSTALACJE SAMITARNE ZEWNETRZNE
3.1{45330000-9 |PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1./45110000-1 |Roboty ziemne
1
531|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad |m3
d.3./0217-04 w gruncie kat.lll
11
0.8*1.5*71.15 m3 85.38
RAZEM 85.38
532|KNR 2-01 Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) - profilowanie dna wyko- | m3
d.3./0310-02 pu pod rurociag
1.1|analogia
0.8*0.1*71.15 m3 5.69
RAZEM 5.69
533|KNNR 4 Podsypka i obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- wa |m?3
d.3.[1411-01
11
22.77 m3 22.77
RAZEM 22.77
534|KNR 2-01 Zageszczenie podsypki oraz obsybki m3
d.3./0236-02
1.1|analogia
22.77 m3 22.77
RAZEM 22.77
535/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.3./0230-01 w gruncie kat. I-I1l fJumocn/
11
62.61 m3 62.61
RAZEM 62.61
536/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l11-1V m3
d.3./0236-02
11
62.61 m3 62.61
RAZEM 62.61
537|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I- Il |m?3
d.3./0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa- mochoda- mi sa-
1.1|analogia mowytadowczymi na odl.do 1 km - ODWOZ NADW YZKI GRUNTU
22.77 m3 22.77
RAZEM 22.77
538/ KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-Il1 m?2
d.3./0505-01
11
106 m?2 106.00
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RAZEM 106.00
3.1. Roboty montazowe
2
539|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3.|0513-03 bokosci do 2m
1.2|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
540/ KNR 2-31 Regulacja wtazéw zeliwnych szt.
d.3./1406-03
1.2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
541|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3./0408-03
1.2
71.15 m 71.15
RAZEM 71.15
542|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- ro- wego |szt.
d.3./0208-01 o grubosci do 10 cm /w studni/
1.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
543|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciane studzienki o $r. zewn. 200 mm szt
d.3./0421-03
1.2|analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
544/ KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.3./0804-02
1.2
71.15 m 71.15
RAZEM 71.15
3.2|45330000-9 | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.2 Roboty ziemne
1
545/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad |m3
d.3./0217-04 w gruncie kat.lll
21
22.22+72.03+64.37+33.6+8.8 m3 201.02
RAZEM 201.02
546/ KNR 2-01 Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) - profilowanie dna wyko- | m3
d.3./0310-02 pu pod rurociag
2.1|analogia
16.21 m3 16.21
RAZEM 16.21
547|KNNR 4 Podsypka i obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- wa |m?3
d.3./1411-01
21
64.83 m3 64.83
RAZEM 64.83
548/ KNR 2-01 Zageszczenie podsypki oraz obsybki m3
d.3./0236-02
2.1|analogia
64.83 m3 64.83
RAZEM 64.83
549/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.3./0230-01 w gruncie kat. I-l1l fJumocn/
2.1
136.20 m3 136.20
RAZEM 136.20
550 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. ll1-1V m3
d.3./0236-02
21
13.20 m3 13.20
RAZEM 13.20
551|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I- Il |m?3
d.3./0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa- mochoda- mi sa-
2.1|analogia mowytadowczymi na odl.do 1 km - ODWOZ NADW YZKI GRUNTU
64.83 m3 64.83
RAZEM 64.83
552|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-ll1 m?2
d.3./0505-01
21
304 m?2 304.00
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RAZEM 304.00
3.2 Roboty montazowe
2
553|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3.|0513-03 bokosci do 2m
2.2|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
554|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3.|0513-03 bokosci do 1m
2.2|analogia
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
555|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $§r 600 mm - zamkniecie rurg teleskopowa |szt.
d.3.{1417-02
2.2|analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
556/ KNR 2-31 Regulacja wtazéw zeliwnych szt.
d.3./1406-03
2.2|analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
557|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3./0408-04
2.2
202.61 m 202.61
RAZEM 202.61
558/ KNR 4-01 Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- ro- wego |szt.
d.3./0208-01 o grubosci do 10 cm /w studni/
2.2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
559|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.3.|0421-04 zewn. 250 mm
2.2|analogia
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
560 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.3./0804-03
2.2
202.61 m 202.61
RAZEM 202.61
561|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szeroko$ciw  |m
d.3./0109-03 Swietle 200 mm i wysokosci do 150 mm; klasa obcigzenia C250
2.2
4 m 4.00
RAZEM 4.00
562|KNR-W 2-18 |Montaz separatora substancji ropopochodnych stud.
d.3./0513-03
2.2|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
4 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
4.1{45330000-9 |INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
563|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.4./0208-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
1
11*6 m 66.00
RAZEM 66.00
564|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.4./0208-02 kalnych o potaczeniach wciskowych
1
(2+7)*4 m 36.00
RAZEM 36.00
565|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.4./0208-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
1
(37+17)*4 m 216.00
RAZEM 216.00
566|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.4./0203-05 dynkéw o potaczeniach weiskowych
1
36+21+18+40+48+50+32 m 245.00
RAZEM 245.00
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567|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.4./0203-04 dynkéw o potaczeniach weiskowych
1
11*4 m 44.00
RAZEM 44.00
568|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.4./0203-03 dynkéw o potaczeniach weiskowych
1
11*6+10*4+25*3 m 181.00
RAZEM 181.00
569|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.4./0222-02
1
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
570|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.4./0222-03
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
571 Wykonanie przej$¢ ppoz przez strop dla rur dn75-110 szt
d.4.|analiza indy-
1|widualna
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
572|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach | pode;.
d.4./0211-01 wciskowych
1
37+17 podej. 54.00
RAZEM 54.00
573|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 75 mm o potgczeniach | podej.
d.4./0211-02 wciskowych
1
247 podej. 9.00
RAZEM 9.00
574|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach | pode;.
d.4./0211-03 wciskowych
1
25+10+2 podej. 37.00
RAZEM 37.00
575 Kompletne przylacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U 200 29mb i 1 studzienka | kpl
d.4.|analiza indy- |rewizyjna 1200mm
1|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4.2|45330000-9 |INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ
576/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.4./0203-05 dynkéw o potaczeniach weiskowych
2
16 m 16.00
RAZEM 16.00
577|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.4./0203-03 dynkéw o potaczeniach weiskowych
2
1+2.5+2.9+5.6+3.0+4.8+2.9+2.8+1.7+1.5+3.6+1.5+0.7+2.0+7.9 m 44.40
RAZEM 44.40
578/ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach | pode;.
d.4./0211-01 wciskowych
2
16 podej. 16.00
RAZEM 16.00
579 Separator ttuszczéw FAT 10 dm3/s kpl.
d.4.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.3|45330000-9 |ARMATURA SANITARNA
580|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe 40cm z syfonem gruszkowym kpl.
d.4./0230-02
3
37 kpl. 37.00
RAZEM 37.00
581|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.4./0229-04
3
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17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
582|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.4./0232-02
3
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
583|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.4./0233-03
3
25 kpl. 25.00
RAZEM 25.00
584|KNR-W 2-15 |Pisuarypojedyncze z zaworem sptukujacym kpl.
d.4./0234-02
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
585|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.4./0216-02
3
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
586|KNR-W 2-15 |W pusty liniowe o diugosci 450cm szt.
d.4./0216-02
3|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4.4|45332200-5 |INSTALACJA WODOCIAGOWA
587|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.4./0105-06 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
4
4 m 4.00
RAZEM 4.00
588|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.4./0105-05 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
4
78 m 78.00
RAZEM 78.00
589|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.4./0105-04 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
4
88 m 88.00
RAZEM 88.00
590|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewa-|m
d.4./0111-01 nych, na $cianach w budynkach
4
(37+7+17)*8+118 m 606.00
RAZEM 606.00
591|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 18-20 mm o potgczeniach m
d.4./0111-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach
4
25*5+10*6+16*9 m 329.00
RAZEM 329.00
592|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewa-|m
d.4./0111-02 nych, na $cianach w budynkach
4
62 m 62.00
RAZEM 62.00
593|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewa-|m
d.4./0111-03 nych, na $cianach w budynkach
4
64 m 64.00
RAZEM 64.00
594|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewa-|m
d.4./0111-04 nych, na $cianach w budynkach
4
76 m 76.00
RAZEM 76.00
595|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm o potgczeniach zgrzewa-|m
d.4./0111-05 nych, na $cianach w budynkach
4
88 m 88.00
RAZEM 88.00
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596/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 63 mm o potgczeniach zgrzewa-|m
d.4./0111-06 nych, na $cianach w budynkach
4
84 m 84.00
RAZEM 84.00
597|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o gruboscido50 |m
d.4./0507-01 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm. Izolacja rur 16mm otuling o grubo$ci 6mm.
4
606 m 606.00
RAZEM 606.00
598|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o gruboscido50 |m
d.4./0507-01 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm. Izolacja rur 18-20mm otuling o grubos$ci 6mm.
4
329 m 329.00
RAZEM 329.00
599|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o gruboscido50 |m
d.4./0507-01 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm. Izolacja rur 25mm otuling o grubo$ci 6mm.
4
62 m 62.00
RAZEM 62.00
600| KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o gruboscido50 |m
d.4./0507-01 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm. Izolacja rur 32-40mm otuling o grubosci 30mm.
4
64+76 m 140.00
RAZEM 140.00
601| KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o gruboscido50 |m
d.4./0507-01 mm o $r. zewnetrznej 65 mm. Izolacja rur 50-63mm otuling o grubosci 30mm.
4
84 m 84.00
RAZEM 84.00
602| KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.4./0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
4 wnetrznej 16 mm
(37+7+17)*2+25+2+10+5 szt. 164.00
RAZEM 164.00
603|KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4./0137-02
4
37 szt. 37.00
RAZEM 37.00
604| KNR-W 2-15 | Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4./0137-02
4
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
605|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.4./0137-09
4
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
606/ KNR-W 2-15 | Zawory kulowe spustowe szt.
d.4./0136-01
4
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
607|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe do WC szt.
d.4./0136-01
4
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
608| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe mini dn10 szt.
d.4./0136-01
4
(37+17)*2 szt. 108.00
RAZEM 108.00
609|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe HA 3/4" szt.
d.4./0130-02
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
610|KNR-W 2-15 | Zawory ze zigczkg do weza ogrodowego w instalacji wodociggowych z rur stalo-  |szt.
d.4./0130-02 wych o $r. nominalnej 20 mm
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

- 47 -

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 19668 Uzytkownik: Benbud




Roboty budowlano-instalacyjne_2024.03.06 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
611|KNR-W 2-15 | Zawory regulacyjne instalacji c.w.u. z funkcjg dezynfekcji termicznej o $r. nominal- |szt.
d.4./0130-02 nej 20 mm
4
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
612|KNR-W 2-15 | Zawory regulacyjne instalacji c.w.u. o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4./0130-02
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
613|KNR-W 2-15 | Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.4./0127-01 kach (rurociag o $r. do 63 mm)
4
4+78+88+606+329+62+64+76+88+84 m 1479.00
RAZEM 1479.00
614|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.4./0128-01
4
1479 m 1479.00
RAZEM 1479.00
615 Rozdziat wody na instalacje bytowa i ppoz z zaworem antyskazeniowym oraz elek- |kpl
d.4.|analiza indy- |tromagnetycznym
4|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
616 Kompletne przylacze wodociagowe z rur PE63 8mb i studzienka wodomierzowa | kpl
d.4.|analiza indy-
4|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4.5|45331000-6 |INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
617|KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 63 mm o po- |m
d.4./0404-06 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
5
32 m 32.00
RAZEM 32.00
618/ KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm o po- |m
d.4./0404-05 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
5
16 m 16.00
RAZEM 16.00
619|KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o po- |m
d.4./0404-04 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
5
72 m 72.00
RAZEM 72.00
620| KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o po- |m
d.4./0404-03 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
5
22+4+8 m 34.00
RAZEM 34.00
621|KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o po- |m
d.4./0404-02 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
5
30+10+6+6+4+4+4+22+28+6+20+6+36+30 m 212.00
RAZEM 212.00
622|KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o po- | m
d.4./0404-01 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach (ogrzewanie podtogowe)
5
(1489.8/0.12)*1.05 m 13035.75
RAZEM 13035.75
623|KNR-W 2-15 | Montaz szafki ogrzewania podtogowego (do 12 obiegdéw z podmieszaniem) szt.
d.4./0418-07
5|analogia
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
624|KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach spa- |m
d.4./0403-06 wanych na $cianach w budynkach
5
24 m 24.00
RAZEM 24.00
625|KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach spa- |m
d.4./0403-04 wanych na $cianach w budynkach
5
78 m 78.00
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RAZEM 78.00
626| KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o gruboscido50 |m
d.4./0507-01 mm o $r. zewnetrznej 40 mm. Izolacja rurociggu DN50.
5
24 m 24.00
RAZEM 24.00
627|KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o gruboscido50 |m
d.4./0507-01 mm o $r. zewnetrznej 40 mm. Izolacja rurociggu DN32.
5
78 m 78.00
RAZEM 78.00
628/ KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o gruboscido50 |m
d.4./0507-01 mm o $r. zewnetrznej 63 mm. Izolacja rurociggu 63mm.
5
32 m 32.00
RAZEM 32.00
629|KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o gruboscido50 |m
d.4./0507-01 mm o $r. zewnetrznej 63 mm. Izolacja rurociggu 50mm.
5
16 m 16.00
RAZEM 16.00
630| KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o gruboscido50 |m
d.4./0507-01 mm o $r. zewnetrznej 40 mm. Izolacja rurociggu 40mm.
5
72 m 72.00
RAZEM 72.00
631|KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o gruboscido50 |m
d.4./0507-01 mm o $r. zewnetrznej 30 mm. Izolacja rurociggu 32mm.
5
34 m 34.00
RAZEM 34.00
632|KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o gruboscido50 |m
d.4./0507-01 mm o $r. zewnetrznej 30 mm. Izolacja rurociggu 25mm.
5
212 m 212.00
RAZEM 212.00
633|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4.|0412-07
5
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
634|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe dn10 o potgczeniach gwintowanych szt.
d.4.|0411-01
5
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
635|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych |m
d.4./0404-02
5
32+16+72+34+212+24+78 m 468.00
RAZEM 468.00
636| KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) ilos¢  |urz.
d.4./0436-01 obwodéw ogrzewania podtogowego
5
175 urz. 175.00
RAZEM 175.00
4.6 ZRODLA CIEPLA
637 Kompletna gruntowa pompa ciepta 0 mocy 105kW z zasobnikiem cwu 500dm3, | kpl
d.4.|analiza indy- |buforem 1000dm3 i osprzetem
6|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
638 Wykonanie dolnego zrddta do pompy ciepta 23sztuki po 80mb kpl
d.4.|analiza indy-
6|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4.7|45331200-8 |INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
4.7. Centrale wentylacyjne
1
639 NW1 - Centrala wentylacyjna (wymiennik krzyzowy, nagrzewnica wodna o mocy 6 |kpl.
d.4.|kalk. wlasna kW, filtry klasy F7/M5, zintegrowana automatyka), Nawiew 1400m3/h, Wywiew
7.1 1400m3/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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640 NW?2 - Centrala wentylacyjna (wymiennik krzyzowy, nagrzewnica wodna o mocy  |kpl.
d.4.|kalk. wlasna |18 kW, filtry klasy F7/M5, zintegrowana automatyka), Nawiew 4750m3/h, W ywiew
7.1 4750m3/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
641 NW3 - Centrala wentylacyjna (wymiennik glikolowy, nagrzewnica wodna o mocy  |kpl.
d.4.|kalk. wlasna |33 kW, filtry klasy F7/M5, zintegrowana automatyka), Nawiew 4900m3/h, W ywiew
7.1 4900m3/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
642 NW4 - Centrala wentylacyjna (wymiennik krzyzowy, nagrzewnica wodna o mocy  |kpl.
d.4.|kalk. wlasna |2,5 kW, filtry klasy F7/M5, zintegrowana automatyka), Nawiew 650m3/h, W ywiew
7.1 650m3/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
643 NWS5 - Centrala wentylacyjna (wymiennik krzyzowy, nagrzewnica wodna o mocy 6 |kpl.
d.4.|kalk. wlasna kW, filtry klasy F7/M5, zintegrowana automatyka), Nawiew 1400m3/h, Wywiew
7.1 1400m3/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
644 NW6 - Centrala wentylacyjna (wymiennik krzyzowy, nagrzewnica wodna o mocy  |kpl.
d.4.|kalk. wlasna |5,5 kW, filtry klasy F7/M5, zintegrowana automatyka), Nawiew 1000m3/h, Wywiew
7.1 650m3/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.7. Uktad kanatow
2
645/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 100 mm - |m?
d.4.|0123-01 udziat ksztattek do 55 %
7.2
57.23 m?2 57.23
RAZEM 57.23
646/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 125 mm - m?2
d.4.|0123-02 udziat ksztattek do 55 %
7.2|analogia
29.19 m?2 29.19
RAZEM 29.19
647|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 160 mm - m?2
d.4.|0123-02 udziat ksztattek do 55 %
7.2|analogia
112.87 m?2 112.87
RAZEM 112.87
648|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 200 mm - m?2
d.4.|0123-02 udziat ksztattek do 55 %
7.2|analogia
246.57 m?2 246.57
RAZEM 246.57
649|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o §r. do 200 mm - |m?
d.4.|0123-02 udziat ksztattek do 55 %
7.2
29.19 m?2 29.19
RAZEM 29.19
650|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 mm - |m?
d.4.|0123-03 udziat ksztattek do 55 %
7.2
69.75 m?2 69.75
RAZEM 69.75
651|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 | m?
d.4.|0103-04 mm - udziat ksztattek do 65 %
7.2
187.72 m?2 187.72
RAZEM 187.72
652|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 | m?
d.4.|0103-06 mm - udziat ksztattek do 65 %
7.2
458.86 m?2 458.86
RAZEM 458.86
653|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrgg- tym samo-  |m?2 izo-
d.4./0108-01 przylepng matg lamelowa gr. 30 mm - udziat ksztaltek do 35%; Srednica kanatéw |lacji
7.2|analogia 100 mm
57.23 m2 izo- 57.23
lacji
RAZEM 57.23
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654|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrgg- tym samo-  |m?2 izo-
d.4./0108-01 przylepng matg lamelowa gr. 40 mm - udziat ksztaltek do 35%; $rednica kanatéw |lacji
7.2|analogia 125 mm
29.19 m2 izo- 29.19
lacji
RAZEM 29.19
655/ KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrgg- tym samo-  |m?2 izo-
d.4./0108-01 przylepng matg lamelowa gr. 40 mm - udziat ksztaltek do 35%,; Srednica kanatéw |lacji
7.2|analogia 160 mm
112.87 m2 izo- 112.87
lacji
RAZEM 112.87
656/ KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrgg- tym samo-  |m?2 izo-
d.4./0108-01 przylepng matg lamelowa gr. 30 mm - udziat ksztaltek do 35%; Srednica kanatéw |lacji
7.2|analogia 200 mm
246.57 m2 izo- 246.57
laciji
RAZEM 246.57
657|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrgg- tym samo-  |m?2 izo-
d.4./0108-01 przylepng matg lamelowa gr. 30 mm - udziat ksztaltek do 35%; Srednica kanatéw |lacji
7.2|analogia 315 mm
69.75 m2 izo- 69.75
lacji
RAZEM 69.75
658/ KNR 2-17 Otwory rewizyjne w kanatach wentylacyjnych szt.
d.4./0153-06
7.2|analogia
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
659|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm - 400x250 mm szt.
d.4./0146-04
7.2|wycena indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
660|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm - 630x580 mm szt.
d.4./0146-04
7.2|wycena indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
661 KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm - 400x250 mm szt.
d.4./0146-03
7.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
662|KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o - 1200x580 mm szt.
d.4./0146-03
7.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
663|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa prostokagtna typ A i B o obwodzie do 2520 mm wraz z podsta- |szt.
d.4./0143-03 wa dachowg i cokotem dachowym izolowanym - 580 x 630 mm
7.2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
664|KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. 125 mm szt.
d.4./0147-01
7.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
665/ KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. 160 mm szt.
d.4./0147-01
7.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
666/ KNR 2-17 W entylator kanatowy o $r. 125 mm szt.
d.4./0205-01
7.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
667|KNR 2-17 W entylator kanatowy o $r. 160 mm szt.
d.4./0205-01
7.2
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
668 Regulator obrotéw wraz z okablowanie - sterowanie pracg wentylatoréw kanato- szt.
d.4.|analiza indy- |wych
7.2|widualna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
669|KNR 2-17 Anemostaty kotowe nawiewne oraz wywiewne DN100 szt.
d.4./0140-01
7.2
56 szt. 56.00
RAZEM 56.00
670|KNR 2-17 Anemostaty kotowe nawiewne oraz wywiewne DN125 szt.
d.4./0140-01
7.2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
671|KNR 2-17 Anemostaty kotowe nawiewne oraz wywiewne DN160 szt.
d.4./0140-01
7.2
44 szt. 44.00
RAZEM 44.00
672|KNR 2-17 Anemostaty kotowe nawiewne oraz wywiewne DN200 szt.
d.4./0140-02
7.2
31 szt. 31.00
RAZEM 31.00
673|KNR 2-17 Anemostaty kotowe nawiewne oraz wywiewne DN315 szt.
d.4./0140-02
7.2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
674|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewo- déw o $r. 100 |szt.
d.4./0131-01 mm
7.2
54 szt. 54.00
RAZEM 54.00
675/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. 125 |szt.
d.4./0131-02 mm
7.2
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
676/ KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. 160 |szt.
d.4./0131-02 mm
7.2
91 szt. 91.00
RAZEM 91.00
677|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. 200 |szt.
d.4./0131-02 mm
7.2
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
678/ KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. 250 |szt.
d.4./0131-03 mm
7.2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
679|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. 315 |szt.
d.4./0131-03 mm
7.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
680|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El do kanatéw okragtych o $r. 125 mm szt.
d.4./0136-01
7.2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
681|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El do kanatéw okragtych o $r. 160 mm szt.
d.4./0136-01
7.2|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
682|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El do kanatéw okragtych o $r. 200 mm szt.
d.4./0136-01
7.2|analogia
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
683|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El do kanatéw okragtych o $r. 250 mm szt.
d.4./0136-01
7.2|analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
684|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El do kanatéw okragtych o $r. 315 mm szt.
d.4./0136-01
7.2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
685/ KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El do kanatéw prostokatnych - 250 x 400 mm  |szt.
d.4./0130-04
7.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
686/ KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El do kanatéw prostokatnych - 600 x 280 mm  |szt.
d.4./0130-04
7.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./robocizna r-g 13665.83
2.|Robocizna r-g 7320.68
3.|robocizna r-g 4259.50
4. robocizna' r-g 53.00
5.|robocizna' r-g 66.43
6./robocizna’ r-g 658.15
7./ robocizna’ r-g 0.03
8.|robocizna’ r-g 464.23
9./robocizna’ r-g 1850.12

10.|robocizna' r-g 101.74
11.|robocizna’ r-g 588.89
12.|robocizna’ r-g 16.10
13.|robocizna’ r-g 18.92
14.|robocizna' r-g 994.13
15.|robocizna’ r-g 1491.21
16.|robocizna’ r-g 20.78
17.|robocizna’ r-g 2.71
18.|robocizna’ r-g 18.35
19.|robocizna’ r-g 44.89
20.|robocizna' r-g 1.49
21.|robocizna’ r-g 1.03
22.|robocizna’ r-g 577.52
23.|robocizna’ r-g 0.74
24.|robocizna’ r-g 1006.47
25.|robocizna’ r-g 4570.34
26.|robocizna’ r-g 5643.96
27.|robocizna’ r-g 1235.76
28.|robocizna’ r-g 6.21
29.|robocizna’ r-g 16.42
30.|robocizna’ r-g 610.34
31.|robocizna’ r-g 3099.96
32.|robocizna’ r-g 23.16
33.[robocizna" r-g 30.08
34.|Robotnicy r-g 23.41
35.|Robotnicy r-g 187.18
36.|Robotnik r-g 188.57
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|.rury stalowe ze szwem gwintowane typ S instalacyjne czarne m 28.08
2.|Akcesoria do montazu kpl 333.55
3.|Akumulator Zzelowy 12V/7 Ah 10.00
4.|Analizator sieci EMDX AS-AC szt. 1.00
5.]anemostaty kotowe typ D o $r. 100 mm szt. 56.00
6.|anemostaty kotowe typ D o $r. 125 mm szt. 8.00
7.|anemostaty kotowe typ D 0 $r. 160 mm szt. 44.00
8.|anemostaty kotowe typ D o0 $r. 200 mm szt. 31.00
9.|anemostaty kotowe typ D o $r. 315 mm szt. 10.00

10.|ASO-UNIGRUND-GE kg 0.43
11.| Automat zmierzchowy AZ-B 230 V szt. 1.00
12.|Azofoska kg 62.67
13.|Bale iglaste obrzynane m3 0.03
14.|Balustrady i pochwyty stalowe m 24.67
15. |baterie natryskowe mosiezne z natryskiem przesuwanym o $r.nominal- | szt 7.00
nej 15 mm
16. | baterie umywalkowe stojace mosiezne standardowe o $r. nominalnej |szt 37.00
15 mm
17.|baterie zlewozmywakowe stojgce mosigezne standardowe o $r. nomi- | szt 17.00
nalnej 15 mm
18.|Bednarka ocynkowana 25x4 mm m 243.36
19.|Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 872.56
20.|bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0.53
21.|Beton zwykly B-10 m3 58.64
22.|Beton zwykly B-20 m3 113.84
23.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 15 m3 0.61
24.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 25 m3 121.12
25. | beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 m3 7.35
26.|Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,45-0,65mm kg 2082.25
27.|Blacha stal.ocynkowana ptaska grub.0,55 mm kg 66.04
28.|Blacha stalowa ocynk.ptaska gr.0,50-0,55mm kg 4.05
29.|Blacha stalowa powlekana,ptaska gr. 0,65 mm m2 1243.37
30.|Blacha z cynku ogélnego przeznaczenia kg 10.54
31.|Blachowkrety szt 22760.00
32.|Blok rozdzielczy szt. 6.00
33.|Bloki $cienne SILKA M18 34x18x19cm szt 389.38
34.|brodziki natryskowe zeliwne emaliowane szt 7.00
35.|Bujak sprezynowy 1 osobowy kpl 1.00
36.|Bujak sprezynowy duzy 4 osobowy kpl 1.00
37.|Cement portlandzki "25" t 0.08
38.|Cement portlandzki "25" z dodatkami t 30.23
39.|Cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.03
40.| Cement portlandzki zwykty "35" b/dodatkéw t 1.03
41.|Cement portlandzki zwykly bez dodatkéw t 12.48
42.| cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 kg 135.30
43.|Cement portlandzki zwykly,bez dodat."35" kg 4.32
44| Centrala domofonu EC 3100 szt. 2.00
45.| Centrala sygnalizacji pozaru 4900 szt. 1.00
46.| Centrala sygnalizacji wtamania i kontroli dostepu szt. 1.00
47.|Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.09
48.|czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm |szt. 2.00
- 630x580 mm
49.|czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm |szt. 1.00
- 400x250 mm
50.|czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. 110 mm szt 11.00
51.|czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. 200 mm szt 4.00
52.|Deska kompozytowa tarasowa 150x25 mm m2 320.85
53.|Deski debowe obrzynane grub.32-45mm, KL.| m3 0.77
54.|Deski iglaste obrzyn.nasyc.gr.25-38 mm, || m3 0.57
55.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.26
56.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.25
57.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kLIII m3 2.45
58.|Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kLIII m3 0.24
59.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm Kkl.III m3 0.01
60.|Dolne zrédio pompy ciepta 23 odwierty po 80mb szt 1.00
61.| Drabina aluminiowa wewnetrzna m 2.50
62.| Drabiny aluniniowe kabtgkowe m 5.95
63.|Drewno klejone GL28h 10x25 cm m3 3.45
64.|Drewno klejone GL28h 12x43 cm m3 2.45
65.|Drewno klejone GL28h 18x35 cm m3 2.07
66.| Drewno klejone GL28h 18x55 cm m3 4.56
67./drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm iglaste diug. 8.9m m3 0.18
68.| Drewno okragte iglaste n/stemple budowlane m3 0.20
69.| Drewno opatowe kg 145.68
70.|drut stalowy okrggty miekki kg 8.49
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71.| Drzwi aluminiowe wewnetrzne, panelem m?2 20.98
72.|Drzwi aluminiowe wewnetrzne, szkio m2 2.75
73.| Drzwi aluminiowe zewnetrzne, panel m?2 11.33
74.| Drzwi aluminiowe zewnetrzne, szkio m?2 36.72
75.| Drzwi do pomieszczen kuchennych m? 36.97
76.| Drzwi wahadtowe kelnerskie m? 2.98
77.|Duzy zestaw wspinaczkowy dla niepetnosprawnych kpl 1.00
78.| Elektrozaczep zaczep drzwiowy szt. 5.00
79.| Emulsja gruntujgca dm3 651.26
80.|emulsja gruntujgca kg 8.10
81.|Farba ceramiczna dm3 298.58
82.|Farba leteksowa m?2 314.44
83.|Farba olejna do gruntowania og.stosowania dms3 0.04
84.|Farba olejna nawierzchniowa dms3 0.10
85.|Farba olejna nawierzchniowa szara dms3 0.47
86.| Farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.02
87.|farba tablicowa dm3 7.45
88.|folia aluminiowa kg 1.68
89.|Folia kalandrowana z PCW uplast.grub. 0,4-0,6 mm gat l/Il m2 161.42
90. | Folia polietylenowa paroprzepuszczalna m2 3672.48
91.| Fundament betonwy prefabrykowany F-100/200 szt. 15.00
92.|Furtki szt 2.00
93.|gaz propan-butan kg 104.76
94.| Gaz propanowo-butanowy kg 382.04
95.| Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 10.95
96.| Geokraty z tasm polietylenowych m2 134.42
97.|Geowtdknina m?2 302.96
98.| geowtoknina 200g/m2 m2 375.39
99.|Gips budowlany szpachlowy t 0.41

100. | gips budowlany szpachlowy t 0.72
101.| gips budowlany szpachlowy p.poz. t 1.64
102.|Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 5639.95
103.|Gips budowlany zwykty kg 3340.23
104.| Gtosnik radioweztowy $cienny 120 V z reqgulacjg gtosnosci szt. 33.00
105.| Gtéwny wytacznik ppoz roztacznik izolacyjny DPX-1S-250 z cewka szt. 2.00
wzrostowg 230 V
106.| Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe 230V/16A szt. 125.46
107.|Gniazda natynkowe DATA z kotkiem ochronnym szt. 34.68
108.| Gniazda podtynkowe komputerowe RJ 45 kat. 6 szt. 19.38
109.| Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwdjne 230V/16A szt. 213.18
110.| Gniazdo wtykowe 400V/32A szt. 9.00
111.|Gwozdzie aluminiowe kg 1.25
112.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 1.36
113.| Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 55.23
114.| Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 0.96
115.|Gwozdzie karbowane 4,0 2 x 7 szt 110.25
116.| Hustawka wagowa w stylistyce slimaka z oparciem kpl 1.00
117.|Hustawka wahadtowa w ksztalcie slimaka kpl 2.00
118.|Instrument - cymbatki, dzwieki w C Major oktawa C4-C6 kpl 1.00
119.|Instrument w formie bebna - 8 nut w gamie G-major kpl 1.00
120.|Izolacja powtokowa SBS kg 622.77
121.|Kabel (N)HXH 5x10 m 46.80
122.|Kabel YKXS 5x10 m 386.88
123.|Kabel YKXS 2X10 m 38.48
124.| Kamera monitoringu wewnetrzna Full HD POE szt. 22.00
125.| Kamera monitoringu zewnetrzna Full HD POE szt. 15.00
126.| Kanat instalacyjny KIO 15060.1 m 312.00
127.|Kaseta rozméwna CP-3113TP szt. 5.00
128.| kagtownik aluminiowy ochronny m 188.16
129. |kineta studzienki z PP szt. 7.00
130.|Kit trwale plastyczny kg 128.15
131.|Klamry ciesielskie kg 2.84
132.|Klamry z pretéw do moc.geosyntetykow szt 2.61
133.|Klawiarura numeryczna wewnetrzna szt. 5.00
134.| klej do styropianu kg 1487.59
135.|Klej do tynkéw mozaikowych kg 6.07
136.|Klej do tynkéw mozaikowych REVADRESS-BSP-KLEBER kg 0.33
137.|Klej Mapei Ultrabond Eco V4SP kg 107.39
138.|Klej winylowy "Polacet” kg 798.39
139.|Klej winylowy emulsyjny kg 249.10
140.|Klon pospolity (acer platanoides) szt 7.00
141.|Kiotki rozporowe R-XPT M8 szt 134.75
142.|Kolejka z 3 ruchomymi siedziskami w stylistyce $limaka kpl 1.00
143.|Kotki do wstrzeliwania szt 144.70
144.| Kotki kotwigce szt. 208.00
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145.| Kotki rozporowe kpl 1292.31
146.| Kotki rozporowe szt. 40.00
147.|Kotki rozporowe plastikowe szt 2105.29
148.| Kotki rozporowe plastikowe szt. 2087.00
149.| Kominki wenrylacyjne szt 73.00
150.| Kompletna gruntowa pompa ciepta 0 mocy 105kW z zasobnikiem cwu |szt 1.00

500dm3, buforem 1000dm3 oraz osprzetem
151.|Kompletne przytgcze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U 200 o dtugosci |szt 1.00
8mb z 1 studzienkg rewizyjng 1200mm
152.|Kompletne przytgczewodociggowe z rur PE63 o dtugosci 8mb i stu- szt 1.00
dzienkg wodomierzowg z wyposazeniem
153.| Konstrukcja systemowa m 1401.27
154.|Konstrukcja systemowa m 295.00
155. | konstrukcja wsporcza szt 17.00
156.|koryto odwodnienia szer. 200 mm i wysokosci do 150 mm z polimero- |m 4.20
betonu; klasa obcigzenia C250
157.|kostka brukowa 6 cm szara m? 180.71
158. | Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,szare m? 912.78
159. | Kotwy elastyczne kpl. szt 146.53
160.| Kratki wentylacyjne 14x14 cm szt 145.99
161.|Krawedziaki iglaste m3 0.03
162.| Krawedziaki iglaste wymiar.nasycone KL.II m3 0.50
163.|Krawezniki drogowe betonowe $ciete 15x30cm m 148.76
164.| kregi betonowe 1200 mm wys.500 mm szt 10.00
165.| Kruszywo famane 0-31,5 mm niesortowane t 89.95
166.|Kruszywo famane 0-31,5 mm niesortowane' t 226.76
167.|Kruszywo min. tluczen, uziar. 31,5-63mm t 135.17
168.|ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o ér. zewn.  |szt. 8.00
250 mm
169. | ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt 27151
170.| ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 225 mm szt 127.60
171.|ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt 294.76
172.| ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 75 mm szt 44.82
173. | ksztattki kanalizacyjne z PCW SN8 o $r. 200 mm szt. 7.04
174.  ksztaltki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. zewnetrznej 16 mm szt 164.00
175. | ksztattki PCV cisnieniowe tgczone na klej o ér. zewnetrznej 16 mm szt 492.00
176. |ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o $r.| m?2 11.97
125 mm
177.|ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o $r.| m? 46.28
160 mm
178. |ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o $r.| m? 113.06
200 mm
179. |ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o $r.| m?2 23.46
do 100 mm
180. |ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o $r.| m?2 28.60
do 315 mm
181. |ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowa- | m? 95.74
nej o obwodzie do 1400 mm
182. | ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowa- | m? 234.02
nej o obwodzie do 4400 mm
183.| ksztaltki z PCV ci$nieniowe(gwintowane)$r.20 mm szt 8.87
184.| ksztaltki z PE o $r. zewnetrznej 16 mm szt 7560.74
185. | ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 16 mm szt 678.72
186.| ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm szt 368.48
187.| ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm szt 195.72
188. | ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm szt 73.86
189. | ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 mm szt 88.56
190. | ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 50 mm szt 69.68
191.| ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 63 mm szt 74.80
192.| Ksztaltowniki st.przyscienne, systemowe m 142.82
193.| Ksztaltowniki st.przyscienne,prof.UD-28/27 m 41.18
194.| Ksztaltowniki stal.no$ne, systemowe m 259.48
195.| Ksztaltowniki stal.nosne,profil. CD-60/27 m 421.44
196.| Ksztattowniki stal.no$ne,systemowe m 193.10
197.| Ksztaltowniki stal.profilowane C- 75x0,60 m 73.06
198.| Ksztaltowniki stal.profilowane U- 75x0,60 m 27.09
199.| Lakier chemoutwardzalny do drewna dms3 6.46
200.|Lampa oswietleniowa kompletna LED 69 W, min 10 000 Im, 4000K, |kpl. 15.00
IP66 np. TIARA LED PRO
201.|Legary 30x40 m 1371.15
202.| Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 91.84
203. | lepik asfaltowy stosowany na gorgco z wypetniaczami kg 1148.52
204.| Lipa drobnolistna (tilia cordata) szt 7.00
205. | Listwa cokotowa m 102.40
206. ] Listwa kgtowa 50x50 mm m 87.36
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207.|Listwy iglaste m 15.13
208. | listwy iglaste KL.1I m 728.28
209. | Listwy maskujgce aluminiowe m 438.22
210.|Ltawka z oparciem z wycietymi kétkami kpl 6.00
211.|kacznik betonowy szt 112.52
212.|kacznik IS Maxi szt 7.30
213.|kaczniki (rézne) do KIO 15060.1 szt. 204.00
214.|kaczniki bryzgoszczelne pojedyncze szt. 34.68
215. |kaczniki instalacyjne $wiecznikowe p/t szt. 17.34
216.|kaczniki instalacyjne jednobiegunowe p/t szt. 38.76
217.|kaczniki instalacyjne krzyzowe p/t szt. 27.54
218.|taczniki instalacyjne schodowe p/t szt. 16.32
219.|kaczniki systemowe szt 280.25
220.|taczniki wzdiuzne lw 60/110 szt 39.12
221.|kaczniki wzdiuzne systemowe szt 135.68
222.|tgczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm szt 58.96
223.|tgczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm szt 51.48
224./15czniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm szt 2.60
225.|tuki stalowe gtadkie czarne o $r. nominalnej 50 mm szt 4.08
226.| masa betonowa B20 m3 94.68
227.|Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 47.18
228.|Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dms3 0.24
229.|Mat.z wet.min. gr.75mm m2 67.72
230.|mata lamelowa KLIMAFIX 30 mm m? 562.01
231.|Maty drenazowe i kompensujgce m? 98.37
232./membrana gr. 1.5 mm m2 401.58
233.|membrana PCV gr. 1.5 mm m?2 453.96
234.| Miat kamienny t 32.20
235.| mieszanka betonowa m3 2.34
236.| mieszanka betonowa zwykia z kruszywa naturalnego B-10 m3 2.58
237.| mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 1.20
238.|Modut MRL-1 szt. 2.00
239.|Modut TRB 230 szt. 1.00
240.|Narozniki i obramienia stalowe 120x120x8 m 8.81
241.|Narozniki ochronne typu "Wema" szt 194.66
242.|Narozniki stalowe ze stali kagtowej szt 97.84
243.|Nasiona traw kg 25.07
244.|Naswietla fabrycznie wykonczone m2 36.72
245.| Nawierzchnia bezpieczna 500x500x40 m2 326.95
246.\NW1 - Centrala wentylacyjna (wymiennik krzyzowy, nagrzewnica kpl. 1.00

wodna o mocy 6 kW, filtry klasy F7/M5, zintegrowana automatyka),
Nawiew 1400m3/h, Wywiew 1400m3/h
247.\NW2 - Centrala wentylacyjna (wymiennik krzyzowy, nagrzewnica kpl. 1.00
wodna o mocy 18 kW, filtry klasy F7/M5, zintegrowana automatyka),
Nawiew 4750m3/h, Wywiew 4750m3/h
248.|NW3 - Centrala wentylacyjna (wymiennik glikolowy, nagrzewnica wod- | kpl. 1.00
na o mocy 33 kW, filtry klasy F7/M5, zintegrowana automatyka), Na-
wiew 4900m3/h, Wywiew 4900m3/h
249.|NW4 - Centrala wentylacyjna (wymiennik krzyzowy, nagrzewnica kpl. 1.00
wodna o mocy 2,5 kW, filtry klasy F7/M5, zintegrowana automatyka),
Nawiew 650m3/h, Wywiew 650m3/h
250.|NWS5 - Centrala wentylacyjna (wymiennik krzyzowy, nagrzewnica kpl. 1.00
wodna o mocy 6 kW, filtry klasy F7/M5, zintegrowana automatyka),
Nawiew 1400m3/h, Wywiew 1400m3/h
251.|NW6 - Centrala wentylacyjna (wymiennik krzyzowy, nagrzewnica kpl. 1.00
wodna o mocy 5,5 kW, filtry klasy F7/M5, zintegrowana automatyka),
Nawiew 1000m3/h, Wywiew 650m3/h
252.|Obrzeza betonowe 25x5 cm m 46.69
253.|Obrzeza betonowe 30x8 cm m 24441
254.|Obrzeza elastyczne m 71.81
255.| Obudowa do montazu akumulatoréw zelowych szt. 5.00
256.| Ogranicznik przepiec B+C 10 kA szt. 9.00
257.| Okna aluminiowe m? 88.27
258.| Okna dachowe szklone,potaciowe kompletne m2 2.88
259.| Okna,drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych m2 23.53
260.| Opaski kablowe OKi szt. 44.50
261.| Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED 3,2 W , NM, 3h, min. 100 Im, |szt. 44.00
barwa 4000K, montaz $cienny natynkowy
262.|Oprawa ewakuacyjna LED 2 W , NM, 3h, min. 260 Im, barwa 5000K, |szt. 89.00
montaz kasetonowy np. DOT CR LED
263.| Oprawy oswietleniowe akcentujaca LED min. 1600 Im, 4000 K mon- |szt. 7.00
taz $cienny np QUBE LED IP 65
264.| Oprawy o$wietleniowe LED min. 4700 Im, barwa 4000K  montaz n/t |szt. 52.00
265.| Oprawy oswietleniowe LED min. 4700 Im, barwa 4000K  IP 65 szt. 56.00
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266.| Oprawy oswietleniowe LED min. 4700 Im, barwa 4000K montaz sufit |szt. 40.00

kasetonowy
267.| Oprawy o$wietleniowe LED min. 8400 Im, barwa 4000K montaz n/t szt. 12.00
268.| Oprawy oswietleniowe LED min. 8400 Im, barwa 4000K montaz sufit |szt. 157.00

kasetonowy
269.| Oprawy oswietleniowe plafoniera LED min. 3700 Im, 4000 K montaz |szt. 28.00

Scienny np DIONE LED PLUS IP 65 IP 65
270.| Optyczna czujka dymu DOR-4046 szt. 114.00
271.|Ostony przewod6w oprowadzajgcych dt. 2 m szt. 15.00
272.| O$cieznice drewniane m? 86.51
273.| Otoczaki m3 1.77
274.| otuliny z poliuretanu grub. 30 mm m 336.00
275. | otuliny z poliuretanu grub. 40 mm na rure 40mm m 452.38
276. | otuliny z poliuretanu grub. 40 mm na rure dn 40 m 96.41
277.|otuliny z poliuretanu grub. 40 mm na rure dn 50 m 29.66
278.| otuliny z poliuretanu grub. 6 mm m 1495.50
279.| otwory rewizyjne w kanatach wentylacyjnych szt. 22.00
280.|Panel zgrzewany ogrodzeniowy m? 541.19
281.|Panele HPL m? 446.38
282.| Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2.80
283.|Papa Extra Went.Top 5,2 Szybki Syntan SBS m2 40.15
284.| Papa podkt.Went.Baza 3 Szybki Syntan SBS m2 40.15
285.|Papa podktadowa SBS gr 4 mm m?2 60.40
286.| Papa smotowa izolacyjna m2 72.84
287.| Papa termozgrzewalna nawierzchniowa SBS m2 24.17
288.|Papa termozgrzewalna podkiadowa SBS m? 23.55
289.|Papa zgrzewalna SBS gr 4 mm m? 4333.11
290. | Parapet MDF, szer 22 cm, gr 3cm m 86.62
291.|Paski szkta o szerokosci 2,0 cm m 40.85
292.|paski szkia szer.2.0 cm m 1966.36
293.| Pasta podtogowa bezbarwna kg 88.71
294.| Pianka poliuretanowa kg 125.79
295.| Pianka poliuretanowa opakowanie cisnien. dms3 7.14
296.| Piasek m3 79.79
297.|Piasek m3 84.23
298. |piasek m3 0.24
299.|Piasek m3 37.94
300. | piasek’ m3 13.89
301.|Piasek do betonéw zwykty m3 0.18
302.|Piasek do zapraw m3 151.26
303.|Piasek do zapraw m3 0.40
304.| Piasek do zapraw budowlanych m3 0.01
305. | Piasek filtracyjny m3 8.63
306. | pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 5.00
307. | pisuary porcelanowe szt 2.00
308. | Ptaskownik perforowany m 62.40
309.|Ptyta HPL gr 18 mm m2 62.76
310.| Phytki ceramiczne lub terakotowe m2 28.94
311.| Phytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m2 50.84
312. | ptytki kamionkowe GRES m2 382.19
313. | ptytki $cienne m2 990.26
314. | Phytki uniwersalne nieszkliwione, granitow m2 265.41
315. | ptytki z betonu komérkowego 49x24x6 cm szt. 417.74
316. | Piyty gipsowo-kartonowe, GKFI m2 37.42
317. | piyty gipsowo kartonowe gr. 15 mm EI 30 m2 3481.59
318. | Piyty styropianowe gr 12 cm EPS 200-032 m2 1911.74
319.| Piyty styropianowe grubosci 6 cm m2 17.40
320.| Piyty styropianowe grubosci 8 cm m2 80.38
321. | piyty styropianowe klinowe EPS200-0,040 gr $red. 5 cm m2 366.66
322. | ptyty wolnowiszace wetny mineralnej gr.20mm Parametry techniczne: |m? 25.00

" klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

" stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza

wg klasy C

" wspéiczynnik pochtaniania dzwigku aw 0,65

" mozliwos¢ przetworzenia:  w petni nadaje sie do powtdérnego prze-

tworzenia
323. | plyty wolnowiszace wetny mineralnej gr.20mm Parametry techniczne: |m? 30.00

klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza

wg klasy C

" wspéiczynnik pochtaniania dzwigku aw 0,65

mozliwos$¢ przetworzenia:  w petni nadaje sie do powtérnego prze-

tworzenia'
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324. | ptyty wolnowiszace wetny mineralnej gr.40mm Parametry techniczne: |m? 262.02

" klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

" stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza

wg klasy C

" mozliwos¢ przetworzenia:  w petni nadaje sie do powtérnego prze-

tworzenia
325.| Phyty z welny mineralnej gr 14 cm m?2 1825.76
326.| Piyty z welny mineralnej, twarde 5 cm m2 499.07
327.|piyty ze spraecowanej wetny mineralnej gr. 20mm SP3- Parametry tech- | m?2 261.47

niczne:

" klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

" stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza

wg klasy C

" wspéiczynnik pochtaniania dzwigku aw 0,65

" mozliwos¢ przetworzenia:  w petni nadaje sie do powtérnego prze-

tworzenia
328. | plyty ze spraecowanej wetny mineralnej gr.20mm Parametry m?2 113.26

techniczne:

" dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)

" klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

" stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza

wg klasy C

" wspdiczynnik pochtaniania dzwigku w 0,90

" mozliwo$¢ przetworzenia:  w petni nadaje sie do powtérnego prze-

tworzenia
329. | plyty ze spraecowanej wetny mineralnej gr.20mm SP4_ Parametry tech- | m?2 130.74

niczne:

" dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)

" klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

" stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza

wg klasy C

" wspdiczynnik pochtaniania dzwigku w 0,90

" mozliwos¢ przetworzenia:  w petni nadaje sie do powtérnego prze-

tworzenia
330. | ptyty ze spraecowanej wetny mineralnej gr.40mm Parametry m?2 1073.28

techniczne:

" dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)

" klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

" stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza

wg klasy C

" wspdiczynnik pochtaniania dzwigku w 0,95

" mozliwos$¢ przetworzenia: w petni nadaje sie do powtornego prze-

tworzenia
331.| Piyty ze styropianu XPS - 0,032 W/(m*K) gr. 12,0 cm m2 100.28
332.|Podczerwone czujki ruchu szt. 56.10
333.| podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt. 337.64
334.|Podmuréwka szt 294.71
335. | podpory kanatow (przewoddéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do szt. 35.67

1400 mm
336.| podpory kanatow (przewoddéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do szt. 3.03

2000 mm
337.|podpory kanatow (przewoddéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do szt. 59.65

4400 mm
338.| podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ C o $r. do 100 mm_ |szt. 47.50
339.| podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ C o $r. do 200 mm_ |szt. 171.31
340.| podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ C o $r. do 315 mm_ |szt. 17.44
341.| pokrywa zeliwna szt. 7.00
342.| pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 5.00
343.| pospdtka - kruszywo nienormowane m3 1.40
344.|pospdtka - kruszywo nienormowane' m3 106.87
345.| Posp6tka do nawierzchni drogowych i kolej. m3 7.84
346.| Powtoka uszczelniajgca jednosktadnikowa CL 51 kg 161.28
347.|Prety mocujgce szt 1820.23
348.| Prety ocynkowane o $r.do 16 mm m 37.50
349. | prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r. 10 mm kg 310.47
350. | prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r.do 6 mm kg 92.83
351. | Prety okragte zebrowane $red.8-14 mm t 0.55
352. | Prety stalowe ocynkowane fi 8 mm m 840.32
353. | Prety stalowe ocynkowane fi 8 mm m 112.32
354. | Profil aluminiowy zamkniety m 1600.89
355. | Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El do kanatéw prostokatnych - 250 |szt. 2.00

x 400 mm
356.| Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El do kanatéw prostokatnych - 600 |szt. 1.00

x 280 mm
357.| Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS 120 do kanatéw okragtych szt. 1.00
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358. | Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS 120 do kanatéw okragtych szt. 4.00
0160
359. | Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS 120 do kanatéw okragtych szt. 2.00
0200
360.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS 120 do kanatéw okragtych szt. 5.00
0250
361.| Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS 120 do kanatéw okragtych szt. 1.00
0315
362.| Przektadniki prgdowe 200/5 A/A kl. 0,5 szt. 3.00
363.| przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typ B o0 ér. 100 mm_|szt. 54.00
364.| przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typ B 0 ér. 125 mm | szt. 21.00
365. | przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typ B 0 $r. 160 mm |szt. 91.00
366.| przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typ B 0 §r. 200mm_ |szt. 25.00
367.| przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typ B 0 ér. 250 mm | szt. 6.00
368. | przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typ B 0 $r. 315 mm _|szt. 4.00
369.|Przewody (N)HXH 3x2,5 m 36.40
370.|Przewody (N)HXH 5x10 m 54.08
371.|Przewody (N)HXH 5x16 m 24.96
372.|Przewody (N)HXH 5x2,5 m 57.20
373.|Przewody YDYzo 5x4 m 157.04
374.|Przewody (N)HXH 3x1,5 m 125.84
375.|Przewody (N)HXH 3x2,5 m 102.96
376.|Przewody (N)HXH 5x1,5 m 62.40
377.|Przewody (N)HXH 5x2,5 m 15.60
378.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej | m? 18.10
ocynkowanej o $r. 125 mm
379.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej | m? 69.98
ocynkowanej o $r. 160 mm
380. | przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej | m? 170.97
ocynkowanej o $r. 200 mm
381.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej | m? 35.48
ocynkowanej o $r. do 100 mm
382.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej | m? 43.24
ocynkowanej o $r. do 315 mm
383. | przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej |m? 99.49
ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm
384.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej |m? 243.20
ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm
385.| Przewody izolowane jednozytowe LgYc 10 m 925.60
386.| Przewody izolowane jednozytowe LGs 35 mm2 m 738.40
387.|Przewody kabelkowe (N)HXH 3x1,5 m 36.40
388.| Przewody kabelkowe (N)HXH 5x2,5 m 61.36
389.| Przewody kabelkowe (N)HXH 3x2,5 m 292.24
390.|Przewody LgYc 1x50 mm2 m 20.00
391.| Przewody wtynkowe - (N)HXH 2x2,5 m 165.36
392.| Przewody wtynkowe - (N)HXH 2x1,5 m 948.48
393.| Przewody wtynkowe - (N)HXH 3x1,5 m 1913.60
394.| Przewody wtynkowe - (N)HXH 3x1,5' m 266.24
395.| Przewody wtynkowe - (N)HXH 3x2,5 m 1880.32
396.| Przewody wtynkowe - (N)HXH 4x1,5 m 322.40
397.|Przewody wtynkowe YDYZo 4x1,5 m 709.28
398.|Przewdd (N)HXH 3x1,5 m 109.20
399.|Przewéd FLAMEBLOCKER N2XH-J.O 3x2,5 RM klasa CPR B2ca- |m 10.40
s1,d0,al
400.|Przewéd J-H(St) Bd 2x0,8 klasa CPR B2ca-s1,d0,al m 782.08
401.|Przew6d komputerowy skretka UTP 4x2x0,5 kat. 5 m 2934.88
402.|Przew6d komputerowy skretka UTP 4x2x0,5 kat. 6 m 2441.92
403.|Przewdd grzejny OPTIHEAT 25 25W/m df. 10 m m 1.04
404.|Przewdd grzejny OPTIHEAT 25 25W/m di. 18 m m 1.04
405.|Przewdd grzejny OPTIHEAT 25 25W/m df. 22 m m 2.08
406.|Przewdd grzejny OPTIHEAT 25 25W/m df. 32 m m 2.08
407.|Przewdd grzejny OPTIHEAT 25 25W/m df. 40 m m 1.04
408.|Przewdd grzejny OPTIHEAT 25 25W/m df. 50 m m 1.04
409.| Przewdd komputerowy skretka UTP 4x2x0,5 kat.6 m 886.08
410.|Przewdd YTKSY 10x2x0,5 m 191.36
411.|Przewdd YTKSY 3x2x0,5 m 2200.64
412.|Przycisk awaryjny GLOWNY WYLACZNIK PRADU szt. 10.00
413.|Puszki bakelitowe fi 60 gtebokie szt. 154.02
414.|Puszki bakelitowe fi 90 mm szt. 183.60
415.|Puszki bakelitowe fi 60 szt. 338.64
416.|Puszki rozgatezne n/t szt. 30.60
417.|regulator obrotéw wraz z okablowanie szt 8.00
418.|Rejestrator cyfrowy Full HD kamer monitoringu, min. 4 TB, 60 portéw |szt. 1.00
419.|Reczny ostrzegacz pozarowy ROP 4001M szt. 15.00
420.|Rolety aluminiowe wewnetrzne m2 135.11
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421.|Rozdziat wody na instalacje bytowa i ppoz z zaworem antyskazenio-  |szt 1.00
wym oraz elektromagnetycznym
422.|Rozdzielnica gtéwna szafa 2000x1000x500 mm + cokdt + plyta monta- | szt. 2.00
zowa perforowana
423.|Rozdzielnice natynkowe RN 65 3x12 modutéw szt. 2.00
424.|Rozdzielnice podtynkowe 3x18 modutéw szt. 3.00
425.|Rozdzielnice podtynkowe 4x18 modutéw szt. 2.00
426.|Rozgatezniki 5 polowe szt. 180.00
427.|Roztagcznik FR 301 25 szt. 2.00
428.|Roztgczniki FR 303 100 szt. 7.00
429.|Roztgczniki VISTOP 1603 p szt. 1.00
430.|Roztgczniko-bezpiecznik RBK 00 szt. 12.00
431.|Roztwory asfaltowe kg 23.11
432.|roztwér asfaltowy 'Abizol P’ kg 32.28
433. | roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 17.60
434.|Roztwér SBS do gruntowania kg 92.75
435. | rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwod pionowy) m 1.58
436. ] rura teleskopowa szt. 7.00
437.|Rury ostonowe HDPE 32 dla przewoddéw kamer zewnetrznych m 1556.88
438.|Rury ostonowe karbowane fi 110 mm m 46.80
439.|rury PCV cisnieniowe bezkielichowe $§r 20 mm m 29.58
440. | rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 225 mm m 258.97
441.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m 224.64
442.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm m 313.76
443.|rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 30.24
444, rury PCV przepustowe o $r. 75 mm m 12.24
445. | rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe SN8 o ér. zewn. 200 mm |m 14.24
446.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub S |m 72.57
0 $r. zewn. 200 mm
447.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub S |m 206.66
0 $r. zewn. 250 mm
448.|Rury RB 46 m 31.20
449. | rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r. nominalnej 32 mm m 80.34
450. | rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r. nominalnej 50 mm m 24.00
451. | rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r.no- |m 90.64
minalnej 32 mm
452.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r.no- |m 79.56
minalnej 40 mm
453.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r.no- |m 4.08
minalnej 50 mm
454.|Rury winidurowe RB 21' m 20.80
455.| Rury winidurowe karbowane fi 46 mm m 160.16
456.| Rury winidurowe karbowane fi 50 mm m 131.04
457.|rury z PE o $r. zewnetrznej 16 mm m 14339.32
458. | rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 16 mm m 666.60
459. | rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm m 361.90
460.|rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm m 295.92
461. | rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm m 105.84
462. |rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 mm m 159.84
463. rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 50 mm m 112.32
464. | rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 63 mm m 125.28
465. | ruszt koryta odwodnienia szer. 200 mm z zeliwa; klasa obcigzenia m 4.16
C250
466.|sedesy typu kompakt szt 25.00
467.|separator substancji ropopochodnych szt 1.00
468.| Separator ttuszczéw FAT 10 dm3/s kpl. 1.00
469. | Siatka do boni m 327.74
470.| Siatka z witokna szklanego m2 105.69
471.|Siatka z wiékna szklanego o grubosci 1 mm m2 286.23
472.|Siplast Primer Szybki Grunt SBS dms3 8.03
473.|Sklejka wodoodporna grub.22 mm m3 0.04
474.| Skrzydia drzwiowe drewniana fabr. wykonczone m2 73.63
475.| Stup RK60x60x5 t 0.25
476.| Stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm szt. 5.76
477.| Stupy stalowe dla o$wietlenia zewnetrznego S-70P szt. 15.00
478.| Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.05
479.|spusty do brodzikéw natryskowych szt 7.00
480. | Sterownik odlodzenia rynien dachowych ECO 900 wraz z czujnikami |szt. 1.00
zewnetrznymi $niegu, lodu,wilgoci i tempretury
481.|Stezenia fi 20 t 0.07
482. | stopnie wlazowe Zeliwne szt 32.00
483.| Stycznik matogabarytowy SM 63 230 V szt. 5.00
484.| Sucha mieszanka tynkarska CERESIT CT 36 kg 199.57
485.|Sucha zaprawa do spoinowania kg 68.66
486.| syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt 2.00
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487.|syfony umywalkowe mosiezne ze spustem szt 37.00
488.| Sygnalizator akustyczny SAL-4001 szt. 12.00
489.| Systemowe przej$cie ppoz przez strop' szt 11.00
490. | szafka z rozdzielaczem ogrzewania podtogowego (do 12 obiegéw z szt 16.00

podmieszaniem)
491.|Szescian elastyczny 400 400 400 kpl 32.00
492.|Szkolny zestaw radioweztowy 120V, min 200 W z radioodbiornikiem  |szt. 1.00
oraz odtwarzaczem CD
493.| Sznur konopny smotowany kg 128.15
494.| Szpilki z pretéw do moc.geosyntetykéw szt 32.62
495.|Szyna tgczeniowa 3-biegunowa 18 modutéw szt. 13.00
496.|Szyna tgczeniowa 3-biegunowa 24 modutéw szt. 6.00
497.|Szyny zbiorcze Cu 25x5 mm wraz z wspornikami izolacyjnymi szt. 25.00
498.|Scianka mobilna m? 36.92
499.| Srodek antyadhezyiny kg 37.66
500. Srodki impregn. FOBOS M4 kg 0.35
501.| Sruby dwustronne M-12 z nakretkami kpl 7.30
502.| Sruby kotwigce szt 12.10
503.| Sruby podktadki i nakretki kg 39.12
504.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej diu- |kg 123.89
gosci z nakretkami i podkfadkami M10 o diug. do 60 mm
505. | $ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z gwintem na catej diu- |kg 429.47
gosci z nakretkami i podktadkami M8 o dtug. do 50 mm
506.] Sruby zgrubne z them sze$ciokatnym kg 0.05
507.| Tabliczki bezpiecznikowe stupowe Z5-35 S301 B 6 szt. 15.00
508.| Tarkett Lumaflex Extreme Linosport Xf Lavender 3,2 mm m2 125.12
509.|tasma aluminiowa samoprzylepna m 3892.86
510.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm p.poz. m 2105.69
511.| Tasma spoinowa m 80.69
512.| Tasma zbrojgca m 1197.52
513.| Tkanina techniczna szklana m? 178.87
514.| Ttuczen kamienny 31,5/63mm m3 46.98
515.|trzon studzienki rura karbowana m 7.35
516.| Trzpienie stal.do montazu konstrukcji stal kg 0.02
517. |tuleje przej$ciowe dla rur o $r. zewn. 200 mm szt 4.00
518.|tynk mozaikowy kg 246.52
519. tynk mozaikowy REVADRESS-BUNTSTEINPUTZ kg 13.22
520.| Tynk o strukturze baranek kg 1582.03
521.|uchwyty do rur o $r. nominalnej 32 mm szt 30.42
522.|uchwyty do rur o $r. nominalnej 50 mm szt 8.64
523.|uchwyty do rur o $r.nominalnej 32 mm szt 52.80
524.|uchwyty do rur o $r.nominalnej 40 mm szt 41.34
525.|uchwyty do rur o $r.nominalnej 50 mm szt 1.80
526.| Uchwyty do rur spustowych,ocynkowane kpl 0.77
527.|uchwyty do rurociggéw z PCV 0 $r. 110 mm szt 89.80
528. | uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt 286.00
529. | uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 75 mm szt 37.80
530.| uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm szt 19671.70
531.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm szt 470.47
532.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm szt 342.50
533. | uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm szt 108.78
534.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm szt 148.00
535. | uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm szt 93.60
536.| uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 63 mm szt 86.40
537.|Uchwyty UM 21 szt. 42.00
538.|umywalki porcelanowe 40cm szt 37.00
539.|Unifony LM-8 szt. 15.00
540.|uszczelka szt. 14.00
541.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o ob- |szt. 227.14
wodzie do 1400 mm
542.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o ob- |szt. 6.18
wodzie do 2000 mm
543.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o ob- |szt. 169.78
wodzie do 4400 mm
544.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o §r.nom. 250  |szt. 4.46
mm
545.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o r.nominalnej |szt 1.57
200 mm
546.|uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $r. do 100 |szt. 479.16
mm
547.|uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $r. do 150 |szt. 27.04
mm
548.|uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $r. do 160 |szt. 112.32
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549.|uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $r. do 200 |szt. 1333.69
mm
550.|uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $r. do 280 |szt. 42.64
mm
551.|uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $r. do 315 |szt. 119.66
mm
552.|uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $r. do 630 |szt. 45.76
mm
553.| Utwardzacz do wyrobéw chemoutwar.na drewno dms3 0.66
554.|Wapno gaszone (ciasto) m3 27.94
555.| Wazelina techniczna kg 7.63
556.| Wetna minerala twarda 12 cm m? 124.59
557.|Wetna minerala twarda 5 cm m? 124.59
558.|wetna mineralna gr. 14 cm m?2 1825.76
559.|wentylator kanatowy o $r. 125 mm szt 2.00
560.|wentylator kanatowy o $r. 160 mm szt 2.00
561.|Wieszaki systemowe szt 1509.25
562.| Wieszaki w 60/100 szt 310.98
563.| Witryny aluminiowe wewnetrzne nie otwierane m? 52.03
564.| Witryny aluminiowe wewnetrzne otwierane m2 73.36
565.| Witryny aluminiowe zewnetrzne nie otwierane m2 97.16
566.| Witryny aluminiowe zewnetrzne otwierane m2 81.97
567.| Wktadki topikowe WTN 00 gF 25 A szt. 36.00
568. | wkrety do ptyt gipsowych kg 86.54
569.| Wkrety stalowe samogwintujgce do blach szt 17386.96
570.|wtaz kanatowy typu ciezkiego szt 5.00
571.|W1bkna polipropylenowe kg 16.30
572.|Woda m3 6.06
573.|Woda m3 105.99
574.|woda m3 6.12
575.|woda' m3 0.10
576.|woda z rurociggu m3 36.80
577.|wpusty $ciekowe liniowe szt 2.00
578.|wpusty $ciekowe piwniczne zeliwne o $r. 100 mm szt 10.00
579.|Wspornik belkowy SST szt 68.60
580.| Wsporniki do mocowania czujek ruchu szt. 110.00
581.|wsporniki do umywalek szt 37.00
582.| Wsporniki naciggowe szt. 178.77
583.|Wsporniki $cienne szt. 109.08
584.|Wycieraczka systemowa 160x240 cm szt 1.00
585.| Wyktadzina flokowanaForbo Flotex Linear Stratus "242013 Lava" m2 390.18
586.| Wyktadzina podtogowa z PCW,rulonowa m2 841.82
587.|Wytacznik réznicowo-prgdowy P 304 40-30-A ( prady odksztalcone ) |[szt. 8.00
588.|Wylacznik r6znicowo-pradowy P 304 63-30-A TX ( prady odksztatco- |szt. 4.00
ne)
589.| Wytgczniki nadpragdowe S 301 B 10 szt. 48.00
590.| Wylgczniki nadpragdowe S 301 B 16 szt. 90.00
591.|Wytgczniki nadprgdowe S 301 B 6 szt. 3.00
592.|Wytgczniki nadpragdowe S 301 C 10 szt. 1.00
593.|Wytgczniki nadpragdowe S 303 B 16 szt. 6.00
594.|Wytgczniki nadpradowe S 303 B 32 szt. 4.00
595.|Wytgczniki nadpradowe S 303 B 40 szt. 2.00
596. | wyrzutnia dachowa prostokatna typ A i B o obwodzie do 2520 mm szt. 1.00
wraz z podstawg dachowg i cokotem dachowym izolowanym - 580 x
630 mm
597.|wyrzutnia $cienna 1200x580 mm szt. 1.00
598. | wyrzutnia $cienna 400x250 mm szt. 1.00
599.|wyrzutnia scienna o $r. 125 mm szt. 2.00
600.| wyrzutnia $cienna o $r. 160 mm szt. 2.00
601.| Zabezpieczenie S 314 C 20 szt. 9.00
602.| Zabezpieczenie S 301 B 6 15.00
603.| Zabezpieczenie zintegrowane P 344 C 32 30 szt. 9.00
604.| zaciski stalowe ocynkowane do fgczenia przewodéw szt. 0.70
605.| Zadaszenie systemowe szklane m2 63.81
606.| Zaprawa cementowa M-12 m3 0.40
607.| Zaprawa cementowa M 12 m3 1.67
608. | zaprawa cementowa M 7 m3 0.24
609.| Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 83.98
610.| zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 319.05
611.| zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 100.57
612.| Zaprawa klejgca kg 72.24
613.| zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 2678.40
614.| Zaprawa klejowa-sucha kg 144.00
615.| Zaprawa klejowa-sucha miesz. CERESIT CT 85 kg 1024.32
616.] zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 81.71
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617.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 2689.38
618.| Zaprawa klejowa CERESIT CM 11 mieszanka kg 2071.27
619.|Zaprawa klejowa ATLAS (sucha mieszanka) kg 428.65
620.| Zaprawa klejowa ATLAS ROKER W-20 kg 2994.42
621.| zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych kg 544.35
622.| Zaprawa spoinujgca kg 15.46
623.| Zaprawa tynkarska gipsowa-sucha mieszanka kg 3568.16
624.| zawory antyskazeniowe HA 3/4" szt. 2.00
625.|zawory czerpalne ze zigczkg do weza ogrodowego o $r. nominalnej 20 |szt. 2.00

mm
626.| zawory kulowe katowe dn10 szt 143.00
627.| zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt 32.00
628.| zawory przelotowe kulowe proste mosiezne o $r. nominalnej 10 mm szt 32.00
629.| zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt 2.96
630.| zawory regulacyjne c.w.u. o ér. nominalnej 15 mm szt. 2.00
631.| zawory sptukujgce do pisuaréw szt 2.00
632.| zawory termostatyczne c.c.w.u. o $r. nominalnej 20 mm szt. 6.00
633.| zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt 2.96
634.| Zestaw 2 wiezowy o0 zywych kolorach rama 1.00
635.| Zestaw akustyczny radioweztowy, mikser 4 kanatowy, mikrofon, gto$- |szt. 1.00
nik kontrolny, tablica wyj$ciowa 4 obwodowa

636.| Ziemia urodzajna - humus m3 191.92
637.| Ziemia zyzna lub kompostowa m3 3.96
638.| zlewozmywaki ze stali nierdzewnej szt 17.00
639.|Ztacza do rynny okapowej szt. 15.00
640.|Ztgcza kontrolne drut - ptaskownik szt. 15.00
641.|Ztgcza uniwersalne szt. 112.00
642.|Ztaczki ZCL 21' szt. 8.20
643.|Ztaczki ZCL 46 szt. 12.30
644.| ztgczki nakretne réwnoprzelotowe z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm|szt 32.00
645.| Ztaczki przelotowe kabtgkowe naprezajgce szt. 234.32
646.| ztgczki sptukujgce do pisuaréw szt 2.00
647.|zwezka szt. 7.00
648.| Zaluzje drewniane m?2 24.42
649.| Zwir do betonéw jednofrak.uziar. 2-4 mm m3 248.28
650.| Zwir do betonéw wielofrak.uziar.2-16 mm m3 27.98
651.| materiaty pomocnicze z

652.| Materiaty pomocnicze z

653.| Materiaty pomocnicze z

654.| Materiaty pomocnicze z

RAZEM
Stownie:

-65 -

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 19668 Uzytkownik: Benbud




Roboty budowlano-instalacyjne_2024.03.06 ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|aplikator geowtékniny przyczepny m-g 3.13
2.|Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 245.21
3.|Ciggnik ggsienicowy 75-80 KM m-g 1.95
4./ ciggnik kotowy m-g 76.18
5.| Ciggnik kotowy m-g 1.86
6.|ciggnik kotowy' m-g 1.15
7. ciggnik kotowy" m-g 3.74
8.|Ciggnik kotowy 29-40 kW (1) m-g 3.42
9.|Ciggnik kotowy 29-37kW 37-50KM m-g 2.19

10.| Ciggnik kotowy 55-63kW 75-85KM m-g 0.45
11.| Deskowanie "PERI TRIO" kpl. m-g 90.21
12.| Deskowanie "PERI"kpl. m-g 14.75
13.|Gietarka do pretéw $r.do 40 mm m-g 2.59
14.|Glebogryzarka ciggn.b/ciggnik. m-g 0.34
15.|kociot do gotowania lepiku m-g 317.40
16.|kociot do gotowania lepiku’ m-g 4.80
17.|kociot do gotowania lepiku” m-g 15.60
18.|Koparka ggsienicowa 0,60m3 (1) m-g 1.19
19.|koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 24.07
20./Nozyce do pretéw m-g 3.13
21.|Pita do ciecia piytek m-g 22.26
22.|pita do ciecia kostki m-g 4.41
23.|Pompa do betonu 60 m3/h /1/ m-g 6.21
24.|Pompa do betonu na sam.60 m3/h m-g 9.26
25.|Prosciarka do pretéw automat. m-g 2.32
26.|Przyczepa diuzycowa m-g 6.00
27.|Przyczepa diuzycowa do 10 t m-g 0.45
28.|Przyczepa do przewozenia kabli m-g 1.86
29.|przyczepa skrzyniowa m-g 76.18
30.|przyczepa skrzyniowa' m-g 1.15
31.|przyczepa skrzyniowa" m-g 3.74
32.|Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 2.19
33.|Réwniarka samojezd.88kW/120KM m-g 0.81
34.|Réwniarka samojezdna74kW/100KM m-g 20.24
35.|rusztowania m-g 2.82
36.|Samochdéd m-g 0.25
37.|Samochéd dostawczy m-g 0.75
38.|samochéd dostawczy 0,9 t m-g 0.26
39.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 103.33
40.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 6.48
41.| Samoch6d samowytadowawczy m-g 2.98
42.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 18.80
43.|samochéd skrzyniowy m-g 6.54
44.|samochéd skrzyniowy m-g 0.49
45.|samochéd skrzyniowy m-g 6.70
46.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 12.10
47.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 8.65
48.|Samochéd skrzyniowy do 5,0 t m-g 4.83
49.|Samochéd specjalny liniowy z platformg i balkonem m-g 7.05
50.|Spawarka m-g 139.37
51.|Spycharka 35-50 KM m-g 2.80
52.|Spycharka ggsienicowa 40kW (1) m-g 6.74
53.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5.54
54.| Srodek transportowy m-g 44.47
55.|$rodek transportowy m-g 52.37
56.|$rodek transportowy m-g 41.78
57.| Srodek transportowy m-g 22.46
58.|$rodek transportowy m-g 5.06
59.|$rodek transportowy' m-g 143.73
60.|$rodek transportowy" m-g 35.72
61.|$rodek transportowy™ m-g 0.11
62.|$rodek transportowy™" m-g 1.50
63.|$rodek transportowy"" m-g 1.50
64.|srodek transportowy"" m-g 20.86
65.|$rodek transportowy""" m-g 8.96
66.|Srodek transportowy""" m-g 0.15
67.|$rodek transportowy"""™" m-g 0.04
68.|$rodek transportowy"""" m-g 0.01
69.|$rodek transportowy""""" m-g 0.01
70.|$rodek transportowy""""™" m-g 0.52
71.|Ubijak spalinowy 200 kg m-g 11.49
72.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.65
73.|Ubijak spalinowy 200 kG m-g 10.83
74.|ubijak spalinowy 200 kg' m-g 22.55
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75.|Walec przyczepny 2000-5000 kG m-g 1.95
76.|Walec statyczny samojezdny m-g 72.65
77.|Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0.20
78.| Walec wibracyjny samojezdny m-g 17.81
79.|Wibrator m-g 9.43
80.|Wibrator powierzchniowy m-g 142.10
81.|wibrator powierzchniowy m-g 22.92
82.|Wyciag m-g 86.95
83.|Wyciag m-g 0.17
84.|wycigg m-g 81.49
85.|Wycigg 1-maszt.z napedem elekt m-g 322.51
86.| zageszczarka wibracyjna m-g 67.45
87.|Zespét pradotwor.przew.10 kVA m-g 0.82
88.|zuraw do 5t m-g 1.45
89.|zuraw okienny m-g 6.98
90.| Zuraw okienny przeno$ny m-g 16.16
91.| Zuraw samochodowy m-g 8.61
92.|Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.28
93.|Zuraw samochodowy 12-16t m-g 0.50
94.|Zuraw samochodowy 18-20 t m-g 5.70
95.| zuraw samochodowy 4 t m-g 19.40
96.| Zuraw wiezowy torowy m-g 0.25

RAZEM
Stownie:
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