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MP Elektro Maciej Partyka ul. Hoffmana 10a/2 86-140 Grddek

Nazwa obwodu:

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen:

Element Opis Sp.utoz. | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia IB[A] In[A]llz[Alwg Iz[A]IB<Ing Iz 12 [A] Toleranc.[A]1.45%Iz[A] 12<1.45%Iz

K1:1 YKY5x 70, D1 240,0 B1:1_1 WTNH 00 gG 80 A (APATOR) 76,0 80,0 norma 143,0 TAK 128,0(k) 5,1 2073 TAK

IB - prad roboczy, 1z - dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, |12 - prgd wytgczalny zabezpieczenia dla czasu dtugotrwatego obcigzenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielko$ci zgodnie z PN-HD 60364-5-52 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- dopuszczalna obcigzalno$é¢ pragdowa kabli i przewoddw instalacyjnych wg ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia (...)", PN-HD 60364-5-52

- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa typowych przewodoéw linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa innych elementéw wg danych producentéw

- prady wytgczalne dla czasu diugotrwatego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

(k) - prady wytaczalne dla czasu diugotrwatego obcigzenia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem wspétczynnika k

(E) - prad wytaczalny bezp. topikowego uwzglednia wspotczynnik 2.5 wg pkt. Standardu ENEA Operator Sp. z 0.0. 2 01.01.2019r
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