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|. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Opracowana dokumentacja zamienna spowodowana jest nieistotng zmiang konstrukcji stropodachu,
wykonang w trakcie budowy przedszkola. Zmiana ta spowodowata wiele zmian, ktére nie zostaty
opracowane przez wykonawce, a sg konieczne do kontynuacji wykonania obiektu. W branzy
architektonicznej spowodowato to zmiane lokalizacji wpustéw dachowych, oraz rur spustowych
przechodzacych przez kondygnacje parteru, zmiany w przebiegu wentylacji mechanicznej czy warunkéw
izolacji akustycznej w pomieszczeniach.

1. FORMA ARCHITEKTONICZNA.
Zamierzenie polega na Budowa nowego budynku przedszkola wraz z wyodrebnieniem przestrzeni
ztobka w Warlubiu.

Charakterystyczne parametry obiektu:

> powierzchnia zabudowy budynku przeszkola 1 942,15 m?

> catkowita dtugos¢ budynku 71,40 m

> catkowita szeroko$¢ budynku 40,58 m

> maksymalna wysokos¢ do attyki 7,00 m

> kubatura netto 6 351,00 m®

> wysoko$¢ do najwyzszej kalenicy 7,00 - budynek niski
> ilos¢ kondygnaciji — budynek jedno kondygnacyjny, nie podpiwniczony, bez poddasza

uzytkowego.

Zaprojektowano budynek przedszkola 9 oddziatowego, parterowy, niepodpiwniczony. Forma
architektoniczna budynku jest prosta, spojna, minimalna i zarazem nowoczesna, dostosowana do
otaczajgcej zabudowy.

Budynek zaliczono do budynkéw niskich, kryty stropodachem wentylowanym o kgcie nachylenia
5,0%. Kolorystyka projektowanego budynku w stonowanych, neutralnych odcieniach, ktére nadajg
nowoczesny wyraz elewacji.

1.1. ZAKRES ROBOT ORAZ TECHNOLOGIA ICH WYKONANIA.

Zakres robét do wykonania :

roboty ziemne, - wykonane

roboty fundamentowe, - wykonane

wykonanie elementéw zelbetowych Scian, stupéw - wykonane

roboty murowe Scian nosnych wewnetrznych i zewnetrznych, - wykonane

wykonanie stropodachu konstrukcji drewnianej

roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia dachu

ocieplenie $cian zewnetrznych wykonanie elewaciji, tynkowanie, oktadziny elewacyjne —
wykonane tylko docieplenie

obrobki blacharskie,

roboty wykohczeniowe,

wewnetrzne instalacje budynku oraz na terenie dziatki wg zatgczonych projektéw branzowych
wykonanie parkingéw, drogi wewnetrznej dojazdowej i dojscia

Cata inwestycja bedzie realizowana w technologii tradycyjnej. Opisane czynnosci nalezy wykonaé
biorgc pod uwage obostrzenia zawarte w Informac;ji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robot budowlanych, zatgczonej do nn. opracowania.

VVVYVYVVY

YV VY

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zamierzenie polega na Budowa nowego budynku przedszkola wraz z wyodrebnieniem
przestrzeni ztobka w Warlubiu. Budynek przedszkola — kategoria obiektu budowlanego: IX
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3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
Budynek przedszkola, uzytkowany na potrzeby Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie.

W projektowanym przedszkolu znajdowac sie bedzie 4 oddziatéw dla dzieci (25 dzieci na

oddziat), wraz zapleczem sanitarnym i magazynem. Ponad to wyodrebniono przestrzen dla 1
oddziatu ztobkowego (20 dzieci). Précz gtéwnej funkcji przedszkolnej, w sktad pomieszczeh wchodza:
wydzielona czes$¢ administracyjna oraz segment zywieniowy zawierajgcy czes¢ kuchenng wraz ze
stotéwka dla dzieci przedszkolnych.

Przedszkole zostato zaprojektowane na 150 dzieci w 5 grupach. Précz dzieci, przyjeto

nastepujgce zatrudnienie bedace uzytkownikami obiektu:
» budynek biurowy: 5 oséb

» personel kuchenny: 4 osoby

» personel pedagogiczny: 10 oséb

» personel sprzatajgcy, dozorca: 3 osoby.

ZESTAWIENIE POWIERZCHN POMIESZCZEN
nr pem pomieszczenie pow. [m?] h [Tnolm' hi:;:ﬁu Sosadzka
1] strefa wejsSciowa - ogodolnodostepna
E 1 wiatrotap 20.15 L.20 L.B0 wyktadzina PCV
i komunikacja 136.57 £.20 .80 wyktadzina PCV
0 3 we ogélnodostepne 5. 74 2.52 3.54 ptytki ceram
a b szatnie 102.9¢ 3.02 354 wyktadzina PLV
; suma: strafa wejSciowa 26541
A - administracja
{ A wiatratap 2.30 3.07 354 wyktadzina PCV
a A2 komunikacja 22.18 3.02 354 wyktadzina PCV
{ A3 gabinet logopeda, psycholog 12 .66 307 354 wyktadzina PCV
14 A gabinet lekarski / intendentki 11.01 3.07 354 wyktadzina PCY
I AS pokodj ksiegows] 10.56 3.02 3.54 wyktadzina PV
[1]] AB gabinet dyrektora 1457 3.02 354 wyktadzina PCV
- AT w-C administracyjne meskiesniepet. 5.39 757 354 otytki ceram
Z AB przedsionek w-c administracyjne 197 2.52 354 ptytki ceram
> A9 w-C damskie administracyjne 1.94 2.52 354 ptytki ceram
m] A10 pokdj nauczycielski 18.05 3.02 354 wyktadzina PCV
{ suma: Administracja 100.63
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P - Funkcja gtowna przedszkolna obiektu
P.1 komunikacja 96.96 3.02 3.8L/L B0 wyktadzina PCV
p.2 salz zajef - oddziat przedszkolny | 64 34 3.07 384 wyktadzina flokowana
P3 wezet sanitarny - cddziat | 15.05 3.02 480 piytki ceram
P.4 magazyn lezakéw - oddziat | 853 3.02 k.80 wyktadzina PCV
P.5 sala zajet - oddziat przedszkolny Il 64.34 3.02 3.84 wyktadzina floekowana
PG wezef sanitarny - oddziat | 15.05 3.02 3.84 ptytki ceram
q P.7 magazyn lezakdw - oddziat | 6.55 3.02 3.84 wyktadzina PCV
Z Pa przedsionek w-c personelu 23 2.52 384 piyfki ceram
P9 w-C personelu 112 252 3.84 piyfki ceram
; P10 sala zajet - oddziat przedszkolny [Il 6434 3.02 3.84 wyktadzina flokowana
R wezet sanitarny - oddziat Ill 21.30 3.02 384 ptytki ceram
\D P.12 magazyn lezakow - oddziat Il 6.67 3.02 3.84 wyktadzina PCV
# P.13 wozkownia ztobek 5.26 3.02 3.84 wyktadzina PCV
P14 szatnia ztobek 12,49 3.02 3.84 wyktadzina PCV
w P15 wiatrotap 5,75 3.02 354 wyktadzina PCV
P15 sala zajet - oddziat przedszkolny |V 6434 3.07 354 wyktadzina flokowana
q P17 wezet sanitarny - oddziat IV 15.05 3.07 354 piytki ceram
P.18 magazyn lezakéw - oddziat |V 8.53 3.02 354 wyktadzina PCV
1 P19 komunikacja 32.84 3.02 3BL/354 wyktadzina PCV
U P.20 sala zajef - oddziat ztobka 57.95 3.02 354 wyktadzina flokowana
! B.21 strefa wypoczynku - oddziat ztobka | 35.65 3.07 354 wyktadzina flokowana
P27 wezet sanitarny - cddziat ztobka | 10.12 3.07 354 otytki ceram
Z P23 komunikacja 28.92 3.02 3.54 wyktadzina PCV
P.2L wezet sanitarny - plac zabaw 15.05 3.02 354 otytki ceram
j P25 schowek na sprzeft zabawowy B.74 3.07 3.54 wyktadzina PCV
I-l- P26 schowek na sprzef zzbawowy 9,27 3.02 354 wyktadzina PCV
p27 pom. perzadkowe L3k 3.07 354 otytki ceram
sala zajel dydaktycznych i
P.28 knrekcﬂnc_k;fnperfsatyjﬁymyoddzia{ | 1T 332 364 posadzka sport.
P.29 magazyn - oddziat V 20.43 3.02 3.84 wyktadzina PLV
P.30 wazet sanitarny - oddziat V 1.83 3.02 3.84 ptytki ceram
=31 oom. porzadkowe 337 3.07 EE:IA otytki ceram
P37 komunikacja 34691 3.02 3.84 wyktadzina PCV
suma: Przedszkole i ztobek 87113
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K B weze{ 2rwiehiawy
W1 podried 336 31.02 354 ptytki ceram.
>- K7 komunikacja wezfa Zywieniowego i2.95 3.02 354 ptyfki caram.
K3 przedsionek w-c 5,19 3.02 354 ptytki ceram.
; K.L w-£ persanelu 183 3.02 3.54 ptythki ceram.
D K5 szaftnia personel 372 1.02 3.54 ptytki ceram.
— K& pom. secjzlne 10.83 3.02 354 ptytki ceram.
K7 pom. sktadowania odpadiw S0 3.02 354 pytki ceram,
Z K8 przedmagazyn 1.32 2.52 3.54 ptytki ceram.
Ll-l K9 magazyn jaj 559 2.52 ERTYER:TA ptytki ceram.
— K10 pomieszczenie porzadkowe L.19 2.52 384 ptytki ceram.
4.1 magazyn produktéw suchych 13.55 2.52 384 plytki ceram.
3 K12 magazyn zasobdw 173 2.52 3.8L plytki ceram,
>- K13 pomieszczenie mycia wozkdw 133 2.52 384 pytki ceram,
N K14 pomieszczenie chtodnicze 557 757 354 ptytki ceram.
K.15 magazyn warzyw, owocdw i ziemniakiw 8.0 2.52 354 ptyfki ceram.
AJ K6 obieralnia 13.90 3.02 3.54 ptytki ceram,
K17 przygotowalnia miesa 11.27 3.02 354 ptytki ceram.
I.LI %18 magazyn miaza .24 2.52 354 ptytki ceram.
N K19 kuchnia 5989 3.50 354 plytki ceram.
k.20 zmywalnia 15.04 3.02 354 ptythi ceram.
IIIII K.21 rozdzielnia 12.LL 10?2 354 ptytki ceram.
; k.22 spizarnia podreczna 975 3.02 354 ptytki ceram.
K.23 statowka 10163 3.02 3.54 wykfadzina PLV
suma: Wezet zywieniowy 353.02
W T- pomieszczenia techniczne i magazynowt
Z T1 maonitoring, serwarawnia (1A 3.02 384 wykfadzina PCV
M TZ wentylatorownia 15.55 757 384 wykfadzina PCV
E T3 pom. techniczne 1.43 2,52 384 wyktadzina PLV
z A pom. techniczne 12.05 3.80 384 pos, betonowa
5 5 pom. techniczne 2577 3.02 354 pos. betonowa
W suma: pom. magazynowe i techniczne 67.64
-
SUMA POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1673 84

4. INFORMACJE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest Projekt Zamienny dla Budowa nowego budynku
przedszkola wraz z wyodrebnieniem przestrzeni Ztobka w Warlubiu zlokalizowanego 86-160
Warlubie.
Projektowany budynek przeznaczony wytgcznie na funkcje oswiaty - przedszkole.
Na kondygnaciji nalezy umiescic¢ apteczke wyposazong zgodnie z wymogami.

5. DOSTEP DLA 0OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budynek zapewnia dostep dla oséb starszych,
niepetnosprawnych takze poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich. Wejscie z poziomu terenu
poprzez uksztattowanie terenu oraz podjazd dla niepetnosprawnych.

Toaleta dostosowana takze do potrzeb oso6b starszych oraz niepetnosprawnych znajdujg
sie przy wejsciu gtdwnym. Jeden oddziat przedszkolny rowniez dostosowano na potrzeby dzieci
niepetnosprawnych, aby da¢ mozliwos¢ integracji i mozliwosci stworzenia takich oddziatéw.
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6. UKELAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

6.1.

6.2.

Budynek o prostokatnej formie, w ksztatcie prostokgta. Budynek jedno kondygnacyjny,
nie podpiwniczony, bez poddasza uzytkowego o dachu pfaski wielospadowy.

Budynek przedszkola zostat zaprojektowany z wyraznym podziatem na strefy o
odmiennym przeznaczeniu. Segment potnocny przedszkola ze wzgledu na bliskos¢ drogi dojazdowej
zlokalizowano w nim czes¢ gastronomiczng wraz ze stotéwka, ktéra jest dostepna z gtéwnego foyer.
Dzieki czemu moze zostaé wykorzystana np. na cele spotkan z rodzicami. Na tytach segmentu
potnocnego umieszczono pomieszczenia techniczne. Cze$¢ srodkowa potgczona poprzez szatnie z
segmentem z oddziatami przedszkolnymi. W srodkowej czesci i potudniowej obiektu zlokalizowano 4
oddziaty przedszkole i 1 oddziat Ztobkowy. Dodatkowo przewidziano jedng sale korekcyjng oraz patio
wewnetrzne na ktorej zlokalizowane bedg urzgdzenia zabawowe dla dzieci.

Elewacja w skali zostata dopasowana do istniejgcego zagospodarowania terenu. Ze
wzgledu na to ze obiekt bedzie stuzyt przedszkolakom budynek zaprojektowano jako obiekt
parterowy z szerokimi przeszkleniami umozliwiajgcym bezposredni widok z sal przedszkolnych na
otaczajacy teren. Elewacji nadano charakteru lekkosci przyjaznego dzieciom i dostosowanej skalg do
nich poprzez jej ,rozrzezbienie” tworzac kilka potgczonych klockéw. Zatamania i podziaty elewacji na
mniejsze bloki sprawity ze pierzeja nie tworzy jednej duzej ptaszczyzny, ktéra mogtaby przyttaczac
swoja wielkoscig.

Kolorystyka projektowanego budynku to jasne odcienie z oktadzing z ptyt HPL w fakturze
drewna (pas w okolicach attyki oraz segment administracyjny ze stotdéwkg), strefa wejscia (segment z
foyer) réwniez oktadzina z ptyt hpl w odcieniach kremowym i szarym, ktére nadajg nowoczesny wyraz
elewaciji.

Funkcja budynku zgodna z decyzje nr 2/2022 znak: 1G0S$.1.6733.1.2022 z dnia
24.03.2022.

ZAKRES ROBOT ORAZ TECHNOLOGIA ICH WYKONANIA.

Zakres robot do wykonania :

roboty ziemne, - wykonane

roboty fundamentowe, - wykonane

wykonanie elementéw zelbetowych Scian, stupéw - wykonane

roboty murowe Scian nosnych wewnetrznych i zewnetrznych, - wykonane

wykonanie stropodachu konstrukcji drewnianej

roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia dachu

ocieplenie $cian zewnetrznych wykonanie elewac;ji, tynkowanie, oktadziny elewacyjne —
wykonane tylko docieplenie

obrobki blacharskie,

roboty wykonczeniowe,

wewnetrzne instalacje budynku oraz na terenie dziatki wg zatgczonych projektéw branzowych
wykonanie parkingdw, drogi wewnetrznej dojazdowej i dojscia

VVVVVYVYY

YV VVY

UKLAD NOSNY

» $ciany zewnetrzne murowane z bloczkow silikatowych wapienno — piaskowych  gr. 24 cm, klasy
wytrzymatosci 20 MPa, na zaprawie do cienkich spoin

> $ciany wewnetrzne nosne murowane z bloczkéw silikatowych wapienno — piaskowych gr. 24
cm, klasy wytrzymatosci 20 MPa na zaprawie do cienkich spoin

» stropodach konstrukcji drewnianej

> wience zelbetowe monolityczne, zgodnie z projektem konstrukcyjnym

fundamenty, Sciany fundamentowe, podciggi zgodnie z projektem konstrukcyjnym

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82

9|Strona




TOM | — PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

6.3. Sciany ZEWNETRZNE NADZIEMNE | WEWNETRZNE

W projekcie zastosowano nastepujgce rodzaje Scian zewnetrznych i wewnetrznych:
Mury fundamentowe i $ciany piwniczne:

Od poziomu taw fundamentowych do poziomu terenu — $ciana wylewana na mokro z betonu
klasy C20/25 wg ustalen projektu konstrukcyjnego + ptyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstudowanego
XPS grubosci 12,0 cm + 2 x izolacja przeciwwilgociowa - wykonano
Cokoét:

Sciana wylewana na mokro z betonu klasy C20/25 + 2 x izolacja przeciwwilgociowa + ptyty
termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubosci 12 cm — wykonano. Wykonaé tynk
mozaikowy
Sciana zewnetrzna

Mur z bloczkéw silikatowych wapienno — piaskowych gr. 24 cm + styropian EPS 033 22 cm/wetna
szklana — wykonano. Wykona¢ tynk zewnetrzny systemowy na siatce/oktadzina elewacyjna z ptyt HPL
Sciana wewnetrzna nosna:

Sciany wykonane jako murowane z bloczkéw silikatowych wapienno — piaskowych gr. 24 cm,
klasy wytrzymatosci 20 MPa na zaprawie do cienkich spoin - wykonano
Sciana wewnetrzna:

Sciany dziatowe kondygnacji nadziemnych wykonane jako murowane z bloczkéw
gazobetonowych gr. 18 cm odm. 700 na zaprawie do cienkich spoin. Obudowa kominoéw, rur spustowych
z bloczkdéw gazobetonowych gr. 12 cm, 6cm oraz 18 cm na zaprawie do cienkich spoin.

Scianka w kuchni pod okapem murowana na wysoko$é 90 cm (w celu podtgczenia urzadzen), natomiast
Scianka w kuchni w ksztatcie litery ,T” murowana na wysoko$¢. 1.60 m

Wytyczne dotyczgce dopuszczalnych odchytek wymiarowych, oraz sposob prowadzenia prac murarskich
— zgodnie z wytycznymi producenta.

Dla uzyskania wigkszej sztywnosci Sciany dziatowe murowane na petng wysokos¢ we wszystkich
pomieszczeniach. Sciany wykonano.

Zaleca sie zwienczenie scian zelbetowymi wiencami. Nalezy zauwazy¢, ze na zyczenie
wykonawcy zmieniono konstrukcje stropodach i na wykonawcy cigzyt obowigzek dokonania stosowanych
zZmian zwigzanych z tym, ze Sciany wewnetrzne staty sie wolnostojgce.

Przyjeto nieprawidtowa kolejnos¢ prowadzenia prac. Do ocieplania przystgpiono przed
zamontowaniem stolarki. Otwory przygotowano pod ciepty montaz pozostawiajgc nieocieplone oscieza,
wypuszczono siatke podtynkowg. Calo$¢ jest niezabezpieczona przed zawilgoceniem, czesciowo
zdegradowana. Na czesci $cian utozona jest odkryta jak i watpliwie zabezpieczona przed zawilgoceniem
welna minerale. Konieczne sprawdzenie stanu i ewentualna wymian wetny jak i wymiana powtoki
zabezpieczajgcej.

6.4. NADPROZA
Projektuje sie nadproza systemowe prefabrykowane i wylewane na mokro w zaleznosci od

rozpietosci. Szczegodty w projekcie technicznym branzy konstrukcyjnej. Nadproza wykonano.

6.5. IZOLACJA POSADZEK | STROPOW

Posadzka na gruncie
> plyty styropianowe EPS 100-038 gr. 12 cm A=0,038 W/mK
Sufit podwieszany
— wetna szklana gr. 75 mm; A=0,037 W/mK, (uktadana na ruszcie)
— wetna szklana uktadana pionowo gr. 75 mm; A=0,037 W/mK, (mocowana do scian przestrzeni
pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem wiasciwym w czesci gdzie wystepuje réznica w poziomie

stropow wiasciwych — $ciana pomiedzy foyer oraz wiatrotapem a pomieszczeniami okalajgcymi)
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Stropodach
» wetna mineralna uktadana na wzmocnionym ruszcie z ptyt g-k ppoz gr. 14+14 cm A=0,032
W/mK

Izolacja akustyczna

Pomieszczenia przedszkolne oraz sala korekcyjna wygtuszona oktadzinami akustycznymi.

Izolacje akustyczne instalacji wewnetrznych

Instalacje wewnetrzne i zwigzane z nimi urzadzenia otrzymujg zabezpieczenia akustyczne
przewidziane przez wytworcow oraz dodatkowe zabezpieczenia budowlano - akustyczne wynikajace z
wymagan Polskich Norm — okfadziny i obudowy z welny mineralnej, przepusty akustyczne, podktadki
akustyczne.

Izolacja pozioma w celu wygfuszenia $cian wentylatorowi)

> plyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji akustycznej gr. 12 cm A=0,035 W/mK obudowane 2

x ptytami GKFI 2 x 12,5 mm na stelazu systemowym.

Dylatacje budowlane

— dylatacje posadzek i stropow — pasek ze styropianu gr. 2 cm, dylatacje poszczegdlnych
segmentow budynku, dylatacje schodow zewnetrznych.

6.6. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME

Izolacje przeciwwilgociowe sg elementami, ktére sg juz zakryte i prawdopodobnie wykonane. W
przypadku odkrycia. ze dany element nie jest wykonany nalezy go wykonaé zgodnie z opisem.

Izolacja na fawach oraz stopach fundamentowych

papa podktadowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm, (po wczesniejszym zagruntowaniu taw i stop
fundamentowych od goéry i po bokach s$rodkiem gruntujgcym, asfaltowym roztworem gruntujgcym
modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu)

Izolacja $ciany fundamentowej pod sciany nadziemia

papa podkfadowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm, (po wylaniu na mokro sciany fundamentowej i
zagruntowaniu asfaltowym roztworem gruntujgcym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania
betonu). 1zolacje poziomg pod Sciany przyziemia nalezy potgczy¢ z izolacjg poziomg posadzki poprzez
zaktad o szerokosci 12-15 cm

Izolacja posadzki na gruncie

2 x papa podkfadowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm na zaktad przeznaczona do izolacji posadzki na
gruncie (po wczesniejszym zagruntowaniu wylewki betonowej $rodkiem gruntujgcym, asfaltowym
roztworem gruntujgcym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu)

Izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno sanitarnych ptytki nalezy uktadaé na
wyczyszczonym i zabezpieczonym przeciwwilgociowo podtozu z wodoodpornym wypetnieniem spoin —
izolacja z folii ptynnej grubosci 2 mm . Miejsca newralgiczne jak np. narozniki nalezy zabezpieczy¢ taSma

uszczelniajgca.

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
11|Strona




TOM | — PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

Izolacja stropow
paroizolacyjna folia ochraniajgca warstwy docieplenia stropéw miedzykondygnacyjnych oraz

stropodachu, uktadana na stropie wtasciwym grubosci 0,2 mm.

6.7. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE PIONOWE:
Izolacje przeciwwilgociowe sg elementami, ktére sg juz zakryte i prawdopodobnie wykonane. W

przypadku odkrycia. ze dany element nie jest wykonany nalezy go wykonac zgodnie z opisem.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych do poziomu 0.00

2 X masa bitumiczna powtokowa SBS gr. 3 mm, (po wczesniejszym zagruntowaniu srodkiem
gruntujgcym, asfaltowym roztworem gruntujgcym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania
betonu)

Izolacja pionowa attyk oraz $cian azurowych

paroizolacyjna folia grubosci 0,2 mm,

Na catosci scian fundamentowych nalezy wykona¢ poprawki izolacji z foli kubetkowej oraz

miejscami_izolacji termicznej. Za izolacjg jest duze zawilgocenie, nalezy w miare mozliwosci osuszyc.

Miejscami wykonana jest izolacja z weiny mineralnej wetne nalezy usungé, miejsca osuszy¢, utozyé nowa

welne i zabezpieczy¢ przed zwilgoceniem. Dla wykonania poprawek i osuszenia konieczne bedzie

przynajmniej czesciowe odkrycie scian fundamentowych.

6.8. DACH

W projekcie opracowywanego budynku jako gtéwng pota¢ dachu zaprojektowano dach ptaski o
kacie nachylenia 5.0 % /2.860/. Konstrukcja dachu pierwotnie zaprojektowana z prefabrykowanych piyt
korytkowych zamknietych oparte na $cianach wewnetrznych nosnych oraz murowanych $ciankach
podtuznych. (wedtug branzy konstrukcyjnej). Wykonawca zdecydowat sie na zmiane konstrukcji dachu na
drewniang i tak to zostato wykonane. Jest to zmiana nieistotna z punktu widzenia uzyskanego pozwolenia
na budowe.

Wokét obwodu stropodachu (pomiedzy ptytami korytkowymi a $cianami attyki) wykona¢ nalezy
dylatacje termiczng gr. 2 cm, wypetniong materiatem elastycznym. Odprowadzenie wody wewnetrzne
dwustronnie do kanatu sptywowego i rur spustowych.

Na drewnianych kratownicach utozono poszycie z ptyt OSB na ktérym utozono geowitoknine i

membrane. Odprowadzenie wod opadowych jest tymczasowe, w wielu miejscach do zawilgocen ptyt OSB

jak i kratownic. Nalezy wykonaé¢ poprawki celem zapewnienia spadkéw i zlikwidowania faild na

membranie.

6.9. STROPODACH

Konstrukcja stropodachu zmieniona na drewniang. Zmiana nieistotna.

6.10. TARAS NA GRUNCIE
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Przestrzen od poziomu terenu do warstw posadzek tarasu nalezy wypetni¢ gruzobetonem.
Dopiero wtedy nalezy wykonaé ptyte betonowg gr. 12 cm z betonu C20/25 (B-25) ze zbrojeniem
syntetycznym z polipropylenu w ilosci 1,0 kg/m3 betonu. Nalezy zastosowa¢ beton mrozoodporny o
stopniu F100 i wodoodporny o stopniu minimum W8. Piyte betonowg nalezy wykonaé ze spadkiem min.
1 % w kierunku od budynku oraz wysunietym poza lico $ciany 6 cm. Na zakonczeniu wykona¢ kapinos w
celu unikniecia sptywania wody po Scianie. Wszelkie styki i potgczenia elementéw na tarasie muszg byé
uszczelnione materiatami elastycznymi. Na tak wykonanym tarasie nalezy wykonaé warstwe
wykonczeniowg z desek tarasowych ryflowanych, wykonanych z kompozytu drewna w kolorze ,drewno
naturalne”

Taras nalezy zdylatowac¢ poprzez dylatacje brzegowe (obwodowa/skrajng) oraz poprzez dylatacje
posrednig (strefowg). Dylatacje strefowa nalezy wykonac¢ w taki sposéb aby pola po dylatacji nie byly
wieksze niz 3.0 x 3.0 m oraz stosunek bokdéw pdl dylatacyjnych nie byt wiekszy niz 1:2. Dylatacje strefowe

nalezy uszczelnic¢ przy pomocy tasmy.

6.11. SCHODY ZEWNETRZNE

Ptyta betonowa schodéw zewnetrznych gr. 15 cm z betonu C20/25 (B-25) ze zbrojeniem
syntetycznym z polipropylenu w ilosci 1,0 kg/m3 betonu. Ptyte betonowa nalezy wykona¢ ze spadkiem
min. 1,5 % w kierunku od budynku.

6.12. PODJAZD DLA NIEPELNOSRPAWNYCH

Przed wejsciem gtéwnym do budynku nalezy wykonaé pochylnie dla oséb niepetnosprawnych z
kostki betonowej gr. 6 cm. Réznica poziomow nie przekracza 45 cm, dlatego projektowane podjazdy
sktadajg sie z jednego odcinka o nachyleniu 8.0 %. Uwzgledniono poziomg ptaszczyzne ruchu
umozliwiajgcg manewrowanie woézkiem inwalidzkim o wym. co najmniej 150x150 cm na poczatku i na
koncu pochyini.

KONSTRUKCJA PLASZCZYZNY RUCHU ZAKEADA NASTEPUJACE WARSTWY

0 kostka betonowa gr. 6 cm (np. kostka polbruk Complex z serii styl lub réwnowazna)
0 podsypki cementowo — wapiennej gr. 5 cm

] ptyta betonowa z chudego betonu C8/10 gr. 5 cm

O podsypka piaskowo zwirowa ustabilizowana do min. 1S20.97

Porecz stalowa z rur okragtych 42 mm na dwéch poziomach 75 oraz 90 cm, liczac od toru jazdy.
Rozstaw stupkéw zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Zastosowaé rozwigzanie systemowe.

Stupki balustrady zamocowa¢ do cokotu za pomocg srub rozpreznych (lub wklejanych) zgodnie z
zaleceniami dostawcy.

FUNDAMENTY

tawy fundamentowe wylewane na mokro z betonu C20/25 30x30cm posadowione na podktadzie
z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.

SCIANY PODJAZDU

Sciany podjazdu gr. 15 cm betonowane, wylewane na mokro z betonu C20/25, ze zbrojeniem

syntetycznym z polipropylenu w ilosci 1,0 kg/m3 betonu.
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6.13. PERGOLA DREWNIANA

Pergola drewniana stanowi wizualne oddzielenie/zamknigcie patio z urzgdzeniami zabawowymi.
Konstrukcje wsporczg pergoli stanowig stupy zelbetowe (+3.55) posadowione na tawach zelbetowych
wykonane zgodnie z branzg konstrukcyjng. Platwie pergoli drewniane o wymiarach 18/35 cm. Trejaz
wykonany z desek 10/25 w rozstawie co 36 cm. Elementy drewniane przed montazem nalezy

zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo i polakierowac¢ lakierem bezbarwnym.

6.14. ELEMENTY ZELBETOWE

Wszystkie elementy zelbetowe: wykonac zgodnie z czescig konstrukcyjng dokumentaciji.

6.15. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

Elewacje

» tynki cienkowarstwowe mineralne barwiony w masie (metoda lekka mokra) wykonane na siatce
systemowe, z fakturg — drobny baranek (ziarno 1.5 mm)

» tynk cienkowarstwowy mineralny gtadki (metoda lekka mokra) wykonane na siatce systemowej —
powierzchnie pod farbe tablicowag

> oktadzina elewacyjna z piyt fasadowych HPL, pokryte wylgcznie 100% naturalng okleing
drewniang w odcieniach: light brown, ice grey oraz cream

Sposob montazu ptyt oraz wykonanie podkonstrukcji zgodnie z wytycznymi danego producenta.

Cokot
Tynki mozaikowe

Boniowanie elewaciji

Boniowanie na elewacji wykonane za pomocg listew PCV z siatkg. Bonia o szerokosci 30 mm i
gtebokosci 20 mm. Siatka szklana o szerokosci 2 x 100 mm trwale zamontowana po obydwu stronach
boni — bonie w kolorze szarym zblizone do NCS S 3000-N.

Zaprojektowano dwa rzedy boni. Gdra nizszego rzedu boni zlicowana jest ze stolarkg. Natomiast

drugi rzgd boni znajduje sie powyzej 71.5 cm od boni nizszych.

Obrébki blacharskie
Zastosowaé obrébki blacharskie systemowe lub wykonaé indywidualne z blachy stalowe;j
ocynkowanych, powlekanych gr. 0,65 mm zapewniajgce wymagang szczelno$é. Warstwa wierzchnia

poliester — mat w kolorze aluminium (RAL 9006) o grubosci min. 50 ym.

Odwodnienie wewnetrzne stropodachu

W projektowanym obiekcie przyjeto odwodnienie wewnetrzne potaci dachowej. Spadek potaci
dachowej przyjeto 5 % do koryt odwadniajgcych. Wpusty dachowe potaczone z rurami spustowymi PCV
o $rednicy 150 mm. Koryta odwadniajgce ze spadkiem okoto 2.0 % do wpustéw dachowych. Przy kazdym

wpuscie dachowym nalezy wykonaé wpust awaryjny wyniesiony o 45 mm w stosunku do wpustu
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gtébwnego potgczony do tej samej rury spustowej. Nalezy przewidzie¢ wpusty dachowe ogrzewane z
obejmg grzewczg. W S$cianie attykowej nalezy przewidzie¢ réwniez otwory przelewowe zgodnie z

rysunkiem rzutu dachu.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna— aluminiowe (ciepte) — kolor grafitowy , powlekane, Uy <1,3
W/m?K, wzmocnione (zabezpieczenie przeciwwtamaniowe) wyposazone klamke oraz 2 zamki, zamek z
wkitadkg patentowg, samozamykacz oraz nézke. Szerokos¢ przejscia co najmniej 0,9 m.

Stolarka okienna zewnetrzna — aluminiowe (ciepte), mocowane w warstwie ocieplenia z
mozliwoscig otwierania i uchylania, wspotczynnik U dla catego okna Ui okna<0,9 W/m?K — kolor grafitowy

Witryny aluminiowe — aluminiowe (ciepte), mocowane w warstwie ocieplenia z mozliwoscig
otwierania i uchylania, wspétczynnik U dla catego okna U i okna<0,9 W/m?K — kolor grafitowy

UWAGA: wszystkie okna wyposazone w blokade otwarcia poprzez zastosowanie klamki z
przyciskiem. Okno bedzie mozna otworzy¢ tylko poprzez wcisnigcie przycisku z jednoczesnym obrotem
klamki. Wszystkie okna wyposazone w szybe bezpieczng.

Szczegotowy opis stolarki w dokumentacji rysunkowej. Dostawca stolarki przed przystgpieniem
do produkcji jest zobowigzany do ponownego pomiaru otworéw na budowie oraz ich ilosci i poréwnac z
projektowanymi w celu unikniecia nieprawidtowosci przy produkcji stolarki wynikajgcych z niedoktadnosci

wykonania otworéw okiennych na budowie.

Parapety

Parapety zewnetrzne — blacha ocynkowana powlekana gr. 0,65 mm w kolorze grafitowym RAL
7024

Parapety wewnetrzne - parapet z wodoodpornych pityt MDF gr. 3 cm lakierowane
wodoodpornymi lakierami w kolorze biatym (zakohczenie ¢wieréwatek)

Swietliki dachowe oraz pasma $wietine

W pomieszczeniu rozdzielni oraz zmywalni nalezy zastosowa¢ po 1 sztuce $wietlika dachowego
otwieranego sitownikiem zasilanym elektrycznie. Wspétczynnik U dla catego Swietlika Ucaik o0kna<0,9
W/m?K

W foyer zastosowano 2 pasma $wietine. Pasma s$wietine ptaskie, dwuspadowe. Konstrukcja
aluminiowa w kolorze grafitowym, podziat pasma na kwatery wg. czesci rysunkowej. Wspotczynnik U dla

catego pasma swietlnego Uai 0kna<0,9 W/m?K

Niestety zadnych prac w tym zakresie nie wykonano, poza tym, ze w trakcie robot murowych w

osciezach zamontowano belki (wklady) do cieptego montazu, ktore z uwagi na brak zabezpieczenia

ulegaja zawilgoceniu i degradacji. Z uwagdi na takg sytuacje montaz stolarki okiennej jak i dokonczenie

ocieplenia o$ciezy bedzie wymagato zwiekszanego nakiadu pracy. Natomiast przystgpienie do ocieplania

Scian przed osadzeniem okien jest dopuszczalne. Bylo to postepowanie niezgodne z technologig

prowadzenia robot.
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Deski tarasowe

Jako wykonczenie tarasu przyjeto deski tarasowe ryflowane, wykonanych z kompozytu drewna w
kolorze ,drewno naturalne”. Deski tarasowe wykonane z kompozytu drewna sktadajgce sie z okoto 60% z
drewna, maczki drzewnej i witdkien bambusowych. Produkt bardzo trwaty na warunki atmosferyczne.,
ognioodporny, antykorozyjny, odporny na dziatanie insektoéw, catkowity brak absorpcji wody, nie
pecznieje, nie butwieje z antyposlizgowa powierzchnig, nie wymagajgcg zabezpieczania. Catkowita
wysokos¢ systemu tarasowego o wys. 5.5 cm , legary systemowe w rozstawie co 30 cm o wymiarach 40
x 30 mm , deska tarasowa o wymiarach 150 x 25 mm — powierzchnia matowa o fakturze drewna. Nalezy
zastosowaé rozwigzanie systemowe, razem z catkowitym wyposazeniem: listwami katowymi, cokotowymi
i wykonczeniowymi. Montaz desek tarasowych do legaréw za pomocg systemu klipsdw montazowych —

brak widocznych tgczen.

Wtasciwosci i parametry materiatu:

Przedmiot badania metoda badania jednostka poziom
gestosé ASTM D2395 g/cm’ 1,0-1,15
wytrzymatosé na rozcigganie GB/T1040 Mpa 24
wytrzymatosé na zginanie GB/T9341 Mpa 38
modut elastycznosci GB/T9341 Mpa 2160
odpornos¢ na $ciskanie GB/T9341 Mpa 52
odpornos¢ na uderzenie GB/T9343 KJ/m? 4.8
odpornos¢ na wyrywanie ($rub) ASTM D1761 N 2200
absorbcja wody ASTM DI037 % 1.2
rozcigganie pod wptywem temperatury % 0.1%
Balustrady zewnetrzne

Balustrady zewnetrzne ze stali nierdzewnej, wypetnienie szkto bezpieczne. Pochwyt
zaprojektowano na poziomie 110 cm z rur 00 42,4/3,2 mm oraz na wysokosci 75 cm dla dzieci. Stupki
zaprojektowano z rur (J 42,4/3,2 mm. Wypetnienie balustrad: szkto bezpieczne

UWAGA: Balustrady nalezy kazdorazowo kotwi¢é do elementéw konstrukcyjnych.
Niedopuszczalne jest kotwienie balustrad do elementéw wykonczeniowych takich jak wylewki cementowe
itp. Balustrady oraz ich sposoéb kotwienia muszg przeniesé obcigzenie poziome wynoszace 1,0 kN/mb.

Zadaszenia nad wejsciami do obiektu

Zadaszenia nad wejsciami zaprojektowano jako systemowe prefabrykowane wykonane ze szkla
laminowanego hartowanego zawieszone na nierdzewnych okuciach systemowych — ciegnach. Wysieg
tafli szklanych 1,5 m zgodnie z rysunkami szczegotowymi. Zamocowanie zadaszenia zgodnie z

wytycznymi producenta.
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Poziome famacze Swiatla nad salami przedszkolnymi

Nad stolarkg okienng sal przedszkolnych zaprojektowano poziome tamacze sSwiatta. Dzieki
specjalnemu potozeniu lameli powodujg one ograniczenie nadmiernego nastonecznienia sal
przedszkolnych w okresie letnim, nie bedac barierg dla penetracji promieniami stonecznymi w okresie
zimowym. Zaprojektowano 5 sztuk famaczy $wiatta o wymiarach 6.08 x 1.50 m. Profile famaczy $wiatta

wykonane z kompozytu drewna.

tawki betonowe przy wejsciach do budynku

tawki betonowe przy wejsciach do budynku wykonane z betonu barwionego w masie w kolorze
biatym. Beton architektoniczny o strukturze gtadkiej. Siedzisko wykonane z 3 listew z drewna debowego o
szerokosci 120 mm i gr. 42 mm mocowany do profilu stalowego przymocowanego do cokotu betonowego.
Listwy szlifowane, impregnowane oraz malowane 2-krotnie lakierobejcg w kolorze zblizonym do koloru

okfadziny drewnianej na elewac;ji.

Schody zewnetrzne oraz podjazdy

Wykonczenie schoddéw oraz podjazdéw ptytkami mrozoodpornymi, antyposlizgowymi R11/R10 V4
(DIN 51 130).

Odpornosc¢ na Scieranie kl. IV (6000 obr/min). Sita tamigca dla ptytek o gr. < 7,5 mm — min. 700 N,
dla ptytek gr. > 7,6 mm — min. 1100 N. Wytrzymato$¢ na zginanie > 30N/mm? wg. PN-EN ISO 10545-6.

Nasigkliwosc¢ ptytek 0,6% < E <3 % wg. PN-EN ISO 10545-4.

Na stopnicach zastosowac pftytki ryflowane.

Kategoria gresy szkliwione
Format (cm) 29,7x59,8
Zastosowanie na zewnatrz, do wnetrz
Miejsce przeznaczenia podtoga
Grubos¢ (cm) 0,85

Tonacja kolorystyczna Szara
Mrozoodpornosé tak

Klasa $cieralnosci PEI IV
Antyposlizgowos¢ R10
Wykonczenie mat

Gatunek |

Wzér imitacja kamienia

Ptytki nalezy uktadac z przesunieciem wynoszgacym 1/3 dtugosci.
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Opaska wokoéf budynku
Opaske nalezy wykonac jako kamienng z otoczakéw na szerokos$¢ 50 cm.
Konstrukcja opaski:

— warstwy wierzchniej z otoczakéw gr. 15 cm

— geowtdknina

— warstwa filtrujgca z piasku gruboziarnistego gr. 30cm (wielko$¢ ta moze zwiekszy¢ sie ze
wzgledu na konieczno$¢ wymiany/usuniecia warstwy humusu oraz warstw niebudowlanych).
Konstrukcja opaski zabezpieczona od terendéw zielonych obrzezami trawnikowymi betonowymi w

kolorze szarym o wymiarach 50x250x1000 mm, osadzonymi w podsypce cementowo — wapiennej i w

tawie betonowej C12/15 (B-15) w sposob gwarantujgcy stabilnos¢ i trwatosé rozwigzania.

Pozostale elementy wykonczenia zewnetrznego

Wycieraczki zewnetrzne

Przy wejsciach do budynku wykonaé nalezy kratki - wycieraczki stalowe

Wycieraczke z poliestru wzmocnionego witdknem szklanym, z rusztem stalowym kratowym
ocynkowanym, zgrzewalnym 30x30.

Drabinka zewnetrzna

W celu dotarcia do wszystkich powierzchni dachu nalezy zamontowaé drabinki zewnetrzne

wykonane z aluminium anodowedo.

szerokos¢ zewnetrzna drabiny: 55 cm
— antyposlizgowe szczeble 28 x 28 mm o szerokosci 50 cm
— przekréj podtuznicy 58 x 25 mm
— uchwyty standardowe dtugoéci 16 cm
Drabinka zewnetrzna powinna spetniac i przestrzega¢ zasady uregulowane w przepisach BHP
oraz normg DIN 18799 i 14094, normg EN ISO 14122-4

6.16. WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU

Whnetrze projektuje sie indywidualnie z zachowaniem zaprojektowanego wymiarowania

pomieszczen oraz innych elementéw budynku objetych przepisami prawa budowlanego.

Posadzka na gruncie
Wykonano warstwy podiogi z podktadu betonowego z betonu C12/15 (B-15) gr. 15 cm na
podsypce piaskowo-zwirowej zageszczonym warstwami gr. 30 cm do Is = 0,96 do poziomu 73.45 m
n.p.m., na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ jeszcze nastepujgce warstwy:
» 2 x papa podktadowa zgrzewalna SBS na zaktad 2 x 4.0 mm
» plyty styropianowe EPS 100-038 grubosci 12 cm

» folia PE polietylenowa gr. 0.3 mm z wywinieciem na sciany
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> wylewke betonowg C16/20 (B-20) zbrojona widknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m® (oraz
z dodatkiem plastyfikatorow w pom. z ogrzewaniem podtogowym) gr. 7 cm

» warstwa wykonczeniowa zalezna od pomieszczenia
Wylewke betonowg nalezy zdylatowaé polami nie wiekszymi niz 7.0 x 7.0 m oraz w taki sposéb

aby stosunek bokow pdl dylatacyjnych nie przekraczat 1:2.

Wykonczenie poziome posadzek

Wykonczenie poziome posadzek wykonaé zgodnie z zestawieniem umieszczonym na rzucie
kondygnaciji przyziemia zatgczonym w czeéci rysunkowe;.

Pomieszczenia techniczne

Posadzka betonowa zatarta na gtadko

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne, kuchenne oraz magazynéw kuchennych

Ptytki ceramiczne

W pomieszczeniach w ktérych projektuje sie piytki ceramiczne, wykona¢ nalezy na cienkiej
warstwie kleju elastycznego z siatkg o grubosci 1 mm oraz izolacje przeciwwilgociowg. Zaprawa do
spoinowania mineralna, spoina elastyczna silikonowa, wodoodporna.

Zabezpieczy¢ hydroizolacyjnie kratki $ciekowe - elastyczny element wykonany z siatki
powleczonej gumg NBR, stosowany do uszczelniania kratek sciekowych w podtodze.

Magazyny, hole, pomieszczenia administracyjne

Wyktadzina pcv o podwyzszonych parametrach na Scieranie, homogeniczne o stykach klejonych i
spawanych na ztgczach grubosci min 2 mm, wywinieta na sciany w celu wykonania cokolika wys. min. 8
cm

Sale oddziatéw przedszkolnych

Wyktadzina flokowana oraz wyktadzina PCV

Flokowana wykfadzina w rolce 2 m szer.
WrtasciwoSci

runo: 100% PA (nylon 6.6) — 80 min wtdkien/m2
podfoze PVC + wtékno szklane

klasa uzytkowa EN 685 — 23/33

grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

wysoko$¢ runa — max. 2 mm

antyposlizgowo$c¢ DIN 51130 — R13

trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 >5

gwarancja 10-letnia

wodoodporna

reakcja na ogien EN 13501-1 - By s1

ttumienie odgtoséw EN ISO 717-2 - AL,, = 21 dB
absorbcja akustyczna EN ISO 354 - a,, = 0,10 (H)
opor termiczny EN 12667 ISO 8302 - 0,05 m2K/W nadaje sie do ogrzewania podfogowego

YV V V V V VYV V V V V V VYV VY
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YV V V V V VYV VY
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stabilnos¢ wymiarowa pod wptywem ciepta EN 434 (ISO 23999) < 0,10 %
klasyfikacja REACH — spetnia

odporno$c¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - tak

bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - Sanitized

emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN ISO 16000 (ISO 10580) < 250 ug/m?
klasa komfortu EN1307 — LC1

posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

Wyktadzina PVC
Heterogeniczna wyktadzina PVC do zastosowania obiektowego

heterogeniczna wyktadzina akustyczna z wysokiej jako$ci PVC, w szerokos$ci 2 m
gwarancja braku ftalanéw

dodatkowe zabezpieczenie powfokg ochronng (warstwg poliuretanu) OVERCLEAN+
permanentne zabezpieczenie bakteriostatyczne (zawarto$¢ jonow srebra)
zabezpieczenie bakteriostatyczne - BACTERIPROTECT

klasa uzytkowa EN 685 - 34/42

grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 0,7 mm

grubosc¢ catkowita wyktadziny EN 428 — 2,6 mm

Srednie wgniecenie resztkowe EN 433 - 0,05 mm

klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 — R10

waga catkowita EN 430 — 2700 g/m2

ttumienie odgtoséw uderzeniowych EN ISO 717-2 - 15dB

pochtanianie dZzwiekéw w pomieszczeniu - L n,e,w < 65 dB, Klasa A

pochtanianie dzwieku EN ISO 354 - aw = + 0,05

odpornos¢ na krzesta na kétkach EN 425 — tak

odpornos¢ na zaplamienia EN 423 — doskonata

reakcja na ogienn EN 13501-1 — Bfls1

trwato$¢ koloréw EN ISO 105-B02 - 7

klasa Scieralno$ci EN 660-1 — grupa T

emisja do powietrza: TVOC w ciggu 28 dni NF EN ISO 16000; (ISO 10580) - < 75 ug/m3
zgodna z REACH - tak

dfugosc rolki EN 426 - min 25 mb (mniej tgczen)

wyktadzina wzmocniona siatkg z wtdkna szklanego (wieksza stabilno$s¢ wymiarowa <0,1%) EN
434

posiada deklaracje wiasciwosci uzytkowych produktu zgodng z PN EN 14041

Heterogeniczna wyktadzina PVC do zastosowania obiektowego (do pomieszczeni biurowych) —

imitacja paneli podfogowych
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Materiaty dodatkowe przy wykonywaniu posadzek z PVC
» Roztwér do gruntowania
Dyspersyjny $rodek gruntujgcy przeznaczony do zagruntowania chfonnych lub nie chtonnych
mineralnych podfozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajgcej
» Masa wyréwnujgca
Zaprawa wygtadzajgca stuzy do wyréwnywania stropéw betonowych, posadzek cementowych i
anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny
» Klej do wyktadzin
Klej do wyktadzin PVC do przyklejenia wyktadziny w rolce do podfoza
Klej kontaktowy do przyklejenia wywinietego cokotu z wyktadziny do $cian
» Sznur do spawania wyktadzin
Sznur do zgrzewania na gorgco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej
wyktadziny o Srednicy 4mm
» Listwa wyobleniowa
Listwa narozna 25mm x 25mm wypetniajgca naroznik $ciany z podtozem, na ktorg klejony jest

cokét z wyktadziny wywijany na Sciane

Sala zaje¢ dydaktycznych i korekcyjno — kompensacyjnych

Jako warstwe wykonczeniowg przyjeto materiaty na bazie zywic poliuretanowych.

Zaletami tej nawierzchni sa: wysoka elastyczno$é, dobre ttumienie energii udarowej, wysoki
wspoétczynnik tarcia, efektowny wyglad uzyskiwany dzieki dowolnej kompozycji koloréow lakierow

nawierzchniowych, bezspoinowosc i tatwos¢ utrzymania w czystosci.

Przedstawiono przyktad na podstawie firmy NOVOFLOOR, istnieje mozliwos¢é zastosowania
innego rozwigzania o takich samych badz lepszych parametrow.

Nawierzchnia ta sktada sie z maty z granulatu gumowego, ktora jest przyklejona klejem
NOVOFLOOR P21 do zagruntowanego gruntem NOVOFLOOR P10 podioza, a nastepnie
zaszpachlowana NOVOFLOOR P32. Na tak przygotowang powierzchnie wylewa sie warstwe elastycznej
wylewki poliuretanowej NOVOFLOOR P42. Po utwardzeniu wylewki NOVOFLOOR P42 wyznacza sie
linie ograniczajgce poszczegolne boiska. Powierzchniec NOVOFLOOR P42 nalezy pomalowaé
wodorozcienczalnym barwnym lakierem NOVOFLOOR P66W, ktory nadaje wymagang normami
europejskimi Scieralnos¢ i matowosé. Nastepnym etapem jest malowanie linii za pomocg NOVOFLOOR
P68.

Uktad warstw:

podioze betonowe

grunt Novofloor P10

klej Novofloor P21

mata z granulatu gumowego gr. 7 mm

szpachléwka Novofloor P32

o g~ w NP

wylewka Novofloor P42
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lakier Novofloor P66W oraz lakier Novofloor P68 (linie)

Wykonczenie scian oraz sufitow
Wykonczenie poziome posadzek wykona¢ zgodnie z zestawieniem umieszczonym na rzucie
kondygnaciji przyziemia zatgczonym w czesci rysunkowe;j.
Wykonczenie scian
» tynk cementowo — wapienny kat. IVf + gtadz
w pomieszczeniach gdzie wystepuje farba ceramiczna (komunikacja, foyer, szatnia, stotéwka)
» tynk cementowo — wapienny kat. Il + gtadz
przestrzenie $cian malowane farbg lateksowg
> plytki ceramiczne do wys. 2.0 m, powyzej malowane 2 x farbg lateksowg
Pomieszczenia higieniczno — sanitarne, magazyny kuchenne
> ptytki ceramiczne na catg wysokos$¢ pomieszczenia

Kuchnia, pomieszczenia kuchenne, zmywalnia, rozdzielnia

Wykonczenie sufitow
» tynk cementowo — wapienny kat. Il + gtadz
kuchnia, kottownia, wentylatorownia
> sufit podwieszany z ptyt GKFI + gtadz
pomieszczenia kuchenne, magazyny, czes$¢ pom. technicznych, pom. higieniczno - sanitarne
> Sufit podwieszany modutowy 600 x 600 mm akustyczny,
Sale zaje¢ oddziatéw przedszkolnych, sala zaje¢ dydaktycznych i korekcyjno kompensacyjnych,
foyer, szatnia, stotéwka,
»  Sufit podwieszany modutowy 300 x 1800 mm,

Komunikacja

Malowanie
Wykonczenie Scian
» Farba lateksowa
pomieszczenia administracyjne, sal oddziatéw przedszkolnych, salki gimnastycznej, magazyndw,
stotéwki,
» Farba ceramiczna
komunikacja, przedsionki wejsciowe, szatnia, stotéwka
» Tapeta magnetyczna + 2 x malowanie farbg tablicows.
Tapeta magnetyczna mocowana na klej, potem nalezy powierzchnie zagruntowac i 2-krotnie pomalowac

farba tablicowa. Po 14 dniach nalezy catg powierzchnie zamalowac¢ kredg i zmy¢ woda.

Wykonczenie sufitow

» Kuchnia, wentylatorownie, kottownia,
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malowanie 2 x farba lateksowa
> Sufity z ptyt GKFI
malowanie 2 x farba lateksowa

Stolarka wewnetrzna

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — podziat na dwa typy wg zestawienia stolarki — aluminiowe oraz
drewniane.

Aluminiowe (m.in. hole komunikacyjne) — drzwi wewnetrzne szklane w konstrukcji aluminiowej, szyby w
drzwiach bezpieczne. Kolor stolarki — grafitowy. Drzwi wyposazone w samozamykacz oraz nozke.
Drewniane — ptytowe, mocowane na trzech zawiasach wyposazone w klamke i zamek z wktadkg
patentowa. Stolarka w kolorze ztoty dab. (drzwi do zespotdéw sanitarnych wyposazy¢ w kratki nawiewne o
pow. min.. 0,022m?3).

Stolarka okienna wewnetrzna — okna aluminiowe, kolor grafitowy, szyba bezpieczna. Stolarka okienna
stanowigca obudowe drég ewakuacyjnych (korytarzy) klasy minimum EI 15.

Wyposazenie okien

W Oknach o numerach O1, 02, O3, O4A, O4B, 05, a takze witryny W3 oraz W4 nalezy wyposazy¢ w
rolety wewnetrzne materiatowe przyszybowe z bocznym prowadzeniem — listwami (tancuszkowy system

regulacji). Kolor rolet oraz materiat uzgodni¢ z inwestorem.

Akustyczne sciany mobilne

Pomiedzy salg zaje¢ oddziatu przedszkolnego | oraz Il zastosowano akustyczng mobilng Sciane.
» wymiary otworu pod montaz $ciany mobilnej: 7.20 x 2.92 m

rodzaj obstugi Scian: automatyczny

Sciana bez wbudowanych drzwi

zakres izolacji akustycznej: 49 dB

system parkowania: parkowanie w osi (po 3 elementy w kazdg strone)

panele wykornczeniowe: laminat drewnopodobny

brak prowadnicy podiogowej

YV V.V V V V V

waga systemu: okoto 35 kg/m?

Pozostate elementy wykonczenia wewnetrznego

Scianki systemowe

W weztach sanitarnych oddziatéw przedszkolnych, wezle sanitarnym sali gimnastycznej oraz w szatni
Scianki systemowe wykonac z ptyt wiérowych laminowanych.

System musi by¢ wykonany z atestowanych materiatéw posiadajacych certyfikaty wymagane przepisami
prawa. Poszczegdlne elementy zbudowane z ptyt widrowych o grubosci 18 mm, laminowanych
dwustronnie folig melaminowg lub laminatem, dajagcym odpornosé na wilgoé, dostepnych w szerokiej
palecie kolorystycznej.

Konstrukcja nosna kabin z ksztattownikow aluminiowych, montowanych do posadzki przy uzyciu
regulowanych wspornikow, pozwalajgcych na swobode doboru wysokosci kabin oraz fatwe niwelowanie

koniecznych w pomieszczeniach sanitarno-bytowych spadkéw podtogi. Kabiny WC wydzielone Sciankami
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0 wysokosci 113 cm, umieszczonymi na nézkach 17 cm od powierzchni posadzki. Nalezy zastosowacd

rozwigzanie systemowe — cato$¢ musi stanowi¢ jeden system.

Wycieraczki wewnetrzne wejsciowe

Przy wszystkich wejsciach do budynku projektuje sie wycieraczki o wymiarach wg. rysunkow. Wycieraczki
z wbudowang aluminiowg ramg wpustowg (zagtebienie nalezy przygotowac¢ pod wymiar zewnetrzny
wycieraczki, aby zlicowata sie z wykonczeniem podiogi — wycieraczka nie moze wystawac, ewentualne
réznice pomiedzy poziomem podtoza a zamontowang ramg nalezy wypetni¢ masg samopoziomujgaca).
Maty aluminiowe z wktadem tekstylnym, w katownikach aluminiowych 25x25x3.

Identyfikacja wizualna

Nalezy oznakowac¢ pomieszczenia tabliczkami przydrzwiowymi jednostronnymi poprzez podanie
przynajmmniej nazwy i numeru pomieszczenia. Szczegot tresci tabliczek uzgodni¢ z inwestorem.

Tabliczki informacyjne wykonane z aluminium anodowego, kolor srebrny.

6.17. WEZEt KUCHENNY
6.17.1 Przebieg procesu technologicznego

Dostawy towarow, surowcow, potproduktéw bedg odbywaty sie specjalistycznym transportem.
Dostawy produktdw spozywczych odbywac sie bedg na biezgco. Wyznaczone wejscie dla dostaw
produktéw spozywczych do zaplecza kuchennego odbywaé sie bedzie z placu gospodarczego
usytuowanego na tytach budynku, z dala od przestrzeni przeznaczonej dla dzieci. Stagd kierowane beda
do poszczegdlnych magazynéw dostepnych z korytarza: magazyndéw: miesa, ryb i kiszonek, warzyw i
owocow, produktéw suchych, pomieszczenia urzadzen chtodniczych, pomieszczenia dezynfekcji jaj.

Magazyny

Do przechowywania towaréw tatwo psujgcych sie zaprojektowano w pomieszczeniu urzadzen
chtodniczych szafy chtodnicze oraz zamrazalki skrzyniowe.

Towary suche przechowywane bedg w magazynie towaréw suchych na regatach.

Na ziemniaki, warzywa i owoce przewidziano magazyn warzyw i owocéw wyposazony w: regaty
oraz szafe chtodniczg na warzywa typu: pomidor, natka, ogérek, safata itp.

Przygotowalnie positkéw

Do obrdbki wstepnej ziemniakéw i warzyw zaprojektowano pomieszczenie wyposazone w stot ze
zlewozmywakiem, basen oraz umywalke.

Jaja bedg przechowywane w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu w lodéwce, blisko
gtébwnego wejscia dostaw. Stanowisko do dezynfekcji i magazynowania jaj wyposazone bedzie w stét
roboczy ze zlewozmywakiem, urzgdzenie do dezynfekc;ji jaj oraz matg lodéwke do ich przechowywania.

W przygotowalni miesa przewidziano cigg technologiczny do obrébki miesa. Pomieszczeni
wyposazono kloc masarski, stét z zlewozmywakiem, stoty robocze. Ponadto zaprojektowano szafe
chtodniczg i umywalke.

Kuchnia

W kuchni przewidziano 3 ciggi technologiczne: obrobke czystg warzyw i owocow, obrébke czystg

miesa, obrdbke potraw mgcznych oraz stanowisko mycia naczyn kuchennych.
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Obrdbka termiczna potrwa bedzie odbywata sie w kuchni na centralnie potozonej wyspie
potgczonej z okapem.

Do mycia sprzetu redukcyjnego przewidziano specjalne stanowisko.

Zmywalnie

Po zjedzeniu positkbw opiekunowie zbierajg i podajg je do pomieszczenia zmywalni. Kazda
zmywalnia wyposazona zostanie w zlewozmywak, zmywarke z wyparzaniem, blaty robocze. Czyste
naczynia bedg wystawiane do zamykanej szafy przelotowej. Praca w zmywalni tego samego pracownika
w ciggu jednej zmiany nie przekroczy 4 godzin.

Pom porzadkowe

Do celow porzadkowych kuchni z zapleczem przewidziano pomieszczeniem porzadkowe ze
zlewem niskoosadzonym i szafg na $rodki czystosci i sprzet porzgdkowy.

Pom. socjalne

Dla pracownikéw czesci kuchennej przewidziano zespdt sanitarno — higieniczny (wc, natrysk,
przedsionek) oraz pomieszczenie socjalne z szatnig, wyposazong w szafki dwudziatowe na odziez
wierzchnig i stuzbowa. Przyjeto zatozenie, ze w ramach wyzywienia personel kuchenny bedzie korzystat
z dan produkowanych w placowce. Do spozywania tych positkbw przewidziano pom. socjalne
wyposazone w: stolik z krzestami, umywalke, zlewozmywak oraz szafki i lodowke.

Pom. na odpadki

Odpadki bedg na biezgco odbierane przez firme specjalistyczng, na co bedzie podpisana
stosowna umowa. Zaplecze kuchenne przedszkola bedzie korzystato ze sSmietnika przewidzianego dla

catego obiektu (z zachowanie segregaciji).

6.17.2 Wyposazenie technologiczne

llos¢ i rodzaj wyposazenia technologicznego opracowano w oparciu 0 wytyczne
zagospodarowania powierzchni i wymogi uzytkownika.

Zestawienie wyposazenie zaprojektowanego w czesci kuchennej zgodnie z czescig rysunkowaq.
Wyposazenie wykonane ze stali nierdzewnej. Przy kazdej umywalce nalezy wykona¢ zawoér ze ztgczka
do weza. Projektowang placéwke nalezy wyposazy¢ w maszyny i urzgdzenia oraz meble gastronomiczne
zgodnie z wykazem.

UWAGA: W zamdwieniach na maszyny i urzadzenia gastronomiczne nalezy zaznaczyc¢, ze wiw
majg by¢ dostarczone wraz z gwarancjg, instrukcjg obstugi i winny by¢ dostarczone wraz z akcesoriami
umozliwiajgcymi ich podigczenie i prace bez dokonywania dodatkowych zakupow. Wszystkie
zainstalowane urzadzenia mechaniczne i maszyny muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub Swiadectwo zgodnosci -zgodnie z Zarzgdzeniem Dyrektora DCBC z dnia 20.05.1994 r. (Monitor Polski
PN. 39/94 poz.339)

6.17.3 Utrzymanie czystosci i higieny w placéwce
Do zachowania higieny przewiduje sie zainstalowanie umywalek w pomieszczeniach takich jak:
kuchnia, rozdzielnie, przygotowalni miesa, obieralni, pomieszczeniu dezynfekcji jaj, pom. porzgdkowym

oraz zespole sanitarno — higienicznym.
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Przy umywalkach bedg zainstalowane dozowniki do mydta, dozowniki srodkéw dezynfekujgcych,

pojemniki na reczniki jednorazowego uzytku i zamykane pojemniki na zuzyte reczniki.

Kierownik placéwki zobowigzany jest do opracowania, wdrozenia i przestrzegania instrukcji dobrej

praktyki higienicznej (GHP) dotyczace;j:

- higieny osobistej i stanu zdrowia oséb wykonujgcych prace w procesie produkcji i obrocie

artykutami

- procesow mycia i dezynfekgciji

- zaopatrzenia w wode (okresowe badanie wody)

- usuwania odpadow i Sciekéw

- kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami

- kwalifikaciji i szkolen pracownikow

konserwacji maszyn i urzadzen.

6.17.4 Wymogi pomieszczen w aspekcie technologicznym
Nazwa pomieszczenia Wytyczne dla Temperatura Wytyczne budowlane
wentylacji pomieszczenia
Przedmagazyn 1-4wym./h 18 —20°C Sciany pokryte pow. fatwo zmywalna
do wys. min. 2.0 m
Pom. przechowywania i 2—-6wym./h 16 —18°C Sciany pokryte pow. fatwo zmywalng
dezynfekcji jaj do petnej wysokosci
Magazyn zasobdéw 1-4wym./h 18 —20°C Sciany pokryte pow. fatwo zmywalng
do wys. min. 2.0 m
Magazyn warzyw i owocow 1-4wym./h 10 - 16°C Sciany pokryte pow. fatwo zmywalng
do wys. min. 2.0 m
Obieralnia (przygotowalnia 4 -8 wym./h 16 —18°C $ciany pokryte pow. fatwo zmywalnag
wstepna warzyw i owocow) do petnej wysokosci
Pom. na sprzet porzadkowy 1-4wym./h 18 - 20°C Sciany pokryte pow. fatwo zmywalng
do wys. min. 2.0 m
Magazyn produktéw 1-4wym./h 16 —20°C Sciany pokryte pow. fatwo zmywalna
suchych do wys. min. 2.0 m
Pomieszczenie urzadzen wg obliczen max. 22°C Sciany pokryte pow. fatwo zmywalng
chtodniczych, magazyn przyjmuje sie do wys. min. 2.0 m
miesa 400-700kcal/h
na 1 szt.
urzadzenia
Przygotowalnia miesa 4 -8 wym./h 14 -18°C $ciany pokryte pow. fatwo zmywalna
do petnej wysokosci
Kuchnia gtéwna 15-30 18-20°C Sciany pokryte pow. fatwo zmywalng
wym./h do petnej wysokosci
Rozdzielnia 10-12 16-18°C $ciany pokryte pow. fatwo zmywalna
wym./h do petnej wysokosci
Zmywalnia 5-10wym./h 18-20°C Sciany pokryte pow. fatwo zmywalng
do petnej wysokosci
Pom. na odpadki 1-4wym./h max. 7°C Sciany pokryte pow. fatwo zmywalng
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do petnej wysokosci

Magazyn podreczny 1-4wym./h 18 -20°C Sciany pokryte pow. fatwo zmywalna
do wys. min. 2.0 m

Wc personelu min. 18 - 22°C $ciany pokryte pow. fatwo zmywalng
50m>/miska do wys. min. 2.0 m

ustepowa/h

Natrysk dla personelu min. 24°C Sciany pokryte pow. fatwo zmywalng

100m>/natrysk do wys. min. 2.0 m
/h
Pom. socjalne z szatnig min. 4 wym./h 18 - 22°C Sciany pokryte pow. fatwo zmywalng

do wys. min. 2.0 m

Uwaga: Faktyczng ilos¢ wymian powietrza w pomieszczeniach nalezy przyjg¢ wg obliczeh w

projekcie wentylacji mechanicznej.

6.17.5 Wymagania dotyczace wykonczenia wnetrz
Sciany i sufity
Sciany kuchni, pomieszczen przygotowalni produktéw powinny by¢ wylozone glazurg do petnej
wysokosci.
Sciany i sufity powinny byé zbudowane z materialu gtadkiego, niepylacego, niepalnego,
nienasigkliwego.
elementy podwieszane muszg by¢ wykonane z takiego materiaty, aby zapobiegat gromadzeniu
sie zanieczyszczenh.
korytarze powinny by¢ pokryte powierzchnig tatwo zmywalng do wysokosci minimum 1,5 m.
narozniki $&cian przy traktach komunikacyjnych nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi odbojnikami. Potgczenie podtdg ze scianami powinno by¢ zaokraglone w celu
ufatwienia czyszczenia i mycia.
piony kanalizacyjne w pomieszczeniach gastronomii nalezy obudowaé
wszystkie instalacje powinny by¢ obudowane
Podfogi
podioga w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych, sanitarnych i komunikacji —
szczelna, nie nasigkliwa, trwata, fatwo zmywalna i nie powodujgca poslizgow.
w pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie kratki Sciekowe posadzke nalezy wykonaé ze
spadkiem w kierunku kratek.
niedopuszczalna jest réznica poziomoéw (progi, stopnie itp.) w ciggach komunikacyjnych oraz
miedzy pomieszczeniami.
styk cokotu z posadzkg wykona¢ jako zaokrgglone
Drzwi
minimalna szerokos¢ drzwi do pomieszczen produkcyjnych i magazynowych powinna wynosi¢ 90

cm
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— drzwi zewnetrzne do zaplecza gastronomicznego oraz drzwi do magazynéw powinny byé cate
metalowe lub posiada¢ wktadke metalowg do wysokosci 30 cm od podtogi w celu zabezpieczenia
przed gryzoniami. Drzwi do tych pomieszczen nalezy osadzi¢ na niepalnej futrynie
Okna

— okna w pomieszczeniach produkcyjnych zaplecza kuchennego muszg mieé¢ konstrukcje
umozliwiajgcg wietrzenie pomieszczen przez gorne skrzydta, tatwe do otwierania z poziomu
podtogi

— okna powinny by¢ wyposazone w fatwo dajgce sie zdjg¢ do czyszczenia siatki ochronne
Oswietlenie

— w zmywalni, rozdzielni, obieralni, przygotowalni miesa — brak o$wietlenia naturalnego. W w/w
pomieszczeniach przewiduje sie prace czasowg, rotacyjng personelu wykonywang max do 2
godz. dziennie przez jednego pracownika. W w/w pomieszczeniach bedzie przewidziane
odpowiednie oswietlenie sztuczne.

— w pomieszczeniach produkcyjnych oprocz oswietlenia ogdlnego nalezy instalowa¢ nad
stanowiskami pracy oswietlenie miejscowe. Punkty oswietleniowe nad stanowiskami pracy
powinny by¢ tak usytuowane, aby dawaly odpowiednig ilos¢ sSwiatta padajgcego pod
odpowiednim katem. Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach produkcyjnych winno wynosi¢
500 Ix, a w pozostatych pomieszczeniach — 300 Ix.

— lampy zabezpieczone przed mozliwoscig wpadniecia szkfa do zywno$ci.

» wytyczne instalacji wodno — kanalizacyjnej
Woda
Obiekt podigczony bedzie do gminnej sieci wod — kan. Woda w czesci kuchennej zuzywana
bedzie do celéw:
— technologicznych
— porzadkowych
— sanitarnych

Max dobowe zapotrzebowanie wody w placéwce:

200 dzieci x 40 l/dziecko =4 880 | — do celéw technologicznych /dzieci/,

4 osoby x 90 l/osobe = 360 | — do celéw sanitarnych personelu kuchennego,
391,64 m® x 2 I/m? =783 | — do celéw porzadkowych czesci gastronomicznej
Razem: 6 023 | (w tym 50% wody cieptej o temp. +55 °C do 60 °C).

Uwaga: Zapotrzebowanie wody na cele sanitarne personelu i konsumentow okresli projekt
branzowy.

Podtgczenie wody zimnej i cieptej do umywalek, zlewozmywakéw — od dotu, baterie stojgce.
Podtgczenie wody cieptej i zimnej do basenu — bateria $cienna. Zlew niskoosadzony w szafie

porzgdkowej nalezy zainstalowaé na wysokosci 50 cm od podtogi — bateria Scienna na wys. 80 — 90 cm.
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Scieki

Scieki stanowi¢ bedg 95% wody zuzytej na cele technologiczne i 100% wody zuzytej do celéw
sanitarno — porzgdkowych. Dobowa ilo$¢ $ciekéw wyniesie: 5323 I/dobe.

Jakos¢ sciekow: w kuchni, przygotowalniach czystych, zmywalniach — $cieki zatluszczone, w
pomieszczeniu obrébki wstepnej warzyw — $cieki zapiaszczone.

Przewody wodno — kanalizacyjne powinny by¢ kryte /obudowane/, celem unikniecia skraplania
pary wodnej. Wpusty podtogowe zasyfonowane i przykryte kratkg $ciekowa. Scieki z urzadzen i maszyn
gastronomicznych, nalezy doprowadzi¢ do kanalizacji technologicznej z zachowaniem przerwy
powietrzne;j.

Uwaga: Piony kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ poza pomieszczeniami z zywnoscia.

Uwaga: Scieki sanitarne personelu i konsumentéw okresli projekt branzowy.

» wytyczne elektryczne
Energia elektryczna przeznaczona bedzie do celéw technologicznych, o$wietleniowych,
porzadkowych i wentylacji. Energie elektryczng nalezy doprowadzi¢ do urzadzen w oparciu o czesé
graficzng projektu.
We wszystkich pomieszczeniach czesci kuchennej nalezy przewidzie¢ instalacje o$wietleniowa.
Przy instalacji nalezy przewidzie¢ system porazen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Uwagi do instalacji elektrycznej:
— gniazda $cienne do szaf chtodniczych nalezy zainstalowaé na wys. 2.1 m;
— gniazda scienne do maszyn typu: krajalnice, urzgdzenia do dezynfekgc;ji jaj, obieraczki do warzyw
itp. —nawys. 1,3m
— do zamrazalek skrzyniowych — na wys. 1,3 m od podtogi lub poza obrysem urzgdzenia na wys.
0.5 m od podtogi
— do lodéwek — na wys. 0,5 m od podtogi poza obrysem urzadzenia
— do trzonu centralnego kuchni — wypusty z podtogi
— do maszyn do mycia naczyn — wypust ze Sciany na wys. 0,5 m od podiogi poza obrysem

urzadzenia

> bezpieczenstwo i higiena pracy

W projektowanej placéwce nalezy uwzglednic¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dn. 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny
pracy z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Maszyny i urzadzenia instalowane w zakfadzie winny odpowiada¢é wymaganiom jakosciowym w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z wymogami przepiséw o badaniach i certyfikaciji.

Zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie
obstugi maszyn i urzadzen stanowigcych wyposazenie tego zaktadu oraz w zakresie przepisow BHP
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U nr 180 z 2004r poz. 1860).

Przy wszystkich maszynach i urzgdzeniach winny by¢ instrukcje obstugi.
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Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z zakresu wymagan higieniczno — sanitarnych okreslonych
dla zaktadoéw produkujgcych lub wprowadzajgcych do obrotu $rodki spozywcze.

Personel placowki powinien posiada¢ odpowiedni stan zdrowia (badania wstepne i okresowe)
potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym na podstawie przepiséw ustawy o stuzbie medycyny
pracy oraz aktualne ksigzeczki zdrowia.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng zgodnie z kodeksem pracy.

6.18. AKUSTYKA PRZEGROD
Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne konstrukcyjne wykonane z bloczkéw wapienno —
piaskowych gr. 24 cm o gestosci objetosciowej 1500 kg/m3 posiadajg izolacyjnos¢ akustyczng na
poziomie 52[dB]. Spetniony jest warunek izolacyjnosci akustycznej dla $cian sal oddziatow
przedszkolnych wynoszacy
» 40[dB] dla scian oddzielajgcych sale oddziatéw przedszkolnych od korytarzy
> 45[dB] dla scian oddzielajgcych poszczegodlne sale oddziatdéw przedszkolnych (sala — sala)
» 50[dB] dla scian oddzielajgcych sale oddziatéw przedszkolnych od pom. gospodarczych
Wymagang izolacyjnos¢ akustyczng spetniajg réwniez drzwi z sal lekcyjnych prowadzace na
korytarz (minimum izolacyjno$¢ akustyczna na poziomie 30[dB]
Izolacyjno$¢ akustyczng spetniajg réwniez masywne stropy i $ciany zewnetrzne.
W salach oddziatéw oraz szatni i stotéwce zastosowano sufity podwieszane zalecane do obiektow
szkolnictwa posiadajgce bardzo dobry wskaznik pochtaniania dzwieku. Dodatkowo zastosowano nad

sufitami zastosowano wetne szklang grubosci 75 mm

6.18.1 Elementy akustyczne zastosowane w obiekcie
Panele akustyczne zamontowa¢ zgodnie z dokumentacjg aranzacji i wyposazenia wnetrz.
SALE ZAJEC:
Sufit:
Na catej powierzchni sali, na wysokosci 302 cm ponad poziomem podfogi, instalowane
sufity podwieszane SP1.

Sciany:
Dodatkowo na $cianach sali montowane panele dzwiekochtonne PS1 pasy wysokosci 135 cm

montowane od wysokosci 125 cm do 260 cm.

KORYTARZE:
Sufit;
Na catej powierzchni korytarzu instalowane sufity podwieszane SP4 + panele SP3 klejone jako

pasy wysokosci 60 cm na obu podtuznych scianach korytarza (tuz pod sufitem).

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
30|Strona




TOM | — PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

FOYER (wej$ciowy):
Sufit:

Na catej powierzchni, na wysokosci 420 cm ponad poziomem podtogi, instalowane sufity

podwieszane SP1. Dodatkowo na suficie nalezy zainstalowa¢ panele wolnowiszgce akustyczne SP2 o
wymiarach 1800/300-200 wieszane co 60cm na catej pow. pomieszczenia. Po obwodzie pasy akustyczne

SP3 wysokosci 180cm na catym obwodzie pomieszczenia.

SZATNIA:

Sufit:

Na catej powierzchni szatni, na wysokosci 302 cm ponad poziomem podfogi, instalowane
sufity podwieszane SP4.

STOLOWKA:

Sufit:

Na catej powierzchni jadalni, na wysokosci 302 cm ponad poziomem podtogi, instalowane sufity
podwieszane SP1. Dodatkowo na suficie nalezy zainstalowa¢ panele wolnowiszgce akustyczne SP2 o
wymiarach 1200/200 i 600/200 mm. Po obwodzie pasy akustyczne SP3 wysokosci 60cm na catym

obwodzie pomieszczenia.
Sciany:

Dodatkowo na $cianach sali montowane panele dzwiekochtonne PS1 wysokosci 135 cm

montowany od wysokosci 125 cm do 260 cm.

Specyfikacja elementow:

Sufit SP1:

Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny
szklanej o tacznej przyblizonej wadze 5 kg/mz. Powierzchnia ptyt jest opuszczona ok. 30 mm ponizej
poziomu konstrukcji, dzieki czemu nadaje efekt swobodnie zwieszonych, pojedynczych ptyt. Krawedzie
sg malowane w dwoch kolorach — czarnym NCS S 9000-N (cze$¢ ukryta) oraz biatym NCS S 0500-N
(czes¢ wyeksponowana). Ptyty sg przeznaczone do demontazu. Ptyty na konstrukcji systemowej T24.

d cwk. |%2 Praktvczny wspoétczvnnik pochtaniania
[mm] [[mm] |125Hz [250 Hz |500 Hz }.000 3000 i000

40 80 0,25 0,80 0,95 0,95 1,00 0,95
40 200 0,45 0,80 0,85 0,95 1,00 1,00

Parametry techniczne:

= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (B5N)

= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

= wspotczynnik pochtaniania dzwieku O, 0,95

= mozliwos¢ przetworzenia: w peini nadaje sie do powtérnego przetworzenia
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Sufit SP2:

Panel akustyczny wolnowiszgcy, mocowany na konstrukcji systemowej. System sktada sie

z ptyty oraz akcesoriéw o wadze 2-4 kg/mb. Rézne systemy podwieszania paneli przy uzyciu Szyny
montazowej, Regulowanych wieszakéw ciegnowych lub rusztu. Panele dostepne w formatach
1200x200x40, 1200x300x40, 1200x600x40, 1800x200, 1800x300 i 1800x600 mm, wykonane z wetny
szklanej o wysokiej gestosci. Panel przeznaczony do demontazu.

Rozmiar d c.w.k. AE,;_. Rownowazna chtonnosc¢ akustyczna na panel (mz)
[mm] | (mm] | [mm] | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
1200x200| 40 200 0,10 0,20 0,30 0,40 0,40 0,40

d c.W.k 4:3 Réwnowazna chionnosé akustyczna na panel
mm [mmy |25 [250  [500  [1000 [2000 4000

€600 40 200 (0,15 0,35 0,40 0,60 0,60 0,60

Parametry techniczne:

= Kklasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
= mozliwos¢ przetworzenia: w pehni nadaje sie do powtérnego przetworzenia

Sufit SP3:

Sufit akustyczny klejony bezposrednio do podioza. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej weiny
szklanej o tacznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m?2. Ptyty nie sg przeznaczone do demontazu.

d c.wk Ay Praktyczny wspoiczynnik pochtaniania

mmi |pmmy [125 [250  [500  [1000 [2000 [4000

20 20 0,05 0,35 0,75 0,95 1,00 1,00

Parametry techniczne:

= Kklasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza wg klasy C
= wspotczynnik pochfaniania dzwieku a,, 0,65
=  mozliwos¢ przetworzenia: w petni nadaje sie do powtérnego przetworzenia
Sufit SP4:

Sufit akustyczny z niewidoczng konstrukcjg no$ng. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny
szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 3-4 kg/m?. Plyty sg przeznaczone do demontazu w dét. Plyty na
konstrukcji systemowej T24 typu HD z lakierowanym na biato aluminiowym profilem obwodowym.

d c.wk 2y Praktyczny wspoéiczynnik pochtaniania

immy | fmm) [225 {250 500 [1000 [2000 [4000

20 65 0,20 0,60 0,90 0,95 0,95 1,00
20 200 10,50 0,85 0,85 0,85 1,00 1,00

Parametry techniczne:

= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)

= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

= wspotczynnik pochtaniania dzwieku 0, 0,90

= mozliwosé przetworzenia: w petni nadaje sie do powtdrnego przetworzenia
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Panele $cienne PS1

Panel scienny z systemowg konstrukcjg nosng. System skiada sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o
tacznej przyblizonej wadze 5,0 kg/mz. Panele sg przeznaczone do demontazu.

d cwk Ay Praktvcznv wspoéiczvnnik pochtaniania
[mm] [rﬁ rr.1]' 125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 50 0,25 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00

Parametry techniczne:

= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

= wspotczynnik pochtaniania dzwieku 0, 1,00

=  mozliwos¢ przetworzenia: w petni nadaje sie do powtdrnego przetworzenia

6.19. PLAC ZABAW - PATIO WEWNETRZNE
Nawierzchnia
Pod urzadzenia placu zabaw projektuje sie nawierzchnie syntetyczng bezpieczng,
przepuszczalng, do stosowania na zewnatrz. zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009.
Nawierzchnie nalezy uktadaé na podbudowie sktadajgcej sie z nastepujgcych warstw (patrzac od gory):
— Kkliniec kamienny (4-31.5 mm) — 50 mm
— tluczen kamienny (31.5-63 mm) grubosci 150 mm
— piasek odsgczajgcy grubosci 100 mm
— grunt budowlany przesigkalny
Ze wzgledu na zastosowanie urzgdzen zabawowych réznego typu oraz minimalizacje kosztow,
projektuje sie nawierzchnie bezpieczng dla réznych wysokosci upadkow.
Nawierzchnia syntetyczna sktada sie z dwodch warstw:
— spodniej warstwy z udziatem granulatu czarnego SBR (warstwa ta jest zmienna i zalezna od
wysokos$ci swobodnego upadku)
— oraz wierzchniej z udziatem kolorowego granulatu kauczukowego EPDM (warstwa jest stata)
Zadaniem warstwy spodniej jest pochfanianie energii uderzenia.
Warstwa wierzchnia jest odporna na promieniowanie UV i ma za zadanie
chroni¢ warstwe spodnig przed $cieraniem.
W celu utatwienia sptywu wdd opadowych nalezy zastosowaé na
nawierzchni spadek ok. 2.0%.
Kolor nawierzchni bezpiecznej zgodnie z czescig rysunkowg

dokumentacji.

Krawezniki elastyczne
Elastyczne krawezniki zamocowane zgodnie z technologig producenta (np. w tawie betonowej z
betonu C16/20 B-20 o wymiarach 20x20 cm).
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Powierzchnia przeznaczona na plac zabaw: 311.38 m?

» nawierzchnia bezpieczna dla swobodnego upadku 1.60 m grubosci 40 mm — powierzchnia
311,.38 m®

Urzadzenia zabawowe oraz elementy malej architektury w obrebie placu zabaw zgodnie z

dokumentacja rysunkowa.

6.19.1 Urzadzenia zabawowe

Duzy zestaw wspinaczkowy dla niepetnosprawnych 7370 9170 2300 [szer. x gt. x wys. mm ].

llosé 1.

Urzadzenie wspinaczkowe wielofunkcyjne dostosowane dla oséb poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich. Kolor konstrukcji - grafitowy i szary, kolor platformy - czerwony. Elementy stalowe majgce
styczno$¢ z gruntem zabezpieczone warstwami: ocynku ogniowego i farby proszkowej. Pozostate
elementy stalowe zabezpieczone warstwami: ocynku galwanicznego, podktadu epoksydowo cynkowego i
farby proszkowej. Sruby i inne elementy mocowan ostoniete kapslami z tworzywa. Strefa
bezpieczenstwa: 10,49 x 12,46 m. Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,20 m.

Urzadzenie zawiera:

* 1 wieze 5-boczng na pojedynczych stupach i jedng platforme,

* 1 zjezdzalnig o falistym zjezdzie,

» 2 mostki z poreczami tgczgce platforme, wieze i podest wjazdowy,

+ 1 pionowy drgzek z obrotowym kotkiem,

» 3 drabinki z pojedynczymi uchwytami, z ktérych najwyzsza ma dodatkowo dwa uchwyty do
podciggania,

« 1 tablice edukacyjng "kotko i krzyzyk",

* 1 trap wejsciowy z ling,

* 1 schodki z poreczami prowadzgce na wieze,

* 1 tréjkatny podest,

* 1 siatke wejsciowa,

* 1 podest wejsciowy, stuzacy tez jako mini sitownia,

* 1 podest wjazdowy z poreczami.
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Hustawka wahadiowa w ksztalcie slimaka 1000 3340 2400 [szer. x gi. x wys. mm ]. llo$¢ 2.

Hustawka wahadtowa o stylistyce nawigzujgcej do ksztattow $limaka, 1-siedziskowa (tzw.
bocianie gniazdo) z dodatkowg taweczkag 1-osobowg. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej,
odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie. Rury zakofnczone sg kulistymi elementami
dekoracyjnymi. Siedzisko dodatkowe, oparte na spiralnej podstawce, wykonane jest z materiatu HDPE,
Co zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania oraz zapobiega nagrzewaniu sie na stoncu oraz fatwemu
zmrozeniu zimg. Strefa bezpieczenstwa: 7,50 x 2,35 m. Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,3 m

Urzadzenie zawiera:

» konstrukcje w formie dwoch potgczonych ze sobg rur w formie tuku wykonanego ze stali
nierdzewnej,

* 1 siedzisko w formie tzw. bocianiego gniazda wykonanego z lin, zawieszone na dwdch
nierdzewnych fancuchach do konstrukcji,

« 1 taweczke z okrggtym siedziskiem i podstawg wykonang z rury wygietej w spirale,

« element dekoracyjny na stupku nawigzujgcy do ksztattéw slimaka.
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Hustawka wagowa w stylistyce slimaka z oparciem 500 2850 1000 [szer. x gi. x wys. mm]. llos¢ 1.

Hustawka wagowa z dwoma siedziskami o stylistyce nawigzujgcej do ksztaltdw $limaka.
Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne
uzytkowanie. Rury zakohczone s3g kulistymi elementami dekoracyjnymi. Siedziska wykonane sg z
materiatu HDPE, co zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania oraz zapobiega nagrzewaniu sie na storncu
oraz tatwemu zmrozeniu zimg. Kazde siedzisko posiada oparcie, co powoduje ze hustawka moze byé
uzytkowana takze przez osoby niepetnosprawne. Strefa bezpieczenstwa: 4,85 x 2,50 m. Wysokos¢
swobodnego upadku: 0,8 m.

Urzadzenie zawiera:

* konstrukcje wykonang ze stali nierdzewnej,

* 2 siedziska z oparciami,

* 2 metalowe uchwyty w formie czutkdw, rozchodzgcymi sie na boki,

* 2 odbojniki z gumy.
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Instrument w formie bebna - 8 nut w gamie G-major 500 1080 [szer. x gi. x wys. mm ]. llo$¢ 1.

Urzadzenie typu instrument muzyczny wykonany ze stali nierdzewnej w formie bebna wydajacy

réznej tonacji dzwieki. Aby wydobyé dzwiek powinno sie uderza¢ otwartg dtonig albo palcami na gérng

czesc bebna szybko i rytmiczne, w ten sposdb uzyskamy tagodny dZzwiek dla ucha. Wariant XL. Wariant

XL zawiera zestaw 8 nut w gamie G-major od G3 do B4. Produkt przeznaczony do uzytku na zewnatrz.

Moga z niego korzystac réwniez osoby niepetnosprawne. Instrument moze byé betonowany w gruncie lub

przykrecany do fundamentéw. Poziom gtosnosci wydobywajgcego sie dzwieku z instrumentu z odlegtosci:

50 m wynosi 48 dB, z odlegtosci 10 m wynosi 59 dB, a z odlegtosci < 3 m wynosi 79 dB.
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Instrument - cymbatki, dzwieki w C Major oktawa C4-C6 850 1100 850 [szer. x gt. X wys. mm
]. llosé 1.

Urzadzenie typu instrument muzyczny w formie cymbatkéw, wygietych lekko w tuk. Do zestawu

dotgczone sg cztery pateczki na sznurku, ktére umozliwiajg wydobycie dzwieku z instrumentu.
Wydobywajgce sie dzwieki sg w skali C Major w oktawie C4-C6. Wersja z biato-brgzowo-czarnym z
klawiszami aluminium i z twardego drewna. Mogg z niego korzysta¢ réowniez osoby niepetnosprawne.
Instrument moze by¢ betonowany w gruncie, przykrecany do fundamentéw lub mocowany na Scianie.

Urzadzenie przeznaczone jest dla czterech osob.

Zestaw 2 wiezowy o zywych kolorach 5400 7400 4050 [szer. x gi. x wys. mm ]. llos¢ 1.

Zestaw zabawowy dwuwiezowy o zywych kolorach z elementami przypominajgcymi dzieciece
zabawki (np. lalka, pitka) znajdujgcymi sie na masztach. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej,
odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie. Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,65 m.
Strefa bezpieczenstwa: 9,16 x 10,9 m.

Urzadzenie zawiera:

* 1 wieze o wysokosci 0,95 m,

* 1 wieze o wysokosci 1,50 m,

* 1 zjezdzalnie

* 1 trap wejsciowy z okragtymi uchwytami,

* 1 mostek z przeszkodg w ksztatcie karbowanego walca i trapem wspinaczkowym z uchwytami,

+ 1 waski trap wejsciowy z uchwytami i poreczami,

* 1 platforme wspinaczkowg z dodatkowymi elementami do zabawy,

* 1 drabinke wygietg w patgk ze sciankami wspinaczkowymi po bokach,

* 1 schodki ze sciankami wspinaczkowymi po bokach,

* 1 tawke z panelem z elementami do zabawy.
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Kolejka z 3 ruchomymi siedziskami w stylistyce slimaka 3700 3700 [szer. x gf. X wys. mm ].

llosé 1.

Zabawka typu kolejka przeznaczona dla dzieci od 1 roku, do jednoczesnego uzytkowania przez 3
dzieci. Zestaw zawiera tory oraz trzy ruchome siedziska "stworki". Dziecko siadajac na stworku, fapie za
uchwyty lub czulki i odpycha sie nézkami, dzieki czemu jedzie po torach. Elementy montazowe wykonano
z odlewow aluminiowych AS12 z powlokg proszkowg i zlgcza ze stali nierdzewnej odporne na
zniszczenie. Elementy tgczne - Rdzen ze stopu aluminium AS12 lakierowany proszkowo, mocowania
odporne na akty wandalizmu. Stupy konstrukcyjne oraz elementy konstrukcyjne wykonane sag ze stali
nierdzewnej. Wypetnienia wykonane sg z kolorowej ptyty HDPE, elementy edukacyjne z tworzywa

sztucznego.

7
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Bujak sprezynowy duzy 4 osobowy 1300 1300 1090 [szer. x gf. x wys. mm ]. llos¢ 1.

Urzadzenie wprawiane w ruch sitg migsni uzytkownikéw stojgcych na platformie, ktéra przechyla
sie na przegubie w osi gora-dot. Platforma antyposlizgowa wykonana z kolorowego tworzywa HPL o
grubosci 13 mm, stolik z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm - catkowicie
odpornych na wilgo¢ i UV. Urzadzenie przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Wszystkie
elementy zlaczne, jak $ruby, nakretki i mocowania wystawiona na dziatanie warunkéw zewnetrznych -
nierdzewne. Wystajace tby Srub i nakretki zabezpieczone sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne
zaslepki $rub, wykonane z poliamidu formowanego metodg wiryskowg. Podesty wystepujace w
zestawach wykonane sg z ptyt antyposlizgowych. Strefa bezpieczenstwa: 4,38 x 4,38 m. Wysokos¢é

swobodnego upadku: 0,64 m.

o »

——_—

—

Bujak sprezynowy 1 osobowy 430 850 800 [szer. x gf. x wys. mm ]. llos¢ 1.

Sprezynowiec w ksztalcie krowki przeznaczony dla dzieci w wieku od 1 do 12 lat. Konstrukcja
oparta jest na wytrzymatej stalowej sprezynie malowanej proszkowo, na ktdrej umieszczono siedzisko.

Strefa bezpiecze nstwa: 3,85 x 3,43 m. Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,59 m.
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tawka z oparciem z wycietymi kotkami 660 1600 1050 [szer. x gt. x wys. mm ]. lloS¢€ 6.

tawka z jednym, podtuznym siedziskiem oraz oparciem na plecy z dekoracyjnymi wycieciami w
ksztalcie kotek. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i
intensywne uzytkowanie. Rury zakonczone sg kulistymi elementami dekoracyjnymi o stylistyce
nawigzujgcej do ksztaltéw $Slimaka. Siedzisko wykonane jest z materialtu HDPE, co zapewnia

bezpieczenstwo uzytkowania oraz zapobiega nagrzewaniu sie na stoncu oraz tatwemu zmrozeniu zima.

Szescian elastyczny 400 400 400 [szer. x gf. x wys. mm ]. llos¢ 32.

Elementy sg wodoprzepuszczalne. Wykonane z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju
poliuretanowego. Opcjonalnie w dolnej czesci szescianu mogg znajdowac sie elementy mocujagce
utatwiajgce stabilne mocowanie. Montaz sze$cianu ogranicza sie do utozenia na réwnym, stabilnym
podtozu. Opcjonalnie element mozna klei¢ do podtoza systemowym klejem poliuretanowym. Kolory 12

szt. brgzowo-czerwony, 10szt. zielony, 10szt. czarny.

Nawierzchnia bezpieczna 500 500 40 [szer. x gf. x wys. mm ].

Nawierzchnia wystepuje w gotowych elementach o wymiarach 500x500 mm i grubosci 40 mm.
Kazda ptyta tgczy sie z sgsiednimi za pomocg 16 karbowanych kotkéw montazowych. Nawierzchnia jest
wodoprzepuszczalna, sktada sie z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

Ptyty sktadajg sie z dwoch warstw: wierzchniej, wykonanej w jednym z siedmiu koloréw (wedtug
kolorystyki przedstawionej ponizej) oraz spodu wystepujgcego w kolorze czarnym. Nawierzchnia musi
posiada¢ Certyfikat Srodowiskowy oraz certyfikat bezpieczenstwa upadku (HIC) na wysoko$¢ min. 1,5 m
uzyskany zgodnie z PN-EN 1177.

Zaleca sie uktadanie ptytek w ,cegietke” tj. jeden rzad wzgledem drugiego przesuniety o pét ptytki.
Oprécz wersji podstawowej, dostepne sg takze moduty brzegowe nawierzchni: ptytki ze scietym bokiem
(o wymiarach 1000x250 mm) i ptytki naroznikowe z dwoma $cietymi bokami (o wymiarach 250x250 mm)
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Kraweznik elastyczny 50 1000 250 [szer. x gt. x wys. mm ]

Elastyczny element w ksztaicie kraweznika o wymiarach: dt. 1000mm, szer. 50mm oraz wysokos¢é
250mm. Elementy wykonane sg z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. W
spodniej jego czesci sg umieszczone trzy metalowe elementy ,wasy” stuzgce do trwalszego mocowania
w ziemi lub tawie betonowej. Montaz kraweznika nastepuje poprzez umieszczenie w ziemi lub tawie
betonowej. Dodatkowo tgczenie elementéw miedzy sobg nastepuje dzieki wykorzystaniu karbowanych
kotkbw montazowych @15mm x 95mm. Cztery kotki montazowe sg umieszczane w dwoch krawedziach

kazdego elementu.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Charakterystyczne parametry obiektu:

» powierzchnia zabudowy budynku przeszkola 1 942,15 m?

» catkowita dtugos¢ budynku 71,40 m

» catkowita szerokos¢ budynku 40,58 m

» maksymalna wysokos¢ do attyki 7,00 m

> kubatura netto 6 351,00 m®

» wysokos¢ do najwyzszej kalenicy 7,00 - budynek niski

» powierzchnia uzytkowa 1 673,84 m*

w tym:

o powierzchnia strefy wejSciowej ogélnodostepne;j: 265.41 m?
o powierzchnia administraciji: 100.63 m?
o powierzchnia funkcji gtdwnej przedszkolne;j: 877.13 m?
o powierzchnia wezta zywieniowego 363.02 m?
o powierzchnia pomieszczen technicznych i magazynowych: 67.64 m*

> ilos¢ kondygnaciji — budynek jedno kondygnacyjny, nie podpiwniczony, bez poddasza uzytkowego.
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8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Zgodnie z zatgczong dokumentacja geotechniczng oraz rozporzgdzeniem w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych projektowany budynek zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w miejscu lokalizacji przedmiotowego obiektu
okresla sie jako proste.

Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

UWAGA: przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z dokumentacjg geotechniczng w celu
okreslenia stopnia ztozono$ci robot ziemnych. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy na biezgco
kontrolowac stan oraz rodzaj gruntu, zas w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w
stosunku do informacji zawartych w dokumentacji geotechnicznej, powiadomic¢ o tym fakcie inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania.

9. LICZBA LOKALI

Pomieszczenia ogolnodostepne: 4
Pomieszczenia administracyjne: 10
Pomieszczenia funkcji przedszkola: 32
Pomieszczenia wezta zywieniowego: 23
Pomieszczenia magazynowe i techniczne: 5
Razem: 74 pomieszczenia.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej

10.1.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia wewnetrzna: 1 673,84 m°
Powierzchnia zabudowy: 1 942,15 m?
Wysokos$¢ budynku: 7,00 - budynek niski
llo$¢ kondygnacji podziemnych: 0
llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1

10.1.2 Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojagcym. Od strony wschodniej biegnie droga gimnna
wewnetrzna. Najblizszy budynek zlokalizowany w odlegtosci 18.46 m (budynek gospodarczy) i w
odlegtosci 36,16m (budynek szkoty).

10.1.3 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych

W pomieszczeniach ZL typowe dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi. Materiat
palny w obrebie projektowanej strefy pozarowej bedg stanowity przede wszystkim elementy wyposazenia
i wystroju wnetrz, takie jak meble drewniane lub drewnopochodne, tkaniny, itp. papier.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacym celom ewakuacji, nie mogg byé zastosowane
materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz w strefie pozarowej ZL nie mogag byé zastosowane materiaty tatwo
zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych
whadciwoéci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) tj4s,

2) ts 30s.
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3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.

10.1.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie oblicza sie dla stref zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi. Pomieszczenia techniczne i
magazynowe ponizej 500 MJ/m?,

10.1.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji, w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé¢ moga jednoczesnie wieksze

grupy ludzi

Rozpatrywany budynek jest obiektem catkowicie przeznaczonym na cele uzytecznosci publicznej
(przedszkole). Przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w budynku do 150 oséb, w tym 125
dzieci w 5 salach po 25 oso6b oraz 25 pracownikéw przedszkola.

Brak w budynku pomieszczeh przeznaczonych do jednoczesnego przebywania wiecej niz 30
0s0b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

10.1.6 Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku oraz na terenach przylegtych nie przewiduje sie prowadzenia proceséw
technologicznych z uzyciem materiatdw moggcych wytworzy¢é mieszaniny wybuchowe, nie przewiduje sie
rébwniez magazynowania tego typu materiatdow. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba
dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.

10.1.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Cato$¢ budynku budynku stanowi strefe pozarowg ZL Il o powierzchni 1 673,84 m?.
Pomieszczenia techniczne to odrebna strefa zakwalifikowana jako PM ponizej 500 MJ/m?. Pomieszczenia
nalezy wydzieli¢ $cianami i stropem REI 120 oraz zamkng¢ drzwiami klasy EI 60.

10.1.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i

stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Przedmiotowy budynek zaliczony jest do grupy budynkéw niskich oraz zawiera strefe pozarowg
zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l. Wobec powyzszego wymagana klasa odpornosci
pozarowej budynku ,C”.

Poszczegodlne elementy budynku o wymaganej klasie C odpornosci pozarowej powinny posiadac
nastepujgcg odpornosé ogniowg oraz stopien rozprzestrzeniania ognia:

gtowna konstrukcja noSna —R 60 -NRO
konstrukcja dachu - R 15-NRO
stropy — REI 60 — NRO
Sciany zewnetrzne — EI'30 - NRO
Sciany wewnetrzne —EI'15-NRO
przekrycie dachu —RE 15 -NRO
schody stafe — R 60 — niepalne

Dla klasy odpornosci pozarowej ,C” elementy oddzielenia ppoz. powinny posiada¢ nastepujgca
klase odpornosci pozarowej:

Sciany — REI 120
stropy w ZL — REI 60
stropy w PM — REI 120
drzwi —EI60
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10.1.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne.

Dtugos¢ przejs¢ od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cziowiek do wyjscia na
zewnatrz budynku lub na droge ewakuacyjng nie bedzie przekraczata 40 m. Przejscia ewakuacyjne nie
bedg prowadzity przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne nalezy zamyka¢ drzwiami. Nalezy zachowac
minimalng szeroko$¢ drzwi z pomieszczeh wynoszacg 0,9 m lub 0,8 m w przypadku gdy w
pomieszczeniu przewiduje sie mozliwos¢ przebywania do 3 oséb. Szerokos$¢ drzwi z szatni na parterze
bedzie wynosita 0,8 m — uzyskano zgode na to odstepstwo. Nalezy zmieni¢ kierunek otwierania drzwi do
pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 6 dzieci. Drzwi muszg sie otwierac
zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Minimalna szerokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi 1,4 m, przy czym dopuszcza sie zmniejszenie
tej szerokosci do 1,2 m w przypadku gdy odcinek drogi ewakuacyjnej przeznaczony jest dla nie wigcej niz
20 osob.

Na wyjsciu z drog komunikacji na zewnatrz budynku nalezy zastosowa¢ drzwi o szerokosci
minimum 1,2 m.

W przypadku zastosowania drzwi dwuskrzydtowych nalezy zapewni¢ szerokos¢ nieblokowanego
skrzydta minimum 0,9 m. Wymagang szerokos¢ drzwi z pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych nalezy
zapewni¢ w $wietle oscieznicy. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejszaé wymiaru
szerokosci otworu w $wietle oscieznicy. Drzwi na drogach ewakuacyjnych muszg otwierac sie zgodnie z
kierunkiem ewakuaciji.

Dopuszczalna dlugosé dojscia ewakuacyjnego w strefach ZL 1l wynosi 10 m przy jednym
kierunku ewakuacji i 40 m przy dwodch kierunkach ewakuacji. Dlugos$¢ dojscia liczy sie od wyjscia z
pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz budynku lub do wejscia do obudowanej, zamykanej drzwiami El
30 Sy i oddymianej klatki schodowej. Dopuszczalne dlugosci dojs¢ bedg zachowane.

10.1.10 Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Przepusty instalacyjne w $Scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego wydzielajgcych
pomieszczenia PM, nalezy wykonac¢ w klasie odpornoéci ogniowej El tych elementéw (El 120).

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4 cm w $cianach i stropach pomieszczen
zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz ElI 60 lub REI 60
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropow tego pomieszczenia.

10.1.11  Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzgdzenia przeciwpozarowe:

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogéinej, nalezy réwniez zastosowaé
na drogach komunikacji ogélnej podswietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuaciji,

- instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem péisztywnym, zasieg
hydrantéw musi obejmowac catg powierzchnie chronionej strefy pozarowej,

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Przycisk wyzwalajgcy PWP usytuowany jest przy gtéwnym
wejsciu do budynku,

Urzadzenia przeciwpozarowe nalezy wykonaé w oparciu o projekt uzgodniony przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich
dziatania.

10.1.12  Wyposazenie budynku w gasnice i inny sprzet ratowniczy.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice wedtug wskaznika: jedna jednostka sprzetu o masie 2 kg
lub 3 dm® na kazde 100 m® powierzchni strefy pozarowej. Gasnice nalezy umieszczaé na kazdej
kondygnaciji przy drogach komunikacji ogolne;.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
45|Strona




TOM | — PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej gasnicy
jest nie wieksza niz 30 m;

2) do gasnic zapewniony jest dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

10.1.13  Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Poniewaz kubatura budynku ZL przekracza 5.000 m?®, a takze powierzchnia przekracza 1000 m?,
nalezy zapewni¢ dla niego wode do zewngtrznego gaszenia pozaru. Wymagana ilos¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm®/s tgcznie z co najmniej dwéch hydrantéw o $rednicy 80
mm lub zapas wody 200 m® w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Hydranty usytuowane w stosunku
chronionego obiektu w odlegtoéci nie mniejszej jak 5 m, a maksymalna odlegto$¢ pierwszego hydrantu od
chronionego obiektu nie moze przekraczac¢ 75 m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg 3 hydranty zewnetrzne (w
tym jeden hydrant projektowany). Pierwszy z nich znajduje sie w odlegtosci 50m drugi zas w ogledto$ciu
104m. Zaprojektowano hydrant w odlegtosci 6m od projektowanego budynku.

10.1.14 Drogi pozarowe

Budynek posiada strefe pozarowg ZL Il, wobec czego wymaga sie doporowadzenia drogi
pozarowej. Droge pozarowg stanowi droga gminna od strony wschodniej oraz czes¢ projektowanej
pieszojezdni. Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, o wysokosci nieprzekraczajgcej 7 m, posiada
potgczenie wyjscia ewakuacyjnego z drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i
dtugosci nieprzekraczajgcej 30 m, w sposdb pozwalajgcy na dotarcie do kazdego miejsca w budynku.

11.UWAGI KONCOWE.

* Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

+ Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacii
przez Projektanta.

+ Wszystkie nie opisane rozwigzania w czesci opisowej znajdujg sie w czesci graficznej
opracowania.

+ Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

12.UWAGI DOTYCZACE DOPUSZCZALNYCH ZMIAN.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych wymagajg
uzgodnienia z autorem opracowania.

PowyZsze opracowania przeznaczone jest wytgcznie do zastosowania jednorazowego na potrzeby
opracowania pn. ,Budowa nowego budynku przedszkola wraz z wyodrebnieniem przestrzeni ztobka
w Warlubiu” przy 86-160 Warlubie, nie moze by¢ adaptowane na inne obiekty.

Nie dopuszcza sie kopiowania bgdz przedrukowania.

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
46|Strona




‘o 00T:T ®ele3s
VINVINICOYUd
INZLSASY NIHLIVd LAZY
: YINLID ZSVHINT "ZNI YO
$14004 T Mﬂu__xm.w:mm AIIFATIVM M MHF0417Z I HTOMZSUTHZdd W901 SIMEISZoT R WS 06=[2]] U3 CL=[I]] Smowoizodnap KjkRy30d =
Buzoruodadiyde udn W 400 'SAm o Jweyuzomedy Auo Bo w ¢z nynd Au e}d JsoyoJazs -
O @ @ (o @ ey @) "o ionesison S ase ey @ @ O, ® © ®
waINvi| AdVrvzamvuds yakumeadsouys qoso e)p pzefpod
\w_aooa VNNV "HOUV "ZNI d5W MEELLE!
%8/0L/22/AN-Nd-d9 Ju __
auziituojyajiyade -Jadp BANgqR4Iyd R iRZURSg /
DiSdzuy|  INVIM3Codd
S1daod ZSN3AVL "HOUY "ZNI 4O VIINNNA
C¢'M3al T0-Y "1 ¥Z0Z'€0°S0 ANZOINHO3L 1M3Iroud ms% Timouo 1A ovon0> 20 onmey =
DNASAY o3wnn e AEAL 9l 0.8 e 08% 00§ t8E £9¢€ tZ€ 00% 062 09¢€ 09€ 069 £EE t 00€ 05t 0% ki
A
HoUv : I i 0zE i mwMN i Bl s TIpm 3 "k mw_& f 7iE T 6IE i woiw_ K MN {0 6lE i s = f 8¢ g — = &E] g _\o_a_é
00T:T NU3LNVd LNZY 2 i L y 1y y 1y L ’ o  LEL ] L i P — L Pl (Y L 1 y 089 061 ) i y 1067 L i L y 1y L i Y s 1 281 g
CyoNvye 1vas TNNSAl YRZYN el ] 02 1 0 1 ozt 1 T a1 sul 022 1 e6l flsg] L6t %64 9t€ 6 061 4 102 g oL Vg ke ".\_- - ——m— == 880 - - - - - - - .\_.“ 27 ".\_- - - - - - - - —895- - oos 1 213 1 0al S6 “.\_u - - - - - - - -88- - - - - - - - k_.“ st ] ozt Tt ". 4--402--% w_e 8] o0zl 7] 285 80 o0z T %4
10 @ @ 10 7 | @ | |
zplizpnio 00€-98 ‘£Z/T 1657 "tM 4P *S) "IN Q e % " - - " " | | |
19pay PjApauag ‘zul & | —— B A b’ ’ —_ | | | | |
~anaNas,, Yo ] % ul = 1 L ] -~~~ T —y1— - RO~~~ ] T’ , ] i " ook -
yoAuejmopng Bngsn 1 eluemopjaload pepiez F—r e | i F=—T—11 P j g — _|.|g ' S T — u\hq - SSi i . — “_H“LJ
F3IMOLM3rodd odnig Wf o:m..m_vr_ OWML OW,ML om.m_v ———— - \\ ——— 14 2 = S = ;mw _ vaML .
= D[N wlo fva) = V=1 Ny | -~ wlo
"1/£9T'8100°C TTYIYO | T/992°8T00°C TTHIH0 : ~ o o o b T _ _ = H =\ o f S N
"PIMa U ‘DIqniEM BUIWG ‘B1qGNIIEM 8T00 "GO0 ‘T/£9T ‘T/99T Ju pifeizp ] 2 bujesaulu pujam I I G E it ] 2 Ye70 o 3 oz vzt erosem I @ R
3 eudq\fis 3 psez) H | - - | v 1 1 N peLeZS [ SF
"NISNTIVM M (IMOLYOCS "IN AZYd VIE07Z S usja1z 8o TERs)3 DS P : [T | i | , | S w99 [l = :
e ~ 1jjuapuajul yod BojoyaAsd A = giEEEed ! ISH B i NS \
IN3Z¥1S3Z4d WIINIINSTUAOAM Z ZVEM V10XNZSA3Zad MINAGNE YMOANg ® 3 sy v SmoBarsy Tovo o epad e i _
CVEIALSIMN I @ 4 [ eJoPyaJAp J”w_.__n_mm ~ 9 ! v__cv_ d /ISJB3] +_m:_n_mu epadobo) J__w:_n_mu _ _ I__I I <] L 2] K L i =", v i | * N_
=11 S /ST IV AW YG0T T 5V ATOTY [ 7Y T [wegler TEY F = I —— L= F= SES = S 1 =1 N P 1 S A ) e s S IR R ST S i S i A \\ R
E 7 . . L I & 9 | L L 1. & . o G I &) JI &) 7
I19NTIVM 09T-98 ,w N 89€ 0£2 8t 1 (44 I 918 _:@D 9g€ cwm; s 999 Vi 999 L [F ,M%mm Dué@@ =3 mmmm,_ wi i 999 74 60€ S 1k 9t B M4 ochwm; 7 U m_TC U 0% 1 =
P . P 3 © - S~. =~ BN dejoujeim =i Sl Slo >= ° N=I Slo = N >
S VIMOOHOMA TN TANTHYAR VNIWS - r———— v Y wGLoz | o Lipuuks azom || Ausejiues yazpm UJBJIUES }3Z5M M= i : 80l A ool 00l 44} ¥ w -
¢ - ’ \ \ \ i e N . T !
boLsamn, ! Wzg'+ | WosiXe Wo0Z} 1P Z1X2) N t _ g - | \ ) | Y | , | Sl T\ — [t [ calin 3 G0l | e - iz | ud |(H 3 A " S =m= AT A THE A2
4 wze‘z+ wog|LXe woQ0g ‘IP ZLXZL MN 9 N L & ¥ k! ¥ k! ¥ o == i =<, e . TR AR T o i A - A1
« B = T \ l e ~ \ ‘ rd ! 0 " —— - > | =
l w/0c+ WG| xg woQLZ 'IP Z1XZL MN S 2 ! L 1 09l 0 S o v @ @ _ - - mosjeza) ukzebely fusejues jazom J6LT 2 =\
- 5 IR - b == = = - - —— == == = ﬁ 5 W 92°6 €l'd - - : SR AR AN
VNLOLSIAIN VNVINZ — ANNATNVZ MANNSXY T T T A T el S g £i2 BT xR i % ; P I e [ o9 wsos [l ) 2 el B
7 T et + . : ! =< Ko >- . ,
3 Wzg'z+ | WOGLXZ WoogG1 1P 2VXZ1 YN £ v b _ wsey | evl| R T \ [ NS ] g - _ . 2D =
- - N ~ \\e__ _T - o o9 eheyiunwoy — A L —_ S g < : & g {
[ w/0 g+ WG| Xg woQGL ‘1P Z1X2ZL MN l S DN i) ef p m m AN e = WS o0 _ = M — = ; w N _\ - i i = : ' | S P e N
‘ . ) \ Y Y \ AN \ +~ ’ \ 1 1
14 w/0'z+ WogG L Xg woQGL ‘1P ZLX2ZL MN l S derodjeim ,/ il 3 3 r i _|_—!¢_ =L |l v N / L VH ! 6el 1 04L& e[esyunwoy| M \. \_ _ = - - |L|4."
& . . NS I e = r--=-=--=-=-=-1=- =9 B . (=} pid e
JS0|| OwOv_Ow>>> O_O._NQO EMZEN n;._. - I il A _ B H = | I Kujoyzspazud jeizppo || Aujoyzspazud jepzppo Il Anoxzspazad jeizppo W ¥8°CE bl'd M - - m.wmc | |
~ = i NS @ | 3 o6 @ 2,77 mm I - ] 19lez ejeg 28lez elRS |G 2fez m_m_m T — - 5 o | 1w
gl e\ & = v 1 _ R RS 7d W e b9 54 = MPYEY9 | ovd ! 2 i AE A
ZLXZLMN YaAuemoyAugeyasd Azoudpeu alusimelsayz = N M & _ =3 R A ! Tw Ui —F | £ _»1 A 3 zewEss o = ! el
| T A s( mﬁﬁmomo:_%o - | N N R — - — N e - L Aerel | d s L S { |
== . it = 65 @ﬁ@ Z pET i3 L Uv/g | €T 9t8 174 S 9€€ 1157 | 999 &~ 999 ; g 752 SP 999 74 60€ N sE— 97 —x 2 996 \__m_H."_. !
| w|R 50l | Qv = @ @ 3 T ' moxfeza) ukzebeyy | n N .Jp Mmoxeza) ukzebe N 2 [ !
~ | 1 . " . ; N - - [ |
N = < : _ wleg'g | vd = ] wegol | 4 =3 & - —— e . N
_— [o =< m‘V4 o
HEHHHHH AMOONEVZ VINHIZY3IIMOd 3| | —f - =~ I ) o L N < S| //
. VMOMLAZN VINHIZd3IM0Od VWNS W _._ i e i =1 { I - : i : SR : mTacl ! - = = i i W
78°€L9) - I~ _P EUNE] ! ! N Gl 13 Auens - ibepyema boJdp emopnqo M E{E] ! EIE] HEE N _ T P I~ N \
- NS _ " " " m " " s N 4| njpuosaud >-pm - m" " — I~ " "
1949 auzajuyday | amoukzebew ‘wod :ewns m <I+| S @ Ay B | ! N - N -7 T - AzrL [6d -7 g / e = 1 | *4
- BMOSHIJR) ') EMOU0J3q 'sod 15€ 0°€ 1452 8uz3IuY33} "wod Sl m Sl TT ] ,||||-_|||-_||._-z|||||||||||-,wcmaw_cw“,‘u_mm.& ||||||||||||| BT [ N §uioyzspazid _ ﬂWwMuu- S n.w.?m:mmmﬂu&uuuuu-||||||||||||||||||ﬂ||||-|||||||||u|m_..ﬁ”\|\|||||_,.:u|- ||||||| EN A Ruowzspazad yeizppo ||~ 1T T o MU= T [l T T T T T T
14D xZ BMOSYBIE] ' emouoaq ‘sod 18'E 08'€ 5021 auzajuyday ‘wod vl Z < ' uiwpe 3 it ! o | AR ! o M wiez | od > CONE - LITR | y0fez ejes 1 ! S
- - - - - o apjswep I-M lwp M T (| | 1 . ~ efeyunwoy 0l " Nl \ 5 —~ ) od | |
149 S Add euizpepiin 8¢ Gs¢ £t Puzuya4 wod £l 0 N WpeL | 6V NBES | LV " e [ _ ! p W9696 | Ld |I! Ty M \ £ 1 !
143D BMOSY3}B] '} Add BuIZpe}yAM 48’ fAw4 GS'Sl eIUMOJO4RIAJUBM Al N 7 = —. _n e I ] : 2 ' e K s w.z. = :H— S Y1 o
\ ! L - - - - = = = — A Loy v ! 3 > |
1AMD emosyaje] °J Add mC_NUN+v_>3 %8¢ 0°€ %89 BIUMOJBMIBS .mr__.._otr_OE 'l N Y L ! U1 S | ! I i L] 1| ! T ..ul ¥ 1 T T T T T T T L4 T L % .w’
amouhzebew | Buzdiluyday eluadzdirzsalwod - m NS N = :.n\\,lm ees - _ i EUE] I L 5 13 [] - W) N £ t ] f ] f ] 1 1 4."
= : HEE _ _ : | | REE o F |
20°€9€ AmoluaimAz }azem :ewns 7 4 1 | " " " N _ | i . - o . | .
. : B - : E F I N v S [}
Auoyasey Amojnpou BUZIIWRJII '} AJd euizpepyhm HG'E 20°€ £9°L0L BYM0}04S A %m T _” LMc: | \ ! - : " " mw 3 m e . 1 ﬁ = | W
14MD BMOSY34BY 4+ 0'Z Jd ‘wedad 1yhyd Vs 20€ Q6 euzisJpod ejulezids N - e\ Emo.:\ﬁ _ o 1 [ | “ NS | | | B umq 3 = s - s | -
END) ‘wedad 1y4hyd ‘wedad 1y4hyd %S€ 20°€ a4 BlUI31Zpzod (A _._._ A L - T L v L L U _ _ L 1 | | el w| |5 IRRE
144D ‘wesad y4hyd ‘wedad yyhyd 1S'E 20°€ 90°Sl eluemAwz 0z 7 il u//m_t i 7ZE 1T w00 T €81 o0 7 0 T eonppid 8 \ 9t8 i [ : 192l " " 0aT = |© — —x " 2
149D ‘wedad pi4hyd ‘wedad bi4hyd ns'e 05°€ 68'65 BlUYINY 6L N AR @ O, | e > _ | 7 N o i 3 - N
i RS N‘/ buiedbuIw BlU}aM | 1 —r - - - - - - e A 4 s r - —." — - < - @ < sl
144D BMOSH34R) 4+ 0'Z Id ‘weJad 1y4hrd Vs VA4 W't ess|w ukzebeuw FTRY —-_._ ”  rRETETS __Umzu. - umwNu - (i | . | . . ! K ~ |
[4YD ‘weJad yhyd ‘weJad 1yyhyd YG'E 20°€ tZlL essjw ejujemojobhzad IR = ! 1p920p & 1923 7 i - | * | L . ) = ! qoso 0z 1
_ _ _ . . _ N = iy / T —F 7~ | - Sryeze =T 2 - 38017 VIVS '
145D weJs3d 1y4hid weJs3d 1y4hid %S'E 20°€ 06°€l BlUlRJ3Iq0 9L @ N ] +— < H I i 3 ! ) /| 19620} % B . !
1950 BMOSY3IRIJ+ 0'Z d ‘wesad 1yyhyd 45'€ 757 40'8 MOXeIUWR[Z | MIomo ‘mAziem ukzeBew oLy W +— 1 — d 1 . - = = = " " ! : _ . : L | ¥eIzppo 1
N > Ry o] TH I = =y 0 He-—-Tr-------==---- EE—— - - B - - — SEe - - | S - - -~ — m - 39q0}z eJe
14MD BMOSH34R)'J+ 07 Id ‘wedad Iy}Ad 4G'E A4 5'G 3z2|Upo}y3 31uazazsalwod VDY Z N L D || ¢l omm\\\ D I J\mmu_l__nL @ b | ) ' |M, ] . ﬁ —F o] I N W W mvm.n_no* _ _ow‘n_ " >
= - o4 A
1439 ‘weJad 1x4h3d ‘wedad 1y4A3d 8'€ 257 et MoxzoM AW 3luazizsajwod €1y IA 7 3 N = _ N ZNG _%_ = L I Y " i { I3 I TY; r‘ ¥z \__\ e \__\ = \_F N E I =S
ERE) emOS¥R4eT 4+ (7 Id wesad pyALd 8'€ 57 €t mogosez ukzebew w M NG efeouod ewsezdHl [\ |__ewmizpzpn|[S7 | X . | _pluieniuz PN " | _ ! ! [H | i ; e
143D BMOSY34R'}+ 0'Z Id ‘weJdad 1y4hd 48'€ YASvA 444 y2hyans moysnpoud ukzebew LY O = o.H _ 2z h\ W yrzl _n i v.,d." =i M t =190 5 _ gc % [ i m @ : i SN i e M% m_ = o,m
ERB) eMOSy34R]'4+ 0'Z Id ‘wedad 1yhyd 48'€ AN 6Ly amoypezJiod 3juszizsaiwod 0Ly — - x— = £ ! = zE | | il = | , = . s = o _. A
- - - - - S = ” L N N D) D) - - - | _ = == IS 1 s - A
[END) ‘wedad 1yhyd ‘wedad 1ykyd 8'E/9G'E 5T 699 fel uAzebew 6'M —-_._ g |4 NS @ | 2 \ - = )~ <1, |l 1 o L @2 g *| | I ” 9
- . - - - - S b o W o Sl - } | v B a8 ,
143D BMOSM3JR]'J+ 07 Id ‘wedad 1yyhyd %S€ AR €t ukzebewpszud 8y < ” N n__",», (@) . on o X Y v _ L4 N S =h o ~8la ~ I ”
FRE wesss pakid wesas pykid 75 € w0e 0L mopedpo eluemopepys ‘wod £ Z @ . i S ) " = IEE. i ey s 2 i =l e DAY (2 =551 T R (Y IRE TS
EE) emosyajer 4+ 07 Jd wead piyArd SE 20 €801 aujefos ‘wod 9N p— S[® T gy T H . o U233 SOURF 12 i IS - [z 2 — 7 NERE i, q9s0 (z N
144D BMOSH34R'Y+ 0'7 ]d ‘wedad yhyd 7S€E 43 (LE 13uos.Jad ejujezs S™Y D 7 Il Rk \ " " _f"LuNmoE% IMZJp - = _W ) : v_\umod_N |
ERE) BMOSYBJBTS+ 07 1d wesad piyhyd S'E 20°€ €8l njauosJad 3-m 7'y =l s S | TEI i @ BIUR0.2M 135 DULO 40N ~ = ; i = || |z
3| T = S X wygg [ UL ||= . S W ' NANAZIOMAM V434LS o o 3
1449 BMOSY3JR|'J+ (0’7 Id ‘wesad 1yjAyd nS'€ 20'€ 6Ly 3-M yauoispaz.d Y U 68'65 | 8L I o u = L AEDN - | s L f @ C m ~° =
Auojasey Amoynpouw BUZD|WRJ3) ' ‘wedad yy4hyd LIS 20°€ XA obamolusimAz e}zom eleyIUNWOY A A 7 Iw” SH = _ G i€ N VT 947 \T g | @ E | ye1Zppo !
Kuoyases; Amoynpouw BUZIIWERIID ) ‘wedad 1y4A3d 4G'E 20°€ 9¢'g uanpod ') @ 1 MM; i = = 5 T in .5_;3 RS , @
- — = @ O (@ \ R . wgoee [1gd el
AMmoiluaiImAz 3ZOM \ o) [
tusimfkz X ) s . iR ! 3 0czs [ 2J|ST
MRS ® , ) - i 3 [| ebejunwoy | A ﬁm =55 | N 3 = .
o | &) ‘ w B T - o ™ ! [=1
€448 39017 | 8]03ZSPaz.d euns 7 = ! ; - [ppeom m_%_h 1od N [wieve | & i r x| I° N
AN — ) . : K— N g x
- - @ @oj nEANEE .| ‘ = -~
— @ =2 1 .= - . I~
o . —_ . s [ -~ 2. < —
Auoyasey Amojnpou eUZ|WE3) ) AJd euizpepyim “8'€ 20°€ 164€ efreyiunuwoy Z€d 42 sann - = . e eA = 2 In = = S =
14D EMOSY3JBT 4+ 07 Jd|  wesdd pkid 7€ 20€ e amospezJod wod led R [ T SIUA0I0 VU & . ) & \ ST =T
DAY AP 4= S @0 J: >< _VV&W_ W GG'GL _ A R —x ; N 111 TTTTT TTTTT T R _\/ _\ G G
140 BMOSYBET 4+ 07 Jd|  wesad piykyd g€ ¢ €8t A 181Zppo - Audejiues azam 0e'd | e ® = = y y vy vy y H 5| o T TTo™h 6 1 np-M[s 7
1430 BMOSY3}B] '} Add BuUIZpE}YAM %8'€E 20°€ £9°0 A yeizppo - ukzebew 62'd N N . 967 — i 94l - DLE .nM 99€ = ut 9tZ Bl %8 94 w0l T 78 7] 002 Tog Lt " —F a X o M o
. ) . . . A 1ei1zppo YaAulkaesuadwoy-oufkayaloy . w| |3~ W, ofjosez [beyy A A Yeizppo [ | ~ w oiyed - Amomeqefz = \_,, \_,, _:— \_/ =H w wi
Auojasey Amonpow BuzolweJsd 4 }Jods eyzpesod 18'€ CEE 6L 7Ll | yakuzok yepAp 25fez eles 8¢'d =N ﬂ“ =i \\rq S ETYEE . yakur umw:wnsmx-owﬁ;imsx 1 | X 15z4ds eu yamoyls o~ Rken AR s K wlwlw!S
| s 1 YaAuzahkyye J9lez eje . ) o (|
140 eMOSY34BJ+ 07 Jd ‘wesad yhrd 1G'E 0€ [ amoxpbzJod ‘wod t7d , i i W DIERTP 29782 B1%S I ] ! ! Q017 spumoJaly W8 | sgd Auseqiues pazom A N PN
_ _ . . _ NS S ! . = = = Mdesvil | szd Ay SK L L L L L, W26 94 o -
Auojasey Amojnpow|  emosyse] Add eUIZpRPIAM 7S¢ w0 26 ¥290}2 YUMOJ3 zd | M 12 S , " er| [ _wxouz . 1 AN 99¢€ g 99¢ 1 99¢ 7 99€ T % = 19061 [ 7ed g
[ENa) eMOSY34B] ) AJd BuizpeyyAm 4S'E 0€ Y1L'8 Kmomeqez }8zuds eu yamoyds SZ'd n A L uu.\ @ \\\ \\\ - ! on; @ €D @
14D eMOSY3JR]'J+ 07 Id ‘wedad 13y4hyd %9'E 20°€ S0'sl meqez Jejd - AuJejlues }3zsm 17'd 23 " - o-3+-derts—+Aueps .. __,,_\ i il _— @.- .u: — mu| — .O: — |nw — | |m|v - |_ —f - ] J_ o J_ i o e
Auojasey Amoynpow BUZIIWRJI) ') Add Buizpe}yAm HG'E 20'€ 26'82 elaeyIunWwoy €2d N 2L W w ) ——— B sl L ;:4_53 M3 ynpofie By m . ; ..H._.___ ! ;| T T M,: > e i ! — |- \l; ||||| ] —L q_mmmm |||||||||||||||| =
Auojasey Amoyrnpow emosy34e] ‘4 BUBMOYO]4 BUIZPR}YAM 4G'E 0°€ G9'GE | B)Q0}Z }BIZPpo - NyuAziodAm eyadys AX] N N e s s [ADP™: m:Nu__.__.._uE Eon_. o E( xw W €502 _ 6¢'d -5 S ! !
- - - - - P = ) Qe ) wepy, ey ol = @ ) )
Auoyasey Amoynpow eMosy3je] '} BUBMOY0]4 BUIZPR}YAM HG'E 20 S6'L9 | g0}z jeizppo - 3slez ejes 02'd D b1W @ Bl __ w 0ty f 9sl 7 4 N ] B 9T —. @ Auuejues yazap 62 = ; = | |
Auoyasey Amojnpow eUZIIWRJ3) ') Add euizpe}yAm HGE/Y8E 20°€ 48'Z€ efeyunwoy 6l'd P R | < — [ W vwm \_‘ 8 L TSI R = m 1. AHEFL \_\.*_m; 02l s | @ Wd ! MW ! 1
END] BMOSY34E] '} AJd euizpepyim 79°€ 20°€ €58 Al ¥eizppo - moxeza) ukzebew 8l'd N o E — @ 1 & , : \/ q f a..H_— Vel VoL ” = : _
N oJ4s | Aues |
END] BMOSY34RY 4+ 0'C Id ‘wedad pyyhyd HG'E 20°€ S0°Sl Al }e1zppo - Audejiues }azsm t'd V m m e — — ] 1L H 09 134 s T , ” —x m N " "
Auojasey Amoynpow BMOSY3}B] '} BUBMOYO]S BUIZPR}YAM 4G'E 20'€ €49 Al Aujoxyzspazad jeizppo - 25[ez ejes 9l'd N =M 79¢ N &l 88l E.-,/ mmmmvﬂ_._:,:ox g 9% - 9t¢ ,NQC 0gc 871 mvm _ |
o y = . . N
Kuojasey Amoynpow euUZljwedad 'y AJd euizpepyAm H9'E 20°€ St'S dejoJjeim Sl'd Q. @ + Fwgezy _ 2 aUZdIuYIa4 "Wwod S N w ! !
NI ) J L . B « g3 =) S [ |
Kuojasey Amoynpow BUZIIWRIII ') AJd BuizpeyyAm 48'E 20€ 6%l 3°q0}z elujezs Yl'd S N | 43 vﬂ _|_ il — W S0ClL _ 7'l g b G N X X
Auoyasey Amoynpow eUZIIWRJID ‘) AJd BuIZpE}yAM 8 720°€ 976 ¥900}Z BIUMOMZOM €1'd —~4 N B .7( fuesego = \N\_mﬁ DL 7 m amospezlod ‘woy ® | |
EXh BMOSY34e] 4 AJd BuIZpE}YAM 18'E 20'€ £9'9 lll_te1zppo - moxeza) ukzebew Z'd Dl ol L Bwheel ol 5 ) e ﬁ : Wele | 0ed " "
ERE) BMOSY34RT'4+ 0 )d wesd piyhyd 18'€ 20°€ 0€'12 lll te1zppo - AuJejiues }azsm I'd @ RIS A —— R ot fePukzebin] —HT e I%= i f =L _ _ @
Auojasey Amojnpow eMosy34e] '} BUBMOYOS BUIZPE}IYAM 48 20°€ 7EH9 I Aujoxzspazad jeizppo - Jslez ejes 0l'd M N S it N WAz oM .mmz 9ZJIUPO}YI ‘WO W 6919 _ 6 _,, - =\.:x i E | !
140 BMOS34BI S+ 0 Jd ‘weJad piykrd g€ 57 wl mauosJad 3-m 6d 2l Ll @ V= [l | [ 2uvos Ja b2 [ ~2 _ 3 " "
N B | B N N . I~ | N O -
144D BMOSHR4B] J+ o_N Jd wesad y4hid qw_m Nm.N _m.N njauosJad 3-m y3uoispaz.d m_n_ N v < e f [ON Kk qm@\__\ 101 0Yfpria 9L i D 142 ot /I 95Y 7 ! !
1449 BMOSY34R] ‘4 Add euizpepyhm 18'€ 0°€ 559 Il }eizppo - moxezs) ukzebew td V N ~fH A ® == [ !
. ' . B B A o
14D BMOSY3JR]'J+ 0'Z Id ‘wedad 1y4hyd %8'€ 20°€ S0°Gl || }e1zppo - Ausejlues }azom 9d N i _._wNmmmE_umEn_ 09 |3y dodys | Aueids S - )
Auojasey Amojnpow BMOSY34E] '} BUBMOYO]4 BUIZPR}YAM 78'€ 20°€ €19 II AujoszspazJd jeizppo - 3sfez ejes S'd S : \_mmr S o=~ \__\ 2w Nm.,w IEE ol
[ENDI emosyaje] 4 AJd euIzpe}yAM 08'Y 20€ €98 | yeizppo - moyeza) uAzebew 'd x— N 88¢ ,/, 0878 m ) \ o
1439 BMOSY34R]'J+ 0’7 d ‘weJdsd y4hyd 08 20°€ S0'Gl | ye1zppo - AuJejlues }3zam £d 4= =~ Z 064 = 3 4l = =t m_ _ @ A | |4
; ; : - - S N g 021 I \ i f ST 3UZJIuyIa} ‘wod ) 2
Auojasey Amojnpow emosy3je] '} BUBMOYO]S BUIZPR}INAM 48 20°€ 7EH9 | Aujoyzspazud jeizppo - Jslez ejes Zd S ; = i | R _ ol ! 7 ! N
(V) 4 e - PEANY
Kuojasey Amoynpow BUZI|WeJ3) ') AJd BuizpeyyAm 08'%/%8'€ 20°€ 96'96 efaeyunwoy 1'd ﬂ - =T N 17 L : RN /,., M IiE be om_m@ = M
N4yy31qo eujoyzspazdd eumorb efoyuny - 4 mr__za%ﬁ& “701 TogBl] mounw@rue 0fL ] KT AR BURJAUIL BU}3M , L
N 12 = N — | -
: . 2 - eshl | 99 b = ) -] mopedpo pepis WodE duojdapdop Hema)a 2557 S
£9°00L efeJysiuiwpy ewns > = = i _\Oew al., W 0L'S IR =~
END] Jd ‘emosyaje) 4 AJd Buizpeyyim 4G'E 0'€ S0'8l 14s1313Azaneu foxod oLy 0O &1 06 n_‘;l u/_ﬂ »&MMW 5 & ol 3
144D BMOSH34R) 4+ 0'Z Id ‘weJad 1y4hyd 4G'E A4 Y6'l auffaeudjsiuiwpe aiyswep I1-m 6V W @ “ = “ ) Hw é—m J_ én_m . f //vf @
1449 BMOSY34R)'4+ (' 1d ‘wesdd 1y4hyd WS'E [AR4 16l aulfaeuysiuiwpe 3-m y3uoispaz.d 8y = 4_ N LBy
|49 BMOSY34R]4+ 0'Z Id ‘wedad 1ykyd VIS AR 6€°S ‘yadaiu+ayssw aufhiredysiujwpe 1-m £V m | 4. T~
~N
19D emosyaie] AJd euizpepiAm o€ 20°¢€ 15l el0pyaIkp JaUIqeb 9y n ] @ ] , (0 ' ] ] ] ] L L L L L L L L L L L L L L L L L L
BMOSY3JR) k ' ’ ' [amobBaisy [oyod ' L
B 4R Add BUIZPRHA LS coe 50l OMODOISH A A “la_ a7 1 o 7 e 7 00 7 gl 7 082 I T 70 i 7 £68 €L 7 9%z 7 722 ol 235 G G T Tgqy 7 ke g 7 ZBe Az 78 1 O T T T T T T 0% B 0z
EMD) EMOSAS4El 4 Ad BuiZpepYAm 75°€ L0 o blyuspuayul / isJeys) 4auiged v e 7| JouosJad euezsggy njuosJad M FHA4 7 0% 7 iz g 1 596 £9¢ 7 09€ 1t 7 €15 7 71S 7 €15 i tez wgL 7 2% 1 452 1 e i 981 092
ENDI eMOS)34B] '} AJd Buizpeyyim VNS 0€ 9971 bojoysAsd ‘epadobo) jauigeb [ V wzre | oy el | vl 050l tit 6l 8lll 0%¢
Auojasey Amoynpow BUZI|WRJ3D 4 AJd euizpepyAm 4G'E 20°€ 0€'Z dejoJdjeim 'Y W e .-//
efieJdjsiulupe - vy NEm:u._m.x B
14'69Z EMOIIS[OM BJaU4S BWNS M
Auojasey Amojnpow BUZIjWeJ3d ') AJd euizpe}yAm 4S'g 0€ 96201 3lujezs 4 H
END] BMOSH3{R|'J+ 0 Id ‘wedad 1yhyd Qg 5T YE'S auds}sopoujobo am €
Kuojasey Amoynpow BUZI|WeJI) ') AJd Buizpeyyim 08'% 0Z'Y £5°9€1 efaeyunwoy z n
Auojasey Amojnpow eUZI|weJdad 'y AJd euIzpe}yAmM 08'Y 0Z'Y SL'02 dejoJjeim l 0
eudsjsopoujobo - emoldsfam eyaudys m
414ns Aues exzpesod (‘439192 [w] . .
T M o] eoss ] ® @ ® ® O O @ ® @ ® ® ® ® ©
NI1Z3ZS3IWO0Od INHIZY43I1M0d 3IINIIMVISIZ




00T-T ereiqs
VINV.LM3C0Ud

INZLSASY AHOVA LNZd
siaos|  DILIAZSWINT ZNI HOW v | T ATANTIVM M MHAH0ZZ 1 T10MZSAAZAd
d Ju -
%AO St b IERLIPLITRERCIELTTHE:
WIINVi| AdVLvzamvuds
A RS i @ @ ® @ OO 0 @ ® @ ® @ ® ® ® ® ® ®@ O
78/0L/22/N-NY-dg Ju
duzdiuojyajiysrde -Jadp BANgqe4tyd R iRZURSg
DISdIUN AINVIICOoUd
S1d0od ZSNAAVL "HOUV "ZNI UOW VNN
T M3l Z20-Y "1 $TOT'€0°S0 ANZOINHD3L 1Aroud
AXNASAY dIWNN ‘YLva ‘YZV4
"HOWY 00T:1 (nyoep Ifn13suoy euelwz)
) NHOVA 1LNzZy L L L L L L L L
VZNVYE ALEH NYNNSAY VMZVN 4t 809 1 78 809 IS 249 149t 809 1
zplizpnio 00€-98 ‘£Z/T 1657 *tM 4P *S) 'In 2l o FTTTT ST TS TSRS TS s TS o CrTTT TS T TS T T TSI T TS T TS o r V
Japay PjApauag "zul [} | | | | | |
.ananas, | | | e 2 | g
yoAuejmopng Bnjsn 1 eluemopjafold pepiez . . . . . . 08¢
L L
[3M0LNIr0Yd 0¥nIg @ — I N 1= P - 194 7 \ 7 1 I -1 7 I B [ —— H
L | — — —— 1~ i L 1 I e | e I e e 5 !
"1/£97'8100°T TT¥THO0 | T/99Z°8T00°C TTHTHO | Shie inu I 4‘ L ; / \ (" = i I Shie inu 7o |
*PIMa Ju ‘aiqnpepm eulwb ‘Signaem 8T00 140 ‘T/£9T “1/99Z u pieizp At R | N — f f f 59Cr
"NISNTHVM M [(IMOLYOAS “1N AZHd V)E01Z i 1 €67 | < f 7 | | 7 - f
IN3ZY1S3Zdd WIINIINGIHAOAM Z ZVUM V10XZSA3IzZud NMNAANG YMOang i i ! i i W i i | | g Ll
SVIJALSIMNI m i " i i i i i i i 1
f , | , f
319NTIVM 09T-98 @ ﬁ | ' | et N —— e ———— aoil ,r\r \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ L\ g = T JE\\\ T
‘ST YMOJHOMA "IN ‘IISNTUVM YNIWD 7 v / ! \ = / I I \ J_\ | ] ] ] ] sh1ge anu / I N J_\f
iy ] ] ] 0€G+ ]
L vy u y L L L L py L
40Ls3nNI @N 08¢ 1e€] Z6l 0,067 ] S0€ 1] 6¢ oL oul7os 12 T o | 145 M =0€¢ 1 665 1 ltE 1 95l Wt zoL 7 6201 ] G6l 597 26l V99 1 EYE T
o"m 6E9 47 / 0% o4 [ \ 185 f ® L9EL i zel 3 192 /\_o"m\_\ 8Ty , ﬂ_
1 1 w w
YNLOLSIAIN VNVINZ — ANNAINVZ MANNSAY (D n 7 : —— I - = g
1 ! 1
! ke | | g i D 7 N ! | |
! | | " " | i 1MA44e Jnuy N ! | i
i [IELS YL EGI X X & 09 m+* L |
© _ T
= " " f | - T |
=81 | | || & 1 = !l "
1 1 o !
I 1 1 3 f , Il "
| | | |
il ! ! | ! i
= 1 | | H-E l 1
| | i |
i i | | i | | i i "
N 2 k=] : ; | & _ I
= Il ! ol I [ ) | g
2 ) [
W ndoJys| woizod & (! " " I & i = " i N
SE'e+ | | , , | N ) | = N | i |
f ! vV
(] [J | 1=
|||||||||||||||||| ]t -1 --"t{-r-1"-""""1-"""""------fy~ """ """ ITdT Tt dT s s e s s s s s s T T T T T T T T T T T T T T T T ST s s s T mC S m o s s s s s T T s s s s s s s s s s s o ." i |||||||-|||||||||||i|"||||||-|||||x|||||||+|
Ik ! - I 1 I "
| | i | | | 1A448 Jnw " | | _
@ iy \_ ! L Jay 4 -0 lgs*_________ L _1______ I\ _________ 1 s gl o sl ! fp---- i
i ] [ | e = ——————————— = = I | et 1 “ === &
. | _ =N oS - I ) I ] _ S |
MA44e Jnw 1 1 2 1 ™
i 2 &
pi we _ 4 i %Nw ot ! I
l | = f !
il _ _ ¢ " : | | w7 ¢
"M w
k5 ! ! el v i il | hin
£ = . ~
1l _ e 1 | LTns ! 11
1 1 & o
| b ! gl | |5 A pu— fl 1l ' Ix 2
1 21 | S| Il & WS | f 1 N I f
| | 1 I == +--- % i | | _ i |
| = | | | = —FK f ! 2
©), “ ! ! e i ! I
[oi o L L Y f | | | 1 Hf' !
€ey 10611971 ozt 1 8l 1 oz 1 oa f | | | &l : \ 1_
W l
| ] ] |
1 X Ik | 1 1 k= | f ! | :
@ _ s e | : , e & I _ o [ S
t f L} t ] 1 S 1
| < El | | I | f ! | T_J_h
! N ) N ! 051
| N ﬂj | Ay unuw | 5 & | f |
Lo 2 _itf|_é+| Hl LA B I e . 7 ' s ]
= —— — 095t == = = — = — — = —— — — I\ — - — — — 4= < = — — — — 4 — — — — — ——|— — — — — — — | y
@ = ) / S ! 1 = — — — — — [ — P> :\__\ \ \__\.\__\0\ \__\:
= .. ntT_ . _ - _ __r _ T T 9 G%S 05 149
1
. E |+Imw.m+ Wﬂﬂﬁl k440 Jnu AR | i J [Ifl
. 096+ i | | — Hl
1 | f
[} i i | i i
, 1MA44e Jnw
@ ; e | | I " lats 7
Ul
| | f | ®
_ | | 1
I | | f f
| 4 ~ | |
7979\ TR ] ~ | f % f | i),
, | A= — — —
© | ; —
i Ll ol il e i el i el - i = i
h o) O o} o) o I R
f ! ! = f
f ! ! f | %1 f
| i | | | W = i |
| | | - K 4e anw
BB | | I o 0TG5
557 056 — t 000} — 1 P \__\f ' ' E ® f |
] 3+ i PP 0TS S s I AR 5 ° o o | L s g |
= W 2 ol it niiiiiiiiivd il 11 ni, v s =il nl wii N i ni— Sl piniininiiiniiiii - == = = = —|— = — = - — = - = — T+ — ,
e =r > T P | il il ikl thiniiiiiiiiiididiiii Sl = = e ——
P L] ' L
7 ==
3 f
S f
| f
v v :
(Oa) (Oa) 7
f
f
f
| f
f
£ 1A 4R dnu
R o 3.%4 Ty N |
\\\\\\\\\\\\\\\\ === —=-4 - = = — = = —|+ == = = — — -
@ \\\\\\ - — — — — — = R T - = — T % \\\\\ -
! f
1yA44e Jnw | 14A}4e Jnw i
0€'G+ 1 | om.m+* |
x| [1IAN
® _ _ *
| | | e ——
! | f |
| v
3
| e 43 MM_T _ ﬁj‘ 7
~
& | | f
! |+.£_¢+ /! |
| o ] 7
| ] i i
| ! f
| mAse_dnw X 7
o e i Pl J
\\\\\\\\\\ T 1 i n i i maaii i S -1
I N
w 142

® @ ® ® O® O @ ® DO @ ® @ ® ® ® ® 00 ® ® O




1S1d00d YDILID ZSWINT “ZNI YO

VINVINMICOUd
ANILSASY

RARELILE!

0G:T ®I®BiAS

V=V [0dXHdzZdd

900C/€/8dn/X¥0 JU

g auziluogyayiyrse “udq
VIOIINVH

BUN Y3 4IYydJe:RZURLG

AOVIVZamviuds
\MZEZ VNNV "HOUV "ZNI 349K SVINNNA
%8/0L/2Z/AN-N4d-dg9 Ju
suzsiuoyyayiysse -adp| EYMAARALUDSEEZURSG
DISdIuM AINV.II3IC0Ud

S1d00d ZSN3AVL "HOYVY "ZNI ¥9W VE NN S
C¢'Mal £0-VY "1 ¥Z0T°€0°S0 ANZOINHOAL DIAcoud
TAMNNSAY d3WNN viva ‘YZV4

"HOYV 05:T (nyoep If»jniIsuoy| euejwz)

V-V [OUNIZUd

‘YZNVYE FYIAVAS NANNSAY YMZVYN

«adNdN34g.,

zplizpnio 00€-98 ‘£Z/T 1697 “tM 4P *SH “In
19pay PiApauag zul

yoAuejmopng bngsn 1 eiluemopyafold pepjez

$3IMOLNIrodd oydnig

“I/£92°8T00°C TIVIY0 ! 1/992°8T00°C TTHIHO0
*PIM3 au ‘digniiem eulwb ‘siqniiem 8T00 "0 ‘T/£9T ‘T/99T Au pite1zp
‘NIGNTIVM M (IMOLYOdS 1IN AZHd YIF01Z
INJZH1S3Zdd WIINIINGIHAOAM Z ZVHM V10MZSAIZzdd MINAANEG YMOANg

SVIJALSIMNI

JIINTIVM 09T1-98

‘ST VMOJHYOMA 1N ‘IIINTIVM VNIND

FY4OLSIMN |

VNLOLSIHIN VNVINZ — ANNHINVZ MUNNOSAH

AIIATIVM M AJd04Z T ATOMZSAdAdZdd

(Mw/M S8L°0=Y) 004 ‘wpo yrkmouojaqgozeb moxzaolq z wa g| 13soqnib smoreizp Aueids

‘auffaejoziowsay Amysiem sueuOyAM

eu yakuzakisysowje moyuniem yikujsAzioysiu ejuemAieizppo sauxo 1Bn}p ozpuieq
eu nps)bzm 3z nf3]y BMJSIEM Z ZBUM IyJRIS 31U3ZO}RU 3umouod J31zpimaz.d
AzajeN sueuoshm byjeis z zedm aulhejoziowds) Amjssem | susou Auendg

N

\

\

\

o

N

\\

«

D
SN
N

0°20¢

N

S

\\

N

A\

08¢
0°¢6¢

A\

0°20€
0°20€

N\

N\

05€

0't6l
0'£6l
IMZJp

‘wdu W %€9£=000%

008¢

NN

N

N\

N

e

N N

NN

N

N\
N

W

0°20¢

S\

T7S0IAD
zJp

au)azazsowkp

002y

08t

Sl13

Sl

all

0°20¢

eufAreje}sul usazuaysazuad

— — — — et[l3efRySUI—UITZIFSOTIA—

0°¢S

08¢

ndodJys

—

gzt

54

e[uie mo |

—

zJjbumaz
wd o z eiubo niuejeizp Azud QYN Msundem Jejujads Isnw euemolhjusm
eaem3)3 - wAuedsiu wAmowaysAs a1azsnd eu 1dH 441d z euizpepyo
w 0¢ eulfie)A4uam eui@zazs
nfa)y eu eakfougz eyjels
w3 022 (MW/M €£0°0=Y) BU|BJBUIL BU}BM
w3 04¢ as0 e4A3d fsuozo)qo [sueiumalp 1PYNIJSUOY BYALIR BYY3)
euffiejozjoled eljoy
w 00l BURJ3UIW BU}IM
(dH 4A1d z euizpepyo - exhyye) 95
VNZYLINMIZ VYNVIIS
wl g0 a24els eu Aujessuiw AmowsysAs yuky
nfa)y eu eakfougz eyjels
wl 07z (Mw/M €€0'0=Y) obamoyijesb nueidoukys az aulkaejoziowdsy A4A3d
w3 0%¢ as0 e4A3d feuozo)qo [sueiumadp 1PYNIJSUOY BYALIR BYY3)
euffiejozjoled enoy
w 00l BURJIUIW BU}IM
(Muky - eshyge) cs
VNZYLINMIZ VYNVIIS
z14BumMaz
0uN Auzakysnye Jiyns w Q) z eiubo niuejeizp Azud QYN Msundem Jejujads Isnw euemolhjusm
(eUIkoE1e}SUl Uszdjsazad) ex4snd . ebema)s - wAujedsiu wAmows}sAs a1zsnd eu 1dH 4A3d z euizpejpyo
wwog (0€ 13) wwg'z, 46 (waysAs) emodezod ¥-b eyhyd xz w0 eulfoe)fjuam eurjazazs
TEA) eulkoei0z/00ed enoy . (zx ey4els 0G'Z=Y 'sAm op) :.—m._x eu eakfougz eyjels
wl '8z (Mw/M z€0'0=Y) feujedsuiw Aujam z - euziiwdaj efiejoz u o_NN (MW/M EE070=Y) BUIBJBUIW BUYIM
0BaUebN.4S B1UU0l4s 4 BUMBp Z Amoydep Jebimzp w3 0% yahmoyeyiis yahmoyserd - ouusidem moyzdo)q z euelds
wuw 7z £-gS0 3IUBMOYS3P w sl Il 48X >ccm_m_mm_s - OMojuawad yuky
wwpzx : (1dH 4Ay0 z euizpe}yo)
0¢X ktezs Ausel wwg| 35 mzoEAM_uN_._M_HNo”w_m._n_EmE YNZHLINMIZ YNV 1IS 15
ANVMOTALNIM HIVOOdOYLS - [IMSVId HIVO €d
wl g0 a24els eu Aujedssuiw AmowsysAs yuky
(zx ey4els 05°z=y 'sAm op) nla)y eu eaklouqz eyjels
w 07z yakuzauysy ‘wod Azud (yYw/M €€0°0=Y) BUJBJBUIW BU}ISM
0YN Auzakysnye jyns / (Mw/M €€0'0=Y) obamoyiyedb nueidoakys az aulfaejoziowdsy A4Ayd
(eulkoejeysul yazaysazad) eyjsnd wl 0'%e yakmoyeyiis yahmoyseld - ouusidem moyzio)q z euelds
wwog (0€ 13) wwg'zy "Jb (waysAs) emodezod y-b eyhyd xz u gy Il “4ey Auusidem - omojuswad ukj
w 7’0 eufkae)ozjoled eljoy (3uhy) s
wly 0'gz (Mw/M z€0'0=Y) feujedsuiw Aujam z - euziiwdaj efiejoz YNZYLINMIZ VNV I ]S
obauebnujs siuuodys 4 eumalp z Amoydep Jebimzp
ww 7z £-9S0 3lUBMOXS3p 334els eu Amoyezow Amowa}sAs yuky
wwpzxz Kiezs Ausel wwg| IS BMOYIEp B[)0J BURIqUIW nfa)y eu eakfouqz eyyels X 7
(Azaehuoy z3o04do eluszazsasiwod 31y4sAzsm) wd 0zl obauemopnujsya nueidodh}s 8z aulhaejoziowday A}A3d
ANVMOTALNIM HIVOO4O0HYLS - [IMSVId HIVO ¢d w g0 | Aaklnyundb pepypod + sgs femoyoymod [Buzaiwnyig Asew z efejozl x Z
w3 0%z GZ/0Z) NU0J3Q Z 0J¥ow BU BUBM3]AM BMOUOJ3] BURIDS
- Aueymopng junJb
w3 0'0€ KueuoyAm - 9g'0=s| EMOJIMZ omoyseld eydAspod
w3 g'sl AueuoyAm - (g1-g) §1/z1] uo4ag Apnys - Amouoyaq pepypod 10M02) ¢s
w 80 ww % 46 sgs euiemazibz emope}ypod eded x g
we (MW/M 8E0'0=Y) 8E0 - 001 Sd3 3moueidodhys A}hyd w3 4 ez0}pod op BUO[3)Y BYSJEUSIP BjRW
ww €9 wl (| ‘ulw peyyez eu eufhkiejozioused 34 eljoy w3 0zl ezojpod op auold)y Sqx nueidoshys 8z suffiejoziowday A44yd
w ¢ (wAmoBojpod waluemazibo z ‘wod m jwedoyeyyhyserd zedo) ww ¢ | Aakfnyunib pepypod + sgs femoyormod [auzajwnyiq Asew z efejozl x g
1wAmous)Adoudiod lweuyorm euofouqz (0z-9)0Z/9L) BMOUOL3Q BYMI]AM w3 04z GZ/0Z) NU0J3Q Z 0Jyjow BU BUBM3]AM BMOUOJ3Q BURIDS
w gz BMOIUSZIUONAM BMJSIEM ww ¢ | Asefnyunsb peyypod + sgs l[emoyoymod [auzajwnyig Asew z efejozl x ¢
GZ'0=n (J34.ed) L d LS
J1INNYD VYN VMZOvsSod VMOLNIWVOANNL VNVIIS

w/M SE0 0

"31ysJeyare

'gs0 K4fyd z amoyhyje
U Ippe| DEfereyu femoyTep Aueuqusw 91T970F

ela)ynJdjsuo

ysoumeusdod

dI1UJOMID |
elaynJjsuoy

— T

F- -~ ~%0§=®P - -~ ~-~---—-—--~-

ejuainpodd yahuzakyAm Bm whuzdiwnyiq wazsiw}oy |
wazsoy z ysndm ‘nylep aluslupompo auffiejimedlb

JMOW3LSAS 3INVZYIMZOY

||||||||||||||| [a7y0sAm T1yAy33¢e worzod N~~~ — —
S99




= e g .
=l 3 e " g =
= T o -+ EE -f?J e m o <
Z - 3 3 EYEX N = <
3 2l 2| 2| = 28¢5 £ 3 =)
= =| A g| 2 - | .o5s = 5 g‘-tm B 5
= = 2 > @ w D c Ho2J > z z z
2 |z |z = Bl & g| g 5l . %835 ZESD 8 |2 : : 5
g |8 |8 g 2| o 2| 8 B | S2fgs 2353 e - - -
g |8alt RIZ3] 8| gl o] v| 8lez| 855 % S BEcz I
o |ag|e wlgg w|l 2 o]l »w| &z NS _mz a g?gq
a 7 _lg > v|E° >~ | = > =2 >~U = -9: >~u% ‘N s S 5
T o|Ez|E2|E | 2|Ev|22|zs|2T|2T| 2|i2| §E580 — || % sagd || 2 |2 g
2 2% |22 |5 |~o|B88|5 |5 2|55 ™ 2 TgS<Ss < NZ2Y s » == g G
S |2 |Ee|ET |2 |58|5% |28 |ER|E |2 2| 88| (2% S| g% | nESE|| & & NIE E 2
S |zl 8lzg|E e85l R|28 28| ElEz| Be €O §A 83 | g9l 8 & S|z :ig
w2 |ER|EZ eS8 |2E |3 2|2 S e p|eR|gR|LE|SR| F2ETS 2 4 % 33 2 53|l ™ e |8 e =33
O | >c|>a >‘-3-EU7V’N 0°ENE§E>~E>~_\C‘D w0 ax o € a =; S.ic‘o 2. §9 =4 n < < = |
e e RN R VA P b S R =2 EA N e R $owp o w g e5:% || 32z || C S lng NS z3n
wlzslazlan|zg|dZ|cR|en|ez|ze|zn|eS|Es| ©25E g e Nxeg |l =285 || & z ¥ z2 3z
T, |as|TE]|D g N - cEle>|RE|2R Iz a0 33 Qe 8 2 23 ; o« & PR
wE|lo |l B|EJ|TE|ES|EZ(E0|ES|EG|BE|VE .- >% 5 ] EQ_\N. c e 1} ?_-i“ mgz 5
Eo|ez|E8|eE|EE|RE|eE|eE|eg|es|cR|5E| e RS S <® | NgBl|| £72%% | & > (|28 5425 2
Fs5|Rs5|Rs|les|cs|Ss|les|lesles|es|es5|25| v68E2 < c8-9 £ 5|l x N
~xo|xo|lxo|>~c|>~c|oo|>=T|=~°T|>T|>=T|o o §_o < E S > z galeg - 5 o 2 s <
8 Y353 © g 2 & z =3 g8 < 2 -
.55 > E B EIE = ~ N
xjg_::’ u: = - 2 g ] s o g%
S S sz 8 N w <] < |« @o
<-i>~3m -3 N n [ S . <=
Et3% :8 7 g *cESs G e
<m'6'_ = 5 a = @0 =
> A @ il b
ﬁNOQﬁLO@BOOCD_* S nNx 3
o) RS
— o
M| —
M
=(IShe
< «
=
=1 M
n
= |
o4
M
m
o
N
‘N
[
=
—
o
t % 15 <
0] A
=
N
fot :
0L L [10]
10090°09] 5897 S¥L] 0082
EL -
[~
[w]
£
N - -
N N 4
g T A
: . [«]
)
3 i
- o
<
£
5 = -
[~] [7] -
N N
NN \ 5
<]
N \§
\ ]
\\ =
N\ \\
& \\
\\ \
] °
\\ .
M*”\!
N
N
N
\
(-
5 V
N
\\ (<]
<
T :
a
o o
T|«< O
n| 3 -
<o -
NjO T
< ‘ 0 <
I: x <IEE_|
D0 «
N Ul o v
- N q iy
R B
1}
N i R
| o] )
\\\
<
y4
)
0 m]
- n
I« D I:
o)z -
wjo
3|+ il
Z q
<]
=l B
ale v
. < ) L |||||||
\ \ 3
\\\ W
= .
\\ X §
5 V
N
\\ ] 3
W

\

R\ [

\

L

§

=

0

A\

i

\\\\\\\\\\\\

\

R\ [

X

L

N

Ll |

g5 5971 6971 7t 7

08¢




LEGENDA

]
E
@
o
o
C ¥
o o
I3
— I
& =
<
z |z=
>
-~ o
a h=}
1 o>
c
> o
=N N
= =
c =]
o
rug N
3[_ >
o) [}
@ =
—
n .y
c .9 a
~N = L
o
= =
o
~ © o
x o o
o x X

Tynk moz

—
=

aikowy systemowy

ry zblizony do NCS S 6000-N

kolor sza

alny

Tynk cienkowarstwowy miner

kolor brzoskwiniowy zblizony do NCS S 0570-Y4O0R (detal)

, parapety

ny

i drzwiowa
ny do RAL 7024

tystowy zblizony do NCS S 2050-R50B (detal)
zblizony do RAL 9006

aluminium

Tynk cienkowarstwowy mi
Witryny, stolarka okienna

kol
kolor

‘cC @ O
[ ==
UUU

= ¢
Moo Yo

cyt zblizo

-----
UUUUU

>
EEEEEE

ntra

kolor a

nk cie nera
kolor poziomkowy zblizony do NCS S 0580-Y80R
Tynk cienkowarstwowy mineralny
olor ame -
’7 Obrobki blacharsk

—

wartymi

1
2

3 Oktadzina elewacyjny - ptyty HPL Prodema
’;{; kolor Cream zblizony do RAL 1013
Tynk cienkowarstwowy mineralny
4 kolor biaty NCS S 0300-N

9
10

&\\\\\%ﬂ

N N\

o |l |l o . .
1T ozt Jo5] 597 697 ¢

|
087 1

\

A\

\

A\

L

N

\

\

N

N

JA PAOLNOCNA

LEWATC

PATIO

WEWNETRZNE

LEWACJA POLNOCN

A

ENIOWY)

BOCZNA (WEZELEL ZYWI

ER RYSUNKU-
A-05

1:100

YSUNKU
WIDOK ELEWACII 2

05.03.2024 r.

KCJA: GR I
SPRAWDZAJACY |LANIE
. . U

1:100

KALA

=]

2]

JA POLUDNIOWA

LEWATLC

|2 2 |
To0g009]

002y

1]

N

[

PATIO

WEWNETRZNE

JA POELUDNIOWA

LEWATC

PRZEDSZKOLE 1 ZYOBEK W WARLUBIU |[fowcco

BOCZNA

ELEWACJE 2
Skala 1:100

n




S1d00d

YDILID ZSVINT “ZNI 4O

VLNVIN3COdd
1NILSASY

VIIMNNA

00T:T ®reis

[IMOIMZTA IMIVIOLS HINHIMVISHZ

\W d00d

900z/€/9dn/%N0 JU
Buzituoyyaytydde udp

WOIINVE
VNNV "HOUV "ZNI 49K

BUNyyBjIydJe:RZURBLG

AdVrvzamvuds
VIIMNNS

78/0L/27/A-NY4-d9 Ju

Bunjyajiylse:ezuesg

auzdjuoyyajiydde Jdp
DISdIAN AINV.IIICOodd
S1d0od ZSN3AAVL "HOUV "ZNI 5K VIINNNS
°°I< A $20T°€0°S0 ANZDINHOALl DIICodd
NANNSAY dIWNN viva VZvd
"HOYVY 00T:T [IMOIMZYad
IMYVIOLS IINIIMVLSIZ
VZNYYd9 VIVAS NMXNNSAY VMZVYN

zpeizpnid 00€-98 ‘£Z/T 1697 *tM 4P 'SH *In

19pay PiApauag “zul
~adngN3qg.,

yoAuejmopng bngsn 1 eluemopiafoid pepjez

JMOLNIT0¥d odNnlg

“1/£92°8100°C TIVTIY0 ! 1/992°8100°C TTYIVO0
*PIM3 Ju ‘Biqnpiepm eulwb ‘a1qnjiem 8T00 *1q0 ‘T/£9T ‘T/99T 4u piteizp
‘NIINTIVM M (AMOLYO0dS 1N AZdd V)IE01Z
IN3ZY1S3Zdd WIINIINGIHAOAM Z ZVHM VI0MNZSAIZdd NXMNAANE Ymoang

VIJALSIMNI

J19NTIVM 09T-98

‘ST YMOJOHYOMA "N ‘IIINTUIVM VNIWD

dOLSIMN |

| elzimay

AIdATIVMA M MAdd047Z T ATOMZSTHZdd

wayyzs aluaiuyadim —H_

wajaued ajuajuyadim

BamolUIWwNe 1MzZaQ

[3UJOMOIPZ 1ISONB[ OM}IBPRIMG
Jepersod Isnw GoJAM BIdSOUMAZ Z nyyejuOY Op IMZJQ

WZZ0°0
U Cjuam ‘wAulfoe)hjusm
wajsppod z 1MZap

0€13 MzJp

W00

U Cjuam ‘wAulfoe)hjusm

wadspod z 1Mzap

W3)§3IMSRU Z WazeJ
SUBJBIMIO IMZUP ! ,WZZ0'0
U Cjuam ‘wAulfoe)hjusm

wasppod z 1mzp

wa)aImseu
Z WIZBJ 3URJIIM4O IMZIP

Wa4aIMsSeU

Z WazeJ 3UBJIIM4O
IMZJP ! IMZJp 3ZJ0J0Y M
euemoinbau eIIUZBIISQ

Wa)jaIMSeU Z WIZRJ
JUBJIIM4O IMZJIP | 0€|F

Wa4aIMseu
Z WazeJ 3UBJIIM4O
IMZJP ! IMZJp 3ZJ010Y M
euemoinbal eIIUZBIISQ

LWZz00
ulw Cjuam ‘wAulhae)hjusm
wasppod z 1mzaQ

(448 Sp1uhzd
+ ndajsop poy) yuzeyazud

+euzdAjaubewouyya)a elomz

1bemn

emoJodpod eydoys

=
< emojuajed
- + + + + + + + + + + + + + + + + + + h=]
a bype}yM Z yawez
[+7)
- - - + - - - + + - - - - - - - - - - m aulfae)Kyuam Asomyp
+ + - - - + - + + + + + + + + + + + + o Numx>EmNoEmm
- - gpzezmy esepy - gpzezmy esepy - - - gpzezmy esepy gpzHzmy esepy gpzHzmy esepy gpzHzmy esepy gpzHzmy esepy gpzezmy esepy gpzezmy esepy gpzezmy esepy gpzezmy esepy gpzezmy esepy apzezmy esepy euzakysnye 3soulkaejoz
.,Gep £jo03z Jojoy, ,Gep £4o03z Jojoy, ,Gep Ajo03z Jojoy, .,Gep £4o03z Jojoy, ,Gep £jo03z Jojoy, .Gep K403z Jojoy, ,Gep £4o03z Jojoy, ,Gep £jo03z Jojoy,, .,Gep K403z Jojoy, ,Gep £4o03z Jojoy,
wnuwme Jojo BnoyzsoJd quey apfanod BUIBJNJBU BUIB)YO BUIBJNJEU BUIB)YO BUIBJNJBU BUIB)YO 7204 VY Hhoeujuy BUIBJNJBU BUIB)YO BUIBJNJBU BUIB)YO BUIBJNJEU BUIB)YO BUJBJNJBU BUIB)YO BUIRJN}BU BUIBYQ eujeJnjeu euIBO eujeJnjeu eUIB)O RAIRERIEEE 7204 VY Hhoeuiuy RAIERIEEE RAIERIEEE RAIERIEEE 7204 vy Hhaeuquy biaeioys exfyshiopoy
[auemoyukao 3juuoJysngqo Ayae)q z amoje4a| |uelUMaJp |uelUMaJp |uelUMaJp smolulwn)y |uelUMaJp |uelUMaJp |uelUMaJp |uelUMaJp samoluIwN)y amoluiwn)y auelumadp (23da12) amoiuwnie (23da12) amoiuiunie (23da12) amoiuunie (23da12) amoiuwnie (23da12) amoiuiwnie (23da12) amoiuiunie jelajely
| 6l L L 9 L Y t 4 £ Y £ S z | | £ z £ BRIOYS YN4ZS wazey
| 6l L L 9 L Y t 4 £ Y £ S 4 | | £ z £
- | t 1) - | | - Y z | - | £ £ Y | | | z z z | z £ z L L - L L - L 4 L L £ - [d/7] elueJBIMj0 HaunJaly
107 10z 10z 10z 10z 1444 107 107 1414 282 1414 1414 1414 787 787 787 787 787 787 o4 (W3] /Azansoy
4l 701 141 46 701 1l 101 701 101 101 1l 1l 45l 1l 1l 102 45l 4l 4l oS nanw apaims M Asewim
007 00Z 00Z 00Z 00Z 00Z 00Z 00Z StZ StZ 0tZ 0tZ StZ §tZ S§tZ 0£Z 0£Z 0£Z 0£Z H (W3] Aduzairso
04+06 06 04+06 08 06 06 06 06 06 06 06 06 04l 06 06 06+06 0%+06 0€+06 0€+06 S alains m Asewim
06 06 06 06 06 06 0% 06 0E 06 0E
00000 ©oo0o0o00 ’ /)
/! X X (zJ4kumaz po xopim)
O O . LVYWIHIS
000 000 . ™ \
AY Y U
0yl
%10 €10 ua 1a 0L 60 80 ta sa 40 £a 20 1a 9zQ 5zQ ¥z 241 2za 1z T0GWAS
3I}SJ3U)3Y, SMO}PEUEM 2kuuayan IS Azeb JAudeyjiues uazizsaiwod Y2huehos 0€13 zodd Y2Auroyzspaz.d JAuseyiues uszizsaiwod K by ‘wod K n_w_.Umv___.__.:_Me_ N> b BAGOrE EAIUMOIINY | dd yahk ‘wod d A Yphmoukzebeu | amolslam amoislam Yphmouhzebeuw | amolslam
] 18y, 1pey y yany eulA3yau0y eles nukzebew ] il ! [ y i u I yahudeyiuesouzoiuaibly ‘wo yahudaysop yrkmouhzebew wiemkwz “WAuzowyay wod 0€13 zodd yaAuzauyray ‘wo aujoyzspazud Ajeizppo UZJJUMSZ IMZQ yhuzouysay wod op 133 135 yhuzouysay wod op 135 NGOYAM YZOO0Y

SUZJJSUMBM IMZJ(

uazazsawod op 1mzig

0p JUZJYBUMIM [MZJ(Q

Op BUZJJBUMAM IMZJ(]

zeJo Yakmouniq uazazsawod
Op JUZJJSUMIM IMZJ(

yaKuzauyray uazazsawod
Op JUZJJSUMIM IMZI(

mojeizppo Kukzebew
SUZJJSUMIM IMZ(]

Op BUZJJBUMIM IMZJ(]

0p JUZJ4BUMIM [MZJ(

1 yakuzouyray wod
Op 3UZJJBUMAM MZJ(]

0p JUZJ4BUMIM [MZJ(Q

0p JUZJ4BUMIM [MZJ(Q

JUZJJSUMIM IMZJ(]

9MOIIS[aM BUZI4BUMBZ IMZIQ

9UZJ4oUMIZ IMZIQ

dUZJ4oUMIZ IMZIQ

aMoPSfaM BUZU4BUMIZ IMZI(Q

9UZJ4oUMIZ IMZIQ

8l

tl

9l

Sl

L

€l

28

0l

S

4

d1

[IMOIMZY0 |IMYVYI0LS 3FINIIMVISIZ




r ewid.

ARCH.

ER RYSUNKU
A-07

PDDPIS%/

PODPIS

=
z
N
g
0
w
N £
e o
= a -
ws3d =3
HHH’\ o
me@ -
H33d o
ZE‘ﬂw fr}
m<_5.-|
w w29
= =2 ES ”
[=] o N
< s .o 5 N &
<] o | o g
2 g g = |2 < B
S S < (] N a F4 u
b Ngtv-l = 2 < < 4=
& °m¢ H s (s = =< N
g & dE=° < 3 T 2 . 3= 2]
;: zg — > 2 (@] M b is §
9z sea2|| @ ¢S Z( 8 |8 e =
j & no = g o . < =
5 S < <
g i © 3 . I ) L 3 < .
:~§ 5.1.3 ﬁbEw Ho =) N é'N§ ol .N
H o 25506 295 ZE z‘% gz 9 z
] N:Oﬁ s @ ZR u = =8 °"¢H p”
o ™ mz,;g =Z 93 - xS - %
28 | 8ERS|| §Biz || SE |, ||BE .9EF ¢
< N () = G5 < o Z
XN~ ] -
= e@ .o £ sl B < S . B
3 293¢ g ||l we 2 - <
= g.NLDQ‘ [5) G N > T z < Ez
= g g° a % o [v] < 2 <
S &8 Tk Y. E| B | BB g
2 c 8 = - = i} s gw
] =z - ; E 8 £ ma
< ] ] w <
8 N =) o -4 &
] N o -8 o -8
[] b & 7))
8 o
o
D 9
»#QQ
)
Pl= —
%Qﬁ
(arf i
< Z '«
=D X
= 0
—
| <t
=
2|
()
RG] jas
— =
=3
oz
o] 2!
=
=
A<
=
Bl
Nle=
N
Ay
n
S =
=
5 g ze¢&
g 3 - = g g x
S 082 N o . 2 s
E \ : |2 FSE
g \ Tlololulw x g | SE T
s |g \\ s T EBIZ B E £ 25°
2 Elx £
- = \ < R T N
—-— ST
: & ~ < o s
z 5 <0¢ < s~
= IN
n
©
= °B %
& 3 Tx x
i o (<7}
o B iy =z |~ S
H z =2 2|2 §t 3
O | N = X
e RN R E E | £8°
] - 2 Els <
= = S = |8 2T 5
il ~ i o N2
< KX \ = p &l
z 3 s N
= XY X S
m
°
E NotT
~ S.onm
XY o _ . 2 225
g NS — o & RE 2T«
: N | Bls| ||z 72<
= b c *_’3 = =
g &\A\\\\\\\ Ioggg -l212 Ef EEU
5 jaal [ £NNN | < El= 0+
= | N\ =% Tl Tz
a 4 g
3 > 5 o &g
= o N o
£ 5~ 38
= IN
e
m IS :
E E = ;_‘é;:u
o * o~ = S ‘avx
5 i % o™ & EE
& R b=l = | ® -z
H = =) 2|2 EZ R
§ o~ —Sgﬁg— AL E |+ 4':\§+
>~ u hy — N -~ = 5% ﬁ—f
- = = © 2|3 £33
© Il = o ad
= - £ E &8
= % s~ 8
= 5 N
S @ ~ | w
g (=4 N | c
g % = =|E
E m " ; I Ju_r
N Q ) < g2 E
Ju-,l' - f =1 EOQ:B
> 121888 o |5 15T g
- = = g 2zl =
2 o o 1k
> & = e
£
E
& N 3
: S " 5|2 £
f 5 | e v
g - ~ Il c
: e — g8 Mg|8|g |8 TlE|m E|x
N AR 2| %
o | &
] N g I} ey
s . wn | D c
£ ‘ S
= N S0C
S ~
& . T |3
: ] N S R
5 \\\\ 4 =15 2]
@ £ &3 s
: \ \\\ slelels ~212 v |
U < 5\ = Bl BRSO BRI s = s |5
N =N E |5
- o
g S 2|E
> m<
=
=
3
=
§ E
~ =
N © - E
NI q N
\\\ z . BB
&\\ T R Ak g
5 NUR =N 5 g ~E
E \\\\\\\_— EE ig EE‘
[
> A {2 l8la|lsd-|-|2|2 b g o
] o \\ S | m| S m ]S = ) RS 2
® = = \\\ N \ = U cl R T 3
) \ K F E|Z 2
: S > =|E g
z P\ ¥
: £
o
m
©
£
£
o~
= ©
NEE
= . AR
5 & =g
5 L E N
= B ==
¢ {8828 < |E | gl
> iy N ﬁgmr\l :Jo- O“;
~ uNJ = gw = I
) ~ | = E | —
B Elx
= ) = | =
I 5|2
£
pu g
()
Z £
3 o~
°
= z
= = N Eg
= c % Q a | R
= o a
> 2 / ERES g2
:[, @ oclo|l v~ x [ = o |
o~
: 2 7. BRI RYES 5= g l=
= | I = 7 g% 2|z
= z . <z E|c
a4 =3 £ 2|z
e
- z )
= =
=
i
=
[N
=
<
—
w
[N
N
£
&
~
‘Icll
z . AR
5 & =g
5 Sl E 2
E g|= ==
£ 18|23 |R|& | E | o ST
Eo m | N | m | N o- o | =
o I = gl 2|z
o x | % E|=c
s S 3|
I s |2
£
< e
s 2
3 2
- w | . T3
ar ~ |lo | N
g -F‘i 31*—:
£ s S|2|e
E o | o~ < | = wﬂfz
= -+ R _8822 "HE | 3
TN 3 \ e << elg| >
2 =z Elc|®
B Ele |
3 \\ 2|= HERE
= [
= w
= DN \ i
=
K
b
~
o~
(=]
— | =
l"-_,
2 3=
E 2=
& 2|e
W N H m 5 E
ONE |5 2|
B 2 =9 n ~
\‘\\ c e —|Flo|lcl|o
© i\ﬁ\\\\\ X E= ﬁx‘ «EI_%ESI;
g Ncr—_— - I - N P
£ g \\Q§§ s Slzlz|e|s
m
g .%&\\\A\\\\\\\ zlg|le|y w52 wfg_%
3 2 ﬁNLﬂN 30- o | = E |
m Y = 7 N el s C%:Eg
s w5 | Elelz|gl 2
E‘ N §D Eéga%
= W N 2
z NN 2 5|8
~\\\\\\ ~ wn zi
AN Ak
Ny o
L 3F
A\ E
k& =
=
£
— | =
& - U | N
g S &£ =g
N n alE g
g il I N FR ~|2|Z e |
z g |~ =] m - -~ s | s
[} n | o
~ N = 2% g3
g E E|E
= ) = | =
I 7| S
£
E
&
MO 5 -
: —_ | =
\\ T )
[= w\—\\‘v‘ 5
N \\\\\\\ﬁ- o |E g2
T \ s Zls HE
s = Do t — 22|33 T e | o 3
— ] § \\\\v\§ mlQlAaQ .'Eﬁ 23
N
z \\\\\\§? 5 |E|2
E‘ .\\\\\\\\\ \ > =z
£
N | N| O] ©O
wlzT|lw|x .
o - - |s|l=lz
: | m]| m]| w fOcE
N = glE|c|= rufE-*q—J_
= > © s|m]lale s|m|c|@
2 © 5 c a-3.‘l’r:*a_'csucf3
3 e z 2 © Woumm”’%;w
s ] £ EE o E | @ Blyu|lw|&8|8|lu|
1 = |8 z i [ zs8 [3 HMEHEHE R EE
= = = L S>|3s | 3m';EziAEEE
< >v.;> 7 ° @ g n | x Eﬁ%a ‘5"’%5
N S N e | g N2l |= slalz|3
= = N clalrw
S 2 = w |2 c|E[~N]O x|>|&|z
o« = LN E\O k] =4 = 2
>
=




S1d00d

YDILID ZSVINT “ZNI 4O

VLNVIN3COdd
1NILSASY

VIIMNNA

O
[

900C/€/90N/%N0

duzdiuojyajiysde -Jdp
WIDIINVE| AdVIvzamvuds
VNNV "HOUV "ZNI 49W VIINNNS

Ju
BUNyyBjIydJe:RZURBLG

78/0L/27/A-NY-d9

Ju
Bunjyajiylse:ezuesg

auzdjuoyyajiydde Jdp
DISdIAN AINV.IIICOodd
S1d00d ZSN3AVL "HOWUV "ZNI dO VIOINNS
w°I< 20T E0°SO ANZDINHO31 DI3roud
AXNNSAY ¥IWNN viva TVZVd
"HOUY 00T:T CANNIIIO
DIIVIOLS JINIIMVLS3IZ
FVZNVYE VIVAS NAXNNSAY VYMZVN

00T:T ®BleBAS
[ANNHIMO IMIVIOLS HINHIMVLSHZ

zplizpna 00€-98 ‘£Z/T 1697 "t 4P *S)l "In
19pay PiApauag “zul
~adNdnN3g,,
yoAuejmopng bngsn 1 eluemopiafoid pepjez

FIMOLNIT0¥d 0Nl g

“1/£92°8100°C TIVTIY0 ! 1/992°8100°C TTYIVO0
*PIM3 Ju ‘Biqnpiepm eulwb ‘a1qnjiem 8T00 *1q0 ‘T/£9T ‘T/99T 4u piteizp
‘NIINTIVM M (AMOLYO0dS 1N AZdd V)IE01Z
IN3ZY1S3Zdd WIINIINGIHAOAM Z ZVHM VI0MNZSAIZdd NXMNAANE Ymoang

FVIJALSIMN

J19NTIVM 09T-98
‘ST YMOJOHYOMA "N ‘IIINTUIVM VNIWD

dOLSIMN |

| elzimay

AIdATIVMA M MAdd047Z T ATOMZSTHZdd

njelseqiues Auodys
po jadeded ‘Jslez nes
bURIIS Z 3UBMODI|Z OUYQ

nuAzebew Auouys
po jadeded ‘Jslez nes
bURIIS Z 3UBMOII)Z OUYQ

njelseqiues Auodys
po jadeded ‘slez nes
bURIIS Z 3UBMODI|Z OUYQ

mojadeded zaq euyo zejuol

1bemn

BII43IMS }3PAZINS 7 B2JBM{0 JSOMIIZOW | OYN BSENY JBIUBdS ISNW N43IMS

OYUN SSBeYy
Jelupads Isnw 3)4aImseN

1bemn

S0 °P 10
po uanjo ejp el ejuebewim

7704 vy wAmojiyeub aziojoy m ww g9’ 46 eueysimod euemosuhio eyieiq

(Auzaysumaz) yiuuaisopod

€L0L TVY 4OW B4hrd

€L0L VY H0W ehrd

£904 VY 40W E4hrd

€L0L VY H0W e4hrd

£904 VY 40W E4hrd

(Amowsasy - €101 Ty 40)

o¥) ww og 46 JaW e4hid

(Kdezs - ¢404

vy Jojoy) euemoulwe) ww o¢ 46 4guW eA}d

(Auzaysumam) jadeded

4Keayuy

Kaeajuy

1yJejo4s eyAyshuojoy

au|eMo.J34s0blY 1yluMBIMEU
ZBJ0 (BUNO 31X}SAZSM)

auzJysumam £4aj04

auzJysumam £4aj04

auzJysumam £4aj0l

auzJysumam £4aj04

9U|BMOJ34S0JBIY IylUMBIMBU
ZBJ0 (BUO 3IX}SAZSM)
auzJysumam A4aj0d

9U|RMOJ34S0BIY IlUMBIMBU
zeJo (BUNO 3IY4SAZSM)
auzJysumam £4aj0d

amoyjepop aluazesodAm

fsmouezod 12soudodpo esepy

gpoE=uumy Bse)y

gpsg=uuny esey

euzakysnye dsoulhiejoz|

wniuwn)y wnjuwn)y MEINETEIN
Z z 1JB)04S YnjzS wazey
14 14 nJajled woizod
90€ 0zl | eumAyya)a 2s030qs}n
009 0zl v BUMA}N3)3 250304325
90€ 0zl g NIOM{0 3143IMS M I50%0G3}D
009 0zl oy [w3] NJoMjO 3)J3IMS M'UBZS
009
\ /)
\ ’
\ U
all ;
N
-~ v
o Y o (z44umaz po xopim)
[Vl = =3
o P LVW3HIS
| \ - u
B SN 3
\ -—
¥ \ 0cl
ER14) tll il il ER14)
IN IN 10GWAS

o _ _ _ _ _ _ _ bseyd Amonerod Amoysep yij4aimg

3MOUIEp 3]43IMSEN

NG0dAM rvZaod

ep yel Jemosoysez Kjadesed
| Joj0y 'BIINNO ¢ WZg'Z=Peuy
"M3Z BIUBIIS BU {0 OUNQ

auzJjoumam £}3jod
jKaeayuy JKaeayuy jKaeayuy JKaeayuy JKaeayuy JKaeayuy JKaeayuy }haeaguy }Aaeayuy }Aaeayuy }haeayuy }haeayuy }haeaguy 1yJe104s exhjshiojoy
- 0€13 - - - - S 13 - - - - - - famodezod 13soudodpo esepy
gpag=uumy ese)y - - - - - gpag=uumy esepy gpag=uumy esepy gpag=uumy esepy gpag=umy esepy gpag=umy esepy gpag=umy esepy gPGE=UMY BSE]Y euzakysnye ssoulkreioz)
€0 0P 1O wAmoberiazidmidazad waiuszisidzagez z enn
po uaiyo e)p sel ewebewdm amoludojso)aim alueihyan ‘e1ndemzol waluaziuelbo z SIURIBIMZOL |YM - BlUBWEIM BU BUNO 13SouJodpo 3ise)y Idelepeimodpo ‘WIIUBILRZIZSZOL Z IMolUBWRIMAUY 140
suemojley auzialdzaq o}yzs '4eo)y 0}yzs 'eucjodsaz eqhzs 31U3YZSO
| | 4 L L S 9 S 14 € L kL 9 {Jejo4s Hnyzs wazey
| | 4 L | S 9 S 14 € L kL 9 nJajued woizog
L6l el 601 8 8 8 8 (AL L6l 6l a8 L6l 6l OH [w3] /Azapsoy
102 2l 00l 8 002 087 8l 2 5l 5l 2 2 e S nanw apaims M Asewim
06l 08l S0l 08 08 08 ot 134 06l 06l 8t 06l 06l ZH [w] Ad1uzanso
002 0l 9% 08 96l 942 08l 0zl 05l 05l 0zl 0zl 022 s Ruzsysumaz Asewim
WZgZ=rH | W 0p0="dy [ W ZBZ=PUH | W 060="dH | W Z0Z=P"H | W Ge'0="dy [ W £0Z=P'H | w Gzi=sedy | W £07Z=PH [ w Gzi=edy | W L0Z=PH | w Gz'|=w=dy [ W g@Z=reUH | w GO'Z='edy | W Z8Z=P*H _ W Gyo=dy | W ZGZ=rH | W 0p'0="H | W ZBZ=FUH [ W 06 0="9H [ W Z8Z=Fe'H [ w z0z="dH [ W Z8Z=rH | w 0p'0="H | W Z8Z=PH | W 06'0="""H ezoddpeu | njadeJed woizod
‘M3Z U0

(zJ4BUMBZ PO Y{OpIM)

4

|

d1

HIJANTLIIMS WSVd |

FTLITMSYN FINITIMVLISIZ

\\ N swoyIny auayzsazsd
- B B 7 7 _
= - % % 7 7 - A3
i a  E " - . 1
% = > % ¥ | ¥
W\i& , \\N\& \1\& & & x \\\\& S& v
o8 | o8 oLL 961 0cl 0cl S6 | S6
i ajeys awadzsazid i
110 dzo 00 60 80 t0 90 S0 g%0 V40 €0 0 10 JOGWAS
aueJaIMzZod - oujAyan 4 ) ) Ajeliejiues afeyunwo adkfe)yaimsop aueJaIMZOd - oujAyIn aueJaIMZod - oujAyIn aueJaIMZOd - oujAyIn aueJaImzod - oujAyan aueJaimzod - ouhyan aueJaimzod - oukyan
3ujBIZpNMp 0€13 zodd - 3ujaizpnnp S184s suaizpoups: S184s suaizpoups: 3je}s aujaizpoupa| ajeys aujaizpoupal aujaizpoupal 3ujaIZpNMp 3ujaIZpNMp aujaIzpoupal 3ujBIZpNMp 3UjBIZpNMp NEOYAM vZaoy
: amopszaoupal ousjg amopszloupal ouyg amopszloupal ouyg : ' 1E4S SujsIzpoups] ' : : : : : : :
SMOPSZJNMP 0UNQ : : : amopszJloupal ouyp amopszJoupal ousQ 3mopsZJNMp ouyQ 3MmopsZJNMp ouyQ 3mopsZJnNMp ouyQ amopszJoupal ouyQ amopszJoupal ouyQ 3MopsZJNMp ouyQ
€l 4% 1A oL 6 8 t 9 S Vi € 4 l d1

fANNIT I MO

IMdVI0LlS JFINIIMVLISIZ




. / 1 N~ n n ] ] I
00T:T ®eIe’js | - = H H | _\ ! . _
7 i gy N =
VANVIAC0Ud ANNIHOAM FHZIM AINAZVSOdAM AX4 99 .1 X NN o
AINILSASY - -
sidaod Y13 ZSVINT "ZNI YOKW VIINNNY OTdNTIVM M MHIdO4AZ 1 HIO0MZSUTHZad Z 0081X009%00ZL | (euemonBau sarod sososkm) Amoukzebew jebay g6y - -~ 88
900C/€/80n/%0 40 - H 188 N
Suzsiuoyagiysse ~adp| ENARIIUd SR ezURg l 008LX009%009L | (euemolnbau 3330d 3soxosAm) Amoukzebew jebay 16y - = .o = = 7 bimemiu BH . NS
g Z 008LX009%005L | (euemonbaJ satod Js030SAm) Amoukzebew jebay 96y m eyzs.pod elusezigs y BIUIRIZPZ0Y =y X | — | z NS
WIDIINVE| AdVIVZAMVUdS 7 | 0081¥009%00€L | (euemoinbaJ ajod ysosjoskm) AmoukzeBew ebay | oby Gl [dicta _ Zzh\ W P2 _m ) : W 4190°G1 _ 0Z'M =
\N_%E VNNV "HOUV "ZNI 49W VIINNA A 4 008LX009%000L | (euemoinbau yarod Jsoxqoskm) Amoukzebeuw jebay 46y w | N = | | | &
RSN T 2| 000005009 | {zsewpp amchuios6 wiod Tmoutashen yeboy | oy | I Nl 5 CoWLLR Ty LW T -
l 008LX006X000L | (euemoinBad y330d Jsososkm) Amoukzebew jebay 26y 1 = > T\ Bas
I~ \ | S /0L g - 0
IISdIUN ANVIM3ACOUd l 008LX006%00ZL | (euemoinBad ya30d Isosjoskm) Amoukzebew jebay 164 IA ) , T 020 \ S |0k
S1d00d ZSN3AAVL "HOYV "ZNI ¥9W VEINNS Kreboy ” vﬂ _n_"u =i / K
d T — __ _ C_FL_w _z H_
= H I I |
m°I< "1 20T '€0°S0 ANZDINHOAL1 DIIroud l 0G8%009%000L eyrod z Auusiishzad yois IS S | jj _ q_._P TTT T
CANNNSAY HIWON viva _— € 058X009X55Y peynzs ¢ wanjolq z Auuanshzad joys €145 w )/ : 1l Lyl
4 | S—) c_mwNuNmnE>U IMZJp
l 058X009%009 eyrod z Aujedjuad jo4s FARE PR - 11 PH .
] L | 08%00£%004L Biyod Z Aueajuad jojs s ) - BIuyInH » Il L =
HOYvV ) - < o~
_ € 058X00£X009 eyrod z Aujedyuad jo0ys 0L4S W 68659 _ 6l v_.\l\n | Lyl
ANNIHON) 13Z3M FINIZVSOdAM — TR ]} 4
VZNVYE FVIVAS NANNSAY VMZVYN l 058%009%00%L WweImzJp | peyynzs waolq z AuuapsAzid joys 64S I— w =i ” ” uu.wm_m
S 058%006X006 eyrod z Auzodeu Auuaskzid joys 84S U.“ ] p
zpeizpnad 00€-98 ‘£Z/T 1697 “tM AP *S) “In jwAuemns D @] i
. : 9
19pay PiApauag “zul 9 058%009%000L WweinzJp 1 pelynzs wapjolq 2 Auuanskzad Jois £4s 7- ; |
+~adNdN39. 7 058X009%0041 exrod z Auuashzad jo4s 94S IA \ m_ AN
yoAuejmopng Bnjsn | eluemopjafoad pepjez | 058%009%X00Z1 1wAmoyphzays weimzap z Auusaishzid joys 54S / =
3 ]
aMoLy3royd osnis | 0G8X009%006L 1wAmoypAzays 1weimzip z Auuanskzad joys 73S u ) MOYZOM €l %._ wod
wkuemns - _vdtﬁ W €e/ Y
"1/£49T°8T00°C TIVIV0! T/992°8100°C TIHIH0 € 058%009%002t |weimzJp | pejynzs wapjolq z AuuaidsAzad jo4s &S - . = =y ° _
"PIM? au ‘Biqniiep eulwb ‘aiqniiep 8T00 140 ‘T/£9T ‘T/99C 4u pifeizp l 058%009%009L eyrod z Auuanshzad joys S = o ~KIA /
"NISNTIVM M [IMOLYOS “IN AZYd VIE01Z 0 0S8X009%002L Birod Z Auuanskzad jois s e &= B2 O
IN3ZY1S3ZUd WIINIINGIUAOAM Z ZVHM V10)MZSAazid MINAANG YMOANg f1015 o o N
VIJALSIMNI z byzpesod peu wd oG AmoJowoyoupal ma)z 917 v ,Dn_c.:N&A | P
4 058%009%00ZL ww 00%=Yy WAMOJOWOY-7 WAUISE] Z }04S S1Z 2 %
- N
JI9NTIVM 09T-98 4 058%X009%00ZL BUBMNS IMZJP 'WAMOJOWONNMP WIM3)|Z BZ }04S "z —i gl o 98l 96% 71 9g1 f - 0LE S
‘ST YMODHOMA 1N ‘IIINTIVM VNIWD L | 058X009%002L Ww 007=Y WAMOJOWOY-7 WAU3SE] 2 3945 £z w N Moflosez [Bely
l 0G8%009%000L BUBMNS IMZJP ‘WAMOJOWONNMP WIMI)Z IZ }04S oz _._._ 5 L \ v i /
SHOLSIMN I l 058%009%000L ey1od | WAMOJOWONNMP WBM3|Z 3Z }04S 1z -7 ! Wel L _ Uy
’
\wAmoyAjopzaq M % ™
lwelsaseq z 1yjemAwn u)aizpzod | whkuuayiny [ oL 072X0L7%00% euemopngez eyjemAun Lun IA \ l
‘wod M ‘moxaids ‘}dpo ‘Apom aiuszpemosdop / RN _ VA
Amayz | lemAwn z/ q .
By 0oL op Bimzpn 4 098X0ELX06Y Amoysodsuedy yazom L4M M ® ,_ - @ n
[ G9£X09EX085 B3 09 op emoukzebew euzaiuosysald ebem 3M < n , - R
\
6% 500°0 250UPE}NOP S LELXE8ZX09C 63 0L op euzauouyy3)a efem L3M M & e~ Wakuans mdiunpoldo-6biy
. g n - - = RAUALGE £~ Al
adjnwey'amownb expoy ‘B g4 op Bimzpn 7 026X0%5%098 Amosrod-¢ 1yssauay ¥3zoM LAM m S1u m_:_m\so._om:ﬁga I e .- HM m -+ ]
l 00X00€ 1a40ge) gel > - : 5 N o M GSCL _ LM
€ 161 suzaiwouo.yseb 1ypedpo eu yuwalog 70d N W 2L _ tL'M =] H
o 17 1 21 - Apedpo_eu yuwalog 1od m N oL~ [ . 4 C
1 058X007%005 emejspod Z ySJESEW 20)Y [ < v w 0ty = Oy UNZEDRW b 94l 7 44 n |
ajuazesodAm m £ Wz \_‘\wlr M i NS
MY £90'66 0UZIAI3]3 0w oo - = 4 " amoypbz.lod ‘wod
VWNS = M 4.: | w m.v.v _ Ol M
s . ¥3134nq ejp ob3efAw | obarefezazsAyqeu nukyd \ Y, 09
A 007 'MX 99 :RUZIAupfR13 J0UW b 028%009%009 waiyiumozop z byleziedAm z emounjdes exlemAwz R k : =y ﬁll & Y
A 0EZ ‘MY %7 'euzakuy3)3 Jow Y Auzakayse)e Hulezy 0z ﬂ 19¢ \E_ 88l P m_.w\mcr_c_._c._o 96| j‘t 74
A 0EZ ‘MX ££0°0 BUZaAuyy313 dow | GYZX0EGX09E [ (43505l ‘Mseu sezd) el op Amopeyynzs zaejyaimseN 6l 'R m p= D! b ﬂ o 14
A 0EZ "M 60°0 2Uz2k1ppa1a Jow z_ | 058%009%009 1 0EL B221Up0O}Y) ejezg 8l \ ! ; M G6°Cr _ [ i
A 00% 'MY LE0 BUZIAIINI)D Jow l 076X0££X06€E BY 9 - moyeuwalz op exyzieJ3lqQ i \ , a Vﬂ 4w ® i
A 0EZ ‘MY 8L°0 :2uZaKJ4y3)3 J0W z 096X02£X068 1 00€ EemoIuAZJyS eyjezeluez 9l n | re o _|_ n [T]
A 0£Z ‘MY 06'0 RuzaAupy3)3 d0w 3 0L02X008%089 1 00€ + 00€ ©Z2IUZ0JW - 0ZDIUPOIYI BJeZS gl L ﬂ_ giueJaIqg~— - \
Kuzak IS d hd - - I L
A 007 ‘M 0801 eUZIpH1R 20u b | ossxootxoos S abyEanine 1ueE ) W | A [ Dropser EE ) \ !
1Ayan euzakiyya)a elujajed z = , Ny N
A 007 ' MY 6 eUZIKI4y3)3 Jow l 006%00£X008 1 GG Aujazaem jonoy €l = — — < - P ¥ =5
Aueyfwez iweypod z fjezs ‘yebads E A 007 Ml 92 eUzafuppere J0w ! 006X006X006 | 05, Fuazaem jonoy X V N N N MQIOMO | P —— < : .
p 1008) WAUZIAIprare ) ~ mAzaem ‘Bey ! poiy d W 69'9 _ 6'M
! ! H X X . .
/A1demjoy qweypod z pebas _N_ A 007 MY 7’7z 'euzakipya)3 0w ! 0S8X00LX00ZL |\ ewaid 2 emojApd-g euzokuppo1a ey I G \ V=lm@ W08 _ =B W 25°S _ 4l
1 00L-0G MoxuJeb yakznp op Auemosoyshzad z - =|un | !
lwepejnzs 1wexpod z }o4s E A 00% ' MY 0'GXZ ‘euzakdyyale Jow l 08EX0L9%0SLL 4 oL Vi wl OA, I < 1% I —
: : wAmoleys wajzsns z Aufompod Auzakiyye)a jadoqe| _-_._ | S F T8l \_ \.mor +g 7 Y01 I 9g .‘m- i 7
/A1semjoy weyrod z joys A 0EZ 'MX 00'L BUZIAI4N313 dow l LEEXTTTX0LS BMOJBJOINIW BYUIYINY 6 L ; @ ®
A 0EZ ‘MY G£°0 :2UZIKI43313 Jow l G88X0E9XGLY wajuazesodAm z | gz eudejaueld eyseisaly 8 N ® o A -2
A 0EZ ‘MY 08°0 euzakdyya)a Jow l 055X664X042 y/6y 09| :2soulepAm ‘essiw eluajaiw op eukzsely t — = = :>Nmm.mE_uwN.hn_ 09 |7
) 0081X005%001L auemns |mzJp ‘emoufzebeuw ejezg 723 A 007 ‘MY 00, UZaKJyy3)3 Jow | 09%%X40£X92Z J3x1g 9 V | _\ _ _\ A - >
l 000ZX005%005L emoypezJod ejezs 235 ] A 007 Mol 001 UZokipiats 0w ] G99X0SEX08E TSI EIUMONIEZS < [ 887 \] \g 08y W mm_ > 7 W CC 4 _ 8
L] 008LX005X000L 3ueMnS InzJp emo01924d ejezs ezs N A 0E2 MY 040 euzakappa]a dou L | sosxozyxser MQI0MO | MAZJem 0p eXMQUIMOYOS 7 RN N N N\ 1 =
' [\}
z 008LX005X00%1 auemns ImzJp ‘emoufzebeuw ejezs 1ZS V A 0EZ ‘MY 41°0 *euzakiya)a Jow 1 GOEXEQEXQZY MOJ3S | UIpSM op eduefedyl € \ = 06l An__lw N 3 \ 1l S 3 W_
l 009%0047%00%L 3MO}PAZINS IMZJp ‘BIRZSIM BlRZS Ms ._._ N 0EZ M L0 RUZAIpqa]0 J0W < 0581X009%009 1 0SE e2aUporyy ejezs 7 ) O,R_ 02l o : . oy /VA 3
z 009%X00%X00ZL 3MO}PAZINS IMZJp ‘BIRZSIM BlRZS LMS |A obaakffw 1 obarkfezazsAygeu nuhyd ; N U
, Q- IAw 1 ! g _ . z
kyezs A 007 "M §¢'9 BUZIRIpHE13 J0w ! 0871X0L£X559 wayumozop z byleziedAm z emounydey eysemAwz F e & 7 _\ ,ﬁ > Vo) N _\ \
=) 4 NS \ W\
VIN3zayzan z >
907 L - 1 M TBE G
A Brm—— —— 1-sez =00 Mo Bl SopskBtbi] 7ot [T 09l TOFL. 42 il bule
1bemn 150 eluazpezun emzeu aujelfjos 'wod =N =g | :
3501 | [ww] Aueiwhm eu Ju _ - d =) mr_o_n_m_uo_u 1B
wegol | 9N g i ) MOpedpo "PERNE "WOdjjon : "
Z N ] — ’,
™ N~ =] . .
S USSP 26 awors [ (¢ |
0DIMOINIINMAZ V3IZIM VINIZVSOdAM JINIIMVLISIZ O 06Fdy > &zr.\._mMun c W.N.o j
—— 13— o




Dfugose

. ) ) . Stal Dlugose Liczba tqczna (m)
Wieniec W-1 Wieniec W-2 Poz 7T % | (mm) v Lo o el 1A—IIIN
z y - L . plementéw 0gdtem
sciankagr12cmL =13,80m sciankagr1llcmL =111,25m A—1 [A—TIN plemencig T6 | #70
1 6 730 60 1 60 43,80

2#10 L=13800 2#10 L=111250
2 10 | 13800 4 1 4 55,20
3 6 830 450 1 450 (373,50

L

= |Br—@ 6016 co 25 L=730 g D—@ 45016 co 250 L=830 4 10 | 111250 4 1 4 445,00
N
L — Dfugosé¢ wg srednic (m) 417,30[500,20
2410 L=13800 jémy_:mzso .
( :) Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,62
20 1189
@45016 co 250 L=830 Masa 1qczna wg $rednic (kq) 92,64 (308,62
@6016 co 25 L=730 6160 Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 92,64 (308,62
00
) o 8 Ogétem (kg) 401,26
160

ot
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Beton C20/25
Stal A-llIN (BSt500S)

INWESTOR:
GMINA WARLUBIE
ul. DWORCOWA (15
86-160 WARLUBIE
INWESTYCJA:

BUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUPOWA BUDYNKU SZKOLY

PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI LUBISZEWO TCZEWSKIE

dziatka nr 16/11, obr. 0009, gmina Tczew, powiat tczewski,
nr ewid. 221406_2.0009.16/11

BIURO PROJEKTOWE:

Zaktad Projektowania i Ustug Budpwlanych
"BENBUD"

inz. Benedykt Reder

ul. Ks. dr Wk. kegi 1/27, 86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANA:
, WIECE 1:20 BUDOWLAN,
NA SCIANACH DZIALOWYCH
FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:z
PT 05.03.2024 r. K-023
FUNKCIA: INZ. BENEDYKT REDER PoprLS:
PROJEKTANT Upr. Lonslr.-budowlane b.o.
nr UAN-1V/8346/113/T0/88
Branga: konstrukcja

PODPIS:

FUNKCIA: MGR INZ. HENRYK BANIECKI
SPRAWDZAJ¥CY| Upr. konstr.-budowlane b.o. M
nr46Gd/75

Bran¢a: konstrukcja / v




Plac zabaw w patio wewnetrznym:
linia 6m od granicy dziatki Zestaw 2 wiezowy o zywych kolorach wym. 7,4x5,4x,4,05[m] 1 szt.
- - - = - - - — — — — -~~~ - - - - - — - - V0~ - - - - - - - - - - - — — — - — — = — = = = Duzy zestaw wspinaczkowy dla niepetnosprawnych 1 szt.
= Bujak sprezynowy duzy 4 osobowy premium 1 szt.
Hustawka wahadtowa - ksztatty Slimaka 1 szt.
R b Instrument w formie bebna - 8 nut w gamie G-major 1 szt.
wm : : ; =i Instrument - cymbatki, dzwigki w C Major oktawa C4-C6 1 szt.
m tawka z oparciem z dekoracyj. wycietciami w formie kétek 6 szt.
Szes$cian elastyczny 400mm x 400mm x 400mm 32 szt.
z NS N+ Nawierzchnia bezpieczna gr 4 cm 311,38 m?
Elastyczny kraweznik 71,1 mb
I - W
T " " |
| | o Plac zabaw poza patio:
W W W W Kolejka z 3 ruchomymi siedziskami w stylis. limaka 1 szt.
Hustawka wagowa w styl. $limaka z oparciem 2 szt.
#T Bujak sprezynowy 2 osobowy premium 1 szt.
< ” ” ”
| T m m m
| | m NB
1 1 1 o~ 1
” ” ” |
336 364 | N {321 | | [ 37 AN 360 |, 231 |
1 ! 7 ! ! SN 7
,,,,,,,,,,, T
L
A
INWESTOR:
| GMINA WARLUBIE, UL. DWORCOWA 15,

86-160 WARLUBIE

INWESTYCJA

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WYODREBNIENIEM PRZESTRZENI
ZLOBKA PRZY UL. SPORTOWEJ W WARLUBIU.
dziatki nr 266/1, 267/1, obr. 0018 Warlubie, gmina Warlubie, nr ewid.
041411_2.0018.266/1i 041411_2.0018.267/1.

PREARSE

BIURO PROJEKTOWE
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD"

inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi, tegi 1/27, 86-300 Grudziadz

1563

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA
nw PLAC ZABAW
=~ A 1:100 ARCH.
/ FAZA DATA NUMER RYSUNKU :
__ | , PROJEKT
nE f Ty 05.03.2024 r. A-10
\
— z
FUNKCJA: MGR INZ. ARCH. TADEUSZ PoDPIS
PROJEKTANT KREPSKI
Branza:architektura |UPT- @rchitektoniczne
L\ nr BP-RN-V/22/70/84
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Balustrada podjazdu dla niepetnosprawnych
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Stopa montazowa
skala 1:10

ZESTAWIENIE ELEMENTOW - PODJAZD DLA NIEPE£NOSPRAWNYCH L=3.75 m
Lp. ELEMENT j-m. ILOSC
1 stopa montazowa wklejana z 3 pkt. zamocowania szt. 8
1 rozeta maskujaca szt. 8
1 pref gwintowany FIS A M10 szt. 24
2 stupek RO 42.4/3.2 szt. 8
3 prety 812 dt. [mm] 3 x 3670
k pochwyt stalowy niepet. RO 42.4/3.2 dt. [m] 2 x 6.442
kolanko pochwyt niepet. RO 42.4/3.2 szt. 8+8
zaSlepka RO stupki 42.4/3.2 szt. 8
zaslepka prety 912 szt. 12
zamocowanie pochwyt niepet. RO 25/3 dt. [m] 0.11 x 16

UWAGA: Elementy stalowe wykonane ze stali kwasoodpornej AlISI 316
Rzeczywiste wymiary balustrad nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ w naturze
Kotwy monftazowe rozporowe @ 10 mm

Wykonat - & komplety

PRZEDSZKOLE | ZLtOBEK W WARLUBIU
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INWESTOR:

GMINA WARLUBIE, UL. DWORCOWA 15,
86-160 WARLUBIE

INWESTYCJA

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WYODREBNIENIEM PRZESTRZENI
ZLOBKA PRZY UL. SPORTOWEJ W WARLUBIU.
dzialki nr 266/1, 267/1, obr. 0018 Warlubie, gmina Warlubie, nr ewid.
041411_2.0018.266/1 i 041411_2.0018.267/1.
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ul. Ks. dr Wi, tegi 1/27, 86-300 Grudziadz

T BALUSTRADY o T
Podjazd dla niepetnosprawnych 1:25/50 ARCH.
FAZA DATA NUMER RYSUNKD.
PROJEKT TECHNICZNY 05.03.2024 r. UlOH
FUNKC A MGR INZ. ARCH. TADEUSZ PODPIS

PROJEKTANT KREPSKI

Upr architekftoniczne
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Branza:architektura

FUNKCJA: MGR INZ. ARCH. ANNA SS_M\
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Branza:architektura |UPT- architektoniczne
nr OKK/UpB/3/2006
FUNKCJA: HZN. —n—-;mN wm-—ﬂmw PODPIS
ASYSTENT

PROJEKTANTA




PRZEDSZKOLE | ZLtOBEK W WARLUBIU

B BALUSTRADY - ScHODY WEJSCIOWE DO BUDYNKU
ZESTAWIENIE ELEMENTOW - SCHODY DO BUDYNKU /4x15x35/ SKALA 1:20/25/50
Lp. ELEMENT j-m. ILOSC
1 stopa montazowa wklejana z 3 pkt. zamocowania szt. 10
1 rozeta maskujaca szt. 10
1 pret gwintowany FIS A M10 szt. 30
2 stupek RO 42.4/3.2 szt. 10
2 podpora poreczy (przedtuzenie stupka) szt. 10
3 prety @12 dt. [mm] 7 x 3420
4 pochwyt stalowy RO 42.4/3.2 dt. [m] 2 x 3.554 245.0
kolanko pochwyt RO 42.4/3.2 szt. 2+2 N
zaslepka RO pochwytu 42.4/3.2 szt. 2+2 T - 1
zaslepka prety 912 szt. 1h+14 H S H
— K
UWAGA: Elementy stalowe wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316 W.4
Rzeczywiste wymiary balustrad nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ w naturze =
Kotwy montazowe rozporowe @ 10 mm =~ -
Wykonat - 1 komplet [ s
120.0° ww
A |
o 7. P 5|
s 1 RN 1
Stopa montazowa Przekroj A-A skala 1:20
skala 1:10
INWESTOR:
L 335.0 GMINA WARLUBIE, UL. DWORCOWA 15,
’ 86-160
12,5, 70.0 L 70.0 L 85.0 L 85.0 12,5 160 WARLUBIE
\4 \4 \4 \4 \4 \4 INWESTYCJA
2 3315 2 L 300 105.0 L 200.0
T 1 1 1 1 BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WYODREBNIENIEM PRZESTRZENI
125 2 ZLOBKA PRZY UL. SPORTOWE]J W WARLUBIU.
g g \4 dzialki nr 266/1, 267/1, obr. 0018 Warlubie, gmina Warlubie, nr ewid.
1300, 105.0 L 196.5 35 041411_2.0018.266/1 i 041411_2.0018.267/1.
2 M4 " BIURO PROJEKTOWE
[l Il o~ Zaklad Projektowania i Ustug Budowlanych
_ = "BENBUD"
| = inz. Benedykt Reder
| m ul. Ks. dr W, tegi 1/27, 86-300 Grudziadz
" M m NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA
I 2 BALUSTRADY
a 1:2
2 2 mm-o.oo LIk 15 %3 " %Ho_oo W Schody wejsciowe do budynku 5/50 ARCH.
% M " N FAZA DATA NUMER RYSUNKU:
| [l [ 2 PROJEKT TECHNICZNY 05.03.2024 r. D-02
| =5 —F%
|
! FUNKC A MGR INZ. ARCH. TADEUSZ PODPIS
N : PROJEKTANT  |KREPSKI
' N _‘I W Branza:architektura ”_u_.m_um_“h:/v\_.mw\qﬂm\_mnwsm
Wm:ﬁ:mn_m schodowa A | FUNKCIA: MGR INZ. ARCH. ANNA SS_M\
zZu |
Skala 1:50 ;ﬁo.o% 105.0 Ar 1965 3p [ , Balustrada schodowa SPRAWDZAJACY |[LANIECKA
»_WW 7\ 7 7 Branza:architektura Upr architektoniczne
o i | Widok /od zewnatrz/ ne OKK/UpB/3/2006
L 3350 L , FUNKEJA: INZ. LUKASZ BETKER PODPIS
7 7 | Skala 1:25 ASYSTENT
! PROJEKTANTA
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PRZEDSZKOLE

Uwagi:

1.0

119.0

L 20.0

i zadaszenia

RZUT

Zadaszenie - typ |
szt.3

Skala 1:20

WIDOK - system podwodjnego zawiesia

Skala 1:20 )

Nachylenie 5o

=
=
o

20.0

150.0

Przekrdj
Skala 1:10

/

(4]

| ZLOBEK W WARLUBIU
ZADASZENIA SZKLANE - TYP |
SKALA 1:20

1. Wymiary elementow gotowych /nosnych i nienosnych/ wg specyfikacji producenta.

2. Mocowanie daszkéw wg. technologi danego producenta. Producent systemowych daszkow oraz
producent systemowej oktadziny elewacyjnej - taczenie elementéw wg. technologi producentow
uwzgledniajac ich no$nost oraz bezpieczefstwo.

3. Przed zamdwieniem elementdw systemowych sprawdzic ich wymiary na budowie oraz w
przypadku montazu do oktadziny elewacyjnej - dostosowat montaz dwoch systemow - Sciennego

% WIDOK - system pojedynczego zawiesia

Skala 1:20

INWESTOR:

GMINA WARLUBIE, UL. DWORCOWA 15,
86-160 WARLUBIE

INWESTYCJA

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WYODREBNIENIEM PRZESTRZENI
ZLOBKA PRZY UL. SPORTOWEJ W WARLUBIU.
dzialki nr 266/1, 267/1, obr. 0018 Warlubie, gmina Warlubie, nr ewid.
041411_2.0018.266/1 i 041411_2.0018.267/1.

BIURO PROJEKTOWE

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych

"BENBUD"

inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi, tegi 1/27, 86-300 Grudziadz

NAZWA RYSUNKU

SKALA: BRANZA

ZADASZENIA SZKLANE 1:20
typ1I ’ ARCH.
FAZA DATA NUMER RYSUNKU:
PROJEKT TECHNICZNY 05.03.2024 r. D-03

FUNKCJA:

MGR INZ. ARCH. TADEUSZ

PODPIS

PROJEKTANTA

PROJEKTANT KREPSKI
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nr BP-RN-V/22/T0/84
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Nachylenie 5o

Uwagi:

PRZEDSZKOLE

| ZLOBEK W WARLUBIU

ZADASZENIA SZKLANE - TYP 11

SKALA 1:20

1. Wymiary elementow gotowych /nosnych i nieno$nych/ wg specyfikacji producenta.
2. Mocowanie daszkdw wg. technologi danego producenta. Producent systemowych daszkow oraz
producent systemowej oktadziny elewacyjnej - taczenie elementéw wg. technologi producentdw

3. Przed zamdwieniem elementdw systemowych sprawdzic ich wymiary na budowie oraz w
przypadku montazu do oktadziny elewacyjnej - dostosowal montaz dwoch systemow - Sciennego

i zadaszenia

150.0

Przekrdj
Skala 1:10

20.0

% WIDOK - system pojedynczego zawiesia

/

Skala 1:20
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INWESTOR:

GMINA WARLUBIE, UL. DWORCOWA 15,

86-160 WARLUBIE

INWESTYCJA

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WYODREBNIENIEM PRZESTRZENI
ZLOBKA PRZY UL. SPORTOWEJ W WARLUBIU.
dzialki nr 266/1, 267/1, obr. 0018 Warlubie, gmina Warlubie, nr ewid.
041411_2.0018.266/1 i 041411_2.0018.267/1.

BIURO PROJEKTOWE

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
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inz. Benedykt Reder

ul. Ks. dr Wi, tegi 1/27, 86-300 Grudziadz

NAZWA RYSUNKU

SKALA: BRANZA

ZADASZENIA SZKLANE 1:20
typ II ’ ARCH.
FAZA DATA NUMER RYSUNKU :
PROJEKT TECHNICZNY 05.03.2024 r. Ulch
FUNKCJA: MGR INZ. ARCH, TADEUSZ PODPIS
PROJEKTANT KREPSKI
Branza:architektura Upr architektoniczne
nr BP-RN-V/22/70/84
FUNKCJA: MGR INZ. ARCH. ANNA vo_:_m\
SPRAWDZAJACY |tANIECKA
Branza:architektura |UPT- architektoniczne
nr OKK/UpB/3/2006
FUNKCJA: INZ. LUKASZ BETKER PODPIS
ASYSTENT
PROJEKTANTA




PRZEDSZKOLE | ZLtOBEK W WARLUBIU
DETAL STOLARKI OKIENNEJ
SKALA 1:10
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aluminiowy naroznik
ochronny systemowy ——

nadproze wg. branzy konstrukcyjnej

pianka poliuretanowa

] SRR SRS BT D TRER S 5

aluminiowy naroznik ochronny systemowy

kotwa systemowa ‘ aluminiowy naroznik ochronny parapet MDF gr. 30 mm mg_m_,xm. okienna aluminiowa montowana
systemowy wkretami na kofwach systemowych _
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aluminiowy naroznik parapet systemowy z blachy

tacznik mechaniczny ochronny systemowy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,65 mm _

INWESTOR:

GMINA WARLUBIE, UL. DWORCOWA 15,
86-160 WARLUBIE

INWESTYCJA

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WYODREBNIENIEM PRZESTRZENI
ZLOBKA PRZY UL. SPORTOWEJ W WARLUBIU.
dzialki nr 266/1, 267/1, obr. 0018 Warlubie, gmina Warlubie, nr ewid.
041411_2.0018.266/1 i 041411_2.0018.267/1.

stolarka okienna aluminiowa monfowana BIURO PROJEKTOWE

wkretami na kofwach systemowych Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD"
inz. Benedykt Reder

parapet MDF gr. 30 mm

0. ) ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudziadz
folia paroprzepuszczalna
\&F o NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA
|||||| T . podktadka ttumigca hatas (tadma uszczelniajaca) DETAL STOLARKI OKIENNEJ 1:10
’ ARCH.
kotwa systemowa f == . .
parapef z blachy ocynkowanej powlekanej 0,65 mm
FAZA DATA NUMER RYSUNKU:

pianka poliuretanowa o . -

aluminiowy naroznik ochronny systemowy PROJEKT TECHNICZNY 05.03.2024 . D-05
tynk cementowo - wapienny , Tynk mineralny FUNKCIA, MGR INZ. ARCH, TADEUSZ PooP IS
kat. lll o.mn_.: : PROJEKTANT KREPSKI
: Siatka zbrojaca braniararchitexturs |UpT. srchitektoniczne
nr BP-RN-V/22/T0/84
i K izolacii termi . FUNKCIA: MGR INZ. ARCH. ANNA SS_M\
acznik izolacji termicznej SPRAWDZAJACY |EANIECKA
. . Upr. architekfoniczne Qgr
Izolacka fermiczna Branzaisrchiterters | P ik upns3s2006
FUNKCJA: INZ. LUKASZ BETKER PoDPIS
- Czest konstrukcyjna $cian ASYSTENT
\ —~1 1 ¢ Y y PROJEKTANTA




PRZEDSZKOLE | ZxtOBEK W WARLUBIU
DETAL FUNDAMENTU POD SCIANY DZIALOWE GR. 18 CM
sKALA 1:20
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s1s7077

DETAL wylewki z betonu (12/15 pod $ciane dziatowg
(poszerzenie do szeroko$ci 60 cm oraz grubos$¢ min. 30 cm)
Skala 1:20

INWESTOR

GMINA WARLUBIE, UL. DWORCOWA 15,
86-160 WARLUBIE

INWESTYCJA:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WYODREBNIENIEM PRZESTRZENI
ZLOBKA PRZY UL. SPORTOWEJ W WARLUBIU.
dzialki nr 266/1, 267/1, obr. 0018 Warlubie, gmina Warlubie, nr ewid.
041411_2.0018.266/1i 041411_2.0018.267/1.
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Zaklad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD"

inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wk, Legi 1/27, 86-300 Grudziadz

NAZWA RYSUNKU j SKALA BRANZA:
DETAL FUNDAMENTU POD SCIANY 1:20
DZIALOWE GR. 18 CM ARCH.
FAZA DATA: NUMER RYSUNKU
PROJEKT TECHNICZNY 05.03.2024 r. D-06
FUNKCJA: MGR INZ. ARCH. TADEUSZ PODPIS
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Upr. architektoniczne
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PROJEKTANTA

Branza:architektura




PRZEDSZKOLE | ZLtOBEK W WARLUBIU
DESKI TARASOWE

SKALA 1:5

Taras na wylewce betonowej
System tarasowy o wys. 5,5cm; legary systemowe w rozstawie co 30cm
na wylewce betonowej ze spadkiem

odstep miedzy deskami 5 mm deska ftarasowa 150x25 mm
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dzialki nr 266/1, 267/1, obr. 0018 Warlubie, gmina Warlubie, nr ewid.
| 041411_2.0018.266/1 i 041411_2.0018.267/1.
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N’ - inz. Benedykt Reder
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PPRZEDSZKOLE | ZxtOBEK W WARLUBIU
DETAL KATKI WENTYLACYJNEJ W SCIANIE ATTYKI
sSKALA 1:10

kotek do mocowania termoizolacji

listwa narozna z siatka

kratka wentylacyjna stropodachu

siatka ochronna przed ptakami

pianka silikonowa

masa silikonowa

wetna mineralna 10.0 cm
folia paroizolacyjna

bloczki silikatowe 240 cm
izolacja termiczna 22.0 cm

siatka zbrojaca
tynk systemowy mineralny

lub oktadzina z ptyt HPL z szczeling went.

* dla zapewnienia prawidtowej wentylacji przestfrzeni
stropodachu taczna powierzchnia otwordw wentylacyjnych
powinna stanowi¢ minimum 0,002 powierzchni dachu

INWESTOR

GMINA WARLUBIE, UL. DWORCOWA 15,
86-160 WARLUBIE

INWESTYCJA:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WYODREBNIENIEM PRZESTRZENI
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NAZWA RYSUNKU

DETAL KRATKI WENTYLACYJNE]
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, 1:10
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warstwa wykonczeniowa wykt/ptytki

0,2mm-2cm

wylewka betonowa (16/20 zbrojona wtdknami 7.0 cm
folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10cm 0.3 mm
ptyty styropianowe EPS 100 - 038 12 cm
2 x papa podktadowa SBS gr. 4.0 mm 0.8 cm
podktad betonowy - chudy beton (12/15 15 cm

podsypka piaskowo - zwirowa

1 x papa termozgrzewalna podktadowa 4 mm
Cokolik min. z wyktadziny PCV/ptytki

+0,00=76.34 m n.p.m.

%
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Tynk systemowy mozaikowy

Siatka zbrojaca

Ptyty termoizolacyjne ze styropianu estrudowanego 12cm
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_| Poziom terenu

Obrzeze trawnikowe 50x250x1000 mm
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ptyty fermoizolacyjne ze styropianu
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Uktad kostki na Sciezkach pieszych

2 rzedy - kostka np. Polbruk Complex seria styl,

faktura ptukana, kolor grafitowy 10x10 cm
lub réwnowazna

kostka np. Polbruk Complex seria styl,
faktura ptukana, kolor szary 20x20 cm oraz
10x20 cm krawedzie zgodnie z rys. /lub
rownowazna/

PRZEDSZKOLE | ZLOBEK W WARLUBIU
UKEAD KOSTKI NA SCIEZKACH PIESZYCH
SKALA 1:20

INWESTOR:

GMINA WARLUBIE, UL. DWORCOWA 15,

86-160 WARLUBIE

INWESTYCJA

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WYODREBNIENIEM PRZESTRZENI

ZLOBKA PRZY UL. SPORTOWE] W WARLUBIU.

dzialki nr 266/1, 267/1, obr. 0018 Warlubie, gmina Warlubie, nr ewid.
041411_2.0018.266/1 i 041411_2.0018.267/1.
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2 rzedy - kostka np. Polbruk Complex seria styl,
faktura ptukana, kolor grafitowy 10x10 cm
/lub rownowazna/
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/lub rownowazna/

INWESTOR:

GMINA WARLUBIE, UL. DWORCOWA 15,
86-160 WARLUBIE

INWESTYCJA

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WYODREBNIENIEM PRZESTRZENI
ZLOBKA PRZY UL. SPORTOWEJ W WARLUBIU.
dzialki nr 266/1, 267/1, obr. 0018 Warlubie, gmina Warlubie, nr ewid.
041411_2.0018.266/1 i 041411_2.0018.267/1.

2 rzedy - kostka np. Polbruk Complex seria styl,
faktura ptukana, kolor grafitowy 10x10 cm
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PRZEDSZKOLE | ZLOBEK W WARLUBIU
DETAL PRZESLDO OGRODZENIA
SKALA 1:20
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