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Ogélna charakterystyka robét
Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Feliksow

Przedmiotem opracowania jest modernizacja odcinka drogi gminnej nr 470420W w gminie Wiskitki, w powiecie
zyrardowskim, woj. mazowieckie. Odcinek drogi gminnej przewidziany do remontu w ramach niniejszego
opracowania zlokalizowany jest na dz. nr ew. 39/2 obreb geodezyjny Feliksow; '
Projekt opracowano na podstawie:

- mapy zasadniczej (skala 1: 1000});

- pomiaréw sytuacyjnych istniejgcego stanu zagospodarowania terenu;

- inwentaryzacji i technicznej oceny stanu istniejgcej konstrukcji nawierzchni;

- ustaled uzyskanych od Inwestora w zakresie remontu;

- Rozporzadzenia M. T.i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430 z p6in. zm.).

Odcinek drogi gminnej podlegajgcy modernizac]i jest czescig drogi gminnej zapewniajgcym dojazd do siedzib urzedéw
gminy i powiatu zyrardowskiego oraz do uktadu drdg taczacych siedzibe urzedu gminy z miejscowosciami pofozonymi
na terenie gminy Wiskitki a szczegélnie drogg dojazdowg do terenéw rolniczych potozonych wzdtuz drogi. Konstrukeja
nawierzchni drogi sktada sie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego. Stan nawierzchni wymaga pilnego wykonania
robdt zapobiegajacych dalszej jej destrukcji. Odcinek drogi posiada pobocza gruntowe w stanie uniemozliwiajacym
ruch pieszy.

Odwodnienie nawierzchni drogi odbywa sie w spos6b powierzchniowy do rowéw przydroinych, w granicach
istniejacego pasa drogowego.

Przyjete parametry projektowe dia drogi gminnej o podanych nizej wartoéciach sg dostosowane do istniejacej
szerokosci i przebiegu pasa drogowego, istniejacych uwarunkowan terenowych oraz przewidywanego natgzenia
ruchu drogowego.

Odwodnienie nawierzchni drogi odbywa¢ sie bedzie jak dotychczas w sposéb powierzchniowy do odtworzonych w
ramach zadania rowéw, '

Projektowane parametry drogi:
- droga gminna klasy ,L”- jednopasowa dwukierunkowa;
- kategoria ruchu ~ KR 1-2;
- jezdnia z mieszanki mineralno — asfaltowej (betonu asfaltowego) szer. 3,50 m (warstwa scieralna);
- pobocza obustronne, gruntowe ulepszone kruszywem; ’
- przekrdj jezdni o dwustronnym, 2,00 % spadku poprzecznym;

Konstrukcje nawierzchni

- jezdnia:
- warstwa Scieralna z AC11S grub. 4 cm
- warstwa wigzgca z AC11W grub. 4 cm;
- warstwa posrednia- geosiatka przeciwspekaniowa na catej szerokosci jezdni;
- warstwa wyréwnawcza z AC11W 75kg/m2 (grub. 3,0 cm)
- istniejgca nawierzchnia.

- pobocze:
- kruszywo stabilizowane mechanicznie - tiuczen kamienny 0/31,5 mm warstwa gr. 12 cm;

Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zapisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
sktadajacego sie ze zbioru:
- D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.00.00 PODBUDOWY

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.07.00.00 . OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
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PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Felikséw

Numer
Specyfikacji
L.p. K:dissegﬁ;"t'y Technicznej Wyszczeg6inienie elementéw rozliczeniowych Jedn. llogé
P (podstawa
wyceny)
1 2 3 4 § [
I 45100000-8 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - -
- D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych - -
1 - - Odiworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych drogi w terenie rowninnym -798,00 km 0,798
1 45233300-2 D.04.00.00 PODBUDOWY -
- D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem | zageszczaniem podioia - -
Koryto na giebokoé¢ do 15 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza .
2 . - (pobocze) - 798,0%0,75*2 0 i
- D.04.03.01 Oczyszczenie | skropienie warstw konstrukcyjnych - -
3 . Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg asfaitows, m2 5617,50
] 45233000-9 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - -
- - D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaitowego - -
. - D.05.03.05A Warstwa $cieralna - -
4 - - Wykonanie warstwy scieralnej z AC11S grub. 4 cm - 798,0*3,50 m2 2793,00
- . D.05.03.05B Warstwa wyréwnawczalwiazaca -
5 Wykonanie warstwy wiazacej z AC11W grub. 4 cm - 798,0%3,60° m2 287280
6 Wykonanie warstwy wyréwna_wczej z AC1W w iloci 75kg/m2 (-grub. 3 cm)- 798,0%3,60 m2 287280
- - D.05.03.26 Zabezpieczenie nawierzchni asfaltowe] przed spekaniami - -
7 . . Roziozenie geosiatki wzmacniajgcej o wylrzymatosci pow. 20kN/m na catej powierzchni - 287280
jezdni - 798,0*3,60 ’
v 45233000-9 D.06.00.00 ROBOTY WYKONGZENIOWE - -
- - D.06.03.02 Naprawa poboczy gruntowych - -
Uzupeinienie gruntowych pobaczy gruntem rodzimym z umocnieniem kruszywem
8 - - tamanym kamiennym stabilizowanym mechanicznia warstwa grub. 12 cm po m2 1197,00
zageszezeniu - 798,0'0,75"2
- 45233000-9 D.06.04.01 Rowy - -
9 ) } odtworzenie rowdéw przydroinych z wyprofilowaniem dna rowu i skarp - = 1596,00
798,0%2,0
\ 45233000-9 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO - -
- D.07.02.01 Oznakowanie pionowe - -
10 ustawienie stupkow stalowych do znakow @ 70 mm szt 2
- - D.07.02.11 Przymocowanie tarcz znakéw grupy "Srednie”, folia 2-gen. - -
1M - - zamocowanie tablic znakow typ A szt. 2
| 12 - - zamocowanie tablic znakéw typ B sz, 1
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