Wroctaw 7.11.2022

| SST 15 — Roboty malarskie

NAZWA ZAMOWIENIA:

Budowa budynku przeznaczonego na oddzialy przedszkolne i ztobkowe, parkingu i
przeciwpozarowego zbiornika wodnego, przebudowa sieci i przytagczy
elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych, oraz rozbiérka
istniejacych budynkéw, w Bieruniu przy ul. Chemikoéw na dziatkach nr 1188/105, 1218/105.

INWESTOR:
Gmina Bierun
ul. Rynek 14
43-150 Bierun

SPORZADZIL.:
Architekt Piotr Janski

Ractawicka 79/3

53-146 Wroctaw
piotr.janski.apj@gmail.com
tel. 515 319 329

Dziaty robot:
45000000-7 — Roboty budowlane

Grupy robat:
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasy robat:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45320000-6 Roboty izolacyjne

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Kategorie robot :

45113000-2 Roboty na placu budowy

45262321-7 Wyréwnywanie podtdg

45432000-4 Ktadzenie i wyktadania podtdg, Scian i tapetowanie $cian
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45442110-1 Malowanie budynkéw
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|1 CczZESE OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt malarskich i posadzek przemystowych zywicznych, oraz systemu informacji wizualnej przy Budowie
budynku przeznaczonego na oddzialy przedszkolne i zlobkowe, parkinqu i przeciwpozaroweqo
zbiornika wodnego, przebudowa sieci i przylaczy elektroenergetycznych, wodociggowych,
kanalizacyjnych i gazowych, oraz rozbidrka istniejacych budynkéw, w Bieruniu przy ul.
Chemikéw na dziatkach nr 1188/105, 1218/105.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robo6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru wykonania i odbioru robét malarskich i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci i elementéw:

- WYKONANIE WYMALOWAN NA SCIANACH | SUFITACH WEWNATRZ POMIESZCZEN
- WYKONANIE WYMALOWAN ELEMENTOW NA ELEWACJI

- WYKONANIE WYMALOWAN NA ELEMENTACH WYKONCZENIA WNETRZ

- WYKONANIE ZABEZPIECZEN KONSTRUKCJI STALOWYCH

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie parametrow i wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét malarskich oraz okreslenie wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw robét.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla wykonania roboét.

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe dotycza:

- Organizacji placu budowy,

- Oczyszczenia i naprawy powierzchni uszkodzonych i zabrudzonych podczas wykonywania robot,
- Uprzatniecia terenu budowy i likwidacji stanowisk roboczych.

1.5 Informacje o terenie budow

Inwestycja obejmuje dziatki nr 1188/105, 1218/105 w Bieruniu przy ul. Chemikéw. Dziatka posiada zréznicowane
uksztaltowanie — cze$é zachodnia (przy ul. Chemikéw) jest ptaska, w czesci wschodniej dziatki wystepujg znaczne
spadki i nierdwnosci terenu. Dziatka porosnieta jest wieloma krzewami i drzewami. W granicach dziatki wystepujg
obiekty budowlane — obecny budynek przedszkola i Bierunskiego Centrum Ustug, przeznaczony do rozbiorki. W
granicach dziatki znajdujg sie elementy podziemnej infrastruktury — lokalna sie¢ cieptownicza, sie¢ i przytgcze
wodociggowe, przytgcza elektryczne i zewnetrzne instalacje elektryczne, instalacje i przytacza kanalizacyjne,
instalacje gazowe i przytgcza telekomunikacyjne.

Na dziatce wystepujg nawierzchnie utwardzone, w srednim i ztym stanie technicznym, przeznaczone do rozbiorki.
Dziatka nie jest ogrodzona. Warunki gruntowo-wodne i parametry geotechniczne podioza gruntowego
przedstawiono w zatgczonym do projektu raporcie z badan geotechnicznych.

1.5.1 Organizacjarobot budowlanych
Zgodnie z ST 01.

1.5.2 Zabezpieczenie interesdéw 0s0b trzecich
Zgodnie z ST 01.

1.5.3 Ochrona srodowiska

Zgodnie z ST 01.

1.5.4 Warunki BHP

Zgodnie z ST 01.



155 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z ST 01. Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty organizacji zaplecza budowy.

1.5.6 Organizacjaruchu

Zgodnie z ST 01.

1.5.7 Ogrodzenie

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem osob postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robét.

1.5.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem osob postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robot.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.

Podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest powtoka malarska

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke transparentng
po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyna itp.). Np. olejne.
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne wodg. Np. akrylowe, lateksowe,

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentdéw, wypetniaczy oraz s$rodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki. Np. krzemianowe,
silikatowe.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspers;ji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Wilgotnos¢ masowa — wyrazony w % stosunek masy wilgoci znajdujgcej sie w materiale do masy materiatu
suchego.

1.7 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Materialy — wymag

Materiaty stosowane do wykonania robo6t powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskag
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
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panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby
niepodlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

- dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania posadzki zywicznej powinny by¢ rozwigzaniami systemowymi i
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych,
kartach technicznych itp.)

2.2 Materialy — wymagania szczegotowe

2.2.1 Podtoze

Malowanie

podtozem pod malowanie moze by¢:

- konstrukcyjna lub dziatowa $ciana betonowa,

- strop betonowy

— konstrukcyjna lub dziatowa $ciana murowana (z cegiet, ceramiki poryzowanej, betonu komérkowego, bloczkow
silikatowych, pustakéw), — tynk cementowo-wapienny,

- tynk cementowy

— piyty styropianowe lub styrodurowe pokryte zaprawg cementowg z siatkg zbrojgca, zgodne z odpowiednimi
aprobatami,

- dziatowe Scianki z elementow (bloczkéw, ptyt) gipsowych, zgodnych z odpowiednimi normami lub aprobatami,

- piyty gipsowo kartonowe zgodne z odpowiednimi normami lub aprobatami

- piyty gipsowo-witdéknowe, zgodne z odpowiednimi normami lub aprobatami,

- plyty cementowo-witdknowe, zgodne z odpowiednimi normami lub aprobatami,

- elementy drewniane lub drewnopochodne (ptyty meblowe)

- elementy metalowe (gtéwnie stalowe)

2.2.2 Materialy do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozciehczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowych do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, kidére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

- srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Zaprojektowane powtoki malarskie i ich wlasciwosci:

Na sufitach:
Farba akrylowa wysokiej jako$ci

Wiasciwosci:

Wodorozcienczalna, o stabym neutralnym zapachu
Bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa

tatwa w uzyciu

O wysokim stopniu biel

Spoiwo: Dyspersja zywicy akrylowej wg DIN 55 945.

Barwa: Biata (baza 1) (do barwienia w systemie koloréw NCS)



Stopien potysku: mat (wg PN EN 13 300).

Dane Techniczne

Wtasnos$ci wg normy PN EN 13 300:

Klasa odpornosci na szorowanie na mokro: Klasa 5
Zdolnos¢ krycia: Klasa 2 przy wydajnosci ok. 150 ml/m2
Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja): drobna (<100 um)
Gestosé: okoto 1,45 g/cm3

Na scianach:
Farba silikonowa wysokiej jakosci

Wiasciwosci:

Wodorozcienczalna, o stabym neutralnym zapachu
Bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa

tatwa w uzyciu

O wysokim stopniu bieli

Spoiwo: Dyspersja zywicy akrylowej wg DIN 55 945,
Barwa: Biata (baza 1) (do barwienia w systemie koloréw NCS)
Stopien potysku: mat (wg PN EN 13 300).

Dane Techniczne

Wriasnosci wg normy PN EN 13 300:

Klasa odpornosci na szorowanie na mokro: Klasa 5
Zdolnos$¢ krycia: Klasa 2 przy wydajnosci ok. 150 ml/m2
Najwigkszy rozmiar ziarna (granulacja): drobna (<100 pym)
Gestosc: okoto 1,45 g/cm3

Kolory wymalowan ustali¢ z architektem po przedstawieniu prébek kolorystycznych o wymiarach 100x100cm na
obiekcie.

2.2.3 Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowych do rozcieficzania wodg, ktére powinny odpowiadad
wymaganiom normy PN-91/B-10102,

- farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat
technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci cieklej, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

- Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.24 SYSTEM FARB DO ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

2.2.41  Farba podktadowa

Dwukomponentowa epoksydowa farba gruntujgca o wysokiej zawartosci czesci statych, zawierajgca fosforan
cynku, utwardzana poliamidem.

Charakterystyka podstawowa:

- Grunt epoksydowy przeznaczony do warunkéw atmosferycznych,

- Dobre wiasciwosci antykorozyjne da warunkoéw atmosferycznych

- Szybko utwardzajgca sie

- Latwa aplikacja metodg hydrodynamiczng

- Moze by¢ przemalowana wiekszoscig dwusktadnikowych powtok epoksydowych i poliuretanowych
- Wytrzymata diugotrwale elastyczna

Kolor i potysk:
- Szeroka gama koloréow
- Pétmat



Dane podstawowe:

Gestosc: 1,4 kg/l

Zawartos¢ substancji statych 70 +- 2%

VOC max 322 g/l

Zalecana grubos¢ powtoki ochronnej suchej 75-150 um w jednej warstwie (w zaleznosci od systemu)
Wydajnos¢ teoretyczna 9,3 m2/l dla 75 ym — 4,7 m2/l dla 150 pm

Suchos¢ dotykowa 3h.

Przerwy miedzy naktadaniem kolejnych warstw — minimum 4 godziny.

Petne utwardzenie 3 dni.

2242 Farba nawierzchniowa

-Dwusktadnikowa alifatyczna, akrylowo-poliuretanowa farba nawierzchniowa
-Charakterystyka podstawowa:

-Nieograniczony czas przemalowania

-Doskonata odpornos¢ na dziatanie czynnikdw atmosferycznych

-Doskonata trwatos¢ koloru i potysku

-Nie kreduje, nie zbtknie

-Utwardza sie w temperaturach do -5 st.C.

-Odporna na zachlapania olejami mineralnymi i roslinnymi, parafami, alifatycznymi produktami naftowymi i srednio
agresywnymi chemikaliami

-Dobre wiasnosci aplikacyjne

Kolor i potysk:

- Szeroka gama koloréw (RAL i NCS)

- Potysk

Dane podstawowe:

- Gestose: 1,3 kgl

- Zawartosc¢ substancji statych 55 +- 2%

- VOC max 430 g/l

- Zalecana grubos$¢ powtoki ochronnej suchej 50-60 um (w zaleznosci od systemu)
- Wydajnos¢ teoretyczna 11 m2/I dla 50 ym

Suchos¢ dotykowa 1h.

Przerwy miedzy naktadaniem kolejnych warstw — minimum 6 godzin.
Petne utwardzenie 4 dni.

2.2.5 Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitéw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

- Listwy drewniane przypodiogowe zgodne z odnosng specyfikacjg techniczng (wymiar 8x2cm, okleinowane)
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.3  Warunki przyjeci iatlow i . konania robot malarskich.

Wyroby i materialy do wykonania robét malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegodtowe)),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i  oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spetniajg wymagane wladciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu mebili
powinien sie  kohczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Niedopuszczalne jest stosowanie do prac malarskich materiatdbw nieznanego pochodzenia. Przyjcie materiatéw i
wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia



materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do wykonania robot malarskich.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C i uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 5.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wymagania ogblne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdline” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzeti narzedzia do rob6t malarskich

Wykonanie robét malarskich wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu. Wykonawca przystepujgcy do robét
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- do przygotowania i oceny stanu podfozy: szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze przemystowe,
urzgdzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia temperatury podtoza i powietrza,
wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza, taty,
poziomnice,

- do naktadania preparatéw gruntujgcych i malowania — pedzle, szczotki, watki, urzgdzenia do natrysku (przy
doborze urzadzen natryskowych nalezy sie kierowa¢ wytycznymi producenta dla danego materiatu),

- do przygotowania farb — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, mieszalniki,

- do recznego nakfadania farb i innych powtok — zwykte narzedzia (pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie),

- do natryskowego naktadania far i innych powtok— urzadzenia do natrysku (przy doborze urzadzen natryskowych
nalezy sie kierowa¢ wytycznymi producenta dla danego materiatu),

- do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéw rolowych — nozyczki, nozyce, noze,

- do ukftadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek, watki (rolki)
do dociskania, pace do wygtadzania.

- drabiny i rusztowania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych hydroizolacje i oktadziny ceramiczne.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4.

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania materiatdw w Srodkach
transportu powinny byé zgodne z wymogami oraz wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki transportu
wyrobdw i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobdw i
wytycznymi (zaleceniami) producenta. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogblne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1 Warunki przystapienia do rob6t malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych roboét budowlanych i robot



mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw malarskich oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza a takze
po przeprowadzeniu kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywaé po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Podtoze powinno ono by¢ twarde, mocne, odporne na wstrzasy i wolne od peknieé. Podtoze powinno byé suche i
czyste.
Podtoza powinny odpowiada¢ wymaganiom stosowanych specyfikacji technicznych.

Wytrzymatos¢ podtoza musi umozliwi¢ przeniesienie wszelkich wystepujagcych oddziatywan i obcigzen
mechanicznych. Jest to szczegodlnie istotne w przypadku jastrychéw ptywajgcych, zwtaszcza przy mozliwosci
wystgpienia dodatkowego punktowego lub liniowego obcigzenia.

5.2.2 Przygotowanie konstrukcji stalowych do malowania

Przed przystgpieniem do malowania podfoze nalezy doprowadzi¢ do stanu wiasciwego dla wybranego systemu
powtokowego.

5.2.2.1  Badanie czystosci:

Przetrze¢ czystg biatg Scierkg lub naklei¢ kawatek tadmy samoprzylepnej i oderwac jg gwattownie. Niezaleznie od
wynikow badania, podtoze przed malowaniem nalezy zmy¢ i wysuszyé. Jesli powierzchnie sg zatluszczone umy¢
wodg z detergentem.

5.2.2.2  Badanie przyczepnosci starych powtok:

Wykonaé przecinakiem szereg nacie¢ na krzyz. Naklei¢ kawatek tasmy samoprzylepnej i oderwa¢ jg gwattownie.
Jesli przyczepno$¢ jest dopuszczalna (niewielkie odpryski farby w naroznikach krzyzujgcych sie naciec¢) nie
usuwac powtoki. Jesli przyczepnosc jest staba/bardzo staba (duze odpryski rowniez wzdtuz pojedynczych naciec)
nalezy usung¢ stare powtoki.

5.2.2.3 Badanie odpornosci na zmywanie rozpuszczalnikiem

Przetrze¢ powtoke szmatkg z rozpuszczalnikiem witasciwym dla danego systemu. Jesli szmatka bedzie brudna
usungc starg powtoke, nie malowaé produktami epoksydowymi. Jesli szmatka bedzie czysta mozna nanie$¢ nowg
powtoke po sprawdzeniu kompatybilnosci.

5.2.24 Badanie kredowania

Okresli¢ czy podioze kreduje, poprzez potarcie palcem, jesli na opuszkach pozostang $lady farby to oznacza ze
podtoze kreduje. Jesli stwierdzono kredowanie umy¢ i doktadnie osuszy¢ podtoze.

5.2.25  Przygotowanie poditoza

Oczyszczanie metalu recznie lub mechanicznie, poprzez skrobanie,
oczyszczeniu powierzchnie nalezy oczysci¢ z pytéw i odpadow

szczotkowanie, szlifowanie itp. Po

ST1 ST2 ST3

Lekkie przeszczotkowanie [Na ogladanej bez powiekszenia| Wymagania jak dla ST 2 z ta

powierzchni. Cata  powierzchnia|powierzchni nie moze by¢ oleju, | réznicg, ze powierzchnie nalezy

przeszczotkowaa dwukrotnie — ruch |smaru, pyilu, stabo przylegajgcej|czysci¢, dopoki nie  nabierze

szczotki tam i z powrotem zendry, rdzy, powioki malarskiej i|metalicznego potysku (od
obcych zanieczyszczeh metalowego podioza).

Oczyszczanie metalu strumieniowo- Sciernie, przed obrébka usung¢ mechanicznie grube warstwy rdzy. Nalezy
réwniez usung¢ widoczny olej, smar i pyt. Po oczyszczeniu powierzchnie nalezy oczysci¢ z pytéw i odpadow

powiekszenia powierzchni
nie moze by¢ oleju, smaru,

powiekszenia powierzchni
nie moze by¢ oleju, smaru,

powiekszenia powierzchni
nie moze by¢ oleju, smaru,

SA1 SA2 SA2Y% SA3

Zgrubna obrébka | Gruntowna obrébka | Bardziej gruntowna | Obrébka strumieniowo-
strumieniowo-$cierna. Na | strumieniowo-$cierna. Na | obrébka strumieniowo- | Scierna do stali wzrokowo
ogladanej bez | oglagdanej bez | Scierna. Na ogladanej bez | czystej. Na ogladanej bez

powiekszenia powierzchni
nie moze by¢ oleju, smaru,

pytu ani stabo | pytu ani wiekszych $ladéw |pytu, zendry, rdzy, powioki |pytu, zendry, rdzy, powtoki
przylegajgcej zendry, rdzy, | zendry, rdzy, powtoki | malarskiej czy obcych | malarskiej czy obcych
powioki malarskiej czy|malarskiej czy obcych |zanieczyszczen. Mogg | zanieczyszczen.
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obcych zanieczyszczen zanieczyszczen. Wszelkie |pozosta¢  jedynie  $lady | Powierzchnia powinna

szczatkowe zanieczyszczen w postaci| mie¢ jednolita metaliczng
Zanieczyszczenia silnie | plamek w ksztatcie kropek | barwe.
przylegajs. lub paskéw

Wymaga sie oczyszczenia powierzchni do poziomu SA 2%, profil chropowatosci 40-70 um.

5.2.3 Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzeZzeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

- W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie swiezo pomalowane
(nie wyschniete) nalezy ostonic.

- Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w specyfikacjach wyrobéw malarskich.

- Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej
niz 80%.

- Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

- Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

- Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.2.4 Wykonywanie rob6t malarskich

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé: ¢

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposOb przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

- krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp

5.2.5 Wymagania dotyczgce powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:

- niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjgcych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgacje,

- aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

- jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

- bez uszkodzen, przedwitdow podtoza, Sladéw pedzla,

- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

- bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powitoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda.

Powtoki te powinny byc:

- odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

- bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Przy
jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach: a) spekan, b) tuszczenia sie powilok, c) odstawania powtok od
podioza.

Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez,
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

- rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitdw, plam i odpryskéw,

- nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,
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- nie mie¢ sladéw pedzla,

- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

- by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),

- nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

- na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm2 ,

- chropowatos$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,

- $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakieréw powinny:

- mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

- nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

- dobrze przylega¢ do podtoza,

- mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

- mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

5.2.6 Wymagania dotyczace zabezpieczenia konstrukcji stalowych

Na podstawie analizy zagrozen srodowiskowych przyjeto, ze klasa korozyjnosci srodowiska jest:

C2 wewnatrz obiektu, C4 na zewnatrz obiektu.

Nie stwierdza sie szczegolnych zagrozen srodowiskowych, w tym eksploatacji elementéw stalowych
pozostajgcych czesciowo w wodzie lub zanurzonych czesciowo w gruncie.

Stalowe marki i inne czesci stalowe wystajgce z elementéw zelbetowych czysci¢ i malowac jak elementy
konstrukciji stalowe;.

Elementy konstrukcji malowane na warsztacie wykonawca zobowigzany jest staranie opakowaé, by unikngc
jakichkolwiek uszkodzen podczas transportu. Zalecane jest sktadowanie elementéw w paczkach z przektadkami
drewnianymi, owijanie w folie oraz zwigzywanie taSmami z tworzyw sztucznych.

Kolorystyke konstrukcji stalowej uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Architektem.

5.2.6.1  Trwato$¢ systemu malarskiego

Trwatos¢ systemu malarskiego jest kategorig techniczng, okreslang w dokumentacji projektowej, pozwalajaca
ustali¢ wiasciwy plan renowacji powtoki i nie moze by utozsamiana z okresem gwarancji producenta, ktoéry stanowi
kategorie kontraktowg umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg. Trwatos¢ systemu malarskiego okreslana jest
w trzech okresach:

okres krotki (L) — od 2 do 5 lat

okres $redni (M) — od 5 do 15 lat

okres dtugi (H) — powyzej 15 lat

Wymagane jest zastosowanie systemu malarskiego gwarantujgcego dtugg (powyzej 15 lat) trwatosé.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do roboét

6.2.1 Badania materialéw i wyrobéw

Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjg techniczng i niniejszg specyfikacjg techniczna,

- w protokole przyjecia materiatbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach
posadzkarskich i podtogowych,

- stan opakowan (oryginalnos$é, szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci
materiatéw uszczelniajgcych.

6.2.2 Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéow
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych, z gazobetonu i silkatow oraz kamiennych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnosé wykonania zgodnie ze szczegdtowg specyfikacjg techniczng robét murowych, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupetnien, czystosé powierzchni, wilgotno$¢ muru,
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- podiozy betonowych — doktadnos¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegdtowg
specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosc
podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkdw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w szczegodtowej specyfikacji technicznej robét tynkowych, czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- podiozy z drewna — wilgotnosé¢, stan podtoza, wyglad i czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

- ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnosé, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretéw,

- elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni, odttuszczenie.

Doktadnos¢ i rownos¢ wykonania powierzchni nalezy badaé metodami opisanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych odpowiednich robét. Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m,
w rozproszonym sSwietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych)
nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

6.2.3 Wyglad zewnetrzny farby

Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

- w przypadku farb ciektych: skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki wypetniaczy (z wyjatkiem
niektérych farb strukturalnych), kozuch, slady plesni, trwaly, nie dajgcy sie wymiesza¢ osad, nadmierne,
utrzymujgce sie spienienie, obce wtrgcenia, zapach gnilny,

- w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: slady plesni, zbrylenie, obce wtrgcenia, zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t z dokumentacjg projektowa, ST i
kartami technicznymi.

Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie
gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonania robét malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg techniczna, specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi
Zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci wykonania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powioki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w sSwietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystgpity slady farby,

- sprawdzenie przyczepnosci powioki:

na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdag strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos$é
powtoki nalezy uznac¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z
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twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac
za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przes$wity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 i 6 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegolowe zasady obmiaru robot

Jako jednostke obmiarowg przyjeto 1m2 powierzchni do malowania. Dla listew jako jednostke obmiarowg
przyjmuje sie 1mb.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogblne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2  Odbidr robét malarskich

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny roboty mozna za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowg) i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych
prac.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciow

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét ( jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4 Odbior ostateczny (koncow

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,



- protokoty odbiorow czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéow odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentagciji
technicznej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5 Odbior po up

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranc;ji jest ocena stanu obiektu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ogblne ustalenia dotyczace rozliczenia robot

Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawe rozliczania robo6t stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres robot.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa (uzywana w przedmiarze i kosztorysie) uwzglednia:

- prace pomiarowe,

- ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajacych,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkciji,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- zabezpieczenie elementéw nie bedacych przedmiotem robdt,

- przygotowanie materiatéw i materiatéw pomocniczych,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- wykonanie prac malarskich

- montaz listew i akcesoriow,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
- usuniecie zabezpieczen i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Kwota ryczattowa uwzglednia koszty wykonania robét podstawowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- prace pomiarowe,
- ocene prawidiowosci wykonania robét poprzedzajgcych wykonanie robét podtogowych i posadzkarskich
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oraz montazowych,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- podatek VAT

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

ja projektowa

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Projekty wykonawcze

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
- Przedmiar robot

10.2 Norm

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki naciec.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne sciany
i sufity — Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN ISO 4628-1:2005 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru

uszkodzeh oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie — Czes$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i system
okreslania.

10.3 Ustaw

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tekst ujednolicony (Dz.U. 2020 poz. 471. z
pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2021.0.1344 t.j.).

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2020.0.2289 t.}.).

10.4 Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.0.2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérek (Dz.U.2021.0.1686)

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleni stosowanych ograniczen w

zakresie chemikalibw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe

1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr

1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,

93/105/WE i 2000/21/WE
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Dopuszcza sie stosowanie dokumentow odniesienia rownowaznych wskazanym w specyfikacjach.
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