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NAZWA ZAMOWIENIA:

Budowa budynku przeznaczonego na oddzialy przedszkolne i ztobkowe, parkingu i
przeciwpozarowego zbiornika wodnego, przebudowa sieci i przytaczy
elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych, oraz rozbiérka
istniejacych budynkéw, w Bieruniu przy ul. Chemikoéw na dziatkach nr 1188/105, 1218/105.
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Dziaty robot:
45000000-7 — Roboty budowlane

Grupy robat:
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasy robot:
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45320000-6 Roboty izolacyjne

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Kategorie robdt :

45113000-2 Roboty na placu budowy

45262321-7 Wyréwnywanie podtog

45432000-4 Ktadzenie i wyktadania podtdg, Scian i tapetowanie Scian
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| 1 CZE$C OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt posadzkarskich i podtogowych przy Budowie budynku przeznaczonego na oddzialy przedszkolne
i_zlobkowe, parkingu i przeciwpozarowego zbiornika wodneqo, przebudowa sieci i przylaczy
elektroenergetycznych, wodociagowych, kanalizacyjnych i gazowych, oraz rozbiérka
istniejacych budynkéw, w Bieruniu przy ul. Chemikéw na dziatkach nr 1188/105, 1218/105.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robdt posadzkarskich i podtogowych i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci i elementéw:

-  WYKONANIE WYLEWEK BETONOWYCH ,PLYWAJACYCH?”, NA IZOLACJI TERMICZNEJ

- WYKONANIE WYKLADZIN PODLOGOWYCH Z PCV

-  WYKONANIE WYCIERACZEK WBUDOWANYCH OBIEKTOWYCH ALUMINIOWO-TEKSTYLNYCH
- MONTAZ LISTEW PRZYPODLOGOWYCH DREWNIANYCH, SYSTEMOWYCH | INNYCH

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie parametrow i wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot posadzkarskich i podtogowych, oraz okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw robot.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla wykonania roboét.

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe dotycza:
- Organizacji placu budowy,
- Oczyszczenia i naprawy powierzchni uszkodzonych i zabrudzonych podczas wykonywania robot,
- Uprzatniecia terenu budowy i likwidacji stanowisk roboczych.

1.5 Informacje o terenie budow

Inwestycja obejmuje dziatki nr 1188/105, 1218/105 w Bieruniu przy ul. Chemikoéw. Dziatka posiada zréznicowane
uksztattowanie — czes¢ zachodnia (przy ul. Chemikéw) jest ptaska, w czesci wschodniej dziatki wystepujg znaczne
spadki i nieréwnosci terenu. Dziatka porosnieta jest wieloma krzewami i drzewami. W granicach dziatki wystepuja
obiekty budowlane — obecny budynek przedszkola i Bierunskiego Centrum Ustug, przeznaczony do rozbiorki. W
granicach dziatki znajdujg sie elementy podziemnej infrastruktury — lokalna sie¢ cieptownicza, sie¢ i przytgcze
wodociggowe, przytgcza elektryczne i zewnetrzne instalacje elektryczne, instalacje i przytacza kanalizacyjne,
instalacje gazowe i przytgcza telekomunikacyjne.

Na dziatce wystepujg nawierzchnie utwardzone, w $rednim i ztym stanie technicznym, przeznaczone do rozbiorki.
Dziatka nie jest ogrodzona. Warunki gruntowo-wodne i parametry geotechniczne podioza gruntowego
przedstawiono w zatgczonym do projektu raporcie z badan geotechnicznych.

1.5.1 Organizacjarobét budowlanych

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie takiej organizacji budowy, ktéra umozliwi uzytkowanie obiektéw nieprzeznaczonych
do rozbidrki podczas wykonywania robét budowlanych. Wymaga sie ochrony istniejgcych drzew i wartosciowych
krzewow.

UWAGA: Budowa bedzie prowadzona w terenie czynnym, wymaga sie takiej organizacji budowy, aby umozliwi¢
nieprzerwane funkcjonowanie przychodni.

15.2 Zabezpieczenie interes6w 0so6b trzecich

Zgodnie z ST 01.



1.5.3 Ochrona srodowiska

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie ochrony istniejgcych drzew i wartosciowych krzewdw. Zabrania sie skladowania
materiatéw i ruchu pojazdéw w obrebie koron drzew.

1.5.4 Warunki BHP

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie takiej organizacji budowy, ktéra umozliwi uzytkowanie obiektéw nieprzeznaczonych
do rozbiérki podczas wykonywania rob6t budowlanych.

UWAGA: Budowa bedzie prowadzona w terenie czynnym, wymaga sie takiej organizacji budowy, aby umozliwic¢
nieprzerwane funkcjonowanie przychodni.

155 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z ST 01. Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty organizacji zaplecza budowy.

1.5.6 Organizacjaruchu

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie takiej organizacji budowy, ktéra umozliwi uzytkowanie obiektdw nieprzeznaczonych
do rozbiorki podczas wykonywania rob6t budowlanych.

UWAGA: Budowa bedzie prowadzona w terenie czynnym, wymaga sie takiej organizacji budowy, aby umozliwic¢
nieprzerwane funkcjonowanie przychodni.

1.5.7 Ogrodzenie

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osob postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robét. Wymagane wykonanie i utrzymywanie kompletnego ogrodzenia plac budowy.
UWAGA: Budowa bedzie prowadzona w terenie czynnym, wymaga sie takiej organizacji budowy, aby umozliwi¢
nieprzerwane funkcjonowanie przychodni. Wymaga sie wygradzania czesci budynku w ktérej aktualnie
prowadzone sg roboty od uzytkowanych czesci obiektu.

15.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem osob postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robot.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

Podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.

Jastrych (podktad cementowy, betonowy) — warstwa konstrukcyjna podtogi, na ktérej wykonuje sie posadzke.
Jastrych zespolony — zespolony z podtozem podkfad cementowy wykonany na ptycie stropowej, zespolony z nig
za pomocg warstwy sczepne;.

Jastrych plywajacy (dociskowy) — podktad cementowy lub anhydrytowy, utozony powyzej termoizolaciji,
oddzielony od nizej potozonych warstw konstrukcji warstwg ochronna/poslizgowg i oddylatowany od $cian
pomieszczenia.

Wylewka betonowa — (szlichta betonowa) wylewka wykonywana z betonu klasy C12/C15 — C20/25) Podktady
betonowe wymagajg takich samych zabiegéw pielegnacyjnych jak cementowe.

Posadzka przemystowa betonowa — posadzka o wysokiej odpornosci mechanicznej (odporno$é na Scieranie),
wykonywana z betonu klasy C12/C15 — C20/25).

Wilgotnos¢ — dopuszczalna wilgotno$¢ mierzona metodg elektroniczng: dla podioza cementowego 3%,
anhydrytowego lub gipsowego — 1,5%, za$ mierzona hydrometrem CM to dla podioza cementowego 2%,
anhydrytowego lub gipsowego — 0,5%,

Rownos¢é — dopuszczalna nieréwnos¢ podtoza po przytozeniu dwumetrowej faty w dowolnym kierunku nie
powinna by¢ wieksza niz 2 mm (przeswit),

Wytrzymatosé — wytrzymatosé na sSciskanie podktadéw mineralnych powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 Mpa — bez
pomiaréw laboratoryjnych mozna to tylko orientacyjnie sprawdzi¢ zarysowujgc posadzke gwozdziem albo stosujgc
odpowiedni rysik.

Podloga — wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajgce jej wymagane wiasciwosci uzytkowe.

Warstwa wyrdéwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepno$¢ powtoki
ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Pomieszczenie mokre — pomieszczenie, kiérego $ciany narazone sg na obcigzenie wodg rozbryzgowa (np. z
natrysku), natomiast posadzki woda rozlewang lub sptywajca do wpustéw. Obcigzenie wilgocig moze nastepowaé
takze na skutek skraplania pary wodnej. Sg to pomieszczenia typu tazienki, ubikacje, faznie, pralnie, suszarnie, itp.
Uszczelnienie zespolone (inaczej podplytkowe) — uszczelnienie z elastycznej mikro-zaprawy uszczelniajgcej
lub polimerowej masy uszczelniajgcej bezposrednio pod oktadzine ceramiczng lub inng.

Elastyczna cienkowarstwowa zaprawa (szlam, mikrozaprawa) uszczelniajagca — jedno- lub dwusktadnikowa



wodoszczelna i wodoodporna polimerowo-cementowa powtoka o grubosci 2-3 mm zdolna do przenoszenia rys
podtoza o szeroko$ci rozwarcia nie mniejszej niz 0,5 mm.

Polimerowa dyspersyjna masa uszczelniajaca (folia w plynie) — wysokojakosciowa, bezrozpuszczalnikowa
masa sktadajgca sie z wodnej dyspersji tworzyw sztucznych. Wigze przez odparowanie wody (wyschniecie).
Cementowa zaprawa klejagca — mieszanina wigzgcych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkéw organicznych,
mieszana z wodg lub sktadnikiem ciektym (ptynem zarobowym) bezposrednio przed uzyciem.

Warstwa  sczepna -  polimerowo-cementowa  warstwa  pomiedzy  podiozem  oraz = warstwg
naprawcza/tynkiem/jastrychem, poprawiajgca przyczepno$¢ i uniemozliwiajgca powstawanie zbyt duzych
naprezen (i w konsekwencji odspojenia) w strefie styku, powstatych np. na skutek réznic w zakresie odksztatcenh
sprezystych lub termicznych.

Paroizolacja — warstwa zapobiegajgca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia w elementy konstrukcji scian lub
podtdg.

Dylatacje — szczeliny pozwalajgce na wzajemne przemieszczenia pol podkiadu (jastrychu) lub podtogi/konstrukcji
podtogi w stosunku do otaczajgcej konstrukciji.

Odpornos¢ na poslizg (klasa antyposlizgowosci — dla pomieszczen zwigzanych z basenami) — struktura
wierzchniej, wilgotnej warstwy posadzki (ptytki), przy ktérej, przy nachyleniu pod odpowiednim kgtem czlowiek bez
obuwia nie zeslizguje sie. Definiowana jest przez PN-EN 13541-1:2002 ,Wyposazenie basenéw ptywackich. Cz
1.0gdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan” a okreslona jest przez graniczne katy nachylenia 12°, 18° i
24°,

Klasa antyposlizgowosci (dla pomieszczen nie zwigzanych z basenami) — struktura wierzchniej warstwy, przy
ktorej, przy nachyleniu pod odpowiednim katem noga w typowym obuwiu roboczym nie poslizgnie sie. Klasy
antyposlizgowosci wg DIN 51130 :2004-06 ,Priufung von Bodenbelagen; Bestimmung der rutschhemmenden
Eigenschaft; Arbeitsrdume und Arbeitsbereiche mit erhdhter Rutschgefahr; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene”
(,Badanie wyktadzin podtogowych. Oznaczenie wiasciwosci przeciwposlizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie
robocze o podwyzszonym zagrozeniu po$lizgowym) oznacza sie symbolami od R9 do R13.

1.7 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoéirzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Materialy — wymag

Materiaty stosowane do wykonania robo6t powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobédw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo - oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

- dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.

2.2 Materialy — wymagania szczegotowe

2.2.1 Jastrych cementowy
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw podktadowych (jastrychéw), objetych niniejszg specyfikacjg
sa:

- jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymatosci min. 15 MPa w postaci gotowej mieszanki



do zarobienia wodg
- folia PE gr.0,3mm — na warstwe poslizgowg
- Do wykonywania jastrychu dociskowego zastosowa¢ mozna:
- jastrychy cementowe wg PN-EN 13813:2003 ,Podktady podiogowe oraz materialty do ich wykonania —
Materiaty — Wiasciwosci i wymagania”,
Wytrzymatos¢ podioza z zaprawy cementowej powinna wynosi przynajmniej 10 MPa.

Zgodnie z normg DIN 18560-2:2004 ,Estriche im Bauwesen. Estriche auf Dammschichten (Schwimmende
Estriche)”, dla jastrychéw ptywajgcych i przy obcigzeniu uzytkowym nie przekraczajcym 2 kN/m2 wymaga sie:

- wykonania cementowego jastrychu klasy F4 o grubosci min: 45 mm, lub

- wykonania cementowego jastrychu klasy F5 o grubosci 40 mm
przy czym powyzsze grubosci mogg by¢ zmniejszone o 5 mm (przy zachowanej minimalnej gruboci jastrychu 30
mm), gdy grubo$¢ warstwy termoizolacji nie przekracza 40 mm.
Dla jastrychéw cementowych na warstwie rozdzielajgcej zgodnie z normg DIN 18560-4:2004 ,Estriche im
Bauwesen. Estriche auf Trennschicht” wymaga sie parametrow pozwalajgcych na sklasyfikowanie ich przynajmniej
jako F4.

2.2.2 Wylewka betonowa

Jej kruszywem moze by¢ piasek, zwir, grys albo drobna mieszanka z kruszywa naturalnego lub tamanego (ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 grubosci podktadu). Szlichte betonowg stosuje sie najczesciej, gdy
potrzebna jest warstwa o wiekszej nosnosci i grubosci niz podktad cementowy. Podkiad betonowy robi sie z
betonu klasy C12/15-C20/25 (dawniej B15-B25). Stosowa¢ mieszanki betonowe jako gotowy wyrdb. Podktad
betonowy ma konsystencje gestoplastyczng lub pétsuchg. Ten drugi rodzaj charakteryzuje sie wiekszg
wytrzymatoscig na Sciskanie niz pozostate podktady (35 MPa) oraz mniejszym skurczem podczas wysychania; do
jego uktadania wykorzystuje sie miksokreta.

2.2.3 Wibkna stalowe

Wiodkna stalowe 1/50 i 1/60 przeznaczone sg do mikrozbrojenia betonu. Mogg by¢ stosowane jako jednorodne
zbrojenie rozproszone, w szczegdélnosci w betonach przeznaczonych do wykonywania podtég przemystowych,
nawierzchni komunikacyjnych i do wykonywania niekonstrukcyjnych elementéw prefabrykowanych. W zaleznosci
od projektowanych wiasciwosci betonu wiékna stalowe 1/50 i 1/60 moga by¢ dodawane w ilosci od 20 do 35 kg na
m3 betonu. W betonach z witdknami stalowymi mozna stosowa¢ kruszywo naturalne o S$rednicy ziaren nie
przekraczajgcej 16mm. Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz B25, a stosunek w:c nie powinien by¢ wiekszy
niz 0,6. W celu zmniejszenia ilosci wody zarobowej mogg by¢ stosowane domieszki chemiczne, nie powodujgce
korozji widkien stalowych. Konstrukcje i wyroby z betonéw z dodatkiem widkien stalowych powinny by¢
poddawane pielegnacji w taki sam sposéb jak konstrukcje i wyroby z betonéw zwyktych.

2.2.4  Wibékna polipropylenowe

Widkna polipropylenowe, sg widknami wyttaczanymi z granulatu polipropylenowego, fgczonego w wigzki i ciete na
diugos¢ 12 mm. Dodane do $wiezej mieszanki betonowej petnig role mikrozbrojenia zmniejszajgcego skurcz
plastyczny i ograniczajgcego powstawania rys skurczowych w stwardniatym betonie. Do stosowania w
mieszankach betonowych przeznaczonych do betonéw natryskowych, jastrychach i zaprawach. Dodatek widkien
polipropylenowych eliminuje stosowanie drogiego i czesto nieefektywnego zbrojenia przeciwskurczowego z siatki
stalowej. Widkna polipropylenowe dodawane sg do betonu w ilosci 0,6 kg/m3, zas do zapraw - 0,9 kg/m3. Réznica
w dozowaniu wynika z wiekszego udziatu matrycy cementowej w zaprawach. Mimo niskiego dozowania, wibkna
polipropylenowe rozproszone sg w matrycy cementowej betonu w ogromnej ilosci, co wynika to z ich matej
grubosci.

Wiékna polipropylenowe dodaje sie do betoniarki zawsze po kruszywie, a przed cementem, wodg i domieszkami.
Potrzebny czas mieszania wynosi kilka minut. Przy mieszaniu w betonowozie nalezy przetgczy¢ obroty gruszki na
najwyzsze (12 -18 obr./min.), nastepnie wsypac¢ odpowiednig ilos¢ 0,6 kg torebek widkna poli-propylenowego i
pozostawi¢ betonow6z na najwyzszych obrotach gruszki przez 4 do 6 minut, az do uzyskania rownomiernego
wymieszania (tacznie nie mniej niz 70 obrotéw).

2.25 Warstwawyrownawcza
Samopoziomujgca wlewka cementowa gr. 2-10mm.
Po wyborze dostawcy model i kolor wyktadziny uzgodnié z projektantem.

2.2.6 Wykladzina PCV

Wykfadzina obiektowa z PCV w rolce, grubos¢ 3,1mm, wzor do wyboru architekta.
Rolka: 2 lub 4 m x 23,0 m

Klasa palnosci: Bfl-s1

Klasa uzytkowa: 34,

Grupa scieralnosci T<2,0mm

grubos¢ warstwy scieralnej min. 0,8mm



Antyposlizgowosé R9

Elektrostatycznos¢ < 2kV

Bardzo dobra odpornos¢ chemiczna

odpowiednia na ogrzewanie podiogowe

stosowac produkty renomowanych producentéw przeznaczone do obiektéw stuzby zdrowia.

2.2.7 Plytka ceramiczna podtogowa
Ptytki w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych i kuchennych. W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ folie w
ptynie na posadzach i $cianach do wysokosci 2 m. Plytki w gamie obiektowej, renomowanego producenta. Format
i kolor wg dokumentacji rysunkowe;.

- matowe lub pétmatowe (lappato)

- antyposlizgowos$¢ R9 lub R10, antyposlizgowos¢ bosej stopy A

- klasa Scieralnoéci PEI4

- nasigkliwo$¢ % <0,5

- odporno$¢ na plamienie min. klasa 3

- wytrzymatos¢ na zginanie (N/mmz2) min. 35
Ostateczny wybor uzgodnic¢ z architektem po przedstawieniu probek.

2.2.8 Gres techniczny
W pomieszczeniach technicznych gres techniczny, format 45x45 cm lub 30x30 cm
- matowe lub pétmatowe (lappato)
- antyposlizgowos¢ R9 lub R10, antyposlizgowos¢ bosej stopy A
- klasa Scieralnosci PEI4
- nasigkliwos¢ % <0,5
- odporno$¢ na plamienie min. klasa 3
- wytrzymato$¢ na zginanie (N/mmz2) min. 35
- kolor jasnoszary
Ostateczny wybor uzgodni¢ z architektem po przedstawieniu probek.

2.2.9 Wycieraczka obiektowa tekstylno-aluminiowa
Wycieraczki aluminiowe wykonane z profili aluminiowych, wypetnionych wkladami tekstylnymi i/lub gumowymi.
Wkiady czesto sg stosowane naprzemiennie, aby jak najbardziej zwiekszy¢ efektywnosé czyszczenia. Nalezy
stosowac¢ wycieraczki wpuszczane w posadzke. Stosowac wycieraczki z profili aluminiowych przeznaczone do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, gdzie wymagana jest wysoka jako$¢ oraz estetyka wykonania.
Woycieraczki powinny by¢ odporne na dziatanie soli kuchennej, wigkszosci srodkdw rozpuszczajgcych $nieg i
podstawowych srodkéw chemicznych nie zawierajgcych chloru.
Woycieraczki powinny gwarantowac:

- wysoki poziom zbierania brudu

- wysokg odporno$c¢ na Scieranie

- wytrzymato$¢ mechaniczng do 830 kg/m?, co oznacza, ze wycieraczka jest odporna na przejazdy wézkow

sklepowych

- bardzo estetyczny wyglad

- uklad profili zapewniajgcy odprowadzanie wody i piasku pod wycieraczke

- wycieraczka powinna by¢ tatwa w utrzymaniu czystosci (wystarczy zrolowac i wymies¢ zabrudzenia)

- wycieraczki powinny miec¢ tgcznik z linki stalowej nierdzewnej

Produkt powinien posiada¢ atest PZH i gwarancje 36 miesiecy.
Woycieraczki powinny by¢ przystosowane do ruchu wézkéw dzieciecych i wozkéw dla oséb niepetnosprawnych.

2.2.10 Listwy przypodtogowe drewniane okleinowane lub lakierowane

Listwy z litego drewna lub MDF, o wymiarach 2x8cm, przekrdj romboidalny lub prostokgtny. Listwy okleinowane
laminatem HPL/CPL matowym w kolorze biatym lub lakierowane w kolorze biatym. Listwy przykreca¢ do scian na
kotki rozporowe, miejsca po Srubach zaszpachlowaé silikonem lub akrylem w kolorze listwy (ew. pomalowac¢ w
kolorze listwy). Dopuszcza sie klejenie listew klejem poliuretanowym, elastycznym pod warunkiem
zagwarantowania absolutnej trwatosci potgczenia.

2.2.11 Listwy systemowe
Listwy produkowane i dostarczane przez producenta danej wyktadziny podtogowe;.

2.2.12 Kleje, srodki gruntujace i akcesoria
Wykonawca zastosuje kleje, srodki gruntujgce podtoza, listwy progowe i pozostate akcesoria pomocnicze
najwyzszej jakosci, kompatybilne z zastosowanymi wyktadzinami podtogowymi.



2.3  Warunki przyjeci materialow i w . ia podtog i posadzek.

Wyroby i materialy do wykonania podiég i posadzek mogg byé¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegotowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spehniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnos$ci do uzycia (termin zakonczenia montazu mebli
powinien sie  kohczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

2.4

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigetych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C i uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 5.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do robot

Wykonanie podtég i posadzek wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu. Wykonawca przystepujgcy do robét
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- Mieszarki do zapraw,

- Wociggarki mechaniczne i wyciggi budowlane do pionowego transportu zapraw,

- listwy i taty wibracyjne,

- zacieraczki mechaniczne talerzowe i topatkowe,

- pompy do mieszanki betonowej,

- urzagdzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych i wyktadzin z rolek, watki (rolki) do dociskania,

pace do wygtadzania

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu sprzetu wskazanego przez Producenta stosowanego materiatu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu

na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych hydroizolacje.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4.

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu

Wymagania dotyczgce s$rodkdéw transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania materiatdbw w srodkach
transportu powinny byé zgodne z wymogami oraz wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki transportu
wyrobdéw i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i
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wytycznymi (zaleceniami) producenta. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.

Podczas transportu materiaty nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Elementy uszkodzone nie
beda przyjete na budowe.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogblne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Szczego

5.2.1 Warunki przystapienia do wykonywania jastrychéw i posadzek betonowych

W przypadku podkfadu podtogowego ,ptywajgcego” na oczyszczonym i rownym podtozu nalezy utozy¢ mijankowo
(z przesunieciem krawedzi) ptyty ze styropianu odpowiedniej twardosci. Uktadac je tak, aby nie wystepowaty
szczeliny miedzy nimi. Przy stosowaniu ptyt styropianowych mozna zastosowa¢ podsypke z piasku niwelujgcg
ewentualne nieréwnosci, ktére mogg powodowaé tamanie sie ptyt lub ich klawiszowanie. Wykona¢ dylatacje
oddzielajgcg wylewke od Scian za pomocg tasmy dylatacyjnej. Nastepnie nalezy roztozy¢ rébwnomiernie na catej
powierzchni folie PE o grubosci min. 0,3 mm z wywinieciem na $ciane ponad przewidywany poziom wylewanego
podktadu. Przy pofgczeniach folii trzeba zastosowaé zaklad min.10 cm i sklei¢ jg na zlgczach tasma
samoprzylepng lub zgrzaé, tak aby uzyskac szczelng izolacje.

Uwaga: Prawidtowo wykonany podktad ,ptywajgcy” nie moze bezposrednio tgczyé sie ze sciang, podtozem pod
izolacjg lub elementami instalacji. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ i zamocowanie instalacji grzewczej. W przypadku
ogrzewania wodnego rury napetni¢ wodg w celu zapobiegniecia ich wyptywaniu w trakcie prowadzenia prac.

5.2.2 Wykonywanie jastrychOw i posadzek betonowych

Roboty posadzkowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +15 st. C i temperatura ta powinna
utrzymywacé sie w ciggu catej doby.

Suchg mieszanke nalezy wsypywaé stopniowo do pojemnika zawierajgcego odpowiednig ilos¢ czystej, chtodnej
wody, mieszajgc recznie lub mechanicznie za pomocag wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania jednorodne;j,
pozbawionej grudek masy. Odstawi¢ na czas dojrzewania wynoszacy 5 minut i ponownie doktadnie wymieszac¢. W
przypadku potrzeby wykorzystania czesci opakowania, catg suchg mieszanke nalezy starannie wymieszac, gdyz w
czasie transportu mogto nastgpi¢ rozdzielenie sktadnikéw. Stwardniatej zaprawy nie miesza¢ z wodg, ani ze
Swiezym materiatem.

Przygotowang zaprawe nalezy uktadaé, najczesciej pomiedzy listwami kierunkowymi, warstwg o grubosci
uzaleznionej od rodzaju konstrukcji podtogi oraz $cisliwosci warstwy izolacji termicznej lub akustycznej. Nadmiar
zaprawy Sciggna¢ fatg po prowadnicach i po wstepnym zwigzaniu zatrze¢ powierzchnie pacg. W przypadku
duzych obcigzen podtogi, znacznych wahan temperatury, podiég na stropach z elementéw prefabrykowanych w
pomieszczeniach o zwiekszonej intensywnosci eksploataciji, przy ukfadaniu podktadu na warstwie izolacji
termicznej lub akustycznej o duzej odksztatcalnosci, a takze w celu zmniejszenia liczby dylataciji
przeciwskurczowych, stosuje sie zbrojenie podktadow.

Wylewke chroni¢ przez pierwsze 7 dni od jej wykonania przed nadmiernym nastonecznieniem, zbyt wysokag
temperatura, silnym wiatrem i wodg (opadami) oraz ujemnymi temperaturami (minimalna temperatura schniecia to
5°C). Niedozwolone jest suszenie wylewki przy uzyciu dmuchaw cieptego powietrza. Warunki takie nalezy
zachowac takze w trakcie prowadzenia prac. Przy wykonywaniu podktadéw nalezy przestrzega¢ zasad stosowania
szczelin dylatacyjnych: konstrukcyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne
nalezy stosowa¢ w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz w przypadkach koniecznosci
wyeliminowania wptywu rozszerzalno$ci cieplnej materiatdw. Szczeliny izolacyjne nalezy stosowaé w celu
oddzielenia podtogi od innych elementéw budynku ($cian, stupdw, schodéw, itp.) moggcych ograniczaé ruchy
podtogi. Stosuje sie je takze w miejscach zmiany grubosci podktadu, w miejscach styku réznych podtég oraz w
celu wydzielenia prostokgtnych poél podktadu w pomieszczeniach o skomplikowanym ksztatcie. Szczeliny
przeciwskurczowe powinny dzieli¢ powierzchnie na pola nie wigksze niz: 30m? przy dtugosci boku do 6 m w
pomieszczeniach wewnetrznych, 20m? przy diugosci bokdéw nie wiekszej niz 5 m — w pomieszczeniach z
ogrzewaniem podtogowym, 40m? przy dtugosci boku nie przekraczajgcej 8m — w pomieszczeniach z ogrzewaniem
podtogowymi, gdy zastosowano zbrojenie przeciwskurczowe (rozwigzanie zalecane). W korytarzu rozstaw
szczelin przeciwskurczowych nie powinien przekracza¢ 2-2,5-krotnej jego szerokosci. Dylatacje jastrychow
wykonywanych na tarasach nalezy rozmieszczac co 2-2,5m, w zaleznosci od nastonecznienia i koloru wykfadziny
zewnetrznej. Nalezy unika¢ kontaktu ze skorg oraz chroni¢ oczy. Szczegdtowe wskazowki znajdujg sie w karcie
charakterystyki wybranego produktu.

5.2.3 Wykonywanie posadzek z materialéw rolowych lub ptytek tworzywowych (kauczuk, PCV)
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Warstwa wygtadzajgca
Celem zmniejszenia wystepujgcych lokalnie nieréwnosci lub nadmiernej szorstkosci podtoza, koniecznym jest (w
niektérych przypadkach) zastosowanie warstwy wygtadzajgcej. Przed wygtadzeniem, podtoze nalezy doktadnie
zamies¢ i/lub odkurzy¢. Stosowaé wylewki samopoziomujgce renomowanych producentéw. 24 godziny po
wygtadzeniu, powierzchnie nalezy zeszlifowa¢ celem usuniecia niewielkiej resztkowej chropowatosci i wyczyscié¢
za pomocg odkurzacza.

Odbidr i przechowywanie wyktadziny

Kazdy prawidtowy montaz zaczyna sie od prawidtowego przechowywania produktéow: Nalezy sprawdzié¢, czy
dostarczono prawidtowy materiat odnosnie jakosci, iloci i koloru; W przypadku plytek, nie nalezy nakfadaé jedna
na druga wiecej niz dwdch palet lub 150 ptytek; Rulony nalezy przechowywaé w bezpiecznym miejscu, w pozycji
pionowej; Po otrzymaniu, materiat nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu, w ktérym ma zosta¢ zainstalowany,
przez co najmniej 48 godzin przed montazem (min. temperatura: 18°C).

Instalacja na klej

Wykfadziny odpowiednie do montazu na klej majg szlifowane spody. Instalacja na klej jest najczestszg metoda
montazu wyktadzin kauczukowych i z PCV, zapewniajgcg bardzo dobrg wydajnos¢, pod warunkiem prawidtowego
wykonania przez wykwalifikowanych pracownikéw. Warunki, ktére nalezy sprawdzic:

- Czy zapewniono temperature otoczenia 18-30°C przez co najmniej 24 godziny przed, w trakcie i 24
godziny po instalacji?

- Czy wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza 75%?

- Czy podtoze nadaje sie do potozenia wykfadziny?

- Czy wilgotnos¢ resztkowa podtoza nie przekracza 2%7?

Stosowanie Kleju

Mozna stosowac kleje akrylowe, epoksydowe, poliuretanowe (zalecane).

Celem prawidtowego przygotowania i natozenia kleju nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen producenta kleju i
wykfadziny. Klej musi by¢ naktadany zebatg packg o odpowiednim rozmiarze, ktéry nalezy utrzymywacé przez caty
czas nakfadania. Producent kleju podaje informacje o rozmiarze zgbkéw odpowiednich do danego kleju i
zastosowania. W przypadku wyktadzin o matej grubosci zaleca sie stosowanie matej packi zebatej celem
unikniecia widocznych $ladéw rozprowadzania kleju po jego zastygnieciu.

Rulony - etapy montazu

- Zmierzy¢ pomieszczenie i zaznaczy¢ linie srodkowe planujgc utozenie w sposéb minimalizujgcy ciecia i
odpadki.

- Ulozy¢ luzno arkusze (bez kleju) wedtug zaznaczonych linii. Arkusze nalezy ktas¢ z zachodzacym na
siebie zapasem 3,0 cm wzdtuz przylegajgcych brzegéw. Sprawdzi¢ zgodnos¢ koloru i ewentualne wady.

- Wykonac ciecie brzegéw po bokach i na koricach rulonéw (aby osiggna¢ najlepszy efekt, zaleca sie uzycie
rysikéw oraz nozy o prostych i zagietych ostrzach).

- Odgig¢ do tytu arkusz w potowie jego dtugosci. Rozsmarowac klej za pomocg zebatej packi. Gdy klej jest
gotowy do przyjecia wyktadziny rozwing¢ z powrotem wykfadzine na miejsce uwazajgc, aby nie przekrecic¢
arkusza ani nie zatrzymaé pecherzy powietrza, ktére bedg musiaty zostaé pédzniej usuniete poprzez
wygtadzanie.

- Czynnosci powtorzy¢ na drugiej potowie rulonu.

- Po potozeniu zaleca sie stosowanie watka do podtdég celem zapewnienia catkowitego kontaktu z
podfozem.

- W przypadku stosowania kleju o diugim czasie wigzania nalezy obcigzy¢é wyktadzine wzdtuz taczen
(cegtami, workami z piaskiem itp.).

Uwagi

Nadmiar kleju nalezy usuwa¢ w trakcie pracy, gdy jest on jeszcze mokry, za pomocg szmatki nasgczonej
naturalnym detergentem (dla klejow akrylowych) lub alkoholem (dla klejéw dwusktadnikowych). Podczas instalacji
nalezy unika¢ silnego naciskania na wykfadzine rekami, fokciami lub kolanami, aby unikngé powstania trwatych
zagtebien; po instalacji, nie nalezy chodzi¢ po podtodze przez co najmniej 24 godziny. Po zakonhczeniu ktadzenia
wyktadziny pierwsze czyszczenie umozliwi sprawdzenie osiggnietych rezultatéw. Po instalacji, podtoge nalezy
zabezpieczy¢ folig ochronng celem unikniecia niepotrzebnych uszkodzen podczas montazu dalszego
wyposazenia.

Spawanie wykfadzin
Wyktadziny mozna spawac¢ na ztgczach na zimno lub na gorgco, stosownie do wskazah producenta, stosujgc
materiaty systemowe.

5.2.4 Montaz wycieraczek
Woycieraczki zamontowaé wg wytycznych producenta.

5.2.5 Montaz listew przypodiogowych
Listwy przykreca¢ do Scian na kotki rozporowe, miejsca po $rubach zaszpachlowaé¢ silikonem lub akrylem w
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kolorze

listwy. Dopuszcza sie klejenie listew klejem poliuretanowym, elastycznym pod warunkiem

zagwarantowania absolutnej trwatosci potaczenia. Potgczenia listew z posadzkg Scianami wykonczyé spoing
akrylowg lub silikonem. Listwy systemowe montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2.1

Odbior robot poprzedzajacych

Przed wykonaniem jastrychow nalezy sprawdzic:

czy ptyty izolacji podposadzkowej sg utozone prawidtowo,

czy folia izolacyjna jest prawidtowo utozona i wywinieta,

czy prawidtowo wykonano dylatacje przy $cianach.

czy prawidtowo wykonane jest ogrzewanie podtogowe, czy rury wypetnione sg wodg i zabezpieczone
przed wypltywaniem.

Przed montazem wykladzin nalezy sprawdzi¢:

6.2.2

Czy zapewniono temperature otoczenia 18-30°C przez co najmniej 24 godziny przed, w trakcie i 24
godziny po instalacji?

Czy wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza 75%7?

Czy podioze nadaje sie do potozenia wyktadziny?

Czy wilgotno$c¢ resztkowa podtoza nie przekracza 2%?

Badania materiatéw i wyrobow

Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzié:

zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg techniczng i niniejszg specyfikacjag techniczna,

w protokole przyjecia materiatbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty sSwiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w
robotach posadzkarskich i podtogowych,

stan opakowan (oryginalnos$é, szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania wyrobdw i terminy przydatnosci
materiatéw uszczelniajgcych.

6.3 Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i podidég z dokumentacja
projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidlowos¢ ich wykonania ma wplyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robét, rodzaju oraz robét ,zanikajacych”.

Jastrychy
Przy uktadaniu jastrychéw nalezy badaé:

sktad mieszanki,

grubo$¢ warstwy

poziomos¢é

poprawnosc¢ utozenia, zageszczenia, brak pecherzy powietrza.

Po utozeniu, zwigzaniu i wyschnieciu jastrychu nalezy badac:

wytrzymatos¢é mechaniczng,

brak spekan i zarysowan,

odchytki od poziomu

wiasciwg chropowatosc¢ i czystos¢ powierzchni

Zakres czynnosci kontrolnych jastrychéw i posadzek impregnowanych powierzchniowo obejmuja:

Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej barwy,
bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zalezno$ci od rodzaju.

Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

Sprawdzenie stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem,
po naciskaniu nie powinny pozostawaé w posadzce trwate odksztatcenia.

Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym mtotkiem. Posadzka nie powinna wydawac¢ charakterystycznego gtuchego
odgtosu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez zmierzenie
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ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach.

- Szczeliny dylatacyjne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie
wypetniaé przestrzen pomiedzy polami posadzki.

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje kierunkéw
sptywu rozlanej wody.

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomocag taty o dlugosci 2 m, odchylenie na jej dtugosci
nie powinno przekracza¢ 2 mm.

- Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegotdw wykonczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku
Budowy lub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli choé jedna z kontrolowanych cech nie spetnia
wymogow odbieranych prac budowlanych nie mozna uznaé za wykonane prawidtowo

Wykladziny z kauczuku i PCV oraz tekstylne
Podczas montazu wyktadzin nalezy badac¢:

- Wystepowanie na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald, pecherzy, odstajacych
brzegdow ptytek lub arkuszy szczelno$¢ utozenia ptytek lub arkuszy, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie
powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

- Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek, ktére powinny tworzy¢ linie prostg, w pasach ptytek
dopuszcza sie mijankowy uktad spoin.

- Odchylenie spoiny od linii prostej, ktére nie powinno wynosi¢ nie wigecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu. - Koniecznos¢ wykonania spawu na styku rolek, poprawno$¢ wykonania
spawu.

Podtogi z desek drewnianych

Przede wszystkim sprawdzi¢ jakos$¢ drewna. Diugosé, szerokosé i grubosé desek. Deski powinny by¢ wolne od
wad, bezseczne lub z niewielkg iloscig sekéw. Po wykonaniu podioga powinna by¢ idealnie rowna, gtadka, deski
powinny do siebie Scisle przylega¢. Po utozeniu cato$¢ podtogi przeszlifowaé¢, doktadnie odpylic. Warstwa lakieru
powinna byé réwnomierna, o jednakowym potysku, bez plam lub ubytkéw. Bada¢ ilos¢ natozonych powtok
lakierniczych.

Woycieraczki aluminiowo tekstylne

Podczas montazu nalezy badaé poprawnos$¢ utozenia, wykonczenie krawedzi.

Listwy przyscienne
Podczas montazu nalezy badaé¢:
- Poprawnos¢ zamocowania
- Poprawnos$¢ wykonczenia narozy i spoin akrylowych lub silikonowych

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonania podtdg i posadzek, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych wykonanie montazu,
- jakosci robot montazowych.

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych rob6t z
dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentaciji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

przedmiaru i obmiaru

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
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7.2 Szczegolowe zasady obmiaru robot

Jako jednostke obmiarowa przyjeto 1m? posadzki. Dla listew jako jednostke obmiarowg przyjmuje sie 1mb.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogblne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbior robot podtogowych i posadzkarskich

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
porownac¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny roboty mozna za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych
prac.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciow

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét ( jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4 Odbior ostateczny (koncow

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacijg techniczna.
Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okresla¢c umowa. Wykonawca robdét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i

wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentagciji
technicznej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robét podtogowych i posadzkarskich z zaméwieniem.
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Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5 Odbior po up

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu obiektu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

golne ustalenia dotyczace rozliczenia robot

Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczania robét meblarskich i montazowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za
okreslony zakres robét.

Cena jednostkowa
Cena jednostkowa (uzywana w przedmiarze i kosztorysie) uwzglednia:
- prace pomiarowe,
- ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych,
- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkgiji,
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- zabezpieczenie elementow nie bedgcych przedmiotem robdét,
- przygotowanie materiatow i materiatdw pomocniczych,
- wykonanie prac podtogowych i posadzkarskich oraz montazowych,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- usuniecie zabezpieczen i innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Kwota ryczattowa uwzglednia koszty wykonania robét podstawowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- prace pomiarowe,

- ocene prawidtowosci wykonania robo6t poprzedzajgcych wykonanie robot podiogowych i posadzkarskich
oraz montazowych,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdow zabezpieczajgcych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- podatek VAT

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1 Dokumentacja projektowa

Projekt architektoniczno - budowlany

Projekty wykonawcze

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiar robét

10.2 Norm

1.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu.

2. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materialy — Wtasciwosci i
wymagania.

3. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogieh.

4. PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiatdw na podkiady podiogowe — Czes$¢ 2: Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie.

5. DIN 51130 2004-06 Prifung von Bodenbelagen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschatft;
Arbeitsrdume und Arbeitsbereiche mit erhdhter Rutschgefahr; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene
(Badanie wykaadzin podaogowych. Oznaczenie witasciwosci przeciwposlizgowej. Pomieszczenia i
przestrzenie robocze o podwyzszonym zagrozeniu poslizgowym. Metoda chodzenia — Ptaszczyzna
nachylona).

10.3 Ustaw
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tekst ujednolicony (Dz.U. 2020 poz. 471. z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2021.0.1344 t.}.).
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2020.0.2289 t.}.).

10.4 Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.0.2454).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U.2003.120.1126.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérek (Dz.U.2021.0.1686)

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

Z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE

Dopuszcza sie stosowanie dokumentow odniesienia rownowaznych wskazanym w specyfikacjach.
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