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10.4

ROZPORZADZENIA



| 1 CZE$C OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

Budowa budynku przeznaczoneqo na oddzialy przedszkolne i ztobkowe, parkingu i
przeciwpozarowego zbiornika wodnego, przebudowa sieci i przytaczy elektroenergetycznych,
wodociagowych, kanalizacyjnych i gazowych, oraz rozbiérka istniejacych budynkéw. w Bieruniu
przy ul. Chemikéw na dziatkach nr 1188/105, 1218/105.

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce dostawy i montazu
wyposazenia ruchomego dla Budowie budynku przeznaczoneqo na oddziaty przedszkolne i
ztobkowe, parkinqu i przeciwpozarowego zbiornika wodnego, przebudowa sieci i przylaczy
elektroenergetycznych, wodociagowych, kanalizacyjnych i gazowych, oraz rozbiérka
istniejacych budynkéw, w Bieruniu przy ul. Chemikoéw na dziatkach nr 1188/105, 1218/105.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy ostawy i montazu wyposazenia ruchomego oraz mebli i obejmuje wykonanie nastepujgcych
czynnosci i elementow:

WYTWORZENIE, DOSTAWE | MONTAZ WYPOSAZENIA ORAZ MEBLI RUCHOMYCH

WYKONANIE SYSTEMU INFORMACJI WIZUALNEJ (PIKTOGRAMY DO UMIESZCZANIA NA DRZWIACH |
SCIANACH)

(technologia folia samoprzylepna)

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie parametrow i wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét, oraz okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robét.

1.5 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszelkie czynnoéci niezbedne dla wykonania robét.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe dotycza:

-Organizacji placu budowy,

-Oczyszczenia i naprawy powierzchni uszkodzonych i zabrudzonych podczas wykonywania robét,
-Uprzatniecia terenu budowy i likwidacji stanowisk roboczych.

1.6 Informacje o terenie budow

Inwestycja obejmuje dziatki nr 1188/105, 1218/105 w Bieruniu przy ul. Chemikéw. Dziatka posiada zr6znicowane
uksztaltowanie — cze$¢ zachodnia (przy ul. Chemikéw) jest ptaska, w czesci wschodniej dziatki wystepujg znaczne
spadki i nierownosci terenu. Dziatka porosnieta jest wieloma krzewami i drzewami. W granicach dziatki wystepuja
obiekty budowlane — obecny budynek przedszkola i Bierunskiego Centrum Ustug, przeznaczony do rozbiorki. W
granicach dziatki znajdujg sie elementy podziemnej infrastruktury — lokalna sie¢ cieptownicza, sie¢ i przytgcze
wodociggowe, przytgcza elektryczne i zewnetrzne instalacje elektryczne, instalacje i przytagcza kanalizacyjne,
instalacje gazowe i przytgcza telekomunikacyjne.

Na dziatce wystepujg nawierzchnie utwardzone, w srednim i ztym stanie technicznym, przeznaczone do rozbiorki.
Dziatka nie jest ogrodzona. Warunki gruntowo-wodne i parametry geotechniczne podtoza gruntowego
przedstawiono w zatgczonym do projektu raporcie z badan geotechnicznych.

1.6.1 Organizacjarobét budowlanych
Zgodnie z ST 01.



1.6.2 Zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich

Zgodnie z ST 01.

1.6.3 Ochrona srodowiska

Zgodnie z ST 01.

1.6.4 Warunki BHP

Zgodnie z ST 01.

1.6.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z ST 01. Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty organizacji zaplecza budowy.

1.6.6 Organizacjaruchu

Zgodnie z ST 01.

1.6.7 Ogrodzenie

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem oséb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robot.

1.6.8 Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem o0sdb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robét.

1.7 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7.

1.8 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.8.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

posazenie i meble ruchome — wymag
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 01 ,Wymagania ogdine".
Wszystkie elementy dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane. Poszczegdlne partie elementéow
tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest). Meble, sprzet i urzadzenia bedace przedmiotem
dostawy powinny by¢ ergonomiczne i wykonane z materiatéw bezpiecznych dopuszczonych do obrotu i
stosowania, spetniajgce wymagania okreslone w obowigzujgcych normach zharmonizowanych, oraz powinny mie¢
zatgczone instrukcje uzywania w jezyku polskim. Meble, sprzet i urzadzenia, muszg mieé udzielong gwarancje z
terminem nie krotszym niz 24 miesiace, od dnia rozpoczecia ich uzytkowania, z zapewnieniem serwisu
gwarancyjnego.

W sytuacji, gdy Zamawiajgcy opisat przedmiot zamowienia przez wskazanie znakow towarowych, parametrow lub
pochodzenia, to nalezy rozumiec, iz dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych. Wskazane w opisie
przedmiotu zamowienia cechy szczegotowe wyposazenia, mebli oraz elementéw wystroju sg wymogami
minimalnymi, w zakresie parametrow techniczno—jakosciowych, cech uzytkowych i funkcjonalnych. Wszystkie
zaprezentowane w niniejszej Specyfikacji Technicznej elementy wyposazenia, umeblowania oraz wystroju
przedstawione na rysunkach i zdjeciach nalezy jedynie traktowaé poglgdowo, przyktadowo, wskazujgce na ogoing
intencje Zamawiajgcego. W celu potwierdzenia, parametréw oferowanego przedmiotu zamowienia, nalezy do
oferty dotgczy¢ opisy w formie papierowej tj. osobne karty katalogowe na kazdy z elementéw proponowanego
wyposazenia, umeblowania oraz elementy wystroju. Karty katalogowe powinny by¢ sporzgdzone minimum w
formacie A4 i w sposoéb jednoznaczny pozwolg stwierdzi¢, ze parametry techniczno—uzytkowe sg zgodne z
wymaganiami Zamawiajgcego przedstawionymi w specyfikacji technicznej tj. muszg zawiera¢ nazwe np. mebla lub
nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe producenta, rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (rozmiar
zdjecia pozwalajacy dostrzec szczegdty), wymiary oraz szczegoty techniczne wyposazenia pozwalajgce
zweryfikowac czy proponowane wyposazenie, umeblowanie oraz elementy wystroju spetniajg wymagania



Zamawiajgcego. W przypadku ofert rownowaznych ciezar wykazania, iz oferowane przedmioty posiadajg
parametry techniczno-jakosciowe, cechy uzytkowe i funkcjonalne nie gorsze niz wskazane w Specyfikaciji
Technicznej, spoczywa na Wykonawcy. Spetnienie warunkow ,réwnowaznosci” oferowanych urzadzen
Wykonawca wykazuje na sporzadzonym w tym celu przez siebie dokumencie, w ktérym dokonuje analizy
poréwnawczej parametréw techniczno-jakosciowych, cech uzytkowych i funkcjonalnych oferowanego
wyposazenia i elementéw wystroju z parametrami wskazanymi w niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Kazda partia mebli i wyposazenia przed jej montazem musi uzyskaé¢ akceptacje Inwestora i Inspektora nadzoru.
Wszystkie elementy wyposazenia korytarzy ogélnodostepnych musza nosi¢ cechy i spetnia¢é wymagania
trudnozapalnosci. Wszystkie elementy podlegajg odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci dostarczonych mebli i wyposazenia,

- zgodnosci z atestami i deklaracjami wytwarcy,

- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem montazu,

Petng odpowiedzialno$¢ i ryzyko zwigzane z transportem, roztadunkiem i ustawieniem mebli i wyposazenia ponosi
Wykonawca. Wszystkie elementy muszg by¢ zgodne z Polskimi Normami lub innymi obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi dopuszczenia wyrobu do obrotu, odpowiadaé wymogom przeciwpozarowym i spetnia¢ warunki BHP.

2.2 Materia

2.2.1 Gablota prezentacyjna
Wymiary 200x100x15cm, ramiak drewniany, front przeszklony, pods$wietlenie, zamykana na klucz

s

2.2.2 Gasnica

<

Gasnica 4kg typu ABC, montaz scienny lub w szafce hydrantowe;.

2.2.3 Wyposazenie sanitarne

Szczotki do czyszczeniawc z pojemnikiem ze stali nierdzewnej

Szczotka WC z pojemnikiem i przykrywkg montowana do $ciany (dolna krawedz pojemnika na wys. 10 cm od
poziomu posadzki), zestaw ze stali nierdzewnej, szczotkowanej; kohcdwka szczotki wymienna




Podajnik recznikéw papierowych wykonany ze stali nierdzewnej

Wymiary min.: szerokos¢ 284 mm, gtebokos¢ 100 mm, wysokos¢ 150 mm Opis: Podajnik na listkowe reczniki
papierowe wykonany ze stali nierdzewnej. Pojemno$¢ maksymalna 500 szt. pojedynczych listkéw papieru o
formacie maksymalnym 25x23 cm. Otwierany kluczem. Wizjer informuje o ilosci papieru.

<

Dozownik mydta w pltynie wykonany ze stali nierdzewnej

Dozownik mydta w ptynie o pojemnosci min. 800 ml; mydto uzupetniane do kanistra; obudowa ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, zamykana na klucz; zawiasy i elementy montazowe niewidoczne, tgczenia bokéw spawane i
szlifowane, bez ostrych krawedzi; podajnik mocowany do $ciany blisko umywalki na wys. 80-110 cm w
pomieszczeniach dla dorostych, w fazienkach oddziatu przedszkolnego montaz na wysokosci 55 cm, w oddziatach

ztobka 50 cm

Podajnik papieru toaletowego wykonany ze stali nierdzewnej

pojemnik na papier toaletowy w rolach o maksymalnej srednicy 23 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
mocowany do sciany (na wys. 60-70 cm od posadzki, w okolicy przedniej krawedzi miski ustepowej),
zabezpieczony zamknigeciem na klucz; zawiasy i elementy montazowe niewidoczne, tgczenia bokéw spawane i

szlifowane, bez ostrych krawedzi

G

Kosz na odpady
kosz na odpady o pojemnosci 47 |, ze stali nierdzewnej; stojgcy, mozliwo$¢ zamontowania do Sciany

(bezposrednio pod podajnikiem recznikéw papierowych), zabezpieczony zamknieciem na klucz; zawiasy i
elementy montazowe niewidoczne, tgczenia bokéw spawane i szlifowane, bez ostrych krawedzi

X
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Porecz scienna tukowa, uchylna
porecz scienna, fukowa, ruchoma dla osoby niepetnosprawnej, mocowana do $ciany (miska wc: w odlegtosci 30-

40 cm od osi muszli do osi poreczy, na wys. 70-85 cm [gérna krawedz poreczy], umywalka: na wys. 90-100 cm, w



odlegtosci min. 5 cm miedzy krawedzig poreczy a umywalka); powierzchnia uchwytu gtadka, ze stali nierdzewnej;
obcigzenie do 150 kg

Porecz scienna, prosta, stata
porecz scienna prosta, stata, dla osoby niepetnosprawnej, mocowana do sciany (na wys. 70-85 cm, 20-30 cm od
Sciany za miskg ustepowq); powierzchnia uchwytu gtadka, ze stali nierdzewnej; obcigzenie do 150 kg

G
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Przewijak sktadany

Przewijak drewniany, sktadany, materiat bokéw i konstrukcja z litego drewna bukowego, front z laminatu w kolorze
drewna bukowego, z matg do przewijania z pianki polieterowej, montaz na wysokosci 80 cm od poziomu posadzki.
Zgodny z normg EN 12221.

e
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Grzejniki tazienkowe
Drabinkowy 700/500 (H=700, L=500), stalowy, w kolorze biatym standardowym wg producenta (RAL 9016),
montaz i szczegoty wg projektu ogrzewania.

Pozostate elementy wyposazenia sanitarnego wg zestawienia sprzetéw sanitarnych.

2.2.4 Wyposazenie sal oddziatowych.

Stolik dla dzieci prostokatny

Stolik drewniany, blat z laminatu HPL w kolorze drewna - brzozy, rama i nogi z litego drewna, regulowane, stét
prostokgtny o wymiarach 120x60 cm, rant okleina PCV, wysokos$¢ 55 cm, zaoblone rogi



Krzesto dla dzieci
Krzesto dzieciece drewniane ze sklejki bukowej, oparcie i siedzisko ze sklejki o grubosci 9 mm, wysokosé
siedziska regulowana, zaoblone rogi

Lezak — t6zko przedszkolne

tézeczko ze stalowg konstrukcjg i tkaning przepuszczajgcg powietrze. Narozniki z tworzywa sztucznego stanowig
nézki tdzeczka, a ich konstrukcja pozwala na uktadanie t6zeczek jedno na drugim, co utatwia ich przechowywanie.
Materace dopasowane wymiarem do t6zeczek dostarczy¢ wraz z tézkami.

*wym. 132,5x 59 x 12 cm

* maksymalne obcigzenie 60 kg

to6zko ztobkowe — kojec
tézko o konstrukcji drewnianej w kolorze naturalnego buku, konstrukcja szczebelkowa zapewniajgca
bezpieczenstwo, regulacja wysoko$ci lezyska; materac dostarczy¢ osobno

2.2.5 Wyposazenie warsztatu i magazynkéw

Regat

Regat magazynowy, wykonany z litego drewna, z przynajmniej sze$cioma otwartymi potkami, usztywniony
metalowymi profilami, podkfadki filcowe, 120x60x180 cm.
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Regaty magazynowe

regat do pomieszczenia gospodarczego, wtykowy, pétki z MDF na stalowym galwanizowanym stelazu,
przynajmniej pie¢ otwartych potek, nosnosé do 200 kg, 90x45x180

regat do pomieszczenia gospodarczego, wtykowy, pétki z MDF na stalowym galwanizowanym stelazu,
przynajmniej pie¢ otwartych potek, nosnos¢ do 100 kg; 90x40x180

| | f
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Stoét warsztatowy
stét warsztatowy z profili metalowych, pétki z surowej ptyty widrowej o grubosci 20 mm, poprzeczki stabilizujgce,
stopki z tworzywa sztucznego, dolna pdtka o gtebokosci 30 cm, nosnosé 100 kg; 117x70x81

2.2.6 Wyposazenie ruchome - meble

Fotel biurowy - pracowniczy

Krzesto biurowe, obrotowe, z regulacjg potozenia siedziska i oparcia. Siedzisko tapicerowane, z regulacjg
potozenia, oparcie wykonane z siatki, z regulacjg potozenia. Mechanizm — umozliwia jednoczesng zmiane kata
siedziska i oparcia, z mozliwoscig dostosowania sprezystosci odchylania oparcia do ciezaru siedzgcego oraz
mozliwoscig blokowania oparcia. Ptynne ustawienie przeciw presji ze strony mechanizmu w zakresie do 135 kg
masy ciata.

Podstawa z biatego aluminium, krzesto z podtokietnikiem i podparciem ledZzwiowym, biate lub szare kétka z
hamulcem na powierzchnie miekkie (wyktadzina). Kolor i materiat tapicerki do wyboru projektanta i inwestora,
preferowany szary melanzowy. Krzesto tapicerowane tkaning o wysokich parametrach dotyczacych trwatosci i
jakosci, odpornosé na scieranie 200 000 cykli, trudnopalnos¢ — papieros (PN-EN 1021-1), trudnopalnos$¢ - zapatka
(PN-EN 1021-2), odpornos¢ na $wiatto grupa 5, waga min 630 g/mb, odpornos¢ na piling grupa 4/5. Zamawiajgcy
wymaga dostarczenia prébnika tkanin z informacjami dot. jakosci tkaniny od producenta krzeset.]



Krzesto biurowe
krzesto umozliwiajgce sztaplowanie w konstrukcji z bukowej sklejki, kubetkowej, kolor drewna naturalny, jasny,

metalowy stelaz i 4 nogi w kolorze matowym szarym; wysokosc¢ siedziska 46,5 cm; lekkie, do 5 kg; tapicerowane
oparcie i siedzisko; stopki z wktadkg filcowg

&

Krzesto sztaplowane

krzesto umozliwiajgce sztaplowanie w konstrukcji z bukowej sklejki, kubetkowe, kolor drewna naturalny, jasny,
metalowy stelaz i 4 nogi w kolorze matowym szarym; wysokos$¢ siedziska 46,5 cm; lekkie, do 5 kg; stopki z
wktadka filcowg. Krzesta w pomieszczeniach izolatek jednakowe z tapicerowaniem i podtokietnikami drewnianymi.

'

Biurko

Biurko o wymiarach 60x120cm, Blat okleinowany w kolorze naturalnego, jasnego drewna debowego. Blat ptyta
laminowana gr. 28mm, nogi stal malowana proszkowo. Blat wykonany z ptyty widérowej trzywarstwowej o grubosci
28 mm, pokrytej obustronnie okleing sztuczng, odporng na wysokg temperature i zarysowania, charakteryzujgcy
sie klasg Scieralnosci blatu minimum B3 wg normy EN 14322, potwierdzong odpowiednim dokumentem od
producenta i badaniem na odpornos¢ na $cieranie, zarysowanie powierzchni laminowanej ptyty widérowej pokrytej
warstwg o podwyzszonej $cieralnosci. Nie dopuszcza sie oswiadczenia producenta mebli. Klasa higienicznosci
E1l.
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Kontener biurowy

Kontener o wymiarach 60x42x60 cm, Blat okleinowany w kolorze biatym z ptyty melaminowanej gr. 28mm, Blat
wykonany z ptyty widérowej trzywarstwowej o grubosci 28 mm, pokrytej obustronnie okleing sztuczng, odporng na
wysokg temperature i zarysowania, charakteryzujacy sie klasg scieralnosci blatu minimum B3 wg normy EN
14322, potwierdzong odpowiednim dokumentem od producenta i badaniem na odpornos¢ na $cieranie,
zarysowanie powierzchni melaminowanej ptyty widrowej pokrytej warstwg o podwyzszonej Scieralnoéci. Kétka stal
malowana proszkowo, samoskretne. Liczba szuflad 3, zamykanie samoczynne. Zamek centralny. Klasa
higienicznosci E1. Wyboru modelu dokona¢ w uzgodnieniu z architektem i Inwestorem.

\'-

Szafa niska biurowa

Szafa wymiarach 120x40x160cm i 120x40x110. Korpus z laminatu w kolorze biatym, drzwi z laminatu w kolorze
debu (tozsamym z kolorem blatéw biurkowych w danych pomieszczeniach biurowych), nosnosé poétek 25 kg,
szes$¢ potek, szerokos¢ wewnetrzna 576 mm, gtebokos¢ wewnetrzna 320 mm umozliwiajgca przechowywanie
segregatorow; do szafy dobra¢ podstawe w kolorze biatym. Mozliwo$¢ zamkniecia na klucz, drzwi przesuwne.

% |

Fotel
Fotel tapicerowany, nogi drewniane

Stolik okragty
Stolik drewniany niski, okragty, nowoczesny design. Wymiary: 60x60x45 cm. Kolorystyka drewna naturalnego.

Stolik prostokatny
Stolik drewniany niski, prostokgtny, nowoczesny, minimalistyczny design. Wymiary: 60x120x45 cm. Kolorystyka
drewna naturalnego.



Stot pracowniczy do pokoju socjalnego
Stot o wymiarach 80x80 blat, kwadratowy, 4 stalowe nogi biate, drewniany blat lub laminowany HPL, kolor buku;
nogi wyposazone w plastikowe koncéwki i sSruby rektyfikacyjne;

Komputer

Zestaw: jednostka centralna, monitor, myszka, klawiatura, stuchawki; z zainstalowanym systemem operacyjnym;
min.6-rdzeniowy procesor; min. 16GB pamieci RAM; min. 512GB pojemnosci dysku; min. 4 wejscia USB; min. 2
wejscia HDMI; przekgtna monitora 23”. Kolorystyka dowolna.

227 AGD

Lodowka

Chtodziarka 59x54x84 cm. Chiodziarka bez zamrazarki, jedne drzwi. Pojemnos$¢ ok. 128 I. Potki szklane.
Energooszczedna. Pod blatowa, wolnostojgca.

Kolor biaty, dopuszcza sie kolor stalowy.

Zmywarka do zabudowy
Zmywarka ze stali nierdzewnej, do zabudowy wymiary 60x60x80cm. Klasa energetyczna minimum B. Poziom
hatasu maksimum 45 dB. Pojemnos¢ 13 kompletéw naczyn.

Mikrofaléwka

Wolnostojgca, sterowanie mechaniczne (dopuszcza sie interfejs elektroniczny), obrotowy talerz, o$wietlenie,
funkcja podgrzewania potraw, funkcja rozmrazania, funkcja grill, mozliwo$¢ ustawienia mocy, najmniejsza
dopuszczalna moc 800 Watt

Okap
Szafkowy, do zabudowy w korpusie szafki (wg projektu wnetrz pomieszczen socjalnych), wycigg podtgczony do

rury.

Plyta grzewcza
Ptyta ceramiczna, czteropalnikowa (cztery pola grzejne), sterowanie dotykowe, funkcja blokady, kolor czarny.
Wymiary 58x52x4.

Czajnik elektryczny

Pojemnosc¢ 1,71, antyposlizgowa podstawa, automatyczne wytgczenie po zagotowaniu, automatyczne wytgczenie
przy zbyt niskim poziomie wody, bezpieczny uchwyt, Zabezpieczenie przed wtgczeniem bez wody. Kolorystyka
metal, dopuszczalne elementy ze szkta, nie dopuszcza sie korpusu z tworzyw sztucznych.

2.2.8 Wyposazenie szatni

Szafki w szatni przedszkola

Modut z piecioma szafkami. Szafa drewniana, korpus i drzwi z laminowanej ptyty wiérowej 18 mm, zawiasy
niewidoczne z zewnatrz, w kazdej skrytce wieszak na ubrania i potka korpus wentylowany, drzwi z odbojnikami
silikonowymi, tawka z p6tkg na buty. Kolor korpusu bezowy (RAL1015), drzwi kolejno: czerwone (RAL3020),
pomaranczowe (RAL2000), zétte (RAL1023), zielone (RAL6018), niebieskie (RAL5005)

Szafki w szatni ztobka

Modut z trzema szafkami. Szafa drewniana, korpus i drzwi z laminowanej ptyty wiérowej 18 mm, zawiasy
niewidoczne z zewnatrz, w kazdej skrytce wieszak na ubrania i pétka korpus wentylowany, drzwi z odbojnikami
silikonowymi, tawka z potkg na buty. Kolor korpusu bezowy (RAL1015), drzwi kolejno: czerwone (RAL3020),
pomaranczowe (RAL2000), zétte (RAL1023)

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI




3.1 Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2 Sprzet i narzedzia do robét

Montaz mebli i wyposazenia ruchomego wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu mebli nalezy wykorzystywac¢ odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do:
sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania mebli,

transportu technologicznego wyrobow,

wykonywania montazu na wysokosci wymagajacej uzycia drabin lub rusztowan.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych hydroizolacje. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania
producenta wyrobow stolarskich i blacharskich.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4.

4.2 Wymagania szczego

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania ptyt, gotowych mebli,
pozostatego wyposazenia i materiatdw pomocniczych w srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami
oraz wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatéw powinny by¢
zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobdéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Podczas transportu elementy i gotowe meble nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Elementy
uszkodzone, z odpryskami, zarysowaniami lub zdeformowane czy uszkodzone w inny sposob nie bedg przyjete na
budowe.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogoblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podanow ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Szczegb i 3 konania robot

5.2.1 Warunki przystapienia do robét
Przed montazem mebli wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

Wymagane jest sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.
Do montazu mebli i pozostatego wyposazenia mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do wykonania i montazu nalezy sprawdzi¢:

- prawidiowos¢ wykonania $cian,

stan wykonczenia i prawidtowos$¢ wykonania posadzek,

zgodno$¢ wymiaréw z wymiarami podanymi w dokumentacji technicznej,

czy wymiary mebli i wyposazenia oraz miejsc dla nich przewidzianych umozliwiajg prawidtowe ustawienie i
zamocowanie mebli i wyposazenia.

W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu robét budowlanych nalezy je usung¢ lub odpowiednio
zaadoptowaé meble, lub wyposazenie wybierajgc rozwigzanie prostsze i gwarantujgce lepszy efekt koncowy.

Ogolne zasady montazu mebli i wyposazenia



5.3.1 Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziome

Ustawienie mebli nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczane
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 1 mm na 1 m wysokosci elementu, jednak nie wiecej
niz 2 mm na catej dtugosci elementow.

Réznice wymiardw przekagtnych nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 2 mm - do 2
m, 3 mm - powyzej 2 m dtugosci przekatne;.

Po montazu mebli nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny
rozwiera¢ sie swobodnie a zawisy dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do montazu mebli

Przed przystgpieniem do montazu mebli i wyposazenia nalezy ocenié¢ stan $cian, stropéw i posadzek i ich
przygotowanie do robot montazowych. W przypadku wykrycia wad i usterek, nie montowaé mebli i wyposazenia,
lecz wymagac¢ doprowadzenia do zgodnosci z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

6.2.1 Odbiér robét poprzedzajgcych wykonanie montazu mebli i wyposazenia

Przed przystgpieniem do montazu mebli i wyposazenia nalezy sprawdzic:

czy wykonano wszystkie roboty murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie i inne mokre,
prawidtowos¢ wykonania scian, stropow, posadzek, tynkéw, ptytek ceramicznych,

zgodnos$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi (w przypadku niezgodnosci dopasowac¢ meble)

Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie montazu mebli i wyposazenia powinien by¢ odnotowany w dzienniku
budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

6.2.2 Badania materialéw i wyrobéw

Przed rozpoczgciem montazu mebli i wyposazenia nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ mebli i wyposazenia z wymaganiami w zakresie rozwigzan materialowo-konstrukcyjnych i jakosci
wykonania,

zgodno$¢ mebli i wyposazenia z dokumentacjg techniczna i niniejszg specyfikacjag techniczna,

w protokole przyjecia materiatébw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach meblarskich i
stolarskich,

stan opakowan (oryginalnosé, szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania wyrobdw i terminy przydatnosci
materiatow uszczelniajgcych.

6.2.3 Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét montazowych z dokumentacja
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikaciji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te
w szczegOlnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

jakosci wykonania mebli i wyposazenia,

zamocowania mebli i wyposazenia,

uszczelnienia stykéw z murami, posadzkami, stropami, sufitami,

zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,

impregnaciji i malowania lub lakierowania mebli, zwtaszcza pod katem wymagan ochrony ppoz.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace montazu mebli i wyposazenia, w szczegodlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng (szczegétowg) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidiowosci oceny robét poprzedzajgcych wykonanie montazu,

jakosci robét montazowych.



sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robét z
dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentaciji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréow
dtugosci i wysokosci,

sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie
powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

sprawdzenie réznicy dtugosci przekgtnych oscieznicy i skrzydet - roznica dtugosci przekatnych nie powinna
by¢ wieksza od 1 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 2 mm przy diugosci powyzej 2 m,

sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wiasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie
lub otwieracd,

sprawdzenie prawidtowosci regulacji okué.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegolowe zasady obmiaru robot

Jako jednostke obmiarowa przyjeto wykonanie, dostawe i montaz gotowego zestawu meblowego lub elementu
wyposazenia.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbioér robot

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréownac¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ montaz mebli za wykonany prawidfowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) i zezwoli¢ na przystgpienie do
dalszych prac (malowanie).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciow

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia roboét (jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4 Odbior ostateczny (koncow



Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce
dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw
budowlanych,

protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

protokoty odbioréw czesciowych,

karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw,

wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji
technicznej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierag:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania umeblowania statego z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5 Odbiér po up

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu obiektu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych roboét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0Odbior ostateczny (kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
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Ogolne ustalenia dotyczace rozliczenia robét

Ogolne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczania robét meblarskich i montazowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony
zakres robdét.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa (uzywana w przedmiarze i kosztorysie) uwzglednia:
-prace pomiarowe,

-ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych montaz mebili,
-zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkciji,
-prefabrykacje mebli

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,

-dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

-obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

-zabezpieczenie elementéw nie bedacych przedmiotem robdt,
-przygotowanie materiatéw i materiatbw pomocniczych,

-wykonanie prac montazowych,



-usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
-usuniecie zabezpieczen i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen,
-uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

-usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatéw,

-likwidacje stanowiska roboczego,

-utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,
-wykonanie badan i pomiardw kontrolnych,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Kwota ryczaltowa uwzglednia koszty wykonania robét podstawowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

prace pomiarowe,

ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych wykonanie rob6t montazowych,
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

zabezpieczenie elementdw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatldw zabezpieczajgcych,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

podatek VAT

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Projekty wykonawcze

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
- Przedmiar robét

10.2 Norm

PN-88/M-78321 Meble. Regaly magazynowe wolnostojgce. Wymagania i badania
PN-91/F-06027.02 Meble do przechowywania Podstawowe wymiary funkcjonalne
PN-F-06001-1:1994 Meble mieszkaniowe. Postanowienia ogoine

PN-F-06000-1:1998 Meble biurowe. Postanowienia ogélne

PN-F-06000-2:1998 Meble biurowe. Wymagania i badania

PN-EN 1153:2000 Meble kuchenne. Wymagania bezpieczenstwa i metody badania wbudowanych i
wolnostojacych szafek kuchennych oraz ptyt roboczych

10.3 Ustaw
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tekst ujednolicony (Dz.U. 2020 poz. 471. z pézn.
zm.).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U.2021.0.1344 tj.).

10.4 Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.0.2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401 )

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérek (Dz.U.2021.0.1686)

Dopuszcza sie stosowanie dokumentdéw odniesienia rownowaznych wskazanym w specyfikacjach.
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