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Dziaty robot:
45000000-7 — Roboty budowlane

Grupy robét:

45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
45340000-2 Instalowanie ogrodzeh ptotéw i sprzetu ochronnego

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasy robot:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45120000-4 Prébne wiercenia i odwierty

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45340000-2 Instalowanie ogrodzen i sprzetu ochronnego

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Kategorie robot:

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112300-8 Rekultywacja gleby

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233251-3 Wymiana nawierzchni

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowe;j

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i sciezek ruchu pieszego
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262300-4 Betonowanie

45341000-9 Wznoszenie ptotow

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjgcych
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| 1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot drogowych (nawierzchni), zagospodarowania terenu i zieleni przy Budowie budynku przeznaczonego
na_oddzialy przedszkolne i zlobkowe., parkingu i przeciwpozaroweqo zbiornika wodnego,
przebudowa sieci i przylagczy elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych i
gazowych, oraz rozbiérka istniejacych budynkéw, w Bieruniu przy ul. Chemikéw na dziatkach nr
1188/105, 1218/105.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanegj
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy robét drogowych (nawierzchni utwardzonych), zagospodarowania terenu, zieleni i obejmuje
wykonanie nastepujgcych czynnosci i elementow:

ROBOTY DROGOWE:

-PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

-PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

-WARSTWA MROZOCHRONNA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
-WARSTWA WZMACNIAJACA | PODBUDOWA POMOCNICZA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
-WARSTWA WZMACNIAJACA Z GEOKRATY PRZESTRZENNEJ WYPELNIONEJ GRUNTEM PIASZCZYSTO-
ZWIROWYM STABILIZOWANYM CEMENTEM

-NAWIERZCHNIA Z BETONU SZCZOTKOWANEGO

-NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

-NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO

-NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

-NAWIERZCHNIA Z KOSTKI TYPU FARMERSKIEGO

-KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE

-OPASKI WOKOL. BUDYNKU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

-UKSZTALTOWANIE PROFILU TERENU

-ROZPLANTOWANIE HUMUSU

-WYKONANIE NASADZEN | TERENOW ZIELONYCH, PIELEGNACJA SZATY ROSLINNEJ

-WYKONANIE OGRODZENIA TERENU

-DOSTAWE | MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

-WYWIEZIENIE ZIEMI, GRUZU | UPRZATNIECIE TERENU BUDOWY

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie parametrow i wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét drogowych oraz zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, oraz okreslenie wymagan
dotyczacych wykonania i odbioréw robét.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla wykonania robdét drogowych i
zagospodarowania terenu.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe dotycza:

- Organizacji placu budowy,

- Wytyczenia w terenie projektowych elementow

- Zabezpieczenia istniejgcej na terenie budowy roslinnosci

- Zabezpieczenia istniejgcych na terenie budowy obiektéw przeznaczonych do zachowania

- Wywiezienia nadmiaru ziemi, gruzu i uprzatniecia terenu budowy

1.5 Informacje o terenie budow

N



Inwestycja obejmuje dziatki nr 1188/105, 1218/105 w Bieruniu przy ul. Chemikéw. Dziatka posiada zréznicowane
uksztattowanie — cze$¢ zachodnia (przy ul. Chemikow) jest ptaska, w czesci wschodniej dziatki wystepujg znaczne
spadki i nieréwnosci terenu. Dziatka porosnieta jest wieloma krzewami i drzewami. W granicach dziatki wystepujg
obiekty budowlane — obecny budynek przedszkola i Bierunskiego Centrum Ustug, przeznaczony do rozbiorki. W
granicach dziatki znajdujg sie elementy podziemnej infrastruktury — lokalna sie¢ cieptownicza, sie¢ i przytgcze
wodociggowe, przytgcza elektryczne i zewnetrzne instalacje elektryczne, instalacje i przylgcza kanalizacyjne,
instalacje gazowe i przytgcza telekomunikacyjne.

Na dziatce wystepujg nawierzchnie utwardzone, w $rednim i ztym stanie technicznym, przeznaczone do rozbiérki.
Dziatka nie jest ogrodzona. Warunki gruntowo-wodne i parametry geotechniczne podtoza gruntowego
przedstawiono w zatgczonym do projektu raporcie z badan geotechnicznych.

1.5.1 Organizacjarobét budowlanych

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie takiej organizacji budowy, ktéra umozliwi uzytkowanie obiektéw nieprzeznaczonych
do rozbidrki podczas wykonywania rob6t budowlanych.

1.5.2 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Zgodnie z ST 01.

1.5.3 Ochrona srodowiska

Zgodnie z ST 01.

1.5.4 Warunki BHP

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie takiej organizacji budowy, ktéra umozliwi uzytkowanie obiektdw nieprzeznaczonych
do rozbiorki podczas wykonywania rob6t budowlanych.

155 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z ST 01. Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty organizacji zaplecza budowy.

1.5.6 Organizacjaruchu

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie takiej organizacji budowy, ktéra umozliwi uzytkowanie obiektéw nieprzeznaczonych
do rozbiorki podczas wykonywania rob6t budowlanych.

1.5.7 Ogrodzenie

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem osdéb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robét.

Wymaga sie takiej organizacji budowy, ktéra umozliwi uzytkowanie obiektdw nieprzeznaczonych do rozbiorki
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

1.5.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem osob postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robot.

Wymaga sie takiej organizacji budowy, ktéra umozliwi uzytkowanie obiektdw nieprzeznaczonych do rozbiorki

podczas wykonywania rob6t budowlanych.
1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, a takze z definicjami ponizej:

ROBOTY DROGOWE

Profilowanie i zageszczenie podtoza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie
ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Zageszczanie metodami
dynamicznymi i/lub statycznymi gruntu w celu osiggniecia wymaganych parametréw.

Podbudowa — podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktdra przejmuje i przekazuje obcigzenia na podtoze
gruntowe,

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okre$lonym sktadzie i uziarnieniu.
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa S$cieralna jest wykonana z kostek kamiennych lub
betonowych

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkgiji.

Nawierzchnia z kruszywa stabilizowanego - jedna lub wiecej warstw z tlucznia i klihca kamiennego, lezgcych na
podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.
Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-01100
Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat litych i
rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie ziarnami ostrokrawedzistymi o nieforemnych ksztattach,
wg PN-B-01100.1.4.4.

Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm.1.4.5.

Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 4 mm do 31,5 mm. 1.4.6.

Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren do 4 mm. 1.4.7.

Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach  famanego
kruszywa  zwykiego, charakteryzujgce sie¢  chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem ziarna o
stepionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziaren od 0,075 mm do 4 mm.1.4.8.



Pyt — kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkos$ci ziaren do 2 mm

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce,
wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Ptyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéow dla
pieszych.

Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu przed i po
zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu

Geokrata - geosiatka komorkowa - krata przestrzenna. ztozona jest z teksturowanych (szorstkich) i perforowanych
(z otworami) tasm z tworzywa sztucznego o wysokiej gestosci (HDPE). Zespét potgczonych poprzez zgrzewanie
ultradzwiekowe tasm o okreslonej wysokosci stanowi system upodabniajgcy sie do struktury "plastra miodu", ktéry
po zasypaniu kruszywem i zageszczeniu polepsza polepsza parametry mechaniczne kruszywa. Przestrzenna
struktura stworzona jest do optymalnego przenoszenia sit, redukcji cisnien i minimalizacji naktadow w celu
uzyskania zadowalajgcych parametréw gruntu na trudnych geotechnicznie podtozach czy tez przy
nieuregulowanych stosunkach gruntowo - wodnych.

Kostka brukowa typu farmerskiego — kostka brukowa ekologiczna, z zawartoscig fug lub otworéw w wykonanej
nawierzchni: min 29 %, kostki brukowe o grubosci 8 cm w kolorze szarym, wykonana z betonu
wysokowartosciowego z dodatkiem kruszyw i grysow w warstwie wierzchniej lub jednowarstwowa z betonu
zwirowego. Fugi wypetnione kruszywem lub obsiane trawa.

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej regulator nadaje dodatnie tadunki czgstkom zdyspergowanego
asfaltu.

Geosyntetyk — materiat o postaci ciagtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wtdkien syntetycznych jak
polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszalnoscig
Geosiatka komdrkowa — elastyczna struktura tréjwymiarowa, ztozona z zespotu tasm polietylenowych, tgczonych
zgrzeinami punktowymi, ktérg w konstrukcjach rozcigga sie doksztattu ,plastra miodu".

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

ZIELEN

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj

Torf — ciemnobrunatna, rozdrobniona skata osadowa pochodzgca z roztozonych czesci rodlin o duzych
wiasciwosciach absorbcji wody oraz niskim pH

Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewow

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

Forma pienna — forma drzew sztucznie wytworzona w szkoélce z wyraznym nieprzycietym przewodnikiem i
uformowang korong

Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewdw utworzona w szkétce przez niskie przyciecie przewodnika celem
uzyskania wielopedowatosci.

Forma wielopniowa — forma drzew sztucznie wytworzona w szkétce z kilkoma wyraznymi przewodnikami
réwnorzednymi. Drzewo nie wyksztatca prostego pnia. Korona uformowana.

Forma pnacza — forma wtasciwa dla roslin pngcych. Diugie pedy roslin z nielicznymi, lecz dtugimi rozgatezieniami.
Forma byliny — forma typowa dla danego gatunku byliny, zmienna w zaleznosci od pory roku.

Forma trawy — Forma typowa dla danego gatunku traw. W przypadku traw o podziemnych roztogach pokroj jest
zmienny w zalezno$ci od ilosci roztogéw.

Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy os drzewa.

System korzeniowy — zespdt korzeni uformowany przez rosline.

Wysokosé rosliny — dtugos¢ mierzona od nasady pnia do pgka szczytowego rosliny

Szerokosé rosliny — odlegto$¢é mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkotkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkoéice polegajgce gtownie na cyklicznym
przesadzaniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami
1.7 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.



1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne punkitow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

| 2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 ROBOTY DROGOWE

2.1.1 PODBUDOWA | WARSTWA MROZOCHRONNA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé kruszywo

tamane, uzyskane w wyniku skruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru

wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Nalezy
stosowac kruszywa granitowe lub bazaltowe.

Uziarnienie kruszywa
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Bok oczka sita, mm
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi
pél dobrego uziarnienia
1-2 (podbudowa zasadnicza) i 1-3 (podbudowa pomocnicza) podanymi na ponizszym rysunku

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa famane do podbudowy zasadniczej i pomocniczej powinny spetnia¢c wymagania wg ponizszej tablicy .

Lp. | Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania dla | Wymagania Badania wedtug
podbudowy dla
zasadniczej podbudowy
pomochniczej
1 Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, | od 2 do 10 od 2 do 12 PN-EN 933-1:2000
% (m/m)
2 Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej | 5 10 PN-EN 933-1:2000
niz
3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych 35 40 PN-EN 933-4:2008
%(m/m), nie wiecej niz
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, | 1 1 PN-B-04481




% (m/m), nie wiecej niz

5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym | od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01
zageszczeniu metodg | lub Il wg PN-B-
04481, %

6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles 35 50 PN-EN 1097-2:2000
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie | 30 35

obrotéw, nie wiecej niz
b) Scieralnos¢ czedciowa po 1/5 petnej
liczby obrotéw, nie wiecej niz

Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-EN 1097-6:2002

Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 |5 10 PN-EN 1367-1:2001
cyklach zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tgcznie, % | - - PN-B-06714-37
(m/m), nie wiecej niz PN-EN 1744-1:2000
10 Zawartos¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu | 1 1 PN-B-06714-28
na SO3, %(m/m), nie wiecej niz
11 Wskaznik  nosnosci  wno$  mieszanki | 80 60 PN-EN 1744-1:2000

kruszywa, %, nie mniejszy niz:
(przy zageszczeniu IS = 1,0)

2.1.2 WARSTWA WZMACNIAJACA | PODBUDOWA POMOCNICZA Z PIASKU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM

Cement
Nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002, portlandzki z dodatkami wg PN-EN 197-
1:2002 lub hutniczy wg PN-EN 197-1:2002.

Kruszywa
Do stabilizacji cementem mozna stosowac¢ kruszywa spetniajgce wymagania podane w ponizszej tablicy.

Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

LP Wiasciwosci Wymagani | Badania wedtug
a
1 Uziarnienie 30 PN-EN 933-
Ziaren pozostajgcych na sicie # 2 mm, %, nie mniej niz: 15 1:2000

ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie wiecej niz:

2 Zawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie | wzorcowa | PN-EN 1744-
ciemniejsza niz: 1:2000

3 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-EN 1744-
1:2000

4 Zawartosc¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO3, %, ponizej: 1 PN-EN 1744-
1:2000

Kruszywo mozna uznac¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza,
ze wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach wynosi 1,5-2,5 MPa i mrozoodpornos¢ probek kruszywa
stabilizowanego okreslona wskaznikiem mrozoodpornosci wynosi¢ bedzie 0,6.

Kruszywo stabilizowane cementem

Wytrzymatos¢ kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, musi spetnia¢ wymagania:
-podbudowa pomocnicza o Rm=5,0 MPa

-wytrzymatos$¢ na Sciskanie probek nasyconych wodg po 7 dniach - od 1,6 do 2,2 MPa;
-wytrzymatos$¢ na Sciskanie probek nasyconych wodg po 28 dniach - od 2,5 do 5,0 MPa;
-wskaznik mrozoodpornosci 0,7.

-warstwa wzmacniajgca o Rm=2,5 MPa

-wytrzymatos¢ na sciskanie probek nasyconych wodg po 7 dniach - od 1,0 do 1,6 MPa;
-wytrzymatos¢ na sciskanie probek nasyconych wodg po 28 dniach - od 1,5 do 2,5 MPa;
-wskaznik mrozoodpornosci 0,6.

-warstwa wzmacniajgca o Rm=1,5 MPa

-wytrzymatos¢ na $ciskanie probek nasyconych woda po 28 dniach - od 0,5 do 1,5 MPa;
-wskaznik mrozoodpornosci 0,6.

Sktad mieszanki cementowo-kruszywowej



Zawartos¢ cementu w mieszance dla podbudowy pomocniczej i warstwy wzmacniajgcej nie moze przekraczaé
10% w stosunku do masy suchego kruszywa. Zaleca sie taki dobdr mieszanki, aby spemi¢ wymagania
wytrzymatosciowe przy jak najmniejszej zawartosci cementu.

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normainej préby
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2:2007, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

2.1.3 Lepiszcza asfaltowe warstwy scieralnej

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591.

Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w ponizszej tablicy

Sktadniki do betonu asfaltowego do warstwy scieralnej

Kategoria Ruchu

Material KR1=2 KR3=4 KR5+6
Mle.s.za!wk_a mineralna 5 a 11 a 11 8 11
o wymiarze D, [mm]
50/70, 50/70, PMB 45/80-55,
- i - 70/100, PMB 45/80-55, PMB 45/80-83,
Lepiszcza asfaltowe MG 50,70-54/64 PMB 45/80-65, PMB 45/80-80,
MG 50/70-54/64

Kruszywa mingralng Tabels 12, 13, 14, 15 WT-1 2014

Nalezy stosowac: AC11S 50/70 dla KR1
Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w ponizszej tablicy:

P Metoda Rodzaj asfaliu
Lp. Wiasciwoscl badania 50/70
1 2 3 4
WEASCIWOSCI OBLIGATORYINE
1 Penetracja w 25°C 0.1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70
2 Temperatura nueknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
3 Temperatura zaplonu, o PNLEN 22592 [62 230
nie mniej niz -EN 22592 [62] -
4 Zawartos¢ skladmikow
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 929
nie mniej niz
5 Zmiana masy po starzeni
(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0.5
nie wiecej niz
6 P tal trac]
0z0sta"a penietratia po % PN-EN 1426 [21] 50
starzeniu, nie mniej niz
7 Temperatura mieknienia po o
starzeniu, nie mnie] niz c PN-EN 1427 [22] 48
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawartos¢ parafiny,
nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 [30] 22
9 Wzrost temp. mieknienia po oc PN_EN 1427 [22 5
starzeniu, nie wiece] niz - 27[22]
10 Te.mperam_ra 1’.&_11111i1_wc)_§fci oc PN-EN 12593 [29] 3
Fraassa, nie wiece] miz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno odbywac sie w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy
otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz
ukfad cyrkulacji asfaltu.

2.1.4 Lepiszcza asfaltowe warstwy wigzacej
Dla warstw konstrukcji KR5 nalezy stosowac asfalty drogowe 35/50 wg PN-EN 12591:2010
Asfalty drogowe powinny spetniaé wymagania podane w ponizszej tablicy:

P Metoda
Lp. Wiasciwosci badania
WHASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426:2009
2 Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427:2009
3 Temperatura zapfonu, nie mniej niz °C PN-EN 12592:2009




4 Zawartosc sktadnikdw rozpuszczalnych, nie mniej niz
% m/m PN-EN 12592:2009

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost),

nie wiecej niz % m/m PN-EN 12607-1:2009
6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426:2009
7 Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mniej niz °C PN-EN 1427:2009
WHASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawartos¢ parafiny, nie wiecej niz % PN-EN 12606-1:2009
9 Wzrost temp. mieknienia po starzeniu, nie wiecej niz °C PN-EN 1427:2009
10 Temperatura famliwosci Fraassa, nie wiecej niz °C PN-EN 12593:2009

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy
otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu

2.15

Kruszywo warstwy $cieralnej

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT1 2014.
Kruszywa, obejmujgce kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania
podane w WT-1 2014 Kruszywa — tablica 12, 13, 14, 15. Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywaé w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub
pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi byé réwne, utwardzone i odwodnione. Skltadowanie wypetniacza powinno

sie odbywac w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeraciji.

2.16

Kruszywo warstwy wigzacej

Wymagane wtasdciwosci kruszywa grubego wg WT-1 Kruszywa, przedstawia ponizsza tabela (KR1):
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Tabela 8. Wymagane wilasciwosci kruszywa grubego do warstwy wiazacej,
wyrownawczej | wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleZznosci od kategorii ruchu

Wiascowosa kruszywa

KR1+KRZ KR3+KR4 KRS+KRY
Umar‘m-gme_vde-:;lf_eg F‘N_—_IIEN 233-1; Ge85/20 Ge85/20 G90/20
kategoria nie niZzsza niz:

] . . G515, Gzsgis, Gasis,
Tolerancja uziamienia; o P P
wymagane kategore: G;D::'l'_"'b Gf’l_sb G::i
Zawartosc pylow wedhug PN-EN 933-1; £
kategora nie wyZsza niz: 2
Ksztalt kruszywa wedhlug PN-EN 933-3

FI4 Flag Flae
lub wediug PN-EM 933-4; lub 5}3-. lub g}r lub ;"-fz'

kategona nie wyZsza niz;

Procentowa zawartosc ziaren o powierzchni
przekruszong] | lamane] w kruszywie c c c
grubym wedbug PM-EN 933-5; Dekdarowana =1 =1
kategona mie nizsza miz:

Odpornosc kruszywa na rozdrabnianie
wedtug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5,
badana na kruszywie o wymiarze 10/14;
kateqgora nie wyZsza niz:

Gestoss ziaren wedblug PM-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

Masigkliwoss wedlug PN-EN 1097-56,
rozdz. 7, 8 lub 9:

Mrozoodpornose wedhug PHN-EM 1367-1

LAag LAy LAz

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta

badana na kruszywie o wymiarze 8/11, F

11/16 lub 8/16; kategoria nie wyZsza niz:

~Zgorzel stoneczna” bazaltu wediug PN-EN cq
L&

1367-3, wymagana kategona:
Sktad chemiczny - uproszczony opis
petrograficzny wedhug PN-EM 932-3:

Grube zanieczyszczenia lekkie wedhug PN-
EM 1744-1 p, 14.2, kategonia nie wyZsza niz:

deklarowany przez producenta

My 0,1

Rozpad kizemianu dwuwapnicwego
w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chiodzonego powietrzem

wedlug PMN-EN 1744-1, p. 19.1:
Rozpad zwigzkow Zelaza w kruszywie
z zuzla wislkopiecowego chiodzonsgo wymadgana odpomosc
powictrizem wedhug PN-EN 1744-1, p. 19.2:
Stafosc objetosal kruszywa z Zuzla
stalowniczego wedlug PN-EN 1744-1, Vs
p.19.3; kategoria nie wyZsza niz:

wymadgana odpomosc

Wymagane wiasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu D<8mm wg WT-1 2014,
przedstawia ponizsza tabela (KR1):
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Tabela 9. Wymagane wlasciwosci kruszywa nielamanego drobnego
lub o cigglym uziarnieniu do D = 8 mm do warstwy wiaZzacej,
wyrownawczej | wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznogci od kategorii ruchu

kategoria nie wyZsza niz:

Whasciwosa kruszywa —
KR1+KRZ | KRI+KR4 KR5+KR7Y
Uziarnienie wedhug PN-EN 233-1,
wymagana kategoria: GrB5 lub GaB5 Ge85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie - -
wieksze niz wedlug kategorii: GrcNR Gre20 Gre20
Fawartose pylow wedlug PM-EN 233-1, £
kategona nie wyZsza niz: =
EC pytdw EM-EM 933-9;

Jakosc pylow wedlug PN-EN 233-9; MB, 10

Kanciastosc kruszywa drobnego lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa

rozdz. &, wymagana kategona:

o caghym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6,

E-<Deklarowana

Gestosc ziaren wedtug PMN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Masigkliwosc wedhug PN-EM 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszozenia lekkie, wedlug PN-
EM 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyZsza niz:

Myes |:|.-].

Tabala 10. Wymagane wilasciwosci kruszywa lamanago drobnego
lub o ciagltym uziarnieniu do D = 8 mm do warstwy wiazacej,
wyrdwnawczej | wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wihasciwosa kruszywa

Wymagania w zaleznoscl od kategori ruchu

KR1+KR2Z KR3+KR4 KRS +KR7

Uziarnienie wedlug PH-EN 933-1,
wymagana kategoria:

G¢85 lub G,85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie
wigksze niz wedhug kategorii:

GrcNR Gre20 Gre20

Zawartosc pylaw wedtug PMN-EN 933-1,
kategoria nie wyZsza niz:

fl E

Jakozc pylow wedbug PN-EN 933-9;
kategoria nie wyZsza niz:

MB,10

Kanciastosc kruszywa drobnego lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa

o cigghym uziarnieniu wedlug PN-EN 933-6,

rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

E-=Deklarowana Ee=30 E-30

Gestosc ziaren wedlug PN-EM 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Masigkliwost wedhug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, & lub 9:

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszozenia lekkis wedhug
PM-EN 1744-1 p. 14.2,
kategoria nie wyZsza niz:

Mype,1

2.1.7 Wypetniacz warstwy wigzacej
Wymagane wiasciwosci wypetniacza wg WT-1 2014. przedstawia ponizsza tabela (KR1):

Wymagane wifasciwosci kruszywa famanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu D<8mm wg WT-1 2014,
przedstawia ponizsza tabela (KR1):
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Tabela 11. Wymagane wlasciwosci wypelniacza™ do warstwy wiazacej,
wyrownawczej | wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymagamia w zaleznosc od kategorii ruchu
KR1+KRZ KR3I+KR4 KRS+KRY

Uziarnienie wedhug PMN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24 w PM-EN 13043

lakosc pykow wediug PN-EN 933-9,

Wiasciwosa wypelniacza

kategona nie wyZsza niz: MBr10

Zawartosé wody w - 97-5, .

Za art_u:u C .ﬂ_:jd;. wedhug PN-EN 1097-5 19 (m/m)

nie wyzsza niz:

Gestoss ziaren wedbhug PM-EN 1097-7: deklarowana przez producenta

Waolne przestrzenie w suchym
zageszczonym wypetniaczu wedlug PN-EN Vagyag
1097-4, wymagana kategoria;:

Frzyrost temperatury migknienia wedtug
PMN-EM 13172-1, wymagana kategorias:
Rozpuszczalnosc w wodzie wedbug PM-EN
1744-1, kategoria nie wyZsza niz:
Zawartosc CaC0y w wypeniaczu
wapiennym wedlug PN-EN 196-2, o
kategora nie nizsza niz:
Zawartosc wodorotlenku wapnia
w wypetniaczu mieszanym wedhug kKaDeklarowana
FMN-EM 459-2, wymagana kategona:
LLiczba asfaltowa” wedtug PN-EM 13179-Z2,
wymagana kategoria:
"' Mozna stosowal pyly z odpylania, pod warunkiem spefnienia wymagan jak dla
wypelniacza zgodnie z p. § PN-EN 13043. Proporcja pylow | wypelniacza wapiennego
powinna bye tak dobrana, aby kategoriza zwartoscl CaC0,; w mieszance pyldw
i wypelniacza wapiennego byla nie nizsza miz CCry

DpaaB/25

WS

ENDnlclarnwam

2.1.8 Srodek adhezyjny warstwy $cieralnej

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje), lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobrac i zastosowac¢ srodek adhezyjny.

Srodek adhezyjny nalezy stosowaé w przypadku, gdy przyczepnosé asfaltu do kruszywa, oznaczona zgodnie z
PN-EN 12697-11 czes¢ A (kruszywo 8/11 jako podstawowe), jest mniejsza niz 80%. Jednoczesnie gotowa
mieszanka musi spetniaé wymagania dotyczgce odpornosci na dziatanie wody wg PN-EN 12697-12. Srodek
adhezyjny powinien spetnia¢é wymagania okreslone w dokumencie dopuszczajgcym wyréb do stosowania w
budownictwie drogowym. Mozna stosowaé $rodki adhezyjne posiadajgce oznakowanie CE dla ktérych producent
sporzadzit deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach w warunkach okreslonych
przez producenta.

2.1.9 Srodek adhezyjny warstwy wiazacej

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢é mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobraé i zastosowaé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11:2009, metoda C wynosita co najmniej 80%.
Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.1.10 Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi warstwy Scieralnej
Materiaty stosowane do potgczeh technologicznych powinny spetnia¢ wymagania zawarte w pkt. 7.6 WR-2 2016 —
czesce L.

2.1.11 Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi warstwy wigzacej
Do uszczelnienia potgczen technologicznych (fj. ztaczy podiuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia ré6znych materiatéw lub potgczenie warstwy
asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

— materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

— emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808:2010 lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat technicznych
Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
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— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2010, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023:2010 ,metodg na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.1.12 Materialy do zlgczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwg $cieralng) nalezy stosowac kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 (zatgcznik krajowy NA).
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco.

Emulsje asfaltowg mozna skladowac¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych
z nalewaniem od dna.

Nie nalezy nalewac emulsji do opakowan i zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

2.1.13 Plac wejsciowy kostka betonowa 10x20 imitujaca cegte

Kostka betonowa brukowa 10x20 kolor ceglany gr. 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa (1:3) grub. 3cm

Kruszywo tamane 0/31,4 mm stabilizowane mechanicznie, grub. 15 cm

Grunt piaszczysto zwirowy stabilizowany cementem Rm 22,5 Mpa, grub. 15 cm, z dowozu

Geokrata przestrzenna wypetniona gruntem piaszczysto zwirowym stabilizowanym cementem, Rm 22,5 Mpa,
grub. 15 cm, z dowozu

2.1.14 Chodniki dojscia piesze kostka betonowa 10x20 szara
Kostka betonowa 10x20 szara gr. 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 5cm

Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5Mpa gr. 10cm

2.1.15 Miejsca postojowe kostka farmerska 20x20 szara

Kostka betonowa 20x20 azurowa, z przepuszczalng fuga, szara grub. 8cm, podziat miejsc postojowych
zaznaczony brukowg kostkg betonowg 20x20x8 cm, grafitowa, o ciemniejszym kolorze

Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) grub. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm

Warstwa odcinajgca z piasku grub. 10 cm

Wydzielenie miejsc za pomoca rzedu kostki 20x20 w kontrastowym kolorze (biaty lub czarny)

2.1.16 Drogi dojazdowe beton asfaltowy

Warstwa Scieralna z AC 11S, grub. 4 cm (ciemny)

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W, grub. 6 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, grub. 20 cm (100 MPa)

Grunt piaszczysto-zwirowy stabilizowany cementem Rmz2,5 Mpa, grub. 15 cm, z dowozu

Geokrata przestrzenna wypetniona gruntem piaszczysto zwirowym stabilizowanym cementem, Rm 22,5 Mpa,
grub. 15 cm, z dowozu

2.1.17 Miejsca postojowe NPS, beton asfaltowy malowany w kolorze niebieskim
Warstwa scieralna z AC 11S malowana na kolor niebieski z piktogramami grub. 4 cm, malowana na niebiesko

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W, grub. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, grub. 23 cm (100 MPa)

Grunt piaszczysto-zwirowy stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa, grub. 15 cm, z dowozu

Geokrata przestrzenna wypetniona gruntem piaszczysto zwirowym stabilizowanym cementem, Rm 22,5 Mpa,
grub. 15 cm, z dowozu

Szczegoty w dokumentaciji projektowej opracowania branzowego.

2.2.1 Geosiatka komaérkowa

Geosiatka komorkowa powinna by¢ wykonana z zespotu tasm z polietylenu duzej gestosci (HDPE),
zabezpieczonego przed dziataniem promieniowania UV. Tasma jest dwustronnie teksturowana, potgczona seriami
gtebokich, ultradzwiekowych zgrzein punktowych rozmieszczonych pasmowo, prostopadle do wzdtuznych osi
tasm. Cechy fizyczne, mechaniczne i geometryczne powinny by¢ okreslone w aprobacie technicznej IBDIM
Wysokos¢ geosiatki 150 mm.

Wielkos¢ komorek z sekcjg standardowg (GWS), o normalnych wielkosciach komorek,

gestos¢ komorek na powierzchni 1 m2 geosiatki - 38

nominalny wymiar komorki 250 x 210mm
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Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatu, z ktérego wykonuje sie tasmy do geosiatek komérkowych:
Gestosé¢ od 0,935 do 0,965 g/cm3

Wytrzymatos¢ na rozcigganie >21000 kN/m2

Odpornos¢ na korozje naprezeniowg >3000h

Wymagania dotyczace wiasciwosci tasmy geosiatki komorkowej:

Wytrzymatos$¢ tasmy na rozcigganie >3,30kN*

Wytrzymatos$¢ ztgcza na Scinanie >2,70

Wytrzymatos¢ potgczenia na oddzieranie (badanie typu T) >2,10 kN

Tasma perforowana ma mniejszg wytrzymatosé na rozcigganie; wymagane jest co najmniej 60% podanej
Wartosci.

Zaleca sie zastosowanie tasmy perforowane;.

Przyktadowy widok geosiatki:

;72 | 2 v AR o A

Materiatem do wypetnienia geosiatki komorkowej jest gotowa mieszanka kruszywa lub grunt piaszczysto zwirowy
stabilizowany cementem zgodnie z SST i dokumentacjg projektowa.

2.2.2 Materialy do mocowania geosiatki

2.2.2.1 Kotwy firmowe

Kotwy firmowe stuzgce do przymocowania geosiatek komérkowych lub linek napinajacych do podtoza sktadajg sie
Z preta zbrojeniowego oraz natozonego na hiego zacisku z tworzywa sztucznego, zwykle z polimeru zbrojonego
widknem szklanym. Zacisk ma dwa ramiona umozliwiajgce jednoczesne przymocowanie do podtoza dwdch scian
geosiatek, chociaz w wiekszosci przypadkow wystarczy zastosowanie jednego

ramienia.

Srednica preta zbrojeniowego zwykle wynosi 12 - 13 mm.

2.2.2.2 Prety i kotki do mocowania

Do przymocowania materiatdw stosowanych przy budowie urzgdzeh z zastosowaniem geosiatek mogag stuzy¢
rowniez:

- prety ze stali zbrojeniowej w ksztalcie litery J o réznych $rednicach, np. 8, 10,

12,161 20 mm,

- prety proste ze stali zbrojeniowej, srednicy 8 - 20 mm,

- kotki drewniane, dowolnych przekrojéw poprzecznych.

Dtugos¢ pretow i kotkdw powinna wynosi¢ okoto 30-50cm.

Prety i kotki proste mogg by¢ stosowane do umocowania elementéw konstrukcji nie wymagajgcych kotwienia
miejscowego, tj. najkorzystniej jest uzywac¢ je np. przy rozcigganiu geosiatek komérkowych, mocowaniu
geotekstylidw, geotkanin, geowtdknin itp.

2.2.2.3 Linki napinajgce

Linki polimerowe stuzg do dodatkowego przymocowania geosiatki komérkowej

do podtoza i nadania wigkszej stabilnosci przy dziatajgcych sitach grawitacyjnych i

hydrodynamicznych, zwtaszcza na skarpach i ciekach wodnych. Stosowanie linek jest tez

korzystne, gdy naturalne twarde (np. skalne) podtoze uniemozliwia czeste przymocowanie

do niego geosiatek, np. za pomocg wbijanych kotew.

Linki wprowadza sie do geosiatki przy uzyciu fabrycznie wykonanych otworéw, prowadzac je w linii prostej przez
sekcje lub kilka sekcji geosiatek. Linki

przymocowuje sie do podtoza zwykle za pomocg whbijanych stalowych kotew, ograniczajac

ich liczbe w przypadku podtoza twardego.

Standardowe linki sg wykonane z wysokowytrzymatej poliestrowej, dzianej przedzy wielowtdkienkowej, dostepne z
réznymi wytrzymatosciami na rozcigganie. Mozna

réwniez uzyskac linki poliestrowe z powtokg polietylenowa, ktére korzystne sg przy

specjalnych rozwigzaniach wymagajgcych bardzo mocnego przymocowania geosiatek.

Srednica linek powinna byé¢ ustalona w dokumentacji projektowej. Najczesciej

stosuje sie nastepujace linki poliestrowe:

Srednica, mm 13 19

min. wytrzymato$é na zerwanie, kN 3,11 6,719,3

2.2.2.4 Inne materiaty mocujgce geosiatke

Do innych materiatéw stosowanych przy mocowaniu geosiatek nalezg:

- metalowe galwanizowane zszywki, np. 12 mm, do fgczenia bokoéw sgsiednich sekcji

geosiatek,
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- ew. tasmy (opaski) samozaciskowe polimerowe lub poliestrowe,
- przenosne ramy montazowe z tworzywa sztucznego, zapewniajgce doktadne
rozciggniecie sekcji geokomorki i nadajgce komoérkom nominalne wymiary.

2.3 PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI | OBRZEZA

2.3.1 kraweznik betonowy 15x22 cm najazdowy
2.3.2 kraweznik betonowy typu ciezkiego 15x30cm
Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

2.3.3 obrzeze betonowe 8x30 cm
Obrzeze ustawi¢ na podsypce piaskowo cementowej gr.10cm

2.3.4 KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE, OPASKI WOKOL BUDYNKU

Kraweznik betonowy

Typ 20x30x100cm. Mocowany na fawie betonowe;.

Obrzeze betonowe

Obrzeze chodnikowe, Typ 6x30x100cm (lub inny wskazany w dokumentacji rysunkowej) mocowane na tawie
betonowej.

2.3.5 OPASKI WOKOL BUDYNKU

2.3.5.1 Opaski z kostki brukowej 10x20x8 cm

Kostka betonowa prostokatna, gr. 8cm spoiny zasypaé piaskiem, uktadana na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej 1:3, grub. 5 cm. Od strony trawnika obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3-5 cm.

2.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

241 ZIEMIA URODZAJNA | TORF

Stosowac profesjonalne podtoze ogrodnicze o wtasciwosciach dostosowanych do potrzeb materiatu roslinnego.
Pod drzewa i krzewy wykonac¢ doty o odpowiedniej wielkosci zaprawione ziemig urodzajng

— zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna byé uzyta do wypetnienia otworéw, rozscielona, na terenie pod
nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikéw, przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzic¢ jej
charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢ mikroelementéw, zawartos¢ materiatéw obcych (kamienie).

2.4.2 HUMUS (warstwa organiczna usunieta podczas robét ziemnych)

Dopuszcza sie rozplantowanie na terenie inwestycji wierzchniej warstwy gleby usunietej podczas przygotowania
placu budowy, ziemia ta musi zosta¢ poddana zabiegom agrotechnicznym tj. spulchnieniu, odchwaszczeniu,
odgruzowaniu, w razie potrzeb wymieszaniu z torfem, piaskiem w celu poprawy wtasciwosci.

Zyzna ziemia w zalezno$ci od zrodta pochodzenia powinna spetni¢ nastepujgce charakterystyki:

- ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie wyzszych niz 2 m,

- ziemia pozyskana z odkopdw nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemikaliami,

2.4.3 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Elementy matej architektury montowa¢é w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej na Planie
zagospodarowania terenu. Nalezy stosowaé materiaty wysokiej jakosci i produkty renomowanych producentéw.
Stosowa¢ rozwigzanie zalecane przez producenta (sposdéb montazu, konserwacji). Ostateczny wybor
elementéw matej architektury nalezy uzgodni¢ z projektantem. Specyfikacje poszczegdllnych elementéow
znajdujg sie w tabeli ponizej.

Nazwa elementu Opis Zdjecie poglgdowe

stojak na rowery Stojak na rowery o prostej konstrukcji w
ksztalcie litery U. Stal lakierowana na kolor
szary, odporna na warunki atmosferyczne i
rdze. Montaz poprzez przykrecenie do
podtoza lub poprzez zabetonowanie elementu
kotwigcego.
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tawka z oparciem

tawka z oparciem typu parkowego. Siedzisko
drewna impregnowanego, olejowanego, w
naturalnym kolorze. Podstawa betonowa,
kolor naturalny. Czesci metalowe w kolorze
szarym, stal ocynkowane, lakierowane.
MontaZz do podtoza nie jest konieczny, zaleca
sie montaz poprzez przykrecenie do
fundamentu betonowego

kosz na odpady

Kosz na odpady z daszkiem. Konstrukcja
stalowa ocynkowana, lakierowana, kolor
szary, elementy ozdobne z drewna iglastego
olejowanego, w kolorze naturalnym oraz ze
stali lakierowanej na kolor szary. Kosz z
wewnetrznym wyjmowanym pojemnikiem po;j.
70 1. Montaz poprzez zabetonowanie
elementu kotwigcego.

Stupek parkingowy

stupek elastyczny, wykonany z materiatu
odpornego na uszkodzenia, odchylajgce sie w
przypadku uderzenia, wysoko$¢ od poziomu
podtoza 90 cm, gtebokosé czesci podziemnej
18,5 cm. Montaz wedtug zalecen producenta,
tj. zabetonowanie w podtozu lub montaz w
gniezdzie

Elementy placu zabaw

piaskownica

piaskownica drewniana (modrzewiowa), deski
szlifowane i impregnowane. Wyposazona w
rant do siedzenia i zabawy. Mocowanie wg
zalecen producenta

domek z piaskownicg

domek zabaw ze stolikiem wewnatrz i
piaskownica. Wykonany z naturalnego
drewna modrzewiowedo z elementami z piyty
polietylenowej i wodoodpornej sklejki.
Mocowanie wg zalecenh producenta

zestaw zabawowy dla
matych dzieci

zestaw zabawowy przystosowany
konstukcyjnie dla dzieci w wieku Zztobkowym,
wykonany z naturalnego drewna
modrzewiowego z elementami stalowymi,
gumowymi, z ptyt polietylenowych i ze sklejki
wodoodpornej, Mocowanie wg zalecen
producenta, montaz na nawierzchni
piaskowej wg cz. rysunkowej




zestaw zabawowy dla | zestaw zabawowy przystosowany

dzieci konstukcyjnie dla dzieci w wieku
przedszkolnym, wykonany z naturalnego
drewna modrzewiowedo z elementami
stalowymi, gumowymi, z ptyt polietylenowych
i ze sklejki wodoodpornej. Stylistyka wraku
statku z elementami wspinaczkowymi.
Mocowanie wg zalecen producenta, montaz
na nawierzchni piaskowej wg cz. rysunkowe;j

bujak sprezynowy hustawka sprezynowa przeznaczona dla
jednego dziecka. Siedzisko wykonane z
pojedynczego kawatka drewna o obtym
ksztalcie, dodatkowe elementy stalowe i z
HDPE. Montaz wg zalecen producenta

hustawka hustawka przeznaczona dla 2 dzieci,
konstrukcja z naturalnego drewna
modrzewiowego, impregnowanego,
dodatkowe ze stali malowanej proszkowo na
kolor czarny, fancuchy ze stali nierdzewnej,
siedziska z HDPE w kolorze czarnym. Montaz
wg zaleceh producenta, montaz w
nawierzchni piaskowe;j

stragan do zabawy lada z symbolami reprezentujgcymi sklep do
zabawy. Wykonany z naturalnego drewna
modrzewiowego, ptyt polietylenowych i sklejki
wodoodpornej. Elementy dodatkowe w
pastelowych kolorach. Montaz wg zalecen
producenta

2.5 NASADZENIA

Materiat roslinny powinien by¢é zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wiasciwie oznaczony, tzn. musi mie¢
etykiety, na ktérych podana jest wtasciwa nazwa tacinska, forma, wybér, wysokos¢ pnia, numer normy.
Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiada¢ nastepujg ce cechy:

DRZEWA:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzaé¢ przewodnik,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

- pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce,

- pedy boczne korony powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

- kazda sadzonka powinna by¢ zamocowana do minimum trzech palikéw podtrzymujgcych,

- wysokos¢ korony min 2.2 m (lub wysoko$¢ podana w projekcie)

- szkétkowanie — min. 3 razy

Wady niedopuszczalne drzew:

- silne uszkodzenia mechaniczne kory lub pedow

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

- martwice i pekniecia korony,
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- uszkodzenie pagka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy pienne;j,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- zte zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadka,
KRZEWY:
- wysoko$¢ krzewdw — wg. Tabeli 2
- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
- szkétkowanie min. 2 razy
Wady niedopuszczalne krzewow:
- silne uszkodzenia mechaniczne kory lub pedow
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady Zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czeSciach naziemnych
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej
- pedy o skrajnie roznej dtugosci, nienaturalny lub niesymetryczny pokro;.
PNACZA:
- pak szczytowy peddw rozwiniety, widoczny
- bryta korzeniowa dobrze wyksztatcona, nie uszkodzona
- szkétkowanie min. 1 raz
Wady niedopuszczalne pnaczy:
- silne uszkodzenia mechaniczne kory lub pedow
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady Zzerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniete czesci naziemne
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej
BYLINY | TRAWY:
- wysokos$¢ roslin wg. Tabeli 2
- forma typowa dla gatunku, ze zdrowym listowiem, pedami, czesciami podziemnymi
- obecnos¢ kigczy, bulw, roztogow, itp., jesli sg typowe dla gatunku
- paki kwiatowe, kwiatostany, owoce, owocostany zdrowe, widoczne podczas sezonu wegetacyjnego w czasie
typowym dla kwitnienia/owocowania danego gatunku
- bryta korzeniowa dobrze wyksztatcona, bez Sladéw plesni lub przesuszenia
Wady niedopuszczalne bylin i traw:
- uszkodzenia mechaniczne bryty korzeniowej i organéw podziemnych
- przesuszenie lub przelanie bryly korzeniowej
- Slady zerowania szkodnikow lub choréb na czesciach podziemnych lub nadziemnych
- niewyksztatcona, luzna bryfa korzeniowa
- uszkodzenia cze$ci nadziemnych, w tym pgkow, kwiatow i owocow
- zwiedte czesci nadziemne

NASIONA TRAW NA WYSIEW TRAWNIKA

-Mieszanka nasion traw wg. skfadu gatunkowego podanego w ponize;.

-Nasiona okreslonych gatunkéw traw powinny mieé¢ oznaczong klase i zdolnos¢ kietkowania — informacje
wymagane do dopuszczenia mieszanki nasion do uzycia w projekcie.

Sktad mieszanki na wysiew trawnika w miejscach intensywnie uzytkowanych (mieszanki sportowe):
zycica trwata TURFGOLD 20%,

zycica trwata STARFIRE 20%,

zycica trwata BOKSER 15%,

Wiechlina takowa LIMOUSINE 5%, kostrzewa czerwona DIPPER 35%, wiechlina tgkowa BROOKLAWN 5%

Lub mieszanka o podobnym sktadzie przeznaczona na tereny intensywnie uzytkowane — boiska, place zabaw
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Tabela 2

wiekszy

0 intensywnie

purpurowych lisciach np.

Ip | nazwa facinska | nazwa polska |parametry materiatu rozstawa | powierzchnia iIo_éc’; w Uwagi zdjecie poglgdowe
[szt/m2] [m2] projekcie
Drzewa
Forma pienna, wys pnia ok 2,3
m.
Brzoza Wysokos¢ rosliny ok 5 m, uzupetnienia
1 Betula pendula obwéd pnia na wys 100 cm: wg czesci XXX 1 XXX
brodawkowata .
10-12 cm rysunkowej
Srednica bryty korzeniowej
min 40 cm
Forma pienna, wys pnia ok 2,3
m. Rozstawa
Wysokos¢ rosliny ok 5 m, )
. e . . ; . |zmienna, wg
2 | Fraxinus excelsior |jesion pospolity |obwod pnia na wys 100 cm: e XXX 6 XXX
czesci
12-14 cm sunkowej
Srednica bryty korzeniowej Yy J
min 40 cm
Forma pienna, wys pnia ok 2,3
m. Rozstawa
Lipa Wysokos¢ rosliny ok 5 m, Zmienna. w
3 Tilia cordarta ba obwaod pnia na wys 100 cm: 2, W9 XXX 3 XXX
drobnolistna czesci
12-14 cm sunkowej
Srednica bryty korzeniowej ry )
min 40 cm
Krzewy
Grupa formowana,
Berbervs Forma krzewiasta (min 5 przycieta do wysokosci
Berberis thunbergii Y pedow) Wysokos$c¢ rosliny min. 70-100 cm, mozna ?
P thunberga Y . . :
4 ‘Atropurpurea . 30 cm Szerokos$¢ rosliny mn. 2 5,85 12 stosowac inne odmiany | |
Nana’ Atropurpurea ; : X B
ana Nana’ 30 cm Pojemnik C2 lub dorastajgce do 1 m wys. |




., : rozstawa |powierzchnia| ilos¢w . o
Ip | nazwa facinska | nazwa polska |parametry materiatu [szt/m2] [m2] projekcie Uwagi zdjecie poglgdowe
‘Bagatelle’
Grupa formowana,
Forma krzewiasta (min 5 przymc—;;tg_fgowcyriokosm 5
. - Berberys pedow) Wysokos$c¢ rosliny min. . .
Berberis thunbergii Y Mozna stosowac inne |
5 ‘Aurea’ thunberga |30 cm Szerokos$¢ rosliny mn. 2 7,50 15 odmiany dorastajace do |
‘Aurea’ 30 cm Pojemnik C2 lub . R
wiekszy 1 m wys. 0 ’mfcensywme
z06ttych lisciach np.
‘Golden carpert’, ‘Maria’
Forma krzewiasta (min 5 krzewy wchodzgce w
. . Berberys  |peddw) Wysokos¢ rosliny min. sktad kolorowej
6 Be‘ré)re;snﬂ;:rrwbeetrlgu thunberga |30 cm Szerokos¢ rosliny mn. 2 218,87 438 kompozycji na placu
p ‘Green carpet’ |30 cm Pojemnik C2 lub zabaw cig¢ do
wiekszy wysokoéci 70-100 cm
Grupa formowana,
przycieta do wysokosci
70-100 cm
. . mozna stosowac inne
Berberys Foérgz)kxe;\gizgi(ggl‘i: min odmiany dorastajgce do |
Berberis thunbergii| thunberga e YSOKOSC rosliny ’ 1 m wys. 0 czerwono-
7| Y . 30 cm Szerokos$¢ rosliny mn. 2 7,76 16 .
Orange Sunrise Orange ; ! pomaranczowych
2 30 cm Pojemnik C2 lub o
Sunrise lisciach lub purpurowych

wiekszy

nakrapianych na biato
np. ‘Orange Dream’
‘Rose Glow’, ‘Starburst’,
‘Natasza’, ‘Neon’




rozstawa

powierzchnia

ilos¢ w

Ip | nazwa facinska | nazwa polska |parametry materiatu [szt/m2] [m2] projekcie Uwagi zdjecie poglgdowe
Grupa formowana,
przycieta do wysokosci
Forma krzewiasta (min 5 70-100 mozna stosowac
. - Berberys pedow) Wysokos$¢ rosliny min. inne odmiany
8 Be,g?\:;ggggftg" thunberga |30 cm Szerokos$¢ rosliny mn. 2 7,50 15 dorastajgce do 1 m wys.
y ‘Silver Beauty’ |30 cm Pojemnik C2 lub o zielonych lidciach
wiekszy nakrapianych na biato
np. ‘Powwow’ ,
‘Kelleriis’,
‘Starburst’,’Kornik’
Forma krzewiasta (min 5
peddéw) Wysokos¢ rosliny min. . .

9 | Lonicera pileata Sugﬂ%dsrlfiew 30 cm Szerokos$¢ rosliny mn. 2 88,34 177 o drr:g?na‘lf/ltgsgwfgen’
30 cm Pojemnik C2 Iub ¢ 9
wiekszy

Nalezy stosowac
odmiany wytgcznie
jasminowca wonnego,
gdyz ich kwitnienie
przypada w V-VI
Forma krzewiasta (min 4 (pozostate gatunki
. i . pedy) Wysokos$¢ rosliny min. jasminowca kwitng w

10 Phlladelphus Jasminowiec 40 cm Szerokos¢ rosliny min. 1 243,42 243 miesigcach

coronarius wonny

40 cm Pojemnik C2 lub
wiekszy

wakacyjnych, czyli poza

okresem funkcjonowania
obiektu)
Forma zywoptotu
niecietego, dokonywac
cie¢ odmtadzajgcych co
3-5 lat




., : rozstawa |powierzchnia| ilos¢w . o
Ip | nazwa facinska | nazwa polska |parametry materiatu [szt/m2] [m2] projekcie Uwagi zdjecie poglgdowe
Forma krzewiasta (min 4
pedy) Wysokos$¢ rosliny min. Mozna stosowac
11 Pinus mugo Sosna gorska |30 cm Szerokos¢ rosliny min. 1 35,85 36 odmiang pumilio (Pinus &
50 cm Pojemnik C3 lub mugo var. pumilio)
wiekszy
Grupa formowana,
Forma krzewiasta (min 5 przy0|eéac)_c16%vg%$ok050|
. . Porzeczka |pedow) Wysokos¢ rosliny min. L .
Ribes alpinum . L . mozliwosé zamiany na
12 ) e alpejska 30 cm Szerokos$¢ rosliny min. 2 8,67 17 ; g
Shmidt . L ; . krzewiszke ‘ Foliis
Shmidt 30 cm Pojemnik C2 lub P ' (Weigel
wickszy urpureis ( eigela |f
florida ‘Foliis Purpureis’)
lub ‘Nana Purpurea’
mozna stosowac inne
Forma krzewiasta (min 5 odmiany dorastajgce do
. . : Tawuta peddw) Wysokos¢ rosliny min. 0.8 m wysokosci o
13 Sp“%&%ﬁg?'ca japonska 30 cm Szerokos$c rosliny min. 2 22,39 45 zielonych lisciach i
‘Albiflora” |30 cm Pojemnik C2 lub jasnych kwiatach — np.
wiekszy ‘Genpei’ ‘Manon’,
‘Froebelli’
Forma krzewiasta (min 5
peddw) Wysokos¢ rosliny min. mozliwosé stosowania
14 | Spiraea xcinerea | Tawuta szara |30 cm Szerokos¢ rosliny min. 2 18,81 38

30 cm Pojemnik C2 lub
wiekszy

odmiany ‘Grefsheim’

Byliny




| ., : rozstawa |powierzchnia| ilos¢w . .
p | nazwa tacinska | nazwa polska |parametry materiatu [szt/m2] [m2] projekcie Uwagi zdjecie poglgdowe
Mozliwosé zamiany na
' Jezéwka Fo’rrna byliny Wysokosé B oc_jmiane o] _bia’fy.ch
15 Echinacea purpurowa rosliny min. 30 cm Szerokosé 7 3.00 21 kwiatach, osiggajaca
purpurea ‘Alba’ ‘Alba’ rosliny min. 20 cm Pojemnik ' 100 cm w czasie t
P9 lub wigkszy kwitnienia np.: ‘Fragnant
Angel’, ‘white Swan’
Kwitnienie VI. Mozna
_ Liliowiec Forma byliny Wysokosé stosowac inrle odmiany
16 Hemerocallis ‘Gentle rosliny min. 20 cm Szerokosé 5 398 20 o docelowej wysokosci
‘Gentle sheppard’ Sheppard’ rosliny min. 40 cm Pojemnik ' ponad 50 cm, o jasnhych
P9 lub wiekszy kwiatach np.: ‘Joan
Senior’, ‘Arctic Snow’
Forma byliny Wysoko$¢ sadzenie jako soli.tgr Iu’b’ ;
17 | Ligularia xhessei | g2yczka  jrosliny min. 20 cm Szerokosc 3 5,89 18 ngr:rﬁfr:; ha j'\él;;/zg\gc |
Hessego ro$liny min. 40 cm Pojemnik ’

P9 lub wigkszy

przewalskiego (Ligularia
przewalskii)




Ip | nazwa facinska | nazwa polska |parametry materiatu (CEBEE | pUEZEATE iIo_éé w Uwagi zdjecie pogladowe
[szt/m2] [m2] projekcie
Mozliwo$é zamiany na
odmiane o zielonych
Miscanthus Miskant chinski |Forma trawy, Wysokos$c¢ lisciach i docelowym
18 | sinensis ‘Grosse ‘Grosse rosliny min. 30 cm Pojemnik 1 40,13 40 rozmiarze do 1,5 m wys. g
Fontane’ fontane’ C2 lub wiekszy np. ‘Noah’, ‘Polonus
‘Gracillimus’,
‘Arabesque’
Forma byliny Wysokos¢é
19 | Nepeta xfaassenii kocimigtka ro§l!ny min. 30.cm Szgrokqsc 12 3,20 38 XXX
Faassena  [rosliny min. 20 cm Pojemnik
P9 lub wigkszy
Mozna stosowac inne
. s odmiany rozchodnika
. Rozchodnik Fo’rrna bylmy Wysokosc > np.: ‘Matrona’ lub
Sedum ‘Purple . rosliny min. 30 cm Szerokosé : 2
20 Emperor Purple roslinv min. 20 cm Poiemnik 9 5,68 51 rozchodnika okazatego &
P Emperor’ y min. J (Sedum spectabile) ||

P9 lub wigkszy

‘Septembergult’,
‘Carmen’

Trawnik




Ip | nazwa facinska | nazwa polska |parametry materiatu r[z Zz?/tr?]vg? p0W|[(;r] zzc];hma plrlgjseiz\ile Uwagi zdjecie poglgdowe
zycica trwata TURFGOLD
mieszanka traw |20%,

natereny |zycica trwata STARFIRE 20%,

rekreacyjne |zycica trwata BOKSER 15%,

XXX intensywnie | Wiechlina fakowa LIMOUSINE | "X 1004,95

uzytkowane i |5%, kostrzewa czerwona

sportowe DIPPER 35%, wiechlina

takowa BROOKLAWN 5%




| 3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzeti narzedzia do robét drogowych i zwiazan ospodarowaniem terenu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

-do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),

-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi, taczki itp.),

-sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

-Drobnego sprzetu ogrodniczego

-Drobnego sprzetu ogélnobudowlanego, brukarskiego i innego niezbednego do wykonania robot

-Szczotek stalowych do wykonywania nawierzchni betonowych szczotkowanych i innego sprzetu koniecznego do
wykonywania nawierzchni betonowych

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

-wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych

-uktadarka ggsienicowa z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy

-skrapiarka

-walce stalowe gtadkie

-szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczace

-samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami

Sprzet stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podtoza nasypu:

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

sprzet do wykonania koryta pod nawierzchnia, np. koparki, réwniarki, spycharki itp.,

uktadarki do uktadania geowidkniny o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie

materiatu ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciggnika,

tadowarki itp., tadowarki, réwniarki lub uktadarki do rozktadania kruszywa,

walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne, zageszczarki ptytowe, ubijaki reczne i mechaniczne, mate
walce wibracyjne, przenosne ramy montazowe do rozciggania geosiatki na budowie i nadania jej komoérkom
nominalnych wymiarow,

betoniarki do wykonania betonu, inny drobny sprzet pomocniczy, np. pneumatyczne zszywarki, noze do ciecia
geosiatek.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji

projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢

zaakceptowany przez Inzyniera.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4.
4.2  Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

4.3 Transport roslin
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W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i pedow.
Materiat roslinny z brytg korzeniowg musi mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢é w pojemnikach. Materiat
roslinny w czasie transportu powinien by¢ zabezpieczony przed przemarznieciem i wyschnieciem. Drzewa i
krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe
nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.4  Transport elementéw malej architektur
Podczas transportu elementéw prefabrykowanych nalezy przestrzega¢ wskazah producenta. Transportowane

elementy odpowiednio zapakowac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy uszkodzone podczas transportu
lub montazu nalezy zwrécié¢ do producenta.

4.5 Transport materiatléw drogowych

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzgdzenia
umozliwiajgce ogrzewanie oraz zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Wypetniacz nalezy
przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien byé
przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych
roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu.
Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali lekkich
(moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznosci od
postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢é zabezpieczona przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaé utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

4.6 Transport geosyntetykow

Geosyntetyki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:

— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

— ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

— niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub rozcigc
geowidkniny.

Materiat ziemny na nasypy powinien by¢ przewozony zgodnie z wymaganiami

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogblne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania roboét

5.2.1 ROBOTY DROGOWE

Wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i zasadami wiedzy technicznej.

Przygotowanie podtoza

Koryto powinno byé¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STT 01 ,Roboty ziemne, przygotowanie
placu budowy”

Grunt rodzimy powinien by¢ zageszczony i o odpowiedniej no$nosci. Jesli osiggniecie wymaganych parametréw
nie jest mozliwe grunt wymienic na grunt G1.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byé rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubosé po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w
sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-EN 13286-2:2007. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien wynosié Is=1,00.

Utrzymanie podbudowy
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Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

Warunki przystapienia do robot

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte i
podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé robodt, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy
spadek temperatury ponizej 50C w czasie najblizszych 7 dni.

Zageszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzié¢ przy uzyciu walcéw gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych.

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg
rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Kostke
uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz 20 mm powyzej dna Sciekdw. Do
uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang
na budowie specjalnymi narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
nizszej w kierunku wyzszej i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztatltek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Spoiny

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cementem. Wypetnienie spoin
piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu wodg -
wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie
taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej. Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Kraweznikéw nie
nalezy spoinowac.

Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm po
zageszczeniu. Po zwigzaniu betonu mozna przystgpi¢ do wypetniania przestrzeni za kraweznikiem warstwg zwiru.
Zwir uktadac recznie w warstwie o grubosci ok. 15 cm, bez zageszczania.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe i stalowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Obrzezy nie nalezy spoinowac.

5.2.1.1 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy scieralnej

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Uziarnienie mieszanki oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane sg w ponizszej tablicy.
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Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosc lepiszcza do
betonu asfaltowego do warstwy scieralnej, KR1+2

Przesiew, [%%({m,/m)]
Wiasciwose ACSS ACSS AC 11 S
KR1+2 KR1+2 KR1+2
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - a0 100 70 an
5,6 and 100 70 and - -
2 40 55 45 60 30 55
0,125 8 22 &8 22 8 20
0,063 6,0 14,0 6,0 14,0 5.0 12,0
Zawartosd |E|:|-|Szcza IB|'||r| 6,2 B|'||r| 6,0 B|'||r| 58

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w ponizszej tablicy:
Wymagane witasciwosci betonu asfaltowego do warstwy scieralnej

KR1+-2
Warunki Nymiar mieszanki
Masciwosc Zageszczania wg Metoda | warunki badania

PM-EM 13108-20 ACSS ACEBS AC 115
Zawartosc Sy ) ) _
welnych ‘qiguuﬂﬁ';:ﬁ PN-EN 12607-8, pkt 4 t’: Lo ':: 10 ;‘:‘
DI'ZE‘StrZE‘I'\i - e = max 3.0 max 3.0 max 3.0
Wolne
przestrzenie C.1.2, ubijanie, R VFBrin 75 VFBmin7s | VFBmints
wypetnione 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8, pkt 5 VFBuaxss| VFBmaxas | VFBmaxas
lepiszczem
Zawartosc
wolnych €.1.2. ubiianie
przestrzeni --1.2, Ubljanis, PN-EN 12697-8, pkt 5 VMAmn 14 | VMAmin1a | VMAgin 14

R 2 x 50 uderzen
W mieszance
mineralnej
PM-EN 12697-12,
Wrazliwosé na C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C ) -
dziatanie wody 2 x 35 uderzen z jednym cyklem zamrazania *, TSR ITSRs0 TSR0
badanie w 25°C
¥ ujednolicona procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zalgczniku 1

5.2.2 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki, dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skfadu
mieszanki mineralno - asfaltowej oraz dokumenty potwierdzajgce wymagang jakos¢ stosowanych materiatéw.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikdw mieszanki,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikoéw z zatozeniami projektowymi.

Uziarnienie mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez punkty
graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu asfaltowego do warstwy
wigzgcej i wyrbwnawczej oraz minimalne zawartosci asfaltu podano w ponizszej tablicy.

UWAGA: podane minimalne zawartosci asfaltu dotycza AC o referencyjnej gestosci mieszanki mineralnej
réwnej 2,65 Mg/m3. W przypadku uzyskania innej gestosci mieszanki mineralnej nalezy dla Bmin
zastosowac¢ wspoétczynnik korygujacy a wg wzoru:

a = 2,65/pa

pa - gesto$¢ objetosciowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr szescienny (Mg/m3),
okreslona zgodnie z normg EN 1097-6.
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Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu asfaltowego do warstwy wigzacej i
wyréwnawczej oraz kategoria zwartosci asfaltu (dla AC 11 W — KR1)

Przesiew, [%{m/m)]
Wiadciwodé
ACTI W ACI6W ACI6W AC22W
KRI1=2 KR1+2 KR3+6 KR3+6
———————
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
31,5 ; ; ; ) . . wo |-
224 - - 00 |- 100 |- 90 100
16 0o |- 90 100 {90 100 |65 90
11,2 90 100 |65 80 70 90 - -
8 60 85 |- - 55 85 45 70
2 30 35 25 55 25 30 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4.0 10,0 |40 10,0
Zawartodé lepiszeza, wzor (2) | B, a0 By 44 Bin 44 Buiaz

Wymagania dla mieszanki mineralno — asfaltowej AC 11W dla KR1 oraz wykonanej warstwy, wg ponizszej tabeli:
Tablica 12. Wymagane wladciwosei betonu asfaltowego do warstw wigigcej
i wyrdwnawezej, KR1+2

Warunki Wymiar mieszanki
Wiadciwost zageszezania wg  [Metoda i warunki badania

PN-EN 13108-20 ACTIW |ACI16W
Zawarto§é wolnych C.1.2, ubijanie, Fouia 3.0 Fom 1
przestrzeni 2 % 50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vane 60 |Fusx 60

Walne przestrzenie C.1.2, ubijanie, VEB i 65 |PFBuwin w0

PN-EN 12697-8, p. 5

wypetione lepiszezem [2 x 50 uderzen VFBys w0 |FFBmx s0
Zawartosé wolnych

przestrzeni C.1.2, ubjjanie, 2 3 )

W mieszancc 2% 50 u&rze]ll PMN-EN 12697 81 P 5 VMA.“ 14 Fm.min 14
mineralnej

PN-EN 12697-12,

] A I przechowywanie w 40°C
gggmnm&é na dziatanie gi .;E?Jt;g:g, 2 jodnym cyklem ITSR o ITSR 8
¥ zamrazania ¥, badanie
w25°C

" Ujednolicong procedurg badania odpornogei na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania
podano w zatgezniku 1

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywac¢ odpowiednie powinowactwo
fizykochemiczne, gwarantujgce odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosc
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do
kruszywa nalezy stosowaé srodki poprawiajgce adhezje. Ocene przyczepnosci nalezy okresli¢ na wybranej frakgcji
mieszanki mineralnej wg PN-EN 12697-11.

5.2.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej dla warstwy sScieralnej.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzgdzen do
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikébw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o roznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone
oddzielnie.
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Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z dokfadnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢é wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperature witasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz300C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w
tablicy 11. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w
wytworni.

Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC:

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mueszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposéb i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, wtasciwosci objetosciowe) z
zachowaniem braku roznic w ich wtasciwosciach.

5.2.4 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej dla warstwy wigzacej
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy produkowa¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniajgcej
prawidlowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane. Asfalt w zbiorniku
powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukfadem termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej
temperatury z tolerancjg + 5°C.
Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Temperatura asfaltu w zbiorniku nie powinna przekraczac:

*  35/50 190°C.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30 °C od najwyzszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej ponizej. Najnizsza temperatura mieszanki dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania , a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwérni MMA

*  35/50 od 155°C do 195°C.
Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawi¢ deklaracje zgodnosci.
Deklaracja powinna zawierac:

= nazwe i adres producenta oraz miejsce produkcji,
opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.)
warunki, ktorym odpowiada wyréb tj. odniesienie do niniejszych wymagan oraz obowigzujgcych norm,
szczegolne warunki stosowania,
numer dotgczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji
nazwisko, stanowisko osoby upowaznionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta.

5.2.5 Przygotowanie podtoza

Podtoze (warstwa wigzgca lub podbudowa) pod warstwe sScieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej
powierzchni:

-ustabilizowane i nosne

-czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa

-wyprofilowane, réwne i bez kolein

-suche

Rzedne wysokosciowe poditoza oraz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

5.2.6 Potaczenie miedzy-warstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy warstwami i ich
wspétpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno byé skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami

5.2.7 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej warstwy scieralnej
Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywa¢ na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami
znajdujgcymi sie we wczesniejszych punktach specyfikacji.
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Temperatura podtoza pod rozkladang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi we
wczesniejszych punktach.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury okreslonej w normie. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do w czasie robdét
robot
Warstwa Scieralna o grubosci = 3 0 +5
cm
Warstwa Scieralna o grubosci < 3 +5 +10
cm

W ponizszej tabeli przedstawiono wtasciwosci warstwy Scieralnej AC 11S — KR1.:

Projektowana grubos¢ , . .| Zawartos¢ wolnych
J g Wskaznik  zageszczenia y

Typ i wymiar mieszanki warstwy . . %] przestrzeni w warstwie
technologicznej [cm] [%(v/V)]

ACSS, KR1-KR2 2,0+4,0 =98 1,0+5,0

AC8S, KRI1-KR2 25+45 =98 1,045

ACI1S,KR1-KR2 3,0+5,0 > 98 1,045

ACS8S, KR3-KR6 2,5+4.5 >98 2,0+5,0

ACI11S.KR3-KR6 3,0+5,0 >98 2,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad automatycznego
sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg. W miejscach
niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne. Grubosé wykonywanej warstwy powinna byé
sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy watowane
powinny byé rownomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy
stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione

5.2.8 Wbudowanie i zageszczenie warstwy z betonu asfaltowego warstwy wiazacej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie zgodnie ze schematem przej$¢ walca gwarantujgcym uzyskanie
prawidtowego zageszczenia.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna miesci¢ sie w granicach podanych w normie.
Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.

Ztgcza w warstwie powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Zigcza
poprzeczne, wynikajgce z dziennej dziatki roboczej, powinny byé réwno obciete i zabezpieczone listwg przed
uszkodzeniem. KrawedzZ poprzeczna, przed rozpoczeciem uktadania nastepnego odcinka powinna by¢ oklejona
tasmg asfaltowg. W przekrojach ulicznych nalezy takze oklei¢ tasmg asfaltowg styki kraweznikdw, wpustow itp. z
wbudowywang warstwa.

5.2.9  Warunki przystapienia do robét

Warunki przystgpienia do robét okreslajg WT-2 2010 r.

Warstwa nawierzchni z mieszanki AC moze by¢ ukfadana, gdy minimalna temperatura otoczenia przed
przystgpieniem do robot wynosi -2°C, a w czasie wykonywania robét 0°C.

Nie dopuszcza sie uktadania z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego
wiatru (V>16 m/s).

5.2.10 Zagospodarowanie terenu

Ochrona istniejgcej na dziatce zieleni

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy chroni¢ drzewa i krzewy przeznaczone do zachowania. Nalezy
unika¢ uszkodzenia korzeni, pnia i korony. W tym celu na czas trwania inwestycji nalezy prawidtowo zabezpieczyé
istniejgcg zielen. Przez prawidtowe zabezpieczenie nalezy rozumiec, wygrodzenie obryséw koron trwatym
ogrodzeniem (rys. 1) i odeskowanie pni (rys. 2). Nalezy maksymalnie ograniczy¢ ruch pojazdéw kotowych i prace
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maszyn (wibrujgcych) pod koronami drzew. Sktadowanie materiatébw budowlanych (kazdych) sypkich czy tez
statych, lokalizacja budowli tymczasowych (rowniez WC) pod koronami drzew jest niedopuszczalna (w/w
czynnosci czesto przyczyniajg sie do zageszczenia gruntu, zmiany chemizmu gleby, jej zatrucia, wyparcia tlenu z
powietrza glebowego a w konsekwencji do usmiercenia roslin — drzew i krzewow).

: lub parel
ogrodzeniowy

= Pionawe prety

* Standardowy zacisk

i = Poziom gruntu

= Kofek mocujacy

|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
| wspormik
Y -

Siopa betcnowa *
tymczasowsa

wa

PRZYKLAD OGRODZENIA OCHRONNEGO WEDLUG BS 5837:2012, ZMODYFIKOWANY

Rysunek 1: Schemat prawidfowej konstrukcji ogrodzenia osfaniajgcego
drzewo. Wg. Wytyczne dla zieleni publicznej Poznan

Przekroj A-A

= Srednica rzutu kerony drzewa

= Pied drzewa zabezpieczony stomiang mata
lub deskowaniem

» Strefa ochrony drzaw:
korony drzewa powi

- Srednica rzutu
szonao 1m

1

|

g
-

1

|

|

ZABEZPIECZENIE PNIA DRZEWA (STOSOWANE JEDYNIE W PRZYPADKU BRAKU
MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA OGRODZENIA)

Rysunek 2: Schemat prawidtowego odeskowania drzewa. Wg Wytyczne dla
Zieleni publicznej Poznan

Podczas wykonywania nasypow, w przypadku koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykonaé systemy
napowietrzajgce glebe zgodnie z normami pielegnacji drzew pien, do wysokosci projektowanego terenu nalezy
obsypac¢ gruboziarnistym zwirem i owingé geowtdkning tworzgc swego rodzaju opaske wentylujgcg pien i korzenie.
Aby zmniejszy¢ skutki wykonania nasypu, nalezy: oczysci¢ teren pod korong drzewa z zanieczyszczen, darni,
runa, sciétki oraz starannie spulchni¢ glebe, uformowaé nasyp w niecke, fagodnie opadajgcg w kierunku pnia albo
zbudowaé wokét pnia studnie (murek lub pétkregi betonowe). W pozostatej czesci nasypu utworzyé strefy
napowietrzania ze zwiru lub ttucznia. W strefach napowietrzania i na obwodzie rzutu korony utozy¢ rurki drenarskie
lub perforowane rury z tworzywa sztucznego. Miedzy strefami napowietrzania roztozy¢ ziemie urodzajng, w ktérej
drzewo bedzie mogto wytworzy¢ nowe aktywne korzenie. Trzeba tez zasili¢ drzewo odpowiednim nawozem
wielosktadnikowym, ptynnym lub o spowolni

Strefy ochrony drzewa (rys. 3)
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e Strefy ochrony drzewa (SOD) zostajg ustanowione by zapewni¢ przezycie drzewa podczas budowy. W
strefie kategorycznie zakazuje sie sktadowania wszelkich materiatéw budowlanych, nasypéw, maszyn i
innych. Poziom terenu powinien pozosta¢ niezmieniony, w szczegoélnych i uzasadnionych przypadkach
mozna zastosowac zabiegi opisane w akapicie poprzedzajgcym. W strefie ochrony drzewa prace ziemne
mozna wykonywac wytgcznie recznie, za pomocg narzedzi recznych ze szczegdlng ostroznoscig by nie
uszkodzi¢ korzeni i kory drzewa. Strefe nalezy rozgraniczy¢ ogrodzeniem z siatki (min 170 cm wysokosci),
a pien drzewa zabezpieczy¢ deskowaniem (Rys 1 i 2) Korzenie wymagajgce ciecia nalezy dzieli¢
wytgcznie czystymi i ostrymi narzedziami by ograniczyé ryzyko wdarcia sie chordb. Rany na drzewie
zabezpieczac¢ po konsultacji ze specjalistg. Na ogrodzeniu zaleca sie powieszenie tabliczki informacyjnej o
strefie ochrony i 0 zakazie sktadowania i wykonywania prac maszynowo.

e Nienaruszalna strefa ochrony drzewa (NSOD) — w obrebie tej strefy zakazuje sie ingerencji w system
korzeniowy, zmiany poziomu gruntu czy sktadowania jakichkolwiek przedmiotéw.

Rysunek 3: Scheamt pokazujgcy strefe ochrony drzewa
(SOD) wydzielong ogrodzeniem oraz nienaruszalng strefe
ochorny drzewa (NSOD). Wg. Standardy ksztaftowania
zieleni w todzi

5.2.11 NASADZENIA

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw sa nastepujace:

- pora sadzenia —wiosna, jesien,

- miejsce sadzenia — na terenie przedmiotowej Inwestycji, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,

- doty pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielkosc¢ i by¢ zaprawione ziemig urodzajng z nawozem,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej niz rosta w szkdtce; zbyt gtebokie lub zbyt ptytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny i jest niedopuszczalne,

- korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- przy sadzeniu drzew nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniane paliki, unikaé przebijania bryty
korzeniowej palikami

- korzenie roslin zasypac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ mise i obficie podlaé,

- drzewa nalezy przymocowac do palikow,

- wysokos¢ palikow wbitych w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa, (stosowac co
najmniej 3 paliki na drzewo)

- posadzone rosliny scidtkowac 5 centymetrowg warstwg kory sosnowej

Pielegnacja po posadzeniu:

Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszacym trzy lata od dnia wykonania robét i polega
na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,
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- hawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu mis,

- okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

- rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).

Wymagania dotyczace siewu nasion traw sg nastepujace:

-Przed przystgpieniem do zatozenia trawnikéw, teren nalezy starannie oczysci¢ z resztek budowlanych, chwastow,
gruzu i $mieci

- teren nalezy wyréwnac oraz rozrzuci¢ ziemie urodzajng o réwnej warstwie i wymiesza¢ z nawozami mineralnymi
do trawnikéw lub kompostem

- powierzchnie terenu pod trawniki nalezy dodatkowo recznie wyréwnac- przed siewem nasion traw, ziemie nalezy
uwatowac¢ walcem gtadkim, a potem watem kolczatkg i zagrabi¢- wysiew mieszanki traw powinien nastgpi¢ w
okresie wiosennym, sporadycznie w sierpniu lub pdzniej, ostatecznie do potowy wrzesnia.

- mieszanke traw wysiewa¢ -30 g/m2 na terenie ptaskim, na skarpach 40g/m2 - lub wedtug doktadnych zalecen
producenta mieszanki nasion

- siew wykonac w dni bezwietrzne

- po siewie nasiona traw przykry¢ ziemig przy pomocy grabi, a nastepnie uwatowac

- zasiany trawnik podlewac, gdy gleba jest sucha, unika¢ podlewania w petnym stoncu — najlepiej rano lub
wieczorem.

5.2.12 Wykonanie robot z wykorzystaniem geosiatki

5.2.12.1 Zasady wykonywania robét

Sposoéb wykorzystywania robo6t powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST i dokumentami producenta
dla danego systemu geosiatki komorkowe;j.

5.2.12.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje robot,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia
danych wysokosciowych,

- usung¢ przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,

- dokona¢ prac potrzebnych do udostepnienia terenu robot,

- sprawdzi¢ czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadajg warunkom zawartym w dokumentacji
projektowej,

- zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia budowy.

- zagesci¢ mechanicznie podtoze

5.2.12.3 Roztozenie geosiatki komoérkowej w wypetnienie jej komorek

Sposob roztozenia sekcji geosiatki komorkowej obejmuje:

1. wytyczenie obszaru, na ktérym beda rozktadane sekcje geosiatki komoérkowe;j,

2. roztozenie (rozciggniecie) pierwszej sekcji geosiatki komérkowej do wymaganych rozmiaréw i ksztattu plastra
miodu, stosujgc kotwy, prety, kotki, ramy montazowe, wypetnienie skrajnych komoérek sekcji materiatem
zasypowym. Skrajne krawedzie sekcji nalezy zakotwi¢ przez whbicie pionowych elementéw mocujgcych geosiatke
lub zapetniajgc skrajne komérki kruszywem lub materiatem ziemnym. Przy stosowaniu ramy montazowej, hacigga
sie na nig calg sekcje geosiatki, a nastepnie cato$¢ odwraca sie i ustawia w wymaganej pozyciji,

3. roztozenie sasiedniej (kolejnej) sekcji geosiatki komérkowej z dopasowaniem krawedzi przylegtych sekgiji,

4. wykonanie potgczenia sgsiadujgcych sekcji za pomocg pneumatycznej zszywarki wbijajgcej metalowe zszywki
lub inng metoda (np. za pomocg kotew, pretow w ksztatcie litery J, opasek itp.),

5. rozpoczecie wypetniania komoérek materiatem zasypowym po wykonaniu potgczenia wszystkich sgsiadujgcych
sekcji geosiatek lub ich czesci, przy czym zaleca sie rozmieszczenie materiatu zasypowego wokot wypetnianych
sekcji geosiatki,

6. wypetnianie komérek geosiatki, przy:

- zastosowaniu najlepiej sprzetu mechanicznego jak: tadowarki, spycharki, rowniarki itp.,

- zakazie zrzucania materiatu zasypowego na roztozong sekcje geosiatki z wysokosci wiekszej niz 1 m,

- zapetnianiu komorek geosiatki metoda ,,0d czota", z tym ze niedopuszczalny jest ruch maszyn po
niewypetnionych sekcjach,

- zakonczeniu zasypywania komérek geosiatek, gdy materiat zasypowy znajduje sie ok. 5 cm ponad gérnymi
krawedziami komérek (po zageszczeniu nie powinny byé widoczne na powierzchni komaorki geosiatek),

- wyréwnaniu materiatu zasypowego do réwnej powierzchni, recznie lub mechanicznie (np. réwniarkg, spycharka),
7. zageszczenie materiatu zasypowego, walcem, ubijakiem lub wibracyjng zageszczarkg

ptytowg do uzyskania wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0,95 proby Proctora.

Sprzet ciezszy mozna stosowacé w obszarze wewnatrz sekcji geosiatki, natomiast sprzet lekki (np. zageszczarke
ptytowa) zaleca sie stosowaé¢ do zageszczenia materiatu znajdujgcego sie poza sekcjg geosiatki,

8. usuniecie nadmiaru materiatu uzupetniajgcego do poziomu gérnych krawedzi komorek,
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jesli przewiduje sie utozenie kolejnej, wyzej lezacej warstwy geosiatki komoérkowej, tak aby widoczna byta struktura
komédrkowa sekcji,

9. ukfadanie kolejnych, wyzej lezgcych warstw geosiatek, ktére dokonuje sie z przesunieciem, co zabezpiecza
przed utratg materiatu zasypowego (wypieranie materiatu zasypowego z pomiedzy kolejnych warstw geosiatek
komdrkowych oznacza nadmierne zageszczenie materiatu),

10. wypetnianie skrajnych komérek sekciji, sgsiadujgcych bezposrednio z dowolnym prefabrykowanym betonowym
elementem drogowym, za pomocg betonu (np. B10) w celu ochrony przed zniszczeniem tej czesci sekcji w wyniku
najezdzania na nig pojazdow,

11. pozostawienie nadktadu z materiatu zasypowego na ostatniej, najwyzszej warstwie geosiatki komoérkowej i
wykonczenie powierzchni zgodnie z dokumentacjg projektowg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badaniai pomiar i konywania robo6t

6.2.1 ROBOTY DROGOWE

Nalezy badaé¢:

-wlasdciwosci kruszywa (uziarnienie mieszanki, wilgotno$c),

-zageszczenie podbudowy (wg PN-EN 13286-2:2007) Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie
nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie
wiekszy od 2,2

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy:

-szerokos¢ podbudowy +-5cm od projektowanej szeroko$ci

-rownos¢ podbudowy (nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 10mm)

-spadki (zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa)

-rzedne wysokosciowe (dopuszczalne tolerancje +1cm, -2cm)

-0$ podbudowy (dopuszczalne tolerancje +-5cm)

-grubosc¢ podbudowy (dopuszczalne tolerancje +- 10%

-nosnos¢ podbudowy (Dla podbudowy zasadniczej o wskazniku nosnosci wno$=80% - minimalny modut
odksztatcenia wg PN-S-06102 powinien wynosi¢ E1=80 MPa i E2=140 MPa, a ugiecie sprezyste pod kotem 40 kN
1,25 mm i pod kotem 50 kN — 1,40 mm. Dla podbudowy pomochiczej o wskazniku nosnosci wnos=60% -
minimalny modut odksztatcenia wg PN-S-06102 powinien wynosi¢ E1=60 MPa i E2=120 MPa, a ugiecie sprezyste
pod kotem 40 kN 1,40 mm i pod kotem 50 kN — 1,60 mm)

Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni:

-nawierzchnie powinny by¢ réwne, jednorodne, bez widocznych brakéw lub ubytkow,

-rowki na powierzchni betonu szczotkowanego powinny byé réwnolegte, o jednakowej gltebokosci i geometrii

6.2.2 Warstwa $cieralna asfaltu

6.2.2.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

6.2.2.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien: uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania, (ij. deklaracje witasciwosci uzytkowych dla wszystkich
stosowanych materiatéw wraz z oznakowaniem CE ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.), ew.
wykonaé¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2.2.3 Badania w czasie robot

Uwagi ogolne

Badania dzielg sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéow celem sprawdzenia czy jakosc
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatobw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng
starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w
stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usung¢. Wyniki badan Wykonawcy nalezy
przekazywaé zleceniodawcy na jego zgdanie. Inzynier moze zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie
badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu
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Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni: — pomiar temperatury powietrza, — pomiar
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697- 13), — ocena
wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, — wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy, — pomiar
spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwnosci warstwy asfaltowej

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jako$ci wykonania potgczenh technologicznych.

Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie czy jako$¢ materiatbw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki
tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie
Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny. Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-
asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w ponizszej tablicy.

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa **"
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawarto$¢ lepiszcza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestos¢ 1 zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zaggszczenia *
22 Spadki poprzeczne
23 Rownosc
24 Grubosé lub ilos¢ materialu
2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ¥
2.6 Wiasciwoséci przeciwposlizgowe

¥ do kazdej warstwy 1 na kazde rozpoczete 6 000 m™ nawierzchni jedna probka; w razie
potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drog w terenie
zabudowy)

Y w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.2.2.4 Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zgdac¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych. Inzynier i Wykonawca
decydujg wspodlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkow czesciowych ocenianego odcinka
budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzgdkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢é mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru
uwzgledniane sg wyniki badahn kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.2.2.5 Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek
strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badah arbitrazowych
wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

6.2.2.6 Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

- Mieszanka mineralno-asfaltowa

Whasciwosci materiatdéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjgtkowo dopuszcza sie badania
prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

Warstwa asfaltowa

- Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 oraz ilos¢ wbudowanego materiatu na okreslong
powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw).

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i $redniej wartosci grubosci warstwy z reguty nalezy
przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzac¢ odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy
powinien zawieraé co najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do odcinka czesciowego obowigzujg te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Dopuszczalna odchytka grubosci warstwy oraz ilosci materialu na okreslonej powierzchni nie powinna
wynosic¢ wiecej niz 10%.
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- Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni,
nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 8. Dotyczy to kazdego pojedynczego
oznaczenia danej wiasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN 12697-6.

- Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

- Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg + 0,5%.

- Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary rowno$ci podtuznej nalezy wykonywac¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metody réwnowaznej, mierzgc wysoko$¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje
sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢ podtuzna jest okreslona przez warto$¢ odchylenia rownosci
(przeswitu), ktére nie moga przekroczy¢é 6 mm. Przez odchylenie réwnosci rozumie sie najwiekszg odlegtosc
miedzy tatg a mierzong powierzchnia.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy stosowaé¢ metode z wykorzystaniem taty 2-metrowej i
klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywac¢ w kierunku prostopadtym do osi
jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest
okreslona w rozporzgdzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne.

6.2.2.7 Pozostate wtasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona co maksymalnie 100m na jezdni, nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancjg £ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie moze przekraczac¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 50 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentac;ji projektowej o + 5 cm.
Ztgcza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byé rowne i zwigzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i
wykruszen.

6.2.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu:

-poprawnego zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i jej spryzmowania

-poprawnego wykonania robét ziemnych, nasypéw i wykopéw, uksztattowania spadkow i skarp
-odpowiedniego zageszczenia gruntu

-jakoéci ziemi urodzajnej i humusu,

-poprawnego wykonania nawierzchni placow zabaw, grubosci warstw, parametréw materiatow

6.2.4 NASADZENIA

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow pod drzewkami i krzewami,

- zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z zatgcznikami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odlegtosci sadzonych

roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewéw,

- zasilania nawozami mineralnymi,

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z projektem,

- zgodnosci posadzonych gatunkow oraz ilosci drzew z projektem nasadzen,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach,
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- prawidlowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie haruszone),
- jakosci posadzonego materiatu.

Kontrola w czasie wykonania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczen

- okreslenie iloci zanieczyszczen (w m2)

- pomiar odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwaty

- wymiane gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej gleby

- ilo$¢ rozrzuconego kompostu - prawidtowego uwatowania gleby

- zgodnos¢ sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej

- gestosé zasiewu

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania

- okreséw podlewania - dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy

Kontrola jako$ci przy odbiorze trawnikow dotyczy
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. tysin”)
- obecnos¢ gatunkow niewyspanych i chwastow

6.2.5 Geosiatka

6.2.5.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robé6t podano ,Wymagania ogdine”

6.2.5.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatdbw wykonane przez dostawcéw itp.), sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z
tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2.5.3 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie robot podaje ponizsza tablica:
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

L Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwose Wartosci
P y 9 P badan dopuszczalne
1 | Oczyszczenie i wyréwnanie terenu Cate podtoze Wg pktu 5.3

Wg dokumentacji

2 | Zgodno$¢ z dokumentacjg projektow Kontrola : .
9 13 pro) a biezaca projektowej
3 | Prawidtowos¢ utozenia geosyntetyku, Wg dokumentacji
przyleganie do gruntu, wymiary, Jw. projektowej,
wielkos¢ zaktadu itp. aprobaty technicznej

i pktu 5.4

4 | Zabezpieczenie geosyntetyku przed
przemieszczeniem, prawidtowosé Jw. Jw.
potg-czen, zakotwien, balastu itp.
5 | Przestrzeganie ograniczen ruchu
roboczego pojazdéw

Jw. Wg pktu 5.4

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

przedmiaru i obmiaru

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2 Szczegolowe zasady obmiaru robot

7.21 ROBOTY DROGOWE

Jednostkg obmiaru jest m3, mb, lub m2 zaleznie od ustalen w kosztorysie.

7.2.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Jednostkg obmiaru jest m3, mb, lub m2 zaleznie od ustalen w kosztorysie.

7.2.3 NASADZENIA

Jednostkg obmiaru jest ,sztuka” posadzonego drzewa lub krzewu. Dla trawnikéw i bylin m2 wykonanej
powierzchni.
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7.24 OGRODZENIA

Jednostkg obmiaru jest mb.

7.25 GEOSIATKA

Jednostkg obmiarowg jest: m? (metr kwadratowy), przy ukfadaniu geosyntetyku, m*® (metr szescienny) przy
wykonywaniu stabilizaciji.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogblne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badan poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.2 niniejszej specyfikaciji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt tymczasowych lub ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciow

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4 Odbiér ostateczny (koncow

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikow badanh oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas

jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce

dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robat,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji

technicznej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét drogowych i zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu i wyposazeniem planu zabaw z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
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8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranc;ji jest ocena stanu obiektu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace rozliczenia robét

Ogolne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczania rob6t ziemnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony zakres
robot.

Kwota ryczattowa uwzglednia koszty wykonania robét podstawowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania
robot, niezaleznie od  wysokosci prowadzenia prac,

- zabezpieczenie elementdw  wymagajgcych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

- roboty rozbiérkowe,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- podatek VAT

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,

- zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,

- posadzenie roslin,

- pielegnacje w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie,
- wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Umowa okresli szczegétowo sposéb rozliczenia pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

Cenajednostki obmiarowej dla warstw nawierzchni.
Cena wykonania 1 m? warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
oczyszczenie i skropienie podtoza,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowg krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
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odwiezienie sprzetu.

roboty tymczasowe, ktdére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

| 10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Projekty wykonawcze

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
- Przedmiar rob6t

10.2 Norm

SN =~

10.
1.
12.
13.
14.

PN-B-04481:1988 grunty budowlane. Badania laboratoryjne

PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PB-B-06714- Beton zwykty

PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 197-1:2003 Cement — Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzycia

BN-80/6775-03/04 PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe — Wymagania i metod badan

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan

PN-B- 11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka

PN-B- 11112:1996 kruszywa mineralne: Kruszywa sztuczne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B- 11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczehstwa i metody badan

PN-R-67023 i PN-R-67022 Materiat szkoétkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste i Materiat
sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewow do zadrzewien i zakrzewien

PN-EN 196-21:1997 Metody badania cementu — Oznaczenie zawartosci chlorkéw wegla i alkaliow
w cemencie

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za

pomocg wskaznika ptaskosci

. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren

— Wskaznik ksztattu

. PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci

ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

. PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé¢ 6: Ocena wiasciwosci

powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa
PN-EN 933-9:2009 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czgstek
— Badania btekitem metylenowym

. PN-EN 933-10:2009 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci

drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
PN-EN 1097-2:2010  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

. PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci

nasypowej i jamistosci

. PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie

pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

. PN-EN 1097-5:2008  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie

zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —Czesé 6: Oznaczanie

gestosci ziaren i nasigkliwosci
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65.

PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 7: Oznaczanie

gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8:2009  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Oznaczanie

polerowalnosci kamienia

PN-EN 1367-1:2007 Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3:2002 Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych — Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania PN-EN 1426:2009
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

PN-EN 1427:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda

Pierscien i Kula

PN-EN 1428:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej
PN-EN 1429:2009 Asfalty i1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji

asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie

PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4:2008 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12592:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci

PN-EN 12593:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

PN-EN 12606-1:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1: Metoda
destylacyjna

PN-EN 12607-1:2009 i PN-EN 12607-3:2010 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza — Czes$¢ 1: Metoda RTFOT Jw. Czes$¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-5:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 5: Oznaczanie gestosci

PN-EN 12697-6:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng

PN-EN 12697-8:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-11:2009 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

PN-EN 12697-13:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-18:2007 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza

PN-EN 12697-22:2004 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-27:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czesc¢ 27: Pobieranie prébek

PN-EN 12697-36:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czesc¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12846:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym

PN-EN 12847:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych PN-
EN 12850:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13074:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

PN-EN 13075-1:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13179-1:2002 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

PN-EN 13179-2:2002 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

PN-EN 13398:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

PN-EN 13399:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow
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66. PN-EN 13587:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych
metodg pomiaru ciggliwosci

67. PN-EN 13588:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodag
testu wahadtowego

68. PN-EN 13589:2008 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltéw —
Metoda z duktylometrem

69. PN-EN 13614:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

70. PN-EN 13703:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

71. PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

72. PN-EN 14023:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

73. PN-EN 14188-1:2010 Woypetniacze ztgczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

74. PN-EN 14188-2:2010 Woypelniacze ztgczy i zalewy — Czesé 2: Specyfikacja zalew na zimno

75. PN-EN 12592:2009 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metodg
otwartego tygla Clevelanda

76. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

ania techniczne (rekomendowane
1. WT-1 Kruszywa 2008, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach publicznych, Warszawa 2008
2. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
3. WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne
4. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4 Ustaw

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tekst ujednolicony (Dz.U. 2020 poz. 471. z
pdzn. zm.).

10.5 Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.0.2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgce;j
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérek (Dz.U.2021.0.1686)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

(Dz.U.2016.0.124 t.j.)

10.6 Inne dokument

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drdg i Mostéw, Warszawa 1997

2. Wytyczne wzmaczniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, GDDP - IBDiM,
Warszawa 202

Dopuszcza sie stosowanie dokumentow odniesienia rownowaznych wskazanym w specyfikacjach.
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