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| SST 08- Izolacje termiczne/ elewacja z plytki klinkierowej

NAZWA ZAMOWIENIA:

Budowa budynku przeznaczonego na oddzialy przedszkolne i ztobkowe, parkingu i
przeciwpozarowego zbiornika wodnego, przebudowa sieci i przylaczy
elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych, oraz rozbiérka
istniejacych budynkéw, w Bieruniu przy ul. Chemikéw na dziatkach nr 1188/105, 1218/105.

INWESTOR:
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SPORZADZIL:
Architekt Piotr Janski

Ractawicka 79/3

53-146 Wroctaw
piotr.janski.apj@gmail.com
tel. 515 319 329

Dziaty robot:
45000000-7 — Roboty budowlane

Grupy robat:
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasy robot:
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢é i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Kateqgorie robét:

45113000-2 Roboty na placu budowy

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45321000-3 Izolacja cieplna

45443000-4 Roboty elewacyjne
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|1 CczZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji termicznych przy Budowie budynku przeznaczoneqo na oddzialy przedszkolne i zlobkowe,
parkinqu i przeciwpozaroweqo zbiornika wodnego, przebudowa _sieci i przylaczy
elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych, oraz rozbidrka
istniejacych budynkéw, w Bieruniu przy ul. Chemikéw na dziatkach nr 1188/105, 1218/105.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robo6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy izolacji termicznych i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci i elementéw:
- IZOLACJA TERMICZNA PODPOSADZKOWA
- IZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH | FUNDAMENTOWYCH
- IZOLACJA TERMICZNA DACHU
- WYKONANIE ELEWACJI Z PLYTKI CERAMICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie parametrow i witasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét izolacyjnych, oraz okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robét.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla wykonania robét izolacyjnych.
Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe dotycza:
- - Organizacji placu budowy,
- - Wykonania niezbednych rusztowan,
- - 0czyszczenia i naprawy powierzchni zabrudzonych podczas wykonywania robét izolacyjnych
- - Uprzatniecia terenu budowy i likwidacji stanowisk roboczych

1.5 Informacje o terenie budow

Inwestycja obejmuje dziatki nr 1188/105, 1218/105 w Bieruniu przy ul. Chemikéw. Dziatka posiada zréznicowane
uksztattowanie — cze$¢ zachodnia (przy ul. Chemikéw) jest ptaska, w czesci wschodniej dziatki wystepujg znaczne
spadki i nieréwnosci terenu. Dziatka porosnieta jest wieloma krzewami i drzewami. W granicach dziatki wystepuja
obiekty budowlane — obecny budynek przedszkola i Bierunskiego Centrum Ustug, przeznaczony do rozbiorki. W
granicach dziatki znajdujg sie elementy podziemnej infrastruktury — lokalna sie¢ cieptownicza, sie¢ i przytgcze
wodociggowe, przytgcza elektryczne i zewnetrzne instalacje elektryczne, instalacje i przytgcza kanalizacyjne,
instalacje gazowe i przytgcza telekomunikacyjne.

Na dziatce wystepujg nawierzchnie utwardzone, w srednim i ztym stanie technicznym, przeznaczone do rozbiorki.
Dziatka nie jest ogrodzona. Warunki gruntowo-wodne i parametry geotechniczne podtoza gruntowego
przedstawiono w zatgczonym do projektu raporcie z badan geotechnicznych.

1.5.1 Organizacja robét budowlanych

Zgodnie z ST 01.

UWAGA: Budowa bedzie prowadzona w terenie czynnym, wymaga sie takiej organizacji budowy, aby umozliwi¢
nieprzerwane funkcjonowanie przychodni.

15.2 Zabezpieczenie interes6w 0s6b trzecich

Zgodnie z ST 01.

1.5.3 Ochrona srodowiska

Zgodnie z ST 01.

1.5.4 Warunki BHP

Zgodnie z ST 01.

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z ST 01. Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty organizacji zaplecza budowy.



1.5.6 Organizacjaruchu

Zgodnie z ST 01.

1.5.7 Ogrodzenie

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem osob postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robot.

15.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem osob postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robot.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.
Bez spoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO, ETICS) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skfadajgcy sie, minimum, z
nastepujacych sktadnikow:
- zaprawy klejgcej i tgcznikdw mechanicznych systemu,
- materiatu do izolaciji cieplnej,
- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,
- warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykia, lamelowa),
- spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
- rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, akrylowy, krzemianowy,
silikonowy, oktadziny kamienne lub ceramiczne),
- stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajgce.
Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta jako sktadnik BSO mocowany w
formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolac;ji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wiékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykohczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymato$ci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.
Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile nosne, katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji
technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
Stopienn rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce (NRO), stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.
Warstwa wyrdwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepno$e.
Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi
ciepta z budynku.
Izolacja akustyczna — warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie
hatasu.
taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.
Faseta — wyoblanie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Ptytka ceramiczna — element powstaty w procesie wypalania masy ceramicznej. Sposoéb wykonania identyczny
jak cegty klinkierowej lecz o grubosci 1-3 cm umozliwiajgcej montaz (przyklejenie) na elewacji ocieplonej
styropianem, wetnhg mineralng lub poliuretanem.



Dostarczana jako gotowy element do wykonywania elewacji na warstwie izolacji termicznej. Ptytki ceramiczne,
prasowane lub ciggnione, klasy Bl, Bll, Al lub All wedtug normy PN-EN 14411:2009.

1.7 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.7.2 Stosowany system ocieplenia

Do izolacji scian zewnetrznych wymaga sie stosowania kompletnego systemu ociepleniowego renomowanego
producenta, przeznaczonego do wykonywania elewacji klinkierowych.

Wymaga sie stosowania systemu $cisle wg wytycznych producenta, zgodnie z aprobata techniczna.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Ogolne wlasciwosci materiatlow termoizolacyjnych

Materiaty stosowane do wykonania robét termoizolacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2  Wyroby do izolacji termicznych

2.2.1 Srodek gruntujacy

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkita wodnego) stosowany, zaleznie od
rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.2 Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony witdknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybdr zaprawy ma wptyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3 Zaprawa zbrojaca

Zaprawa zbrojgca— oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana
jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong. Wymagane stosowanie
zapraw systemowych.

2.2.4 Siatka zbrojaca zwyklta
Siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciw alkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w
zaprawe zbrojgca.

2.2.5 Siatka zbrojaca pancerna
Siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciw alkalicznie) o gramaturze min. 245 g/m2, wtapiana w
zaprawe zbrojgca.



2.2.6  Srodek gruntujacy warstwe zbrojona

Gotowy do uzycia akrylowy podktad korygujgco-odcinajgcy. Tworzy jednolita powtoke, zapewniajgcg rownomierng
nasigkliwosc¢ i koryguje kolor podioza. Grunt utatwia aplikacje tynkéw, wyréwnuje nasigkliwos¢ podioza, wydtuza
czas otwarty aplikowanej wyprawy tynkarskiej, poprawia efekt kolorystyczny.

2.2.7 taczniki mechaniczne:

Kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w kragzki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

2.2.8 Plyty termoizolacyjne:

Ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego, EPS

majg zastosowanie jako izolacja termiczna w izolacji pod posadzkowej, podtodze ptywajgcej i izolacji scian.
gr. 15 cm do izolacji scian lambda < 0,034;

gr. 15 cm do izolacji pod posadzkowej, lambda < 0,034, typu dach-podtoga,

gr. 25 cm do izolacji stropodachu, lambda < 0,034, typu dach-podtoga,

Kliny spadkowe ze styropianu — grubo$¢ wg koniecznosci uksztattowania spadkow.

Piyty majg krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnos¢ potgczen.
Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

Plyty ze styropianu ekstrudowanego, XPS

majg zastosowanie jako izolacja pod ptytg fundamentows i jako izolacja partii cokotowej Scian

gr. 12 cm, ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie
w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach
budynkow.

Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

Wymagany wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda < 0,034 W/m2K.

2.2.9 Elewacja z ptytek klinkierowych

Piytki elewacyjne klinkierowe, ceglane. Mrozoodporne. O nasigkliwosci ponizej 6%, wytrzymatosci na obcigzenia
niszczgce minimum 28 N/mm2 oraz gestosci netto 1900 kg/m3. Powstate w tradycyjnej technologii tzw.
,<ciggnionej” z masy plastycznej, wypalane w temp. okoto 1100-1200 stopni Celsjusza.

Kolor naturalny, minimalnie strukturyzowana powierzchnia lica, krawedzie gtadkie.

Szczegotowe wymagania dla elewacyjnych ptytek klinkierowych, okresla norma PN-EN 14411:2013-04

Nalezy stosowac ptytki klinkierowe z naturalnego klinkieru, recznie formowane, renomowanego producenta. Plytki
sg albo specjalnie produkowane albo jako niezalezne elementy albo powstajg poprzez rozcinanie cegiet petnych.
Grubos¢ plytki ok 10-15mm. Wymiar odpowiadajgcy wymiarom cegiet NF (240x115x71mm), RF (250x120x65mm),
DF (210x100x65mm) WF( 210x100x50mm). Materiat 100% naturalny klinkier ceramiczny. Plytki wypalane w
temperaturze 1200 stopni Celsjusza. Masa ptytek do 40 kg/m2.

Klinkier jest mrozoodporny, mato nasigkliwy <6%, odporny na promieniowanie UV.

Struktura lica jest umiarkowanie ryflowana, chropowata, z naturalnymi przebarwieniami. Kolor oraz doktadny
model ptytki uzgodnic z Inwestorem i Projektantem na etapie realizacji.

Stosowac ptytki ceramiczne klasy Bl, Bll, Al lub All wedtug normy PN-EN 14411:2009, o
nasigkliwosci wodg nie wigkszej niz 6% i masie powierzchniowej nie wiekszej niz 40 kg/m2
oraz grubosci nie wiekszej niz 15 mm i powierzchni ptytki nie wiekszej niz 0,09 m2

(co odpowiada maksymalnym wymiarom 300 x 300 mm).

2.2.10 zaprawa do fugowania o konsystencji péisuchej

Zaprawa do fugowania powinna odznacza¢ sie nastepujacymi wtasciwosciami:
- hydrofobowa

- elastyczna

- po stwardnieniu mrozoodporna

- odporna na agresywny wptyw srodowiska

- niski skurcz przy wigzaniu

- dobra przyczepno$¢ do krawedzi ptytek

- szerokos¢ fug od 4 mm do 15



Fugowanie elewacyjnych ptytek klinkierowych powinno odbywac¢ sie w sposéb uniemozliwiajgcy powstanie
przebarwien przez wnikania barwnikéw z fugi w ptaszczyzne plytek.

Minimalne wymagania dla zaprawy:
grupa zaprawy: M 10 wg PN-EN 998-2
wytrzymatos¢ na Sciskanie: > 10 N/mm2
uziarnienie: 0 — 1 mm

czas obrobki: przy 20°C do 1 godziny
temperatura obrébki: +5°C do +25°C

Zaprawa do fugowania ptytek w technologii konsystencji pétsuchej. Elastyczna, hydrofobowa, po stwadnieniu
mrozoodporna, odporna na agresywny wplyw Srodowiska, niski skurcz przy wigzaniu, dobra przyczepno$¢ do
krawedzi ptyrek, szerokos¢ fug 10-15 mm.

Parametry techniczne odpowiadajgce fudze:

- wytrzymatosé na $ciskanie: >10 N/mm2

- uziarnienie: 0-1 mm

Szczegotowe wymagania dla fug do plytek klinkierowych okresla norma PN-EN 998-2

2.2.11 Elementy uzupetniajace

tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potgczen izolacji z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termicznej,
wiatroizolacja — welon z widkna szklanego w kolorze czarnym, mocowany na zewnatrz izolacji Scian lub
naklejany na jedna z powierzchni ptyt z wetny mineralnej, wiatroizolacja stosowana takze pod pokryciem z
blachodachdweki.

profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych,

narozniki ochronne — elementy z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe i nosne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania konstrukgc;ji
nosnych (oktadzin naturalnych i ceramicznych), stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z witdkna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termicznej,
siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m?), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m?) do ksztattowania detali
elewacji (boniowanie, profile), (nie wystepujg)

profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowane (nie

wystepujg)

2.3  Warunki przyjeci [ELA robow do robét izolacyjnych

Wyroby do robét termoizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigé) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow,

- spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonhczenia roboét
termizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot termoizolacyjnych budynkéw materiatdw izolacyjnych nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobédw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.



2.4  Warunki przechowywania wyrobéw do robo6t termoizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét termoizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
termoizolacyjne konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzeti narzedzia do robot termoizolacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- Do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robo6t elewacyjnych,

- Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejéw budowlanych,

- Do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

- Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, faty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

- Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt

- Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie
talerzykow i krgzkow termoizolacyjnych),

- Pozostatly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wpltywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych hydroizolacje. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania
producenta wyrobéw termoizolacyjnych.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.2.1 Transporti sktadowanie materiatow

Wyroby do robét termoizolacyjnych mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Zatadunek i wytadunek
wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i
wyladunek wyrobéw w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciaggniki,
wozki.

Materiaty termoizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na
catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie
przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Transport materiatéw termoizolacyjnych i materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

Transport materiatdw wykonczeniowych elewacyjnych



5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogb6lne zasady w

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

konania robot

5.2.1 Warunki przystgpienia do robét termoizolacyjnych
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem termoizolacji nalezy:
- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic¢ przebicia, bruzdy i ubytki,
- wykona¢ roboty, majgce wpltyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,
- wykona¢ montaz stolarki,
- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji,
- przed wykonaniem izolacji podposadzkowej wykona¢ ptyte fundamentows,
- wykonaé przejscia i przytgcza instalacyjne na powierzchniach przeznaczonych do wykonania termoizolacji.
- przed izolowaniem stropodachu wykona¢ paroizolacje
- przed izolowaniem elewacji, wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrdbki
blacharskie),

5.2.2 Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé¢ ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i réwnosci. W razie koniecznos$ci nalezy wykonac nastepujgce proby i sprawdzenia:

- Préba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitdw i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

- Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacieé i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

- Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

- Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zZelbetowe prefabrykowane, tynkowane). OkreSlone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych i stosownych specyfikacjach.

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podtoZza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy.

Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejagcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,pull off’,
przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania
przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

5.2.3 Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac¢ je do robét zasadniczych:
- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,
usungc¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyrownawczg),
usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,
w przypadku istniejgcych podtozy usungc¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkoéw i warstw
malarskich.

Spos6b przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje
Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetnic
zaprawg wyrownawcza,

- wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej oraz przez
producenta systemu,
- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.4 Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujgcy na catg
jego powierzchnie.
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5.2.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplenia

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowah oston, zabezpieczajgcych przed
oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg
odmiany materiatdw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw).

5.2.6  Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe
cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy
w miejscach krawedzi BSO — zakonczeh lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurow
wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackow
i cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni
ptyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wcze$niej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy
dopuszczac¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez sciste utozenie ptyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgcg. Po
zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie fgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugosé
tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) —
od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

5.2.7 Wykonanie detali

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikdw, listew,
profili, kgtownikéw, tasm i paskow siatki zbrojgce;.

5.2.8 Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskoéw siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciaggna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w nig
za pomocg pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy
zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.2.9 Gruntowanie warstwy zbrojonej

Na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujgcy. W celu umozliwienia witasciwej aplikacji wyprawy
elewacyjnej, niezbedne jest pomalowanie podtoza Srodkiem gruntujgcym w odpowiednio dobranym kolorze,
zgodnie z kartg techniczng produktu.

5.2.10 Montaz elewaciji z plytek klinkierowych

Na powierzchni przyklejonych ptyt termoizolacyjnych wykonuje sie warstwe zbrojong przy uzyciu zaprawy klejowej
i siatki z widkna szklanego. Grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ 3-5 mm. Warstwa zbrojna musi by¢ w
petni wyschnieta, co najmniej 7 dni (w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych), mozna naktadac¢ oktadziny
ceramiczne. Mocowanie izolacji do podtoza za pomoca tacznikéw mechanicznych z trzpieniem stalowym odbywa
sie poprzez siatke zbrojgca i ptyty termoizolacyjne. Mocowanie mechaniczne wykonuje sie w trakcie wykonania
warstwy zbrojonej. llos¢ tgcznikdw mechanicznych zalezy od zastosowanego systemu i dokumentacji techniczne;j
minimum 5 szt./m2, w strefach brzegowych (narozniki budynku, okna) min 8 szt./m2. Na tak przygotowane
podtoze zostaje przyklejona ptytka klinkierowa. Za pomoca gtadkiej pacy nanies¢ najpierw tzw. warstwe
kontaktowa, nastepnie za pomocg pacy zebatej nanie$é wiadciwg warstwe klejacg. Rozmiar zeba pacy nalezy
dostosowaé do wielkosci ptytek. Ptytki uktadaé przed rozpoczeciem procesu ,naskérkowania” tzn. przed uptywem
30 minut. Ptytki nalezy starannie docisng¢, nastepnie przesung¢ i ustawi¢ w ostatecznym potozeniu. Podczas
uktadania ptytek na zewnatrz, zaleca sie stosowanie metody kombinowanej Buttering-Floating polegajagcej na
nakfadaniu zaprawy na podtoze jak réwniez na ptytke, zapewniajgcej petne podparcie ptytki. Ptytki spoinowaé po
zwigzaniu zaprawy klejgcej po minimum 1 dniu. Po utozeniu okftadziny grubos¢ zaprawy musi wynosic¢
przynajmniej 3 - 5 mm. Po wstepnym stwardnieniu fugi nalezy wydrapac¢ i oczysci¢ na odpowiednig gtebokos¢
(przynajmniej grubo$¢ plytek oktadzinowych). Swiezg warstwe kleju nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem jak réwniez przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych (mréz itd.). Prace nalezy
wykonywacé temperaturze powietrza i podtoza od + 5° C do +25° C.

Spoiny pomiedzy ptytkami wypetnia sie zaprawg fugowa.
W uktadzie ptytek uwzgledni¢ dylatacje konstrukcyjng obiektu.
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Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania okfadzin z ptytek:

a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu wytozenia temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz
5°C,

b) rozpoczyna¢ uktadanie ptytek od strony zamontowanych wczes$niej profili pozostawiajgc szczeline o
szerokosci ok. 5mm

c) fugi powinny pokrywac sie z krawedziami szczelin dylatacyjnych (uktad szczelin dylatacyjnych podtoza musi
zostac odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej),

d) powierzchnia wytoZzenia powinna by¢ réwna i pionowa; dopuszczalne odchylenie powierzchni od
ptaszczyzny pionowej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie

powinno by¢ wigeksze niz 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci (chyba ze Dokumentacja Techniczna zaktada
inaczej),

e) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i wysokos¢ Sciany powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

- 2mm na 1 mi 3mm na catej dtugosci lub wysokosci Sciany w przypadku ptytek gatunku pierwszego, -

3mm na 1 m dtugosci lub wysokosci w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego;

f) szerokos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

g) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy klejowej na catej swej powierzchni (bez pustek
powietrznych);

h) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi budowli (Sciany, stupy, fundamenty itp.)
miedzy krawedzig oktadziny ceramicznej, a elementem statym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie

odksztatcalne silikonowe.

Na naroznikach nalezy stosowaé systemowe ksztattki narozne!

Dla elewacji z klinkieru obowigzujg takie same odchytki jak dla elewacji tynkowanych. Wykonana elewacja
powinna by¢ jednorodna na catej powierzchni. Linie ptytek roéwnolegte i prostopadte. Spoiny jednorodne i
rownomierne na catej elewacji. Plytki nieuszkodzone, niezabrudzone. Uktad fug powinien imitowac¢ elewacje z
petnej cegly klinkierowej. Na naroznikach, naprozach i innych fragmentach tego wymagajacych nalezy stosowac
systemowe ksztattki narozne.

5.2.11 Fugowanie plytek klinkierowych

Podtoze

Zaprawa klejgca do ptytek fasadowych musi by¢ zwigzana i wyschnieta. Prace zwigzane z klejeniem oktadzin
powinny by¢ zakoriczone przynajmniej 2 tygodnie wczesniej. Spoiny nalezy starannie oczysci¢ przynajmniej na
grubos¢ oktadziny (max. 15 mm). Wiasciwe oczyszczenie i odpowiednie nawilzenie spoin jest niezbednym
warunkiem do wtasciwego potgczenia sie zaprawy z krawedziami ptytek oktadzinowych. W przypadku
niekorzystnych warunkow np. wysokie temperatury, mocny przecigg, oktadziny o duzej chtonno$ci spoiny nalezy
zwilzy¢ przed natozeniem zaprawy do fugowania.

Przygotowanie zaprawy do fugowania

Zaprawe do fugowania (worek 25kg) nalezy wymieszac z ok. 2,8 — 3,0 | czystej wody do konsystencji
odpowiedniej do aplikacji metodg na potsucho. Zalecana konsystencja zaprawy to wilgotna ziemia dopuszczalna
jest réwniez stabo-plastyczna. Kolejne partie zaprawy miesza¢ w doktadnie takich samych proporcjach z woda.
R&zne ilosci wody zarobowej mogg doprowadzi¢ do zréznicowanego pod wzgledem barwy wygladu spoin, badz
tez pojawienia sie plam i wykwitéw. Do twardniejgcej zaprawy nie nalezy dolewac wody, ani tez dosypywac
suchego proszku.

Spoinowanie

Fugowanie elewacyjnych ptytek klinkierowych powinno odbywaé sie w sposéb uniemozliwiajgcy powstanie
przebarwieh przez wnikania barwnikéw z fugi w ptaszczyzne ptytek. Fuga nie wezsza niz 10 mm

Doktadne informacje odnosnie naktadania mas tynkarskich podane sg w Instrukcji Instalacji Systemu.

W trakcie i po zakonczeniu prac, az do catkowitego wyschniecia, nalezy chroni¢ warstwy elewacji przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silny wiatr, opady atmosferyczne, wysoka temperatura, mgta itp.).
Réwnomierny efekt kolorystyczny zalezy od utrzymania statych parametrow podczas nakfadania i wysychania
tynku.

Zaleca sie my¢ wodg narzedzia bezposrednio po zakohczeniu aplikacji poszczegolnych warstw.

Zaprawa klejgca do ptytek fasadowych musi byé zwigzana i wyschnieta. Prace zwigzane z klejeniem oktadzin
powinny by¢ zakonczone przynajmniej 2 tygodnie wczesniej. Spoiny nalezy starannie oczysci¢ przynajmniej na
grubosé¢ okfadziny (max. 15 mm). Witasciwe oczyszczenie i odpowiednie nawilzenie spoin sg niezbednym
warunkiem do wtasciwego potgczenia sie zaprawy z krawedziami ptytek okladzinowych. W przypadku
niekorzystnych warunkéw np. wysokie temperatury, mocny przecigg, oktadziny o duzej chtonnosci spoiny nalezy
zwilzy¢ przed natozeniem zaprawy do fugowania. Przygotowanie zaprawy do fugowania. Zaprawe do fugowania
(worek 25kg) nalezy wymieszac z ok. 2,0 — 2,2 | czystej wody do konsystencji odpowiedniej do aplikacji metodg na
pétsucho. Zalecana konsystencja zaprawy to wilgotna ziemia dopuszczalna jest réwniez stabo-plastyczna. Kolejne
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partie zaprawy miesza¢ w dokfadnie takich samych proporcjach z wodg. Roézne ilosci wody zarobowej mogag
doprowadzi¢ do zréznicowanego pod wzgledem barwy wyglgdu spoin, badz tez pojawienia sie plam i wykwitow.
Do twardniejgcej zaprawy nie nalezy dolewac¢ wody, ani tez dosypywac suchego proszku.

Zaprawe starannie wciska¢ w spoiny za pomoca kielni fugéwki. W trakcie obrébki nie dodawa¢ wody, poniewaz
mogg wystgpi¢ réznice w kolorach. Do zaprawy nie nalezy dodawaé¢ zadnych innych dodatkéow. Wymieszang
zaprawe zuzy¢ w ciggu ok. 1 godziny. W przypadku typowej gtebokosci fugi zaprawe starannie wciskaé i mocno
zageszczaé za pomocg pacy i kielni fugéwki. Szczeliny fugowaé¢ w dwoch cyklach roboczych metoda “Swieze na
$wieze”. Rownomierna obrébka gwarantuje jednorodny kolor. Swiezo potozong zaprawe do fugowania nalezy
chroni¢ przed mrozem, przeciggiem, deszczem i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Prace nalezy
wykonywaé temperaturze powietrza i podioza od + 5° C do +25° C. Zabrudzenia ptytek przetrze¢ po wstepnym
zaschnieciu zaprawy fugowej wilgotng szmatkg lub ggbkag.

UWAGA: dopuszcza sie wykorzystanie prefabrykowanego systemu elewacyjnego ztozonego z ptyt izolacyjnych z
fabrycznie naklejong warstwag elewacyjng z ptytek klinkierowych. Tak przygotowane ptyty nalezy zamocowaé wg
wskazan producenta systemu i zafugowac.

5.3  Warunki prowadzenia rob6t termoizolacyjnych i w [ ji ek klinkierowych

Zgodnie z wytycznymi producenta systemu

5.3.1 Wykonanie warstwy klejgcej- montaz plyt izolacyjnych

Temperatura otoczenia i podtoza przy wilgotnosci wzglednej 55% w momencie aplikacji az do catkowitego
wyschniecia nie moze by¢ nizsza niz +4 stopnie Celsjusza i wyzsza niz +30 stopni. Temperatura materiatu
bezposrednio przed aplikacjg nie moze przekraczaé 25°C.

5.3.2 Gruntowanie podioza

Temperatura otoczenia i podtoza w momencie aplikacji podkfadu i przez nastepne 12 godzin nie moze by¢ nizsza
niz +7C i wyzsza niz +25C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna wynosi¢ 55%. W trakcie i po zakonczeniu
prac, az do catkowitego wyschniecia, nalezy chroni¢ podkiad przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
(silny wiatr, opady atmosferyczne, wysoka temperatura, mgta, itp.). Podktadu nie wolno stosowa¢ na poziomych
powierzchniach nieostonietych przed deszczem. Minimalne nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 27 stopni.
Podktadu nie mozna stosowacC ponizej poziomu terenu. Zaleca sie myé wodg narzedzia bezposrednio po
zakonczeniu aplikaciji.

5.3.3 Wykonywanie wyprawy elewacyjnej

W momencie aplikacji masy tynkarskiej i przez nastepne 48 godzin temperatura otoczenia i podtoza nie moze byc¢
nizsza niz +10°C i wyzsza niz +25°C, a wilgotno$¢ wzgledna powinna wynosi¢ 55%.

5.3.4 Wykonywanie elewacji z ptytek klinkierowych

W momencie klejenia ptytek elewacyjnych i przez nastepne 48 godzin, temperatura otoczenia i podtoza nie moze
by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz +25°C, dodatkowo przy +20°C czas obrobki fugi nie powinien by¢ dtuzszy niz 1
godzina.

wania robot termoizolacyjnych

5.4.1 Uwagi generalne

Termoizolacja powinna by¢ ukfadana starannie, szczelnie wypetniajac dostepng przestrzen. Ptyty powinny do
siebie scisle przylega¢, ewentualne wolne przestrzenie nalezy wypetnia¢ docinkami materiat termoizolacyjnego lub
piankg izolacyjng. Powierzchnia pod wykonanie elewacji cienkowarstwowej powinna by¢ idealnie gtadka i rowna.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badaniai pomiar i konywania robo6t

Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotéw systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentow czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania
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niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.2.1 Badania przed przystapieniem do roboét ociepleniowych.
Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2.2 Badania w czasie wykonywania robot
Jakos¢ i funkcjonalnos$¢ termoizolacji zalezg od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robo6t szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robét
zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
- - Kontroli przygotowania podioza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,
- - Kontroli jakosci uktadania i klejenia ptyt izolacji termicznej — przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
- - Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych,
potozenia talerzykéw (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.2.3 Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systeméw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi niniejszej ST, ktére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru i podane dalej , a
takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkdow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-
70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Kategoria | Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie
tynku powierzchni tynku od i krawedzi od kierunku przecinajgcych sie
ptaszczyzny i odchylenie | pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej przewidzianego w
dokumentacji
I nie wieksze niz 3 mm nie wieksze niz 3 mm | nie wigksze niz nie wieksze niz
i w liczbie nie wigkszej niz 3 | i w liczbie nie 3 3mmnalm
na catej dtugosci taty wiekszej niz 3 na mmnalmi
kontrolnej 2 m catej dtugosci taty ogoétem nie
kontrolnej 2 m wiecej niz 6 mm
na catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki
itp.)

Obowigzujg takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze
niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku. Pokryta tynkiem
cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor
i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypukiosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

| 7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot

Izolacje termiczne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje
14



sie w swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordw, stupéw, pilastréw itp.
wieksze od 1 m2. Izolacje cokotéw, attyk i innych specyficznych elementéw oraz wykonanie faset, o ile stanowig
one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach biezgcych.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogblne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbior roboét termoizolacyjnych

Roboty termoizolacyjne zalicza sie do robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badan poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 niniejszej specyfikaciji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét tymczasowych lub ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza,
gruntowanie podioza, klejenie i mocowanie mechaniczne pityt i poszczegdlne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych.

Odbiér podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt termoizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej
ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegodlnych warstw
izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uznac¢ podtoza lub poszczegdlne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robét izolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nieodebranego podtoza lub nieprzyjetej warstwy izolacji.

8.3 Odbior czesciow

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego roboét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4 Odbior ostateczny (koncow

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacijg techniczna.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

-dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robaét,

-szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

-dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

-dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i

wyrobow budowlanych,

-protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

-protokoty odbioréow czesciowych,

-karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw,

-wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentagc;ji
technicznej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét izolacyjnych z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohicowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5 Odbior po up

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu obiektu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

pkt 9

Podstawe rozliczania robot termoizolacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony
zakres robot.

Cena jednostkowa
Cena jednostkowa (uzywana w przedmiarze i kosztorysie) uwzglednia:
- - prace pomiarowe,
- - ocene prawidtowosci wykonania robo6t poprzedzajgcych wykonanie robét izolacyjnych,
- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,
- przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatdw pomocniczych,
- przygotowanie podtozy,
- demontaz przed robotami izolacyjnymi i montaz po wykonaniu robdét elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
- wykonanie prac termoizolacyjnych,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,
- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,
- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robat,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Kwota ryczattowa uwzglednia koszty wykonania robét podstawowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- prace pomiarowe,

- ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych wykonanie robét izolacyjnych,
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
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obstuge sprzetu,

zabezpieczenie elementow wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

podatek VAT

| 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Projekty wykonawcze

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
- Przedmiar robét

10.2 Norm

1.

2.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z weiny mineralnej (WM)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.3 Ustaw

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tekst ujednolicony (Dz.U. 2020 poz. 471. z

pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2021.0.1344 t.j.).
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2020.0.2289 t.}.).

10.4 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.0.2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérek (Dz.U.2021.0.1686)

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

Z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE

Dopuszcza sie stosowanie dokumentow odniesienia rownowaznych wskazanym w specyfikacjach.
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