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1. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000
2. Karty dokumentacyjne otwordw

3. Wyniki badan uziarnienia gruntu
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1. Wstep

Dokumentacje geotechniczng opracowano na zlecenie Zarzadu Infrastruktury Miejskiej
w Stupsku, z siedzibg przy ulicy Przemystowej 73.

Na podstawie prac przeprowadzonych w terenie, dokumentacja ta miata dostarczy¢
informacji o warunkach gruntowo-wodnych w rejonie planowanej instalacji zbiornikow
rozsgczajgcych wody opadowe do gruntu.

Zamawiajagcy uznat, iz w celu uzyskania rozpoznania nalezy wykona¢ 5 otwory
geotechniczne do gtebokosci 15,0 m. W zwigzku z brakiem mozliwosci dojazdu do jednej z
wyznaczonych lokalizacji wykonano jedynie 4 otwory.

Wyniki prac miaty by¢ przedstawione w dokumentacji, ktéra w czesci tekstowej poza
omowieniem wynikéw prac i badan miata zawiera¢ wnioski i zalecenia dla projektanta i

wykonawcy.

2. Zakres wykonanych prac i badan

2.1 Prace geodezyjne i pomiarowe

Miejsca wykonania otworow wyznaczono w wyniku dowigzania do istniejgcej sytuaciji
terenowej uwidocznionej na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 1000.

Rzedng powierzchni terenu w miejscu wykonania otworéw oznaczono geodezyjnie
poprzez dowigzanie do pokryw studzienek kanalizacyjnych o rzednych: 47,94 m n.p.m. (Rpr1) i
45,12 m n.p.m. (Rpr2) i skrzynki telekomunikacyjnej o rzednej 42,60 (Rpr3) — repery robocze,

zidentyfikowanych na mapie dokumentacyjnej i w terenie, oznaczonej symbolem ,Rpr”.

2.2. Geologiczne prace i badania terenowe

Badania podtoza gruntowego przeprowadzono pod nadzorem mgr inz. Lucjana Jureko.
W ustalonych miejscach wykonano systemem obrotowym, 4 otwory geotechniczne do
gtebokosci 15,0 m , o tgcznej dlugosci odwiertow 60,0 m.

W trakcie wiercen okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw. Pobrano dwie
probki gruntu do badan laboratoryjnych (analiza sitowa — badanie uziarnienia gruntu).

Otwory geotechniczne zostaty zlikwidowane urobkiem w takiej kolejnosci, aby znalazt
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sie on na tej samej gtebokosci, z ktérej go wydobyto.

2.3. Kameralne prace dokumentacyjne

Na podstawie wynikow prac przeprowadzonych w ramach zlecenia zatozono karty
dokumentacyjne wykonanych otworéw. Lokalizacje wyrobisk przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej. Cze$¢ tekstowa zawiera omoéwienie efektow prac i badan oraz wnioski dla
Zleceniodawcy prac.

Dokumentacje = sporzadzono w  czterech egzemplarzach przekazanych

Zamawiajgcemu.

3. Potozenie i rzezba terenu

Miejsce badan geotechnicznych znajduje sie na dziatkach nr 1271, 170/24, 42/53 przy
ulicy Pitsudskiego, w obrebie gruntow miasta Stupsk, w gminie Stupsk, powiecie stupskim,
wojewodztwie pomorskim. Jest to obszar zwartej zabudowy miasta.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowej utworzonej z
piaskow oraz glin zwatowych ostatniego zlodowacenia.

W miejscach wykonanych otworéw geotechnicznych powierzchnia terenu jest
stosunkowo zréznicowana, przy rzednych terenu zmieniajgcych sie w granicach okoto 5,0 m
(rzedne 42,53 — 47,53 m n.p.m.).

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz na obszarze objetym rozpoznaniem
wystepujg grunty o zréznicowanej genezie i litologii.

Powierzchnie terenu ksztattujg gleby i niekontrolowane nasypy. Ponizej zalegajg
utwory piaszczyste — piaski srednie, czesto z przewarstwieniami lub domieszkami zwiréw i glin.
Utwory piaszczyste zostaty przewiercone jedynie w przypadku otworu nr 4, gdzie na gtebokosci
10,3 m wystepujg gliny piaszczyste. W pozostatych otworach piaski srednie nie zostaty
przewiercone do gtebokosci 15,0 m.

Piaski $rednie charakteryzujg sie $rednig przepuszczalnoscig od 10 do 10 * m/s (Z.

Pazdro: ,Hydroegologia ogodlna”) i wspoétczynniku przepuszczalnosci od 10 do 100 [Darcy].
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Wspodtczynnik filtracji okre$lony na podstawie wynikéw analizy sitowej (badania uziarnienia
gruntu) wg wzoru Hazena wynosi od 26,1 do 59,2 m/dobe tj. 0,0003 — 0,0006 m/s.
Podczas prac prowadzonych jesienig, przy stanach wod zblizonych do Srednich, nie

napotkano wod podziemnych w strefie objetej rozpoznaniem.

6. Podsumowanie

¢ Miejsce badan geotechnicznych znajduje sie na dziatkach nr 1271, 170/24, 42/53 przy
ulicy Pitsudskiego, w obrebie gruntdw miasta Stupsk, w gminie Stupsk, powiecie
stupskim, wojewodztwie pomorskim.

e Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz na obszarze objetym rozpoznaniem
wystepujg grunty o zréznicowanej genezie i litologii.

o W miejscach wykonanych otworéw geotechnicznych powierzchnia terenu jest
stosunkowo zréznicowana, przy rzednych terenu zmieniajgcych sie w granicach okoto

5,0 m (rzedne 42,53 — 47,53 m n.p.m.).
e Gtebokos¢ przemarzania gruntdw na terenie Stupska, zgodnie z ustaleniami normy PN-

81/B-03020 wynosi 0,8 — 1,0 m. W strefie tej wystepujg wysadzinowe gleby oraz

watpliwe pod wzgledem wysadzinowym niekontrolowane nasypy.

e Podczas prac prowadzonych jesienig, przy stanach wod zblizonych do $rednich, nie
napotkano wod podziemnych w strefie objetej rozpoznaniem.

e Z uwagi na brak wystepowania wéd podziemnych w strefie objetej rozpoznaniem
oraz wystepowanie gruntow o dobrej i bardzo dobrej przepuszczalnosci (piaski
srednie), stwierdzone warunki gruntowo-wodne nalezy uznaé¢ za korzystne dla

lokalizacji zamierzonego zadania.
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