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KARTA UZGODNIEN | ZATWIERDZEN

Stata organizacja ruchu -przebudowa4drogi powiatowej nr 3472D w m. Wiesciszowice, km 17+080 -17+560

Opinia Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Gérze

Opinia zarzadu drég powiatowych w Kamiennej Gorze

Zatwierdzenie przez Staroste Powiatu Kamiennogorskiego



OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest stata organizacja ruchu po przebudowie odcinka
drogi powiatowej nr 3474D w miejscowosci Wiesciszowice, w km 17+080 - 17+560.

2. DANE OGOLNE

Inwestor: Powiat Kamiennogorski
ul. Wt. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Goéra
Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 3474D w m. Wiesciszowice,

w km 17+080 - 17+560

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o dzieto zawarta z Zamawiajgcym.

MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA:

- PZT

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzenh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.)

- wizja w terenie i inwentaryzacja istniejacego oznakowania

- ustalenia z Inwestorem

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Droga powiatowa nr 3474D projektowana do przebudowy na odcinku dtugosci 0,480 km
przebiega od drogi powiatowej nr 2745D w miejscowosci Wiesciszowice w kierunku
Raszowa przez obszar z zabudowg zagrodows i turystyczng.

W projektowanym przekroju drogowym ma jezdnie dwukierunkowg szerokosci 6,0m
i utwardzone kostkg kamienng pobocza.

W ciggu drogi znajduje sie wlot jednokierunkowej drogi gminnej zbierajgcej ruch pojazddéw
réwniez z obiektu turystycznego "Kolorowe Jeziorka".

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Na przebudowanym odcinku drogi z nawierzchnig twardg asfaltowg oznakowano
skrzyzowania. Obszar zabudowany zamknieto od strony Raszowa tablicami D-42 i D-43
oraz tablicami miejscowosci E-17a / E-18a.

Odcinek w nasypie wysokosci ponad 3m zabezpieczono stalowymi barierami drogowymi.

6. WARUNKI TECHNICZNE | ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW NA DROGACH

Na drodze powiatowej nr 3462 D nalezy zastosowac znaki drogowe wielkosci srednie.

Do wykonania lica znaku ostrzegawczego A-7 nalezy zastosowac folie odblaskowa typu 2,
do pozostatych znakow folie typu 1.

Oznakowanie nalezy mocowac na stupkach stalowych $rednicy 60,3mm.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie o ok.5° od linii prostopadtej do osi
jezdni (z korektg na tukach poziomych).

Znaki na drogach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 - 2,0m od krawedzi jezdni,
ale w przypadku przekroju drogowego (jezdnia z poboczami) wskazane jest zachowanie
odlegtosci 1,0 - 2,0m.

Wysokos¢ dolnej krawedzi tarczy znaku od poziomu pobocza nie moze by¢ mniejsza
niz 2,20m (ruch pieszych odbywa sie po jezdni i po poboczu).

Lokalizacja znakéw powinna by¢ zgodna ze wskazang na zatgczonych rysunkach nr 1-10.
Znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenhstwa ruchu drogowego muszg posiadaé certyfikat
zgodno$ci wydany przez IBDIM.



