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1. Kopia uprawnien budowlanych projektanta
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. KUJAWSKO

POMORSKA
~ . OKREGOWA
k1 Z B8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 09 grudnia 2021 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/158/21
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust. 4¢c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pézn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Rafat Gtowacki
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 13 lipca 1987 r. we Wioctawku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0252/PBD/21

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 11 ust. 9 ustawy Prawo budowlane, upowazniaja w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci inzynieryjnej
drogowej.

Za zgodnos¢ z oryginatem
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UZASADNIENIE

W 2zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z pézn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninlejszej decyz)i stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszezy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r,, poz. 735, z péén.
zm.).

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracjl publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przysiuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Justyna Sobczak-Pigstka
inz. Wojciech Klatecki

Inz. Pawet Gonczerzewicz

Za zgodnos¢ z oryginatem
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

KUP-7KF-LXH-JPL *

Pan Rafat Gtowacki o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0175/15
adres zamieszkania m. Olganowo 5, 87-850 Chocen

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zatwiadcrenie zostato wypgenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczrym
weryfikowanym priy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomarskie] Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa.

Zgodnie o art. T8 K.c.

& 1. Do rachowania elektraoniczne formy czynnode prawnej wystarcza dofenie odwiaderenia woli w postaci elektroniczne] | opatraenie go
kwalifikorwanym podpisem elektronicerym.

§ 2. Odwiadczenie woli dofone w formie elektronicone] jest réwnowaine : odwisdereniem woli zhafonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodd danych w niniejsoym zadwisdcreniu modna sprawdsic za pomaocy nemern weryfikacynego radwiadczenia na
stronie Polskiej Ithy Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig @ biurem wiscwe] Okrggowej ldby Inbyniendw
Buddawnictwa.

Za zgodnos¢ z oryginatem
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2. Opis techniczny
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Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Mapa do celow opiniodawczych w skali 1 : 500
Wizja lokalna

Wizja lokalna

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych, Dz. U. 2022 poz. 1518,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, Dz. U. 2023, poz. 682, 553, 967

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Dz. U. 2023, poz. 645, 760, 1193, 1688,
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 2023, poz. 1047, 919, 1053,
1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach Dz. U. 2022, poz. 2311z p6zn. zmianami

Zatacznik nr 1 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181
z 2003 r. — Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,

Zalacznik nr 2 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181
z 2003 r. — Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,

Katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych nawierzchni ulic, MtiGM — GDDP, W-wa
1990r.,

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczacy: Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ulicy
Sportowej w Golubiu - Dobrzyniu. Chodnik na remontowanym fragmencie zlokalizowany jest na dziatkach
oznaczonych numerem ewidencyjnym 56/2 obreb 0004, Golub-Dobryn, pow. golubsko-dobrzynski, woj.
kujawsko — pomorskie.

Inwestor

Gmina Miasto Golub-Dobrzyn
ul. Plac Tysiaclecia 25
87-400 Golub Dobrzyn

V.

Jednostka projektowa

INWEST ACT

Jolanta Krukowska

Odolion, ul. mtodziezowa 12
87-700 Aleksandrow Kujawski
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V. Stan istniejacy

Chodnik na odcinku objetym opracowaniem przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej oraz
ustugowe;j. Posiada nawierzchnie z ptytek betonowych i szerokos¢ ok. 1,8-3,5 m. Na remontowanym odcinku
nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym, wystepuja liczne nieréwnosci oraz spekania.

W rejonie planowanych robot zlokalizowane sg urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia
terenu: sieci teletechniczne, elektroenergetyczne, kanalizacyjne oraz wodociggowe i cieptownicze.

VI. Rozwigzania projektowe

W ramach zadania nalezy wykona¢ nowg nawierzchni¢ chodnika z betonowej kostki brukowej grubosci 6
cm na podsypce cementowo piaskowej oraz warstwie z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 5 MPa i
grubosci 15 cm.

Na zjazdach nalezy wykona¢ nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na warstwie podsypki
cementowo -piaskowej oraz warstwie kruszywa stabilizowanego cementem Rm 5 MPa i grubosci 25 cm.
Nalezy wykona¢ nowe obramowania z prefabrykowanych elementéw betonowych — obrzeza, oporniki oraz
krawezniki.

Wszystkie urzgdzenia infrastruktury podziemne;j tj. studnie kanatlowe, zasuwy wodociggowe, pokrywy studni
teletechnicznych nalezy wyregulowane do poziomu nowych nawierzchni chodnikow czy zjazdow.

W obrebie remontowanego chodnika nalezy wykona¢ nawigzanie wysokosciowe z przyleglego gruntu i teren
obsiaé trawa.

PARAMETRY CODNIKA

- szeroko$¢ chodnika: 1,8-34m

- pochylenie poprzeczne chodnika: 2%

- Zjazdy: pochylenie zjazdéw zmienne do 5%
- dtugo$¢ remontowanego odcinka: 117,54 mb

ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Chodnik maksymalnie dopasowany do istniejacego $ladu.

ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Niweleta chodnika dopasowana w maksymalny sposob do istniejacego terenu.

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE

e Konstrukcja chodnika

Warstwa $cieralna Betonowa kostka brukowa kolor szary 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa | Podsypka cementowo-piaskowa 3cm

Warstwa podbudowy Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego | 15 cm
cementem Rm 5 MPa

RAZEM 24 cm
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o Konstrukcja zjazdoéw

Warstwa $cieralna Betonowa kostka brukowa 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa Podsypka cementowo-piaskowa 3cm

Warstwa podbudowy Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego | 25 cm
cementem Rm 5 MPa

RAZEM 36 cm

ZESTAWIENIE DEUGOSCI I POWIERZCHNI ROBOT

e Ustawienie kraweznika betonowego wystajacego(wymiana) 15x30x100 - 6 mb
e Ustawienie kraweznika betonowego zanizonego (wymiana) 15x22x100 - 6 mb
e Ustawienie obrzezy betonowych 8x20x100 - 233 mb

e Ustawienie opornika betonowego 12x25x100 — 16 mb

e Nawierzchnia chodnika — 316 m2

e Nawierzchnia zjazdéw — 50 m2

VIl.  Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych poza chodnik na teren pasa
drogowego.

VIIl.  Warunki geotechniczne

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. Z 2012 r poz. 463) podtoze budowlane charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo-
wodnymi. Podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy no$nosci G1- grunt niewysadzinowy.
Projektowang inwestycje zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznych w prostych warunkach
gruntowo- wodnych.

IX. Oddzialywanie na powietrze oraz oddziatywanie akustyczne.

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowaé beda okresowe ucigzliwosci zwigzane z emisja
substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére moga niekorzystnie oddziatywac na
mieszkancOw w sgsiedztwie budowanej drogi. Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone
i przeladowane oraz powinny spelnia¢ wymagania odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednocze$nie
przewozony materiat budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy si¢ spodziewac zwigkszonej emisji hatasu spowodowane;j:
praca ciezkiego sprzetu wykonujacego prace budowlane oraz dowozem materiatow budowlanych. Wptyw
maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie realizacji przedsiewzig¢cia mozna ograniczy¢ poprzez
zastosowanie wlasciwe] organizacji pracy: sprzetu o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac
budowlanych w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem, w tym terenow zabudowy
mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach od 6:00 —22:00.

X. Wplyw eksploatacji gérniczej

Na terenie projektowane]j inwestycji nie wystepuja wplywy zwiazane z eksploatacja gornicza.
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XI. Interes osob trzecich

Inwestycja nie narusza interesow osob trzecich.

Xll.  Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisdOw
odrebnych, wprowadzajacy zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Zgodnie z art. 3, art. 20 ust. 1. pkt. 1c ustawy Prawo budowlane przedmiotowa inwestycja swoim obszarem
oddziatywania obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji.

Remont drogi nie bedzie powodowaé ograniczen w uzytkowaniu terendw sgsiednich i nie bedzie
oddziatywata na sasiadujace dziatki.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

% ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie informacji BIOZ do projektu budowlanego dla inwestycji pn.
,,Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ulicy Sportowej w Golubiu - Dobrzyniu™.

%  ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres robot ujetych w niniejszym opracowaniu dokumentacji projektowej obejmuje:
e Prace ziemne i rozbiorkowe
¢ Wykonanie nawierzchni chodnikow oraz zjazdow

%  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja bedzie realizowana w poblizu nastepujacych obiektow budowlanych:
e  zabudowa gospodarcza,
* napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne,
e sie¢ wodociggowa.

< ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie projektuje sie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg Stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca sie wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby
nie doszto do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie moga kolidowaé ze stanowiskami pracy ludzi,
sktadowiskami materiatéw budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuowaé tak, aby byta mozliwa jej
bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejacego uzbrojenia terenu. Dodatkowo nalezy oznaczy¢
miejsca, w ktorych przebiegajg urzadzenia podziemne.

<  ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Przewidywanym zagrozeniem wystepujacym podczas realizacji robot jest fakt realizowania ich
w pasie drogowym. Podczas realizacji rob6t moze wystapi¢ szereg zagrozen z uwagi na prace w bliskim
sasiedztwie maszyn i ludzi.

<+ PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U.
nr 24, poz. 141 z pozn. zm.), nie moze dopuscCi¢ do pracy pracownika, ktory nie posiada odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisow oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracownikow.
Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejs¢ odpowiednie szkolenie wstepne i szkolenie okresowe
(BHP).

Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiada¢ niezbedne przeszkolenie BHP.
Dodatkowo przed przystapieniem do poszczegdlnych robot powinni dosta¢ doktadnie instrukcje od
Kierownika Budowy odnosnie bezpiecznego sposobu realizacji robot. Wszystkie prace przebiega¢ winny
pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty.
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Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikow zaopatrzy¢ w $srodki ochrony indywidualnej.
Na placu budowy zastosowane rowniez powinny by¢ zbiorowe srodki bezpieczenstwa - wylgczenie
fragmentu drogi z ruchu kotowego, oznakowanie robot budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska
pracy sprzetu i ludzi itp.

<  SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Srodkiem zapobiegajacym ewentualnym niebezpieczenstwom wynikajacym z realizacji obiektu
w pasie drogowym jest wlasciwa organizacja ruchu oraz prawidtowe oznakowanie miejsca prowadzonych
prac. Takie rozwigzania powinien zawiera¢ projekt zabezpieczenia roboét, ktorego sporzadzenie lezy po
stronie wykonawcy robot.

Teren robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ porgcza, barierka lub tasma ostrzegawcza wokoét
wykopow, na odleglo$¢ nie mniejsza niz 1,5 m. Na barierce powinna by¢ umieszczona tablica ostrzegawcza
0 istniejagcym zagrozeniu w przypadku przebywania w poblizu prowadzonych prac.

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie technicznym, nie
stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikéw. Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotow.

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢ wyznaczone tylko dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zrodto zagrozenia, nalezy oznakowac i wygrodzi¢ jak opisano
W czgsci ,teren robot”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace powinny
posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu prefabrykatéw powinny by¢ prowadzone przez uprawnione do
takich prac osoby, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa. Uzytkowanie sprz¢tu moze by¢ dopuszczone po
dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne winny by¢é zapewnione dla wszystkich pracownikéw

i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajow pracy oraz warunkéw w jakich
jest ona wykonywana.

W przypadku pracy brygady uprawnionej do Prac Pod Napigciem ( PPN) wymagac¢ przestrzegania
instrukcji i procedur wykonania prac oraz stosowania specjalistycznego sprzetu ochrony osobistej i narzedzi
izolowanych zgodnie z odrgbnymi przepisami branzowymi.

< PODSTAWA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH

e Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy;

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych, urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych;

e Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07.07.1994
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorek, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

OPRACOWAL:

mgr inz. Rafat Glowacki
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