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PRZEDMIAR ROBOT

»Przebudowa drogi gminnej nr 110766D — ul. Jarostawa Dabrowskiego
w Strzegomiu”

L Nazwa i opis pozyciji Jednostka
P- pis pozyc] Nazwa llosé
1 2 3 4
*  |WYMAGANIA OGOLNE _ _
2 |Koszt dostosowania sie do wymagan ogoélnych zawartych w ST D.00.00.00 kpl 1
3 |Wykonanie utrzymanie oraz likwidacja czasowej organizacji ruchu kpl 1
* |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE _ _
* |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej _ _
. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym - tyczenie obiektu, km 0.29
inwentaryzacja powykonawcza '
*  |Zabezpieczenie drzew i krzewéw na okres wykonywania robét _ _
5 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robdt szt. 1
6 |Przesadzenie krzewdw na odlegto$¢ do 10 km m2 70,00
*  |Zdjecie warstwy humusu _ _
; Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 40 cm grunt do wywiezienia na odktad do 10 mo 8700
km '
* |Rozbiorki elementow drog i ogrodzen o
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej i bazaltowej na podsypce cementowo-
8 . C m2 2192,00
piaskowej (jezdnia i zjazdy)
9 |Czyszczenie, sortowanie i wazenie kostki kamiennej granitowej i bazaltowej (jezdnia i zjazdy) m2 2192,00
10 l’jraaznds;))on ladowy i sktadowanie kostki kamiennej granitowej i bazaltowej na odlegto$¢ do 3 km (jezdnia i m2 2192,00
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i ptyt kamiennych gr. 8 cm na podsypce cementowo-
"o, . : m2 1514,80
piaskowej (chodnik)
12 |Czyszczenie, sortowanie i wazenie kostki kamiennej i ptyt kamiennych gr. 8 cm (chodnik) m2 1514,80
3 Transppn ladowy i sktadowanie kostki kamiennej i ptyt kamiennych gr. 8 cm na odlegtos¢ do 3 km m2 1514,80
(chodnik)
14 [Mechaniczne rozebranie kraweznikow kamiennych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 695,00
15 |Czyszczenie, sortowanie i wazenie kraweznikow kamiennych 15x30 cm mb 695,00
16 [Transport ladowy i sktadowanie kraweznikéw kamiennych 15x30 cm na odlegto$¢ do 3 km mb 695,00
17__[Mechaniczne rozebranie obrzezy kamiennych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 4,00
18 Rozebranie nawierzchni kamiennej oraz kamienno-betonowej wraz z tawami betonowymi (schody mo 2100
wejsciowe) '
Transport ladowy materiatéw z demontazu nawierzchni kamiennej oraz kamienno-betonowej na odlegto$é
19 - m2 21,00
do 10 km (schody wejSciowe)
20 |Rozebranie nawierzchni ceglanej oraz kratek stalowych (zabudowa okienek piwnicznych) m2 9,50
Transport ladowy materiatéw z demontazu nawierzchni ceglanej oraz kratek stalowych na odlegto$¢ do 10
21 X _ m2 9,50
km (zabudowa okienek piwnicznych)
2 Rozebranie wygrodzenia - urzadzenia bezpieczefstwa ruchu drogowego - wraz z transportem lgdowym do mb 16.50
10 km '
2 Demontaz istniejacych schodéw i pochylini stalowej do ponownego wykorzystania wraz z transportem do 3 m2 10.00
km i sktadowaniem '
o Demontaz istniejacych elementéw matej architektury (kosze na $mieci) wraz z transportem do 3 km i szt 6
sktadowaniem '
* |ROBOTY ZIEMNE _ —
*  |Wykonanie wykopow o o
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IV z
25 m3 2030,50
transp.urobku na odl. do 10 km sam. samowytad.
*  |Wykonanie nasypow _ _
26 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. |-l z dowozu m3 46,80
PODBUDOWY . .




1 2 3 4

”7 Profilowanig [ zage'szczan'ie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il-IV pod warstwy mo 3824,00
konstrukcyjne nawierzchni

* |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie . .

28 |Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. - grub. 10 cm (chodnik ) m2 1652,00

29 |Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. - grub. 21 cm (jezdnia i zjazdy) m2 1822,00

30 |Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. - grub. 31 cm (progi i wyniesione skrzyzowanie) m2 240,00

* |Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stablizowanego cementem . .

31 |Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stablizowanego cementem - grub. 20 cm (chodnik) m2 1652,00

2 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stablizowanego cementem - grub. 30 cm (jezdnia, zjazdy, progi mo 2062.00
i wyniesione skrzyzowanie) '

33 |Wypetnienie piwnic podziemnych gruntem stabilizowanym cementem - grub. 100 cm (oszacowanie) m2 50,00

* |Podbudowa z betonu cementowego . .

34 |Podbudowa z betonu cementowego C12/15 pod schody wejsciowe m2 21,00

*  [NAWIERZCHNIE . .

* |Nawierzchnie z kostki kamiennej . .
Nawierzchnia wydzielen przej$¢ dla pieszych i miejsc postosjowych z kostki 9/11 bazaltowej na podsypce

35 . . - m2 139,38
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3-5 cm - kostka nowa z dowozu
Nawierzchnia jezdni, zjazdow, progdw i wyniesionego skrzyzowania z kostki 9/11 granitowej na podsypce

36 . . . m2 1841,87
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3-5 cm - kostka nowa z dowozu
Nawierzchnia chodnikéw z kostki kamiennej i ptyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

37 - . o ; R . m2 89,00
grubo$ci 5 cm - kostka z demontazu do przefozenia i regulacji wysoko$ciowej (chodnik do reg. wys.)

38 Nawierzchnia chodnikéw z kostki kamiennej 9/11 balzaltowej, surowo tupanej na podsypce cementowo- m2 197,00
piaskowej 1:4 grubosci 2-5 cm - kostka nowa z dowozu (oszacowanie - 2 rzedy buforu wzdtuz kraweznika) '
Nawierzchnia chodnikéw z kostki kamiennej 9/11 granitowej surowo tupanej, jasnoszarej na podsypce

39 |cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 2-5 cm - kostka nowa z dowozu (oszacowanie jako 70% z pow. proj. m2 1030,54
chodnikéw pomniejszonej o 2 rzedy buforu z kostki bazaltowej)

Nawierzchnia chodnikéw z ptyt kamiennych gr. 8 cm granitowych cietych, piaskowanych na podsypce

40 |cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm - plyty nowe z dowozu (oszacowanie jako 30% z pow. proj. m2 441,66
chodnikéw pomniejszonej o 2 rzedy buforu z kostki bazaltowej)

Nawierzchnia schoddw z kostki kamiennej 8x8x8 cm granitowej, cietej, jasnoszarej, piaskowanej na

4“1 . . - m2 21,00
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm - kostka nowa z dowozu

42 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni z kostki kamiennej (wszystkie wykonane nawierzchnie) m2 3824,00

* |ROBOTY WYKONCZENIOWE . .

*  |Wykonczenie $cian budynkoéw i kamiennych muréw oporowych . .
Wykonanie powtok izolacji przeciwwilgociowej $cian budynkéw i kamiennych muréw oporowych na

43 o mb 489,30
gteboko$¢ 0,5 m

44 [Wykonanie izolacji pionowej $cian i kamiennych muréw oporowych z folii kubetkowej szer. 0,5 m mb 489,30

45 Wykonanie tynkéw zewnetrznych $cian oraz naprawa elewacji w przypadku ich odtoniecia badz mo 100.00
uszkodzenia (oszacowanie) '

46 [Naprawa istniejgcego muru kamiennego (oszacowanie) m3 4,50

* |Zabezpieczenie okienek piwnicznych . .
Ruszt kratowy z ptaskownikéw 6x40 mm umieszczony w ramce z katownika 40x40 mm, mocowany

47 [bolcami $r. 10 mm wklejanymi w kamien - nosnos¢ min. 7 kN (oszacowanie - wymiary elementow nalezy szt. 17
dostosowa¢ do stanu istn. )

* |Elementy matej architektury . .

48 [Montaz koszy na psie odchody szt. 2

49 |Montaz koszy na $mieci Zeliwnych B1, pojemno$¢ 125 |, wymiary 60x60x103 cm szt. 6

*  |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych . .

50 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu (C12/15) w jednym szt 103
miejscu do 0.1 m3 - zawory wodociggowe i gazowe '

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu (beton C12/15) w jednym

51 Iy szt. 6
miejscu od 0.2 do 0.3 m3 - wiazy kanatowe

5 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu (beton C12/15) w jednym szt 2

miejscu od 0.2 do 0.3 m3 - whazy/pokrywy studzienek teletechnicznych

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Oznakowanie poziome




1 2 3 4

53 [Oznakowanie poziome grubowarstwowe P-7b (0,24 m2/mb) m2 13,01

54 |0znakowanie poziome grubowarstwowe P-8b i P-8d (1,49 m2) m2 2,98

55 [Oznakowanie poziome grubowarstwowe P-10 (0,5*4 m2/mb) m2 115,40

56 [Oznakowanie poziome grubowarstwowe P-12 (0,5 m2/mb) m2 9,00

57 _[Oznakowanie poziome grubowarstwowe P-14 (0,375 m2/mb) m2 10,58

58 [Oznakowanie poziome grubowarstwowe P-19 (0,12 m2/mb) m2 16,14

59 [Oznakowanie poziome grubowarstwowe P-20 (0,12 m2/mb) m2 24,96

60 [Oznakowanie poziome grubowarstwowe P-21a (0,38 m2/mb) m2 20,41

61 |Oznakowanie poziome grubowarstwowe P-24 (0,76 m2) m2 2,28

62 [Oznakowanie poziome grubowarstwowe P-25 (0,232 m2/mb) m2 7,05

63 |Punktowe elementy odblaskowe szt. 32

64 |Montaz azylu prefabrykowanego - wyspy z tworzywa sztucznego, odblaski Il gen. m2 5,00

* |Oznakowanie pionowe . .

65 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $rednicy 70mm szt. 3

66 |Pionowe znaki drogowe - 0 pow. ponad 0.3 m2, folia odblaskowa Il typu szt. 22

* |Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych _ _

67 |Ogrodzenie fancuchowe typu U-12b ze stupkéw Zeliwnych, ozdobnych mb 15,70

68 |Wygrodzenie typu U-12c ze stupkow Zeliwnych, ozdobnych szt. 14

69 [Montaz schodéw i pochylni stalowej uprzednio zdemontowanych oraz pokrycie powtokg antykorozyjng, m2 10,00

* |ELEMENTY ULIC . .

*  |Krawezniki kamienne o o
Ustawienie kraweznikow kamiennych 15x30 cm granitowych, cigtych na podsypce cementowo-piaskowej

70 . . . L o mb 617,00
1:4 i na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (krawezniki przy jezdni)
Ustawienie kraweznikéw kamiennych 20x20 cm granitowych, cietych, z rowkiem na katownik, na

71 |podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (krawezniki przy mb 34,50
zabezpieczeniu okienek piwnicznych - oszacowanie)

* |Kamienne obrzeza chodnikowe i kamienna palisada . .
Obrzeze kamienne 8x30 cm granitowe, ciete, na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm na fawie z

72 mb 4,00
betonu C12/15 z oporem
Palisada kamienna 10x10x40 cm granitowa, cieta, piaskowana na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.

73 |5 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem (oszacowanie, wymiary schodéw nalezy dopasowa¢ do stanu mb 59,00
istn. )

*  |Scieki z kostki kamiennej _ _
Sciek z 1 rzedu kostki kamiennej 15/17 granitowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm

74 . mb 475,00
na tawie z betonu C12/15 - kostka nowa z dowozu

*  |Plyty betonowe z guzkami, ostrzegawcze . .
Nawierzchnia ostrzegawcza z 2 rzedow ptyt betonowych 30x30x8 cm z guzkami, koloru Z6ttego, grubosci

75 |18 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm - plyty nowe z dowozu (przej$cia przez zjazdy| m2 52,80
i przej$cia dla pieszych)

*  |ZIELEN DROGOWA . .

* |Zielen drogowa . .

76 Humusowanie przy grubo$ci warstwy humusu 15 cm z obsianiem trawa (grunt urodzajny pozyskany na mo 14.00

budowie)

Wykonat: mgr inz. Jakub Krawczyk, nr upr. MAZ/0353/POOD/08




PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej nr 110766D — ul. Jarostawa Dabrowskiego w Strzegomiu
ADRES INWESTYCJI :  gmina Strzegom, powiat $widnicki, wojewddztwo dolnoslagskie, ul. Jarostawa Dgbrowskiego
INWESTOR : Gmina Strzegom

ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Krzysztof Razniewski (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA :09.2020

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....coveiiirieiiiiiiieieiiecc e % R, S
ZYSK [Z] oot % R+Kp(R), S+Kp(S)
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
09.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zakresie prac zwigzanych z instalacjg elektryczng bedzie:

- Wytyczenie nowej trasy kablowej wg planu zagospodarowania;

- Wykonanie wykopu;

- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego;

- Wciggniecie nowego odcinka kablowego w rure ostonowg DVK 50;
- Montaz 14 stupéw os$wietleniowych;

- Wykonanie pomiaréw elektrycznych;

- Zasypanie rowu kablowego i uporzgdkowanie terenu.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
spisane: wrzesien - 2020 r. przez przedstawicieli :
Inwestor : Gmina Strzegom
Wykonawca opracowania:
1. Dane og6lne
1.1. Przedmiot inwestycji i jej adres: Przebudowa drogi gminnej nr 110766D — ul. Jarostawa Dgbrowskiego w Strzegomiu
1.2. Inwestor : Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, ul. Rynek 38
1.3. Jednostka wykonujgca opracowanie okreslajgce warto$¢ kosztorysowa robot :
1.4. Podstawy formalne wykonania opracowania: zlecenie Inwestora
1.5. Podstawy merytoryczne obliczenia wartosci kosztorysowej robot: niniejszy protokét danych wyj$ciowych
1.6. Podstawowe parametry inwestycji:
2. Dane wyjsciowe podstawowe. Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ zgodnie z:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. nr 130 z 8 czerwca 2004 r., poz. 1389) w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.
2. Ustawg z dnia 5 lipca 2001r. o cenach ( Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 ).
3. Ceny jednostkowe robét ustalono na podstawie danych rynkowych, powszechnie stosowanych, aktualnych publikaciji.
4. Serwis Informacji Cenowych Budownictwa PROMOCJA - " SEKOCENBUD "
- Biuletyn Cen Robot - Il kw. 2020r.
- Informator ocenach czynnikow produkgciji - 11l kwartat 2020r.
Podstawa ustalenia cen jednostkowych czynnikéw produkcji drogg kalkulacji szczegotowej przyjeto:
Stawke jednostkowg robocizny bezposredniej przyjeto w wysokosci dla robot - elektrycznych 18,00 z./ r-g
Stawke narzutu z tytutu Kosztow Posrednich liczonych od R i S przyj.to w wysokosci 66,0 %
Stawke narzutu z tytutu Zysku liczonego od R, S i KP przyjeto w wysokosci 10,9%
5. Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR)
6. Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR)

Norma STD Wersja 4.37 Nr seryjny: 12154 Uzytkownik: ELPRO Krzysztof Razniewski



oswietlenie.strzegom..ath DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \

Nazwa dziatu
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

\ Do

1/OSWIETLENIE ULICY JAROSt AWA DABROWSKIEGO 1 22
1.1|PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE 1 7
1.2|MONTAZ | STAWIANIE SLUPOW 8 12
1.3|MATERIALY DODATKOWE 13 22

Norma STD Wersja 4.37 Nr seryjny: 12154 Uzytkownik: ELPRO Krzysztof Razniewski




oswietlenie.strzegom..ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1 OSWIETLENIE ULICY JAROSt AWA D ABROWSKIEGO
1.1/45310000-3 PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
1|KNR 2-01 |SST_E1 |Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem samo- |m
d.1./0308-02 chodowym 5-6 t i wytadowaniem na odktad kat.gr.IlI-IV
1
370 m 370.000
RAZEM 370.000
2|KNR 2-01 |SST-E1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 |m3
d.1./0216-09 m
1 piasek
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
3|KNR 5-10 |SST-E1 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.1./0303-01 Rura ostonowa DVK 50
1
370 m 370.000
RAZEM 370.000
4/KNR 5-10 |SST-E1 |Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m na napigecie |m
d.1./0103-01 znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
1 Kabel elektroenergetyczny typu YKY 3x6mm2
680 m 680.000
RAZEM 680.000
5/KNR 5-10 |SST-E1 |Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napigecie |m
d.1./0103-01 znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
1 Kabel elektroenergetyczny typu YKY 3x10mm2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6/KNR 2-01 |SST_E1 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.4 m i szer.dna |m
d.1.|0704-0201 do 0.4 m w gruncie kat. 11l
1
370 m 370.000
RAZEM 370.000
7/KNR 2-01 |SST-E1 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-jm3
d.1.|0236-02 \Y
1
370*0.4*0.55 m3 81.400
RAZEM 81.400
1.2|45200000-9 MONTAZ | STAWIANIE SLUPOW
8/ KNNR 5 SST-E1 |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1./1001-01 Stup oswietleniowy, h=7m z wysiegnikiem i ustojem, uchwytem podwoj-
2 nym na flagi, + ztgcza zasilajgce, iluminacje swigteczna, stylizowana wg
standardu gminy
14 Szt. 14.000
RAZEM 14.000
9/KNNR 5 SST-E1 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1./1004-01 Oprawa oswietleniowa LED 50W 6300Ilm, 4000K 1P66, 1K07, stylizowa-
2 na wg standardu gminy
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
10/KNNR 5 SST-E1 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1./1004-01 Oprawa oswietleniowa LED 35W 3778 Im, 4000K 1P66 1K08, stylizowa-
2 na wg standardu gminy
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
11|KNNR 5 SST-E1 |Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury |m
d.1./1003-03 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarh do 10 m
2 Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2
90 m 90.000
RAZEM 90.000
12 SST-E1 |Optata za przyjazd pogotowia energetycznego, wylgczenia szt.
d.1.|analiza in-
2|dywidualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 MATERIALY DODATKOWE
13|KNR-W 5- |SST-E1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 3-fazowy, po-
d.1./08 0901-03 pierwszy pomiar miar
3
14 po- 14.000
miar
RAZEM 14.000
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
14|KNR-W 5- |SST-E1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, po-
d.1./08 0901-04 kazdy nastepny pomiar miar
3
14 po- 14.000
miar
RAZEM 14.000
15|KNR-W 5- |SST-E1 |Sprawdzenie samoczynnedgo wylgczenia zasilania - pomiar rezystancji  |po-
d.1./08 0902-03 uziemienia - pierwszy miar
3
14 po- 14.000
miar
RAZEM 14.000
16|/ KNR-W 5- |SST-E1 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji  |po-
d.1.|08 0902-04 uziemienia - kazdy nastepny miar
3
14 po- 14.000
miar
RAZEM 14.000
17|KNNR-W 9 |SST-E1 |Pomiar natezenia o$wietlenia terenu punkt
d.1./1201-01
3
14 punkt 14.000
RAZEM 14.000
18|KNR 5-08 |SST-E1 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z szt.
d.1./0404-09 konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
3 Szafa sterowania oswietleniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 5-08 |SST-E1 |Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. 111 kpl
d.1./0614-02 Uziom pograzany h=1,5m
3
14 kpl 14.000
RAZEM 14.000
20/KNR 5-08 |SST-E1 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o giebokoscido 0.6 mw |m
d.1.|0611-02 gruncie kat.lll
3 Ptaskownik Fe/Zn 30x4mm
14 m 14.000
RAZEM 14.000
21 SST-E1 |Demontaze i utylizacja kpl
d.1.|analiza in- Demontaz i utylizacja inst elektrycznej'
3|dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 5-10 |SST-E1 |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy do 125 mm pod m
d.1./0306-02 drogami i nasypami - za pierwsza rure
3 Rura ostonowa SRS 110
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Wylaczenia szt 1.0000 1.0000
2.|Demontaz i utylizacja inst elektrycznej' |kpl 1.0000 1.0000
3.|Uziom pogrgzany h=1,5m m 14.5600 14.5600 ICB_
SRED
NIE
4. Plaskownik Fe/Zn 30x4mm kg 3.6400 3.6400
5.|piasek m3 1.5680 1.5680
6./tasma izolacyjna Denso m2 0.0020 0.0020
7./tasma izolacyjna Denso' m2 0.1360 0.1360
8.|Rura ostonowa SRS 110 m 41.6000 41.6000
9.|Szafa sterowania o$wietleniem szt. 1.0000 1.0000 ICB_
SRED
NIE
10.|Oprawa oswietleniowa LED 50W szt | 10.0000 10.0000
6300Im, 4000K 1P66, 1KO7, stylizowa-
na wg standardu gminy
11.|Oprawa oswietleniowa LED 35W szt 4.0000 4.0000
3778 Im, 4000K IP66 K08, stylizowa-
na wg standardu gminy
12.|Rura ostonowa DVK 50 m 384.800 384.800
0 0
13.|Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 |m |374.400 374.400
0 0
14./Kabel elektroenergetyczny typu YKY |m |680.000 680.000
3x6mm2 0 0
15.|Kabel elektroenergetyczny typu YKY |m 10.0000 10.0000
3x10mm2
16.|Stup oswietleniowy, h=7m z wysiegni- |szt. | 14.0000 14.0000
kiem i ustojem, uchwytem podwojnym
na flagi, + zlgcza zasilajgce, ilumina-
cje Swigteczna, stylizowana wg stan-
dardu gminy
17.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6 -
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Przebudowa drogi gminnej Nr 110766D - ul. Jarostawa Dabrowskiego w Strzegomiu
1 Kanalizacja Deszczowa
1/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1/0212-04 odktad w gruncie kat. Ill
(p0z.6+p0z.7+p0z.8)*2.2 m3 719.818
RAZEM 719.818
2|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 10 km
0108-20
poz.1 m3 719.818
RAZEM 719.818
3|KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szerokoscido 1 mi |m2
d.1/0313-02 gtebokosci do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. llI-IV z roz-
bidrka
p0z.18+p0z.6+poz.7 m2 216.604
RAZEM 216.604
4 Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty srodowiskowej - Odpady |t
d.1|kalk. wlasna |betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw KOD 17 01 01
poz.2*1.4 t 1007.745
RAZEM 1007.745
5/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1/0511-03
p0z.8+p0z.6+p0oz.7 m3 327.190
RAZEM 327.190
6|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
3.95+2.37+4.2+2.2+2.0+4.2+5.69+1.84+4.2+3.4+5.12+0.35+4.48+2.5+10+12+|m 80.010
1+6.1+2.85+1.56
RAZEM 80.010
7/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1/0408-04
33.4+12.6+8.5+22.42+12.9 m 89.820
RAZEM 89.820
8/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.1/0408-05
25.48+24.47+41+1.5+14.6+27.58+5.7+11.8+1.9+1.9+1.43 m 157.360
RAZEM 157.360
9|KNR-W 2-18 | Trdjnik o $r. PVC 250/PVC160 mm szt
d.1/0421-05
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR-W 2-18 | Tréjnik o $r. PVC 315/PVC160 mm szt
d.1/0421-05
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o ér.  [szt
d.1/0421-02 zewn. 160 mm
poz.15 szt 19.000
RAZEM 19.000
12/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1{1413-01 gtebok. 3m
11 stud. 11.000
RAZEM 11.000
13/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[[0.5 m]
d.1/1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-22 [0.5m] -22.000
stud.
RAZEM -22.000
14|KNR AT-03 |Dostawa i Montaz elementéw odwodnienia liniowego typu Korytko FASERFIX |m
d.1/0401-01 150 KS
analogia
6.5 m 6.5
RAZEM 6.5
15/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1/0625-02 kiem bez syfonu
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
16/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1/0706-04 prob.
poz.6+p0z.7+p0oz.8 odc. -1 327.190
préb.
RAZEM 327.190
17|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1/0511-03
analogia

-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p0z.6+p0z.7+p0z.8 m3 327.190
RAZEM 327.190
18/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-05 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
wymina grun-| (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1IV
tu
poz.1-((poz.6*3.14*0.08"2)+(p0z.7*3.14*0.125"2)+(p0z.8*3.14*0.16"2))-poz.5- |m3 46.774
poz.17
RAZEM 46.774
19|KNR-W 2-18 |Wpiecie w istniejacg instalacje kanalizacji deszczowej - przez Trojnik szt
d.1/0421-05
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-18 |Wpiecie w istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej szt
d.1/0421-05
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21 Zabezpieczenie kolizji kanatéw rurowych szt
d.1|kalk. wtasna
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
22 Zabezpieczenie kolizji kanatow kablowych szt
d.1|kalk. wtasna
37 szt 37.000
RAZEM 37.000

-2.
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