Posadzki, Wykladziny PCV, ptytki ceramiczne

ST6.0

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzki betonowej dla zadania:
Przebudowa i remont szatni przy wielofunkcyjnym kompleksie sportowym w Stupcy

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.4. Zakres robot objety specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie posadzki betonowej wraz z wykonaniem dylatacji posadzki.
W sktad robét wehodzg:

1.4.1. Roboty budowlane
— wykonanie posadzki z ptytek typu terakotowych
— wykonanie oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ ze specyfikacjg techniczng i sztuka
budowlana.

1.5.1. Informacja o placu budowy

Na okres prowadzenia robot nalezy wydzieli¢ teren objety przebudowg w taki sposéb aby utrzymaé normalne warunki uzytkowania
pozostatej czesci placu i chodnikéw.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przekazania do odbioru koncowego.

1.5.2. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska .

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy o ochronie p/pozarowej. Wymagany sprzet przeciwpozarowy bedzie utrzymywany zgodnie
z wymaganymi przepisami. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed dostepem

0s06b trzecich zgodnie z obowigzujgcymi wymogami.

1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowigzek zadbac o przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy w tym, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i zycia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
warunkow sanitarnych .

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wbudowane materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i posiada¢ aprobatami
techniczne, Swiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.2. Przechowywanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowaty swojg jakosc.
Najlepiej by byty przechowywane w zamknietych, suchych magazynach, na utwardzonym podtozu.

2.3. Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Materiaty wchodzace w skiad systemu hydroizolacji pomieszczen mokrych oktadzin oraz posadzek bedace w mys| Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w
budownictwie na terytorium RP powinny miec¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego

w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.



Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci
do uzytkowania).

Ptytki posadzkowe terakotowe wymagania techniczno - jakosciowe :
- gatunek |,

- barwa i ksztatt do uzgodnienia z Zamawiajgcym , -grubos$¢ > 8mm,

- 8cieralnos¢ wg. klasy PEI ( w skali 1 - 5) V klasa $cieralnosci ,

- twardo$¢ wg. skali Mahsa > 7 ,

-antyposlizgowos¢ prysznice i WC wsp.R 10 , szatnie wsp. R 9,

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98% ,

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90 % ,

- wielkos¢ ptytki 30x30cm

Ptytki ceramiczne scienne szkliwione wymagania techniczno - jakosciowe :
- gatunek I,

-grubos¢ > 6 mm ,

- nasigkliwo$¢ < 10% ,

- barwa i ksztalt do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.4 Wymagania dotyczace poditoza

Wymagania ogoélne dotyczace podioza

Powtoka hydroizolacyjna moze by¢ ukiadana na podtozach wykonanych z materiatdbw wymienionych w punkcie 2.2.1. z
uwzglednieniem wymogéw podanych w punktach 2.2.4. i 2.2.5. Spadek posadzki, jezeli jest przewidziany, powinien wynosi¢ minimum
1% (zalecane 1,5%).

Poziome podioze musi byé suche réowne, bez ostrych krawedzi i nieréwnosci, wystajacych wtracen, itp. Wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne
pomieszczen mokrych (ITB, Warszawa 2005) przeswit miedzy podtozem a tatg o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.

Dla podtozy pionowych muszg byé spetnione nastepujgce wymagania:

e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze
przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na diugosci taty,

e odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii.

e odchylenie powierzchni od poziomu nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Za podfoze czyste uwaza sig podioze bez luznych i niezwigzanych czastek, pytéw, plam oleju i
innych zanieczyszczen.

Cementowe podioze uwaza sie za matowo- wilgotne jezeli cechuje sie ono jednorodna, ciemng i matowg powierzchnig. Woda
naniesiona na tak przygotowane podioze musi w krotkim czasie ulec wchionieciu, nie moze wystepowac na powierzchni blyszczaca
warstewka wody.

Cementowe podioze uwaza sie za suche, jezeli jest w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnien i innych sladéw wilgoci. Wg
Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot czesé
C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych (ITB, Warszawa 2005) wilgotnosc¢
masowa suchego podtoza nie moze przekracza¢ 6%. Wytyczne Hinweise fiir die Ausfiihrung Verbundabdichtungen mit Bekleidungen
und Belagen aus Fliesen und Platten fir den Innen- und AuRenbereich. ZDB Merkblatt 1.2005 za maksymalng graniczng wilgotnosé
cementowego podtoza przyjmujg 2%.

Dla jastrychéw anhydrytowych z ogrzewaniem podfogowym wilgotno$¢ (mierzona aparatem CM), wg ww. wytycznych nie moze byé
wyzsza niz 0,3%, dla jastrychdéw bez ogrzewania podtogowego 0,5%.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia
wodochronne pomieszczen mokrych (ITB, Warszawa 2005)” ptyty gipsowe powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— powierzchnia ptyt powinna by¢ gtadka i réwna, bez uszkodzen kartonu, krawedzi i naroznikéw,

—  plyty powinny by¢ o wilgotnosci masowej nie przekraczajgcej 1% i nasigkliwosci nie wigkszej niz 10%,

— dla rozstawu podpér 500 mm i obcigzeniu liniowo roztozonym, prostopadtym do wtdkien kartonu sitg 100 N ugigcie ptyt nie

powinno by¢ wieksze niz 0,8 mm,

— prostopadte go kierunku wtdkien obcigzenie niszczgce nie powinno by¢ nizsze niz 600 N,

— zlgcza ptyt powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi tasmami.

Podtoze powinno by¢ wysezonowane, w momencie wykonywania robot hydroizolacyjnych i oktadzinowych odksztatcenia podtoza
np. na skutek skurczu powinny by¢ jak najmniejsze. Dla podiozy betonowych i z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca sie
sezonowanie podtoza przez 28 dni, w przypadku podtozy z mas typu PCC lub z suchych zapraw zarabianych na budowie tylko woda —
wigzgce sg wytyczne producenta. Wg wytycznych Hinweise fiir die Ausfiihrung Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belagen
aus Fliesen und Platten fur den Innen- und Aufenbereich. ZDB Merkblatt 1.2005 dla $cian murowanych z cegiet, pustakow
ceramicznych, bloczkoéw itp. czas sezonowania powinien wynosi¢ minimum 6 miesiecy.

Dla jastrychéw anhydrytowych wigzgce sg wytyczne producenta i pomiar wilgotno$ci masowej. Wg wytycznych Informationen Gber
CalciumsulfatflieRestriche (IGE, 1997) dla jastrychu o grubosci 35 mm, czas sezonowania moze sie¢ waha¢ od 3 do 6 tygodni, w
zaleznosci od warunkéw cieplno-wilgotnosciowych.

W przypadku ogrzewania podtogowego czas schnigcia moze zosta¢ znaczgco skrocony, jednakze moment wigczenia ogrzewania
i jego intensywnosc¢ okreslajg wytyczne producenta jastrychu.

Przygotowanie podtoza

Przeznaczone do uszczelnienia podtoze cementowe (ptyta betonowa, warstwa spadkowa, jastrych dociskowy itp.) musi by¢ stabilne,
nos$ne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od substancji mogacych pogorszy¢ przyczepnos$¢ (mleczko
cementowe, wykwity, tluste plamy, pozostatosci po srodkach antyadhezyjnych, itp.).

Czyszczenie podtoza mozna przeprowadzié za pomocg metod mechanicznych (np. szlifowanie), lub recznie, np. przez skucie,
zmycie wodg z dodatkiem detergentu czy tez zastosowanie innych specjalistycznych $rodkéw. Po usunieciu mleczka cementowego
powierzchnie oczysci¢ odkurzaczem przemystowym, ewentualnie zdmuchnaé pyt sprezonym powietrzem.

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi¢ zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systemow napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych) lub innymi zaprawami mogacymi stuzy¢ do reprofilacji (zalezy to od parametréw wytrzymatosciowych podioza i materiatu



naprawczego oraz wytycznych producenta systemu). Prace reprofilacyjne przeprowadza¢ zgodnie z kartami technicznymi i
szczegbtowg specyfikacjg zastosowanego systemu.

Spos6b naprawy zarysowanego podioza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilnosci i szerokosci
rozwarcia, dlatego musi on by¢ ujety w dokumentacji projektowej robét hydroizolacyjnych.

Powierzchnie tynku oczysci¢, odspojone i niestabilne fragmenty sku¢, nieréwnosci i/lub ubytki uzupemi¢ zaprawg tynkarska, o
parametrach wytrzymatosciowych dostosowanych do wytrzymatosci podtoza i wczesniej natozonego tynku. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego zespolenia z podtozem zaleca sie stosowa¢ warstwe sczepng lub dodatek modyfikatoréw
polimerowych do wody zarobowe;j.

Nieotynkowane $ciany (mury) konstrukcyjne lub dziatowe starannie oczysci¢, naprawi¢ (sku¢ lub wypetni¢) spoiny, wypetni¢ ubytki.
Szczegolnie starannie oceni¢ powierzchnig sciany pod wzgledem réwnosci (ptaskosci) powierzchni. Do tego celu stosowac¢ zaprawy
adekwatne do rodzaju podtoza. Stosujgc tradycyjne zaprawy (na bazie spoiw hydraulicznych — cementu i wapna) zaleca sie dodanie
do wody zarobowej polimerowych modyfikatoréw, lub alternatywnie, zastosowanie warstwy sczepnej.

Materiaty chtonne i bardzo porowate (np. beton komérkowy) wymagajg zagruntowania
systemowym gruntownikiem lub przeszpachlowania zamykajacego pory. Nalezy stosowaé sposéb zalecany przez producenta powtoki
hydroizolacyjne;.

Jastrychy anhydrytowe wymagajg sprawdzenia powierzchni ze wzgledu na:

e obecnos¢ cienkiej (grubos¢ rzedu czesci milimetra) warstwy powstatej ze spoiwa oraz dodatkéw do suchej zaprawy.
Sprawdzenie nastepuje wizualnie (charakterystyczny, matowy lub btyszczacy wyglad) oraz przez wykonanie siatki nacig¢
(odstep rzedu 10 10 mm). Nalezy jg usuna¢ np. przez przeszlifowanie,

. nadmierng miejscowg koncentracje spoiwa, nie pozwalajgcg lub znacznie utrudniajgcg prawidlowe wigzanie i twardnienie
nizej potozonych warstw. Sprawdzenie nastgpuje przez swobodne puszczenie miotka Slusarskiego o wadze ok. 0,5 kg
pochylonego pod katem 45°+60°. Stwardniate pola ulegng spekaniu i odspojeniu. Powierzchnie takie usung¢ recznie lub
mechanicznie (np. frezowanie, szlifowanie) i naprawi¢ zaprawg zalecang przez producenta jastrychu,

. obecno$¢ biatych, migkkich pél, zwtaszcza na powierzchniach jastrychéw zarobionych zbyt duzg iloscia wody (pomocna
moze by¢ préba zarysowania twardym narzedziem). Niestabilne fragmenty usungé mechanicznie, ubytki naprawi¢.

Powierzchnie jastrychéw anhydrytowych przed zagruntowaniem zawsze przeszlifowaé mechanicznie papierem $ciernym (w
jednym przejsciu) i odkurzyé odkurzaczem przemystowym.

Suche jastrychy gipsowe (ptyty) zamocowa¢ do podtoza wkretami, uszkodzone i wytamane krawedzie naprawi¢ zaprawg zalecang
przez producenta, styki zabezpieczy¢ systemowg tasmg i zaszpachlowac.

Powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wiéknowych przeszlifowa¢ w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen,
uszkodzone krawedzie, narozniki i ztgcza naprawi¢ oraz zabezpieczy¢ systemowymi taSmami i zaszpachlowacé.

Podtoza gipsowe bezwzglednie wymagajg zagruntowania preparatem zalecanym przez producenta powtoki hydroizolacyjnej.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywac¢ odpowiednim sprzetem , ktérego uzycie nie wplynie niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot.
Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Woyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odpowiednie opakowanie. Nalezy je rowniez
zabezpieczy¢ przed przesunigciami i utratg statecznosci. Wykonawca na biezaco i na wlasny koszt bedzie usuwaé wszelkie
zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robét.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty budowlane

1) Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktory powinien okresla¢ konstrukcje podtogi, wytrzymato$¢ podktadu, wymagane
izolacje, rodzaj, typ i gatunek ptytek. Projekt powinien tez okresla¢ wielkos¢é spadkédw posadzki, rozmieszczenia wpustéw podtogowych
oraz szczelin dylatacyjnych.

2) W przypadku zbicia istniejgcej terakoty, podktad powinien zosta¢ doktadnie oczyszczony i wyréwnany przy uzyciu materiatéw do
wyréwnywania i wygtadzania.

3) Do wykonania posadzek z ptytek terakotowych mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robét tynkarskich oraz robot
instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.

4) W pomieszczeniach w ktorych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature te nalezy zapewni¢
na co najmniej kilka dni przed rozpoczgciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

5) Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowa¢ sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24
godz. przed rozpoczeciem robaét.

6) W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt nie
przewiduje inaczej.

7) Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodag. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed
zastosowaniem na przeciag kilkunastu sekund.

8) Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci

9) Do wypetnienia spoin mozna po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda, ktéra
nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢
doktadnie oczyszczona.

10) Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa nalezy usungé niezwlocznie w czasie uktadania ptytek.

11) Powierzchnia posadzki powinna byé¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym w projekcie spadku. Nieréwnosci
powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzkg nie powinny wynosi¢ wigcej niz 5 mm na catej
diugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz + 5
mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki.

5.3. Warunki bhp przy robotach podtogowych

Przy wykonywaniu robét podtogowych wystepujg nastepujgce niebezpieczenstwa:



a) porazenia prgdem elektrycznym — przy niewtasciwym uzywaniu maszyn o napedzie elektrycznym (szlifierek, mieszarek itp.),
b) uszkodzenia stawu kolanowego — przy pracy w pozycji kleczacej w przypadku nie zabezpieczenia kolan odpowiednimi
podkitadkami, Aby te niebezpieczenstwa catkowicie wyeliminowa¢, nalezy:
- w zakresie zabezpieczenia przed porazeniem przy uzywaniu aparatow elektrycznych — nalezy te aparaty uziemic,
- w zakresie zabezpieczenia przed schorzeniami, wynikajgcymi z niewygodnej pozycji przy pracy — uzywac podkolannikéw,
wytozonych odpowiednim miekkim materiatem (np. grubym filcem), — w zakresie zabezpieczenia nalezytych warunkéow
ogolnej higieny pracy — przestrzegac¢ czystosci osobistej, mycia rgk przed spozywaniem positkdéw, uzywania czystej odziezy
roboczej oraz porzgdku w miejscu wykonywania rob

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktoérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
prawidtowe wykonanie robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.

Zbadanie jakosci materiatéw i podtozy powinno by¢é dokonywane w sposéb okreslony normami panstwowymi (PN lub BN). W razie
braku norm kontrola moze by¢ dokonana w sposéb okreslony swiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiatéw, a w
przypadku ich braku w instrukcjach producentéw uzgodnionych z witasciwa jednostkg naukowo — badawcza. Badanie jakosci
materiatéw i podiozy powinno by¢ potwierdzone protokotami lub wpisem do dziennika budowy.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiorowi koncowemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, powierzchnia posadzki powinna spetnia¢é wymagania podane w
pkt. 5.2.

c) sprawdzenie poprzez ogledziny i opukiwanie potaczenia posadzki z podktadem

d) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp.; badania nalezy wykona¢ przez
ogledziny

e) sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomoca
naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnos$cig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

f) sprawdzenie wykonczenia posadzki i zamocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania nalezy wykonac¢ przez ogledziny

8. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2003 r. Nr 207,p0z.2016 z p6z. zmianami
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamoéwien Publicznych — Dz. U. Nr 19,poz. 177
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr 147,p0z.1229
- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach publicznych — Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych / tom |-V /
Wydaw. Arkady
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczenstwa na materiatach budowlanych w sprawie
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
- instrukcje ITB
- instrukcje producentow









