Gladzie gipsowe
ST4.0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru gtadzi gipsowych dla zadania:
Przebudowa i remont szatni przy wielofunkcyjnym kompleksie sportowym w Stupcy
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce wykonanie ponizszych czynnosci:
- zaprawienie bruzd po rurach i przewodach elektrycznych

- zeskrobanie i zmycie starej farby

- gruntowanie $cian i sufitow

- wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych na scianach i sufitach

- wymiana kratek wentylacyjnych

- wykonanie obudowy rur instalacji CO ptytami G-K na stelazu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robo6t oraz zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, SST i poleceniami
Inwestora.

2. Materiaty

2.1. Gladz gipsowa

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowej i
spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mniej niz 5 MPa

- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%

- Poczatek wigzania po 30-60 min.

- llo$¢ wody odciagnietej z zaczynu w ilo$ci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata — nie wiecej niz 0,5 g

- Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywaé¢ odchylen od wymagan normy

3. Sprzet

Nie ma specjalnych wymagan do sprzetu. Urzadzenie do transportu pionowego, rusztowania, pace do rozprowadzania
tynku,

4. Transport

Materiaty i sprzety moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Suche materiaty tynkarskie ( gipsowe ) nalezy
utrzymywac w trakcie transportu jako bezwzglednie suche.

5. Wykonanie robét

- gtadzi gipsowych nie nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktdrych wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest
wigksza niz 75%;

- gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢é wymaganiom aktualnej
normy panstwowej;

- technologia wykonania mieszanki scisle wg instrukcji producenta;

- kazdorazowo nalezy przygotowac takg ilo$¢ zaprawy, ktéra moze by¢ catkowicie zuzyta do czasu rozpoczecia
wigzania, tj. przed uptywem 30min.;
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- do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawac¢ gipsu, w przypadku, gdy zaczyn
twardnieje i nie moze by¢ uzyty do wykonania nalezy go uznaé za nie nadajacy sie do wykonania i usungg;

- niedopuszczalne jest mieszanie twardniejgcego zaczynu ze $wiezym, ani przygotowywanie nowej porcji
zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniatego juz gipsu;

- zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktadac¢ kielnia na pace stalowa lub winidurowg, a nastepnie ruchem
posuwistym przy silnym docisku zaczynu paca do podtoza naktada¢ go na podtoze w kierunku od podtogi do sufitu;

- na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okien w gtgb pomieszczenia;

- pomieszczenia, w ktorych zostaty wykonane gtadzie gipsowe, powinny by¢ dobrze wietrzone, az do catkowitego
wyschniecia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani nie wyzsza niz +18°C;;

- niedopuszczalne jest wystepowanie na gotowych powierzchniach nastgpujgcych wad i usterek: przeswitow podfoza,
rdzawych plam swiadczgcych o niedoktadnym lub o braku zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu ze stalg, nie mogg
réwniez wystepowac¢ wypryski i specznienia oraz plamy, smugi i zacieki, niedopuszczalne sg pekniecia na powierzchni
wykonanych gtadzi.

6. Kontrola jakosci
Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty odpowiadajg ustaleniom z odpowiednich norm i
wymaganiom aprobat technicznych.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu oraz zmian zaaprobowanych przez
Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbidr tynkéw-wg PN-B-10110

Uksztattowanie powierzchni, katy migdzy powierzchniami, wyokraglenia powinny by¢ zgodne z normg

Odbidr nie powinien dopuscic:

1 wykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza,
plesni itp.

2 Trwalych $ladéw zaciekdbw na powierzchni, odstawania, odparzenia i pecherzy wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza

3 Ubytkéw powstatych w wyniku mechanicznego uszkodzenia.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z umowg

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13279- Gladz gipsowa
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.




