INSTALACJE SANITARNE

ST9.1

+WYMIANA GRZEJNIKOW”

1. Wstep .

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.

1.4.

21
211

212

213

2.3

2.4

Przedmiot SST-00.03
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wymiany grzejnikéw na zadaniu
Przebudowa i remont szatni przy wielofunkcyjnym kompleksie sportowym w Stupcy

Zakres stosowania SST2
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.
Zakres robét objetych SST-00.03
Demontaz istniejacych grzejnikéw zeliwnych cztonowych wraz z zaworami
Transport pionowy i poziomy grzejnikow
Montaz nowych grzejnikéw ptytowych
Wymiana rur przytgczeniowych do grzejnikéw
montaz zawordw termostatycznych na gatgzkach zasilajgcych oraz  zawordw odcinajgcych na gatgzkach
powrotnych,
Montaz blokad antykradziezowych
Malowanie nowych gatgzek farbg antykorozyjna i nawierzchniowa
Proby szczelnosci
Wywoz i utylizacja materiatow z demontazu

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami uzywanymi w polskich
normach, obowigzujgcych dziennikach ustaw dotyczacych tematyki opracowanej w projekcie wykonawczym.

Materiaty

Ogolne wymagania

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych materiatdw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz
rozporzadzenie zmieniajgce w/w rozporzgdzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), Zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobéw
podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r.
Nr 22 poz. 216) PE-EN-45014

Ogélne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydanej przez dostawcéw.

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do realizacji robét powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez
jednostki upowaznione przez wiasciwego ministra.

Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony obowigzujagcymi normami.

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania.

Parametry techniczne materiatéw instalacyjnych i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych
parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowac do realizacji wytgcznie za zgodg projektanta i inwestora.
Urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy dostarczaé wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru. Dostarczane na miejsce skladowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci
sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe ptaskie w kolorze brgzowym podigczone z
uchwytami, wspornikami i przynalezng armaturg. Dtugosci poszczegdlnych grzejnikdw wyszczegdlnione sg w
przedmiarze. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne o wysokiej przepustowosci typ RTD-G20. Nalezy
wykonaé¢ nowe podejscia do grzejnikéw od pionéw instalacji CO rurkami miedzianymi 22x1,0. Po wykonaniu montazu
nowych grzejnikow nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby cisnieniowe

Armatura

Na gatgzkach grzejnikowych zasilajgcych nalezy zamontowaé zawory grzejnikowe termostatyczne RAN-15 lub
réownowazne Poza tym zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji wykonawczej nalezy zastosowa¢ - zawory
odcinajgce, kotnierzowe i gwintowane kulowe oraz automatyczne odpowietrzniki oraz zawory skos$ne regulacyjne
(podpionowe).

Szczegotowy wykaz materiatdw zawarty jest w zestawieniu materiatdw bedacych czescig skladowg dokumentacji
wykonawczej.
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4.1.2

5.2

farby
Do malowania powierzchni rur w ramach robot antykorozyjnych nalezy uzy¢ farb do gruntowania i emalii
nawierzchniowych termoodpornych do temperatury 150°C.

Sprzet
Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Projektowane instalacje nie sg skomplikowane i do montazu potrzebne bedg tylko podstawowe narzedzia uzywane przez
instalatorow.

Uzywany sprzet powinien spetnia¢ wymogi BHP.

Transport i sktadowanie

Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Srodki transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw i urzgdzen niezbednych do
wykonania robét. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz skladowania materiatdw i urzgdzen nalezy
przestrzegaé zalecen ich producentéw.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie ostroznie, aby materiaty i urzgdzenia nie ulegty uszkodzeniu.

Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
w czasie transportu.

Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny byé ustawione i zabezpieczone tak, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastagpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonanie roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé =z dokumentacjg wykonawcza,
niniejsza specyfikacja techniczna, ktéra zawiera ogélne wymagania wykonania i odbioru robot, poleceniami
Zamawiajgcego, wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane.

Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji wykonawczej na
inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy dokona¢ demontazu starych grzejnikdw, podtaczen i rurociggow.
Grzejniki nalezy przekaza¢ inwestorowi.

Rurociggi stalowe nalezy pocigé¢ palnikiem lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i
transport.

Rury uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i ztozy¢ na miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

5.3. Roboty montazowe

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek na grzejniku nie
nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa dziatania moggce powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie
powtoki lakierniczej.

533 Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawiaé poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.
Minimalne odstepy grzejnikéw:

- od cian za grzejnikiem - 5cm
- od $ciany bocznej -15cm
- od poditog - 7cm
- od podokiennikéw - 5cm
- od sufitu -30cm.

Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowaé na systemowych wspornikach dostosowanych do typu grzejnika i

przymocowac do $ciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika.

2
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54.1

5.4.2

Kolejnos¢ wykonywania robot przy montazu grzejnikow :
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podtgczenie grzejnika z rurami przytgczanymi,
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby
ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakofczeniu wszystkich prac wykornczeniowych.

W przypadkach grzejnikow usytuowanych w ponizej poziomych przewodéw rozdzielczych nalezy je wyposazyé w
najnizszych punktach w armature spustows.
Grzejniki nalezy faczy¢ z gatgzkami w sposob umozliwiajgcy ich montaz i demontaz, bez uszkodzenia gatgzek i Scian

stosujgc zlgczki do grzejnikow.

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.
Grzejniki nalezy montowac¢ na oryginalnych wspornikach dostarczanych wraz z grzejnikami w ilosciach przypadajgcych
na jeden grzejnik przewidzianych przez producenta. Wsporniki pod grzejniki musza by¢ osadzone w Scianie w sposob
trwaty, prostopadle do powierzchni $ciany tak, aby grzejnik opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach. Grzejniki
nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot wykonczeniowych.

Préby po montazowe i regulacje

Badanie szczelnosci na zimno
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje niezwtocznie napetni¢ woda odpowiednio uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewn. nizszej od 0°C.

Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlano -montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ci$nienie
robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowac.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem — zabezpieczeniem
antykorozyjnym elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep robét budowlanych
wymaga zakrycia bruzd przed catkowitym zakonczeniem montazu, wéwczas nalezy przeprowadza¢ badanie szczelnosci
czesci instalacji.
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji
powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu
wszystkich elementéw oraz skontrolowac¢ szczelnos$é potgczen przewodow, diawic zawordw i innych potgczen przy
cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.
Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomoca
pompy recznej ttokowej, podigczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory
odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o
500 % wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej:

- 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa,

- 0,02 MPa przy zakresie wyzszym.
Wartosci cisnienia probnego nalezy przyja¢ w wysokosci: 0.6 MPa.
Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia ,
- nie stwierdzi sie przeciekéw ani roszenia, szczegodlnie na potgczeniach, szwach i dtawicach.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goracym

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia
instalacji.

Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy

najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.




5.4.3

Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co
najmniej 72 godzin. - Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,
dfawic itp. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli
cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych

odksztalcen.

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku
spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowacé usunigcie
zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw
na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach instalacji wewnetrznej ogrzewania
wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych powinna by¢
przeprowadzona po zakohczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gafeziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy
skontrolowa¢ prawidtowos$¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy dokonywaé
pomiaréw w nastepujgcy sposob :

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnos$¢ pomiaru ~ 0,5°C; termometr
ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokos$ci 1,5 m nad ziemig i w odlegto$ci nie mniejszej niz 2,0
m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca: - termometréow zapewniajgcych doktadno$¢ pomiaru  ~
0,5°C,

c) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomoca manometru
réznicowego podtgczonego do kroécow na gtdwnych rozdzielaczach : zasilajgcym i powrotnym,

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw zapewniajgcych
doktadnos¢ pomiaru ~ 0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy umieszczac
na wysokosci 0,5 m nad podiogg w srodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach
w taki sposob, aby odlegto$¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ miedzy
punktami pomiarowymi - 10 m;

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach wodnych,
posrednio za pomocg termometréw dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy
przeprowadza¢ na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni

zewnetrznych rury w punkcie przytozenia ~ czujnika przyrzadu.

Ocena regulaciji i kryteria oceny :

a) Oceny efektdow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonaé przy
temperaturze zewnetrznej: - w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C;

b)  Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i po- réwnaniu ich z
wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72
godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin
przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz 2°C ;

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikébw w budynku, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co
najmniej rekg "na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu;

- skontrolowaniu zgodnos$ci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci dziatania

instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.




- skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu
go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna

odchytka powinna sig¢ miesci¢ w granicach ~ 10% obliczeniowego spadku cisnienia,

5.5 Zabezpieczenia antykorozyjne.
W celu zabezpieczenia przewodow - rur i innych stalowych elementéw instalacji przed korozjg zewnetrzng, powinny byc¢
zabezpieczone pokryciami malarskimi zgodnie z PN-H-97053 i PN-H-97070.
Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacyjne nalezy wykonaé po przeprowadzeniu préb szczelnosci i uzyskaniu
pozytywnych wynikow.
Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni rurociggéw instalacji centralnego ogrzewania zgorzeliny, rdze,
zabrudzenia oleiste, zuzle i topnik z procesu spawania oraz wilgo¢ i inne zabrudzenia. Czyszczenie powierzchni mozna
wykonywaé recznie lub mechanicznie dopiero po usunigciu zanieczyszczen olejem lub smarem. Rurociggi nalezy
oczysci¢ do 3 stopnia czystosci.
Powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy oczysci¢ bezposrednio przed robotami antykorozyjnymi. Oczyszczone
powierzchnie nalezy zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do
przyjetego zestawu antykorozyjnego. Moze to by¢ np.: dwukrotne gruntowanie farbg czerwong kreodurowg tlenkowa o
symbolu 7962-000-250. Nastepne warstwy nawierzchniowe mozna naktada¢ po wyschnieciu warstw podktadowych.
Niedopuszczalne jest wykonywanie zabezpieczen antykorozyjnych elementéw instalacji — rurociggéw ogrzanych do
temperatury powyzej 40°C.

5. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanomontazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", zeszytem nr 7 Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych” COBRTI 2003.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarows jest :
- dla grzejnikow i zaworéw termostatycznych — sztuka

8. Odbior robot

Odbioru robét. polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-
64/B10400.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalac;ji
centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materiatow ).
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.

9. Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie za prace objete postepowaniem przetargowym okreslone zostanie w ztozonej przez Wykonawce ofercie
cenowej.
Na te okoliczno$¢ winien by¢ sporzgdzony protokét wykonania robét , ktéry jest zatgcznikiem do wystawianej faktury .
Podstawa realizacji faktury jest podpisany przez Zamawiajacego protokét wykonania robét.

10. Dokumenty odniesienia

10.2 Przepisy i normy zwigzane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada
2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881)
- Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

- PN- 64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze".

- PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
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- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i

- PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.
- PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

- PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.
badania odbiorcze".

- PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody".

badania".

Wymagania




