Roboty malarskie
ST 5.0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich dla zadania:

Przebudowa i remont szatni przy wielofunkcyjnym kompleksie sportowym w Stupcy

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie ponizszych czynnosci:
-Malowanie tynkéw wewnetrznych ($cian i sufitow) farbami lateksowymi z gruntowaniem

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.

2. Materiaty
2.1. Woda PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje lub mut.

2.2. Farbal

Nalezy stosowac¢ farby wytwarzane fabrycznie. Farba powinna posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Farbe nalezy dobraé tak aby nie tworzyta konfliktu z podiozem.

Kolorystyke ustali¢ z Inwestorem.

3. Sprzet

Roboty malarskie mozna wykonywac przy uzyciu pedzli, watkdw lub agregatéw malarskich.

4. Transport

Farby nalezy transportowa¢ w opakowaniach firmowych. Farby nalezy transportowa¢ przy temperaturze powyzej + 5 st
C.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z SST — tynki i oktadziny $cian

5.2. Wykonanie robét

- Roboty malarskie moga byé wykonywane po wyschnigciu tynkdw i miejsc naprawianych.

- Wilgotnosé powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza niz:

. Farba — 4%
- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie nalezy wykonywac po zakonczeniu robét poprzedzajgcych:

. Wykonaniu podktadu pod wyktadziny podtogowe
- Drugie malowanie mozna wykona¢ po :
. Utozeniu posadzek

5.3. Gruntowanie
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Grunt nanosi¢ na podtoze w postaci nie rozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienkg i rbwnomierng
warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do pierwszego gruntowania mozna zastosowac¢ emulsje
rozcienczong czystg woda w proporcji 1:1.

5.4. Wykonywanie powtok malarskich

5.4.2. Malowanie farbami.

Malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlem, watkiem lub z agregatu. Powinny one dawa¢ aksamitno-matowy wyglad
pomalowanej powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen,
smug, plam i $ladéw pedzla.

6. Kontrola jakosci

Roboty malarskie kontrolowane sg po ich wykonaniu:
. Dla farb emulsyjnych po 7 dniach

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza powyzej +5 st C.i wilgotno$ci powietrza mniejszej niz 65%.

Kontrola obejmuje sprawdzenie:

. Wygladu zewnetrznego
. Zgodnosci barwy z projektem lub ustaleniami z inwestorem
. Doboru wiasciwych farb

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jast m2. llos¢ robét okresla sig na podstawie projektu oraz zmian zaaprobowanych przez
Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Odbidr robét malarskich polega na:

. Sprawdzeniu Wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich. Powtoki powinny odpowiada¢ opisowi w pkt 5.4.

. Sprawdzeniu odpornosci powfoki na wycieranie polegajacym na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza przez wykonanie préby ostrym narzedziem o ostrzu
chirurgicznym.

. Sprawdzeniu odpornosci na zmywanie woda polegajgcym na zwilzeniu badanej powierzchni przez kilkakrotne

potarcie mokrg migkka szczotkg ze szczeciny lub szmatkg. Powtoka jest odporna na zmywanie wodg jesli na szczotce
lub szmatce nie pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystgpig na niej smugi,
plamy, zmiany barwy lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej prébie.

. Sprawdzeniu odpornosci na zmywanie wodg z mydtem - jak wyzej lecz wode nalezy zmiesza¢ z mydtem.

Wynik sprawdzenia jakosci robét powinny by¢ wpisany do protokoty czesciowego. Jesli wyniki posiadajg pozytywny
wynik w kazdym punkcie to prace mogg by¢ odebrane. Jezeli nie — to powierzchnie malarskg nalezy usunaé i wykona¢
jeszcze raz lub poprawié przez kolejne malowanie — czynnos¢ tg nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawag ptatnosci jest obmiar powierzchni malowanej w m2 oraz cena jednostkowa, ktéra obejmuje:
Przygotowanie farb wraz z transportem

Ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich

Wykonanie pracy malarskiej
Uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.




