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1 Oswiadczenie projektanta

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: MAREK ZELAWSKI
zamieszkaty: ul. Stoneczna, 64- 100 Leszno

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miejski Zaklad Oczyszczania
64-100 Leszno, ul. Saperska 23

dotyczacy:

Budowa instalacji monitoringu wizyjnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadow
w Trzebani, gm. Osieczna

zlokalizowanego przy:
Trzebania, gmina Osieczna
dz. nr ewid. 6/8, 6/10 obreb Trzebania
dz. nr ewid. 21/6 obreb Jeziorki

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek ZELAWSKI
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2 Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do WOIIB

—® POLSKA
| Z B A

W77

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XE2-MJ6-ZZU *

Pan Marek Zelawski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0117/11

adres zamieszkania ul. Stoneczna 1, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-25 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wfasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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3 Uprawnienia projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
syen. akt: WOLB-OKK-EP-0054-119/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
.jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poin. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Zelawski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 30 marca 1984 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0161/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekérycznych i elekéroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego 1nspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB

Aeead L.
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.lI pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Zelawski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajag do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
1 sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski:. f....

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.... .\ AW LAl A s

Otrzymuja:
1. Pan Marek Zelawski

64-100 Leszno, ul. Stoneczna 1
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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5 Opis do planu zagospodarowania

5.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji monitoringu wizyjnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw
w Trzebani, gm. Osieczna zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 w sprawie
wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpadéw”, planowanej w m. Trzebania,
gm. Osieczna dz. nr ewid. 6/8, 6/10 obreb Trzebania oraz dz. nr ewid. 21/6 obreb Jeziorki.

5.2 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany, zgodnie z przepisami odrebnymi wprowadzajgcymi zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu, przywofanymi w art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane.
(Dz.U. 1994 poz. poz. 414 z pdzn. zm.).

5.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na
dziatce ozn. Nr geod. 6/10 oraz 6/8 nr RRG.6733.12.2019 z dnia 27 wrzesnia 2019. Dodatkowo inwestycja
zlokalizowana bedzie na dziatce 21/6, dla ktdrej ustalono plan zagospodarowania przestrzennego terenu
wysypiska $mieci we wsi Trzebania uchwalg Rady Migjskiej Nr. XXXIV z dnia 10 pazdziernika 2012 roku.
Dziatka 6/10 czeSciowo jest objeta planem zagospodarowania przestrzennego terenu wysypiska $mieci we
wsi Jeziorki — uchwata Rady Miejskiej Osieczna Nr IV/33/2003 z dnia 13 lutego 2013.

5.4 Projektowany stan zagospodarowania terenu

Na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Trzebani, gm. Osieczna projektuje sie instalacje nadzoru

wizyjnego Osieczna zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 w sprawie

wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpaddéw”.

Dla tego celu utozona zostanie kanalizacja teletechniczna jednootworowa fgczgca budynek biurowy z

projektowanymi lokalizacjami punktdow kamerowych. Kanalizacja zostanie wprowadzona do zewnetrznych

szafek dystrybucyjnych. Do kanalizacji projektowanej jak i istniejgcej zostang wprowadzone kable

Swiattowodowe tgczace punkty kamerowe z serwerownig. Dodatkowo do szafek dystrybucyjnych dociggniete

bedzie gwarantowane zasilanie 230V. Punkty kamerowe w zaleznosci od lokalizacji zostang umieszczone na:
e dedykowanych stupach — aluminiowych, przegubowych,

istniejgcych betonowych stupach ogrodzeniowych — strona potudniowa,

istniejgcych stupach oswietleniowych,

elewadji istniejgcych budynkow,

wewnatrz budynkéw.

5.5 Zestawienie charakterystycznych parametréow zagospodarowania terenu

dtugosc kanalizacji kablowej — 310 m + 350m + 220m, tgcznie 880m,
wysokos$¢ stupa kamerowego SK— ok. 8,5m — 5 szt.,

studnie kablowe HDPE Polyvaulut 2436 z pokrywg Zeliwng — 14 szt.,
szafki dystrybucyjne zewnetrzne — 13 szt.

5.6 Warunki dotyczace dziedzictwa kulturowego

Planowana inwestycja jest czeSciowo potozona na obszarze zespotu stanowisk archeologicznych.
Uzgodniono Nr LE-WA.5183.4866.2.2019 w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkdw w Poznaniu
Delegatura w Lesznie - bez uwag.

5.7 Warunki dotyczgce szkéd i oddziatywan gérniczych

Teren planowanej inwestycji potozony jest poza obszarami gérniczymi.

5.8 Warunki dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

Realizacja planowanego zamierzenia nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan Srodowiska i nie nalezy
do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska (zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).

5.9 Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek ZELAWSKI
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6 Rysunek T.01 - Plan zagospodarowania terenu
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7 Opis techniczny
7.1 Podstawa opracowania

e  Zzlecenie inwestora,

e mapa do celdw projektowych,
e wizja lokalna,

e uzgodnienia branzowe,

e obowigzujgce przepisy i normy.

7.2 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestydji jest instalacje nadzoru wizyjnego Osieczna zgodnie z ,,Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub
sktadowania odpadow”. Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach 6/10, 6/8, 21/6.

7.3 Kanalizacja kablowa

Dla potrzeb inwestycji nalezy zbudowa¢ kanalizacje kablowa jednootworowa rurami RPP & 110 x 6,3.
Kanalizacje nalezy wybudowac:

e wzdluz drogi po stronie zachodniej na dziatce 6/10,

e wzdtuz ogrodzenia terenu od strony potudniowej,

e wzdiuz boksu magazynowego nr 2,

e lacznik pomiedzy boksem magazynowym nr 2 i ogrodzeniem.

Poszczegdlne odcinki kanalizacji kablowej powinny sie przechodzi¢ przez podstawe zewnetrznych szafek
dystrybucyjnych ZSD umieszczonych przy punktach kamerowych, poza dwoma studniami kanalizacji
kablowej zlokalizowanymi na kofcach ciggdw, ktdre przeznaczone sg pod przysztg rozbudowe instalacji.
W studniach koncowych nalezy zamontowac na Scianie stelaz zapasu kabla na wysoko$ci minimum
20 cm od dna studni i nawing¢ minimum 15 m zapasu kabla. Jeden koniec trasy biegnacej wzdtuz drogi
po stronie zachodniej na dziatce 6/10 nalezy doprowadzi¢ od studni kanalizacji w rurze ostonowej
HDPE @50 450N do stupa konstrukcji dachu przy budynkiem Wagi i w takiej samej rurze wprowadzic¢ po
konstrukgji dachu do $rodka budynku Wagi. Okablowanie przeprowadzone tg drogg nalezy wprowadzi¢
do istniejacej kanalizacji kablowej i dalej przeprowadzi¢ z kanalizacji po Scianie do pomieszczenia
serwerowni. Na Scianie budynku biurowego nalezy utozy¢ dwie rury HDPE @50 450N, w ktorych nalezy
poprowadzi¢ okablowanie niskopragdowe i zasilanie gwarantowane 230V z budynku Wagi.

W niektoérych miejscach nalezy wykorzystac istniejgcg infrastrukture kanalizacyjng na PZT oznaczong

kolorem czerwonym. W miejscu zaznaczonym nalezy kanalizacje umiesci¢ dodatkowo w rurze ostonowej
HDPE 160 750 N. Dotyczy to przej$cia z boksu magazynowego nr 2 do ogrodzenia. Z uwagi na
wystepowanie w tym miejscu pod 40cm naktadem gruntu wylewki betonowej o grubosci okoto 40 —
50cm nalezy wykonac¢ rowek w betonie i dodatkowo ostoni¢ kanalizacje wspomniang wyzej rurg
ostonowa.

Drugim takim miejscem jest przejécie od boksu magazynowego nr 2 przez droge do istniejgcej
kanalizacji kablowej. Przebieg kanalizacji, lokalizacje ZSD, studni kablowych pokazano na rysunku PZT.

Giebokos¢ utozenia rurociggu kablowego w obrebie prowadzenia wzdtuz posesji na nieuzbrojonym
terenie powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m. Rurocigg kablowy nalezy utozyé metodg wykopu. Po
utozeniu kanalizacji nalezy wykop zasypac i zagesci¢. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ rowny
0,85. W przypadku skrzyzowania rurociggdw kablowych z innymi rurociggami oraz urzgdzeniami do
przesytania ptyndw lub gazéw najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pomiedzy nimi wynosza:

a) dla obudowy cieptociggu minimalna odlegto$¢ pionowa wynosi 0,5m,

b) dla wodociggu rozdzielczego minimalna odlegto$¢ pionowa wynosi 0,15m,

c) dla wodociggu magistralnego minimalna odlegto$¢ pionowa wynosi 0,25m,

d) dla kanalizacji Sciekowej badz prowadzacej wody opadowe minimalna odlegtos¢ pionowa wynosi

0,3m

W przypadku punktdw a), b), c) rurocigg kablowy powinien by¢ utozony nad tymi obiektami w
uszczelnionej na koncach rurze ochronnej RHDPE 160/9,1. Dtugos¢ rury ochronnej powinna wynosi¢ 1m
od krawedzi innego rurociggu z kazdej strony.
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Przy skrzyzowaniu rurociggu z kablami zasilajgcymi lub sygnalizacyjnymi utozonymi w ziemi, minimalna
odlegtos¢ pionowa pomiedzy nimi wynosi 0,3m.
Na skrzyzowaniu rurociggu kablowego z droga, rurociggi uktada¢ w rurach przepustowych, ktdre
powinny by¢ utozone nieprzerwanie w jednym ciggu pod korong drogi i przylegtymi do niej rowami
odwadniajgcymi, co najmniej 0,5m poza ich zewnetrzne krawedzie. Odlegto$¢ pionowa od gdrnej
powierzchni rur przepustowych powinna wynosic :

e co najmniej 1,2m od gdrnej powierzchni drogi krajowej,

e o najmniej 1m od gdrnej powierzchni drég pozostatych,

e co najmniej 0,5 m od dolnej powierzchni dna rowu odwadniajgcego.
Nad rurociggiem w potowie gtebokosci nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z
napisem ,,UWAGA KABEL SWIATLEOWODOWY!”. W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego
przebiegajgcego rownolegle do planowanego rurociggu oraz w miejscach kolizji i skrzyzowan wykonaé
wzdtuzne kontrolne przekopy reczne.

7.4 Szafka dystrybucyjna zewnetrzna 243

Charakterystyka:

e Zewnetrzna szafka dystrybucyjna o konstrukcji modutowej przeznaczona do budowy sieci FTTH
w zabudowie rozproszonej.

e Pojemnos¢ do 24 abonentdw (podtgczenie 24 abonentow w bezposredniej wersji kabli DAC
(spawanie).

e Wyjmowana taca z kasetg Swiattowodowg wyposazona w uchwyty do kabli DAC oraz kasete
Swiattowodowg do ochrony spawéw (maksymalnie 24 spawy).

o Organizacja zapasow kabli z wyjmowang tacg zapewnia wygode jej uzbrajania w odlegtosci od
2 do 5 metrow od miejsca montazu szafki.

e Wyjmowany przedni panel w czesci nadziemnej fundamentu stupka za pomoca zawiasow
umozliwia dostep do wnetrza szafki.

e Podtoga oddzielajgca wnetrze szafki od podtoza z mozliwoscig instalacji gumowego przepustu z
Gumowy przepust dla 14 kabli o maksymalnej Srednicy 6,0mm (mozliwos¢ instalacji wiekszej
ilosci przepustéw).

e Montaz zewnetrzny przez wkopanie w ziemie na gteboko$¢ 590mm. Szafka wykonana z
materiatu termoutwardzalnego, rowniez w wersji UV odpornej (wersja Lakier).

e Szafka wyposazona w 3-punktowy zamek i wktadke o niepowtarzalnym kodzie klucza.

e  Wymiary: 1280 x 400 x 250 mm(wys./szer./gt.). Catkowita wysoko$¢ szafy po osadzeniu
postumentu 690 mm. z Mozliwa dodatkowa modyfikacja wyposazenia tacy pod instalacje
spliterébw w wersji MINI i pola krosowego do wariantu 4x SC Duplex.

10
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Na obiekcie zastosowano przegubowe stupy kamerowe ROSA typu SAL-85M/P. Jest to stup aluminiowy
anodowany. Stup ten umozliwia potozenie dla celéw konserwacji na ziemi za pomocg odpowiedniego

mechanizmu.

-

0. Opuszczanie
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7.6 Studnia kablowa
Na obiekcie zastosowano studnie kablowe typu HDPE Polyvaulut 2436 z pokrywg zeliwna.

pokrywa
HDPE

pokrywa
stal

pokrywa
zeliwo

pokrywa
polimer - beton

studnia

kablowa

HDFE
™

Studnie te wykonane sg z HDPE i przystosowane do obcigzen klasy B125. Podstawowa wysoko$¢ studni
Polyvault wynosi 470 mm. Wychodzac z tej wysokosci studnie mozna sktada¢ do dowolnie wymaganej
gtebokosci w segmentach 470, 200 i 300 mm. Do przykrycia studni zastosowac¢ pokrywe zeliwng.
Pokrywe takg mozna zamkng¢ za pomocg specjalnych $rub i specjalnego klucza.

7.7 Box nascienny

Zastosowano box FL 229B zbudowany z poliesteru o wymiarach 800x600x300mm, IP66 z drzwiami
petnymi. W $rodku nalezy zamontowac szyne DIN i na niej wyposazenie.
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7.8 Instalacja niskopradowa CCTV

Zaktad eksploatuje aktualnie rozproszone systemy monitoringu wizyjnego. Nalezy zastosowac system
catkowicie kompatybilny z eksploatowanym systemem oraz aplikacjami, ktére wspomagajg dozor
wizyjny i sg uzywane przez inwestora. Uzywana aplikacja to SMART PSS.

Dla systemu monitoringu wizyjnego CCTV projektuje sie mieszang infrastrukture niskopradowg. Dla
potaczen zdalnych pomiedzy ZSD i serwerownig zaprojektowano instalacje $wiattowodowg SM. Nalezy
zastosowaC kabel Swiattowodowy Z-XOTKtsd 4J. Natomiast dla podtaczenia kamer instalacje
UTP 4x2x0,5 kat6 zel. Przewody zakonczy¢ wtykami RJ45. Przewidziano wyposazenie ZSD w switche
przemystowe 4 porty LAN PoE oraz ztacze SFP z dedykowang wkiadkg miniGIBIC LC SM. Umozliwi to
agregacje kamer na jednym przetgczniku w kazdej z ZSD i przestanie sygnatu do serwerowni.
Przyktadowe wyposazenie ZSD pokazano na rysunku. Szafa ZSD dodatkowo bedzie zawierac
zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, zasilacz switcha, kasete spawdw, ztgcza LC, stelaz zapasu kabla.

Instalacja w sortowni jest podobna jak w ZSD tyle, ze sprzet nalezy umiesci¢ w BOX-ach nasciennych w
miejscach wskazanych na rysunku. Instalacje okablowania w budynku sortowni nalezy wykonac
wykorzystujgc istniejgce metalowe koryta kablowe. Cato$¢ instalacji doprowadzic do szafy
dystrybucyjnej 10U zamontowanej w korytarzu budynku socjalnego nad wejsciem do kanalizagji
kablowej wyposazonej w patchpanel $wiattowodowy oraz switch, ktdry zagreguje przychodzace tgcza z
budynku sortowni oraz facze zewnetrzne i przesle swiattowodem do serwerowni w budynku biurowym.
Szafke nalezy zamontowac na korytarzu pod sufitem nad wej$ciem do kanalizacji. W budynku sortowni
Smieci zakonczona jest kanalizacja kablowa, ktdra faczy ten budynek z budynkiem biurowym oraz
budynkiem Wagi. Od szafki do kanalizacji nalezy utozy¢ listwe nascienng np. DLP 50x80.

Rejestratory nalezy zamontowa¢ w dedykowanej szafie 42U 800x1000 zamontowanej w pomieszczeniu
serwerowni w budynku biurowym. Odlegto$¢ serwerowni od miejsca sktadowania odpaddéw jest wieksza
od 20 metréw co spetnia wytyczne ,,Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 w
sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpadéw”. Do serwerowni
nalezy doprowadzi¢ zasilanie gwarantowane 230V z budynku Wagi.

Schemat blokowy oraz elewacje szaf pokazane sg na zatgczonych rysunkach.

7.9 Ogranicznik przepiec

PTF-51-ECO/PoE/Micro jest miniaturowym ogranicznikiem przepie¢, dedykowanym do sieci LAN
100-BaseT, opartych na przewodach UTP 5 lub 6 kategorii. Mate wymiary oraz wbudowany przewéd z
wtykiem umozliwia szybki i tatwy montaz oraz ukrywanie urzadzenia w nieduzych obudowach. Idealnie
nadaje sie do ochrony kamer przemystowych IP, wyposazonych w oryginalne podstawy ukrywajgce
akcesoria i wszelkie potgczenia. Ogranicznik chroni przed skutkami przepie¢ oraz wytadowan
atmosferycznych, a takze aktami wandalizmu (dziatanie paralizatoréow). Moze by¢ uzywane do
zabezpieczania sieci LAN wewnatrz budynkdéw, chronigc urzadzenia koricowe oraz switche lub mosty
radiowe. Urzadzenie indywidualnie chroni kazdg pare transmisyjng, gdzie nastepuje eliminacja
przepieé powyzej 6V wewnatrz nich.

Specjalny ukfad potaczen chroni przed przepieciami réwniez urzadzenia przed wzrostem napiecia na
liniach zasilajgcych PoE w kazdym z mozliwych standardéw (réwniez przesytanego na liniach
transmisyjnych). Linie 4-5 i 7-8 sg ze sobg potgczone, poniewaz LAN 100Base-T wykorzystuje je
wytgcznie do zasilania PoE. Ogranicznik chroni obydwie grupy par zasilania przed wzrostem napiecia
powyzej 58V i uszkodzeniem zasilaczy urzadzen koncowych, takich jak switche lub kamery IP.

Do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony, konieczne jest podigczenie
ogranicznik to dobrej jakosci uziemienia lub w przypadku jego braku, do przewodu
ochronnego PE. Nie wolno podigcza¢ do uziemiania obwodow piorunochronowych
oraz tworzenie punktu uziomu ogranicznika w poblizu uziomu obwodu
piorunochronowego.
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7.10 Switch przemystowy

Jako switch przemystowy zastosowano switche z czterema portami LAN 10/100 zakonczone
gniazdami RJ45 PoE z uplinkiem SFP i wktadkami SM 1Gb. Switch nalezy zasili¢ z dedykowanego
zasilacza lub w przypadku wejscia 230V bezposrednio z linii.

7.11 Switch 24 porty SFP

Dla potrzeb monitoringu zaprojektowano zarzadzalny przetgcznik (switch) wyposazony w 20 portéw
SFP, 4 porty combo Ethernet/SFP, 4 porty SF oraz dodatkowy port konsoli. Urzadzenie zapewnia
wysoky wydajnosé, uniwersalnosé, bezpieczenstwo, QoS dla wielu warstw, dobrze radzi sobie w
sieciach o ztozonej strukturze. Przetgcznik dedykowany jest do wykorzystywania w firmach oraz przez
operatoréw internetowych (moze dziata¢ w sieci FFTB).

Zaprojektowany produkt przy pomocy stosu moze by¢ potgczony z dowolnym urzgdzeniem
wspierajgcym D-Link Single IP Management, w celu zbudowania ztozonej sieci. Wirtualne stosy moga
wykorzystywac wiele sprzetéw przypisujgc im jedng domene sieciowga. Switch wspiera technologie
IPv6, oferujac takie funkcje jak: IPv6 Tunnel, ICMPv6, RIPng, IPv4/IPv6 dual stack i inne. Przetgcznik
posiada takze liczne zabezpieczenia: kontrole dostepu w warstwach L2/L3/L4, D-Link Safeguard Engine
czy Microsoft Nap.

Urzadzenie wykorzystuje Green Technology zapewniajgcg energooszczednos$¢. Technologia ta nie
odbija sie negatywnie na wydajnosci lub funkcjonalnosci, uzaleznia pobdr mocy od statusu portéw i
dtugosci kabla. Dziatanie wentylatora jest uzaleznione od temperatury w danym momencie, co takze
moze zmniejszy¢ pobdr mocy.

Najwazniejsze cechy:

20 portow SFP;

4 porty combo Ethernet/SFP (10/100/1000 Mb/s);

4 porty SFP+;

tgczna przepustowos¢ 128 Gb/s;

wspotpraca z innymi urzgdzeniami wspierajgcymi D-Link Single IP Management;
liczne funkcje zarzadzania i bezpieczenstwa

7.12 Stacja kliencka
Minimalne parametry to:
e Budowa typu Atx zasiacz min 600W
e Procesor Intel Core i7 seria procesora: Intel Core i7-9XXX Socket 1151 | 3.0-4.7Ghz Turbo
seria K

e Pamie¢ Ram min. RAM 16 GB

e Karta Graficzna:
Typ ztacza : PCI-Express x16
Producent chipsetu : NVIDIA
Model chipsetu : GeForce GTX 1050 Ti
Wielkos¢ pamieci : 4096 MB
Typ zastosowanej pamieci : GDDR5
Taktowanie rdzenia : 1341 MHz
Taktowanie pamieci : 7000 MHz
Wyjscie HDMI: 2szt

e Plyta gtdwna:
Gniazdo procesora : Socket 1151
Chipset plyty gtéwnej : Intel Z390
Rodzaj obstugiwanej pamieci : DIMM (do PC)
Obstugiwana pamie¢ : DDR4
Ilos¢ gniazd pamieci : 4 szt.
Obstuga technologii CrossFire : tak
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Ztacza PCI-E (liczba slotdw) : 2 x PCI-Express x16, 4 x PCI-Express x1
e Dysk SSD 250 GB na system i HDD 1TB na ewentualne nagrania
e System operacyjny Windows 10

7.13 Mediakonwerter swiattowodowy

Obserwacje i sterowanie systemu monitoringu zapewnig dwie stacje klienckie. Do potaczenia ich z
rejestratorem zastosowano mediakonwertery Swiattowodowe i tgcze Swiattowodowe. Mediakonwerter
powinien mie¢ port RJ45 10/100/1000 oraz ztgcze SFP z dedykowang wktadkg miniGIBIC LC SM.

7.14 Linia kablowa YKY 3x4

Wszystkie Szafki oraz Boxy nalezy zasili¢ kablem YKY 3x4 z rozdzielnic napiecia gwarantowanego.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia typu S B10.
Rozdzielnice te s3 zlokalizowane:

e w budynku Wagi zasilamy szafki wzdtuz drogi po stronie zachodniej na dziatce 6/10 i
serwerownie
e w budynku sortowni RN2 zasilamy Boxy na Sortowni oraz szafke dystrybucyjng 10U
e rozdzielnicy RN34 zlokalizowanej przy boksie magazynowym nr 2 zasilamy ogrodzenie od
strony potudniowej i kamery przy boksach magazynowych
Kable uktada¢ zgodnie z wytycznymi dziatek na gtebokosci 1,0m réwnolegle do kanalizacji kablowe;j.
Przejscia poprzeczne kabli przez drogi wykonac z zastosowaniem rur ochronnych HDPE-75 750N, liczac
od rzednej niwelety jezdni do gornej krawedzi rury. Po utozeniu kable przysypac 25cm warstwa gruntu
rodzimego oraz utozyc folie kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypac ziemig rodzimg. Zachowaé
normatywne odlegtosci od infrastruktury podziemnej. Kabel na catej dtugosci oznakowac trwatymi
oznacznikami w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych ftj.
skrzyzowanie, wejécia do przepustdw, itp. Teren po wykopie odpowiednio zagesci¢ oraz doprowadzi¢
do stanu pierwotnego. Szczegotowe przebiegi w miejscach kolizyjnych sieci podziemnych z
projektowanymi urzadzeniami oswietlenia ustalic na podstawie przekopdw probnych. Wykopy w ziemi
w_miejscach kolizyjnych wykonac recznie. Kable wzdfuz pfotow uktadac odcinkowo tak, aby zapobiec
ich obsunieciu lub zniszczeniu.

7.15 Shtupy kamerowe

Projektuje sie stupy aluminiowe przegubowe o wysokosci h=8,5m, o grubosci Scianki 4,4mm stawiane
na elementach prefabrykowanych B-70. Stupy umozliwiajg opuszczenie ich za pomocg dedykowanego
uchwytu montowanego na stupie. Montaz stupéw nalezy wykona¢ przewidujac mozliwo$¢ ich
opuszczanie dla celéw konserwacji. Na rysunku PZT zaznaczono kierunek ich opuszczania jednak
podczas montazu nalezy skorygowac¢ posadowienie stupa tak, aby byta mozliwos¢ jego opuszczenia. Na
stupach nalezy zamontowa¢ na dedykowanych uchwytach kamery. Do kamer nalezy doprowadzi¢
okablowanie UTP 4x2x0,5 kat 6 zel. Drugi koniec okablowania nalezy zakofczy¢ w szafce ZSD i podtgczy¢
do switcha. Stupy nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<10Q. Ochronniki kamer nalezy potaczy¢ z
uziemieniem.

7.16 Kamery

Dla potrzeb monitoringu nalezy zastosowac kamery tubowe PoE z przetwornikiem min 4 MPx
wyposazone w motozoom oraz o$wietlacz IR o zasiegu min 50m.
Podstawowe parametry kamer to:
e kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG - obstuga trzech strumieni kodowania,
e mechaniczny filtr podczerwieni - cyfrowa redukcja szuméw 3DNR,
e poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB),
e funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, RQ],
o wbudowany Web serwer, zgodnos¢ z NVR, obstuga przez Manager-a, aplikacja mobilna
(i0S, android), P2P,
e obiektyw motozoom 2.7-13.5mm F1.4 z automatyczng przystong i zewnetrzng regulacjg -
inteligentny promiennik podczerwieni o zasiegu do 50m,
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e  przyciemniana szyba dzielona z kotnierzem oddzielajgcym promiennik od obiektywu -
inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, wtargniecie w obszar, zmiana sceny, detekcja
twarzy, pojawienie sie / znikniecie obiektu, detekcja audio, detekcja twarzy,

e zasilanie DC12V i PoE.

7.17 Rejestracja materiatu

Dla potrzeb nadzoru wizyjnego Osieczna zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29
sierpnia 2019 w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpadow”
zaprojektowano rejestrator zapewniajacy rejestracje okoto 100 kamer. Czas przechowywania materiatu
na dysku to 30 dni dla rejestracji 24 godziny i 7 dni w tygodniu.

Potrzebna przestrzen dysku twardego to min 2 x 64TB.

Dla rejestracji przewidziano dwa rejestratory o min parametrach:
e kanatyIP: 64,
e pasmo bitrate: 384 Mbps,
e rozdzielczos¢ nagrywania: 12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 4Mp, 3Mp, 1080P, 1.3M, 720P, D1,
e kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalng jakoS¢ nagran - podwojny strumien
kodowania,
e wyjscie 2 x HDMI, 1 x VGA,
e zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zastoniecie, zanik obrazu,
o fatwa archiwizacja: przez USB (pamiec flash), siec,
e obstuga 8 dyskdw SATA II do 8TB, 4 porty USB,
o obstuga RAID1, RAIDS,
e wbudowany web serwer,
e sie¢: 4xRJ45 (10/100/1000M), 2xSFP (1000M),
e pozostate interfejsy: 1xRS485, 1xRS232,
e zasilanie: 100~240VAC, < 50W bez HDD, opcja zasilania redundantnego.

7.18 Pomiary kabli UTP

Po montazu kabli UTP 4x2x0,5 kat 6 zel nalezy sprawdzic ciggto$¢ okablowania i odizolowanie od
masy.

7.19 Pomiar kabli swiattowodowych

Po catkowitym zmontowaniu odcinka nalezy przeprowadzi¢ pomiary reflektometryczne dla wszystkich
wiokien, z obydwu stron pomiedzy poszczegdlnymi przetgcznicami. Ewentualne wadliwe spojenia
nalezy poprawi¢. Wyniki pomiaréw nalezy zarejestrowac w formie elektronicznej i dotaczy¢ na ptycie
CD/DVD do dokumentacji powykonawczej. Zarejestrowane pomiary stanowig charakterystyke
wzorcowa linii $wiattowodowej. Wykonane pomiary powinny umozliwi¢ okreslenie:

o catkowitej dtugosci optycznej linii,

o catkowitej ttumiennosci linii,

e ttumiennosci jednostkowej linii i jej odcinkow sktadowych,

e tlumiennosci potgczen roztgcznych i spajanych.
W celu uzyskania poprawnych wynikéw, warto$¢ wspotczynnika zatamania wprowadzona do
reflektometru powinna by¢ zgodna z podang przez producenta kabla optotelekomunikacyjnego. Na
etapie odbioru linii oprécz pomiaréw opisanych powyzej, wykonywanych dla zmontowanego odcinka
nalezy wykona¢ dodatkowe pomiary ttumienno$ci wynikowej toru metoda transmisyjng. Pomiary
thumiennosci wynikowej toru metodg transmisyjng nalezy wykona¢ w obu kierunkach transmisji.
Wyniki pomiaréw nalezy zarejestrowac w formie protokotow pomiarowych oraz w formie
elektronicznej i dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

7.20 Ochrona przeciwprzepieciowa

Z uwagi na zagrozenie wnikania przepiecia z sieci elektroenergetycznej lub pradu piorunowego z
urzadzenia piorunochronnego w rozdzielnicy gtdwnej RG zamontowac ochronnik przeciwprzepieciowy
dla ukfadu sieci TN-S, bedacy kombinacja odgromnika iskiernikowego klasy T1 oraz ochronnika
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warystorowego klasy T2. Ochronniki T1+T2 o pradzie udarowym na biegun Iimp=12,5kA (10/350ps),
maksymalnym pradzie wyladowczym na biegun Imax=50kA (8/20us), znamionowym pradzie
wytadowczym na biegun I,=20kA oraz poziomie ochrony napieciowej <1,5kV.

7.21 Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364. Instalacje wykonac
w ukfadzie sieci typu TN-S. Miejsce rozdziatu uktadu sieci z TN-C na TN-S powinno by¢ uziemione.
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolacje fabryczng oraz
obudowy urzadzen. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana za pomocg szybkiego
samoczynnego wytgczania zasilania, z wykorzystaniem wytgcznikdw nadmiarowo-pradowych Ochrona
uzupetniajgca zostanie zrealizowana za pomocg wysokoczutych wytgcznikdéw réznicowopradowych o
pradzie zadziatania 30mA.

7.22 Uwagi koncowe

e wykonac¢ badania odbiorcze instalacji,

e  prace wykonac zgodnie z projektem, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r. nr
75 poz 690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

e  projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
1994 nr 24 poz. 83).

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek ZELAWSKI
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9 Informacja dotyczaca planu BIOZ - strona tytulowa

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa systemu nadzoru wizyjnego Zaktadu Zagospodarowania Odpaddéw w Trzebani, gm.
Osieczna zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 w sprawie
wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpaddéw”.

2. Dane inwestora
Miejski Zaktad Oczyszczania Sp. z 0.0.
64-100 Leszno ul. Saperska 23

3. Dane projektanta
mgr inz. Marek Zelawski
ul. Stoneczna 1
64-100 Leszno
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- CZESC OPISOWA -
1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji robot
budowa kanalizacji kablowej
e montaz stupow kamerowych,
e montaz zewnetrznych szaf dystrybucyjnych
e wcigganie $wiattowodow do kanalizagji
e prace montazowe kamer i osprzetu towarzyszacego
e  spawanie i tgczenie instalacji
e uruchomienie systemu i dopasowanie ustawien do wymaganych zalecen

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

e istniejgca droga wewnetrzna,

e istniejgca infrastruktura podziemna i nadziemna,

e istniejgce zabudowania wraz z ogrodzeniami.

3. Wskaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e ruch drogowy wewnetrzny,

e istniejgca infrastruktura podziemna i nadziemna,

e niezabezpieczone urzadzenia elektroenergetyczne,

e niezabudowane otwory w ziemi w czasie robét.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia

e  zagrozenie przy robotach ziemnych i otwartych wykopach,

e  zagrozenie podczas pracy sprzetu ciezkiego.

e  zagrozenie przy pracach na wysokosci,

e  zagrozenie podczas pracy z uzyciem narzedzi mechanicznych i elektronarzedzi,

e  zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
$Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania os6b porazonych pragdem
elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po odfgczeniu napiecia, zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem oraz trasami urzgdzen sieci
podziemnych. Nalezy je oznakowaC w terenie oraz okresli¢ ich bezpieczne odlegtosci od wykopu w
poziomie i pionie. W miejscach skrzyzowan i zblizen do urzadzen sieci podziemnej wykopy wykonywaé
recznie. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych, nalezy przerwac roboty
do czasu ustalenia pochodzenia urzadzeh oraz okreSlenia mozliwosci prowadzenia dalszych robot.
Wykopy w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym wpadnieciem.

Prace na wysokosci

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen np.
podnosnik koszowy, rusztowania, drabiny, szelki zabezpieczajgce. Zabrania sie wykonywania prac
zewnetrznych na wysokosci w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy. Osoby
pracujgce na wysoko$ciach oraz osoby z nimi wspdtpracujgce, znajdujace sie na nizszych poziomach
majg obowigzek uzywania osprzetu ochronnego. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage, aby stanowiska
pracy nie znajdowaly sie w bezposredniej bliskosci urzadzen elektroenergetycznych bedacych pod
napieciem albo nie byty narazone na potracenia przez innych pracownikéw lub Srodki transportowe.
Zabrania sie przebywania osobom pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na
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wysokosciach jeden z pracownikdw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w Srodki
umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Roboty z uzyciem sprzetu ciezkiego

Zatadunek i wytadunek materiatow

Zatadunek i roztadunek bebndw z kablami i innych materiatdw ciezkich moze by¢ dokonywany przy
uzyciu dzwigu, ramp lub pochylni. Zabrania sie wyladunku przez zrzucanie z samochodu. Bebny z
kablami nalezy ustawi¢ na odpowiednich stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym.

Dzwigi samojezdne

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik
budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmdéwic
wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposob zapewniajacy jemu, osobom
zatrudnionym oraz niezatrudnionym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy zapoznac sie z projektem oraz trasami urzadzen sieci
podziemnych. Koparke moze obstugiwac¢ jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. W
zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania osobom zatrudnionym i niezatrudnionym.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

e na czas robdt drogi powinny by¢ przejezdne, oznakowane i zabezpieczone zgodnie z projektem

organizacji ruchu.
e umieszczenie w odpowiednich widocznych miejscach tablic/znakdéw ostrzegawczo-informacyjnych.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek ZELAWSKI
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10 Rysunek T.02 — Instalacja monitoringu — schemat blokowy
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11 Rysunek T.03 Instalacja monitoringu — rzut budynku sortowni
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