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Warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w dz. nr
geodezyjny 425/4, 394/5, 394/15, 394/27, 597 ul. Diamentowa, Platynowa w m.
Konarzewo.

1. Sie¢ wlaczy¢ do projektowanej przepompowni Sciekdéw w dz. nr geodezyjny 597.

2. Sie¢ nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-u, klasy S o litej,
Jednorodnej strukturze Scianki, o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz § kN/m?,
z wydtuzonym kielichem o srednicy uzasadnionej obliczeniami lecz nie mniejszej niz
200 mm; (np. Wavin, Kaczmarek).

3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z zachowaniem
odpowiednich spadkéw (zgodnie z normami). W przypadku zbyt plytkiej lokalizacji
sieci nalezy ja odpowiednio ociepli¢. Dopuszczalne minimalne przykrycie rurociagu
1,3 m na koncach sieci.

4. Na sieci nalezy zaprojektowac¢ studnie rewizyjne o srednicy 1000 mm,
rozmieszczone w odlegtosciach nie wigkszych niz 50 m, z betonu klasy B45, W 12.
Studnie musza by¢ wyposazone w dennice monolityczne oraz w oryginalne
pierscienie uszczelniajace na wlotach i wylotach przesel.

5. W oparciu o powyzsze nalezy wykona¢ projekt techniczny sieci. Projekt moze
wykona¢ tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okreslone w Dz.U.nr 80
poz.716 z 2003 r. Prawo Budowlane oraz Dz.U. nr § poz.38 z 1995r. Rozp. MGPiB
z dnia 30.12.1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w Budownictwie;

6. Jezeli zachodzi koniecznos$¢ utozenia sieci z naruszeniem drogi publicznej, pobocza
lub drogi i chodnika, nalezy do obowiazku wykonawcy uprzednie zgloszenie
1 uzyskanie zgody zarzadzajacego droga;

7. Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjno-montazowych z zachowaniem
nalezytych warunkéw w zakresie BHP
a zwlaszcza oznakowania i oswietlenia wykopu;

8. Trasa przebiegu sieci musi by¢ uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.




Po uzgodnieniu trasy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, nalezy w ZUK Dopiewo przedlozyc 2 egz.
P.T. celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje w aktach ZUK Dopiewo;
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna przebiega¢ w gruncie Skarbu
Panstwa lub Gminy. Jezeli taka lokalizacja nie jest mozliwa, zobowiazuje sie
wiasciciela do przedlozenia odpisu Ksiegi Wieczystej z wpisem bezplatnej
stuzebnosci gruntowej polegajacej na prawie poprowadzenia przez wiw dzialki
uzbrojenia w postaci instalacji kanalizacyjnej oraz zapewnienia swobodnego dostepu
wszelkim stuizbom w tym Zaktadowi Ustug Komunalnych Sp. z o.0. z siedziba
w Dopiewie dokonujgcym eksploatacji, konserwacji i napraw oraz usuwania awarii
tych urzadzen. W/w odpis nalezy zalaczy¢ do projektu budowlanego skladanego do
uzgodnienia do ZUK Sp. z 0.0. z siedzibg w Dopiewie.

10.0 przystapieniu do wykonania sieci nalezy powiadomié¢ ZUK Sp. z 0.0. w Dopiewie

z siedmiodniowym wyprzedzeniem;

11, Warunki niniejsze zachowujg waznosé¢ przez okres 2 lat;
12.Sie¢ kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie

przez uprawnionego geodete oraz dokonaé odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z
0.0. w Dopiewie. Po odbiorze technicznym zostanie uruchomiona instalacja;

13.Przy projektowaniu nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci (w pionie i poziomie)
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migdzy uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione
zabudowy i nasadzen.
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Zalgcznik do warunkéw technicznych, uzupelnienie warunkow L. dz. 97/02/2022
Dotyczy: przepompowni sciekow w m. Konarzewo w dz. nr geodezyjny 597

Zaprojektowa¢ nalezy przepompownie sieciowa ¢ $rednicy zbiormmika minimum DN 2000 mm
1 wysokosci odpowiadajgcej potrzebom.

Studnia winna by¢ wykonana z polimerobetonu lub betonu B-45, W 12

Studnig nalezy wyposazy¢ w dwie pompy zatapialne np. GRUNDFOS z kablem o dtugosci min 10
m.

Kaida z pomp powinna by¢ umieszczona na prowadnicy wykonanej z dwdch rur, wyposazona
powinna by¢ w stope sprzegajaca umozliwiajgea automatyczne zlgczenie pompy z rurociggiem
tlocznym.

Orurowanie technologiczne nalezy zaprojektowaé¢ ze stali kwasoodpornej atestowanej klasy: PN
00H17N14M2, EN 1.4404, AISI 316L. Minimalna grubo$¢ $cianki rur 3 mm.

Armatura, zardéwno zwrotna jak 1 odcinajaca taczona kolnierzowo, winna by¢ wykonana z zeliwa
sferoidalnego.

Podest obslugowy, porecz, drabinke, prowadnice rur wraz z ich mocowaniami, fancuchy do ktorych
przymocowane s3 pompy, mocowanie tancucha przy wlazie pompowni, wspornik rur ttocznych oraz
pozostale elementy mocujace nalezy zaprojektowaé jako wykonane ze stali kwasoodporne
atestowanej klasy: PN OH17N12M2T, EN 1.4401, AISI 316.

Pompy powinny by¢ wyciagane za pomoca tancuchéw o wielkoéci dostosowanej do wagi pompy
lecz o0 oczku nie mniejszym niz 5x18.5 dla pomp do 130 kg oraz o oczku nie mniejszym niz 6x18,35
dla pomp powyzej 130 kg. Kazdy z lancuchow powinien by¢ przynajmniej o 1 metr diuzszy niz
glebokos¢ pompowni. Koniec fancucha powinien by¢ przymocowany przy otworze wlazowym
pompowni. W przypadku zastosowania pomp o cigzarze wiekszym niz 200 kg, Nalezy zastosowaé
odpowiednie urzadzenia stacjoname umozliwiajace wyciaganie pomp. Zamkniecie komory
przepompowni nalezy wykona¢ jako:

- w przypadku usytuowania przepompowni w ogrodzonym terenie zamknigcie pompowni nalezy
wykonac¢ z pokryw poliestrowo-szklanych odpowiednio wzmocnionych o wytrzymatosei min. 200
kg.

- w przypadku usytuowania przepompowni w nieogrodzonym terenie zamknigeie pompowni nalezy
wykona¢ jako wlaz najazdowy 40 ton o érednicy min. 800 mm, wykonany z minimum 2 elementéw.
Wielkos¢ wlazu powinna by¢ tak dobrana aby mozliwy byl montaz/demontaz pomp.

Uktad sterowania zaprojektowac jako wyposazony w hydrostatyczng lub ultradZwiekowa sonde
glebokosci. Sygnalizacja poziomu maksymalnego i suchobiegu winna byé wykonana za pomocy
wylacznikow phywakowych.

Dodatkowo przepompownie nalezy wyposazy¢ w ukladu sterowania z systemem zdalnego
monitoringu (powiadamiania SMS) i wizualizaciji, kompatybilnego z istniejacym w ZUK Dopiewo.
Sygnalizacja stanow alarmowych winna by¢ wykonana za pomoca powiadomienia SMS oraz
urzadzenia swietlnego, bez sygnalizacji dZzwigkowej. Sygnaly jakie powinny by¢ wysylane z systemu
monitoringu SMS to: poziom maksymalny, koniec poziomu maksymalnego, brak zasilania, powrdt
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zasilania, awaria pompy 1, koniec awarii pompy 1, awaria pompy 2, koniec awarii pompy 2,
suchobieg, koniec suchobiegu, slaba bateria powiadamiania sms, batera ok. System powinien
umozliwiac zdalne odpytywanie systemu poprzez wyslanie smsa. Odpowieds systemu powinna
zawieraC: stan zasilania (jest prad, brak pradu), stan pracy kazdej z pomp (praca, gotowosé¢ do pracy.
awaria), poziom scieku w pompowni w em oraz okreglenie czy jest stan maksymalny czy go nie ma).
Polgczenia wyréwnaweze w przepompowni zaprojektowaé jako odporne na dziatanie $rodowiska
korodujacego -, bednarka”.

Teren przepompowni winien by¢é utwardzony, wyposazony w przenosny  zurawik
do demontazu pomp. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do przepompowni pojazdu cigzarowego
{ pojazd asenizacyjny ).

Dla kazdej z 2 pomp nalezy przewidzieé¢ osobny amperomierz analogowy.

Do szafy sterowniczej nalezy doprowadzi¢ przylgcze energetyczne dla kiorego nalezy dobraé
odpowiednie zabezpieczenie uwzgledniajace maksymalny pobor pradu w czasie pracy pompy
podstawowej ( zwigkszony do wartodci pradu z jakg zadziata wylacznik termiczny ) zwickszony o
warlos¢ pradu rozruchowego pompy awaryjnej. Dodatkowo nalezy uwzglednié pobor pradu przez
grzatke elektryczng z termoregulatorem, w ktora nalezy wyposazyé szafke sterowniczg.

W szafie sterowniczej nalezy przewidzie¢ dodatkows wtyczke sitowa 32 A umozliwiajaca
podlaczenie agregatu na wypadek zaniku napigcia podstawowego z sieci enzrgetycznej.

Dodatkowo szafg sterowniczg nalezy wyposazy¢ w gniazdo 3-fazowe 400 V oraz w gniazdo 1-
fazowe 230 V.

Szafa sterownicza powinna by¢ wyposazona w czujnik kolejnosci i zaniku faz,

W przepompowni nie mozna dokonywaé zadnych polaczeri kablowych. Do potaczenia urzadzen
w przepompowni z nadziemng rozdzielnig sterujacg zlokalizowana poza przepompownig nalezy
uzywac tylko i wylacznie kabli, ktére maja zachowang ciaglo$é na calym odeinku. Kable laczace
urzgdzenia z rozdzielnig sterujaca powinny zostaé ulozone w szezelnej oslonie typu peszel.

Z pompowni nalezy wyprowadzi¢ 2 przewody wentylacyjne (rura nawiewna oraz wywiewna).
Projektowana przepompownia powinna by¢ posadowiona w gruncie Skarbu Panstwa lub Gminy.
Jezeli taka lokalizacja nie jest mozliwa, zobowigzuje si¢ whasciciela do przedlozenia odpisu Ksiggi
Wieczyste] z wpisem bezplatnej stuzebnosci gruntowej polegajgcej na prawie poprowadzenia przez
wiw dzialk¢ uzbrojenia w postaci przepompowni $cickéw wraz z instalacjg kanalizacji sanitarnej
wraz z przylgeczem energetycznym zasilajgcym przepompownic oraz zapewnienia swobodnego
dostepu wszelkim stuzbom w tym Zakladowi Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. z siedziba w Dopiewie
dokonujacym eksploatacii, konserwacji i napraw oraz usuwania awarii tych urzadzef, W/w odpis
nalezy zalgczy¢ do projektu budowlanego skladanego do uzgodnienia do ZUK Sp. 7 0.0. z siedziba
w Dopiewie,

Rurociag tloczny na odcinku od przepompowni sciekéw (dz. nr geodezyjny 597) do istniejace] sieci
w dzialce o nr geodezyjnym 425/4 wykonaé z rur PE SDR 17 o $rednicy DN 90 mmi wlgezyé
poprzez studnie rewizyjng.

Emnwi.m.: kil Podpis i pieczet
wystawiajacego warurki techniczne
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Warunki Techniczne wykonania przykanalikéw sanitarnych do dzialek o nr
geodezyjnych 393/22, 393/23, 393/26, 393/27, 393/24, 393/25, 393/4, 393/7, 393/28,
393/29, 393/9, 393/10, 393/11, 393/31, 393/30, 393/21, 393/15, 393/16, 393/17, 394/28,
394/18, 394/17, 394/31, 394/32, 394/25, 394/14, 394/33, 394/34, 394/12, 394/36, 394/35,
394/10, 394/4, 394/3, 394/2, 394/1, 394/6, 394/7, 394/19, 394/20, 394/21, 394/22, 394/23,
394/29, 394/30, 598, 599, 600/2, 600/1, 601, 602/2, 602/1, 604/4, 407/1, 407/2, 407/8,
407/9, 407/4, 407/5, 407/6, 407/7, 445, 450, 451, 452, 455, 456, 399, 400. w m.

Konarzewo ul. Platynowa, Diamentowa.

1. Podlgczenie nalezy dokona¢ do projektowanej sieci kanalizacyjnej w ul. Platynowej i
Diamentowej w m. Konarzewo poprzez studzienke kanalizacyjna lub tréjnik pod
katem ostrym.

2. Do kazdego lokalu wykona¢ odrgbne podtaczenie.

Do budowy przylaczy nalezy stosowac rury PVC-u klasy § o litej, jednorodne;

strukturze $cianki, o sztywnosci obwodowej nie mnigjszej niz 8 kN/m?, o srednicy

wewnetrznej min. 150 mm z wydtuzonym kielichem ( Wavin, Kaczmarek)

4. Przylacze nalezy zakonczy¢ studnia rewizyjna; max 2,0 m od granicy dziatki
(studzienka z PVC o srednicy 425 mm -w przypadku podlaczenia do studni
rewizyjnej, lub 600 mm — w przypadku podigczenia za pomoca trdjnika, np. prod.
WAVIN);

5. W oparciu o powyzsze nalezy wykonaé projekt techniczny przylacza. Projekt moze
wykona¢ tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okreslone w Dz.U.nr 80
poz.716 z 2003 r. Prawo Budowlane oraz Dz.U. nr 8 poz.38 z 1995r. Rozp. MGPiB
z dnia 30.12.1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
Budownictwie;

6. Jezeli zachodzi koniecznos¢ ulozenia przylacza z naruszeniem drogi publicznej,
pobocza lub drogi 1 chodnika, nalezy do obowiazku wykonawcy uprzednie
zgloszenie i uzyskanie zgody zarzadzajacego droga;

7. W przypadku skrzyzowania przytacza kanalizacji sanitarnej z droga utwardzona np.
asfaltowa, nalezy stosowac rury ostonowe. Przestrzei pomiedzy rura kanalizacji
sanitarnej, a ostonowa na obu koncach skutecznie uszezelni¢ przed zamuleniem rury
ostonowej. Stosowac nalezy odpowiednie opaski dystansowe.
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8. Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t instalacyjno-montazowych z zachowaniem
nalezytych warunkéw w zakresie BHP a zwlaszcza oznakowania i oéwietlenia
wykopu;

9. Trasa przebiegu przylaeza musi by¢ uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w

Starostwie Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.
Po uzgodnieniu trasy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 nalezy w ZUK Dopiewo przedlozyé 2 egz.
P.T. celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje w aktach ZUK Dopiewo;

10.0 przystapieniu do wykonania przylacza nalezy powiadomié ZUK Sp. z 0.0,

w Dopiewie z siedmiodniowym wyprzedzeniem;

11.0dprowadzone $cieki winny speinia¢ odpowiednie warunki.

12.Przy projektowaniu nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci (w pionie i poziomie)
migdzy uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione
zabudowy 1 nasadzen.

13.Przytagcze przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie przez
uprawnionego geodetg oraz dokona¢ odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z o.0.
w Dopiewie.

14. Warunki niniejsze zachowujg waznos¢ przez okres 2 lat;
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