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OPIS TECHNICZNY

1 CESC OGOLNA
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu placu o nawierzchni z betonu cementowego w parku w
m. Nowa Wies$ zlokalizowany na dziatce nr ewid. 230 w m. Nowa Wie$ gm. Wronki.

1.2 INWESTOR

Gminy Wronki
Ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki

1.3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Studio Projektowe PE-DRO Piotr Manczak
ul. Lazurowa 10
64-500 Szamotuty

1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI

wojewddztwo: wielkopolskie,
powiat: szamotulski,

gmina: Wronki,

miejscowos$¢: Nowa Wies
obreb: Nowa Wies,

dziatka nr ewid.: 230

1.5 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest:

rozwigzanie projektowe remontu placu z betonu cementowego (dz. nr ewid. 230) w m. Nowa Wie$, gm.
Wronki.

Szczegdtowa lokalizacje inwestycji przedstawiono na Rys. 01 "Plan orientacyjny"

1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
a) zlecenie i umowa zawarta z inwestorem,

b) uzgodnienia i wytyczne inwestora

c) Wwizja w terenie oraz dokumentacja fotograficzna,

d) pomiary w terenie,

e) mapa zasadnicza skali 1:1000,

f)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518
g) obowigzujace normy, przepisy i wytyczne techniczne.
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2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w parku w m. Nowa Wies. Istniejaca nawierzchnia placu
wykonana jest z betonu centowego Stan nawierzchni jest zty - wystepuje liczne spekania, ubytki
nierbwnosci, oraz oberwania krawedzi nawierzchni. Inwestycja zlokalizowana jest w terenie
zabudowanym w rejonie amfiteatru. Odwodnienie placu odbywa sie powierzchniowo. Woda opadowa
dzieki zastosowaniu odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych kierowana jest na pobliski
teren.
W rejonie projektowanej inwestycji:

- nie wystepuijq inne obiekty budowlane

- nie wystepuje kolizja z drzewami,

- nie wystepuje podziemne uzbrojenie terenu,
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S

e T

Foto teren inwestycji

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

Planowany zakres rob6t oraz podstawowe parametry techniczne uzgodniono z inwestorem.
Z uwagi na uzyskanie gtadkiej powierzchni ustalono, ze kostka betonowa nie bedzie posiadata fazy.
Wymiary placu nie ulegng zmianie.

Plan i Zakres robdt obejmuje:

a) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
- zabezpieczenie terenu remontu poprzez wprowadzenie odpowiedniego oznakowania robot.
- rozebranie nawierzchni z betonu cementowego,
b) Roboty ziemne:
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
c) Wykonanie elementéw betonowych:
- utozenie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej (C12/15),
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d) Roboty nawierzchniowe:

- wykonanie nawierzchni placu z kostki betonowej bez fazy gr. 8cm - kolor szary,
e) Roboty pozostate:

- profilowanie terenu w rejonie projektowanego remontu nawierzchni

- profilowanie i humusowanie powierzchni terenu

Projektowang nawierzchnie nalezy obudowaé: obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z
betonu klasy C12/15 (B15 MPa) z oporem.

Szczegbtowe rozwigzanie przedstawiono na Rys. 02 ,Plan sytuacyjny" i na Rys 03 ,Przekroje normalne,
Szczegoty konstrukcyjne”.

3.2 POCHYLENIA PODLUZNE | POPRZECZNE

Pochylenia podtuzne i poprzeczne zaprojektowano przy zatozeniu warunkow:

- minimalnych robét ziemnych,

- nawigzania do istniejgcych rzednych: nawierzchni chodnika, przylegtego terenu

- koniecznos¢ odprowadzenia wod deszczowych.

- zaprojektowano pochylenie - 2%, w miejscach potaczen z istniejacymi elementéw zagospodarowania
pochylenie nalezy odpowiednio dostosowa¢ w nawigzaniu do istniejacych rzednych wysokosciowych.

3.3 PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Dla projektowanego placu z kostki betonowej przyjeto nastepujaca warstwowag strukture nawierzchni:
> kostka betonowa wibroprasowana bez fazy o grubosci. 8cm - kolor szary
» podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubo$ci 3cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31mm, gr. 20cm,
» podioze gruntowe zgeszczone i nosne.

Szczegotowe rozwigzanie przedstawiono na Rys. 03 ,Przekroje normalne, Szczegoty konstrukcyjne”
3.4 ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robot ziemnych polega na:

= profilowaniu terenu w rejonie inwestycji,

= wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

= profilowanie i zageszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu

Roboty ziemne zwigzane z uksztattowaniem terenu nalezy wykona¢ w dostosowaniu istniejacych
rzednych wysokosciowych przylegtego terenu.

3.5 ODWODNIENIE

Odwodnienie rozwigzano jako powierzchniowe w nawigzaniu do rzednych istniejacego terenu
Odprowadzenie wod opadowych zapewnione bedzie poprzez zastosowanie spadkéw poprzecznych i
podtuznych. Szczegbtowe rozwigzanie przedstawiono na Rys 02. ,Plan sytuacyjny" i na Rys 03.
,Szczegoty konstrukcyjne, Przekroje"

3.6 UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie, dla realizacji, ktérego opracowana
jest niniejsza dokumentacja, mozliwe sg jedynie za zgodg jej autora.
Wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujacymi normami i prawem budowlanym.
Przy realizacji zachowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych oraz
warunki BHP jakie obowigzuja w budownictwie.

OPRACOWAL
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