Branza kosztorysu:

Inwestycja:

Adres:

Inwestor:
Adres:

Wykonawca:
Adres:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
Data opracowania

PRZEDMIAR ROBOT

Instalacje sanitarne zewnetrzne

Rozbudowa ziobka
Zlobek

ul. W’radys’rawa tokietka 3
86-100 Swiecie

Gmina Swiecie

ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

86-100 Swiecie

mgr inz. Karol Stanowski

01.2024

Inwestor

Wykonawca



llosci

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jdm. skladowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 1 Przytacze wodociggowe
1.1 KNR-W 2- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,083
01 0113-08
0,083 km 0,083
1.2 KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 113,000
01 0212-04 |podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
113 m3 113,000
1.3 KNR-W 2- Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3 28,000
01 0310-02 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych zwydobyciem
urobku topata lub wyciggiem recznymkat. llI-IV;
gtebokos¢do 1.5 m
28 m3 28,000
1.4 KNR-W 2- Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw m2 300,000
01 0314-070 |liniowych szer.do 1,0m,gteb.do 3,0m,palami
0 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.lll-
IVwrazzrozbiorka
300 m2 300,000
1.5 KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki o grubosci 10 m2 83,000
0404-01 cm
83 m2 83,000
1.6 KNR 2-28 Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem m3 8,000
0501-0900
8 m3 8,000
1.7 KNR-W 2- Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 100,000
01 0222-01 |przemieszczeniem gruntu na odlegto§¢ do 10 m w
gruncie kat. I-lll
100 m3 100,000
1.8 KNR-W 2- Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 25,000
01 0312-02 |gtebokoscido 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m;kat. gr. lll-IV
25 m3 25,000
1.9 KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; m3 125,000
0236-02 grunty spoiste kat. lll-1V
125 m3 125,000
1.10 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni zmieszanek m2 2,000
0803-03 mineralno- bitumicznych o grubosci 3 cm
2 m2 2,000
1.11 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni zmieszanek m2 2,000
0803-04 mineralno- bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ =5
2 m2 2,000
1.12 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 m2 2,000
0801-01 cm
2 m2 2,000
1.13 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm m2 2,000
0801-02 grubosci
Krotnos¢ =8
2 m2 2,000
1.14 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o m2 2,000
0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
2 m2 2,000
1.15 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za m2 2,000
0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé =12
2 m2 2,000
1.16 KNR 2-31 Nawierzchnia zmieszanek mineralno-bitumicznych m2 2,000
0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po

zageszcz. 4 cm
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Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jdm. skladowe Razem
1 2 3 4 5 6
2 m2 2,000
1.17 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3 1,050
1103-02 zmiane roboczg przez 4 samochody samowytadowcze
1,05 m3 1,050
1.18 KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz rurociggow zrur m 83,000
18 0109-01 [polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
83 m 83,000
1.19 KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma m 83,000
190102-01 |ztworzywa sztucznego
83 m 83,000
1.20 KNR-W 2- Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o0 §r.50 mm kpl. 1,000
18 0210-01 [montowane na rurociggach PE znasuwkg
1 kpl. 1,000
1.21 KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do kpl. 2,000
0122-03 wodomierzy skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej
40 mm w rurociggach stalowych
2 kpl. 2,000
1.22 KNNR 4 Wodomierz skrzydetkowy Js-10,0 DN 32 z naktadka do kpl. 2,000
0140-05 odczytu radiowego
2 kpl. 2,000
1.23 KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur szt. 6,000
0130-05 stalowych o $r. nominalnej 40 mm
6 szt 6,000
1.24 KNNR 4 Filtr siatkowy instalacji wodociggowych z rur stalowych o szt. 2,000
0130-05 $r.nominalnej 40 mm
2 szt 2,000
1.25 KNNR 4 Zawor elektromagnetyczny instalacji wodociggowych z szt. 1,000
0130-05 rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm
1 szt 1,000
1.26 KNNR 4 Zawoér zwrotny antyskazeniowy BA instalaciji szt. 2,000
0130-05 wodociggowych zrur stalowych o §r. nominalnej 40 mm
2 szt 2,000
1.27 KNR-W 2- Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm m 5,000
150106-06 [o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
5 m 5,000
1.28 KNR-W 2- Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady szt 1,000
18 0802-01 |rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach De 110x2"
1 szt 1,000
1.29 KNR-W 2- Potaczenia rur polietylenowych o $rednicach zgcze 3,000
19 0303- nominalnych 63 mm za pomoca ksztattek
0600 - elektrooporowych - muf
analogia
3 zZtgcze 3,000
1.30 KNR-W 2- Przej$cie PE/stal , 63/50mm ztagcze 1,000
19 0303-
0600 -
analogia
1 ztgcze 1,000
1.31 KNR-W 2- Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 200m - 1,000
18 0704-01 |[typu PE, PEHD o $r.nominalnej 50 mm 1 préb.
1 200m - 1,000
1 prob.
1.32 KNR-W 2- Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o 0dc.200 1,000
18 0707-01 [$r.nominalnej do 150 mm m
1 0dc.200 1,000

m
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Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. skladowe Razem
1 2 3 4 5 6
1.33 KNR-W 2- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Sr. 0dc.200 1,000
18 0708-01 |nominalnej do 150 mm m
1 0dc.200 1,000
m
25 Zewnetrzna kanalizacja sanitarna
21 KNR-W 2- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,023
01 0113-08
0,023 km 0,023
22 KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 18,000
01 0212-04 |[podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. lll
18 m3 18,000
23 KNR-W 2- Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3 5,000
01 0310-02 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych zwydobyciem
urobku topata lub wyciggiem recznymkat. llI-IV;
gtebokos¢do 1.5 m
5 m3 5,000
24 KNR-W 2- Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdéw m2 65,000
01 0314-070 |liniowych szer.do 1,0m,gteb.do 3,0m,palami
0 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.Ill-
IVwrazzrozbiorka
65 m2 65,000
25 KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki o grubosci 10 m2 23,000
0404-01 cm
23 m2 23,000
2.6 KNR 2-28 Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem m3 3,000
0501-0900
3 m3 3,000
2.7 KNR-W 2- Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 16,000
01 0222-01 |przemieszczeniem gruntu na odlegto§¢ do 10 m w
gruncie kat. I-lll
16 m3 16,000
2.8 KNR-W 2- Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 4,000
01 0312-02 |gtebokoscido 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m;kat. gr. lll-IV
4 m3 4,000
29 KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; m3 20,000
0236-02 grunty spoiste kat. lll-1V
20 m3 20,000
2.10 KNR-W 2- Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej m 23,000
18 0408-030 |200 mm SN 8 tgczonych na wcisk
0
23 m 23,000
2.1 KNR-W 2- Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 400 mm szt. 1,000
18 0517-010 [zzamknigeciem stozkiem betonowym kinetg z PE i
1 pokrywg zeliwng D400
1 sz. 1,000
2.12 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy m 23,000
0804-0200 nominalnej 200 mm. Dow6z wody samochodem
beczkowozem 4 t
23 m 23,000
105 Zewnetrzna instalacja C.O.
3.1 KNR-W 2- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,076
010113-08
0,076 km 0,076
3.2 KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 57,000
01 0212-04 |podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
57 m3 57,000
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Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. skladowe Razem
1 2 3 4 5 6
3.3 KNR-W 2- Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3 14,000
01 0310-02 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych zwydobyciem
urobku topata lub wyciggiem recznymkat. llI-IV;
gtebokos¢do 1.5 m
14 m3 14,000
3.4 KNR-W 2- Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow m2 230,000
01 0314-070 |liniowych szer.do 1,0m.gteb.do 3,0m,palami
0 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.lll-
IVwraz zrozbiorka
230 m2 230,000
3.5 KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub posp6tki o grubosci 10 m2 76,000
0404-01 cm
76 m2 76,000
3.6 KNR 2-28 Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem m3 8,000
0501-0900
8 m3 8,000
3.7 KNR-W 2- Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 54,000
01 0222-01 |przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w
gruncie kat. I-llI
54 m3 54,000
3.8 KNR-W 2- Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 12,000
01 0312-02 |gtebokoscido 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m;kat. gr. lll-IV
12 m3 12,000
3.9 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 66,000
0236-02 grunty spoiste kat. lll-IV
66 m3 66,000
3.10 KNR 2-20 Rurociggi z rur preizolowanych PEX PN 6 o $rednicach m 76,000
0215-0900 [2x63/200 mm,
76 m 76,000
3.1 KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma m 76,000
19 0102-01 |ztworzywa sztucznego
76 m 76,000
3.12 KNR-W 2- Analogia - mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie szt. 4,000
20 0211-02 |HDPE 63/200
4 szt. 4,000
3.13 KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma m 76,000
19 0102-01 |ztworzywa sztucznego
76 m 76,000
3.14 KNR-W 2- Uruchomienie kottowni c.0. (2 osoby obstugi), kpl. 1,000
15 0517-020 [uruchomienie istniejgcej kottowni.
0
1 kpl. 1,000
3.15 KNR-W 2- Zawory przelotowe,z zeliwa ciggliwego o $rednicy szt. 4,000
150411-050 [nominalnej 50 mm,o potgczeniach gwintowanych
4
4 sz. 4,000
3.16 KNR 2-20 Przej$cia przez $ciane betonowa dla rurociagéw 2,000
0113-10 cieplnych zasilajgcych lub powrotnych szt.przej
sc
2 2,000
szt.przej
sc
3.17 KNR-W 2- Proby szczelnosci rurociggow sieci cieplnych o srednicy m 76,000
20 0207-01 |do 150 mm
76 m 76,000
3.18 KNR-W 2- Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do szt 1,000
20 0208-01 |100 m dtugosci o $r.25-150 mm
1 szt. 1,000
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Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jdm. skladowe Razem
1 2 3 4 5 6
3.19 KNR-W 2- Rurociggi z rur stalowych czarnych o §r. nominalnej 50 8,000
150514-03 [mm igrubos$ci $cianek do 3.25 mm tgczonych przez
spawanie
8 m 8,000
3.20 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 40 mm otulinami np. Nomawool m 8,000
0101-19 48/40
8 m 8,000
3.21 KNR-W 2- Préby szczelnos$ci instalacji c.o. zrur stalowych i m 76,000
15 0406-02 |[miedzianych w budynkach niemieszkalnych
76 m 76,000
105 Zewnetrzna instalacja gazowa
41 KNR-W 2- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,125
010113-08
0,125 km 0,125
4.2 KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 96,000
01 0212-04 |podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. lll
96 m3 96,000
43 KNR-W 2- Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3 24,000
01 0310-02 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych zwydobyciem
urobku topata lub wyciggiem recznymkat. llI-IV;
gtebokos¢do 1.5 m
24 m3 24,000
4.4 KNR-W 2- Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdéw m2 250,000
01 0314-070 |liniowych szer.do 1,0m,gteb.do 3,0m,palami
0 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.lll-
IVwrazzrozbiorka
250 m2 250,000
4.5 KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki o grubosci 10 m2 125,000
0404-01 cm
125 m2 125,000
4.6 KNR 2-28 Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem m3 12,000
0501-0900
12 m3 12,000
4.7 KNR-W 2- Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 77,000
01 0222-01 |przemieszczeniem gruntu na odlegto§¢ do 10 m w
gruncie kat. I-1ll
77 m3 77,000
4.8 KNR-W 2- Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 15,000
01 0312-02 |gtebokoscido 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m;kat. gr. lll-IV
15 m3 15,000
4.9 KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; m3 92,000
0236-02 grunty spoiste kat. lll-1V
92 m3 92,000
410 KNR-W 2- Montaz rurocigg6w zrur polietylenowych w zwojach ( m 125,500
19 0301-060 [HDPD) o $rednicy nominalnej 63 mm
0
125,5 m 125,500
411 KNR-W 2- Potaczenia rur polietylenowych o $rednicach zgcze 2,000
19 0303-060 [nominalnych 63 mm za pomocg ks ztattek
0 elektrooporowych - muf
2 ztacze 2,000
412 KNR-W 2- Potaczenia rur polietylenowych o $rednicach zgcze 3,000
19 0303-060 [nominalnych 63 mm za pomocg ks ztattek
3 elektrooporowych - kolan 45 st.
3 ztacze 3,000
413 KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg m 125,500
0219-0100 ztworzywa sztucznego
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1 2 3 4 5 6
125,5 m 125,500
414 KNR 2-19 Proba szczelnosci i wytrzymatosci 63mm m 125,500
0220-0200
1255 m 125,500
41 Zewnetrzna kanalizacja deszczowa
51 KNR-W 2- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,118
01 0113-08
0,118 km 0,118
5.2 KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 142,000
01 0212-04 |podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. lll
142 m3 142,000
5.3 KNR-W 2- Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3 35,000
01 0310-02 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych zwydobyciem
urobku topata lub wyciggiem recznymkat. llI-IV;
gtebokos¢ do 1.5 m
35 m3 35,000
5.4 KNR-W 2- Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdéw m2 330,000
01 0314-070 |liniowych szer.do 1,0m.gteb.do 3,0m,palami
0 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.lll-
IVwraz zrozbiorka
330 m2 330,000
55 KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub posp6tki o grubosci 10 m2 120,000
0404-01 cm
120 m2 120,000
5.6 KNR 2-28 Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem m3 12,000
0501-0900
12 m3 12,000
5.7 KNR-W 2- Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 120,000
01 0222-01 |przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢do 10 m w
gruncie kat. I-llI
120 m3 120,000
5.8 KNR-W 2- Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 30,000
01 0312-02 |gtebokoscido 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m;kat. gr. lll-IV
30 m3 30,000
5.9 KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; m3 150,000
0236-02 grunty spoiste kat. lll-IV
150 m3 150,000
5.10 KNR-W 2- Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej m 51,000
18 0408-010 [110 mm SN 8 tgczonych na wcisk
0
51 m 51,000
5.11 KNR-W 2- Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej m 60,000
18 0408-02 [160 mm SN 8 tgczonych na wcisk
60 m 60,000
5.12 KNR-W 2- Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej m 8,000
18 0408-030 |200 mm SN 8 tgczonych na wcisk
0
8 m 8,000
5.13 KNR-W 2- Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe szt. 6,000
18 0422-04 [taczone na wcisk o $r.zewn. 160 mm - tréjnik 160/110 m
m
6 szt 6,000
514 KNR 2-31 Odwodnienie liniowe z polimerobetonu zrusztem m 10,500
0403-05 - 150mm z zeliwa klasy C250 wraz z ze skrzynkg
analogia przytaczeniowg. L=10,5
10,5 m 10,500
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5.15 KNR 2-31 Odwodnienie liniowe z polimerobetonu zrusztem 2,500
0403-05 - 150mm z zeliwa klasy C250 wraz z ze skrzynkg
analogia przytaczeniowa. L=2,5
25 m 2,500
5.16 KNR 2-31 Odwodnienie liniowe z polimerobetonu zrusztem m 9,000
0403-05 - 150mm z zeliwa klasy C250 wraz z ze skrzynkg
analogia przytaczeniowa. L=9,0
9,0 m 9,000
517 KNR 2-31 Odwodnienie liniowe z polimerobetonu zrusztem m 2,000
0403-05 - 150mm z zeliwa klasy C250 wraz z ze skrzynkg
analogia przytaczeniowa. L=2,0
2 m 2,000
5.18 KNR 2-31 Odwodnienie liniowe z polimerobetonu zrusztem m 2,000
0403-05 - 150mm z zeliwa klasy C250 wraz z ze skrzynkg
analogia przytaczeniowa. L=2,0
2 m 2,000
519 KNR 2-31 Odwodnienie liniowe z polimerobetonu zrusztem m 2,000
0403-05 - 150mm z zeliwa klasy C250 wraz z ze skrzynkg
analogia przytaczeniowa. L=2,0
2 m 2,000
5.20 KNR 2-31 Odwodnienie liniowe z polimerobetonu zrusztem m 2,000
0403-05 - 150mm z zeliwa klasy C250 wraz z ze skrzynkg
analogia przytaczeniowa. L=2,0
2 m 2,000
5.21 KNR 2-31 Odwodnienie liniowe z polimerobetonu zrusztem m 1,500
0403-05 - 150mm z zeliwa klasy C250 wraz z ze skrzynkg
analogia przytaczeniowa. L=1,5
1,5 m 1,500
5.22 KNR 2-31 Odwodnienie liniowe z polimerobetonu zrusztem m 1,500
0403-05 - 150mm z zeliwa klasy C250 wraz z ze skrzynkg
analogia przytaczeniowa. L=1,5
1,5 m 1,500
5.23 KNR-W 2- Studzienki kanalizacyjne systemowe o $srednicy 400 mm szt. 5,000
18 0517-010 [zzamknigciem stozkiem betonowym kinetg z PE i
1 pokrywg zeliwng D400
5 szt. 5,000
5.24 KNR-W 2- Studnie rewizyjne zkregdéw betonowych o $r. 1200 mm stud. 5,000
18 0513-03 |w gotowym wykopie o gtebok. 3m
5 stud. 5,000
5.25 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 150 mm m 111,000
0804-01
111 m 111,000
5.26 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 250 mm m 8,000
0804-03
8 m 8,000
6 59 Roboty demontazowe i zabezpieczajace
6.1 KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 30,000
01 0212-04 |podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
30 m3 30,000
6.2 KNR-W 2- Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3 5,000
01 0310-02 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych zwydobyciem
urobku topata lub wyciggiem recznymkat. llI-IV;
gtebokos¢do 1.5 m
5 m3 5,000
6.3 KNR-W 2- Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 29,000
01 0222-01 |przemieszczeniem gruntu na odlegto§¢ do 10 m w
gruncie kat. I-llI
29 m3 29,000
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6.4 KNR-W 2- Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 5,000
01 0312-02 |gtebokoscido 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m;kat. gr. lll-IV
5 m3 5,000
6.5 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni zkostki betonowej na m2 65,000
0807-0100 |podbudowie cementowej wrazzponownym utozeniem.
65 m2 65,000
6.6 KNR 2-31 Rozebranie wraz ponownym montazem kraweznikow m 35,000
0813-0100 betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce
piaskowej
35 m 35,000
6.7 KNR 4-051 Analogia - demontazistniejgcego przytgcza m 28,200
0117-01 wodociggowego 63 mm zlokalizowanego w dziatce
inwestycji
28,2 m 28,200
6.8 KNR 4-051 Analogia - demontazistniejgcej instalacji gazowej 63mm m 28,000
0117-03
28 m 28,000
6.9 KNR-W 2- Rury ochronne na istniejgca kanalizacje sanitarng i m 20,000
19 0306-04 |deszczowg, dwudzielne DN250 L=2x10m
20 m 20,000
6.10 KNR 4-05 Demontaz separatora zponownym montazem z kregow kpl. 1,000
0409-0301 betonowych o srednicach 1200 mm i gtebokosci 3 m w
gotowym wykopie przy uzyciu sprzetu mechanicznego
1 kpl. 1,000




