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Projekt budowlany : Budowa placu zabaw przy amfiteatrze
Gotancz ul. Walki Mtodych, dz. nr 571/6, 571/9

1. DANE OGOLNE
1.1. Inwestor, adres inwestycji

Inwestor: Gotaniecki Osrodek Kultury
ul. dr. Piotra Kowalika 1
62-130 Gotancz

Adres inwestyciji: ul. Walki Mtodych
Gotancz 62-130
dziatka nr ewid. 571/6, 571/9
obreb Gotancz, gm. Gotancz
pow. Wagrowiecki, woj. wielkopolskie

1.2. Podstawa opracowania
Czesé ogédlna:
*  Zlecenie z dnia 07.07.2021r.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Wizja lokalna terenu inwestycji,
Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem, koncepcja programowo-przestrzenna ustalona z Inwestorem,
Literatura fachowa,
»  Obowigzujace przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego.

Czes¢ formalno-prawna:
¢ Uchwata NR XXIII/112/2000 Rady Miasta i Gminy Gotancz z dnia 22 listopada 2000 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogoélnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Gotanczy.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT PLACU ZABAW dla dzieci, zlokalizowany w Gotanczy, przy ulicy
Walki Mtodych. Teren objety opracowaniem to dziatki o nr ewid. 571/6, 571/9 obreb Miasto Gotancz.
Powierzchnia dziatek 571/6 i 571/9 tgcznie wynosi 6 283 m?

1.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji umozliwiajgcej wykonanie placu zabaw
na przedmiotowych dziatkach w miejscowosci Gotancz.

1.5. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
*  Przedstawienie programu placu zabaw,
* Lokalizacje przestrzenng placu zabaw oraz nowoprojektowanych nawierzchni utwardzonych,
* Lokalizacje przestrzenng elementéw zabawowych i matej architektury,
*  Okreslenie warunkéw i wymagan dotyczgcych prac budowlanych.

Dokumentacja projektu zawiera:

Czesc¢ opisowa:
» Czes¢ opisowg dotyczgca realizacji projektu,
»  Specyfikacje urzadzen zabawowych, oraz nawierzchni placu zabaw,
» Zasady bezpieczenstwa na placach zabaw.

Czes$¢ rysunkowa:
Rys. PZT - Projekt zagospodarowanie terenu, skala 1:500
Rys. PZT-1 - Rzut placu zabaw — projekt placu zabaw, skala 1:100
Rys. PZT-2 - Rzut placu zabaw — wymiarowania, skala 1:100
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Projekt budowlany : Budowa placu zabaw przy amfiteatrze
Gotancz ul. Walki Mtodych, dz. nr 571/6, 571/9

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest PROJEKT PLACU ZABAW dla dzieci, zlokalizowany w Gofanczy, na terenie
miasta, przy ulicy Walki Mtodych. Teren objety opracowaniem to dziatki o nr ewid. 571/6,571/9 obreb Miasto
Gotancz. Powierzchnia catkowita terenu ok. 6 283 m?. Projektowana rzedna przedmiotowego zatozenia
+0,00=89,58 m n.p.m. Plac zabaw bedzie przeznaczony dla dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 12 lat.

2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu inwestycji

Teren, na ktérym projektuje sie plac zabaw, znajduje sie na terenie miejscowosci Gotancz w jego potudniowo
zachodniej czesci. Wjazd na opracowywany teren znajduje sie od pétnocnego-wschodu, z drogi publicznej —
ul. Walki Miodych (dziatka nr 558/2) oraz ogdlnodostepnej drogi wewnetrznej wraz z miejscami postojowymi
(KDW- dziatka nr 575/1). Dodatkowe dojscie piesze odbywa sie z dziatki 571/4.

Od potnocy, od strony ul. Walki Miodych, opracowywany teren sasiaduje z dziatkami budowlanymi,
z istniejgcg zabudowg mieszkalng jednorodzinng i wielorodzinng, oraz od zachodu z Zespotem Szkoét
Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gotanczy.

Od strony potudniowej oraz potudniowo-wschodniej obszar objety opracowaniem graniczy z terenem
cmentarzy zamknietych (ZCz). Teren oznaczony na planie miejscowym jako ZCz jest obszarem po dawnym
cmentarzu ewangelickim i podlega petnej ochrony konserwatorskie;.

Na dziatce nr 571/6 znajduje sie amfiteatr z wybrukowanym okragtym placem otoczonym tawkami widowni
amfiteatru. W amfiteatrze regularnie odbywajg sie imprezy plenerowe oraz inne zabawy i spotkania
integrujgcespotecznos$c¢ mieszkancow  w roznym wieku. Na potudnie od amfiteatru
(na dzialce nr 571/6) znajdujg sie réwniez dwa utwardzone place sitowni zewnetrznej wyposazone w
urzgdzenia do ¢wiczen dla osob dorostych.

Dziatki nr 571/6 oraz 571/9, na ktérych planuje sie lokalizacje placu zabaw - z trzech stron (od pétnocy,
zachodu i potudnia) otoczone sg naturalnym nasypem porosnietym zielenig oraz drzewami.
Obszar jest nastoneczniony, czesciowo zacieniony przez istniejgca zielen wysoka.

Teren wyznaczony pod urzgdzenia placu zabaw niezabudowany Zzadnymi obiektami, lokalizacja urzadzen
nie ograniczona infrastrukturg techniczng. Powierzchnia samego obszaru opracowania jest wyréwnana,
z niewielkimi réznicami w terenie.

v Google i ‘-‘sf =
Ryc. 1. Ortofotomapa terenu objetego opracowaniem (https://www.google.pl/maps)
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Projekt budowlany : Budowa placu zabaw przy amfiteatrze
Gotancz ul. Walki Mtodych, dz. nr 571/6, 571/9

2.3. Zestawienie powierzchni opracowywanego terenu — stan istniejgcy

Powierzchnie Udziat
[m?] [%]
571/6 3 436,00
Powierzchnia dziatek
571/9 2 847,00
Sumaryczna powierzchnia dziatek 6 283,00 100
Powierzchnia zabudowy - istniejagcy amfiteatr 96,00 1,53
dojscie piesze 139,17
plac wokét amfiteatru 393,88 1020
Powierzchnia utwardzona istniejaca |sitownia zewnetrzna 108,35 ’
Razem: 641,10
Powierzchnia biologicznie czynna 5 545,90 88,27

2.4. Dokumentacja fotograficzna - stan istniejgcy
B o 3 S ;

Fot.2. Widok na istniejgca sitownie zewnetrzng i amfiteatr
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Projekt budowlany : Budowa placu zabaw przy amfiteatrze
Gotancz ul. Walki Mtodych, dz. nr 571/6, 571/9

Fot.5. Widok na istniejgce zadrzewienia w parku i fragment istniejgcej sitowni zewnetrznej
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Projekt budowlany : Budowa placu zabaw przy amfiteatrze
Gotancz ul. Walki Mtodych, dz. nr 571/6, 571/9

2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie wzbogacenie funkcji istniejacego terenu poprzez budowe ogdlnodostepnego placu zabaw
o nawierzchni bezpiecznej z zainstalowanymi statymi urzadzeniami zabawowymi.

Zagospodarowanie terenu na plac zabaw polega na :

* wyznaczenie terenu placu zabaw,

* wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod plac zabaw,

* wykonanie nawierzchni utwardzonej — mineralnej, przepuszczalnej na projektowanych sciezkach ,

* wyposazenie placu w urzgdzenia zabawowe umozliwiajgce prowadzenie réznorodnych form
zaje¢ ruchowych dla dzieci w przedziale wiekowym 1-12 lat, oraz urzgdzenia sitowni zewnetrznej
dla dzieci w wieku powyzej 5 lat, lub o wzroscie powyzej 140cm.

* wyposazenie placu w tablice informacyjng z regulaminem placu zabaw, oraz uzupetniajacych
elementow matej architektury — fawki parkowe, kosz na smieci, stojak na rowery.

Projektowany plac zabaw, wraz z istniejgcym amfiteatrem i sitownig zewnetrzng, stanowi¢ bedzie
miejsce wspolnego spedzania czasu w sposéb aktywny dla dzieci i dorostych, oraz jako czesé
rekreacyjno-rozrywkowa dla mieszkancoéw miasta.

Planowana inwestycja nie wptynie ujemnie na walory przyrodnicze obszaréw otaczajgcych plac zabaw
jak réwniez nie stanowi zagrozenia na srodowisko przyrodnicze.

Zagospodarowanie placu zabaw wykonano na mapie do celéw projektowych i na zasadach okreslonych
w warunkach technicznych.

2.5. Zestawienie powierzchni opracowywanego terenu — stan projektowany

Powierzchnie Udziat
[m?] [%]
571/6 3436
Powierzchnia dziatek
571/9 2 847
Sumaryczna powierzchnia dziatek 571/6 i 571/9 6 283 100
Powierzchnia zabudowy istniejgcy amfiteatr 96,00 1,53
dojscie piesze 139,17
plac wokot amfiteatru 393,88
sifownia zewnetrzna 108,35 10,20

Powierzchnia utwardzona istniejgca

Razem: 641,10
sciezka do placu zabaw 50,65
Powierzchnia utwardzona projektowana — Sciezka do sitowni zewn. 31,25 1.30
nawierzchnia mineralna, przepuszczalna ’

Razem: 81,90
plac zabaw - naw. bezpieczna 254,34 4,05
pozostaty teren zielony 5 209,66 82,92

86,97

Powierzchnia biologicznie czynna

Razem: 5 464,00
Sumaryczna powierzchnia biologicznie czynna 5 545,90 88,27

Projektowana nawierzchnia utwardzona zostanie wykonana jako mineralna, przepuszczalna, w zwigzku z tym
projektowane zadanie budowlane nie spowoduje zmiany bilansu powierzchni i wskaznikow urbanistycznych,
powierzchnia biologicznie czynna nie ulegnie zmianie.

2.6. Ustalenia planu miejscowego

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gofanczy, obszar na ktérym
projektuje sie budowe placu zabaw dla dzieci znajduje sie w obszarze funkcjonalno — przestrzennym
ozn. symbolem U2 — teren ustugowy, objety petng ochrong konserwatorska.

W zakresie dostosowania do krajobrazu nie nastgpity zmiany w charakterze odbioru terenu — obiekt w
sposob wiasciwy wpisuje sie w otoczenie i stanowi z nim spdjng cato$¢ o charakterze terenéw ustugowych.
Zadanie budowlane jest w pelni zgodne z ustaleniami obowigzujagcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gotanczy.
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Projekt budowlany : Budowa placu zabaw przy amfiteatrze
Gotancz ul. Walki Mtodych, dz. nr 571/6, 571/9

2.7. Informacje dotyczgce ochrony konserwatorskiej

Dziatki nr 571/6, 571/9 - objete opracowaniem, znajdujg sie na terenie parku miejskiego wpisanego
do rejestru zabytkéw pod nr rej. A-531 decyzjg z dnia z 14.02.1986 r.

Teren ten stanowi strefe petnej ochrony konserwatorskiej i zmiana zagospodarowania wymaga zgody
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

2.8 Pozostate cechy terenu

Projektowany plac zabaw wraz z elementami matej architektury oraz dojSciami z nawierzchni utwardzonej
znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu, nie posiada zadnych barier architektonicznych i jest w petni
dostepny dla osob niepetnosprawnych.

Projektowane sg Sciezki z nawierzchni utwardzonej mineralnej, przepuszczalnej - szerokosci 250 i 150 cm.
Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajgcy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzi.
Brak emisji zanieczyszczeh gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i promieniowania. Brak wplywu
na istniejgcy drzewostan i glebe. Odprowadzenie wod deszczowych powierzchniowo na teren dziatki
wilasnej. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow. Tereny zielone naruszone w trakcie prowadzenia prac
nalezy uporzgdkowac i odtworzy¢. Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

2.8.1. Nastonecznienie placu zabaw i wymagane odlegtosci
Wokoét placu zabaw nie znajdujg sie zadne obiekty budowlane mogace zacieniaé. Najblizsze budynki
mieszkalne od strony pétnocnej znajdujg sie w odlegtosci wigkszej niz 40m, natomiast budynki gospodarcze
w odlegtos¢ wiekszej niz 15m ( zgodnie z rysunkiem PZT). W zawigzku z powyzszym projektowany plac
zabaw jest nastoneczniany diuzej niz wymagane 4 godziny.

Odlegtos¢ placu zabaw od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen, przeznaczonych
na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpaddéw wynosi ponad 10 m - zgodnie z rysunkiem PZT.

2.8.2. Ogrodzenie terenu

Obszar, na ktérym planuje sie lokalizacje placu zabaw (dziatki nr 571/6 oraz 571/9) znajduje sie na terenie
parku, z trzech stron (od pdtnocy, zachodu i potudnia) otoczony jest naturalnym nasypem poroénietym
zielenig niskg i $redniowysokg oraz drzewami. Od wschodu, projektowany plac zabaw sgsiaduje
z istniejgcym amfiteatrem oraz dwoma placami sitowni zewnetrznej. Odlegto$¢ od najblizszej drogi wynosi
ponad 45m (zgodnie z rysunkiem PZT). W zwigzku z powyzszym - nie planuje sie wykonywania ogrodzenia
wokot placu zabaw.

2.9. Infrastruktura techniczna
Brak.

2.10.0Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409), zostat okreslony w projekcie i nie wykracza poza granice
terenu objetego opracowaniem.

2.11. Pozostate informacije
Przedsiewziecie zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ochrona uzasadnionych intereséw oséb trzecich w zakresie:

* zapewnienia dostepu do drogi publicznej — nie narusza sie

* mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkéw tgcznosci
— nie narusza sie,

» ochrone przed ucigzliwosciami powodujgcymi hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie — nie dotyczy,

* ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby — nie dotyczy,

* ochrona pozarowa- nie dotyczy — wylgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.
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Projekt budowlany : Budowa placu zabaw przy amfiteatrze
Gotancz ul. Walki Mtodych, dz. nr 571/6, 571/9

3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO-BUDOWLANEGO

3.1. Zatozenia projektowe:
* stworzenie tadnego, funkcjonalnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci,
* wydzielenie stref bezpieczenstwa,
* wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod plac zabaw,
¢ wybranie i usytuowanie w terenie elementéw zabawowych i éwiczeniowych dla dzieci,
¢ usytuowanie tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw,
* wyposazenie placu w elementy uzupetniajgce matej architektury: tawek parkowych,
kosza na smieci, stojaku na rowery,
* wykonanie Sciezek z nawierzchni utwardzonych mineralnych.

3.2. Program placu zabaw:

Teren przeznaczony jest do zabaw tematycznych i sprawnosciowych. Znajdowaé sie na nim beda
urzgdzenia zabawowe umozliwiajgce prowadzenie réznorodnych form zaje¢ ruchowych dla dzieci
w przedziale wiekowym 1-12 lat, oraz urzadzenia sitowni zewnetrznej dla dzieci w wieku powyzej 5 lat,
lub o wzroscie powyzej 140cm. Przy wejsciu usytuowana bedzie tablica informacyjna z regulaminem placu
zabaw, oraz stojak na rowery. Miejsce zabaw wyposazone bedzie rowniez w elementy matej architektury —
tawki parkowe i kosze na $mieci. Catlos¢ ma tworzy¢ estetyczng i mitg strefe zabaw jak i réwniez
odpoczynku. Powierzchnia placu zabaw — 254,34 m?, plac z ksztatcie kota o $rednicy 18m.

3.3. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe projektowanych nawierzchni

3.3.1. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
Zaprojektowano nowg nawierzchnie utwardzong jako nawierzchni¢ mineralna, wodoprzepuszczalng
w petni przyjazng dla $rodowiska naturalnego. Proponowana nawierzchnia jest naturalnie stabilizowana,
nie kruszgca sie, nie pylaca, nadajgca sie do ciggdw przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych.
Zalecana kolorystyka — szara, zblizona odcieniem do istniejgcej nawierzchni placu pod amfiteatrem
wykonanej z kostki brukowej betonowej. Nawierzchnie ograniczone obrzezami betonowymi.
Uktad Sciezek zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy bezposrednie dojscie do elementdéw rekreacyjnych
parku — projektowanego placu zabaw i istniejgcej sitowni zewnetrznej.
* Pierwsza projektowana sciezka bedzie kontynuacjg Sciezki prowadzacej od ul. Walki Miodych
do amfiteatru i bedzie prowadzita z amfiteatru na plac zabaw.
* Natomiast druga sciezka prowadzi¢ bedzie z placu zabaw do istniejgcej sitowni zewnetrznej.
* Na zbiegu dwédch projektowanych $Sciezek znajdowaé sie bedzie placyk ze stojakiem
5-stanowiskowym na rowery.

Charakterystyka nawierzchni :

Wymiary charakterystyczne:

- szerokos$¢ gtéwnej drogi z amfiteatru na projektowany plac zabaw — 2,50m

- szeroko$¢ drogi z projektowanego placu zabaw do istniejacej sitowni zewnetrznej —1,50m

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni mineralnych:

» 3 cm - warstwa nawierzchni mineralnej 0/8 mm

* 5 cm — warstwa dynamiczna 0/16 mm

* 12 cm -podbudowa wtasciwa z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5 mm
* Warstwa gruntowa

Uwaga:

» Ziemie z korytowania nalezy wywiez¢ poza teren opracowania.

* W projekcie przyjeto dobre warunki gruntowe oraz niski poziom wod gruntowych.
W razie wystgpienia gruntow stabonosnych, wysadzinowych Iub innych nieprzewidzianych,
nalezy skontaktowadé sie z projektantem.
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Projekt budowlany : Budowa placu zabaw przy amfiteatrze
Gotancz ul. Walki Mtodych, dz. nr 571/6, 571/9

PRZEKROJ - ALEJKA Z OBRZEZAMI BETONOWYMI
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3cm - nawierzchnia mineralna 0/8 mm

Obrzeze betonowe 5cm - warstwa dynamiczna 0/16 mm
6 x 25 x 100 cm

12cm - podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
Beton C 12/15 (B15)

Warstwa gruntowa

Rys. 1. Przekrdj przez nawierzchnie utwardzong mineralng, przepuszczalng - alejka z obrzezami betonowymi

Obrzeza betonowe:

Nalezy wykonaé obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni wypetnionych nawierzchnig.
Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 25 x100cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy

nie nizszej niz C12/15 (B15). Gérne powierzchnie faw wykonaé ze spadkiem.

Projektowane obrzeze :

* Rozmieszczone pomiedzy nawierzchnig mineralng a trawnikiem,
* wykonane ze betonu, prefabrykowane, w kolorze szarym,

¢ dtugos¢ obrzeza — 75,35 m.

3.3.2. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW
Nawierzchnie bezpieczng zaprojektowano jako piaskowg. Obrzeza nalezy zabezpieczyé obrzezem
z tworzywa sztucznego.

Nawierzchnia bezpieczna z piasku:

Nawierzchnie w obrebie placu zabaw i strefy bezpieczehstwa wykonaé jako bezpieczng - zaprojektowano
nawierzchnie piaskowg amortyzujgcag upadki — nawierzchnie wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Nawierzchnia piaskowa wykonana z w petni przesianego i ptukanego piasku o wielkosci ziaren od 0,2mm
do 2mm. W obszarze nawierzchni piaskowej, wykorytowany teren wylozy¢ geowtdkning przepuszczajgca
wode i uniemozliwiajgcg mieszanie sie piasku z podtozem. Warstwa drobnoziarnistego piasku powinna mie¢
co najmniej 30 cm. Prefabrykowane fundamenty urzadzen nalezy posadowi¢ tak, by gérna powierzchnia
prefabrykatu znajdowata sie 30 cm ponizej poziomu gruntu i byta catkowicie przykryta warstwg piasku.

Styk nawierzchni trawiastej i piaskowej oddzieli¢ obrzezem z tworzywa sztucznego.

3.4. Urzgdzenia zabawowe i ¢wiczebne, oraz elementy matej architektury

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe urzadzenia zabawowe, éwiczebne i elementy wyposazenia
sugerujgce konkretnych producentéw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu jedynie okreslenie
parametrow i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw jednak o parametrach nie gorszych
niz zaproponowane. Ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ wczesniej z Inwestorem.
Wszystkie nowe zabawki powinny posiadaé atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Podane na rysunkach
urzadzenia sg przyktadowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzglednia¢ rzeczywiste strefy
bezpieczenstwa. Ostateczng kolorystyke urzadzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu.
Urzadzenia i ich rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi obowigzujacych norm.

Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposéb zgodny z instrukcjg dostawcy.
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Projekt budowlany : Budowa placu zabaw przy amfiteatrze
Gotancz ul. Walki Mtodych, dz. nr 571/6, 571/9

3.4.1. WYPOSAZENIE PLACU ZABAW W ELEMENTY ZABAWOWE | CWICZENIOWE
Urzadzenia do zabaw dla dzieci dobrane jako gotowe urzgdzenia do zabaw i ¢wiczen fizycznych dla dzieci

w réoznym wieku, wykonane z metalu, trwate i odporne na warunki atmosferyczne. Elementy te zostaty
dobrane z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikéw placéw zabaw.

Wszystkie sprzety - zestawy zabawowe oraz elementy do ¢éwiczen dla dzieci muszg posiadaé
niezbedne certyfikaty i atesty oraz spetnia¢ wymogi obowiazujacych norm.

Urzadzenia zostaly rozmieszczone z zachowaniem tzw. stref bezpieczenstwa, ktére sktadajg sie
z przestrzeni zajetej przez samo urzadzenie oraz przestrzeni niezbednej do jego funkcjonowania.

Elementy placu zabaw

Lp. |Wyszczegdlnienie llos¢
Elementy zabawowe:
1. |Straz Pozarna 1 szt.
2. |Bujak sprezynowiec motor 1 szt.
3. |Karuzela tarczowa 1 szt.
4. |Zestaw zabawowy metalowy ze zjezdzalnia 1 szt.
5. |Hustawka wahadtowa metalowa podwdjna 1 szt.
6. |Hustawka wagowa metalowa dwuosobowa 1 szt.
Elementy sitowni zewnetrznej dla dzieci
7. |Urzadzenie Kofa Tai-Chi 1 szt.
Urzadzenie wahadto + pajacyk 1 szt.

Opis urzadzenh zabawowych:
1. Straz pozarna

Opis elementu:
Urzadzanie zabawowe przypominajgce woéz strazacki. Przeznaczony do zabawy dla dzieci w przedziale
wiekowym 1-5 lat. Produkt zgodny z obowigzujacymi normami.

Wymiary:

Wymiary: 1,31x0,88 m

Wysokos¢ catkowita: 1,10m

Wysokos$¢ swobodnego upadku (HIC): 0,50 m
Strefa bezpieczenstwa: 4,30x3,89 m
Specyfikacja materiatowa:
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Projekt budowlany : Budowa placu zabaw przy amfiteatrze
Gotancz ul. Walki Mtodych, dz. nr 571/6, 571/9

» Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

» Kolorowe elementy stalowe: 1 - stal piaskowana, 2 - podktad cynkowy, 3 - farba proszkowa.
* Elementy dekoracyjne wykonane z ptyty HDPE 10-15mm.

*  Maskownice $rub wykonane z trwatego polipropylenu formowanego metodg wtryskowa.

Montaz:

Wyrdb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg urzgdzenia. Montaz do gruntu poprzez
zabetonowanie bezposrednie stupdw i elementédw nosnych.

2. Bujak sprezynowiec motor

Opis elementu:
Bujak sprezynowiec w ksztatcie motoru, przeznaczony do zabawy dla dzieci w przedziale wiekowym
1-12 lat. Produkt zgodny z obowigzujagcymi normami.

Wymiary:

Wymiary: 1,04x0,22 m

Wysokos¢ catkowita: 82 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku (HIC): 53 cm
Strefa bezpieczenstwa: 3,64x2,82 m

Specyfikacja materiatowa:
»  Korpus bujaka wykonany z dwukolorowej ptyty HDPE grubosci 19mm oraz 15mm.
*  Sprezyna 200x400mm wykonana z preta (stal sprezynowa) o srednicy 20mm. Malowana podktadem
cynkowym oraz farba proszkowsa.
*  Uchwyty i podndzki wykonane z trwatego i odpornego tworzywa PP formowanego metodg
wtryskowa.
Siedzisko bujaka wykonane z ptyty HDPE grubosci 10-15mm.
Maskownice srub wykonane z trwatego polipropylenu formowanego metodg wiryskowa.
Rurki poziome wykonane ze stali nierdzewnej.
Elementy ztgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki czy wkrety wykonane z zaleznosci wersiji
produktu ze stali nierdzewnej lub cynkowane ogniowo.
» Kolorowe elementy stalowe: 1 - stal piaskowana, 2 - podktad cynkowy, 3 - farba proszkowa.

Montaz:
Wyrdb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg urzgdzenia. Montaz w gruncie za pomoca
solidnej kotwy stalowej pokrytej ocynkiem galwanicznym.
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Projekt budowlany : Budowa placu zabaw przy amfiteatrze
Gotancz ul. Walki Mtodych, dz. nr 571/6, 571/9

3. Karuzela tarczowa — 1 szt.

Opis elementu:
Karuzela tarczowa zamknieta z siedziskiem z ptyty HDPE przeznaczona na place zabaw integracyjne,

publiczne jak i prywatne. Karuzela przeznaczona do zabawy przez dzieci w grupie wiekowej 3-12 lat.
Produkt zgodny z obowigzujagcymi normami.

Wymiary:

Wymiary: 1,50x1,50 m

Wysokos¢ catkowita: 82 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC): 82 cm
Strefa bezpieczenstwa: 5,50x5,50 m

Specyfikacja materiatowa:
» Kolorowe elementy stalowe- warstwy w kolejnoéci : 1 - stal piaskowana,
2 - podktad cynkowy, 3 - farba proszkowa
» Siedziska wykonane z ptyty antyposlizgowej HDPE 15mm,
» Podtoga karuzeli wykonana z ryflowanej blachy aluminiowej grubosci 3mm,
» Elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki czy wkrety wykonane
z zaleznosci wersji produktu ze stali nierdzewnej lub cynkowane ogniowo.

Montaz:
Wyrdb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg urzgdzenia.
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Projekt budowlany : Budowa placu zabaw przy amfiteatrze
Gotancz ul. Walki Mtodych, dz. nr 571/6, 571/9

4. Zestaw zabawowy metalowy ze zjezdzalnia - 1 szt.

Opis elementu:
Zestaw zabawowy metalowy, przeznaczony do zabawy w grupie przez dzieci w grupie wiekowej 3-12 Iat.
Produkt zgodny z obowigzujagcymi normami.

Elementy sktadowe zestawu:

* wieza z daszkiem,
podest — 2szt.,
zjezdzalnia z wys.90cm,
panel edukacyjny OX,
drabinka tukowa,
balkonik,
sklepik,
wejscie po stopniach.

Wymiary:

Wymiary: 2,48 x 3,62 m

Wysokos¢ catkowita: 3,00 m

Wysokos$¢é swobodnego upadku (HIC): 90 cm
Strefa bezpieczenstwa: 5,48 x 7,08 m

Specyfikacja materiatowa:

*  Boki zjezdzalni wykonane z ptyty HDPE 19mm, blacha $lizgu 3mm — stal nierdzewna,

»  Plyty scianek oraz daszki wykonane z kolorowej ptyty HDPE 10-15mm,

*  Pochwyty, drabinki, kgtowniki oraz rurki poziome wykonane ze stali nierdzewnej,

+ Elementy ztgczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki czy wkrety wykonane z zalezno$ci wersji
produktu ze stali nierdzewnej lub cynkowane ogniowo,

*  Maskownice $rub wykonane z trwatego polipropylenu formowanego metodg wtryskows ,

*  Gra kétko i krzyzyk wykonana z tworzywa polistyren PS — ABS, ktore cechuje sie wysokag
odpornoscig na uszkodzenia oraz promieniowanie UV.

Montaz:
Wyréb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg urzadzenia. Montaz do gruntu za pomocag
kotew stalowych cynkowanych ogniowo
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Projekt budowlany : Budowa placu zabaw przy amfiteatrze
Gotancz ul. Walki Mtodych, dz. nr 571/6, 571/9

5. Hustawka wahadlowa metalowa podwojna

|
g

Opis elementu:
Hustawka wahadtowa na place zabaw ze stali nierdzewnej do zabawy przez dzieci w grupie wiekowej

3-12 lat. Hustawka podwajna - wyposazona w dwa siedziska: siedzisko ptaskie oraz siedzisko kubetkowe.
Produkt zgodny z obowigzujagcymi normami.

Wymiary:

Wymiary: 2,28x3,86 m

Wysokos$¢ catkowita: 2,05 m

Wysokos$é swobodnego upadku (HIC): 1,35 m
Strefa bezpieczenstwa: 7,40x3,00 m

Specyfikacja materiatowa:

belka pozioma wykonana z profila ze stali nierdzewnej 80x80mm,

certyfikowane zawiesia tozyskowane wykonane ze stali pokryte powtokg zabezpieczajgca,
atestowany fancuch nierdzewny 6mm mocowany do zawiesi za pomocg nierdzewnej szekli typu ,D”,
stupy nosne wykonane z profili ze stali nierdzewnej 80x80mm,

maskownice $rub wykonane z trwatego polipropylenu formowanego metodg wiryskowg,

elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki czy wkrety wykonane z zalezno$ci wersji
produktu ze stali nierdzewnej lub cynkowane ogniowo,

siedzisko ptaskie z aluminiowg wktadkg pokryte kauczukiem EPDM formowanym metodg wtryskowa,

siedzisko kubetkowe z aluminiowg wktadkag pokryte kauczukiem EPDM formowanym metodg
wtryskows.

Montaz:

Wyrob zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg urzgdzenia. Montaz do gruntu poprzez
zabetonowanie bezposrednie stupdw i elementéw noénych.
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Projekt budowlany : Budowa placu zabaw przy amfiteatrze
Gotancz ul. Walki Mtodych, dz. nr 571/6, 571/9

6. Hustawka wagowa metalowa dwuosobowa — 1 szt.

Opis elementu:
Hustawka wagowa metalowa podwadjna na place zabaw do zabawy przez dzieci w grupie wiekowe;j

3-12 lat. Przeznaczona do uzytku zewnetrznego, zapewnia bezpieczne i atrakcyjne miejsce do spedzania
czasu przez dzieci. llos¢ os6b mogacych jednoczesnie korzysta¢ z urzgdzenia na placu zabaw nie powinna
przekracza¢ 2. Produkt zgodny z obowigzujagcymi normami.

Wymiary:

Wymiary: 3,00x 0,23 m

Wysokos¢ catkowita: 0,9 m

Wysokos$¢ swobodnego upadku (HIC): 0,9 m
Strefa bezpieczenstwa: 5,00 x2,23 m

Specyfikacja materiatowa:

» konstrukcja hustawki wagowej wykonana z profilu ze stali nierdzewnej 80x80mm, grubos¢ Scianki
3mm. Malowany podktadem cynkowym oraz farbg proszkowa,

* uchwyty hustawki wagowej wykonane ze stali nierdzewnej,

¢ siedziska hustawki wagowej wykonane z ptyty HDPE 12-15mm,

* odbojniki pod siedziskami wykonane z opon samochodowych,

* maskownice $rub wykonane z trwatego polipropylenu formowanego metodag wtryskowa,

¢ elementy ztgczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki czy wkrety wykonane z zalezno$ci
wersji produktu ze stali nierdzewnej lub cynkowane ogniowo,

Montaz:
Wyrdb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg urzgdzenia. Montaz do gruntu poprzez
zabetonowanie bezposrednie stupdw i elementéw noénych.
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Projekt budowlany : Budowa placu zabaw przy amfiteatrze
Gotancz ul. Walki Mtodych, dz. nr 571/6, 571/9

Elementy éwiczeniowe sitowni zewnetrznej dla dzieci :

Projektuje sie wyposazy¢ plac w gotowe urzgdzenia treningowe dla dzieci w wieku powyzej 5 lat,

lub o wzroscie powyzej 140cm. Urzgdzenia treningowe modutowe projektuje sie do ¢wiczen, przeznaczone
do instalacji i uzytkowania na dworze. Urzgdzenia zostang rozmieszczone z zachowaniem tzw. stref
bezpieczenstwa, ktdre sktadajg sie z przestrzeni zajetej przez samo urzgdzenie oraz przestrzeni niezbedne;j
do jego funkcjonowania. Wszystkie urzadzenia zwigzane na state z gruntem. Sposéb montazu zgodnie

z wytycznymi producenta. Urzgdzenia majg by¢ bezpieczne i przeznaczone dla dzieci i mtodziezy.

SPECYFIKACJA MATERIALOWA DLA URZADZEN SIitOWNI ZEWNETRZNEJ DLA DZIECI:

Rama konstrukcyjna urzgdzen wykonana z rury stalowej @ 60mm gietej w tuki
i stopy fundamentowej & 114,3x3,6mm. Zakonczenia rur zaspawane na state.
Dennic kapturkowych nitowanych lub zaslepek nie dopuszcza sie.

Pozostate elementy rurowe stalowe, pochwyty do rgk min. & 32mm. Wszystkie koncowki rur
szczelnie zaspawane co zapobiega korozji wewnatrz rury. Nie dopuszcza sie zaslepek wciskanych
i nitowanych.

Stopa montazowa urzgdzenia zakoczona kotnierzem z czterema otworami stuzgcymi
do mocowania do fundamentu za pomocg $rub ostonieta pokrywg stalowg szesciokgtna.

Dwukrotne malowanie proszkowe: podktadem cynkowym oraz farbg, grubo$¢ warstwy 120um.
Stopki i siedziska wykonane z hdpe min 10 mm.

Wychylenie elementéw ruchomych, takich jak noga biegacza lub wahadta ograniczone
do wychylenia 55°zabudowanymi ogranicznikami. Widoczne odboje nie sg dozwolone.

Sruby kwasoodporne z tbem kubetkowym na klucz imbusowy. Podktadki nierdzewne.
Nakretki kotpakowe nierdzewne zabezpieczone przed odkreceniem.

W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe 2RS, metryczne.
Odlegtos¢ miedzy elementami ruchomymi a statymi (np. korba rowerka) powinna wynosi¢ >60mm.
Odlegtos¢ miedzy najnizszym miejscem ruchomym a ziemig powinna wynosi¢ min.60 mm.

Wszystkie urzgdzenia, gdzie wystepuje pedatowanie muszg mie¢ redukcje obrotéw w postaci
hamowania lub wolnego biegu (np. w rowerku).

Urzadzenia z obrotowymi elementami typu Kota Tai-Chi nie mogg mie¢ otworéw wigkszych niz 8mm
lub musi wystepowa¢ hamowanie obracania. Gatki nie sg dopuszczalne.

Urzadzenia winny by$ wykonane w oparciu o obowigzujgca norme potwierdzone aktualnym
certyfikatem wydanym przez akredytowang jednostke PCA.

Urzadzenia montowane do fundamentéw, ktérych goérna krawedz znajduje sie minimum 20cm
pod ziemig, co zapobiega przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu i mocowania zgodnie
z obowigzujgcymi normami, lub ostoniete ostonami.

Wokét kazdego urzagdzenia zachowac strefe bezpieczenstwa min. 1,5m.

Tabliczki informacyjne w ksztatcie potkola.
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7. Urzadzenie sitlowni zewnetrznej dla dzieci - Kota Tai-chi

Opis elementu:
Na urzadzeniu mogg ¢wiczy¢ dzieci i mlodziez o wzroscie powyzej 140cm.

Kofa Tai-Chi — urzgdzenie dwustanowiskowe przeznaczone do ¢wiczen dla jednej osoby na kazdej z dwdch

stron urzagdzenia. Maksymalne obcigzenie 100 kg. Produkt zgodny z obowigzujgcymi normami.

Cwiczenia na kofach tai chi to przede wszystkim doskonata zabawa. Przy wykonywaniu ¢wiczen na tym
urzadzeniu dziecko poznaje nowe mozliwosci ruchowego swojego ciata. Uczy sie panowac¢ nad ruchami
kontrolujgc ich obszerno$¢ oraz szybkosé. Cwiczy goérne partie miesniowe. Wptywa na poprawe sprawnosci

konczyn gérnych oraz miesni obreczy barkowej. Doskonate ¢wiczenie ogdélnorozwojowe.

Efekt treningu: Cwiczy gérne partie miesniowe. Wplywa na poprawe sprawnoséci koriczyn gérnych

oraz miesni obreczy barkowej. Doskonate ¢wiczenie ogélnorozwojowe.

Metoda uzytkowania: Ztap mate kota oburgcz i obracaj w lewo lub w prawo.

Trudnos¢ ¢éwiczenia: tatwy

Wymiary:

Dtugosé — 116 cm

Szerokos¢ — 70 cm

Wysokos¢ — 137 cm

Strefa bezpieczenstwa - 316x370 cm (powierzchnia 15.39 m?)
Wysokos¢ upadkowa - do 1m

Montaz:
Wyrdb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg urzgdzenia.

Zalecenia:
Peine bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu mozna utrzymacé tylko dzieki regularnej kontroli dotyczgcej
uszkodzen i zuzycia. Przestrzega¢ instrukcje montazu i konserwacji.
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8. Urzadzenie sitowni zewnetrznej dla dzieci - Wahadto i pajacyk

Opis elementu:

Urzadzenia do uzytku dla dzieci powyzej 5 lat. Dzieci powinny by¢ pod opiekg oséb dorostych.
Urzadzenie dwustanowiskowe przeznaczone do ¢wiczen dla jednej osoby na kazdej z dwéch stron
urzgdzenia — po jednej stronie znajduje sie wahadto, po drugiej stronie — pajacyk. Maksymalne obcigzenie
120 kg. Produkt zgodny z obowigzujgcymi normami.

Regularne ¢wiczenia na tym urzgdzeniu pozwalajg utrzymaé wysokg elastycznos¢ kregostupa oraz obszerng

ruchomos¢ stawdw, charaktery-styczng dla dzieci we wczesnym wieku. Dodatkowo poprawia sie zmyst
rownowagi a przy duzej czestotliwosci cwiczeh wzmacniajg sie miesnie odpowiedzialne za utrzymanie

poprawnej postawy ciata. Cwiczenia wykonywane na urzgdzeniu stuzg gtéwnie do rozciggania i wzmacniania
miesni wewnetrznych ud. Regularne treningi mogg sie okaza¢ pomocne przy niespodziewanych upadkach
zwilaszcza zimag na sliskim podtozu.

WAHADLO

Sposoéb uzywania:

Stopien trudnosci:

PAJACYK

Sposoéb uzywania:

Stopien trudnosci:

Cwiczy miesnie bioder. Wspomaga aktywno$é stawéw biodrowych

oraz kregostupa ledZzwiowego.

Cwiczy zmyst réwnowagi oraz wplywa na mie$nie brzucha i plecow.

Chwy¢ mocno za uchwyty i postaw obie nogi na stopkach. Poruszaj nogami
w prawo i w lewo wykonujgc ruch wahadta.

Latwy

Cwiczy miesnie bioder. Wspomaga aktywno$é stawéw biodrowych
oraz kregostupa ledzwiowego. Cwiczy zmyst réwnowagi oraz wptywa
na miesnie brzucha i plecow.

Chwy¢ mocno za uchwyty i postaw obie nogi na stopkach.

Rozszerz nogi i powoli ztgcz.

Latwy
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Wymiary:

Dtugos¢ — 116 cm

Szerokos¢ — 115 cm

Wysokosé — 123 cm

Strefa bezpieczenstwa - 416x415 cm (powierzchnia 18.30 m?)
Wysokos$¢ upadkowa - do 1m

Montaz:
Wyréb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg urzgdzenia.

Zalecenia:
Petne bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regularnej kontroli dotyczace;j
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac instrukcji montazu i konserwacji.

3.4.2. WYPOSAZENIE PLACU ZABAW W ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Elementy matej architektury

Lp. |Wyszczegolnienie llos¢
1. tawka metalowa z oparciem 2 szt.
2. Kosz na $mieci metalowy 1 szt.
3. Regulamin placu zabaw metalowy 1 szt.
4. Stojak rowerowy 1 szt.

Elementy matej architektury:

1. Lawka metalowa z oparciem — 2 szt.

Opis elementu:
tawka parkowa o konstrukcji metalowej z siedziskiem i oparciem drewnianym.

Produkt zgodny z obowigzujagcymi normami.

Wymiary:

Wymiary: 1,60x0,41m

Wysokos¢ catkowita: 77cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku(HIC): 56 cm

str. 20



Projekt budowlany : Budowa placu zabaw przy amfiteatrze
Gotancz ul. Walki Mtodych, dz. nr 571/6, 571/9

Specyfikacja materiatowa:
Konstrukcja nosna — stal malowana proszkowo z podktadem cynkowym, rura o $rednicy fi 42 mm.
Siedzisko i oparcie — deski z drewna sosnowego litego grubosci 46mm, malowane lakierobejcg zelowa.

Montaz:
Wyrdb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg urzgdzenia.

2. Kosz na smieci metalowy — 1 szt.

Mozliwosc wyboru kolorystyki kosza na Smieci:

Opis elementu:
Kosz na $mieci metalowy, wyposazony w daszek chronigcy przed opadami atmosferycznymi, rozwiewaniem

umieszczonych wewnatrz odpaddw przez wiatr oraz pozwala na umieszczanie odpadéw o duzych
wymiarach. Proponowany kolor kosza na smieci — zielony.

Wymiary:
Wymiary: 0,4x0,3m
Wysokos¢ catkowita: 77cm

Specyfikacja materiatowa:
» stelaz z rury 25mm,
* daszek z blachy 2mm,
* wkiad do kosza na Smieci z blachy 2mm.
Wszystkie elementy kosza na Smieci malowane proszkowo oraz podktadem cynkowym.

Montaz:
Wyrdb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg urzgdzenia.
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3. Regulamin placu zabaw metalowy - 1 szt.

REGULAMIN|
CUFPEAY  pLACU ZABAW

Jest
2 Elementyplacu zabaw przeznaczone sadla dzieciod ..... do...... lat.
3.Dzieci <12lat na terenie placu zabaw powinny przebywaé wylacznie pod

p X

4.0soby przebywajace na terenie placu zabaw zobowiazane sa do
zachowania porzadk,

5Z urzadzeii zabawowych nalezy korzystaé zgodnie z ich
przeznaczeniem

6.Na terenie placu zabaw obowiazuje bezwzgledny zakaz spozywania
napojéw alkoholowych oraz palenia papieraséw oraz przebywania
osobom pod wplywem alkoholu lub pod dziaianiem innych drodkéw
odurzajacych.

7.0s0by

praw ponoszaodpowiedzialnoéé materialna,
8.0soby naruszajace porzadek publiczny lub przepisy niniejszego
Regulamin beda ustwane z ferenuplacu zaba.
9.Zabraniasie wszczegdlnosci
a. Wprowadzania zwierzat,
b. Wehodzenianadachy i miejscaniedozwolone,
c. Grywpilke.oraziinne gry zespolowe,
a .
e. Zaémiecania terenu,
f. Niszczeniaurzadzen zabawowych,
9. Jazdyrowerem,
h. Niewlasciwegokorzystaniaz urzadzef

BEORIOE®

10.Wszelkie uszkodzenia urzadzeft lub zniszczenia nalezy niezwiocznie
2glosié do zarzadey.

TELEFONY ALARMOWE: KONTAKT DO ZARZADCY:
© -1m2
- 997
& -999

www . tediplay.pl

Opis elementu:
Regulamin metalowy na plac zabaw. Produkt zgodny z obowigzujagcymi normami.
Tablice informacyjng nalezy umiesci¢ w miejscu wskazanym na projekcie. Tablica informacyjna o wysokosci

180 cm, plansza regulaminowa o wymiarach okoto 43x70cm wykonana z ptyty PCV 10mm, zabezpieczona
przed warunkami atmosferycznymi.

Regulamin placu zabaw powinien zawiera informacie :

Informacje o obowigzku z zaznaniem sie z regulaminem przez kazdego uzytkownika obiektu;

* Informacje o tym, kto moze korzystaé z obiektéw matej architektury;

* Opis sposobdéw korzystania z urzadzen i konstrukcji (dobrg praktykg jest zamieszczanie informacji
réwniez w postaci grafik - piktogramow, dzieki ktérym regulamin jest zrozumiaty rowniez dla
najmtodszych uzytkownikéw placu zabaw) oraz wskazanie najistotniejszych zakazéw zwigzanych
z korzystaniem z obiektéw (np. zakaz wspinania sie na dach konstrukcji);

* Informacje o zakazie spozywania alkoholu na terenie placu zabaw;

* Informacje o zakazie palenia wyrobdéw tytoniowych;

* Numery alarmowe;

« Dane kontaktowe do wiasciciela / zarzgdcy / administratora placu zabaw.

Wymiary:
Wymiary: 43x4,4cm
Wysokos¢ catkowita: 1,8m

Specyfikacja materiatowa:
*  konstrukcja stalowa malowana proszkowo,
» tablica regulaminowa wykonana z ptyty PCV 10mm.

Montaz:
Wyrdb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg urzgdzenia.
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4. Stojak rowerowy — 1szt.

Opis elementu:
Stojak rowerowy 5-stanowiskowy, z mozliwoscig rozbudowy na kolejne stanowiska.
Wymiary:

* dlugosé: 175 cm,

¢ wysokos¢: 40 cm,

* glebokos¢: 55 cm,

¢ odlegtos¢ miedzy stanowiskami: 35cm.

Materiat:
Stojak wykonany ze stali cynkowanej ogniowo opcjonalnie ze stali nierdzewne;j.

Dane techniczne:

llos¢ stanowisk: 5

Wymiary rury: 18x1,5mm
Wymiary kagtownika: 30x30x3mm
Zabezpieczenie: ocynk ogniowy
Waga: ok. 15kg

Montaz:
¢ Wolnostojacy, lub przykrecany do betonu.
»  Stojak rowerowy jest przykrecany za pomocg kotkéw rozporowych lub kotwy chemicznej
do utwardzonego podtoza.
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4. UWAGI KONCOWE

Dokumentacje projektowg wykonano w sposdb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
przepisow BHP i warunkéw technicznych wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Informacje ujete w opisie systematyzujg lub uzupetnij dane przedstawione na odpowiednich
rysunkach. Dla petnego obrazu danego zagadnienia nalezy wszystkie materiaty czyta¢ fgcznie.
Wszelkie materiaty i wyroby budowlane uzyte w budowie muszg byé dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy skonsultowac¢ z projektantem.

Ewentualne niescisto$ci wymiarowe nalezy skorygowac podczas budowy.

4.1 Bezpieczenstwo na placu zabaw:

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzgdzen zabawowych, materiatow
z ktorych sg wykonane zabawki, nawierzchni na ktérych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli
bezpieczenstwa na placu zabaw.

Obowigzujg nastepujgce normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenstwa na placach zabaw,
do ktdrych nalezy sie stosowac:

Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metod badan;

Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczehnstwa i metod badan hustawek;
Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan zjezdzalni;
Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczehstwa i metod badanh karuzeli;
Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploataciji;
Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenhstwa i metod badan;

Urzgadzenia powinny by¢é mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z
obowigzujgca norma.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do
konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementdéw przed oddaniem do uzytkowania.

4.2. Kontrole placu zabaw:

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany:

pomontazowy przeglad placu zabaw — kontrole te nalezy wykona¢ na kazdym nowopowstatym
placu zabaw przed oddaniem go do uzytku. Przeglad ten wykonywany jest przez specjaliste z
uzyciem  specjalistycznych narzedzi. Polega ona na sprawdzeniu wszystkich elementéw placu
zabaw oraz nawierzchni. Przeglad ten jest szczegdlnie wazny dla inwestora danego obiektu,
poniewaz pozwala mu wyeliminowa¢ wszelkie ewentualne nieprawidtowosci wynikajgce z wadliwego
lub pospiesznego montazu oraz btedéw powstatych na etapie produkcji. Kontrola pomontazowa
pozwala wykry¢ nieprawidtowosci i domagac sie ich naprawy przed odbiorem obiektu i zaptatg za
wadliwy towar. Udziat specjalisty w odbiorze placu zabaw moze uchroni¢ inwestora przed

pbzniejszymi kosztami i problemami wynikajgcymi z nieprawidtowosci.
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kontrola funkcjonalnosci placu zabaw — kilka razy w roku — zalecany jest aby wykonywaé go
co 1 do 3 miesiecy lub z czestotliwoscig wskazang w instrukcji producenta urzgdzen zabawowych.

Typowa kontrola powinna obejmowac¢ badanie zuzycia urzgdzeh zabawowych na placu zabaw.

kontrola przez ogledziny — réznych elementéw placu zabaw — powinien zosta¢ wykonany
przynajmniej raz w roku i uwzgledniaC stan sprzetu, fundamentdw oraz nawierzchni.
Typowa kontrola obejmuje takze skutki oddziatywania czynnikow pogodowych, objawy gnicia
lub korozji i wszelkich zmian poziomu bezpieczehstwa urzadzen, wynikajgce z wykonanych napraw

lub z dodania badz wymiany elementow.

przeglad 5-letni placu zabaw - powinien zostaé wykonany raz na 60 miesiecy przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane oraz wiedze dotyczacg obowigzujgcych norm. Urzadzenia na
placach zabaw, takie jak: hustawki, drabinki, piaskownice kwalifikowane sg jako obiekty matej
architektury i w zwigzku z tym podlegajg obowigzkowej kontroli okresowej co najmniej raz na 5 lat, w

zakresie stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu, jego estetyki oraz otoczenia.

* w przypadku gdy plac zabaw jest intensywnie uzytkowanych lub narazonych na wandalizm zalecana

jest kontrola codzienna . Jej celem jest ujawnienie oczywistych zagrozen, ktére mogg byé wynikiem

normalnego uzytkowania, wandalizmu lub warunkéw pogodowych.

Doktadne wytyczne kontrolowania placéw zabaw podane sg w obowigzujagcych normach

Kazdy plac zabaw powinien posiadaé zatozong ksigzke placu zabaw. Prowadzenie jej w prawidtowy sposob
zapewni zarzgdcy obiektu zabezpieczenie w razie wypadku na placu zabaw.

Ksiazka placu zabaw skitada sie z nastepujacych czesci:

Wykaz urzadzen na placu zabaw
Plan Kontroli — okresla rodzaje kontroli oraz czestos¢ wykonywania

Raporty i rejestry z kontroli
a) Kontrola przez ogledziny,
b) Kontrola obstugi,

c) Kontrola coroczna gtéwna,
d) Kontrola 5-letnia.

Harmonogram konserwacji i napraw

Procedury — sposoby postepowania w przypadku usterek, modernizacji i wypadkdéw
a) Rejestry usterek i wypadkow,
b) Wzér formularza powypadkowego.

Spis pozostatych dokumentéw — za spisem dokumentéw nalezy dotgczy¢ wszelkie posiadane
dokumenty zwigzane z placem np. projekt, certyfikaty, gwarancje, instrukcje uzytkowania i
konserwacji, instrukcje montazowe, karty techniczne, atesty itp.
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4.3.Sposéb posadowienia urzgdzen zabawowych:

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowaé zgodnie z obowigzujacymi normami oraz instrukcjg
producenta.

Instalowanie:

*  Wyposazenie nalezy instalowac¢ w bezpieczny sposéb, zgodnie z przepisami budowlanymi
i dotyczgcymi bezpieczenstwa.

* Nalezy dokona¢ instalacji urzgdzen, bezposrednio po ich przywiezieniu na teren budowy.

* W razie koniecznosci skladowania nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed osobami niepowotanymi,
utozy¢ poziomo na podktadkach drewnianych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkow
eksploatacji.

* Montowane urzadzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczy¢, poprzez
ogrodzenie budowlang tasmg sygnalizacyjng oraz umiesci¢ informacje o zakazie korzystania
z urzadzeh. W przypadku montowania urzgdzen na metalowych kotwach, ktére sg betonowane
w gruncie, ze wzgledu na czas wigzania betonu, urzgdzenia te mogg by¢ uzytkowane nie wczesniej
niz po uptywie 7 dni od zamontowania.

* Po zakonhczeniu montazu nalezy usungé pomoce montazowe (stemple) przed oddaniem urzgdzenia
do uzytku.

Wymiary liniowe w milimetrach

Objasnienia

stup

powierzchnia zabawy
fundament

znak poziomu podstawowego
gérna czes¢ fundamentu

OB WN =

Rys. 3 - Sposdéb posadowienia urzadzen zabawowych wg. obowigzujgcych norm
- zrodto PN EN 1176:2009
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5. WIZUALIZACJE projektowanego placu zabaw
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B. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okreslenie inwestycji:
Obiekt : Budowa placu zabaw przy amfiteatrze w Gotanczy

Lokalizacja : Gotancz, ul. Walki Mtodych
dziatka nr ewid. 571/6, 571/9

Inwestor: Gotaniecki Osrodek Kultury
ul. dr. Piotra Kowalika 1
62-130 Gotancz

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 z pdzn. zm.): Art. 3 pkt. 20, Art. 20 ust. 1 i Art. 34 ust. 3 pkt. 5

Analiza obszaru oddziatywania projektowanych obiektow:
»  Zamierzenie budowlane ma na celu budowe placu zabaw.

* Roboty polegajg na wydzieleniu placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej - piaszczystej
oraz montazu urzgdzeh zabawowych i ¢wiczebnych dla dzieci, jak rowniez matej architektury
- tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw, tawek, kosza na $mieci i stojaku na rowery.

* Planowane roboty budowlane pozostajg bez wptywu na sagsiednie dziatki, zacienienie
i inne ucigzliwosci.

* Ochrona przeciwpozarowa - Dojazd pozarowy do terenu inwestycji zapewnia istniejacy
zjazd z drogi publicznej — ulica Walki Miodych (dziatka nr 558/2) oraz ogéinodostepna droga
wewnetrzna wraz z miejscami postojowymi (KDW- dziatka nr 575/1).

*  Przepisy odrebne w zakresie ochrony srodowiska, ochrony przyrody, drog publicznych
i prawa wodnego — nie dotyczg projektowanych robét budowlanych.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu:

Na podstawie przeprowadzonej analizy, zgodnie z zakresem planowanego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy stwierdzi¢, iz przewidywany obszar oddzialywania obiektu miesci sie

w catosci na dziatkach nr 571/6 i 571/9, obreb Gotancz, gmina Gotancz, na ktérych projektowany
jest przedmiotowy placu zabaw.
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C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania: Budowa placu zabaw przy amfiteatrze w Gotanczy

Adres inwestycji: Gotancz, ul. Walki Mtodych
dziatka nr ewid. 571/6, 571/9

Inwestor: Gotaniecki Osrodek Kultury
ul. dr. Piotra Kowalika 1
62-130 Gotancz

Zakres robdt:
. ziemne
. betoniarskie
*  wykohczeniowe

Wykaz istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych:

W obrebie opracowywanego terenu inwestycji znajdujg sie istniejgce obiekty budowlane — amfiteatr, oraz
dwa place z elementami sitowni zewnetrznej wyposazone w elementy do ¢wiczen przeznaczone dla
dorostych.

Na przedmiotowych dziatkach projektuje sie plac zabaw z urzgdzeniami do zabawy oraz do éwiczen
fizycznych dla dzieci i mtodziezy, jak rowniez planuje sie wyposazy plac w elementy matej architektury —
tawki parkowe, kosz na $mieci, tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw, oraz stojak na rowery.

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e brak

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:
*  wykopy do1,0m
* mozliwos¢ porazenia prgdem przy uzyciu elektronarzedzi, zwtaszcza podczas wykonywania robot
w Srodowisku mokrym,
*  mozliwos¢ upadku przedmiotu z wysokosci,

UWAGA:
Teren budowy lub robét powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych.
Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadaé aktualne szkolenia
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 28 maja 1996 r w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996 r. Ponadto kazdy z pracownikow przed przystgpieniem
do rob6ot na budowie powinien uzyskaé szczegotowy instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen
bezpieczenstwa i zagrozeh zdrowia a takze skale i miejsce powstania zagrozeh oraz zasad postepowania
przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc
zagrozonych. Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat zastosowania srodkoéw i zasad
bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajgcych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:

str. 30



Projekt budowlany : Budowa placu zabaw przy amfiteatrze
Gotancz ul. Walki Mtodych, dz. nr 571/6, 571/9

a) imienny podziat pracy,
b) kolejnos¢ wykonywania zadan,
¢) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnosciach.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych:

* roboty budowlane przeprowadza¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania pracami budowlanymi,

* teren budowy wydzieli¢ i odpowiednio oznakowac,

* materiaty skladowa¢ w odpowiednim miejscu i w taki sposdb aby nie stwarzaty zagrozenia
dla ludzi,

» stosowac rusztowania spetniajgce wymagania normowe o wystarczajgcej powierzchni
roboczej i przystosowac je do przenoszenia ztozonego obcigzenia,

» funkcje operatoréw maszyn o napedzie silnikowym oraz urzgdzen typu spawarka powierzy¢
osobom o odpowiednich ( udokumentowanych) kwalifikacjach,

» zatrudnia¢ pracownikow z aktualnymi badaniami lekarskimi i wyposazy¢ ich w niezbedng
odziez ochronng i zabezpieczenie ( np. kaski, okulary, maski przyciemniajgce, fartuchy
spawalnicze, rekawice, szelki itp.),

*  budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

* nieautomatyczne gasnice muszg by¢ fatwo dostepne i proste w uzyciu

* w pasie komunikacyjnym, nalezy zapewni¢ uzytkownikom budowy bezpieczne przejScie
i odpowiednie srodki ochronne.

» strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane.

* pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy
oraz wezwania przeszkolonego personelu.

» pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnic transport
do punktu pomocy medycznej.

* wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszg by¢
tatwo dostepne

» $rodki pierwszej pomocy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne

» adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢é umieszczony
w widocznym miejscu

*  pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkow w odpowiednich warunkach
oraz odpowiednig ilos¢ wody pitne;j

* pracownicy muszg byc¢ chronieni przed wptywami atmosferycznymi, ktére moga
oddziatywac na ich zdrowie i bezpieczenstwo.

* drabiny muszg by¢ wystarczajgco wytrzymate i prawidtowo konserwowane. Muszg one by¢
wihadciwie uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z przeznaczeniem

» wszystkie urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, fgcznie z ich czesciami,
elementami, kotwami i podporami muszg by¢:

(a) wtasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych czynnosci;

(b) wiasciwie zainstalowane i uzytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigz. przepisami;
(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

* na urzadzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna
informacja o ich udzwigu.
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urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogg by¢ wykorzystywane do

innych celow.

instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zarbwno napedzane, jak i nie,

muszg by¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwo$ci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosg;
(c) stosowane wytgcznie do prac, do ktérych zostaly zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

instalacje i wyposazenie znajdujgce sie pod cisnieniem muszg by¢ sprawdzane

i poddawane regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
nalezy zapewni¢ co najmniej dwie osoby.

Do prac takich nalezg miedzy innymi:

- prace spawalnicze, ciecie gazowe

- prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujgcych sie pod napieciem

W sytuacjach, kiedy nie mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco ograniczy¢ za pomocag
srodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny by¢ stosowane srodki ochrony
indywidualnej, ktére powinny by¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowa¢ same z siebie
zwiekszonego zagrozenia, uwzglednia¢ warunki istniejace w danym miejscu pracy, uwzglednia¢ wymagania
ergonomii oraz stan zdrowia pracownika, a takze by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

Opracowanie :
mgr inz. arch. Monika Winnicka

str. 32



