lll. ZAL ACZNIKI

1. Specyfikacja nawierzchni utwardzonej — mineralne;j

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA — MINERALNA

Zaprojektowano nowg nawierzchnie utwardzong jako nawierzchnie¢ mineralng, wodoprzepuszczalng
w peni przyjazng dla srodowiska naturalnego. Proponowana nawierzchnia jest naturalnie stabilizowana,
nie kruszgca sie, nie pylgca, nadajgca sie do ciggow przeznaczonych dla osob niepetnosprawnych.
Zalecana kolorystyka — szara, zblizona odcieniem do istniejgcej nawierzchni placu pod amfiteatrem
wykonanej z kostki brukowej betonowej. Nawierzchnie ograniczone obrzezami betonowymi.

Uktad $ciezek zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy bezposrednie dojscie do elementdéw rekreacyjnych
parku — projektowanego placu zabaw i istniejgcej sitowni zewnetrzne;j.

* Pierwsza projektowana sciezka bedzie kontynuacjg Sciezki prowadzgcej od ul. Walki Mtodych
do amfiteatru i bedzie prowadzita z amfiteatru na plac zabaw.

» Natomiast druga Sciezka prowadzi¢ bedzie z placu zabaw do istniejgcej sitowni zewnetrzne;.

* Na zbiegu dwéch projektowanych $ciezek znajdowa¢ sie bedzie placyk ze stojakiem
5-stanowiskowym na rowery.

Charakterystyka nawierzchni :
Wymiary charakterystyczne:

- szerokos¢ gtéwnej drogi z amfiteatru na projektowany plac zabaw — 2,50m

- szeroko$¢ drogi z projektowanego placu zabaw do istniejgcej sitowni zewnetrznej — 1,50m

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni mineralnych:

* 3 cm - warstwa nawierzchni mineralnej 0/8 mm
* 5cm— warstwa dynamiczna 0/16 mm
* 12 cm -podbudowa wiasciwa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm

e Warstwa gruntowa

PRZEKROJ - ALEJKA Z OBRZEZAMI BETONOWYMI

3cm - nawierzchnia mineralna 0/8 mm

Obrzeze betonowe 5cm - warstwa dynamiczna 0/16 mm
6 x25x 100 cm

12cm - podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm

Beton C 12/15 (B15) Warstwa gruntowa

Rys. 1. Przekrdj przez nawierzchnie utwardzong mineralng, przepuszczalng
— alejka z obrzezami betonowymi




Fot. 1. Proponowana kolorystyka projektowanej nawierzchni utwardzonej — mineralnej

* Ziemie z korytowania nalezy wywiez¢ poza teren opracowania.
« W projekcie przyjeto dobre warunki gruntowe oraz niski poziom wdd gruntowych. W razie

wystgpienia gruntéw stabono$nych, wysadzinowych Ilub innych nieprzewidzianych, nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

Proces wykonanie nawierzchni mineralnych:
Wyréwnanie i wyprofilowanie terenu.

Po procesie korytowania oraz uksztattowaniu powierzchni zgodnie z niweletg obejscia, nalezy wyréwnac
powierzchnie gruntu rodzimego stosujgc pospétke lub gruboziarnisty piasek - gr. warstwy Scm — warstwe
zagescic.

Wykona¢ w gruncie naturalnym docelowe spadki odpowiednim wyprofilowaniu spadku poprzecznego 2-3%,
spadku podiuznego 0,5% oraz przechytki na tukach i linie odwadniajgce nawierzchni.

Warstwa podbudowy - konstrukcyjno-odsgczajgca sktadajgca sie z grysu, tucznia o uziarnieniu:
od 0 do 31,5 mm i grubosci warstwy do12 cm.

Wykonanie obramowania nawierzchni z betonowych obrzezy o gr. 6cm, uktadane w poziomie posadzki.
Betonowe elementy obrzegowujgce zabudowuje sie na fundamencie z pétsuchego betonu.

W nastepnej kolejnosci nalezy wykonaé warstwe dynamiczng gr 5cm o  uziarnieniu:
od 0 do 16 mm, nastepnie warstwe nawierzchniowg o uziarnieniu: od 0 do 8 mm gr 3 cm.

Bardzo wazne jest wilasciwe wykonanie podbudowy, aby =zapobiec zapadaniu sie nawierzchni
czy powstawaniu nieréwnosci.

Uwaga:
Aby uzyska¢ wysokg jakos¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze zostaé

odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzgsac, tylko odwalcowywaé. W zwigzku z tym
zageszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzyé
ubijaka recznego.

Materiaty do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego wilgotnosé zblizona jest do
wilgotnosci ziemi, i charakteryzujg sie wysokg jakoscia.



* Nawierzchnie mozna wykonac¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz recznie.

* Pochylenie podiuzne drogi z Nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotnos¢ pochylenia
poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne
5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.

«  Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.

» Do mniejszych powierzchni nadaje sie rowniez ubijarka reczna.

* Po wywalcowaniu warstwe zamykajgcg nalezy lekko wzruszyé za pomocg grabi badz miotty.
Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtong¢ wode.

* W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.

* Po wykohczeniu wskazane jest chodzenie bgadz jezdzenie po warstwie wierzchniej.

* Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubic
nawierzchnie.

» Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych
(stonce — deszcz — stonce itd.)

* Nawierzchni nie wykonywa¢ podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury

zamarzania.

Materiaty do wykonania warstwy:
¢ Opis produktu: Nawierzchnia jest przeznaczona dla Sciezek spacerowych i alei w parkach, placéw

zabaw, pdl golfowych iinnych miejsc przeznaczonych do rekreacji.

¢ Skladniki: Nawierzchnia sktada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych
surowcow, takich jak; kamien naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcza wigzgce.
Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.

* Wiasciwosci: Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporna na dziatanie zewnetrznych

warunkow atmosferycznych oraz tatwy w obrobce. Posiada wysokg odpornosé na ciezar, Scieranie

i jest nie brudzacy. Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wézkow
inwalidzkich.

* Dane techniczne: Nawierzchnia posiada grubos¢ ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3.
* Wskazowki eksploatacyjne: Nawierzchnia jest osadzana na glebokos¢ 6cm Nachylenie

powierzchni powinno wynosi¢ 2-3 % (zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej).

Wskazéwki dotyczace pielegnadiji:
W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:

- poluzowac powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokosc¢ ok. 2 cm,

- nanie$¢ nowg warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowac.



