OPIS TECHNICZNY
INSTALACJI HYDRANTOWEJ

1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku sali wiejskiej, przedszkola i OSP.
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne — parter i | pietro. Wykonany jest w tradycyjnej
technologii murowanej z symetrycznym dachem stalowym dwuspadowym, pokryty blachg
trapezowqg oraz dachem drewnianym jednospadowym ptaskim pokrytym papg. Inwestycja
zlokalizowana jest w miejscowosci Bestwin nr 31A, 31C na dziatce nr 123/7, 123/9, 143/3, 146/2,
146/5, 146/10 obreb Bestwin, gmina Zduny. Inwestorem jest Gmina Zduny, z/s ul. Rynek 2, 63-
760 Zduny.
W niniejszym opracowaniu projektuje sie wykonanie instalacji hydrantowej wewnetrzne;j
budynku na sali wiejskiej (ZLI powyzej 50 oséb)

2. Zakres robét przewidzianych w niniejszym opracowaniu

a) na parterze:

e montaz na istniejgcym przytgczu wodnym zaworu pierwszenstwa dla instalacji
hydrantowej (w pomieszczeniu kottowni),

e wykonanie nowej instalacji hydrantowej — orurowanie,

b) nal pietrze:
e wykonanie nowej instalacji hydrantowej — orurowanie,
e montaz 1 szt. hydrantu H25 z wezem potsztywnym L=30 m,

4. Instalacja hydrantowa

W  budynku zaprojektowano wykonanie nowej instalacji hydrantowej z rur czarnych
ocynkowanych o przekroju 42,2*3,2 mm. Instalacje rozpoczaé od istniejgcego przytgcza wodnego
znajdujacego sie w kottowni. Zamontowac tam nalezy zawdr pierwszenstwa od ktdrego wykonad
rozprowadzenie pod projektowane hydranty.

e szafki hydrantowe

Zamontowac szafke w kolorze zblizonym do biatego, umiesci¢ zgodnie z planem
rozmieszczenia i wyposazy¢ w zwijadto - beben obrotowy oraz waz pétsztywny o dtugosci 30
mb., zgodnie z oznaczeniami na planie - co zapewni objecie zasiegiem strumienia wody
powierzchni kazdej kondygnacji na petnej odlegtosci. Przewidziano lokalizacje hydrantu przy
ciggach komunikacyjnych, zapewniajgc do nich dostep. Szafka hydrantowa musi by¢ zgodna z
norma PN-EN 671-1 i powinna mie¢ drzwi, ktére mogg byé wyposazone w zamki. Szafka
zamykana na zamek musi by¢ wyposazona w urzadzenie do awaryjnego otwierania, ktore
moze by¢ zabezpieczone tylko przezroczystym, kruchym materiatem. Po rozbiciu
zabezpieczenia nie powinny pozostawac postrzepione i ostre krawedzie. Zawér wzniosowy z
wrzecionem gwintowym powinien by¢ zamontowany w taki sposéb, aby dookofa
zewnetrznej Srednicy pokretta pozostato przynajmniej 35 mm wolnej przestrzeni, kiedy
zawor jest ustawiony w dowolnej pozycji pomiedzy petnym otwarciem a petnym
zamknieciem. Drzwi szafki powinny mieé¢ mozliwos¢ otwarcia o kat ustalony w dokumentacji.
Wysoko$¢ montazu zaworu - 1,35 m od podtoza (+/-) 0,1 m. Szafki hydrantowe oznakowac
zgodnie z norma. Na szafkach nalezy umiesci¢ instrukcje obstugi i opisy zawierajgce
informacje dotyczgce wymaganych wartosci parametréow roboczych.



e wykonanie instalacji
Instalacje hydrantu wykona¢ z rur stalowych i ksztattek ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i
ZN-72/0640-01, taczonych potgczeniami gwintowymi poprzez skrecanie. Rurociag zasilajacy
hydrant wewnetrzny wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych izolowanych i umieszczonych
natynkowo przy $cianach budynku i oraz podwieszonych lub podpartych uchwytami do
elementéw konstrukcyjnych budynku. Mocowanie przewoddw na podporach Slizgowych wg
KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadka ttumigca z
gumy. Przejscia rurociggdw przez Sciany i sklepienia wykonaé w stalowych rurach
ostonowych lub w przepustach uszczelnionych pianka montazowa.

e zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem
Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona przed
wtdrnym zanieczyszczeniem na odgatezieniu na instalacje hydrantowa p.poz. Na rurociggu
zasilajgcym hydranty, bezposrednio za przytgczem przewidziano zawér antyskazeniowy.
Szczegétowe informacje - Zeszyt nr 1 ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem” - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 2001 r.

e badaniai préby.
Po wykonaniu instalacji hydrantowej, sprawdzi¢ wszystkie pofaczenia i mocowania. Po
pozytywnym wyniku sprawdzenia przeprowadzi¢ wodna prdbe cisnieniowa - na cisnienie
prébne 10 bar. Nalezy przeprowadzi¢ wymagane pomiary instalacji i sporzadzi¢ protokoty.
Badania proby i pomiary musza daé wynik pozytywny.

5. Uwagi eksploatacyjne

Eksploatacja i konserwacja instalacji. Po kazdym uzyciu hydrantu wewnetrznego przeprowadzié
przeglad techniczny i ewentualng naprawe. W okresie eksploatacji systemu nalezy
przeprowadzaé czynnosci kontrolno - konserwacyjne raz w roku zgodnie z normg PN-EN 671-
3:2002 State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Cze$¢ 3: Konserwacja hydrantéw
wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantéw z wezem ptasko sktadanym.

6. Uwagi koricowe

Na poprawne dziatanie hydrantéw wewnetrznych wptyw ma wiele czynnikéw. Rozkrecanie
jakichkolwiek elementéw w/w instalacji przez uzytkownika jest zabronione. W przypadku
uszkodzenia mechanicznego w sposéb powodujgcy wadliwe dziatanie lub w przypadku
uszkodzenia nalezy natychmiast wykona¢ naprawe instalacji. W przypadku nie zachowania
parametréw instalacji nie wolno uruchamia¢ instalacji do czasu, az parametry beda zachowane
zgodnie z DTR.

7. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 p0z.690 ze
zmianami),

e Polska Norma PN -EN 671-1 "State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym?",

e Polska Norma PN -EN 671-2 "State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym”,



Polska Norma PN -EN 671-3 "State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Konserwacja
hydrantéw wewnetrznych z wezem pétsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z wezem ptasko
-sktadanym",

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z czerwca 2010. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdow, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz.U. nr 109 poz.719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124
po0z.1030).



