OPIS TECHNICZNY INSTALACIJI GAZOWEJ

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- projekt budowlany budynku ustugowego,

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

e wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej wraz z montazem kottowni gazowej z
dwéch kottéw gazowych, kondensacyjny w kaskadzie 2x 24 kW i kuchenki gazowej 4-
ro palnikowe;j.

Budynek posiada istniejagce przytgcze gazowego oraz wewnetrzng instalacje gazowa

zasilajgcy kottownie przedszkola. Inwestor uzyskat warunki techniczne od Polskiej Spéfki

Gazownictwa na wykonanie rozbudowy instalacji gazowej. Wewnetrzna instalacja gazowa

wykonana bedzie zgodnie z niniejszym opracowaniem.

3. Rodzaj gazu

Budynek zasilany bedzie gazem ziemnym wysokometanowym zgodnym z normg PN-C-
04750 grupa E. Inwestor uzyskat warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej od
dystrybutora gazu firmy Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. 0. oddziat Wroctaw.

4. Odbiorniki gazu

W niniejszym opracowaniu projektuje sie montaz kottowni gazowej z dwdch kottéw
gazowych, kondensacyjny w kaskadzie 2x 24 kW. Kotly te umieszczone zostang w
pomieszczeniu kottowni o kubaturze ponad 80 m? i wysokosci 2,42 m. Zaprojektowana
kaskada dwdch kottéw gazowych kondensacyjnych wykorzystywana bedzie do
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz do celéw grzewczych.

5. Wentylacja i odprowadzanie spalin

Do odprowadzania spalin z kottdw gazowych zaprojektowano przewody spalinowe
systemu SPS, za$ wentylacja wywiewna zostata zaprojektowana jako osobny przewéd
wentylacyjny kottowni. Omawiane miejsce lokalizacji przewoddw oraz sposdb podtaczenia
przedstawiono na rysunku rzutu instalacji gazowej. Jednoczesnie pomieszczenie kottowni
wyposazy¢ nalezy w nawiew powietrza zewnetrznego o powierzchni czynnej 300 cm?.
Kanaty wentylacyjne i spalinowe powinny odpowiada¢ normom: PN-89/B-10425 i PN-
83/B-03430+Az3:2000.

6. Przewody rurowe wewnetrznej instalacji gazowej
Instalacje gazowg rozpoczg¢ od gazomierza zlokalizowanego w granicy dziatki inwestora.
Instalacje prowadzi¢ pod ziemig na gtebokosci 80 cm ponizej poziomu terenu z rur PE32.



W odlegtosci 1,5 m od wejscia do budynku wykona¢ zmiane materiatu instalacji z PE32 na

stal 25 mm.

Wewnetrzng instalacje gazowa w budynku wykonac z :

e rur miedzianych w stanie twardym wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1057, w
ktorych grubosc scianki nie moze by¢ mniejsza niz 1 mm tgczonych z zastosowaniem
tacznikéw lutowanych na twardo lub z zastosowaniem tgcznikéw zaprasowywanych
przystosowanych do instalacji gazowej. Zastosowano $rednice przewodéw 18-28 mm,

e |ub ze spawanych rur stalowych czarnych bez szwu wykonanych wg normy PN-80/H-
74219 o srednicy 15-25 mm.

Przewody prowadzi¢ po tynku w odlegtosci 2 cm od $ciany i mocowac za pomocga hakow.

Przejscia instalacji przez $ciany budynku i stropy wykonaé w stalowych tulejach

ochronnych. Srednice i przebieg instalacji przedstawiono na rzutach i rozwinieciu. Przed

przyborami gazowymi stosowac sferyczne kurki odcinajgce. Poziome odcinki instalacji
gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewoddéw instalacyjnych, natomiast jezeli gestos¢ gazu jest wieksza od gestosci
powietrza to ponizej przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzgcych. Przewody instalacji
gazowe] krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich

oddalone co najmniej 0 0,02 m. Dopuszcza sie wykonanie catej instalacji gazowe] w

budynku z rur miedzianych tgczonych poprzez lutowanie.

7. Préby szczelnosci

Po wykonaniu wewnetrznej instalacji gazowej i montazu kotta nalezy podda¢ jg gtdwnej
prébie szczelnosci za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem
0,5 MPa na 30 minut, w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Do préby szczelnosci nalezy
przystapi¢ po ustabilizowaniu sie temperatury powietrza wewnatrz instalacji. Pomiar
ci$nienia podczas préby nalezy wykonaé¢ z zastosowaniem manometru z aktualnym
Swiadectwem legalizacji. Protokoty z przebiegu préb cisnieniowych powinny
stanowi¢ cze$¢ dokumentacji powykonawczej. Jezeli instalacja gazowa nie zostanie
napetniona, po prébie szczelnosci do 6 miesiecy nalezy wykonaé ponowna prébe szczelnosci.

8. Zagadnienia BHP i P.POZ.
Nalezy przestrzegaé przepisy BHP i P.POZ. obowigzujagce w gazownictwie oraz przepisy
energetyczne dotyczace pracy pod napieciem.

9. Obliczenia obcigzenia cieplnego pomieszczenia kottowni
e kubatura kottowni V= 33,10m? * 2,42m= 80,10m>
e wysokos$¢ pomieszczenia 2,42m
e obcigzenie cieplne g=Q/V, gdzie:
Q — wydajno$é pieca [W]
V — kubatura kuchnia [m3]
q = 48000/80,10 = 599,25 [W/m’]



Pomieszczenie kottowni spetnia wymogi co do kubatury (min. 6,5 m?), wysokosci
(min. 2,2 m) i obcigzenia cieplnego dla urzgdzenia gazowego typu C z zamknietg komorg
spalania w rozumieniu rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

10. Uwagi koricowe

Instalacje gazowa wykonac¢ zgodnie z projektem oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca
2002 roku.

Po wykonaniu instalacji i podtaczeniu przyboréw nalezy uzyska¢ pozytywng opinie
»,Kominiarskg” o prawidfowosci podtgczenia przyboréw i wentylacji nawiewno
wywiewnej.



