CZESC INSTALACYJNA SANITARNA

1. Instalacja wodociggowa

Obiekt posiada istniejgce przytacze wodne pozostajgce bez zmian. Po wpieciu przytacza do
budynku wykonac rozdziat instalacji na instalacje hydrantowa i wody bytowej. Na instalacji
wody bytowej zamontowal zawodr pierwszenstwa dla instalacji hydrantowej p.poz. za
ktdrym zamontowac istniejgcy kompletny zestaw wodomierzowy (wodomierz skrzydetkowy,
zawory odcinajgce oraz zawér antyskazeniowy).
Instalacje wewnetrzng wykonac z rur polipropylenowych/poliuretanowych taczonych przez
ksztattki zgrzewane. Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowac w rurkach
ostonowych. Przed zakryciem nalezy przeprowadzié¢ probe szczelnosci na ci$nienie 1,5 razy
wieksze od maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego, tj. 0,9 MPa. W miejscach
przej$¢ przez Sciany i stropy nalezy zastosowac otuliny zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia znaczacych predkosci przeptywu wody w instalacji, zaleca
sie zastosowanie izolacji akustycznej. Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda zimna i
ciepta uzytkowa), prowadzone w Sciankach dziatowych i bruzdach, nalezy zaizolowad
ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 9 mm. C.w.u. uzyskiwana bedzie z
kotta na paliwo gazowe. Dopuszcza sie wykonanie catej instalacji wodociggowej z rur
stalowych gwintowanych uszczelnianych tasma i pastg teflonowg, miedzianych lub PE — X. W
zakresie instalacji wodnej w niniejszym obiekcie nalezy wykonac :

e nowjg instalacje wodny zimnej i cieptej kondygnacji parteru,

e nowjg instalacje wodny zimnej i cieptej kondygnacji | pietra,

2. Instalacja kanalizacyjna

Scieki bytowe z omawianego budynku odprowadzane beda poprzez istniejacy przykanalik
sanitarny pozostajacy bez zmian.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PCV kielichowych,
taczonych za pomocg uszczelek gumowych. Poziome przewody oraz pion wykonaé
odpowiednio o $rednicach 50, 110 i 160 mm. Pion kanalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczy¢ wywiewka dachowa. Zwréci¢ uwage by wywiewki dachowe z
odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej nie byly zlokalizowane w poblizu przewodow
wentylacyjnych pomieszczen.

Na pionie kanalizacyjnym na najnizszej kondygnacji budynku nalezy zamontowa¢ rewizje.
Rury nalezy uktadac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Pion i podejscia kanalizacyjne nalezy
prowadzi¢ w bruzdach nasciennych. Nalezy je mocowac do Scian za pomocg uchwytéw
wtasciwych dla producenta rur. Przejscie rur PCV przez sciany budynku nalezy wykonaé¢ w
stalowych rurach ostonowych. W niniejszym obiekcie zgodnie z dokumentacjg rysunkowa w
zakresie instalacji ks nalezy wykonac¢ podtgczenie nowej tazienki dla niepetnosprawnych
umieszczonej na | pietrze budynku z wpieciem do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej.



3. Instalacja c.o.

Omawiany budynek ogrzewany bedzie przez dwa koty gazowe, kondensacyjne w kaskadzie
2x 24 kW. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrze 75/55°C. Kotty podgrzewaty
beda wode do c.o. i uzyskania niezbednej ilosci c.w.u. Wyposazone zostang w naczynie
wzbiorcze systemu zamknietego zlokalizowane pod sufitem kottowni.
Projektuje sie wykonanie przewoddw rurowych miedzianych tgczonych przez lutowanie,
ktore prowadzi¢ nalezy w posadzce, lub przy listwach podtogowych. Wpiecie kotta wykonac
rurg o $rednicy @28 mm. Pozostate podtgczenia do poszczegdlnych grzejnikdow wykonaé
rurami @22 i 18.
Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki stalowe, dwuptytowe np. firmy Idmar typ
22C/V. Przed grzejnikami zamontowaé zawory termostatyczne za$ za grzejnikami zawory
odcinajgce.
W zakresie instalacji c.o. z niniejszym obiekcie zaprojektowano wykonanie :

e kompletnej kottowni z kaskadg dwdch kottdéw gazowych kondensacyjnych,

e nowej kompletnej instalacji c.o. parteru (orurowanie i grzejniki),

e nowej kompletnej instalacji c.o. poddasza (orurowanie i grzejniki wskazane na

rysunku do zamontowania).



