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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt : Budowy drogi gminnej — ulicy Migdatowej — Odwodnienie
ul. Migdatowej dz. Nr 1055/15

Zakres opracowania obejmuje :

Kanalizacja deszczowa siec:

« wykopy pod utozenie rurocigg6éw sieci kanalizacji sanitarnej — 183,76 m3

« wykonanie podsypki oraz obsypki piaskowej pod rurociagi kanalizacji sanitarnej w ilosci 44,70
m3

« ulozenie rurociggdéw kanalizacji deszczowej rur PCV SN8 LITE DN200- 90,30 m
« montaz studni betonowych DN1200 wraz z filtrem siatkowym - 1szt

» montaz studni PCV DN400- 3 szt

» montaz studni betonowych DN500- 4 szt

* zasypywanie wykopow — 139,06 m3

» oznakowanie trasy przebiegu sieci

« inwentaryzacja powykonawcza

Skrzynki rozsaczajac sie¢:

» wykopy pod skrzynki — 80,960 m3

 montaz skrzynek rozsaczajacych — 24,73 m3
s zasypywanie wykopow — 58,26 m3

» inwentaryzacja powykonawcza

Przytacze wodociggowe siet:

« wykopy pod ulozenie rurociagow sieci wodociggowej — 17,82 m3

« wykonanie podsypki oraz obsypki piaskowej pod rurociagi wodociggowe w ilosci 4,86 m3
» ulozenie rurociagdw wodociggowy SDR17 DN 32 -13,50 m

+ zasypywanie wykopow — 12,96 m3

» oznakowanie trasy przebiegu sieci

« inwentaryzacja powykonawcza
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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

» Stawka roboczogodziny r-g 24,00 zi

» Narzut kosztow posrednich Kp 60,00 %

» Zysk 710,00 %

¢ Ceny materialow M+Mp Wyd. ORGBUD III kw. 2015 + ceny

hurtowni z terenu miasta Stupska
+ ceny producentéw

* Material pomocniczy Mp nie wymienione w katalogach z nazwy,
naklad jest okreslony wartosciowo w
procentach od kosztu jednostkowego
materiatéw podstawowych wymienianych z
nazwy w tablicach KNR, KNNR

Mp=Mb x Wmp gdzie

Mb — warto$¢ materialéw podstawowych
Wmp — wskaznik (%)

Wielkosci Wmp okreslone sg w zalozeniach
szczegbtowych poszczegblnych rozdzialdw
KNR, KNNR
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 KANALIZACJA DESZCZOWA ZB1
1.1 Kanaty rurowe
1/KNNR 1 202-| Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z m3
d.1.1 4 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt katlI-1V
183,76 * 0,8 m3 147,01
RAZEM| 147,01
2|KNNR 1 301-| Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na m3
d.1.1 2 odlegtos¢ 1 km kat.gruntu lli
183,76 * 0,2 m3 36,75
RAZEM| 36,75
3] KNNR 4 | Podtoze z materiatow sypkich o gr.15 cm m3
d1.1| 1411-2
90,3*0,15* 1,1 m3 14,90
RAZEM| 14,90
4 KNNR 4 | Rurociagi z PVC ze $cianka litg taczone na wcisk o m
d.1.1 1308-3 $rednicy zewngtrznej 200 mm SN 8,SDR 34
90,3 m 90,30
RAZEM 90,30
5| KNR 9-22 | Studnie z kregow betonowych , ustawiane w gotowym szt
d.1.1|Uzupelnienie| wykopie - srednica 1200 mm, gteboko$¢ 2,5 m - beton kI.B
KNR 2-18 | -45 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci S150, kregi
301-5 lgczone na uszczelki, krag denny, pierscieni odcigzajacy,
wtaz zeliwny D400 wraz z filtrem siatkowym
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6| KNNR4 | Studzienki $éciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.1.1] 1424-02 | osadnikiem bez syfonu
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7 KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - szt.
d.1.1] 1417-02 | zamknigcie rurg teleskopowa
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8| KNNR 4 Podloze z materiatow sypkich o gr.25 cm - nasypanie m3
d.1.1 1411-4 30cm nad wierzch rur
90,3%0,3*1,1 m3 29,80
RAZEM 29,80
9|KNNR 1 214-| Zasypanie wykopow fundamentowych m3
d.1.1 4 podtuznych,punktowych,rowow,wykopdw obiektowych z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami,
gr.zaggszczanej warstwy w stanie luznym 35 cm,
kat.gruntu I-1l - zasypanie piaskiem
{({poz.1 + poz.2) - (poz.3 + poz.8)) * 0,8 m3 111,25
RAZEM 111,25
10[KNNR 1 318-| Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o scianach m3
d.1.1 1 pionowych gteb.wykopu do 1.5 m, grunt.kat.l-lll -
zasypanie piaskiem
((poz.1 + poz.2) - (poz.3 + poz.8)) * 0,2 m3 27,81
RAZEM 27,81
1.2 Zbiornik retencyjny 42.8m3
11| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.2| 0202-04 | poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyladowczymi
80,96 m3 80,960
RAZEM 80,960
12| KNNR 1 Skrzynki rozsagczajgce 24,7m3 m3
d.1.2
24,72 m3 24,720
RAZEM 24,720
13 KNNR1 Geowtoknina m2
d.1.2
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
14| KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1.2| 0214-03 | punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym zaggszczarkami (gr.
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-1l -
obsypanie zwirem
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
15| KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1.2| 0214-03 | punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr.
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-Il -zasypaie
piaskiem
44,26 m3 44,260
RAZEM 44,260
2 PRZELOZENIE WODY
21 Kanaly rurowe
16|KNNR 1 202-| Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z m3
d.2.1 4 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.lll-IV
13,56*15%0,9*0,8 m3 14,58
RAZEM 14,58
17/|KNNR 1 301-| Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.2.1 2 odlegtosé¢ 1 km kat.gruntu Il|
13,5*15*0,8*0,2 m3 3,24
RAZEM| 324
18] KNNR 4 Podtoze z materiatow sypkich o gr.15 cm m3
d21] 1411-2
13,5%0,15*0,8 m3 1,62
RAZEM| 1,62
19] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.2. 1| 1009-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 32 mm
13,5 m 13,50
RAZEM 13,50
20| KNNR4 | Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych zlgc
d.2.1] 1011-01 ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm
4 zlac 4,000
Z.
RAZEM 4,000
21| KNNR 4 | Podtoze z materiatow sypkich o gr.25 cm - nasypanie m3
d.2.1 1411-4 30cm nad wierzch rur
13,56*0,3*0,8 m3 3,24
RAZEM 3,24
22|KNNR 1 214-| Zasypanie wykopow fundamentowych m3
d.21 4 podituznych,punktowych,rowow,wykopéw obiektowych z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami,
gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym 35 cm,
kat.gruntu I-ll - zasypanie piaskiem
((poz.16 + poz.17) - (poz.18 + poz.21)) * 0,8 m3 10,37
RAZEM 10,37
23|KNNR 1 318-| Zasypywanie wykopdw szer.0.8-2.5 m o scianach m3
d.2.1 1 pionowych gteb.wykopu do 1.5 m, grunt.kat.!-lll -
zasypanie piaskiem
((poz.16 + poz.17) - (poz.18 + poz.21)) * 0,2 m3 2,59
RAZEM 2,59
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