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1.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest odcinek sieci kanalizacji deszczowej =z ukladem skrzynek
rozsaczajacych realizowany w ramach budowy ul. Migdatowej w Kobylnicy.

Zakres opracowania obejmuje odcinek sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia ul.
Migdatowej dz. nr 1055/15.

2.0. Podstawa opracowania.

o Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych wydane przez Gming Kobylnica.

e Opinia geotechniczna opracowana przez firm¢ Studniarstwo Hydrogeologia i Geotechnika
"ELJOT" - Klaudia Bukowska

Mapa do celéw projektowych

Projekt budowlany branzy drogowe;.

Uzgodnienia z inwestorem

Inwentaryzacja wlasna

Obowiazujace normy i przepisy.

3.0. Stan obecny.

W chwili obecnej w ul. Migdatowej brak jest sieci kanalizacji deszczowe;.
Na rozpatrywanym terenie przebiegaja sieci i przylacza:
- wodociggowe,
- kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej
- teletechniczne
- energetyczne
- gazowe,
Zgodnie z MPZ "Kobylnica Potudnie" dziatka 1055/15 stanowi teren drogi SW.059KD /0,11
ha/.
a) przeznaczenie terenu:
— drogi dojazdowe, w formie siggaczy,
b) zasady zagospodarowania terenu:
— szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych minimum 10 m, jak na rysunku planu,
— w liniach rozgraniczajacych drog nalezy zrealizowac plac nawrotowy, jak na rysunku planu,
— dopuszcza si¢ budowe sieci 1 urzadzen inzynieryjnych,
c) inne ustalenia:
kategoria drog ze wzgledu na funkcj¢ — drogi gminne lub wewngetrzne
Zgodnie z § 8. 1.3) ¢) wody opadowe powinny by¢ odprowadzana do kanalizacji deszczowe;:

p.pkt. "¢) kanalizacja planowana wzdtuz drog SW.05KZ, SW.019KL, SW.018KL, SW.011KL /ul.
Zrédlana/, SW.03KZ /ul. Widziriska/, do podczyszczani poza obszarem planu i rzeki Kamieniec"

jednak p. pkt d dopuszcza

"w ustaleniach szczegotowych dla poszczegolnych terenow przedstawiono docelowe rozwigzania
w zakresie odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych. Dopuszcza sie rozwigzania tymczasowe,
polegajgce na zagospodarowaniu wod opadowych i roztopowych na wiasnej dzialce — do czasu
wybudowania kanalizacji deszczowej "

Zaprojektowane rozwigzanie jest tymczasowe do czasu wybudowania sieci kanalizacji deszczowe;j
w ul. Kalinowej ( SW.05kZ)

4.0. Projektowana kanalizacja deszczowa

4.1. Opis ukladu.
W chwili obecnej rozpatrywana czg$¢ ul. Migdatowej ( dz. nr 1055/15 ) stanowi odnoge od
czes$ci glownej ulicy. Teren uksztaltowany jest ze spadkiem w kierunku wschodnim co powoduje
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naptyw wod opadowych z terenu potozonego wyzej na dz. nr 1055/15. Wody opadowe sptywaja droga
powoduja zalewanie dziatek potozonych ponizej ( 1055/5, 1055/4, 1054/3, 1054/2).

Wyniku przeprowadzonych badan gruntowych stwierdzono iz w najnizszej czgsci dziatki
panuja korzystne warunki do rozsaczania wod do gruntu ( na gi@bokosm okoto 2,0 m zalegaja piaski
srednie ). Wspétezynnik filtracji dla piaskéw érednich wynosi od 107-10™ my/s.

Zaprojektowano uklad kanalizacji deszczowej zbierajacy wody opadowe z projektowanej
drogi za pomoca wpustow drogowych. Wody opadowe odprowadzane beda do gruntu za pomoca
zbiornika rozsaczajacego wykonanego z modulowych skrzynek z tworzywa sztucznego ( zbiornik o
pojemnosci 24,7 m’ - powierzchnia rozsaczania 21,6m’ ) . Montaz skrzynek na glebokosci 2,0 m to
znaczy w warstwie piasku S$redniego. Jednak ze wzglgdu na ograniczone mozliwosci ukladu
bezwzgle;dna nalezy zabezpieczy¢ droge przed napiywem wod opadowych z terenéw polozonych
powyzej - wjazd na drog@ wykonany zostanie jako wyniesiony. Dodatkowo nalezy krawedz drog1
zabezpieczy¢ wyniesionym kraweznikiem na calej dlugosci granicy pomiedzy dziatkami 1055/15 i
1055/13.

Wody opadowe z terenu drogi zbierane beda za pomoca projektowanych czterech wpustow
deszczowych zgodnie z PB branzy drogowej. Odprowadzenia wod opadowych z rozpatrywanej czesci
ul Migdatowej zaprojektowano kanatem 200PVC.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegoOlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. Poz. 1800) wody opadowe i
roztopowe ujgte w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne pochodzace z
zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenow przemystowych, sktadowych, baz transportowych,
portow, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drog zaliczanych do kategorii drog krajowych,
wojewodzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingow o powierzchni powyzej 0,1 ha w ilosci jaka
powstaje z opadow o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, wprowadzane do wod i doziemni
nie powinny zawierac¢ substancji zanieczyszczajqcych przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogolnych
oraz 15 mg/l weglowodorow ropopochodnych. Wody opadowe i roztopowe pochodzace z pozostatych
powierzchni mozna wprowadza¢ do ziemi bez podczyszczania.

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe z wiejskie drogi lokalnej. Nie
ma wiec potrzeby montazu separatora substancji ropopochodnych. Wody opadowe przed
odprowadzeniem do odbiornika oczyszczane beda w studni osadnikowej dn1200 wyposazonej w filtr
siatkowy.

Zaprojektowany zbiornik posadowiony zostat trasie istniejacego przylacza wody PE32 do
dziatki nr 1055/5. Odcinek przylacza nalezy przebudowac poza obrys zbiornika.

4.2.1. Rurociagi.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC litych klasy SN8. Rury o polaczeniach
kielichowych z uszczelka wargowa zintegrowana w kielichu z pierScieniem z polipropylenu.
Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie ( tuleja przejSciowe w $cianach studni betonowych musza by¢
ze soba kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (
ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania ).

Projektowang kanalizacj¢ deszczowa wykonaé z rur

- 200x5,9 mm

4.2.2. Studnie

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowi¢ beda studnie rewizyjne :

o systemowe o $rednicy ¢ 400 PVC z kinetg PE oraz regulowang rurg wzno$ng—

Studzienki rewizyjne systemowe fi400 z kinetami oraz pokrywami zeliwnymi z regulowang
rurg zno$ng. Studzienki musza by¢é wyposazone w gumowa uszczelke wargowa zintegrowang w
kielichu z pier$cieniem z polipropylenu, montowang przez producenta, kielichy do podlaczen rur
kanalizacyjnych, Rury, ksztaltki oraz studnie DN 400 i DN 630 muszg posiada¢ Aprobat¢ Techniczng
ITB. Zastosowane rury, ksztaltki oraz studnie DN 400 musza by¢ ze soba kompatybilne, a wiec
stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta ( ze wzgledu na roéznice w
tolerancji wykonania ).
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Wszystkie studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wilaz klasy D400 - wg PN-H-74051-02. Wiazy montowaé
podparte na betonowych ptytach odcigzajacych.

Studnia osadnikowa

Studni¢ wykkona¢ z kregdw zgodnych z PN-B-10729 jako kompletne z prefabrykowanych
elementow betonowych i zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowita
szczelno$¢ (beton min. C35/45, nasigkliwo$¢ nw <4%, mrozoodporny — F-150,. Cato$¢ studni (komora
robocza, przejscia kanaldow przez $ciany studni, przykrycia, stopnie zlazowe wg PN-H-74086)
powinny by¢ wykonana fabrycznie. Dopuszcza si¢ wykonanie otworoOw i osadzenie tulei ostonowych
na budowie,

Typ wiazu dostosowaé do charakteru zabudowy.

4.2.3. Wpusty.

Studzienki S$ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drogi i
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

— glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika min.1,79 m
max. 2,12,

- glebokos¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $cieckowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Kazdy wpust podiagczony bedzie do kanalu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potaczeniowej lub trojnika.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi mozna studzienke S$ciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac
osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i polaczony
przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z kanalem zbiorczym.

Whusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-
04. Typ wpustu w uzgodnieniu z Inwestorem dostosowa¢ do charakteru zabudowy.

Na studzienki $ciekowe stosowane s3 prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm,
wysokosci 75 cm lub 100 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6.

4.2.4. Skrzynki rozsaczajace

Zaprojektowano skrzynki rozsaczajace o wymiarach (dt. x szer. x wys.) 1200 x 600 x 600 mm i
pojemnosci wodnej netto 412 dm’. Skrzynki te sktadaja sie z elementu podstawowego z plyta gorng i
o$mioma kolumnami, dna skrzynki stosowanego tylko w pierwszej warstwie skrzynek oraz ptyt
bocznych. Elementy tagczone sa migdzy sobg oraz z ptytami bocznymi i ptytami dennymi za pomoca
zaczepow. Dodatkowo do skrzynek moga by¢ stosowane plyty przylaczeniowe (do montazu zamiast
plyt bocznych, shuzace do przylaczenia rur o $rednicach od 160 mm do 400 mm) oraz adaptery do rury
trzonowej studzienki o $rednicy rur trzonowych DN/OD 400. Skrzynki posiadajg trzy poziome kanaty
inspekcyjne o wymiarach 500 x 295 mm zapewniajace inspekcje¢ za pomocg kamery CCTV. Skrzynki
muszg posiada¢ azurowe dno z opisem kierunku ukladania oraz czyszczenia za pomoca glowicy
hydrodynamicznej. Wytrzymalo$¢ skrzynki na pionowe obciaZenie powinno wynosi¢ min. 600 kN/m*
potwierdzone w Krajowej Ocenie Technicznej. Zaprojektowane skrzynki posiadaja wytrzymalos¢ na
pionowe obcigzenie > 750 kN/m” wykonane przez niezalezny Instytut.
Skrzynki rozsaczajace nalezy owina¢ geowtdkning polipropylenowa o wytrzymatosci na przebicie
statyczne CBR min. 1,2 kN wg EN ISO 12236 oraz na rozcigganie min. 8 kKN/m wg EN ISO 10319.

Skrzynki posiadaja wewngtrzne kanaly w poziomie i pionie do wykonania inspekcji za pomoca
kamery CCTV oraz wprowadzenia sprzetu czyszczacego. Do tego celu wykorzystaé rury trzonowe o
$rednicy 400 mm z polipropylenu PP-B o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2. Przed skrzynkami
nalezy zastosowac¢ systemowg studzienke¢ osadnikowa z PP o $rednicy 630 mm z filtrem stalowym,
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stozkowym samoczyszczacym. Skrzynki posiadaja dopuszczenie do zastosowania w inzynierii
komunikacyjnej w zakresie drog publicznych bez ograniczen, drog wewnetrznych, zgodnie z aprobatg
Instytutu Badawczego Drog i Mostéw (IBDiM) oraz w budownictwie zgodnie z aprobatg Instytutu
Techniki Budowlanej (ITB).

4.2.5. Wykonanie robot.

Dno wykopu starannie oczysci¢ z kamieni i korzeni, a nastgpnie nalezy wykona¢ podsypke
piaskowa grubosci okolo 15 cm (bez kamieni). Przewody uklada¢ w wykopach na starannie
wyrownanej i zaggszczonej podsypce piaskowej tak aby podparcie rur bylo jednolite. W gruntach
stabonos$nych przewody posadowi¢ na warstwie chudego betonu i podsypce z piasku. Montaz
rurociggu wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu opracowang przez producenta rur. Polaczenie
przewodu ze $ciang studzienki betonowej wykona¢ poprzez zastosowanie specjalnej ksztattki
przej$ciowej tzw. rury ochronne;.

Zasyp wykopow nalezy prowadzi¢ starannie ubijanymi warstwami ziemi. Pierwsza warstwa
powinna by¢ warstwa piasku o grubosci 20cm ponad gorng krawedz rury.

W dalszej kolejnosci wykop nalezy zasypywa¢ warstwami po 20cm starannie ubijajac mechanicznie.
Na catej dtugosci prowadzonych wykopow wykona¢ calkowita wymiang gruntu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktoérych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykoéw. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odklad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

Zasypywanie wykopu do poziomu projektowanej niwelety, przy zachowaniu wskaznika
zageszczenia gruntu min. 0,95% wg. Proctora. Zaggsci¢ max. 15 cm przy zageszczeniu recznym lub
max. 30 cm przy zageszczeniu mechanicznym. Na catej dlugosci prowadzonych wykopéw wykonaé
catkowita wymiane gruntu.

Probe szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 —
pkt 13. Badanie szczelnos$ci kanatéw i studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem
powietrza (metoda L) lub uzyciem wody (metoda W). Przyj¢to badanie przez napetnienie kanatu woda
— do poziomu wilazu studni kanalizacyjnej i1 obserwacj¢ zwierciadla wody. Probe szczelno$ci
przeprowadzamy w obecno$ci przedstawiciela Inwestora. Wymagania dotyczace badan sa spelnione,
jezeli ilo$¢ dodanej wody nie przekracza

- 0,15/m2 w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych
- 0,15/m2 w czasie 30 minut dla kanatow wraz ze studniami kanalizacyjnymi
- 0,40/m2 w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych (m2 odnosi si¢ do wewnetrznej
powierzchni zwilzonej)
Z kazdej proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot

4.3. Wytyczne realizacji

- Przed rozpocze¢ciem robot ustali¢ dokladnie punkty wlaczenia oraz rze¢dne w tych
punktach.

- Montaz rur wykona¢ w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym z
odpowiednim spadkiem, wyprofilowanym i podsypka piaskowa dla rur.

- Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywa¢ mechanicznie zgodnie z normami PN — 69/B — 06050 oraz BN — 83/8836 —
02.
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W miejscu zblizenia do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywacé
rgcznie. Miejsca kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy
ustali¢ szczegdlowo wykonujac przekopy kontrolne.

Oprocz naniesionych kolizji moga wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako
czynne.

Ze wzgledu na brak mozliwosci korekty spadku w przypadku kolizji z istniejacym
uzbrojeniem nalezy w pierwszej kolejnosci przebudowywac istn. uzbrojenie

Wykopy pod rurociagi do glebokosci 1 m mozna wykonywaé jako nieszalowane o
skarpach pionowych. O glebokosci wigkszej nalezy wykonywaé jako szalowane o
skarpach pionowych. Zabezpieczenie $cian wykopoéw wykonywac¢ zgodnie z normg PN
— 68/B — 06050.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegigbiania.

Nalezng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu na
usytuowanie sieci w drogach. Przyjeto jako obowiazujace zaggszczenie ziemi w
wykopach:

pod drogami 95 %,
w pozostatym terenie 90 %.

W miejscach gdzie sieci prowadzone sg ponizej poziomu wod gruntowych wykopy
nalezy szczelnie umocni¢ stosujac wypraski stalowe 1 belki rozporowe. Odwodnienie w
takim wypadku wykonywac¢ przy pomocy iglofiltrow.

W pozostatych miejscach odwodnienie nalezy wykona¢ stosujac ciggle pompowanie
wody pompg szlamowa umieszczong bezposrednio w wykopie.

Wszystkie kanaty o zaglebieniu ponizej 1,0m nalezy ociepli¢ warstwa 30 cm zuzla lub
keramzytu z okryciem papa

4.4. Wyciag z obliczen

Dobor skrzynek

Qd=¥Y*A [dm3/s]

Y=132 dm3/(s*ha)

Miarodajne natezenie odptywu odpowiadajgce deszczowi o prawdopodobienstwie
Pojawienia sie rownym 20% i czasie trwania ok. 15 minut

A
1

- pole powierzchni zlewni [ha]

-tereny utwardzone

- miarodajne obcigzenie deszczu I= 132 dm3/(s*ha)
- powierzchnia drog i terenow przylegtych A= 980 m2 = 0,10 ha
- wspotczynnik sptywu Y= 090

stad ilo$¢ plyngcej deszczowki z terenu Qd= 12 dm3/s

| | Razen] 12 |dm3/s

Vst= FxP
n-liczba skrzynek o wym. 1,2x0,6x0,6m Vst= 24,5
Vst-objetos¢ retencyjna pierwszej fali sptywu [m3]
Vsnetto — objetosé skrzynki  przyjeto 0,412 n=  Vst/Vsnetto
P — wysokos¢ opadu [m]  przyjeto 0,025 n= 594660194

F — powierzchnia zlewni [m2]
Dobrano 60 szt skrzynek (5 x 6 x2 szt) wymiar zbiornika 6,0mx3,6mx1,2m
Pojemno$¢ wodna netto projektowanego zbiomika wynosi 24,720m3



4.5. Przebudowa przylacza wody.

Przebudowe przylacza wody wykona¢ na odcinki od pkt. W1 do W3. Nowy odcinek wykona¢ z
rur PE HD-100 PN16 SDR11 TYTAN o wymiarach 32x3,0 mm

Potaczenia za pomoca ztaczek elektrooporowych.

Termin przebudowy i przetaczania nalezy ustali¢ z wlascicielem posesji.

Przytacze przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru przez Wodociagi Stupsk. Probe ci$nieniowa
wykona¢ w obecnosci przedstawiciela gestora. Po probie sie¢ wodociggowa zdezynfekowac i
przeptuka¢. Na konsumpcje wody pozwala dopiero pozytywny wynik badania wody wydany przez
Terenowa Stacjg SANEPID-u

5.0. Warunki posadowienie sieci.

Warunki gruntowe:

Powierzchni¢ terenu krztattuje niekontrolowany nasyp utworzony z humusu z domieszka
gruzu. Ponizej zalegaja gliny piaszczyste ( do glebokosci okoto 2,0 m ) ktore podscietaja
nieprzewiercone do gtbokos$ci 6,0m piaski $rednie.

Podczas prac geologicznych prowadzonych zima, przy stanach zblizonych do $rednich, nie
napotkano wod podziemnych.

Normowa glgboko$¢ przemarzania na tym terenie wynosi 1.0 m.

Rurociagi utozone zostang na podsypce piaskowej grubosci 20 cm na glebokosci od 1,59 m do
2,0 m.

Ustala si¢ proste warunki gruntowe. Projektowana sie¢ zalicza si¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej ze wzgledu na glebokos$¢ wykopu przekraczajaca 1,2 m. Ze wzgledu na znikome
obcigzenie grunty rurami nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych badan gruntu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako szalowane o skarpach pionowych. Zabezpieczenie $cian
wykopdéw wykonywa¢ zgodnie z normg PN — 68/B — 06050.

6.0. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projekt wykonano w taki sposob Ze brak jest ingerencji w srodowisko naturalne. Inwestycja nie
moze wigc spowodowac pogorszenia wplywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Wykonane sieci uzbrojenia terenu oraz ich uzytkowanie :

- nie spowoduje przekroczenia zadnego parametréw dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub
ucigzliwych oddziatywan na $srodowisko

- nie bedzie zrodlem powstawania odpadow

- nie powoduje zmian w $rodniki w obrebie inwestycji

- w zaden znaczacy sposob nie pogorszy warunkéw uzytkowania terendw sasiadujacych, nie
przekroczy dopuszczalnego poziomu hatasu, nie powoduje wibracji o natezeniu oddziatujacym na
szkodliwie na $rodowisko a zwlaszcza ludzi oraz otaczajace obiekty budowlane, nie powoduje
powstania promieniowania niejonizujacego, stwarzajacego zagrozenie zdrowia 1 zycia ludzi,
uszkodzenia albo zniszczenia $rodowiska, nie powoduje emisji substancji zanieczyszczajacych
powietrze atmosferyczne lub emisji nieprzyjemnych zapachdw ponadnormatywnych

Przedsiewziecie polegajace na budowie sieci kanalizacyjnej o dlugosci do 1 km zgodnie
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z 9.11.2009r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz.U.nr 213 .poz. 1397 ) z nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

7.0. Uwagi koncowe
— Przy robotach ziemnych zwrdci¢ uwagg na istniejace uzbrojenie podziemne.

— Roboty ziemne wykona¢ z wytycznymi w ,,Warunkach technicznych ~ wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych” Cz¢$¢ 1 Roboty ogodlnobudowlane rozdz. 2.
Roboty ziemne oraz przepisy = BHP.

— Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng siecii przylaczy.
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— Roboty montazowe instalacyjne zgodnie z ,,Warunkami  technicznymi wykonania i
odbioru” t. I , Instalacje przemystowe 1 sanitarne”.

— Przestrzega¢ przepisy BHP 1 porzadkowe. Nalezyta ostrozno$¢ zachowal przy
skrzyzowaniu z innymi przewodami, a szczegdlnie z czynnymi kablami
energetycznymi.

— W przypadku stwierdzenia nie przewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego
nie pokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzor autorski lub inwestorski, ktory ustali
sposob postepowania z napotkang przeszkoda.

Opracowat:
inz. Jerzy Sajek
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8.0 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu projektowanej kanalizacji deszczowej

Dziatki nr:
ul. Migdalowa dz. Nr 1055/15, Kobylnica
Inwestor:
Gmina Kobylnica
76-251 Kobylnica ul. Gléwna 20
« Podstawa:

- art. 34 Ustawy z dnia 14 lipca 1994 Prawo Budowlane,
- przepisy odrebne,
- wizja terenowa

+ Informacje podstawowe:

Przez obszar oddziatywania obiektu nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

W tym rozumieniu planowana budowa sieci kanalizacji deszczowej nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu sasiadujagcego z obiektem terenu. Obszar oddzialywania ogranicza si¢ do
nieruchomosci objetych pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem.

 Ustalenie obszaru oddziatywania.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa lokalizuje si¢ w pasach drogowych zgodnie ustaleniami MPZ oraz
normami w zakresie odleglosci od linii rozgraniczajacych nieruchomosci.

Sieci i1 urzadzenia z nig zawigzane po wybudowaniu nie generuja emisji spalin, hatasu, wibracji i
zanieczyszczen.

Brak skutkow w ograniczeniu zagospodarowania terenéw sasiednich wynikajacych z przepisow
odrgbnych.
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9.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACIJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt : Budowa ul. Migdatowej w Kobylnicy
dz. nr 1055/15
Inwestor: Gmina Kobylnica,

ul. Glowna 20, 76-251 Kobylnica

pow. Shupsk, woj. pomorskie
Branza: Sanitarno — instalacyjna

Opracowal:

inz. Jerzy Sajek
157/Gd/2002
cztonek Pomorskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/5867/02

Stupsk listopad 2020 r.
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Informacja BIOZ
1. Zakres robot.

zagospodarowanie terenu budowy:

ogrodzenia poszczegoélnych miejsc pracy i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wyznaczenie drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych, oraz miejsc parkingowych dla samochodéow dostawczych
wyznaczenie miejsc sktadowisk materiatéw 1 wyrobow

geodezyjne wytyczenie przebiegu tras sieci

wykonanie wykopow i montaz sieci zewnetrznych

2. Istniejace obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbiorce :
- nie wystepuja

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
- nie wystepuja

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunig¢ciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu dostepnym

Zagrozenia wystepujace przy montazu poszczegolnych instalacji z rur PVC

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzg¢tu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
miejscu montazu poszczegdlnych instalacji (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w

miejscu dostepnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5. Roboty stwarzajace szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi wg Rozp. Min. Inf. w sprawie informacji dot. Bezp. I ochrony zdrowia oraz planu BIOZ §6

- nie wystepuja

Kierownik budowy bedzie przekazywatl informacje o mogacych okresowo wystapi¢ zagrozeniach w

sposob zwyczajowo przyjety np. na apelach, naradach, odprawach

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych, w tym:
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e Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozen

e Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.

e do wykonywania prac budowlanych moga by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiadajacy wilasciwe
przeszkolenie bhp (podstawowe lub okresowe) oraz instruktaz stanowiskowy udzielany na miejscu budowy
przez wykonawce danych prac (kierownika robot lub brygadziste).

¢ odbycie instruktazu stanowiskowego pracownicy potwierdzaja wlasnorgcznym podpisem na koncu niniejszej
informacji

W zakresie instruktazu stanowiskowego nalezy:

e zapozna¢ pracownikow z terenem budowy i z konkretnym miejscem - frontem prowadzenia robot przez

danego wykonawce,

wskaza¢ konkretnie jakie zagrozenia wystepuja na stanowiskach pracy danego wykonawcy,

okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia konkretnych zagrozen,

wskazac jakie srodki ochrony indywidualnej sg niezb¢dne do stosowania przy konkretnych zagrozeniach,

praktycznie sprawdzi¢ czy posiadane przez pracownikow srodki ochrony indywidualnej sa w stanie

technicznym zdatnym do uzytku oraz sprawdzi¢ czy pracownicy potrafia si¢ nimi prawidtowo postugiwac,

e przypomnie¢ pracownikom jakie prace i z jakimi urzadzeniami sg pracami niebezpiecznymi np. prace na
wysokosci powyzej 2 m i prace w wykopach ponizej 2 m od poziomu gruntu, prace przy obstudze pil
tarczowych lub urzadzen z wirujacg tarcza, prace z otwartym ogniem, w tym spawanie i cigcie metali oraz
uzywanie palnikow gazowych z butlami propan-butan w miejscach wystgpowania (skladowania lub
uzywania) materialow fatwopalnych itp.

e okres$li¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, w tym zasade, ze
nadzor ten sprawuje wyznaczony imiennie przez kierownika robot pracownik, najlepiej brygadzista,

e zaznaczyC, Ze prace szczegolnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane tylko po spetieniu szczegotowych
(w tym pisemnych) wymagan okreslonych przepisami technicznymi lub przepisami bhp oraz po wyraznym
poleceniu wydanym przez bezposredniego przelozonego lub osobe wyznaczona do bezposredniego nadzoru
wykonywanych prac.

7. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie

- wykonywanie robét ziemnych
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okre§leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejsze;j
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokos$ci rownej glgbokosci wykopu.
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Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas,
gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glgbokosci wykopu,

- grunt stanowig ily sktonne do pgcznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos$¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie)
do wykopu.

Odlegtos¢ pomigdzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gltebokosci wigkszej od 2,0 m.

Ruch srodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywac si¢ poza granicag klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:

e W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci
wykopu nalezy wykonac¢ spadki umozliwiajace odplyw wod deszczowych od wykopu

e sprawdza¢ skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po dlugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym
rozpoczeciem robot

¢ likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia wykona¢ bezpieczne zej$cia 1 wejscia do wykopow

e nie skladowac¢ materiatow i1 urobku w odleglosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany sa
obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowa¢ mozna poza klinem odtamu gruntu

e zachowac¢ bezpieczne odleglo$ci wykopow od istniejacych budowli

e kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

8. Poruszanie si¢ po obiekcie, drogi ewakuacyjne

Na terenie istnieje cigg drog dojazdowych oraz miejsca postoju i ewentualnego manewrowania pojazdow
dostawczych dostarczajacych materialy na teren budowy. Istniejaca infrastruktura drog umozliwia swobodny
dojazd straz pozarnej, pogotowia ratunkowego oraz innych stuzb.

Kazdy z wykonawcow bedzie mial wyznaczone stale miejsce postoju swoich pojazdow, o ile zajdzie
taka potrzeba.

Poruszanie si¢ pracownikow i brygad po terenie budowy do miejsc poszczegdlnych robdt moze
nastgpowac tylko wydzielonymi (oznaczonymi) ciggami komunikacyjnymi,. Dozwolony obszar i sposob
poruszania si¢ po zakladzie zostanie przekazany pracownikom przez kierownika produkcji zaktadu podczas
instruktazu stanowiskowego.

Na wypadek ewakuacji stosowa¢ si¢ do instrukcji i oznaczen drog ewakuacyjnych w przedmiotowym
zakladzie.

9. Przechowanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy jest przechowywana w biurze u kierownika budowy

Kazdy z wykonawcow, pracownikow jest zobowigzany w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
postgpowaé na placu budowy i na poszczegélnych stanowiskach (frontach) robot zgodnie z wymaganiami
przepisow ogodlnych bhp, instrukcji bhp i przeciwpozarowych, a w szczego6lnosci zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (DZ. U.
1972 nr 13, poz. 93).
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Podstawa prawna opracowania:
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p6zn.zm.)
art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lnych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow
do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktoérych przewiduje si¢
pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow (Dz.U.Nr
60 poz. 278)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
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I1. Cz¢$¢ rysunkowa

Rys.1

Rys.2

Rys.3

Rys.4

Rys.5

Rys.6

Plan sytuacyjny — przebieg sieci kanalizacji deszczowej

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

Schemat montazowy studzienki wodosciekowej

Schemat montazowy skrzynek rozsgczajacych

Schemat montazowy studni osadnikowej z filtrem

Profil podtuzny przebudowy przytagcza wody

Skala 1:500

Skala 1:100/200

Skala 1:20

Skala 1:100/200

Skala 1:100/200



‘{7
\ \i%f Wojt tsamorzgdu
@ Gminy Kobylnica terytorialnego

Kobylnica, dn. 10.12.2020 r.
GKM-KD.6853.87.2020

Firma Usfugowa
SJ - System

ul. Krasinskiego 23
76-200 Stupsk

dot. warunkow technicznych na odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z terenu
czesci drogi ul. Migdatowej dz. nr 1055/15 w Kobylnicy

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.12.2020r. dot. warunkéw technicznych
na odprowadzanie wod opadowych z terenu czesci drogi ulicy Migdatowej dziatki nr 1055/15
(ul. Migdatowa) w Kobylnicy, wydaje nastepujace warunki:

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Kobylnica —
Potudnie (Uchwata Nr XXIX/345/2005 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29.04.2005r., Dz. Urz. Wo;.
Pom. Nr 66, poz. 1231 z dnia 07.07.2005r.) dla terenu oznaczonego symbolem SW.059KD -
dziatki nr 1055/6:

- dopuszcza sie rozwigzania tymczasowe, polegajace na zagospodarowaniu wod

opadowych i roztopowych na wilasnej dziatce — do czasu wybudowania kanalizaciji

deszczowej,

- zgodnie z § 8 pkt 3 lit.a dla umozliwienia odprowadzenia nadmiaru wéd deszczowych

i roztopowych niezbedna jest budowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej,

- dopuszcza sie budowe sieci i urzadzen inzynieryjnych.

W zwigzku z powyzszym informuje, ze do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej wody
opadowe i roztopowe zagospodarowa¢ w ramach pasa drogowego poprzez odprowadzanie
do gruntu (dziatka nr 1055/15), majac w szczegolnosci na uwadze, aby sposdb odprowadzania
wod, tj. urzadzenia wiasne na dziatce, grunt o odpowiedniej chtonno$ci, stosunek powierzchni
utwardzonej do wolnego gruntu nie powodowat szkody na dziatkach sgsiednich,
a przez to nie zaktécat warunkdéw gruntowo-wodnych.

Natomiast w przypadku odprowadzania woéd opadowych i roztopowych do kanalizacji
deszczowej, ustala sie nastepujgce warunki:

1. Sie¢ kanalizacji deszczowej] w pasie drogowym drég gminnych wykona¢ zrur
PVC litych o klasie sztywno$ci SN8

2. Gtebokos$¢ utozenia kanalizacji deszczowej zgodnie z PN.



3. Na trasie sieci przewidzie¢ studzienki $ciekowe zwpustem ulicznym zeliwnym

i osadnikiem;

4. Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-
74080-04;

5. Kazdy wpust podtgczy¢ do kanatu za po$rednictwem studzienki rewizyjnej potgczeniowej lub
trojnika;

6. Projekt budowlano — wykonawczy przytgcza kanalizacji deszczowej nalezy przedtozyé
do uzgodnienia w Urzedzie Gminy w 2 egzemplarzach.

7. Wody deszczowe odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej powinny spetniaé
wymagania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu do wéd
lub do ziemi $ciekéw , takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd
lub urzadzen wodnych.

8. Warunki techniczne sg wazne przez okres 1 roku od daty ich wydania.

Sprawe prowadzi: Marzanna Strzatkowska nr tel. 59 8429070 wew. 241, e-mail: m.strzalkowska@kobyInica.eu

P

Zastepca Wojta Gminy

Otrzymuja:
1. Adresat;
2. Referat Inwestycji wm.,
3. ala
MS/MS

Urzad Gminy Kobyinica tel.: (+48) 59 842 90 70-71 kobylnica@kobylnica.pl

ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica fax: (+48) 59 842 90 72 www.kobylnica.pl 2
(woj. pomorskie) Sekretariat: (+48) 59 842 96 17



Wojt oa t samorzadu
Gminy Kobylnica terytorialnego

Kobylnica, dn. 10.12.2020 r.

GIF-1D.7011.4.17.2020

Firma Ustugowa
SJ SYSTEM Jerzy Sajek

ul. Krasinskiego 23
76 -200 Stupsk

Dotyczy: realizacji umowy nr GIF-ID.7014.51.U-19.2020 z dnia 29.08.2020 r. okres$lajacej
wymagania w zakresie wykonania i odbioru Dokumentacji.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.11.12020 r. (data wptywu: 18.11.12020 r.) dotyczacy
uzgodnienia dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem retencyjnym
w miejscowosci Kobylnica, ul. Migdatowa na dziatce nr 1055/15 obreb Kobylnica i w odniesieniu do
zapisu w § 2 ust. 4, pkt. 1 umowy - informuje, ze uzgadniam przedmiotowy projekt budowlany na
budowe odwodnienia drogi gminnej — ulicy Migdatowej w Kobylnicy, potozonej na dziatce nr
1055/15, na terenie Gminy Kobylnica.

Sprawe prowadzi: Alicja Rogozinska, Podinspektor ds. inwestycji drogowych, tel. 59 858 62 00 w. 237,
kom. 881 600660, e-mail: a.rogozinska@kobylnica.eu

Wojt Gminy Kobylnica

LeszegKulir'\ ki

!

Zatgcznik:
1. Projekt budowlany odwodnienia drogi na budowe siegacza drogi gminnej — ulicy Migdatowej w Kobylnicy,
potozonej na dziatce nr 1055/15, na terenie Gminy Kobylnica — 1 egz.;

Otrzymuja:

1/m Adresat;
. GKM;
3. Aa.

—

Urzgd Gminy Kobyinica tel.: (+48) 59 842 90 70-71 kobylnica@kobyinica.pl
ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobyinica fax: (+48) 59 842 90 72 www.kobylnica.pl
(woj. pomorskie) Sekretariat: (+48) 59 842 96 17



~Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0.

: : 76-200 Stupsk, ul. Elizy Orzeszkowej 1 Sekretariat: 59 84-18-301, tel./fax: 59 84-18-302
OdOCquI S‘LUpSk Centrala: 59 84-18-300 e-mail: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl
czysta woda czyste srodowisko
PT/BS/14006/20 02.12.2020 &
SJ- SYSTEM

ul. Krasinskiego 23
76-200 Stupsk

Dotyczy: Przebudowy pryylgcza wodociggowego w rejonie ul. Migdatowej, dziatka nr 1055/15
w m. Kobylnica, gmina Kobylnica.

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie przebudowy przylacza wodociggowego
zasilajacego budynek zlokalizowany na dziatce nr 1055/5 przy ul. Migdalowej w m. Kobylnica
informujemy, ze w przypadku kolizji projektowanego zbiornika rozsaczajacego wody opadowe
z istniejacym przylaczem wodociggowym nalezy przebudowaé ww. przylgcze poza obrys
projektowanego zbiornika.

Przedstawiona dokumentacje techniczng i sposob przebudowy przylacza wodociggowego
opiniujemy pozytywnie pod warunkiem zachowania wymaganych przepisami odlegtosci
pomiedzy istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem.

Informujemy réwniez, ze przedmiotowe przylacze wodociagowe do dziatki nr 1055/5 nie jest
wlasnoscig Spotki ,,Wodociagi Stupsk”, w zwiazku z tym zgode na jego przebudowg nalezy

uzyska¢ od jego wiasciciela.

Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0. \
KIEROWWNIK '\\
Dziatu Planowania i Rozwoju Infrastruktury j\ :

inz. Remigiusz Lyszyk

Otrzymujg:
/L)Adre sat
2.PT a/a

Zarejestrowano w KRS 0000078635 Sad Rejonowy Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 91 118 500,00 zt
Gdansk-Pétnoc VIl Wydziat Gospodarczy NIP: 839-000-55-92
Krajowego Rejestru Sagdowego www.wodociagi.slupsk.pl




GK-1v.6630.519.2020

Starostwo Powiatowe w Stupsku Stupsk, dn. 02.12.2020 r.
Wydziat Geodezji i Kartografii
76-200 Stupsk, ul .Szarych Szeregéw 14
tel. 0-59 841-87-15

Znak sprawy: GK-1V.6630.519.2020

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 02.12.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b. ust. 1., 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.
725)

Przedmiot narady:| Projekt sieci kanalizacji deszczowej

Gmina: Kobylnica
, dz.: 1055/15

SAJEK JERZY
ul. Krasinskiego 23, 76-200 Stupsk

GMINA KOBYLNICA
ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

Przewodniczacy:| Agata Ludko

Lokalizacja:

Whioskodawca:

Inwestor:

Spos6b przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 25.11.2020r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

L Nazwa instytucji Stanowisko
b Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |ENERGA Oswietlenie Sp. z o. Uzgodniono pozytywnie KRZYSZTOF DUMANOWSKI
0. _ Uzgodniono pozytywnie
elektroniczny Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk
tel. 693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl
2 |ENERGA-OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ KRZACZKOWSKI

Oddziat w Koszalinie UZGODNIENIE NR 717 ZDNIA 02.12.2020r.
elektroniczny
1.0 zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV nalezy
powiadomi¢ Energe-Operator SA — Rejon Dystrybucji w Stupsku, na 14
dni przed ich rozpoczeciem — tel. 0598416119, 8416134.

Ww zgloszenie jest niezbedne dla uzyskania instruktazu i

Dokument wygenerowal(a): Agata Ludko, dn. 02-12-2020 15:15:19
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz4



Ww zgtoszenie jest niezbedne dla uzyskania instruktazu i
dopuszczenia do pracy.

2.Szczegotowa lokalizacje istniejgcych linii kablowych ustali¢ metoda
przekopow kontrolnych lub za pomoca aparatury specjalistycznej -
moga wystepowaé roznice pomiedzy stanem zaistniatym po odkryciu
a inwentaryzacjg geodezyjna.

3.Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie, odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
przepustami ochronnymi dwupotéwkowymi.

4.W razie pokrywania sie projektowanych sieci, przytaczy z
istniejagcymi kablami nalezy wykona¢ korekte trasy z zachowaniem
odlegtosci w rzucie poziomym nie mniejszej niz 0.5 m.

5.W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami norm PN/E-
05100 i PN/E 05125.

6.Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowarn z
czynnymi liniami napowietrznymi - zaktadaniem przepustow
ochronnych na kablach ziemnych wykonywac przy urzadzeniach
wytaczonych spod napiecia.

7.W miejscach prowadzenia robét moga sie znajdowaé urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majatku z ktdrych to wtascicielami
nalezy uzyska¢ oddzielne uzgodnienie.

8.W przypadku wystapienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad
technicznych urzadzen elektroenergetycznych w okresie 12 miesiecy
od daty zakonczenia budowy a powstatych w wyniku prowadzonej
inwestycji, przez przedsiebiorstwo nasze przystgpi do ich usuwania i
naprawy na koszt i ryzyko Inwestora.

9.Przy niwelacji terenu nalezy doprowadzi¢ do zachowania
normatywnej gtebokosci dla urzagdzen elektroenergetycznych. W razie
niezachowania ww gtebokosci nalezy urzadzenia bedace w ziemi
zagtebi¢ lub utozy¢ w przepustach ochronnych dwupotéwkowych.
10.Powyzsze zalecenia-uwagi nalezy ujg¢ w czesci opisowej
poszczegblnych branz realizujacych dane zadanie.

Ewentualne zapytania - tel. 0598416130.

Uzgodnienie wazne jest prze okres 2-ch lat.

GK-1v.6630.519.2020

GAZ-SYSTEM
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

JANUSZ WESOLOWSKI

HAWE TELEKOM SP.Z0. 0. W
RESTRUKTURYZACII

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddziat Terenowy
w Pruszczu Gdariskim

ul. Powstancow Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdanski
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

MAZOVIA Investment Sp. z o.
0.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodnienie pozytywne. Brak uwag.

KAROL STASZEWSKI

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie
Gazownia w Stupsku
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Tre$¢ uwag zatgczona przy protokole:
1.Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Stupsku, na
min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowg lub
uszkodzenia sieci gazowej, nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Stupsku

PAWEL PIECHOWSKI

Dokument wygenerowal(a): Agata Ludko, dn. 02-12-2020 15:15:19
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3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

4.W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ recznie.

5.Nalezy zachowaé przykrycie gazociagu 0,8 - 1,2 m.

6.Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/zaprojektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dn.26.1V.2013r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 Poz.640.

GK-1v.6630.519.2020

Polska Spotka Gazownictwa

sp. z 0. 0. w Tarnowie Oddziat

Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczynska 55/57
75-808 Koszalin
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520
Konstancin-Jeziorna
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

marcin wisniewski

10

Regionalne Centrum
Informatyki Gdynia

Wezet Teleinformatyczny
Stupsk

ul. Bohaterow Westerplatte
66

76-200 Stupsk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

ANDRZEJ SLEDZ

11

Urzad Gminy Kobylnica
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

Wodociagi Stupsk Spétka z
0.0.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
,WODOCIAGI SLUPSK™ Sp. z 0.0.
Stupsk 02.12.2020 r.

Uzg. nr 131-K/ul/2020
GK-1v.6630.519.2020

Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w
dz. nr 1055/15 w ul. Migdatowej w m. Kobylnica, gm. Kobylnica.

Trase projektowanej sieci jw. opiniujemy pozytywnie po spetnieniu
ponizszych uwag:

1. w miejscu kolizji poprzecznej projektowanego uzbrojenia
deszczowego jw. z istniejgcym

uzbrojeniem wodociagowym i kanalizacji sanitarnej nalezy zachowa¢
wymagane przepisami odlegtosci — roboty nalezy prowadzic z
zachowaniem szczego6lnej ostroznosci;

2. za uszkodzenia infrastruktury wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej
powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor lub
wykonaweca i jest on zobowigzany do ich natychmiastowego usuniecia
na wiasny koszt;

3. na etapie realizacji nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
pomiedzy projektowang i istniejacg infrastruktura;

4. o rozpoczeciu robot nalezy pisemnie powiadomi¢ spotke
»Wodociagi Stupsk”.

W przypadku zmiany trasy projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej

KACPER WERECKI

Dokument wygenerowal(a): Agata Ludko, dn. 02-12-2020 15:15:19
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jw., przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy ja ponownie
uzgodnic¢ w spotce ,,Wodociagi Stupsk”.
Uzgodnienie wazne jest przez okres dwach lat.

13 | Wojewddzki Sztab Wojskowy Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ HANIECKI
w Gdarisku o Planowane zamierzenie inwestycyjne powinno by¢ zgodne z
ul. Do studzienki 45, 80-206 | ograniczeniami wynikajacymi z Porozumienia wykonawczego miedzy
Gdarisk _ Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Stanéw Zjednoczonych
elektroniczny Ameryki do Umowy miedzy Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a

Rzadem Standw Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej dotyczacej
rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu
obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie uzytkowania
terenéw oraz przestrzeni powietrznej woko6t Bazy systemu obrony
przed rakietami balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234.

14 | Zarzad Drog Powiatowych Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Stoneczna 16e
76-200 Stupsk
elektroniczny

SAJEK JERZY
Whioskodawca

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg Srodkdéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 6.222.12-1012.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Elektronicznie
2 up. STAROSTY podpisany przez
Nesecron Agata Ludko

WYDZIAL GEODEZII | KARTOGRAFI Data: 2020.12.02
......................................... 1.5:15:40.*.01.[00.!........

Podpis przewodniczacego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byc¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (.
Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.).

Dokument wygenerowal(a): Agata Ludko, dn. 02-12-2020 15:15:19
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SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

Niniejszy wydruk jest zgodny z oryginatem
mapy do celow projektowych w zakresie
symbolo, znakow, tresci oraz skali.

FIRMA USLUGOWA

SJ SYSTEM

ul.Krasinskiego 23, 76-200 SLUPSK

tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@pqczta.onet.pl

Zadanie:

Budowa drogi gminnej- ulicy Migdatowe;.
Odwodnienie ul.Migdatowe;.

Inwestor:

Gmina Kobylnica
ul. Gtéwna 20
76-251 Kobylnica

Adres inwestycji:

ul. Migdatowa Kobylnica dz. nr 1055/15

NevavsiBian zagospodarowania terenu - trasa kanalizacji deszczowej ™™™
Stadi
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a cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002
1:300 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
- Sprawdzit: budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Data: inz. Wojciech Stasiak |sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,
11. 2020 cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1500

wojewddztwo pomorskie
powiat stupski

gm. Kbbylnica [221206_2]

obr hica [221206_2.0005]
az. 1055/15

ID: 6640.2719.2020

Sporzgdzona dnia 2109.2020 r. przez:
Biuro Geodezji i Obrotu Nieruchomosciami
GEO-NERUCHOMOSCI Mariusz Czekala

upr. nr 16751 zakres 1 + 2
— g— —— me—

76-200 Stupsk, ul. Mickiewicza 48/1
tel/fax : 59 842 39 99

Zakres aktualizacji mapy

Uktad wspdtrzednych 2000 strefa 6/18

Uktad oadniesienia wysokosci PL-EVRF2007-NH

Mape sporzadzono bez ustalnia stuzebnosci gruntowych
ujawnionych w ksiegach wieczystych.

koordynacyjnej przeprowadzonej za
pomoca Srodkow
komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu:92-12-2020

Z up. Starosty
Agata Ludko
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

e

Elektronicznie
podpisany przez
Agata Ludko

z up. STAROSTY
Agata Ludko
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Gdansk, 04.01.2021 r.

Dyrektor
Zarzadu Zlewni

w Gdansku
Panstwowego

Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie

GD.ZUZ.3.4210.820.2020.PS

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1i 6, art. 393 ust. 41 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400
ust. 116, art. 403, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.),
oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2020 poz. 256 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku p. Jerzego Sajek - petnomocnika Gminy Kobylnica (ul. Gtéwna 20, 76-251
Kobylnica), na podstawie operatu wodnoprawnego ,Na wykonanie urzadzed wodnych — skrzynek
rozsgczajgcych oraz na odprowadzanie do ww. skrzynek wod opadowych lub roztopowych pochodzacych
z ulicy Migdatowej w Kobylnicy” opracowanego przez J. Sajek (grudzieri 2020r.),

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W GDANSKU
orzeka

. Udzieli¢ Gminie Kobylnica (ul. Giéwna 20, 76-251 Kobylnica) pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzenia wodnego ~ zbhiornika rozsaczajacego ztozonego ze skrzynek rozsgczajacych
o pojemnosci V = 24,7 m® na dz. nr 1055/15 obreb Kobylnica gmina Kobylnica, okreélajac:
1. Warunki wykonania urzadzenia wodnego.

a.

Dno wykopu pod zbiornik rozsaczajacy starannie oczysci¢ z kamieni i korzeni, nastepnie wykonaé
podsypke piaskowg grubosci okoto 15 cm (bez kamieni).
Parametry zbiornika rozsgczajgcego:
wymiar zbiornika 6,0 x 3,6 mx 1,2 m,
wymiary pojedynczej skrzynki- 1,2 x 0,6 x 0,6 m,
ilos¢ skrzynek — 60 sztuk,
pojemnos¢ wodna netto projektowanego zbiornika - 24,720 m®,
powierzchnia rozsaczania - 21,6 mz,
rzedna posadowienia skrzynek:
* rzedna dna- 36,30 m n.p.m,,
= rzedna géry - 37,50 m n.p.m,,
* rzedna terenu—39,30 mn.p.m.
Wspolrzedne geodezyjne:

punkt X Y
K1 6034044,66 6435059,96
K2 6034045,00 6435063,55
K3 6034039,02 6435064,10
K4 6034038,69 6435060,51

Il.  Udzieli¢ Gminie Kobylnica (ul. Giéwna 20, 76-251 Kobylnica) pozwolenia wodnoprawnego na ustuge
wodng polegajaca na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych z drogi gminnej — ulicy
Migdatowej oznaczonej w mpzp symbolem SW.059KD do zbiornika rozsaczajgcego planowanego
na dz. nr 1055/15 obreb Kobylnica.



"Kobylnica - Potudnie" (dziatka 1055/15 stanowi teren drogi SW.059KD). Jak wynika z informacji zawartych
w operacie wodnoprawnym, przedmiotowa inwestycja nie narusza zapisow ww. uchwaty.

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowane poza obszarami objetymi ochrong w rozumieniu ustawy
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Projektowane obiekty budowlane nie bedg miaty wptywu na
przyrode oraz na obiekty podlegajgce ochronie w trakcie budowy oraz eksploatacji.
Po przeanalizowaniu zebranego materiatu dowodowego ustalono, ze przedmiotowe pozwolenie
wodnoprawne nie narusza zapiséw art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego organem wifasciwym do wydania niniejszej decyzji jest
Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Gdansku.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wifasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomodci i urzadzen. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen
koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia —art. 393 ust. 4i 5 Pr. wod.

2. Ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie korzystania z pozwolenia pokryje
uprawniony do pozwolenia. Wysoko$¢ odszkodowania bedzie ustalona na drodze odrebnego
postepowania na wniosek poszkodowanego.

3. W przypadku niedotrzymania warunkdéw niniejszej decyzji pozwolenie moze zostad ogramczone
lub cofniete bez odszkodowania.

4. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli:

— uptynat okres, na ktéry byto wydane;

— zakfad zrzekt sie uprawnien ustalonych w tym pozwoleniu;

— zakfad nie rozpoczat wykonywania urzadzen w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonywanie tych urzgdzen stato sie ostateczne - art. 414 Prawa wodnego.

5. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Gdarisku za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni
od daty otrzymania niniejszej decyzji.

6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

7. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

W dniu 21.07.2020 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze
zm.), wnioskodawca uiscit optate w wysokosci 449,76 zt za udzielenie_pozwolenia wodnoprawnego, na konto
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — nr rachun nb& WD 1@17 0020 1510 6720 0020.

o,

N

YArndta Tx% (@ 2 Y= L~
Lorota 1opp-Chudnicka

Otrzymuja:
1. P.Jerzy Sajek (= SJ-System (ul. Krasifiskiego 23, 76-200 Stupsk) - petnomocnik Gminy KobyInica

2. afa-27Uz
Do wiadomosci:
1. a/a-127zl

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdansku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdarisk
tel./faks.: +48 58 55-99-216; 58 34-32-615 | faks: +48 58 343 26 17 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl 4
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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie 1
sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Autor:
inz. Jerzy Sajek
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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002

Sprawdzit:
inz. Wojciech Stasiak




SCHEMAT MONTAZU RYRY ODPOWIETRZAJACEY
il N

kominek wentylacyjny 160 ierdzewny PROFIL PODRLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

0,5m nad gruntem

2 rura 1,0m 160 stal nierdzewna @ skala 1: 100/200

1:100

v 7. wylewka betonowa 50x50x10
1:200 R
160PVC — W -
rura odpowietrzajgca 160PVC L=5,5m T
o 159,0
) zb. reten. 6,0mx3,6mx1,2m g’
B7.50  zb. reten. 6,0mx3,6mx1,2 S X
—10 )i '
g & & @ 8
36,30 3 Bl o . T opd S ! J @ Jd @
- - T O S T T s 8 S g z = ERSS z = E g 2
skrzynki rozsqczajace 1,2mx0,6mx0,6m & = g o o ™ b 3 < 3 o o c T 5 I 5
60szt (5szt x 6szt x 2szt) D ol 5 5 o o L 5 Z o g o 5 g whil o 2 o 9 & 9 I3 < 9
oz 2 © < < x ®© . d & 2 © i~ m§ < 32 i q g 9§
Y 9loN £ S S £ o g oo £ © N} P g dSa g a0
¥ ZESo N c gl 8 < Q N B> N FRS T 33> 8 &B> & P>
N 5|° > = © © S = 5 3| Sk=¢ = I 3G O=¢ s o=t sl o=t
d olos 2 3 » » = o = L= = = g o .9‘*—; 3 S 3 S
3 9s5 8 9 z z 5 9 (o) 9 Ng= 9 N ok & N&= bt No= o Nes
- 20 35 @© IS IS o © Q o 329 @© | olg s 529 o 329 o 328
q Sloo.® = ~ ~ = = © 9 2AaN @ ol @ 2laN 2o 2o
. , 328 % c . . = ~ o oz = cl 3|3 = ZE = B g 92w
Poziom porownawczy 33,00 m n.p.m. ggs8? E < sl = E c g zos g 9adc S0 3 E I 3 932
q 2|8 E 9 7] 7] [ 9 @ 9 332 9 x| 55 % 588 [z 3= o §3s
o |lo o =) o o o of ~ o o 0 o o
i el ket S) S @© @ ! | < S o o o <
Rzedna terenu projektowanego & |3 2 2 [ K R = g @ g =
o |™m (@) o) < (@) Lo (82! o ™ ™) | O N ~ o ™ To] [ce)
Rzedna dna kanatu i < 3 o = o g o RGN G N N, 3 o =
Pl Kep) ™ ™ ™ ™ ™ ™ <H < ™ ™| | ™ ™ ) ™ ™ ™
. . o o~ o 0 ol N~ N~ [Te) » (= N Yol N
Zagtebienie dna kanatu [m] S|S|= S f N © 3 @ © - © o
e . o o o o o
Odlegtosci [m] S 16,80 30,10 30,30 = S 6,00 ~ @
z . . R > PVC_SN8 B s
Srednice, materiat 5/ PVC_SN8 PVC_SN8 8/ 500459 8/ o g/
Spadek /¢l 2 , 4,0 % | 200x5,9 3,5 % /% 10% g e
., o o S X Q 3 P 3 Q 3 o of o © o 8 o S 3
Dtugos¢ trasy [m] 3 2 4 g NI o 3 o o g a3 = g 3 d 9
— \
sr Sd2 Sd3 Sd4 Wp1 Sd2 Sd3
\I\IA \I\IA
Sd1 Wp4 Sd1 A4S~ VYV PO
FIRMA USEUGOWA ul Krasifiskiego 23, 76-200 SLURSK.
UWAGA: SJ SYSTEM tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl
1. RZEDNE GORY STUDNI | WPUSTOW WYREGULOWAC WYSOKOSCIOWO 6. ISTN. NAWIERZCHNIE NA TRASIE PROJEKTOWANYCH KANALOW Zadanic: vesor,
WG WYMOGOW BRANZY DROGOWEJ NALEZY ZDEMONTOWAC, PO ZAKONCZENIU ROBOT ODTWORZYC Budowa drogi gminnej- ulicy Migdalowej. | Gmina Kobylnica
7 Odwodnienie ul.Migdatowej ul. Glowna 20
2. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA 7. ZGODNIE Z WYMOGAMI BRANZY DROGOWEJ e J 76-251 Kobylnica
PODSTAWIE MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEY ISTN. KABLE ZABEZPIECZYC NA CZAS ROBOT PRZED ZERWANIEM Adres inwestycji:  ul. Migdatowa Kobylnica dz. nr 1055/15
> ZACHOWANIEW S7CZEGOLNES OSTROZNOSDI N Profil podluzny kanalizadj deszczowe]
4, DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC Stadium
PO ODKOPAN'U | EWNTULAN'E PRZEPROWADZ'C dokum. PB Autor: Uprawnieniavbudowlanevdoprojektowanigivkvierowani.argbotami )
KOREKTE SPADKOW KANALOW POD NADZOREM PROUEKTANTA i Ty Sk "o e el i s 2
5. NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE UZBROJENIA Skala: cieplnyeh, wentylacynych i gazowyeh. Nt ewid. 157.G12002
1:100/200
NIE NANIESIONEGO NA PODKtADZIE GEODEZYJNYM Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
" Sprawdzit: budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Data: inz. Wojciech Stasiak |sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,
11.2020 cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002




SCHEMAT

wpust Sciekowy kraweznik krawgznik
uliczny D400 nawierzchnia
NNV 200000 005007
C \\}\\\}\\\ TS TS
~ T A
N NN
\\\\\\\\\ | | \\\\\\\.
§§§§§§¥\ OISR
'\\\\\.\ixx
K> ARRNNNOE
B | 222 7 ] N 4
- 7 155
7 7 VA
7 o 57 2 zaprawa cementowa
//4/\\\\\\\pmr§men@ betonowe 777 7 £
R N ! M- RN
AN NN NN
RN AN DNNNNNS
| | | L | |
kregi betonowe fi 50
przykanalik D 200mm
/] rura PVC — U kl. SN& lita N\ /]
e M\ /|
tuleja osfonwa
kreg betonowy krotka
denny — osadnik
 —
Zadanie:
Adres inwestycji:
. Stadium
Uwaga: dokum. |PB
Wysoko$¢ wpustu regulowa¢ zgodnie z projektem branzy drogowej Skala:
Data:
11. 2020
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Newarysunke: Schemat montazowy studzienki wodosciekowej

Autor:
inz. Jerzy Sajek
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