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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 15 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7132/20/W/2002

DECYZIJA

o nadaniu uprawniefi budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 2-6, art. 13 ust. 1 pkt.2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 pkt. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) w zwiazku
2§3, §5 ust. 2 pkt. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Blazej MROZ

technik budownictwa

syn Waclawa i Anny
urodzony 3 lutego 1974 r. w GnieZnie

zdal egzamin przed Komisjg Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalnosci konstrukcyjno—

budowlane;j.
Pan Blazej Mroz

jest — w zakresie obiektow:

— o kubaturze mniejszej niz 5000 m’;

— nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 4 kondygnacji nadziem-
nych w odniesieniu do budynkéw;

— zaglebionych nie wigcej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz
stopach fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym;

— zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 12 m, wysiggu do 3 m lub wysoko-
sci dla jednej kondygnacji do 6 m;

— majacych konstrukcje nosna, zawierajaca prostoliniowe belki, stupy i plyty plaskie;

— nie zawierajacych elementow konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu techno-
logicznemu wigkszemu niz 8 kN/m’, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazen
zmiennych ruchomych, parcia gruntow, materialow sypkich lub cieczy;

— nie zawierajacych elementéw wstgpnie sprgzanych na budowie;

- nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej;

— drég wewnetrznych;
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uprawniony do:

kierowania budowa 1 robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

wykonywania nadzoru budowlanego.

Dyrektor Wydzialu
chitektury i Budownictwa
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INZYMIERO W
EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numsrze wergTikaCginyTe
WEP-5DI-CFL-RTS *

Fan Btaiej Madiej Mroz o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/0564/07

adres zamieszkania ul. Chrobrego 29, 64-720 Lubasz

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zatwiadczene 2ostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiaj Okregowe] Izby Inynierdw Budownictwa.

[Zgpdnie 2 art. 727 K.C

§ 1. [0 zachowmnia elekironicone] fanmy cyminosc prawne] wystarcos siodenie chwindooenia wioll w postad elektroniczre] i opabrenie go
kwalifikowarym podpisam eleltronicomygm

§ 2. Oiwiasdczenie woll Ziodone w formis slekbroniczne] jest rownowacne © oswiadczeniem wall zhodonym w farmie pisemnej.]

* wWendilacis poprewnost danych woninisisym Tafwisdoeniu MOina spraWCRic I pomacy rumeny wengfikecyineg ZaswisscEnin m
stronie Folskiej lzoy nfymiendw Budownictws wew.piin.org ol lub kontakhsjac sis 2 biurem wiatcwe] Okrezows] by Indmisrow
Eudownichan.
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Ochrony Zabytkéw w Poznaniy
DELEGATURA w PILE
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Pita, dnia 21.02.2019 1.

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Pan

Blazej Mroéz

ul. Chrobrego 29
64 — 720 Lubasz

ZASWIADCZENIE

Kierownik Delegatury w Pile
w Poznaniu w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20.02.2019 r. po zapoznaniu si¢
z przedtozonymi dokumentami potwierdza, ze przez co najmniej 18 miesigcy brat Pan udzial
w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytkéw, a zatem spetnia Pan warunki okreslone w art. 37 ¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2067).

Whiesiono oplate skarbowg

w kwocie !714“.....

Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
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Opis techniczny wewnetrznych robét remontowych
BIEZACE ROBOTY REMONTOWE POKRYCIA DACHOWEGO
SZKOtY PODSTAWOWEJ im. POWSTANCOW WLKP W KUZNICY CZARNKOWIESKIEJ

1 Podstawa Opracowania
1.1  Zlecenie od inwestora
1.2  Obowigzujace normy i przepisy budowlane
2 Dane ogdlne
2.1  Adres obiektu: Goraj, 64-720 Lubasz
2.2 Inwestor: Gmina Lubasz, ul. Bolestawa Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
2.3 Biuro Projekt.: budconsult DORADZTWO BUDOWLANE
ul. Bolestawa Chrobrego 29; 64-720 Lubasz
3 Celizakres opracowania
Celem opracowania jest dokumentacja techniczna robdt remontowych pokrycia dachowego
budynku dawnej szkoty w Goraju.
4 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zakres robét remontowo — konserwacyjnych zgodnie

z planowanym programem dziatan na zabytku, bedacym wytycznymi do wniosku

o pozwolenie na roboty przy zabytku nieruchomym.

5 Podstawowe technologie robét:
5.1 roboty rozbiérkowe:

5.1.1 stan istniejacy: budynek w ksztatcie litery T z dachem wielospadowym.
Budowa wiezby dachowej drewniana, krokwiowo-jetkowa. Pokrycie z dachdéwki
ceramicznej, karpiowki podwdjnej. System orynnowania z blachy ocynkowanej.
Kominy ponad dachem murowane z cegly petnej. Elewacja bez elementéw ozdobnych
z cegly petnej. Zakres robdt konserwatorskich dotyczy wymiany potaci dachowej,
wymiany lub wzmocnienia belek konstrukcyjnych oraz tat drewnianych,
zamontowaniu nowego systemu orynnowania oraz montazu opierzen zwienczajgcych
powierzchne potaci dachowe;j.

5.1.2 roboty demontazowe: demontaz istniejgcego pokrycia nalezy przeprowadzi¢
w nastepujacej kolejnosci:

5.1.2.1 budynek zabezpieczy¢ poprzez rozwiniecie siatek ochronnych. Okna i
wystajgce elementy elewacji zabezpieczy¢ dodatkowo ptytg drewnopochodng w
celu minimalizacji ryzyka uszkodzen podczas prac demontazowych. Roboty przy
demontowanych potaciach prowadzi¢ z rusztowan elewacyjnych montowanych
przestrzennie z zastosowaniem zastrzatow Ilub z podnosnika koszowego.
Dopuszcza sie wykonanie podestéow roboczych wokdét komindéw z uwzglednieniem
zabezpieczenia pokrycia dachowego przed uszkodzeniem. Zabrania sie kotwienia
rusztowania do jakichkolwiek elementéw budynku.

5.1.2.2 demontaz drewnianych tat oraz elementdédw drewnianych — deski
zawilgocone, skorodowane biologicznie, luzne nalezy zdemontowaé recznie.
5.1.2.3 demontaz poszycia dachowego — dachdwke nalezy w catosci

zdemontowac recznie. Po pracach rozbiérkowych nalezy dokona¢ oceny stanu
otacenia i krokwi.
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5.2  konstrukcja dachu - w przypadku stwierdzenia korozji biologicznej elementy
drewniane — krokwie, taty, nalezy wymieni¢ lub wzmocni¢. Konstrukcje drewniang
zaimpregnowac preparatami grzybobdjczymi oraz przeciwpozarowo,

5.3 izolacja przeciwwilgociowa - dach budynku w catosci pokry¢ folig wstepnego krycia
(o gramaturze min 100 g/m?). Wykona¢ zaktady na poszczegdlnych pasach membrany
dachowej o szerokosci min. 10 cm. Zamontowac ruszt z kontrtat pionowo po krokwiach.
Przymocowac faty w rozstawie skoku blachodachéwki zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4 opierzenia poszycia dachowego: elementy zwienczajagce nalezy wykonaé w
nawigzaniu do nowego poszycia dachowego, blachg powlekang w kolorze powtoki
zblizonym do dachoéwki. Montaz na pomocg wkretow.

5.5 pokrycie dachowe - dachdwka ceramiczna, karpidwka itobkowana diuga z
gasiorami stozkowymi (nr 2.) zgodna z kartg techniczna na koricu opracowania. Montaz i
mocowanie zgodnie z instrukcjg Producenta. Krycie podwdjna w koronke.

5.6  uwagi konicowe i ogdlne zatozenia robét remontowych:

5.6.1 wszelkie roboty prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ochrony struktury
zabytku
5.6.2 roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje

oraz uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
oraz posiadajacej odpowiedniag wiedze i doswiadczenie do kierowania robotami przy
zabytkach nieruchomych (zgodnie z zapisami art. 37 ¢ Ustawy z dn. 27 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami — Dz. U. z 2028 r., poz. 2067)

5.6.3 w przypadku stwierdzenia rozbieznosci stanu faktycznego z projektowanym
lub zagrozenia struktury zabytku, bezzwtocznie zabezpieczy¢ obiekt i zgtosi¢ do autora
niniejszego opracowania

5.6.4 po zakonczeniu wszystkich prac zgtosi¢ roboty do odbioru przez
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

fot. 2 oglny widok budynku od strony tylnej budynku
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BUDOWLANE

fot. 3. widok buynku od strony ulicy gtéwnej

fot. 4. Oélny widok budynkb d trony podworza
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fot. 7. widok — zty stan dachdwki, widoczne braki pokrycia powierzchni dachowej
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fot. 8. widok — zty stan dachdwki oraz zty stan opierzen
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KARTA TECHNICZNA DACHOWKI KARPIOWKI
A Koramic Rozwigzania dachowe

s

—
=
5‘3‘*\{;

s
S
=

Karpiéwka 10 Jeden z najstarszych | najpopularmiejszych typow dachdwek. Je] nlewlelkia
razmiary powodulg. ze swoje ma?iwoscl najleple] prazentuje na skomplikowanych
potaciach, kibre pomaga formowaé jak Zaden inny model. Znakomicie sprawdza sk takZe
na prostych, chocby dwuspadowych dachach, ktérym nadale szlachetny, dworkowy
charakter. Dachy kryte karpléwka ctywala dzigkl plynnym linlom krzywlzn, fal, wolich
oczek czy wietyczek. Dodatkowo karpléwke moina ukiada¢ na kllka sposobdw, z ktorych
najpopulamiejszyml s3 fuska | koronka. RéZnorodne wykroje dolnef krawedzl dachowkl,
bogata oferta kolorystyczna | wybdr technikd ukdadania pozwala wyblerat spodrod szeroklego
wachlarza moziwych efektdw | wzordw jakle uzyskamy przy e zastosowaniu. Ostateczry
efekt zawsze bedzle doskonaly, swiazy | oryginalny.

Karpiéwka |est oferowana wraz z bardzo szerokg gamg dodatkdw ceramicznych,

ktére pomagalg wykoriczy¢ w estetyczny sposdb kazdy detal dachu oraz umoiiwialg
Jeqo prawidiowe wykonanle od strony tachniczne|. Réwnis wazne sg produkty z oferty
akcesorkw techniczrych Koramic. Stanowlg one idealne | niazbedne uzupeinlenie dachOwek
ceramicznych. Zallczy¢ do nich maZemy m.in. membrany paroprzepuszczaine, tasmy
wentylacyjne | uszczelnlajgee, produkty mocuigce oraz zapewnialgce bezpleczefistwo.
Zastosowanle painege systemu Koramic umoiiiwia wykonanle kompletnege, najwyzsze]
|akoscl dachu ceramicznego.

-15-
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P Rozwigzania dachowe
e
Orientacyjne zapotrzebowanie [szt/m¥] 360
Zapotrzebowanie gasiora nr 1 [szt/mb] ok. 2.8
[ES— Zapotrzebowanie gasiora nr 2 [szt/mb)] ok. 2.8
Zapotrzebowanie gasiora nr 3 [szt/mb) ok. 2.8
Zapotrzebowanie gasiora nr 5 [szt/mb] ok.35
Diugost krycia [cm] 145- 165
# Szerokost krycia [cm)] 8.0
Wymiary fcm] 380x180
Orientacyjny cigzar dachowki [kg] 16
150 llos¢ na palecie [sz1.] 540
llost w paczce [szt] 10
Minimainy kat nachylenia® [] 30/ 24"
*datycry koloru cama angobe wrcheta
**pery rastosowanis membxany dachowej
Dostgpno$¢ kolordw
n_anxaha ;!/ka'm G_B!WJ'B ;mana ;Iasm quzr_ma ;anne ;; a;ra:r.:ma ;ma
zaowied angoba angoba angoba angoba angoba angoba angoba angoba angoba
sdachetna wdachetna
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Pozostale wykroje
;ﬂﬂlﬂl ;om ;obtnn ;d)ivnna ;tyelm ;esciokqlna u_m
dhega krotka
—— — T _soper. 3o - - -
. 0.
i
o =3 o = = S
® ® o = = 2
n - -
j E—
140
A ) L ) ) ) _
180 180 155 153 I—F_l I—-‘—u—J
Dane tachniczne
Orientacyjne Maksymalny Maksymalny 5 . Orientacyjny
:’;";i — zapotrzebowanie rozstaw fat (luska) rozstaw lat Slerok[?:]kryaa m’y cigzar dachowki
[szt/m’] fem]* (koronka) [cm]* [ka]
potokragla 360 145-165 200-330 1840 380x180 18
segmentowa 360 145-165 200-330 180 380x180 16
prosta 360 145-165 200-330 180 380x180 1.6
zlobkowana diuga 420 145-165 200-330 155 BOx155 14
zZlobkowana krétka 450 135-155 270-310 155 B0x155 13
gotycka M0 155- 175 310- 350 180 400x180 17
szesciokatna 40 155- 175 310-350 180 400x 180 17
wislowa 680 85- 45 180-230 140 2B0x140 10

*w za)atnosc] od kgra nachylenia dachu

Ay
Wienerberger
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A Koramic Rozwigzania dachowe

Aarpiowka

Akcasoria ceramiczne - wykroj polokragly

&ii

-18 -



DORADZTWO
BUDOWLANE

budconsult

A_WH:

T

ﬁ
=
T}
)

ior nr 3
i)

gasior nr 5 (wiezowy)

Akcesoria caramiczne - wykrdj polokragly
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