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1 DANE OGOLNE

1.1 Nazwa
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15,725kW wraz 7 infrastrukturg techniczng.

1.2 Adres
ul. Ceynowy 1a, 83-314 Somonino

1.3 Podstawa opracowania

*  Wytyczne inwestora

e  Wizja lokalna

e Inwentaryzacja stanu istniejacego

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane {Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdin. zm.);
e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz.

+ 716, 868, 1093, 1505, 1642, 1873, 2 2021 r. poz. 2269, 2271, 2376, 2490 z 2022

e r.poz l, 200,202, 631z poin. zm.);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1937 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz.

s 716,868, 1093, 1505, 1642, 1873,z 2021 r. poz. 2268, 2271, 2376, 2490 7 2022

e r.poz 1,200,202, 631z poin. zm.); Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 poz.1650 z
poin, zm.);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

¢ bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

e (Dz.U.2003 poz.401 z péin. zm.});

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie

e bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210 z pdzn. zm.);

e PN-HD 60364-7-722:2019-01 -- Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 7-722: Wymagania
dotyczace specjainych instalacji lub lokalizacji — Zasilanie pojazdéw elektrycznych;

e SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Opis projektowanych rozwiazan

Przedmiotem opracowania jest elektrownia fotowoltaiczna o mocy 15,725 kWp, ktéra
bedzie pracowac réwnolegle z siecig dystrybucyjng energetyki zawodowej. Produkowana energia
elektryczna bedzie wykorzystywana na potrzeby wtasne, nadwyzka produkeji oddawana bedzie
do sieci dystrybucyjnej. Projektowane moduly fotowoltaiczne zamontowane zostang na
dedykowanej konstrukcji montazowej. Moduly przytaczone zostana do mikroinwerteréw za
pomocg przewodu w podwdjnej izolacji, odpornego na promieniowanie UV oraz zmienne warunki
atmosferyczne, dedykowanego do zastosowan fotowoltaicznych. Mikroinwertery zostang wpiete
réwnolegle do istniejacej instalacji elektrycznej obiektu za pomocg kabla przeznaczonego do
pracy z pradem przemiennym. Zaréwno strona pradowa DC jak i AC zabezpieczone zostang
odpowiednig aparatura.

2.2 Moduly fotowoltaiczne

Moduty fotowoltaiczne odpowiadajgce za produkcje energii elektrycznej bezposrednio z
promieniowania stonecznego. W projektowanej instalacji nalezy zastosowaé 37 szt. modutdw
producenta Jinko Solar model JKM425N-54HL4:

Parametry modutu w warunkach STC

Moc maksymalna Ppv min. 425 Wp
Napiecie obwodu otwartego Voc 38,30V
Prad zwarciowy Isc 14,15 A

Napiecie w punkcie mocy maksymalnej Vmpp 31,70V

Prad w pu;kcie mocy maksymalnej Impp 13,41 A
-Sp?wn_oéé Im 21%
Eaksy_malne napiecie systemu 100(5\/ _
-;Vaga .22 kg j

2.3 Mikroinwertery

Mikroinwertery petnia role konwertera energii elektryczne] powstatej w modutach
fotowoltaicznych w postaci napiecia i natezenia pradu stalego, na energie o parametrach
wystepujacych w instalacji elektrycznej obiektu, tj. napiecia i natezenia pradu przemiennego. W
projektowanej instalacji zastosowany zostang mikrofalowniki producenta HOYMILLES modele
HMT-2000-4T oraz HMT-2250-6T, ktore przeznaczone s3 do wspdtpracy z 3-fazowga instalacja
elektryczng. Mikroinwertery nalezy zamontowa¢ na konstrukcji pod modutami fotowoltaicznymi.
Mikroinwertery nalezy podzieli¢ na dwie sekcje oraz sprowadzi¢ dwie linie zasilajace do ztacza
energetycznego na elewacji budynku. Plan Sekcji zgodny z rys. E-1 oraz E-2.
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Dla celow zbierania danych o pracy mikroinwerteréw i ilogci wytwarzanej energii elektrycznej,
nalezy wyposazy¢ instalacie w modut komunikacyjny Ethernet lub w karte 1acznosci
bezprzewodowej Wi-Fi w zaleznosci od zasiegu sieci bezprzewodowej na obiekcie. Jako modut
komunikacyjny nalezy zastosowaé modut DTU-Pro-S (Wifi Version lub 4G Version). Gromadzenie
danych odbywad¢ sie bedzie w pamieci wewnetrznej mikrofalownikéw lub na serwerze zdalnym.
Dane do analizy muszg by¢ zgrywane zdalnie poprzez sie¢ LAN / WLAN.

2.4 Dobor kabli i przewodow

Plan trasy kablowej jest zgodny z rys. E-1. Kable }aczace moduty fotowoltaiczne z
rozdzielnicag DC nalezy poprowadzi¢ na konstrukeji. Przewody poza modutami nalezy prowadzi¢
zawsze w dedykowanych ostonach, trwale przymocowanych do konstrukcji. Przewody nie mogg
by¢ uktadane pod obcigzeniem mechanicznym, musza by¢ odcigzone i w wystarczajacym stopniu
uwolnione od naprezen. Na podstawie istniejagcych wymagan oraz parametréw projektowanej
instalacji dobrano kabel DC o podwdjnej izolacji i przekroju 4 mm? oraz kabel AC typu
YKY 5x6 mmZ. W tabelach 1.4.1, 1.4.2 zestawiono obliczenia doboru kabli:

OELICZENIA | DOBOR LINII AC nn - 0,4 kV

Tabela nr: 1.4.1 Sekcja 1
Prad Linia zasilajaca Dobér kabla
Lp. Nazwa Moc Pragd | znamion | Typ linii Obcigz. V\;ar:?ell:: Diugosé
zzn
odbiory szezyt. oblicz. | bezpiecz S diugotr linii DU
P [kW) b [A] In [A] [mm?] | das [A] L m] N
Zigcze pomiarowe
0
proj. Mikroinwerter
1 HMT-2000-4T 6,8 11,6 20 YKY 5x 6 39 39 z 20 32 0,40
proj. Mikroinwerter
2 HMT-2000-4T 5.1 8,7 20 YKY 5x 6 38 39 2 20 10 0,09
proj. Mikroinwerter
3 HMT-2000-4T 3,4 58 20 YKY 5x 6 39 39 2 20 12 0,08
proj. Mikroinwerter
4 HMT-2000-4T 1,7 2,9 20 YKY 5x 6 39 39 2 20 2 0,01
DU<3% 0,58
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OBLICZENIA 1 DOBOR LINIFAC ou - B,4 kV

Tabela nr: 1.4.2 Sekcja 2
Prad Linia zasilajaca Dobor kabla
waru- Diu-
Lp. Nazwa Moc Prad znamion | Typ linii Obcizz. nek; gosé
odbioru szezyt. | oblicz. | bezpiecz 3 diugotr iz=Inb lini Al
P, [kW] 1. [A] L. [A] [mm?] [ s fA] L [m] [%a]
Zigcze pomiargwe
0
proj. Mikroinwerter
1 HMT-2000-4T 6,8 14,9 25 YKY 5x 6 39 39 2 25 42 0,53
proi. Mikroinwerter
2 HMT-2000-4T 51 12,0 25 YKY 5x 6 39 39 z 25 16 0,15
praj. Mikroinwerter
3 HMT-2000-4T 34 9,1 25 YKY 5x 6 39 38 2 25 3 0,02
proj. Mikroinwerter
4 HMT-2000-4T 1,7 6,2 25 YKY 5x 6 39 39 2 25 6 0,02
proj. Mikroinwerter
5 HMT-2000-5T 1,7 3,3 25 YKY 5x 6 39 39 z 25 15 0,05

AaU<3% 0,77

2.5 Konstrukcja montazowa

Do posadowienia modutéw fotowoltaicznych projektuje sie konstrukcje fotowoltaiczng
producenta BAKS model DS-V1N. Konstrukcja jest mocowana do konstrukeji dachu za pomoca
srob dwugwintowych oraz profili aluminiowych. Moduly fotowoltaiczne zostang zamontowane
na konstrukeji przewidujacej utozenie modutdw wertykalnie w dwaéch rzedach. Konstrukcja
zostata wykonana ze stali nierdzewnej oraz aluminium, dzigeki czemu ograniczono ryzyko
wystapienia korozji. Konstrukcje nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta
uwzgledniajac strefy wiatrowe oraz strefy $niegowe. Dla inwestycji nalezy przyjac 1 Strefe
Wiatrowa oraz 2 Strefe Sniegowa. Przy dokrecaniu $rub montazowych konstrukeji oraz w
klemach fotowoltaicznych nalezy stosowac odpowiednie momenty, zgodnie ze specyfikacjg DTR.
Do okresienia sity z jakg dokrecono dany element nalezy zastosowac wkretaki i klucze
dynamometryczne.

2.6 Uziemienie i polgczenia wyrownawcze

Instalacja fotowoltaiczna nie zwieksza ryzyka wystgpienia wytadowania atmosferycznego.
Uziemienie 1 polgczenia wyrownawcze modutéw oraz inwertera peini funkcje
przeciwporazeniowa, przeciwprzepieciowa. Dzieki temu ochrong zostang objete moduty
fotowoltaiczne w sytuacjach uszkodzenia modutu czy w trakcie wyladowan atmosferycznych
nieopodal instalacji.

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej przewiduje sie zastosowanie przewodu,
stuzacego do wyréwnania potencjatéw, o przekroju minimum 16mm? Przewdd ten polaczy
moduly fotowoltaiczne i elementy konstrukcji montazowej z gléwnag szyng wyrdéwnawczg.
Rezystancja uktadu uziemienia musi by¢ nie wieksza od 100 (Re<<10Q).
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2.7 Zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej

W projektowanej instalacji po stronie AC planowane jest zastosowanie wylgcznika
nadmiarowo-pradowego, wytacznika réznicowo-pradowego oraz ogranicznikow przepiec typu
1+2. Przy dokrecaniu $rub w aparatach elektrycznych nalezy stosowa¢ odpowiednie momenty,
zgodnie ze specyfikacjg DTR. Do okreélenia sity z jakg dokrecono dany element nalezy zastosowa¢
wkretaki 1 klucze dynamometryczne. Wszystkie btedy zwigzane z niewlasciwym momentem
dokr¢cania mogg przetozy¢ sie na nadmierne nagrzewanie sie polaczen co moze skutkowacd
pozarem.

Mikrofalowniki zastosowane w instalacji fotowoltaicznej wyposazone sa w urzadzenia
monitorujgce parametry energii elektrycznej. W przypadku odchylenia monitorowanych
parametrow czestotliwodci i napiecia od parametrow granicznych normy PN-EN 50438,
fotowoltaiczne Zrodto wytworcze jest natychmiastowo odlaczone od sieci elektroenergetyczne.
System fotowoltaiczny pozostaje odlaczony do momentu powrotu parametrow do ustawionych
limitéw.

3 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Instalacja fotowoltaiczna, podobnie jak inne urzadzenia elektryczne, moze ulec zapaleniu.
Moduty fotowoltaiczne nie sa tatwopalne i nie wplywajg na rozprzestrzenianie sie ognia. jako
zabezpieczenie przed zagrozeniem pozarowym od instalacji zasilajacych odbiorniki elektryczne
zastosowano odpowiednio dobrane aparaty zabezpieczeniowe powodujace wytaczenie zasilania
obwodu w przypadku wystapienia zwarcia lub przecigzenia oraz przewody o izolacji 750V po
stronie AC i przewody w podwoijnej izolacji o izolacji 1000V po stronie DC.

W sytuacjach wytaczenia napiecia AC przez stuzby energetyczne lub przez prowadzgcego
akcje gasnicza, nastepuje odlgczenie inwertera i wylgczenie generowanego napiecia. Dodatkowo
nalezy zastosowal wylacznik p.poz, ktéry roztaczy obwody statopradowe przy modutach
fotowoltaicznych, dzieki czemu przewody DC wewnatrz obiektu pozostang bez napiecia.

Instalacje fotowoltaiczna nalezy oznakowad naklejkami w miejscu przytaczenia instalacji
przy rozdzielni gtdéwnej oraz przy falowniku.

Wykonanie i uruchomienie instalacji nalezy zgtosi¢ do odpowiedniej komendy PSP
-KP PSP w Kartuzach.
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Obiek: Instalacja fotowoltaiczna na dz. 286/1, obr. Somonino
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m o I Instalacja fotowoltaiczna na dz. 286/1, obr. Somonino,
Obiekt: .
2863 ul, Ceynowy 1A, 83-314 Somonino
Inwestor: Gmina Somonino
ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
o nruprawnieri; DATA: Nr Rysunku
; magr inz 480/50/59 i
Projektowa] Kazimierz Hine Podpis| - . 08.03.2024
285/2
nr eprawnien: it — DATA: E-2
tl inz. s Heid E3523  |podnis) y
/\ \_\ Opracowat. | inz. Szymon Hejden D jg_g'[;j‘f;._‘_____ﬂl 032024

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepiséw prawa.

strona 1

Wydrukowano w serwisie somonino.e-mapa.net dnia 2024-03-06 12:29:33




