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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania  pt.
»Zagospodarowanie terenu w Poleczynie”. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia obejmuje dziatke nr: 187, obreb
Poteczyno na przedtuzeniu ulicy Szkolnej w wojewddztwie pomorskim, powiat kartuski. Zadanie obejmuje opracowanie
koncepcji projektowej oraz projektu budowalnego na budowe zewnetrznej strefy sportu, skateparku pozwalajace
Zamawiajgcemu na uzyskanie zgody na realizacje robét budowlanych.

Celem jest stworzenie miejsca integracji mieszkaficdw oraz tworzenie wigzi miedzysasiedzkich na terenie wsi.

1.2. Podstawa opracowania:

umowa na wykonanie prac z Inwestorem;

aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500 obejmujgca teren inwestycj;

pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie;

koncepcja zagospodarowania terenu zatwierdzona przez Zamawiajacego;

obowigzujace przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;

o art. 34 ust. 3d punkt 3 Prawo Budowlane Dz.U.2021.2351 t.j.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.);

o Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 1609);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

o zaprojektowanie strefy aktywnosci w sposéb umozliwiajacy korzystanie jak najwiekszej liczby uzytkownikow w jednym
czasie w warunkach zapewniajgcych ich bezpieczenstwo;

o lokalizacje przestrzenng elementéw zewnetrznej sitowni oraz skateparku ;

o |okalizacje przestrzenng elementéw matej architektury oraz altany;

o budowa ogrodzenia;

o wykonanie nawierzchni bezpiecznych;

o wykonanie nawierzchni utwardzonych;

o okreslenie materiatow i wymagan do projektowanych elementéw wyposazenia;

o okre$lenie warunkow i wymagan dotyczacych prac budowlanych.

INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA
2.1. Lokalizacja

Planowana inwestycja znajduje sie w Poteczynie w wojewodztwie pomorskim w powiecie kartuskim. Dziatka
projektowa znajduje sie na przedtuzeniu ulicy Szkolnej.

L

2.2. Dane ewidencyjne, dane formalno-prawne

Teren objety przedmiotem zaméwienia zlokalizowany jest na dziatce nr: 187 o tacznej powierzchni ~ 1,3852 ha.
Projektowane zamierzenie jest nie objete Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania

Lokalizacja inwestycji przewidziana jest na terenie znajdujacym sie na przediuzeniu ulicy Szkolnej. W sasiedztwie
dziatki projektowej znajduje sie Szkota Podstawowa. Aktualnie teren zagospodarowany jest przez budynek, planowany do
wyburzenia, oraz przez nasadzenia drzew i krzewow $rodpolnych. Teren od strony pétnocnej oraz zachodniej przylega do
terendéw uprawnych. Wzdtuz dojazdu do dziatki projektowej znajduje sie zabudowa jednorodzinna.
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2.4. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

Na terenie inwestycji zlokalizowano podziemne uzbrojenia terenu sg to: przewod telekomunikacyjny. Projektowane
zamierzenie nie koliduje z istniejacymi sieciami. Obstuge komunikacyjng zapewnia droga od ul. Ztotej oraz ul. Spacerowej.

2.5. Warunki gruntowo-wodne, badania geotechniczne

Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie byto konieczne wykonanie badan geotechnicznych.
Odwodnienie strefy placu zabaw oraz strefy sitowni zewnetrznej bedzie odbywaé sie poprzez grawitacyjny sptyw waéd
opadowych do gruntu.

2.6. Geotechniczne warunki posadowienia

W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych przyjeto, ze:
- w budowie geologicznej udziat biorg grunty klasy pierwszej o warunkach prostych,
- projektowang budowle zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Gteboko$¢ posadowienia urzadzen wynosi do 1 m. Biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania stwierdzono, ze obiekt
budowlany bedacy przedmiotem niniejszego opracowania moze by¢ realizowany na przedmiotowych dziatkach.

2.7. Informacje dotyczace zagrozen dla Srodowiska naturalnego, higieny i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikéw jak i
okolicznych mieszkancow. Nie przewiduje sig emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania
obiektow. Nie przewiduje sie réwniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacii.
Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respekiujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

2.8. Informacje w zakresie ochrony zabytkéw i dobr kultury
Opracowywany teren nie lezy w strefie objetej ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkdw.

2.9. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren
Teren inwestyciji nie lezy w granicach obszaru gérniczego.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Opis rozwiazan projektowych

Projekt zaktada stworzenie zewnetrznej strefy sportu, skateparku oraz przestrzeni rekreacji dla mieszkaicow wsi
Poteczyno. Jest to przestrzen, ktéra ma kreowaé mozliwos¢ integracji wéréd mitodszych oraz starszych uzytkownikéw
przestrzeni, a takze poprawia¢ $wiadomo$¢ o waznej roli aktywno$ci fizyczne;.

Obszar zostat podzielony na kilka stref funkcjonalnych tj. przestrzen odpoczynku; strefa sportu z drazkami do
streetworkoutu oraz skatepark. Spojnos¢ przestrzeni zostata uzyskana poprzez zastosowanie nasadzen roslinnych.

Strefa sportu zostata wyposazona w réznorodne akcesoria do ¢wiczern na Swiezym powietrzu. Aby zapewni¢
uzytkownikom komfort korzystania ze strefy sportowej, w jej okolicy zlokalizowano fawki dla odpoczynku, a catg przestrzen
ostonieto w postaci zywopfotu.

Przedtuzenie strefy sportu stanowi przestrzen do éwiczenia streetworkoutu z drazkami do wykonywania réznych
¢wiczen. Aby ograniczy¢ zagrozenie urazdw podczas treningu, pod zestawem zaprojektowana bezpieczng nawierzchnig,
ktéra amortyzuje upadki. Przestrzern domykaja kwitngce krzewy.

Kolejng strefe placu stanowi altana, z utwardzong nawierzchnig dojazdowa z kostki brukowej, umozliwiajacg
dowiezienie na miejsce zaopatrzenia np. dla lokalnych imprez.

W potudniowej czesci dziatki zlokalizowany zostat skatepark z odpowiednig dla tego projektu nawierzchnig z
betonu szlifowanego. Wyposazony zostat w cztery rdzne elementy, takie jak rampa, quarterpipe, porecz oraz grindbox.

Teren faczq Sciezka z kostki brukowej otoczona kwitngcymi krzewami oraz bylinami, ktdre nadadzag dodatkowe
walory estetyczne miejscu.

3.2. Obszar oddziatywania terenu

Po analizie wptywu projektowanych obiektow na otoczenie, stwierdzono, iz nie wywolujg one ograniczen w
zagospodarowaniu (w tym zabudowy) sasiednich dziatek w przysztosci ani nie zmieniajg ich obecnych warunkéw
uzytkowania. Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji na otoczenie zawiera sie w granicach dziatek objetych
opracowaniem.

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie § 12 i § 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2015r. z pdzniejszymi zmianami.
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3.3. Bilans terenu
Tab. Nr 1. Bilans terenu

Typ zagospodarowania | jednostka

Bilans powierzchni dziatki

Powierzchnia dziafki | 1,3852 ha
Bilans powierzchni projektowanego terenu w zakresie opracowania

Powierzchnia projektowanego terenu ok. 1332 m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej- nieprzepuszczalnej 193,3 m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni trawiastej- przepuszczalnej 490 m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni bezpiecznej piaskowej warstwa 30 cm (street | 30 m?
workout)- przepuszczalnej

Powierzchnia projektowanej nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego (skatepark)- | 325,6 m?
nieprzepuszczalna

Powierzchnia projektowanej nawierzchni utwardzonej z mat przerostowych (strefa sportu)- | 14,5 m?2
pdtprzepuszczalna

Powierzchnia projektowanych nasadzen- przepuszczalna 265 m?2
Powierzchnia biologicznie czynna projektowanego terenu 57 %
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1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1. Program funkcjonalno-uzytkowy

Projektowany teren bedzie miejscem spotkan dzieci, miodziezy oraz oséb dorostych. Na obszarze projektowym
powstang strefy funkcjonalne, pozwalajace rozwija¢ sprawno$¢ fizyczng uzytkownikoéw przestrzeni oraz stanowigce miejsce
integraciji spoteczno$ci wsi Poteczyno. Bedg to skatepark, przestrzen do ¢wiczen na Swiezym powietrzu, miejsce odpoczynku
z altang oraz stanowisko z zestawem do street workoutu. Przestrzen dla aktywno$ci uzupetni zaprojektowana zielona
aranzacja ro$linnosci.

Projekt ma na celu zrzeszy¢ miodziez i dorostych poprzez wsp6ing zabawe oraz sport na $wiezym powietrzu.

1.2. Wymagania dotyczace przestrzeni publicznych
Zapewniono dostepnos$¢ placu dla 0sdb z niepetnosprawno$ciami:
- ciggi piesze, wzdtuz ktdrych zlokalizowano projektowane obiekty, odseparowane od ruchu kotowego;
- w obrebie ciggéw pieszych brak elementéw stanowigcych potencjalne zagrozenie, wszelkie przeszkody i elementy
wyposazenia umieszcza sie w sposéb bezkolizyjny dla osob poruszajacych sie po obiekcie;
- brak studzienek instalacyjnych, brak progow;
- powierzchnie ruchu pozbawione nieréwnosci, gtadkie, antyposlizgowe;
- nawierzchnie nie odbijajq Swiatta i nie o$lepiaja;
- szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu ciggu pieszego wynosi min. 2 m, z zachowaniem dopuszczalnych spadkéw podtuznych i
poprzecznych (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie).

1.3. Spis elementow wyposazenia
Projektowane elementy - numeracja zgodna z rys. nr_1 2
Elementy zewnetrznych stref aktywnosci:
1) Altana - 1 szt.

2) Wahadto + stup + steper- 1 szt.

3) Odwodziciel + stup + twister- 1 szt.

4) Wyciskanie + wyciag gorny- 1 szt.

5) Prasa nozna + stup + prasa nozna- 1szt.
6)

7)

8)

Wioslarz - 1szt.
tawka z pedatami- 2 szt.
Porecz- 1 szt.
9) Grindbox- 1 szt.
10) Quarterpipe- 1 szt.
11) Minirampa Grand- 1 szt.
12) Lawka z oparciem- 5 szt.
13) Lawka mtodziezowa- 2 szt.

)
)
)
14) Kosz na $mieci- 5 szt.
5) Stojak na rowery 10 stanowiskowy - 5 szt.
6) Tablica regulaminowa- 2 szt.
) Zestaw do street workout- 1 szt.
) Furtka- 2 szt.
) Brama wjazdowa- 1 szt.
20) Ogrodzenie

1
1
17
18
19

2. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT
2.1. Zasady og6ine

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania
i zakoriczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac z nalezytg
staranno$cia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy zawodowej i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.2. Harmonogram prac

Roboty przygotowawcze:
1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot.

2) Zabezpieczenie drzew w poblizu inwestycii.
3) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowaniu materiatéw budowlanych.
4) Przygotowanie podtoza pod montaz urzadzen.
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Ad. 1) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposob uniemozliwi¢ wejécie osobom niepowotanym.

Ad. 2) W celu zminimalizowania negatywnego wplywu na stan zdrowotny drzew znajdujacych sie w strefie potencjalnego
oddziatywania rob6t budowlanych trzeba wykona¢ czynno$ci majace na celu ochrone wszystkich ich czesci poprzez
deskowanie pni. Montaz zabezpieczen musi zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem inwestycji. Sposoby ochrony istniejacego
drzewostanu zostaty opisane w STWIOR - SST.

W obszarze strefy ochrony istniejacych drzew (obszar rzutu korony drzewa powigkszony o 1 m), wszelkie prace wykonawcze
nalezy wykona¢ recznie. W przypadku prac ziemnych w obrebie strefy ochrony drzew nalezy maksymalnie ograniczy¢
redukcje korzeni o $rednicy przekraczajacej 2 cm. Ww. redukcje korzeni dopuszcza sie jako rozwigzanie ostateczne po
wykluczeniu mozliwosci ich pozostawienia. Redukowane korzenie nalezy przecig¢ ostrym narzedziem, wazne aby
powierzchnia cigcia byta jak najmniejsza.

Ponadto, w obrebie rzutu koron drzew nie dopuszcza si¢ do:

- sktadowania materiatow budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych pochodzacych z robét
ziemnych),

- wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek potproduktéw mieszanek budowlanych,

- parkowania i poruszania sie pojazdow oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego,

- zmian poziomu gruntu,

- lokalizowania tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy.

Obowigzek wilasciwego zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu, zgodnie z Prawem ochrony przyrody jak i Prawem
budowlanym, spoczywa na Wykonawcy robét budowlanych i instalacyjnych.

Ad. 3) Wszystkie materialy budowlane znajdujace sie na terenie budowy muszg zosta¢ odpowiednio zabezpieczone, tak aby
nie stanowity zagrozenia dla innych oséb, nie wykraczaty poza granice dziatek, nie zostaty zniszczone w wyniku dziatania
czynnikéw atmosferycznych.

Ad. 4) Przed montazem elementéw zagospodarowania, teren musi by¢ odpowiednio przygotowany. W ramach robét nalezy
oczysci¢ obszar objety opracowaniem, wykarczowaé tereny zakrzewione kolidujace z projektowanym zamierzeniem.
Powierzchnie gruntu rodzimego pod projektowane nawierzchnie, nalezy wyréwna¢ oraz odpowiednio uksztattowaé z
zachowaniem spadkéw pozwalajacych na odprowadzanie wodly.

Roboty zasadnicze:
1) Rozbiérka istniejacego ogrodzenia.

Wytyczenie ksztattu nawierzchni w trenie zgodnie z rysunkami wykonawczymi.
Korytowanie pod nawierzchnie i profilowanie do wymaganych spadkow powierzchni terenu.
Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych projektowanego wyposazenia.
Betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatow betonowych.

Zasypywanie wykopdw z zageszczeniem; wyréwnanie terenu po wykopach.

Wykonanie nawierzchni bezpiecznych.

Wykonanie ogrodzenia.

Prace porzadkowe.

0 N O O AW N

)
)
)
)
)
)
)
)

9

2.3. Roboty ziemne

W ramach inwestycji przewiduije sie roboty ziemne zwigzane z montazem matej architektury oraz wykonaniem
konstrukcji projektowanych nawierzchni utwardzonych, dostosowanych wysoko$ciowo do niwelety istnigjacych drég na
wigczeniach. W przypadku wystapienie gruntu nienadajgcego sie do wykorzystania w procesie budowy nalezy go
przetransportowa¢ na odktad i zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach. Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w
takiej kolejnosci, aby byto zapewnione fatwe i szybkie odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych w kazdej fazie robdt,
przy czym nie powinny powodowa¢ szkod na terenach sasiednich.

Po zakonczeniu rob6t nawierzchniowych nalezy uporzadkowaé teren przylegly i doprowadzi¢ do nalezytego stanu
uzytecznosci, tereny zielone nalezy zahumusowac.

2.4. Warunki prowadzenia robét budowlanych

Prace budowlane ucigzliwe akustycznie prowadzi¢ w porze dnia - tj. w godz. 6.00-22.00; wszelkie prace prowadzi¢
przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego konserwowanego w sposéb prawidtowy, o0 matej ucigzliwosci
akustycznej

Majac na uwadze ochrone walorow przyrodniczych terenu, ochrone mieszkafncow oraz zwierzat zamieszkujacych teren
inwestycji przed ucigzliwo$cig akustyczng i wibracjami w trakcie prowadzenia prac budowlanych, ochrong $rodowiska
gruntowo-wodnego, podstawowym dziataniem na etapie realizacji inwestycji jest wtasciwa lokalizacja zaplecza budowy oraz
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baz sktadowych i transportowych. Z tym wigze sie konieczno$¢ zachowania zasady oszczednego wykorzystania terenu pod
ww. tymczasowe przeznaczenie, a nastepnie jego rekultywacii.

Drogi techniczne lokalizowa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejacej sieci drég i Sciezek. Miejsce
parkowania, tankowania pojazdéw i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsiewziecia zorganizowac na terenie
o utwardzonym podtozu. Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym zanieczyszczeniem
$rodowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.

Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywaé w nalezytej czystosci. Powstajace w trakcie dziatan
budowlanych odpady nalezy segregowa¢ i gromadzi¢é w przeznaczonych do tego celu kontenerach/pojemnikach w
wydzielonym miejscu o utwardzonym podfozu, a po zebraniu odpowiedniej ilosci przekazywaé uprawnionym podmiotom w
celu odzysku lub unieszkodliwienia

Zaplecze placu budowy wyposazy¢ w kabiny sanitarne z bezodptywowymi zbiornikami do gromadzenia $ciekow
sanitarnych; zapewni¢ opréznianie zbiornikdw na nieczystosci przez podmiot posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1. Wymagania ogdlne do projektowanego wyposazenia

e Urzadzenia stref aktywno$ci powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw zabezpieczonych przed
destrukcyjnym dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Proponuje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

- drewno klejone wielowarstwowo o wysokiej wytrzymatosci (w przekroju kwadratowe lub okragte), poddane impregnacii
gteboko cisnieniowej; elementy konstrukcyjne zakonczone od gory kapturkami z tworzywa sztucznego;

- drewno rdzeniowe wysokiej jako$ci (np. robinia, akacja);

- elementy metalowe ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, $lizgi i taricuchy ze stali nierdzewnej;

- rury metalowe, piaskowane, galwanizowane, ocynkowane, malowane proszkowo,

- siedziska, oparcia, platformy, podesty wykonane np. z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne i
uszkodzenia mechaniczne oraz przejawy wandalizmu lub metalowe,

- liny z rdzeniem stalowym,

- wszystkie Sruby, zawiasy, zamki i naktadki w urzadzeniach nalezy wykonac ze stali nierdzewne;.

e Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikdw.

e Materiaty uzyte na budowie winny by¢ dopuszczone do obrotu i posiada¢ odpowiednie oznakowanie zgodnie z Prawem
Budowlanym,

e Przyjete w projekcie urzadzenia zabawowe powinny posiadaé certyfikaty wydane przez jednostke akredytowang przez
Polskie Centrum Akredytacji lub inne réwnowazne dokumenty wystawione przez inny réwnorzedny podmiot,
potwierdzajace zgodnos¢ proponowanych urzadzen z aktualnymi normami: PN-EN 1176:1-7, PN-EN 1176-11 oraz PN-
EN 1177, zastosowana nawierzchnia syntetyczna musi posiadaé certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z aktualnymi
normami PN-EN 1177 i PN-EN 71-3; w przypadku zloZzenia certyfikatu w jezyku obcym, wymagane jest réwniez
przedtozenie jego tlumaczenia na jezyk polski,

e Montaz elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta urzadzenia. Przy instalacji producent powinien
dostarczyc¢ instrukcje, ktére powinny zawiera¢ informacje dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji.

e Montaz urzadzen (fundamentowanie) zgodnie z aktualng normg PN-EN 1176-1. Fundamenty urzadzeh powinny by¢
zamontowane tak, aby nie stwarzaly zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia itp.). Wszelkie czeSci wystajace z
fundamentéw, takie jak kofce Srub, powinny si¢ znajdowaé co najmniej 20 cm pod powierzchnia, chyba, ze zostaty
catkiem zakryte.

e Urzadzenia muszg posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw zgodnych z opisem.
Dopuszczalna rozbiezno$¢ wymiardw urzadzen wynosi +/- 5%.

e Zakazuje sie wprowadzania logotypéw producentdw, zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa.

e (Gwarancja na urzadzenia zabawowe oraz nawierzchnie syntetyczng min. 3 lata.

3.2. Rozbidrka ogrodzenia

W zwiazku z inwestycja, nalezy rozebra¢ oraz zutylizowa¢ w bezpieczny sposob istniejace ogrodzenie o dtugosci ok. 160
mb.

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. J. IWASZKIEWICZA 5C/7, 81-597 GDYNIA

17



3.3. Fundamenty urzadzen

Zasady fundamentowania urzadzen na placach zabaw okre$la norma: PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw
zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15. Mocowanie urzadzen — za pomocg systemowych kotew
stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowanych w fundamencie betonowym w sposob zabezpieczajacy przed
demontazem przez osoby niepowotane.
Poziom posadowienia:
- min. 1,00m ponizej poziomu wykoriczonego terenu w przypadku gruntéw wysadzinowych (strefa Il przemarzania gruntu
zgodnie z PN).
Goéra fundamentu musi by¢ umieszczona 40cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek fundamentu wykonany jest
stozkowo wg normy PN, to géra fundamentu moze sie znajdowa¢ 20cm pod powierzchnig gruntu.
Fundamenty pokryte systemowg izolacjq przeciwwilgociowg bezspoinowg lub z betonu wodoodpornego. Lokalizacja i
wielko$¢ fundamentéw — wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych przez producenta z uwzglednieniem
miejscowych warunkéw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

3.4. Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej z obrzezem betonowym

Projektuje sie nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej w kolorze szarym o wymiarach 10x20x6 cm.

Dla projektowanej nawierzchni przyjmuje sie ptyte o grubo$ci min. 6 cm oraz projektuje stabilizacje ptyty za pomocg warstwy
podsypki piaskowo-cementowej 1:4 o grubosci 3 cm. Podtoze wzmacnia si¢ warstwg podbudowy z kruszywa naturalnego.
Zaleca sig, aby fuga wynosita 2-3 mm. Do wypetnienia spoin nalezy zastosowa¢ piasek ptukany sredni.

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez wyprofilowanie spadkéw poprzecznych i podiuznych o wartosciach
zapewniajacych sprawne odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonej na teren biologicznie czynny w
granicach dziatki. Pochylenie poprzeczne powinno wynosi¢ od 1% do 3%. Pochylenie podtuzne nie powinno przekraczaé
6%.

Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym.: 8x30x100 cm, ustawionym na tawie betonowej z
oporem, tgeton C12/15.

Wymiary kostki:

dt. x szer. x gr.
20 x 10 x 6 [cm]
(Zdj. pogladowe)
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni — cigg pieszy

Warstwa Materiat Grubos$é
Nawierzchnia kostka betonowa 6 cm
Podsypka podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5 mm; C 90/3 15cm
Podbudowa pomocnicza | mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4 <6.0 MPa 10 cm
Warstwa odsaczajaca mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego CBR =20%, 20 cm
Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe, ze spadkiem 1-2%

Wszystkie grubosci warstw podane po zageszczeniu. Catkowita grubos¢ nawierzchni wynosi 54 ¢cm.

3.5. Nawierzchnia przepuszczalna bezpieczna- piaskowa

Pod urzadzenia do ¢wiczen zestaw street workout projektuje sie nawierzchnie bezpieczng piaskowa. Teren nalezy
wypetniC piaskiem atestowanym (atest PZH) - piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i przebadany pod katem
zawartosci substancji szkodliwych. Wielkos¢ ziaren od 0,06 do 2 mm. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1177 okre$lajacymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm grubosci.

Nawierzchnia wymaga okresowej wymiany - reczny zatadunek i wywiezienie starego piasku oraz nawiezienia w jego
miejsce nowego czystego. Jest przyjazna dla Srodowiska, w petni przepuszczalna dla wody i uznawana jako powierzchnia
biologicznie czynna. Nawierzchnig nalezy montowaé w wyprofilowanym i zageszczonym korycie.

Nawierzchnie nalezy graniczyC obrzezem gumowym o wymiarach 5x25x100 cm, w kolorze kremowym, ustawione na
tawie betonowej z betonu C12/15.
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3.6. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Projektuje sie nawierzchnie dedykowang dla skateparku z betonu asfaltowego. Dla projektowanej nawierzchni
przyjmuje sie warstwe Scieralng o grubosci min. 3 cm oraz projektuje stabilizacje ptyty za pomocg warstwy wigzacej z betonu
0 grubosci 5 cm. Podioze wzmacnia si¢ warstwg podbudowy zasadniczej.

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez wyprofilowanie spadkéw poprzecznych i podiuznych o wartosciach
zapewniajacych sprawne odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonej na teren biologicznie czynny w
granicach dziatki. Pochylenie poprzeczne powinno wynosi¢ od 1% do 3%. Pochylenie podtuzne nie powinno przekraczaé
6%.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 3cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 5¢m
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 Coos3 20 cm
- warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o klasie odporno$ci C1,520 20 cm

- wyprofilowane i zageszczone podioze gruntowe, ze spadkiem 1-3%
Koryto wyprofilowa¢, warstwy zageszczaé kolejno mechanicznie. Wszystkie grubosci warstw podane po zageszczeniu.
Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 48 cm.

3.7. Nawierzchnia z syntetycznych mat przerostowych (azurowych)
Projektuje sie nawierzchnie utwardzong polprzepuszczalng z mat przerostowych na terenie strefy sportu. Nawierzchnia
bezpieczna wykonana z gumowych mat przerostowych montowanych na nawierzchni trawiaste;.

Montaz mat nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Maty nalezy ukfada¢ na wyréwnanej, oczyszczonej i
zageszczonej glebie. Zaleca si¢, aby wierzchnia warstwa gruntu zostata wczesniej usunieta (gr. 2,5 cm), powstaty ubytek
zostanie uzupetniony warstwg humusu + piasek 2:1, a nastepnie utwardzony i wypoziomowany. Maty zamocowa¢ do ziemi
za pomocg szpilek - pret zbrojony w ksztafcie litery ,,J" lub ,,U", 5 szpilek na kazdy obwod maty. Na koricu nalezy wyrownaé
glebe lub darn przy krawedziach, aby uzyskac rowny poziom. Po instalacji, na catym terenie nalezy zasia¢ trawe.

Nawierzchnia zapewnia wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC) do 3,4 m. Montowane maty, musza posiada¢ aktualny
certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177 oraz atest higieniczny. Wymiary 1,5m x 1,0m.

4. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE

Tab. Nr 3. Dane powierzchniowe i ilosciowe projektowanych elementéw

Typ zagospodarowania jednostka

Powierzchnia nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej 193,3 m?
Dtugos¢ obrzezy betonowych 6/20/100 200 m.b.
Powierzchnia nawierzchni utwardzanej z betonu asfaltowego 325,6 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzanej z mat przerostowych 14,5 m?
Powierzchnia nawierzchni piaskowe; 25,9 m?2
Diugo$¢ obrzezy gumowych 5/25/100 32 m.b.
llos¢ furtek 1,5x1,0m 2 szt.
llo¢ bram 1,5x3,0m 1 szt.
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Diugo$¢ projektowanego ogrodzenia panelowego 146 m.b.

Diugo$¢ ogrodzenia do usunigcia 160 m.b.

- O o
o — = —

11)

WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA
Zaprojektowane elementy wyposazenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowaé produkty
dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogéw wynikajacych z ich opiséw w projekcie.
Wskazane w dokumentacji projektowej cechy techniczne i jakoSciowe wszelkich materiatow, urzadzen i produktéw
stanowig_kryterium réwnowaznosci, tzn. realizator robét ma prawo do zastepowania ich materiatami, urzadzeniami i
produktami nie gorszymi, przy zachowaniu rdwnorzednych parametréw jako$ciowych i technicznych.
Zaproponowane w projekcie urzadzenia i elementy matej architektury nalezy traktowac, jako ,definicje standardu”, a
nie wskazanie nazwy firm lub produktéw. Wymieniona ,definicja standardu” oznacza, ze zastosowane materiaty lub
wyroby powinny posiada¢ parametry rGwnowazne do podanych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca proponujac produkty rbwnowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do oferty karty techniczne oraz
zalaczong do dokumentacji wypetiong tabele réwnowazno$ci. Zaproponowane karty techniczne winny zawierac:
wizualizacje produktu, parametry wielkoSciowe, materiatowe i technologiczne.
Wymaga sie zachowania parametrow jakoSciowych, estetycznych, materiatowych, wielkoSciowych, kolorystycznych,
technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie, dopuszczajac przy tym odstepstwa wymiaréw od
zaprojektowanych urzadzen +/- 5%.
Nie bierze sie odpowiedzialno$ci za zmiany naruszajace projekt, dokonane bez uzgodnienia z zespotem autorskim
niniejszego projektu.
Wszelkie roboty zanikajace musza by¢ odebrane poprzez pisemna akceptacje Inspektora Nadzoru.
Kontrola zageszczenia wszystkich warstw gruntu musi by¢ odebrana poprzez pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zakazuije sig interweniowania w skarpe ponad zakres opracowania wskazany na rysunkach.
Praca w obszarze skarpy musi si¢ odbywa¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru oraz wymaga pisemnej akceptacii
Inspektora Nadzoru.
Wszelkie zmiany projektowe musza by¢ zatwierdzone przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Zmiany nie mogq
generowa¢ dodatkowych kosztéw dla Wykonawcy oraz muszg byé wykonane w kosztach przedstawionych przez
Wykonawce na dzien ztozenia oferty jednak nie moga one réwniez zawazy¢ na jakosci wykonania robét.

Urzadzenia placu zabaw oraz sprzet sportowy powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace materiatéw z ktérych sg
wykonane urzadzenia, nawierzchni na ktérych stojg urzadzenia oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa na placu.

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placdw zabaw oraz okre$lajace wymogi dla

bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placobw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hutawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenistwa i
metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placobw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenistwa i
metody badar catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe szczegétowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzennej.

Normy z grupy PN-EN 16630 odnoszace sie do wyposazenia ogolnodostepnego wyposazenia sitowni zewnetrznych i

streetworkoutow:
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= PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

Wyposazenie przeznaczone jest dla miodziezy i dorostych lub uzytkownikéw o wzrocie ponad 1400 mm, celem
stosowania wyposazenia do ¢wiczen jest promowanie zaje¢ fitness.

Norma dotyczaca metody wyznaczania amortyzacji uderzenia dla nawierzchni poprzez pomiar przyspieszenia powstajaceqo

podczas zderzenia:
= PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki - Metody wyznaczania amortyzacji
uderzenia.
6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Obiekt rekreacyjny na $wiezym powietrzu, nie wymaga sie zapewnienia opinii.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla
projektowanej inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego. Na podstawie § 3.4 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty budowlane nie posiadajg stref pozarowych zgodnie z § 226
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, i nie podlegajg uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

UWAGI KONCOWE

o Projekt wykonano w uktadzie wspdtrzednych poziomym: ,2000” i wysoko$ciowym: Kronsztad 86.

o Rzedne terenu przyjeto zgodnie z obowigzujacymi wysoko$ciami dla rozpatrywanego terenu nad poziomem morza.

o Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa,.

o Dokumentacje nalezy rozpatrywaé catosciowo, bez podziatu na poszczegélne branze.

o Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasno$ci nalezy odpowiednio
niezwlocznie zwrocic sie z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.

o Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowa¢ jako czynne i niezwlocznie powiadomic o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

o W rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
Inspektora Nadzoru. Elementy uzbrojenia sieci nalezy przed rozpoczeciem robdt zinwentaryzowaé przy udziale
Inspektora Nadzoru a podczas wykonywania prac budowlanych dostosowac¢ do rzednej projektowanej niwelety.

e Prowadzenie robot ziemnych i montazowych nie wyszczegélnionych w opisie winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Paristwowymi.

e Metoda wykonania robGt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznoSci od wielkosci robot, gtebokosci wykopow,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

o W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojScie do obiektow znajdujacych sie w rejonie inwestycji.

o Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg staranno$cig oraz wiedzq i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.

o Wszelkie roboty zanikajace musza by¢ odebrane poprzez pisemna akceptacje Inspektora Nadzoru.

o Kontrola zageszczenia wszystkich warstw gruntu musi by¢ odebrana poprzez pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru.

o Zakazuje si¢ interweniowania w skarpe ponad zakres opracowania wskazany na rysunkach.

o Wszelkie zmiany projektowe muszg by¢ zatwierdzone przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

o W przypadku naruszenia na etapie realizacji robét istniejacych elementéw zagospodarowania terenu, ktory nie sg objete
robotami w ramach ww. opracowania, Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia naruszonych elementéw.

Po zakoniczeniu prac nalezy odtworzy¢ wszystkie punkty osnowy geodezyjnej, kiére w trakcie prowadzenia prac
budowlanych ulegna zniszczeniu.
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Il. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. J. IWASZKIEWICZA 5C/7, 81-597 GDYNIA

22



1 - KARTA TECHNICZNA
ALTANA

Wymiary: 6 x 6 m
Wysokosé: 3 m

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.

* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad
urzadzenia moze  nieznacznie  odbiegaC  od
przedstawionej wizualizacji.
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Materiaty:

1. Drewno egzotyczne olejowane

2. Dach — deskowanie petne Tylna $ciana i boczna -deskowanie azurowe.

3. Wszystkie elementy metalowe majg by¢ zabezpieczone przed korozja i czynnikami zewnetrznymi poprzez ocynkowanie
ogniowe i malowanie proszkowe na kolor RAL 7024.

4. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

5. Drewno przed wmontowaniem do konstrukcji zaimpregnowa¢ — $rodek NRO oraz plesnie grzyby (lub innym o
identycznych parametrach) oraz pomalowa¢ dwukrotnie lakierem w kolorze jasny dab.

6. Stupy z deski 250x70 mm.

Wymiary sprawdzi¢ w naturze przed zaméwieniem drewna.

8. Przed zamdwieniem zaleca sie uwzgledni¢ zapas dla wszystkich elementéw min 20 cm.

~

Montaz:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta.
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2 - KARTA TECHNICZNA
WAHADLO + StUP + STEPER

Wymiary urzadzenia: -8 L

dtugos¢: 1360 mm
szeroko$¢: 740 mm
wysoko$¢: 1500 mm

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad

urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej
wizualizacji.

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla modziezy i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.
Funkcja urzadzenia: Wahadto - wzmacnia migénie skosne brzucha i bioder. Poprawia gietko$¢ i koordynacje catego ciata.
Steper - angazuje miesnie ndg, poprawia kondycje fizyczna.

Na urzadzeniu muszg by¢ umieszczona instrukcja uzytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4360 x 3740 mm. Strefy poszczegoinych urzadzen nie mogg na siebie nachodzié. W
strefie bezpiecznej nie powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz, fawka itp.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jako$ci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami
epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Stopnice
z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubo$ci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami.

Kolorystyka urzadzenia: kolor szary (RAL 7004) i zotty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm, grubo$¢ $cianki 3,6 mm. Pozostate
rury o Srednicy: 42,4 mm, 60,3 mm. Lozyska kulkowe typu zamknigtego. Urzadzenie wahadto posiada ograniczniki ruchu.

Urzadzenie ma posiada¢ certyfikat i spetnia¢ wymagania bezpieczeristwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.
Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL 1018, RAL 7004.

Montaz:
Montaz wg podioza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C12-C15.
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3 - KARTA TECHNICZNA
ODWODZICIEL + SLUP + TWISTER

Wymiary urzadzenia:
dtugos¢: 1325 mm
szerokos¢: 740 mm
wysoko$¢: 1400 mm

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad

urzadzenia moze nieznacznie odbiegaé od przedstawionej
wizualizacji.

Przeznaczenie: wyr6b medyczny przeznaczony dla modziezy i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.
Funkcja urzadzenia: Odwodziciel - wzmacnia miesnie nég, gtéwnie ud, bioder i posladkow. Steper - angazuje migsnie nog,
poprawia kondycje fizyczna.

Na urzadzeniu muszg by¢ umieszczona instrukcja uzytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4330 x 3740 mm. Strefy poszczegdinych urzadzen nie mogg na siebie nachodzié. W
strefie bezpiecznej nie powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz, fawka itp.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.
Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami
epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie. Stopnice
z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubo$ci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami.
Kolorystyka urzadzenia: kolor szary (RAL 7004) i zotty (RAL 1018).
Elementy konstrukcyjne: gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm, grubo$¢ $cianki 3,6 mm. Pozostate
rury o Srednicy: 42,4 mm, 48,3 mm, 60,3 mm. tozyska kulkowe typu zamknietego. Urzadzenie odwodziciel posiada
ograniczniki ruchu.

Urzadzenie ma posiada¢ certyfikat i spetnia¢ wymagania bezpieczeristwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL 1018, RAL 7004.

Montaz:
Montaz wg podioza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C12-C15.
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4 - KARTA TECHNICZNA
WYCISKANIE + WYCIAG GORNY

Wymiary urzadzenia:
dtugos¢: 1900 mm
szerokos¢: 741 mm
wysoko$¢: 1640 mm

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny

wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikdw powyzej 140 cm wzrostu.
Funkcja urzadzenia: Cwiczenia wplywajg na wzmocnienie gorych partii ciata, migsni ramion, plecow, obreczy barkowej i
klatki piersiowe;.

Na urzadzeniu muszg by¢ umieszczona instrukcja uzytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4900 x 3740 mm. Strefy poszczegoinych urzadzen nie mogg na siebie nachodzié. W
strefie bezpiecznej nie powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementdw architektury typu: drzewo, kosz, fawka itp.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami
epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Siedziska
wykonane z tworzywa HDPE, w kolorze z4ttym, z otworami utatwiajacymi odptyw wody. Sruby ostoniete zaslepkami.

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL 1018, RAL 7004.

Montaz:
Montaz wg podioza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C12-C15.
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5 - KARTA TECHNICZNA
PRASA NOZNA + SLUP + PRASA NOZNA

Wymiary urzadzenia:
dtugosé: 1881 mm
szeroko$¢: 500 mm
wysoko$¢: 1425 mm

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny

wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaC od
przedstawionej wizualizacji.

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.
Funkcja urzadzenia: Cwiczenia aktywujg dolne partie ciafa, wptywaja na rozbudowe mieéni ndg, wzmacniajg w
szczegoInosci migsien czworogtowy uda, miesnie posladkowe oraz dolne brzucha.

Na urzadzeniu muszg by¢ umieszczona instrukcja uzytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4880 x 3500 mm. Strefy poszczegoinych urzadzen nie mogg na siebie nachodzi¢. W
strefie bezpiecznej nie powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz, fawka itp.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jako$ci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami
epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Siedziska
wykonane z tworzywa HDPE, w kolorze 26tym, z otworami utatwiajacymi odptyw wody. Stopnice z blachy aluminiowej,
ryflowanej o grubo$ci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami.

Kolorystyka urzadzenia: kolor szary (RAL 7004) i zétty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtdwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm, grubo$¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate
rury o $rednicy: 42,4 mm, 60,3 mm. Lozyska kulkowe typu zamknietego.

Urzadzenie ma posiadaé certyfikat i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.
Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL 1018, RAL 7004.

Montaz:
Montaz wg podioza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C12-C15.
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6 - KARTA TECHNICZNA
WIOSLARZ

Wymiary urzadzenia:
dtugosé: 1100 mm
szeroko$¢: 886 mm
wysoko$¢: 1226 mm

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad

urzadzenia moze nieznacznie odbiegaé od przedstawionej
wizualizacji.
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Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: Cwiczenia aktywuja miesnie grzbietu, klatki piersiowej i ramion, angazuja réwniez miesnie ndg.
Na urzadzeniu muszg by¢ umieszczona instrukcja uzytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4100 x 3890 mm. Strefy poszczegoinych urzadzen nie mogg na siebie nachodzié. W
strefie bezpiecznej nie powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami
epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Siedziska
wykonane z tworzywa HDPE, w kolorze Zottym, z otworami utatwiajacymi odptyw wody. Sruby ostoniete zaslepkami.
Kolorystyka urzadzenia: kolor szary (RAL 7004) i zotty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm, grubo$¢ $cianki 3,6 mm. Pozostate
rury o $rednicy: 42,4 mm. Profile 50x50 mm, 80x80 mm i 80x40 mm. tozyska kulkowe typu zamknietego. Urzadzenie

odwodziciel posiada ograniczniki ruchu.

Urzadzenie ma posiada¢ certyfikat i spetnia¢ wymagania bezpieczeristwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.
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7 - KARTA TECHNICZNA
LAWKA Z PEDALAMI

Wymiary urzadzenia:
dtugos¢: 1500 mm
szeroko$¢: 1100 mm
wysoko$¢: 720 mm
wysoko$¢ siedziska: 410 mm

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny

wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegat od
przedstawionej wizualizacji.

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraZ'uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: Cwiczenia wzmacniaja mieénie koriczyn dolnych, korzystnie wplywaja na stawy kolanowe, zwiekszajg
wydolno$¢ krazeniowo - oddechowa.
Na urzadzeniu muszg by¢ umieszczona instrukcja uzytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4500 x 4100 mm. Strefy poszczegoinych urzadzen nie moga na siebie nachodzi¢. W
strefie bezpiecznej nie powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz, fawka itp.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Materiat: tawka: zgodnie z kartg techniczna matej architektury, pedaty wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej,
dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez $rutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete zaslepkami.

Kolorystyka urzadzenia: tawka: zgodnie z kartg techniczna matej architektury, pedaty: kolor szary (RAL 7004).

Elementy konstrukcyjne: gtdwna rura konstrukcyjna pedatow o Srednicy 60 mm, grubo$¢ Scianki 3,2 mm. tozyska kulkowe
typu zamknietego.

Urzadzenie ma posiadaé certyfikat i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.
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a)

SKATEPARK

KONSTRUKCJA URZADZNIA SKATEPARKU

Materiat

o Plyty nosne konstrukcyjne wykonane z najwyzszej jakosci certyfikowanej sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie
laminowanej. Para ptyt konstrukcyjnych tworzy modut elementu.

o Moduly elementéw muszg mie¢ otwory o $rednicy 12mm pomigdzy belkami. Otwory stuza do skrecania modiow ze
sobg $rubami galwanizowanymi M12, zewnetrzne otwory elementéw majg funkcje wentylacji, widoczne $ruby musza,
by¢ zakoriczone za$lepka.

o We wszystkich elementach konstrukcyjnych wykonane sg otwory wentylacyjne, dodatkowo ptyty boczne majg
zamontowany system wentylacji z HPL-u o grubo$ci 6mm.

o Wszystkie panele boczne muszg by¢ ustawione na stopkach w celu wyeliminowania wchtaniania wilgoci przez
elementy. Stopki petnig tez dodatkowo funkcje wentylacii.

¢ \Wzmocnienia wykonane z kantéwek modrzewiowych 90x60mm, rozmieszczonych minimum maksymalnie co 250mm
od swoich $rodkéw .

o Belki konstrukcyjne musza by¢ mocowane do ptyt przy pomocy wkretéw ocynkowanych TYPU TORX 6X140.

o W celu wyeliminowania wybijania belek konstrukcyjnych podczas uzytkowania nalezy wzmocni¢ ich osadzanie
dodatkowymi wspornikami (wspornik belek najazdowych, wspornik konstrukcji wsporczej,, co najmniej 80% belek
konstrukeyjnych musi by¢ wzmocnionych elementami wsporczymi.

o Wszystkie wkrety znajdujace sie w bokach konstrukcji muszg by¢ przykrecone na réwno z piytg (otwory przed
przykreceniem musza by¢ odpowiednio rozwiercone i fazowane na maszynie numerycznej CNC tak, aby febek
wkretu schowat sig).

o W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wtaz konserwacyjno-inspekcyjny.

b) tacznie piyt

o W celu przediuzenia ptyty nos$nej konstrukcyjnej trzeba zastosowaé facznie w ksztalcie puzzle’a, z dodatkowym
wzmocnieniem ptyta 18mm. Dzieki temu unikngé mozna rozdzielenia sig elementdw na skutek duzych obcigzen i
naprezen.

c) Warstwa podktadowa — warstwa oddzielajgca nawierzchnie jezdng od belek konstrukcyjnych

d)

o We wszystkich sekcjach o tukowatym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki ciemnej wodoodpornej,
obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 9mm, przykreconej przy pomocy wkretow ocynkowanych
TYPU TORX 5x60 lub 6x60.

Gwarancja jakosci i powtarzalnosci
o W celu zwigkszenia precyzji wykonania i powtarzalno$ci elementow, wszystkie wewnetrzne i zewnetrzne elementy

muszg by¢ wycinane za pomocy, maszyny numerycznej CNC*.
*Computerized Numerical Control (CNC) maszyny sterowane numerycznie.
NAWIERZCHNIA JEZDNA

o Koncowg nawierzchnia jezdna elementéw ptaskich musi by¢ wykonana z 18mm ciemnej, wodoodpornej sklejki
obustronnie laminowanej z jednostronnym odciskiem siatki, przykrecanej za pomocg wkretow ocynkowanych TYPU
TORX 6x60.

o We wszystkich sekcjach o tukowatym ksztatcie warstwa jezdna wykonana jest z ciemnej, wodoodpornej sklejki
obustronnie laminowanej z jednostronnym odciskiem siatki 0 grubosci nie mniejszej niz 9mm, przykrecanej za
pomocg wkretéw ocynkowanych TYPU TORX 5x60 lub 6x60, przy konstrukcjach gdzie wystepuje promien mniejszy
niz 1,5m mozna zastosowaé sklejke ciemng wodoodporng, obustronnie laminowang z jednostronnym odciskiem
siatki o grubo$ci 6mm.

e 90% otworow pod wkrety musi by¢ przewiercona i rozwiercona pod gtowki wkretow za pomocg maszyny
numerycznej CNC.
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Wszystkie gtéwki wkretow muszg by¢ zagtebione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej na maksymalnie 1mm
(gtowki wkretow nie moga wystawac ponad powierzchnie piyty).

Ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng materiatow badz tez nieréwnosci podtoza na ktdrym stoi element, na
taczeniach ptyt moga wystepowaé szczeliny. W takim przypadku wszystkie takie miejsca nalezy wypetnic masg
uszczelniajaco-klejaca.

3. BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urzadzenia o wysoko$ci powyzej 1m muszg mie¢ porecze ochronne wzdtuz tytu i bokéw podestu (nie dotyczy to
wysokich funboxéw do skokdw, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka wypadku).

Barierki muszg posiada¢ pionowe, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie.

Wysoko$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.

Rama zewnetrzna barierek musi by¢ wykonana z profili 30x30x3 oraz pretéw stalowych @16, ocynkowanych, o
rozstawie zgodnym z obowigzujgca norma.

Tylne i boczne barierki musza by¢ ze sobg skrecone razem ze sobg za pomoca $rub metrycznych.

Barierki muszg by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o zakonczeniu sze$ciokatnym
SW17¢10x90.

4, STAL

Porecze oraz inne elementy stalowe wykonane ze stali ocynkowane;.

Coping musi byé wykonany z rury stalowej ocynkowanej w przedziale od 48 do 60,3mm, coping musi by¢
przymocowany do podestow za pomocg ocynkowanych wkretow typu TORX 6x60, koncowki rur musza by¢
zabezpieczone za$lepkami, aby zapobiec skaleczeniom. Copingiem na boxach moze tez by¢ profil stalowy
50x30x2mm. Na podestach gdzie zainstalowany jest coping, muszg by¢ zamocowane blachy wzdtuz copingu o
grubosci 3mm i szeroko$ci 120mm, aby chroni¢ gérng warstwe jezdng od uszkodzen.

Porecze do $lizgania si¢ muszg by¢ zamontowane na 6mm blachach o wymiarach 60x300mm i przykrecane do
podtoza za pomocg wkretéw typu TORX 6x60, wszystkie otwory w blachach muszg by¢ rozwiercone i fazowane tak
aby przy przykreceniu wkretdw gtowki nie wystawaty.

Wszystkie blachy najazdowe muszg mie¢ szeroko$¢ w zakresie 350+400mm, i grubosci 3mm. Muszg by¢
montowane za pomoca wkretéw typu TORX 6X40 lub 6X60. Miejsce na blache musi by¢ wyfrezowane. Muszg
stykac sie z podtozem, by stworzy¢ swobodng linie przejazdu. Na narozach i kantach piramid progi muszg tworzy¢
gtadkie przejscie.

Wszystkie odstoniete krawedzie wykonane z ciemnej, wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej z
jednostronnym odciskiem siatki 0 grubo$ci nie mniejszej niz 9mm muszg by¢ zabezpieczone galwanizowanymi
stalowymi katownikami o grubo$ci 3mm i szeroko$ci w zakresie 30+50mm, katowniki muszg by¢ zimno giete z
promieniem zewnetrznym 3mm. Mocowanie katownikéw wykonane za pomocg wkretéw ocynkowanych typu TORX
6x40 lub 6x60, wzdtuz linii $rodkowej co 250mm.

Na elementach tukowych katowniki musza by¢ wywalcowane (nie dopuszcza sie nacinania katownikow lub
stosowania ptaskownikdw).

Okucia gérna na grindboxach na krétszym boku jest zawsze wpuszczony na réwno z ptytg wierzchnia, w przypadku
gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, diuzszy katownik réwniez jest wpuszczony na réwno z piytg, w innych
przypadkach mozna zamocowac go na ptyte. Okucia muszg by¢ wykonane z katownika o wymiarach 50x50mm ze
$ciankg co najmniej 3mm.

5. BEZPIECZENSTWO

W widocznym miejscu przy wejsciu na skateprk musi zosta¢ umieszczona instrukcja uzytkowania skateparku.

Dobor elementdw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie instrukcii
uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod nadzorem oséb
uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,
itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez producentow.
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Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe, rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie objetym
niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi normami.
(PN-EN 14974+A1:2019 - urzadzenia dla uzytkowania sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan).

. TOLERANCJE

Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ chronione galwanizowana stala.

Copingi moga wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie.

Wszystkie promienie nie mogg zmieni¢ sie bardziej niz 20mm od okre$lonego wymiaru.
Otwory w ptytach w linii poziomej musza by¢ w odstepach minimalnie 450mm.
Wszystkie otwory przy krawedziach stykajacych sie ze sobg musza by¢ symetryczne.
Wszystkie potaczenia Srubowe muszg by¢ zakoczone podktadkg i nakretkq z teflonem.
Wymiary gabarytowe urzadzenia moga réznic si¢ 0 5%.
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8 — KARTA TECHNICZNA
PORECZ
Wymiary urzadzenia: 250 x 8 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 30 cm
Stefa bezpieczenstwa: 650 x 408 cm

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad

urzadzenia moze  nieznacznie  odbiega¢  od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. Profil kwadratowy oraz blacha.
2. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali, z profili kwadratowych o wymiarach 80 x80 x3 mm.
3. Zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proskzowe.

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz:
Montaz wg podioza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C12-C15.

Urzadzenie ma posiadaé certyfikat i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12
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9 - KARTA TECHNICZNA
GRINDBOX
Wymiary urzadzenia: 365 x 60 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 50 cm
Stefa bezpieczenstwa: 765 x 460 cm

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad

urzadzenia moze  nieznacznie  odbiegaC  od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. Elementy konstrukcji wykonane ze sklejki wodoodpornej antypo$lizgowej o grubosci min. 15mm, kantowki
modrzewiowej 0 przekroju 90x60 mm, skreconych ze sobg za pomocg wkretdw cynkowanych galwanicznie.

2. Elementy ocynkowane ogniowo.

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C12-C15.

Urzadzenie ma posiadaé certyfikat i spetnia¢ wymagania bezpieczernistwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12
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10 - KARTA TECHNICZNA
QUARTERPIPE

Wymiary urzadzenia: 373 x 566 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 180 cm
Stefa bezpieczenstwa: 750 x 766 cm
Przedziat wiekowy: 3-12

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad

urzadzenia moze  nieznacznie  odbiega¢  od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. Elementy konstrukcji wykonane ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowej o grubosci min. 15mm, kantowki
modrzewiowej o przekroju 90x60 mm, skreconych ze sobg za pomoca wkretow cynkowanych galwanicznie.

2. Elementy ocynkowane ogniowo.

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C12-C15.

Urzadzenie ma posiadaé certyfikat i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12
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11 - KARTA TECHNICZNA
MINI RAMPA GRAND
Wymiary urzadzenia: 950 x 494 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 180 cm
Stefa bezpieczenstwa: 1345 x 888 cm

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad

urzadzenia moze nieznacznie  odbiega¢  od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. Elementy konstrukcji wykonane ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowej o grubosci min. 15mm, kantowki
modrzewiowej o przekroju 90x60 mm, skreconych ze sobg za pomoca wkretdéw cynkowanych galwanicznie.

2. Elementy ocynkowane ogniowo.

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C12-C15.

Urzadzenie ma posiadaé certyfikat i spetnia¢ wymagania bezpieczeristwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12
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12 - KARTA TECHNICZNA
LAWKA Z OPARCIEM

Wymiary: Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.

Dtugosé: 180 cm

Wysokosé: 77 cm * Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad

Glebokosc siedziska: 65 cm urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej
wizualizacji.

Materiaty:

1. Kongrukcja z profili stalowych. Stal cynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo na kolor RAL 9005.

2. Wszystkie elementy metalowe majg byC zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi.

3. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

4. Siedzisko i oparcie wykonane z oheblowanego, frezowanego na diugich bokach i oszlifowanego drewna drzew
lisciastych (jesion, dab).

5. Deski zaimpregnowane oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze jasny dab. Listwa: dt. 156 cm, szer. 8 c¢m,
grub. 4,3 cm.

Montaz:
Montaz wg podioza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C12-C15.
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13 - KARTA TECHNICZNA
LAWKA MLODZIEZOWA

Wymiary urzadzenia: 97 x 57 cm

Wysokos$¢ urzadzenia: 90 cm

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.

* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad

urzadzenia moze  nieznacznie  odbiegaC  od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:
1. Stupy ze stali czarnej S235JR cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi.
2. Pty siedziskowe z kolorowego tworzywa HPL o grubo$ci 13 mm.

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz:
Montaz wg podioza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C12-C15.
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14 - KARTA TECHNICZNA
KOSZ NA SMIECI

Wymiary: Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.

Srednica: 42 cm

Wysokoséé: 100 cm * Rysungk ma chgrakter poglqdpwy.’ Faktyczny wygqu

Pojemnosé: 40| ur.zqdz.emg. moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej
wizualizacj.

Materiaty:

1. Konstrukcja kosza ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor RAL 9005.

2. Wszystkie elementy metalowe majg by¢ zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi.

3. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

4. Wsad ocynkowany.

5. Oprdznianie pojemnika poprzez obrét.

Montaz:
Montaz wg podioza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C12-C15.
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15 - KARTA TECHNICZNA
STOJAK NA ROWERY

A\ '

Wymiary: Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.
Szerokos¢: 66 cm
Wysokos¢: 83 cm * Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad
urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej
wizualizacji.
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Materiaty:

1. Stojak rowerowy typu U-15 dwustanowiskowy.

2. Konstrukcja spawana z rury stalowej o Srednicy 60 mm, ze stali weglowej s235Jr ocynkowanej i malowanej proszkowo
wg palety RAL 7024.

3. Przekroj rurki: @ 60 mm.

4. Przystosowany do wszystkich typow i wielkosci rowerdw takze tych wyposazonych w hamulce tarczowe.

Montaz:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C12-C15.
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16 - KARTA TECHNICZNA
TABLICA REGULAMINOWA

Tresci umieszczone na tablicy z regulaminem nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem, uwzgledniajac zasady i warunki korzystania z placu. Zaleca
sie, by zasady uzytkowania byly zapisane w formie tekstowej jak i
graficznej (piktogramy). Oprocz tego na tablicy muszg znajdowaé sie
dane administratora i numery alarmowe. Napisy wykonuje sie¢ w sposéb
czytelny i trwaty w kolorze czarnym na biatym tle.

Tablica powinna znajdowac si¢ przy gtéwnym wejsciu na teren obiektu lub
w innym widocznym miejscu wyznaczonym na planie lub w uzgodnieniu z
Inwestorem.

Wymiary:

Wysokos¢: 200 cm
Szeroko$c¢: 60 cm
Powierzchnia informacyjna: 50x70 cm
Materiaty:

1. Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na
kolor RAL 7024, profile 50x50 mm.

2. Elementy taczne ze stali nierdzewne;.

3. Tablica informacyjna na podktadzie z blachy ocynkowanej mocowanej
do ksztattownikdw stalowych, zabezpieczonej z tytu warstwa lakieru.

4. Regulamin drukowany na folii i laminowany.

5. Witryna o powierzchni informacyjnej 66,6x50 cm

Montaz:
MontaZz wg podioza i wskazan producenta: 1x fundament 30x30x70cm,
beton C12-C15. Dolna krawedz tablicy na wysokosci ok. 130 cm.

REGULAMIN
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17 - KARTA TECHNICZNA
ZESTAW DO STREET WORKOUTU

Wymiary urzadzenia: 120 x 500 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 220 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 133 cm
Stefa bezpieczenstwa: 830 x 520 cm

Max wysoko$¢ upadku: 200 cm

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad

urzadzenia moze  nieznacznie  odbiegaC  od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe.
2. Stupy o profilach okragtych 88,9 mm.

3. Drazki o min. 33,7 mm cynkowane.

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/25.

Urzadzenie ma posiadac¢ certyfikat i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12
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18 - KARTA TECHNICZNA

FURTKA
Wymiary: 96 cm

Wysokos¢: 150 cm

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.

* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad
urzadzenia moze  nieznacznie  odbiega¢  od

przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:
1. Stal ocynkowana oraz malowana proszkowo.

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta.
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19- KARTA TECHNICZNA
BRAMA WJAZDOWA
Wymiary: 150 cm
Wysokos¢: 300 cm

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%. mwm: §

* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad
urzadzenia moze  nieznacznie  odbiega¢  od

przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:
1. Stal ocynkowana oraz malowana proszkowo.

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta.
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20- KARTA TECHNICZNA

OGRODZENIE

Wymiary panela: 250 cm
Wysokos¢: 153 cm
Wymiary oczek: 20 x 5 cm

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.

* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad
urzadzenia moze  nieznacznie  odbiegaC  od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:
1. Stal ocynkowana oraz malowana proszkowo.

B R R R LN

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta.
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.  DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0872 Gdansk, dnia 14 grudnia 2016 r.
DECYZJA nr 200/POOKK/IV/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, poz. 961, poz. 1165, poz. 1250), zgodnie z art.

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868,
poz. 996, poz. 1579)

stwierdza sig, ze
Pani

mgr inz. arch. Patrycja Magdalena Zielinska
ur. w dniu 20.06.1989 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powy7sze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwoflanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie sktadu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczaca Sekretarz
Komisji Komisji
v/[ e = » /
X )
Elzbieta aniel
Zdunkowska-Mroz Milan-Konopka Woeciorka - Konat
Cztonek Komisji Czlonek Komisji Cztonek Komisji Czlonek Komisji

"/, } 77 .
wh //M(Z/ O j . %"’\ﬂ\v
Ewa Brach Marek Klecgkowski /Dorota Kurczalska Krzysztof Swedrzynski
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Patrycja Magdalena Zielifiska

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu sig decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIl O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patrycja Zielinska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 200/POOKK/IV/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1471.

Cztonek czynny od: 15-02-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-09-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1471-3F1D-D175-EFFB-55Y9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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RYS.NR1_2
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RYS.NR1_3
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RYS.NR1_3
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RYS.NR1_4
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RYS.NR1_5

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. J. IWASZKIEWICZA 5C/7, 81-597 GDYNIA

54



»BlOZ”

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA ZAGOSPODAROWANIE TERENU W POLECZYNIE
BUDOWLANEGO
ADRES ZAMIERZENIA GMINA SOMONINO, POLECZYNO, DZIALKA
BUDOWLANEGO NR 187
IDENTYFIKATORY DZIALEK JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 220505_2.0009.187
EWIDENCYJNYCH
OBREB GEODEZYJNY: POLECZYNO
NR DZIALKI: 187
INWESTOR GMINA SOMONINO, UL. CEYNOWY 21, 83-314 SOMONINO
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA
UL. J. IWASZKIEWICZA 5C/7, 81-597 GDYNIA
DATA OPRACOWANIA PAZDZIERNIK 2022 ROK
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

o roboty ziemne i porzadkowe,

e betonowanie i montaz elementow sitowni,

o korytowanie pod nawierzchnie utwardzone,

o wykonanie nawierzchni utwardzonych,

o uporzadkowanie terenu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie zadne obiekty budowlane.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki zagrazajace bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

e zagrozenie dla zdrowia 0s6b postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym oznakowaniem i zabezpieczeniem
miejsc prowadzenia rob6t budowlanych;

e zagrozenie podczas prowadzenia robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopéw;

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych;

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

e porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi);

o roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywaé wytacznie pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje, uzaleznione
od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odbyé przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt, nalezy informowa¢ pracownikdw o czynnikach mogacych stwarzaé
zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé
wymogdw wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku
stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczehstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik budowy w “Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z

WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W

ICH SASIEDZTWIE

Kierownik budowy okre$li sposdb realizacji robét budowlanych oraz wskaze $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwom: zachowanie warunkéw BHP, nadzor kierownika budowy, uzywanie wiasciwej odziezy
roboczej, uzywanie wiasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewnienie telefonéw alarmowych wraz z apteczky pierwszej
pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem osob wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami. Przed
przystapieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikdw w zakresie planu ,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazéw
mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢
aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy z omdwieniem sposobu prowadzenia robot,
wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie staly dostep do
telefonow alarmowych, wraz z wykazem adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
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apteczke pierwszej pomocy i $rodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac si¢ podreczne $rodki
gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykona¢ i oznakowaé drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz karetki
pogotowia. Drogi te musza by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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