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1. ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA
1.1. Opis rozwiazan projektowych

Projekt zagospodarowania zieleni zaktada wprowadzenie nasadzer ze szczegdlnym uwzglednieniem funkciji estetycznej
oraz przyrodniczej. Zielern na opracowywanym terenie zostata zaprojektowana z uwzglednieniem jej roli i zadan, w
szczegoInosci w zakresie estetyki i funkcji zwigzanych z jej pozytywnym wptywem na $rodowisko. Projektowane ro$liny
stanowig przede wszystkim krzewy i byliny kwitnace, drzewa, zywoptoty, oraz roslinno$¢ miododajna. Projektowana ro$linnosé
zostata tak dobrana, aby w jak najlepszy sposéb wpisywata sie w lokalny krajobraz.

Projektowane roéliny sg bezpieczne dla uzytkownikdw, m. in. nietoksyczne, nie draznigce bton $luzowych, nie
wywotujace uczulen i stanéw zapalnych; bez diugich cierni czy kolcow, o niekaleczacych lisciach itd.

2. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT
2.1. Zasady ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy materiatu roslinnego oraz wszystkich materiatéw potrzebnych
do wykonania i zakoficzenia prac zgodnie z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac z
nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i wiedzy zawodowe;j.

2.2. Harmonogram prac

Roboty zasadnicze:

1) Wytyczenie rabat w terenie zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

2) Korytowanie pod projektowane nasadzenia - usunigcie warstwy 20 cm gruntu zadarnionego wraz z wywozem i utylizacjq
mas ziemnych; profilowanie do wymaganych spadkéw powierzchni terenu.

) Ograniczenie brzegdw wskazanych na rysunkach rabat obrzezem typu Eko-Bord.

) Przygotowanie podtoza pod nasadzenia — rozécielenie 15 cm ziemi urodzajnej, uzupetnienie hydrozelem.
) RozScielenie agrowtokniny.

) Zlokalizowanie oraz wykonanie nasadzer.

)

)

)

~N O O b W

Wyscielenie nawierzchni pod wskazanymi na rysunkach rabatami przekompostowang kora.
Odtworzenie oraz zatozenie nawierzchni trawiastej.
Prace porzadkowe.

«© oo

3. MATERIAL ROSLINNY
3.1. Kryteria doboru roslin

Dobér roslinno$ci zostat dokonany z uwzglednieniem miejscowych warunkéw klimatycznych oraz cech podtoza
gruntowego. Zaproponowany dobér gatunkowy nie wymaga duzych naktadéw na dalsze utrzymanie; zastosowane gatunki i
odmiany nie wymagajq czestych opryskéw chemicznych, prac pielegnacyjnych, zazwyczaj tatwo regenerujg sie w przypadku
uszkodzen.
3.2. Dobér gatunkowy
Tab. Nr 1. Wykaz gatunkéw projektowanych ro$lin.

Lp. | Nazwa polska Nazwa tacinska Powierzchnia | llo$¢ roslinna | llo$¢ roslin w
rabaty m? rozstawa gatunku
1. laurowiénia wschodnia ETNA Prunus laurocerasus 66 m2 2 szt. 132 szt.
'Anbri' ETNA ‘Anbri’
2. grab pospolity Carpinus betulus 57,7 m? 2 szt. 116 szt.
3. pieciornik krzewiasty Potentilla fruticosa 15,85 m? 2 szt. 32 szt.
4. roza ‘Marathon’ Rosa ‘Marathon’ 10,7 m2 2 szt. 22 szt.
5. jaéminowiec 'Manteau Philadelphus ‘Manteau 3,2m2 3 szt. 10 szt.
d'Hermine' d'Hermine'
6. tawuta brzozolistna 'Tor' Spiraea betulifolia "Tor' 28,7 m? 4 szt. 115 szt.
7 perowskia tobodolistna ‘Viue Perovskia ‘Blue spire’ 5,3 m2 3 szt. 16 szt.
spire’
8. rozplenica japoriska ‘Hameln’ Penisetum japonicum 14,9 m2 5szt. 75 szt.
‘Hameln’
9. szatwia omszona ‘Mainacht’ Salvia nemorosa 11,2 m? 9 szt. 101 szt.
‘Mainacht’
10. | rozchodnik okazaly ‘Matrona’ Sedum ‘Matrona’ 9,2 m? 5 szt. 46 szt.
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11. | jatowiec sabinski ‘Rockery gem’ | Juniperus sabina 13,7 m2 5 szt. 69 szt.
‘Rockery gem’

12. | bergenia sercowata ‘Robusta’ Bergenia cordiflora 7,5m? 5 szt. 38 szt.
‘Robusta’

13. | trzcinnik ‘Overdam’ Calamagrostis ‘Overdam’ 10 m? 4 szt. 40 szt.

14. | budleja dawida ‘Buzz violet Budleja davida ‘Buzz 7,2 m2 2 szt. 15 szt.
violet’

15. | surmia bigoniowa ‘Nana’ Catalpa bignonioides - - 4 szt.
‘Nana’

16. | brzoza brodawkowata Betula pendula - - 2 szt.

‘Fastigiata’ ‘Fastigiata’
17. | robinia akacjowa Robinia pseudoacacia - - 3 szt.
Razem 836 szt.

3.3. Materiat szkotkarski

Dostarczone ro$liny powinny by¢ zgodne z aktualng normg PN-R-67026; 2002 oraz zaleceniami jako$ciowymi dla

ozdobnego materiatu szkdtkarskiego, ZSZP.
Materiat ro$linny musi byé:

opatrzony etykieta, na ktorej podana jest nazwa tacinska, forma, rodzaj pojemnika, nr normy;

czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkdtkarskiej;

zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogendw, bez uszkodzer mechanicznych, objawdw bedacych skutkiem niewtasciwego
nawozenia i agrotechniki;

z widocznymi pakami (w sezonie wegetacyjnym) - paki kwiatowe i lisciowe zdrowe, bez oznak zasychania;
prawidtowo uformowany, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci i szerokosci;
prawidtowo wybarwiony — barwa lisci, kwiatéw typowa dla odmiany;

system korzeniowy musi by¢:

dobrze wyksztatcony — odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku ro$liny,

silnie przero$niety,

nieprzesuszony i nieuszkodzony,

o prawidtowo rozwinietych korzeniach szkieletowych z duzg ilocig korzeni wio$nikowych,

o0 zachowanej proporcji bryty korzeniowej do czesci nadziemne;.

Dodatkowo drzewa i krzewy musza byé:

min. dwukrotnie szkétkowane;

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac¢ przewodnik,

powinny posiada¢ min. 3 pedy z typowym dla odmiany rozgatezieniem;

pedy nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to cigcie formujace;

drzewa wyprodukowane w gruncie i dostarczone z brytg korzeniowg zabezpieczona siatka jutowa lub drucianym koszem.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

$lady zerowania szkodnikéw;

oznaki chorobowe;

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych, martwice i peknigcia kory;
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;

dwupedowe korony drzew form piennych;

zte zro$nigcie korony z podktadka,;

jednostronne utozenie peddw korony drzew;

brak przewodnika lub uszkodzony przewodnik.
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Tab. Nr. 2 Parametry materiatu szkotkarskiego

Lp. | Nazwa facinska gatunku Objetosé llosé Wysokos$é [cm] llosé
pojemnika [litry] | szkdtkowan pedéw

1. Prunus laurocerasus ETNA C1 X2 20-30 3
‘Anbri'

2. Carpinus betulus B - 50-60 3

3. Potentilla fruticosa C2 X2 15-30 3

4. Rosa ‘Marathon’ C2 X2 15-30 3

5. Philadelphus ‘Manteau C2 X2 15-30 3
d'Hermine'

6. Spiraea betulifolia "Tor' C2 X2 40-60 3

7. Perovskia ‘Blue spire’ C2 X2 15-30 3

8. Penisetum japonicum C2 X2 10-20 3
‘Hameln’

9. Salvia nemorosa ‘Mainacht’ C2 X2 10-20 3

10. | Sedum ‘Matrona’ C2 X2 15-20 3

11. | Juniperus sabina ‘Rockery C15 X2 10-15 3
gem’

12. | Bergenia cordiflora C2 X2 10-15 3
‘Robusta’

13. | Calamagrostis ‘Overdam’ C2 X2 10-30 3

14. | Budleja davida ‘Buzz violet’ C1 X2 30-50 3

15. | Catalpa bignonioides ‘Nana’ B X2 15-30 3

16. | Betula pendula ‘Fastigiata’ B - 50-60 3

17. | Robinia pseudoacacia B - 50-60 3

C - pojemnik;
B - z brytg korzeniowg;

UWAGA

Zaprojektowane odmiany sa popularne wsréd szkotkarzy. W przypadku braku danej odmiany istnieje mozliwos$¢
zamiany na odmiane o podobnym pokroju, kolorze i o0 matych wymaganiach glebowych.

Nie dopuszcza si¢ zmiany parametrow jakosciowych materiatu szkétkarskiego. Dopuszczalna jest jedynie zmiana
polegajaca na zwigkszeniu wymiaréw roslin w zakresie obwodu pnia i wysokos$ci drzew oraz zwigkszenia objetosci
pojemnika dla pozostatych roslin.

Srednica bryly korzeniowej drzewa powinna by¢ co najmniej 10-12 razy wigksza od $rednicy pnia mierzonej na
wysokosci 15 cm od podstawy.

4. PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA
1) Wytyczenie ksztaltu rabat

Do wytyczenia wskazanych rabat nalezy uzy¢ obrzeza eko-bord o wymiarach (wys. x szer. x dt.) 10 x 8 x 100 cm, w kolorze
czarnym. Ksztalt nalezy uzyska¢ przez naciecie dolnej pdtki eko-bord'u, co daje mozliwos¢ tworzenia nieprostolinijnych
brzegéw rabaty. Obrzeze nalezy mocowaé za pomocg kotew wykonanych z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne.

2) Przygotowanie podtoza pod nasadzenia

Przed przystapieniem do realizacji projektowanych nasadzen wynikajacych z dokumentaciji projektowej nalezy usungé
warstwe ziemi o grubosci — 20 cm. Usuwany materiat nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ na legalnym sktadowisku odpadow.
Wykorytowang przestrzen nalezy uzupetni¢ warstwg ziemi urodzajnej w ilosci nie mniejszej niz wczesniej usunieta. Grunt
przeznaczony pod obsadzenia powinien by¢ odchwaszczony, 0oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz uprawiony zaleznie
od rodzaju ro$lin. Nalezy sprawdzi¢, czy grunt jest przepuszczalny w wystarczajacym stopniu, w przypadku nadmiernego
zageszczenia nalezy wzruszy¢ go tak, by woda swobodnie przesigkata.

3) Hydrozel
Przed posadzeniem materiatu roslinnego nalezy wymiesza¢ ziemi¢ urodzajng z hydrozelem. Hydrozel zapewnia ro$linie
optymalne nawodnienie poprzez magazynowanie wody i uwalnianie w chwili niedoboru, stymuluje rozwdj systemu
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korzeniowego, zapobiega wymywaniu nawozu, jest aktywny w glebie przez co najmniej 5 lat. Hydrozel umieszczamy na
wysokosci korzeni roslin oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

4) Agrowtdknina

Dla utatwienia pielegnacji powierzchni pod wskazanymi nasadzeniami nalezy zastosowa¢ agrowtoknine przeznaczong do
Sciotkowania gleby. Agrowtoknina w kolorze czarnym, o gramaturze min. P50 (50gr/m2), odporna na promienie UV. Materiat
rozktada¢ na oczyszczong i wyréwnang powierzchnig; potacie agrowtdkniny taczy¢é ze sobg na zaktadke min. 15cm.
Agrowtéknine do podtoza nalezy starannie mocowac¢ za pomoca szpil oraz kotew z grotami. Aby posadzi¢ rosliny nalezy nacigé
otwory w formie krzyza specjalnym nozykiem gazowym.

5. SADZENIE ROSLIN
1) Terminy sadzenia

Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ w ciggu catego roku z wytgczeniem okresu zimowego, kiedy grunt jest
zamarzniety (Il potowa grudnia - Il potowa marca). Roéliny balotowane nalezy sadzi¢ jesienia.

2) Warunki podczas sadzenia

Rosliny powinny by¢ sadzone w chtodne i wilgotne dni. Sadzenie powinno zosta¢ wstrzymane, jezeli warunki mogaq
powodowa¢ degradacje gleby lub wplynaé niekorzystnie na przyjecie sie ro$lin (dtugotrwate wiatry, zmarznieta gleba,
stagnujaca woda, zbite podtoze itp.).

3) Sposbb umiejscowienia roslin

Pozycja oraz ilos¢ rolin jest zalezna od wskazan zawartych na rysunkach wykonawczych oraz w dokumentacii
projektowej. Rosliny powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i tak dopasowane ksztattem, by uzyska¢ efekt pokazany na
rysunkach dotgczonych do niniejszego opracowania. Przed posadzeniem ro$liny powinny zosta¢ rozstawione na pozycjach,
ktére docelowo bedg zajmowaé. Dopuszczalna jest zmiana lokalizacji roslin po ich rozstawieniu przez architekta
nadzorujacego, po wykazaniu kolizji z podziemnymi elementami zagospodarowania terenu.

4) Sposob sadzenia

Przyjmuje sie nastepujace wymagania dotyczace sadzenia w gruncie:

- W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci doty, dostosowane do parametréw rosliny -
tak aby nie spowodowac uszkodzenia bryly korzeniowej, zaginania i $ciskania korzeni (min. 2 razy wigksze i 20 cm gtebsze
niz wielko$¢ bryly korzeniowej dla drzew; 10 cm dla krzewdw, bylin i pnaczy);

- w sytuaciji, kiedy sadzenie opdzni sie w stosunku do czasu wykopania dotéw, nalezy je powtornie wypetnié wykopanym
wczesniej materiatem;

- dno kazdego dotu nalezy spulchni¢ oraz przeprowadzi¢ prébe wodng w celu zweryfikowania przepuszczalno$ci gruntu;

- doly zaprawic ziemig urodzajna/zyzng wzbogacong hydrozel (wg. wskazania producenta);

- przed sadzeniem nalezy usuna¢ opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie materiaty, ktére ulegajg biodegradacj;

- po wyjeciu rosliny z doniczki, jezeli bryta korzeniowa wraz z ziemig jest zbita, nalezy ja rozluzni¢ oraz namoczy¢ korzenie
ro$lin w wodzie;

- wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzedziem, rany ciecia o Srednicy powyzej 3 cm nalezy zabezpieczyé
fungicydem;

- ro$line w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta si¢ na gteboko$ci, na jakiej rosta;

- korzenie ro$lin nalezy zasypywac sypka ziemia, a nastepnie dobrze ubié ziemie wokét nasadzen, aby gleba szczelnie
przylegata do drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu ro$liny po posadzeniu;

- wokét drzew nalezy wykonaé misy o gtebokosci ok 5 cm;

- na terenie nie mozna pozostawi¢ zadnych innych zagtebieri umoZliwiajacych zaleganie wéd opadowych.

5) Stabilizacja drzew

Drzewa nalezy stabilizowaé za pomocg trzech sztuk pali drewnianych oraz tasm odciggajacych. Po posadzeniu drzewa,
nalezy wbi¢ paliki w podtoze w rozstawie szerszej niz $rednica bryty korzeniowej. Pale powinny by¢ mocno i stabilnie osadzone
w gruncie i nie powinny powodowaé uszkodzenia korzeni. Pale nalezy potaczy¢ ze sobg za pomocg pétwatkdw — goéra-dét.
Pieft zamocowany do pali za pomoca tadm elastycznych wigzanych na ok. 2/3 wysokosci pnia. Nalezy zastosowac ostong na
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pien, zabezpieczajacq przed uszkodzeniami przy korzeniach. Wigzania i stabilno$¢ pali nalezy systematycznie kontrolowac,
az do momentu ich usuniecia, czyli mniej wiecej do roku od chwili posadzenia drzewa.

Paliki — dtugo$¢ 250 cm, $rednica 5-6 cm, potwatki — dtugo$¢ 40-70 cm, w zalezno$ci od rozstawy palikdw. Drewno lisciaste
impregnowane cisnieniowo Srodkami owado-grzybobojczymi.

6) Wykonczenie terenu pod nasadzeniami

Wykoniczenie terenu pod wskazanymi nasadzeniami poprzez  $cidtkowanie  korg/zrabkami  drzewnymi
przekompostowanymi. Kora powinna by¢ rozsypana réwnomiernie na catej wyznaczonej powierzchni warstwg min. 6 cm, po
zakonczeniu sadzenia. Kora musi by¢ dobrze przekompostowana, wolna od szkodnikéw, chordb i chwastéw, a takze
odpowiednio rozdrobniona. Wielko$¢ poszczeg6inych frakgji nie powinna przekracza¢ 5 cm dt. i 1 cm $r.

7) Nawadnianie
Bezposrednio po posadzeniu, rosliny nalezy obficie podlaé¢ duzg iloScig wody. Materiat stanowigcy wypetnienie wokot
korzeni powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.

6. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

Nalezy przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni trawiastej na styku z inwestycjg po zakonczeniu prac ziemnych, aby
zachowac estetyke i porzadek. Na terenie wskazanym na rysunkach technicznych nalezy wysia¢ nawierzchnie trawiasta.
Wszystkie miejsca zostaly wskazane na Rys.PZT1_1

Korytowanie pod nawierzchnie trawiasta 10 cm gruntu zadarnionego wraz z wywozem i utylizacjg mas ziemnych; nastepnie
wytozenie 10 cm ziemi urodzajnej. Nawierzchnie trawiastg nalezy uzyskaé przez reczny wysiew nasion specjalnej mieszanki
traw. W naszych warunkach jako podstawowa nalezy wybrac jedng z trzech gtéwnych traw roztogowych. Zaleca sie wykonanie
nawierzchni z mieszanek traw zawierajacych w swym skfadzie: kostrzewe czerwong, wiechline takowa i zycice trwata.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, ttucznia, pozbawiony chwastéw i innych zanieczyszczen,

- teren powinien byé wyrédwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki (1-3 %), ktéry utatwi
powierzchniowy sptyw wody,

- przed siewem nasion ziemig nalezy zwatowa¢ watem gtadkim,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysia¢ recznie w ilosci 25-30g/m2,

- siew nalez przeprowadzaC na krzyz, a nastepnie powierzchni¢ przeznaczong pod siew lekko zagrabic,

- po wysianiu nasion cato$¢ nalezy zwatowac a nastepnie obficie podiac.

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia.

UWAGA

Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem roslin i zakladaniem trawnikéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
sztuki ogrodniczej. Ubytki materiatu roslinnego wskazane podczas odbioru budowy beda uzupeinione na koszt
Wykonawcy. Uszkodzenia materiatu roslinnego spowodowane uzyciem niewlasciwych materiatow lub technik
zostana usuniete na koszt Wykonawcy.

7. PIELEGNACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest zobowigzany do:

o Wykonywania prac wchodzacych w zakres pielegnacji gwarancyjnej 60 miesigczne;j.

e Systematycznego kontrolowania stan zdrowia ro$lin w ciagu calego roku, w celu wczesnego wykrycia objawow
chorobowych i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi.

e Zapewnienia wykwalifikowanej osoby do wykonywania prac pielegnacyjnych oraz osoby nadzorujacej, sprawdzajace;
wykonane prace i na biezgco informujgcej Zamawiajgcego o realizacji poszczegoinych zadan zawartych w
harmonogramie, odpowiedzialnej za ich prawidtowe i terminowe wykonanie. Osoba ta musi posiada¢ wyksztatceniu
wyzsze lub $rednie ogrodnicze lub pokrewne i udokumentowane min. dwuletnie doswiadczenie zawodowe przy pielegnacii
Zieleni.

e Utrzymania zieleni w wysokim standardzie przez caly okres pielegnacji gwarancyjnej, dotyczy to takze wymiany materiatu
obumartego, chorego i uszkodzonego, co miesiac, tak by obsadzenia byty estetyczne, w petni zdrowe i kompletne. Ubytki
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i uszkodzenia materiatu roslinnego spowodowane uzyciem niewtadciwych materiatéw lub technik, ktére pojawig sie w
okresie pielegnacji powykonawczej zostang usunigte na koszt Wykonawcy.

Pielegnacja drzew

1) Nawadnianie - podlewanie w miare potrzeb, lecz nie mniej niz 2 razy w miesigcu (od V-IX)

- przez caty okres wegetacyjny nie mozna dopusci¢ do przesuszenia gleby, w upaty nalezy zwiekszy¢ czestotliwo$¢ podlewania
do 4 razy w miesigcu,

- nalezy monitorowa¢ stan ro$lin sprawdzajac czy nie wykazujg oznak braku wody,

- czas i odstepy monitorowania roélin i podlewania nalezy uzalezni¢ od warunkéw atmosferycznych,

- jednorazowo nalezy dostarczy¢ 50 1/1szt,

- przyjmuje sie dodatkowe podlewanie na wezwanie Zamawiajacego w ilosci 10, w czasie okresowych niesprzyjajacych
warunkow,

- przelewanie wczesng wiosng strefy korzeniowej drzew rosngcych w sasiedztwie chodnikéw w celu eliminacji soli ze strefy
korzeniowe;.

2) Odchwaszczanie — 2 razy w miesigcu (od V — 1X)

- pielenie mis drzew; poprawianie mis w miar¢ potrzeb,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac tylko recznie;

3) Ciecia pielegnacyine i formujace pokréj — 1 raz w roku

- formowanie przewodnika,

- usuwanie odrostéw na pniu,

- usuwanie gatezi krzyzujacych sie, zbytnio zageszczajacych korong, wyrastajacych z nieprawidtowych rozwidlen i tzw. weztow,
- usuwanie odrostow korzeniowych i potamanych, obumartych gatezi.

4) Naprawa palikowania — wedtug potrzeb

- kontrola stabilizacji drzew,

- wymiana potamanych palikow,

- uzupetnienie wigzan i tabliczek informacyjnych.

5) Nawozenie — wiosna,1 raz w roku

- nawozenie drzew wielosktadnikowym nawozem rozpuszczalnym w wodzie zaaplikowanym wraz z podlewaniem w iloSci
zgodnej z zaleceniami producenta (w pierwszym tygodniu kwietnia),

- nawozenie nalezy wykona¢ w drugim i trzecim roku pielegnacji.

6) Dosadzenia wypadéw — wiosng, 1 raz w roku

- nalezy uzupetni¢ wypady drzew.

Pielegnacja krzewéw

1) Nawadnianie - podlewanie w miare potrzeb, lecz nie mniej niz 2 razy w miesigcu (od V-1X)

- przez caty okres wegetacyjny nie mozna dopusci¢ do przesuszenia gleby, w upaty nalezy zwiekszy¢ czestotliwo$é podlewania
do 4 razy w miesigcu,

- nalezy monitorowa¢ stan ro$lin sprawdzajac czy nie wykazujg oznak braku wody,

- czas i odstepy monitorowania roslin i podlewania nalezy uzaleznié¢ od warunkéw atmosferycznych,

- jednorazowo nalezy dostarczy¢ 20 1/1szt,

- przyjmuje sie dodatkowe podlewanie na wezwanie Zamawiajacego w ilosci 10, w czasie okresowych niesprzyjajacych
warunkow.

2) Odchwaszczanie — 2 razy w miesigcu (od V - 1X);

- usuwanie chwastéw z powierzchni kory pod krzewami;

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac tylko recznie;

- w kazdym roku pielegnacji nalezy uzupei¢ powierzchnie kory — w dniu pielenia, wedtug potrzeb.

3) Ciecia pielegnacyjne i formujace pokréj — 1 raz w roku;

- ciecie korygujace nadajace prawidtowy ksztatt i pokroj, typowy dla gatunku;

- ciecie krzewdw ma na celu uzyskanie obfitego kwitnienia, odpowiedniej formy oraz usuniecie chorych i suchych pedéw;

- krzewy kwitngce na tegorocznych pedach przycigé bardzo wczesng wiosng;

- krzewy kwitngce wiosng lub wczesnym latem przycigé tuz po kwitnieniu.

4) Nawozenie — wiosna,1 raz w roku
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- ro$liny wymagajq nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru sktadnikéw w glebie — okoto 2 - 4 kg NPK
na 1 ar w ciggu roku;

- mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby roslinom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegoinych porach roku,

- nawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu,

- nawozenie nawozami zawierajacymi azot nalezy zakoniczy¢ w lipcu,

- dla obfitego kwitnienia krzewdw nalezy przestrzega¢ dawek i okresu nawozenia.

5) Dosadzenia wypadéw — wiosng, 1 raz w roku

- nalezy uzupetni¢ wypady krzewow.

Pielegnacja bylin

1) Nawadnianie - podlewanie w miare potrzeb, lecz nie mniej niz 2 razy w miesigcu (od V-I1X)

- przez caty okres wegetacyjny nie mozna dopusci¢ do przesuszenia gleby, w upaty nalezy zwiekszy¢ czestotliwo$¢ podlewania
do 4 razy w miesigcu,

- nalezy monitorowa¢ stan ro$lin sprawdzajac czy nie wykazujg oznak braku wody,

- czas i odstepy monitorowania roslin i podlewania nalezy uzalezni¢ od warunkdw atmosferycznych,

- trawy i byliny potrzebujg 10/l m2,

- przyjmuje sie dodatkowe podlewanie na wezwanie Zamawiajacego w ilosci 10, w czasie okresowych niesprzyjajacych
warunkow.

2) Odchwaszczanie — 2 razy w miesigcu (od V — 1X)

- usuwac chwasty z powierzchni kory;

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac tylko recznie;

- nalezy uzupetni¢ powierzchnie kory — w dniu pielenia, wedtug potrzeb.

3) Usuwanie obumartych czesci roslin

- usuwanie przekwittych kwiatostandw ,na biezaco”

- kwiatostany traw ozdobnych usuwa¢ w okresie wiosennym,

- obumarte czesci nadziemne ro$lin zimujacych w gruncie nalezy usunaé wczesng wiosng, tuz przed ruszeniem wegetacii
ro$lin.

4) Nawozenie — wiosna, 1 raz w roku

- ro$liny wymagajq nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru sktadnikéw w glebie — okoto 2 - 4 kg NPK
na 1 ar w ciggu roku.

5) Dosadzenia wypadéw — wiosng, 1 raz w roku

- nalezy uzupetni¢ wypady roslin w kazdym roku pielegnaci.

Pielegnacja trawnika

1) Podlewanie

Warunkiem przyjecia sie wysianych nasion jest codzienne, obfite podlewanie przez pierwszy tydzien, a pézniej zraszanie, tak
aby trawnik byt stale wilgotny.

2) Pierwsze koszenie

Pierwsze koszenie wykonuje sie, gdy ZdZbta osiggng wysoko$¢ 8-10 cm. Pierwsze trzy razy skraca sie je o nie wigcej niz 1/3
diugosci, a potem coraz nizej az do planowanej wysoko$ci.

3) Koszenie

Podczas koszenia nalezy zachowaé ostrozno$¢, by nie dopusci¢ do uszkodzenia innych roélin. Trawe nalezy kosi¢ 3-4 razy w
ciaggu sezonu wegetacyjnego. Przedzimowe, ostatnie koszenie nalezy wykonaC przed nastaniem mrozéw — w potowie
pazdziernika.

4) Odchwaszczanie

Oczyszczanie wiosenne, likwidacja kretowisk po zimie, odchwaszczanie reczne lub chemiczne po uptywie 6 miesiecy od
wysiania.

5) Dosiewanie trawy

Wg potrzeb, w celu uzupetnienia ubytkdéw darni (w miejscach gdzie trawa nie wyrosta lub darr zostata zniszczona).

Pielegnacja zywoptotow
1) Nawadnianie - podlewanie w miare potrzeb, lecz nie mniej niz 2 razy w miesigcu (od V-I1X)
(Jak pielegnacja krzewdw)
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2) Odchwaszczanie — 2 razy w miesigcu (od V — IX);
(Jak pielegnacja krzewdw)
3) Ciecia pielegnacyjne i formujace pokréj — 1 raz w roku;
- ciecie korygujace nadajace prawidtowy ksztatt i pokroj, typowy dla gatunku;
- skracanie o0 5-10 cm przyrosty, omijajac gatezie starsze;
- usuwanie wszystkie gatazki wyrastajace poza ustalong linig;

- odpowiednio uformowany zywoptot powinien by¢ szerszy u podstawy, a wezszy u szczytu;

- przy placach zabaw ciecie na 1-1,2 m wysoko$ci, oraz zapewnienie wejscia na plac zbaw o szeroko$ci 1,2 m.

4) Nawozenie — wiosna,1 raz w roku
(Jak pielegnacja krzewdw)

5) Dosadzenia wypadéw — wiosng, 1 raz w roku
- nalezy uzupetni¢ wypady krzewow.

8. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE
Tab. Nr 3. Dane powierzchniowe i ilosciowe projektowanych elementow

Typ zagospodarowania Jednostka
Powierzchnia wszystkich rabat 265 m?
Powierzchnia nawierzchni trawiastej 490 m?
Zdjecie zadarnianego gruntu pod rabaty (warstwa gr. 20 cm) 53 m3
Zdjecie zadarnianego gruntu pod nawierzchnie trawiastg (warstwa gr.10 cm) 49 m3
Rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej pod rabaty z roslinami (warstwa gr. 15 cm) 39,75 m3
Rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej pod nawierzchnie trawiasta (warstwa gr.10 cm) 49 m3
Hydrozel (25g/m?) 6,7 kg
Agrowtoknina Scidtkujaca (w miejscach Scidtkowania zrebkami kory) 265 m?
Zrebki kory (warstwa 6 cm) 16 m3
Dtugo$é¢ obrzeza typu Eko-Bord (10x8x100 cm) 127 mb
llo$¢ nasadzen: 836 szt.

9. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

1) Nie bierze sie odpowiedzialno$ci za zmiany naruszajace projekt, dokonane bez uzgodnienia z zespotem autorskim

niniejszego projektu.

2) Wszelkie roboty zanikajace musza by¢ odebrane poprzez pisemna akceptacije Inspektora Nadzoru.

3) Przed wbudowaniem materiatdw Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru certyfikaty/

deklaracje zgodnosci.

4)  Wszelkie zmiany projektowe musza by¢ zatwierdzone przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Zmiany nie mogq
generowa¢ dodatkowych kosztow dla Wykonawcy oraz muszg by¢ wykonane w kosztach przedstawionych przez

Wykonawce na dzien ztozenia oferty jednak nie moga one rowniez zawazy¢ na jako$ci wykonania robét.
5) Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

UWAGI KONCOWE

o Projekt wykonano w ukfadzie wspétrzednych poziomym: ,2000” i wysoko$ciowym: Kronsztad 86.
e Rzedne terenu przyjeto zgodnie z obowigzujacymi wysoko$ciami dla rozpatrywanego terenu nad poziomem morza.
e Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z dokumentacjg projektowa.
o Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ catosciowo, bez podziatu na poszczegdine branze.

o Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na terenie opracowania. W przypadku watpliwo$ci lub niejasnosci nalezy

odpowiednio niezwtocznie zwrdci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okreslonego systemu/materiatéw.

o Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowac jako czynne i niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie

Inspektora Nadzoru.
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Prace zieleniarskie nalezy wykona¢ z nalezytg staranno$cia oraz wiedza i sztukg ogrodnicza,

W rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemnego prace nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
Inspektora Nadzoru. Elementy uzbrojenia sieci nalezy przed rozpoczeciem robét zinwentaryzowaé przy udziale Inspektora
Nadzoru a podczas wykonywania prac budowlanych dostosowaé do rzednej projektowanej niwelety.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewnic¢ dojazd i doj$cie do obiektdw znajdujgcych sie w rejonie inwestycji.
Kontrola zageszczenia wszystkich warstw gruntu musi by¢ odebrana poprzez pisemna akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wszelkie zmiany projektowe muszg by¢ zatwierdzone przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

W przypadku naruszenia na etapie realizacji rob6t istniejacych elementow zagospodarowania terenu, ktory nie sg objete
robotami w ramach ww. opracowania, Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia naruszonych elementow.

Materiat roslinny powinien by¢ posadzony w miejscu wskazanym na rabatach. Jezeli na danej rabacie w terenie
powierzchnia bedzie mniejsza lub wigksza nalezy zmniejszyC lub zwigkszy¢ rozstaw roélin danej rabaty.

Prace musza by¢ odebrane pisemnym potwierdzeniem inspektora nadzoru.

Po zakoriczeniu prac nalezy odtworzy¢ wszystkie punkty osnowy geodezyjnej, ktére w trakcie prowadzenia prac
budowlanych ulegng zniszczeniu.

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. J. IWASZKIEWICZA 5C/7, 81-597 GDYNIA

12



. CZESC RYSUNKOWA
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