APﬁ@ GEOTECHNIKA

Profil numer 1

KARTA PUNKTU BADAWCZEGO

Zat.nr: 3.1

Wiertnica: -

Miejscowosé: Swietochtowice
Gmina: Swietochtowice
Powiat: Swietochtowice
Wojewodztwo: Slaskie

Obiekt: Przebudowa ul. Hajduki

System wiercenia: wykop

Zleceniodawca: Biuro Inzynierii Drogowej Maciej Rotynski
Wiercenie: AP Geotechnika

Rzedna: 280.00 m n.p.m.

Nadzor geologiczny: dr inz. A.Porszke

Skala 1:10 | Data wiercenia

: 2023-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



APﬁ@ GEOTECHNIKA

Profil numer 2

KARTA PUNKTU BADAWCZEGO

Zal.nr: 3.2

Wiertnica: -

Miejscowosé: Swietochtowice Obiekt: Przebudowa ul. Hajduki

Gmina: Swietochtowice Zleceniodawca: Biuro Inzynierii Drogowej Maciej Rotynski
Powiat: Swietochtowice Wiercenie: AP Geotechnika

Wojewodztwo: Slaskie Nadzor geologiczny: dr inz. A.Porszke

System wiercenia: wykop

Rzedna: 279.90 m n.p.m.

Skala 1:10 | Data wiercenia

: 2023-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



APﬁ@ GEOTECHNIKA

KARTA PUNKTU BADAWCZEGO

Profil numer 3

Zal.nr: 3.3

Wiertnica: -

Miejscowosé: Swietochtowice Obiekt: Przebudowa ul. Hajduki System wiercenia: wykop

Gmina: Swietochtowice Zleceniodawca: Biuro Inzynierii Drogowej Maciej Rotynski
Powiat: Swietochtowice Wiercenie: AP Geotechnika

Rzedna: 278.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: Slaskie Nadzér geologiczny: dr inz. A.Porszke Skala 1:10 | Data wiercenia: 2023-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



