
KARTA PUNKTU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zał.nr: 3.1

Wiertnica: -

Miejscowość: Świętochłowice

Gmina: Świętochłowice

Powiat: Świętochłowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Przebudowa ul. Hajduki

Zleceniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej Maciej Rotyński

Wiercenie: AP Geotechnika

Nadzór geologiczny: dr inż. A.Porszke

System wiercenia: wykop

Rzędna: 280.00 m n.p.m.

Skala 1 : 10 Data wiercenia: 2023-07
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podbudowa z żużlowych spieków, szaro-brunatna 

nasyp budowlany (kostka brukowa + piasek średni), 
szary 

nasyp niebudowlany (piasek średni + żużlowe spieki 
+ humus) , brunatny 

nasyp niebudowlany (piasek gliniasty + piasek 
średni + humus), brązowy 

1.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA PUNKTU BADAWCZEGO

Profil numer 2

Zał.nr: 3.2

Wiertnica: -

Miejscowość: Świętochłowice

Gmina: Świętochłowice

Powiat: Świętochłowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Przebudowa ul. Hajduki

Zleceniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej Maciej Rotyński

Wiercenie: AP Geotechnika

Nadzór geologiczny: dr inż. A.Porszke

System wiercenia: wykop

Rzędna: 279.90 m n.p.m.

Skala 1 : 10 Data wiercenia: 2023-07
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nasyp niebudowlany (piasek średni + żużlowe spieki 
+ humus) , brunatny 

nasyp niebudowlany (piasek średni + piaskowce + 
humus) , brązowy 

1.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA PUNKTU BADAWCZEGO

Profil numer 3

Zał.nr: 3.3

Wiertnica: -

Miejscowość: Świętochłowice

Gmina: Świętochłowice

Powiat: Świętochłowice

Województwo: śląskie

Obiekt: Przebudowa ul. Hajduki

Zleceniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej Maciej Rotyński

Wiercenie: AP Geotechnika

Nadzór geologiczny: dr inż. A.Porszke

System wiercenia: wykop

Rzędna: 278.40 m n.p.m.

Skala 1 : 10 Data wiercenia: 2023-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


