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Spis zatgcznikow:

Mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000

Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000

Karty dokumentacyjne otwordéw badawczych w skali 1 : 10

Objasnienia znakdéw i symboli uzytych na kartach otwordéw

Zestawienie badan laboratoryjnych gruntow




1.  WSsTEP

1.1. Podstawa wykonania

Opinie niniejszq opracowano na zlecenie Biura Inzynierii Drogowej Maciej Rotynski ul.

RozZdzienska 27b, 40-389 Katowice.

Celem badan jest uzyskanie danych o uktadzie warstw gruntdw, ich parametrach geotech-
nicznych oraz otrzymanie danych o warunkach wodnych. Uzyskane dane potrzebne sqg dla wtasci-

wego zaprojektowania przebudowy ul. Hajduki w Swietochtowicach.

Opinie opracowano w oparciu o:
- Rozporzqdzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych  warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz.463),
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jaki powinny odpowiadac¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

1.2 Wykaz wykorzystanych norm, materiatow archiwalnych
i literatury

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne;

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne;

- PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar;

- Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowien bezpo-
Srednich;

- PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;

- PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu;

- PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli;

- PN-59/B-03020, Grunty budowlane - Wytyczne wyznaczanie

dopuszczalnych obcigzen jednostkowych;




- PN-55-B-04482. Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych.
Badania makroskopowe;

- PN-EN 1997 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;

- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne -
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntdw - Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis;

- PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne -
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czesc 2: Zasady klasyfikowania;

- EN ISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne -
Oznaczanie i klasyfikowanie skat - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

- PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne -
Badania polowe - Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne;

- PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach
wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych - Zasady ogdlne;

- PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach
wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych - Umowne znaki skat osa-
dowych.

- Witun Z. - Zarys geotechniki. WKt, wydanie 6. Warszawa 2003.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA
oraz Politechnika Gdanska-Katedra Inzynierii Drogowe;j,
Gdarisk 2012.

- Szczegdfowa Mapa Geologiczna Polski skali 1 : 50 000, arkusz Zabrze.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace geodezyjne

Punkty badawcze (wykopy badawcze wykonane zamiast otworow ze wzgledow bezpie-
czenstwa — podziemne uzbrojenie terenu) wytyczono w terenie metodq domiaréw prostokgtnych
w nawiqgzaniu do istniejgcej sytuacji topograficznej. Wysokosci punktéw badawczych odczytano z

planu sytuacyjno — wysokosciowego otrzymanego od Zamawiajgcego..




2.2. Prace terenowe

Dla rozpoznania warunkdéw gruntowo — wodnych w miejscach wskazanych przez Zamawia-
jgcego wykonano 3 punkty badawcze (wykopy badawcze) do gtebokosci 1,2 — 1,5 m o tgcznym

metrazu 4,0 mb.

W trakcie wykonywania wykopdw przeprowadzono badania makroskopowe gruntdéw oraz

obserwacje wdd gruntowych.

Po zakoriczeniu robot wykopy zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnosci przewier-

canych warstw.

2.3. Prace kameralne

W oparciu o wyniki uzyskane z wiercen opracowano dokumentacje wynikowg,

na ktorg ztozyty sie :
- mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000,
- mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000,
- karty dokumentacyjne otworow badawczych w skali 1 : 10,
- objasnienia znakow i symboli uzytych na kartach,
- zestawienie wynikow badar laboratoryjnych gruntow,

- czesc opisowa.




3. POLOZENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU,

MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Badania wykonano w Swietochtowicach wzdtuz ul. Hajduki. Szczegétowq lokalizacje terenu
badan przedstawiono na zatgczonych mapach: orientacyjnej
i dokumentacyjnej (zatgcznikinr 1 2).

Pod wzgledem morfologicznym opisywany teren pofozony jest w obrebie Wyzyny Katowic-

kiej rozcietej w rejonie badan doling rzeki Rawy.

Hydrograficznie teren badan nalezy do dorzecza Wisty. Gtdwngq arterig odprowadzajgcq

wody z tego rejonu jest rzeka Rawa.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podfoze badanego terenu do rozpoznanej gtebokosci 1,2 -1,5 m p.p.t. budujg utwory
czwartorzedowe.

Czwartorzed reprezentowany jest przez holoceriskie nasypy zwigzane z istniejgcym ukta-
dem komunikacyjnym.

W starszym podfozu — jak to wynika z map geologicznych tego rejonu — wystepujg utwory

akumulacji rzeczno — zatsoiskowej zwigzane z doling Rawy..

5. WARUNKI WODNE

W trakcie wykonywania badar do gtebokosci 1,2 — 1,5 m wody gruntowej nie stwierdzono.

6. WARUNKI GRUNTOWE

W podfozu badanego terenu wystepujq grunty nasypowe, ktdre podzielono na nastepujgce
warstwy geotechniczne:
Warstwa la to nawierzchnia istniejgcej drogi zbudowana z betonu asfaltowego

o grubosci 10 - 20 cm i podbudowa zbudowana z zuzlowych spiekéw zale-
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Warstwa Ib

Warstwa Ic

gajgce do gfebokosci 35 — 45 cm. Do warstw konstrukcyjnych zaliczono
rowniez kostke brukowg z podbudowq z piasku Sredniego rozpoznang w
otworze nr 1 w interwale gtebokosci 0,45 — 0,7 m. Badania laboratoryjne
(wskaznik piaskowy) wykazaty, ze sq to grunty niewysadzinowe.

to nasypy zbudowane z mieszaniny piaskow srednich, piaskdw gliniastych,
zuzlowych spiekow, okruchdow piaskowcow i humusu. Majg one charakter
gruntéw niespoistych w réznym stopniu zageszczonych. Badania laborto-
ryjne (wskaznik piaskowy) wykazaty, ze sq one zréznicowane pod wzgle-
dem wysadzinowosci od mato wysadzinowych do niewysadzinowych (patrz
zatgczniki nr 3.1 — 3.3). Sq to nasypy niebudowlane, nie odpowiadajgce
wymaganiom budowlanym.

to nasypy zbudowane z mieszaniny piaskow gliniastych, glin, piaskéow
Srednich i humusu. Majg one konsystencje twardoplastyczng. Sg to grunty
bardzo wysadzinowe (co potwierdzity rowniez wybiki badarn wskaZnika
piaskowego). Sq to nasypy niebudowlane, nie odpowiadajgce wymaga-

niom budowlanym.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sq zatqczone karty dokumentacyjne otwo-

row badawczych (zatqgczniki nr 3.1 — 3.3).

7. WNIOSKI

a) W podfozu dokumentowanego terenu pod warstwami konstrukcyjnymi drogi (warstwa la)

nawiercono nieréwnomiernie scisliwe nasypy niebudowlane (warstwy Ib i Ic).

b) Wody gruntowej do zbadanej gtebokosci 1,2 — 1,5 m nie stwierdzono.

c) Na dokumentowanym odcinku drogi proponuje sie przyjgc¢ grupe nosnosci podfoza na-

wierzchni G4 i lokalnie (otwdr nr 1) G1. Grupe nosnosci podtoza nawierzchni okreslono w

odniesieniu do istniejgcej powierzchni terenu. W stwierdzonym uktadzie warunkéw grun-

towo-wodnych nalezy rozwazyc¢ potrzebe poprawienia wtasciwosci podfoza np. poprzez

czesciowq wymiane gruntow z dogeszczeniem dna wykopu i zastosowaniem geosyntety-

kow.




d)
e)

1)

Przy projektowaniu naleZy uwzglednic¢ lokalne warunki gornicze.

Grunty gliniaste pod wptywem zwiekszonego zawilgocenia mogq ulec uplastycznieniu, w
zwigzku, z czym w pracach ziemnych nie wolno dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wy-
kopie. W istniejgcej sytuacji zaleca sie prowadzenie robdt ziemnych w okresach suchych i
przy zapewnionym odprowadzeniu wod opadowych.

Biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowe dla
planowanej inwestycji proponuje sie przyjqc | kategorie geotechniczng w prostych warun-
kach gruntowych. w mysl Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geo-
technicznych warunkéw  posadawiania  obiektéw  budowlanych (Dz. u.
z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) ostatecznie kategorie geotechniczng ustala

Projektant obiektu.




