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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KODY CPV

45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45236119-7 Naprawa boisk sportowych

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45212290-5 Ustugi napraw i konserwacji obiektéw sportowych

39293300-5 Sztuczna trawa

1. Przedmiot zamoéwienia
Zamowienie obejmuje:
1) wymiane trawy syntetycznej na boisku pitkarskim o wymiarach 63m x 30m;
2) odtworzenie linii boisk do tenisa i koszykéwki o nawierzchni EPDM;
3) wymiane siatki ogrodzeniowej;
4) wymiane pitkochwytow;
5) remont elewaciji zaplecza sanitrno-szatniowego
2. Termin realizacji zamdwienia
Zamowienie nalezy zrealizowa¢: w terminie wskazanym w SWZ.
3. Stan istniejacy
1) Boisko pitkarskie o wymiarach 63 m x 30 m o nawierzchni z trawy syntetycznej w kolorze zielonym, linie segregacyjne w kolorze bia-
tym szer. 10 cm. Boisko wykonane wedtug nastepujacego ukfadu:
a) nawierzchnia z trawy syntetycznej o wtoknie polietylenowym wys. 60 mm, wypetnionej pisakiem kwarcowym i granulatem gumowym
SBR. Nawierzchnia utozona na podbudowie z betonu jamistego.
2) Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sportowej EPDM.
3) Budynki zaplecza socjalno-szatniowego - elewacja z okfadziny drewnianej.
4) Ogrodzenie boisk - siatka stalowa.
5) Pitkochwyty - siatka z polipropylenu.
4. Zakres prac przewidywany do wykonania
1) boisko pitkarskie
Zakres prac obejmuje demontaz i utylizacje starej nawierzchni z trawy sztucznej na powierzchni okoto 63 m x 30 m, ewentualne uzupet-
nienie i wyréwnanie podbudowy z betonu jamistego oraz wykonanie nowej nawierzchni z tkanej sztucznej trawy wykonanej z wtékien po-
lietylenowych. Dostawa i montaz nawierzchni ze sztucznej trawy spetniajgcej norme PN-EN 15330-1 wraz z wklejeniem linii boiska do
pitki noznej; trawa sztuczna 4G technologia bezzasypowa (bez wypetniania granulatem). W zestaw wchodzi mata amortyzujgca 10 mm
+
sztuczna trawa.
Minimalne parametry techniczne i uzytkowe:
a) mata amortyzujgca: mata amortyzujgca typu shockpad prefabrykowana wykonana z pianki poliuretanowej o grubosci min. 10 mm;
b) sztuczna trawa: trawa wykonana z mieszanki widkien polietylenowych w technologii bezzasypowej IV generacji, wysokos$¢é runa min.
35 mm; runo wykonane z dwoch poziomoéw widkien teksturalnych tj. warstwa widkien prostych, z dodatkiem widkien skretnych: 1 warst-
wa wiokna proste imitujgce zdzbta trawy - polietylenowe, monofilamentowe, o przekroju diamentowym, wzmacniane wtopionym rdze-
niem o grubosci min. 300 mikrometréw, 2 warstwa widkna teksturowane stanowigce warstwe amortyzacyjng - polietylenowe, monofila-
mentowe; Dtex peczka - minimum 13000; masa widkna runa trawy min. 2200 g/m2; masa catkowita - min. 3000 g/m2; ilo$¢ peczkéw -
min. 26000 /m2; ilos¢ filamentéw - min. 340000 wiokien/m2. Tak wykonang nawierzchnie nalezy wypetni¢ piaskiem kwarcowym ptuka-
nym i suszonym (dla docigzenia) w ilosci 10 kg/m2, w celu ustabilizowania nawierzchni. Charakterystyka piasku: Piasek kwarcowy, ptu-
kany, suszony, okragty, o frakcji 0,2 - 0,8 mm

Zamawiajgcy wymaga aby na wykonanej nawierzchni mozna byto stosowaé¢ zwyczajne buty do gry w pitke nozna typu - korki.
W celu weryfikacji jako$ci oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametréw nawierzchni, przed podpisaniem umowy Wyko-
nawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przedtozy Zamawiajgcemu ponizsze wymagane dokumenty:

raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczacy
oferowanego systemu tj. nawierzchni dla boisk bezzasypowych;

raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia dla bo-
isk bezzasypowych, potwierdzajgcy zgodno$c¢ z aktualng normg PN-EN 15330-1,

Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta, potwierdzajgca wymagane przez Zamawiajgcego mini-
malne parametry dla nawierzchni w zakresie, ktory nie zostat objety raportem z badan.

Dokument niezaleznego laboratorium potwierdzajgcy sktad chemiczny wiékna trawy.

Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

Badanie potwierdzajgce, ze nawierzchnia wraz z wypetnieniem spetnia wymagania normy PN-EN13501-1+A1:2010 dla materiatéw pod-
togowych klasy Cfl-s1 jako materiat trudno zapalny

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwaranc;ji
udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

aktualny certyfikat potwierdzajgcy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP),
2) boisko wielofunkcyjne
Zakres prac przewiduje odtworzenie linii boisk metod natrysku farbg poliuretanowg zgodnie z zatgczonym rysunkiem:

linie biate 6cm - 210 mb

linie zétte 6cm - 40 mb
3) zaplecze sanitarno-szatniowe
Wymiar kontenerow:
Nr 1/ 5.44m x 5.44m
Nr 2/ 7,99m x 5.44
Wysokos¢ h=3.0m
Remont elewacji zaplecza sanitarno-szatniowego - powierzchnia okoto 150m2

rozbiodrka istniejgcego poszycia z desek elewacyjnych,

montaz stelazu,

wykonanie nowego poszycie elewacji wraz z obrobkami z aluminiowej blachy trapezowej RAL 7024;
Parametry techniczne blachy:

szerokos¢ catkowita ~1200 mm

grubos¢ wyrobu gotowego (aluminium) - 0,6 mm

gtebokosé¢ profilu - 6,7 mm

dtugosc¢ fali - 118 mm

szerokos¢ potki gérnej - 87 mm
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szerokos¢ potki dolnej - 19 mm
4) ogrodzenie boisk - wysokos¢ ogrodzenia 4 m; powierzchnia ogrodzenia 830 m2

demontaz istniejgcej siatki ogrodzeniowej stalowej powlekanej;

montaz siatki stalowej ocynkowanej powlekanej PCV w kolorze zielonym, wraz z drutem naciggowym - oczka siatki 40 x 40 mm gru-
bos$¢ drutu wraz z powlekaczem 3,1 mm;
5) pitkochwyty - wysokos$¢ 6 m; powierzchnia siatki pitkochwytéw okoto 220 m2 - siatka z polipropylenu bezweztowa tkana w kolorze zie-
lonym oczka 100 x 100 grubos¢ siatki 4 mm;
5. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach; wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;
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ORLIK - MODERNIZACJA przedmiar.PRD TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIOR- 0.00
KOWE
2|BOISKO PItKARSKIE 0.00
3|BOISKO WIELOFUNKCYJNE 0.00
4|OGRODZENIE 0.00
5|ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-4-
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ORLIK - MODERNIZACJA przedmiar. PRDTABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-

we cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-5 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIOR- 0.00 0.00%
KOWE
2 6-9 BOISKO PItKARSKIE 0.00 0.00%
3 10-13 BOISKO WIELOFUNKCYJNE 0.00 0.00%
4 14 - 16 OGRODZENIE 0.00 0.00%
5 17 - 21 ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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ORLIK - MODERNIZACJA przedmiar.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
1 Demontaz ogrodzenia - siatka stalowa wys. 4,00 m m2
d.1|kalk. wtasna
830.00 m?2 830.000
RAZEM 830.000
2 Demontaz pitkochwytéw - siatka z polipropylenu wys. 6,00 m m2
d.1|kalk. wtasna
220.00 m?2 220.000
RAZEM 220.000
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z trawy syntetycznej m2
d.1/0815-01
analogia
1890.00 m?2 1890.000
RAZEM 1890.000
4 Wywoz i utylizacja nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z kosztami sktado- |t
d.1|kalk. wtasna |wiska i utylizacji
45.00 t 45.000
RAZEM 45.000
5 Wywoz i utylizacja elementoéw ogrodzenia kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 BOISKO PILKARSKIE
6|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - uzupetnie- |m3
d.2/0203-08 nie nawierzchni z betonu jamnistego
analogia
10.00 m3 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR 2-23 Utozenie posadzek z masy - utozenie maty amortyzujgcej gr 10 mm m2
d.2|0302-03
analogia
1890.00 m?2 1890.000
RAZEM 1890.000
8|KNR 2-23 Utozenie posadzek z masy - nawierzchnia ze sztucznej trawy 4G w technologii|m?2
d.2|0302-03 bezzasypowej dtugosci widkna 35 mm wraz z wklejeniem linii boiska pitkarskie-
analogia go
1890.00 m?2 1890.000
RAZEM 1890.000
9|KNR 2-23 Ulozenie posadzek z masy - docigzenie nawierzchni piaskiem kwarcowym piu- |m?2
d.2|0112-02 kanym o frakcji 0,2 - 0,8 mm, 10 kg/m2
analogia
1890.00 m?2 1890.000
RAZEM 1890.000
3 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
10 Mycie nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego - cisnieniowo z detergentem m2
d.3|kalk. wtasna
692.16 m?2 692.160
RAZEM 692.160
11/KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych - malowanie linii bia- |m?2
d.3|0706-01 tych metodg natrysku farbg poliuretanowg szer. 6 cm i dtugosci 210 mb
analogia
0.60*210 m?2 126.000
RAZEM 126.000
12|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych - malowanie linii zot- |m?2
d.3|0706-01 tych metodg natrysku farbg poliuretanowg szer. 6 cm i diugosci 40 mb
analogia
0.60*40 m?2 24.000
RAZEM 24.000
13|KNR 2-23 Montaz obreczy i siatek do tarczy - koszykowka szt.
d.3|0307-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 OGRODZENIE
14|KNR 2-23 Ogrodzenie - montaz siatki ogrodzeniowej stalowej ocynkowanej, polekanej m2
d.4/0401-01 PCV w kolorze zielonym wraz z drutem naciggowym - oczka siatki 40x40 mm
analogia grubos¢ drutu wraz z powlekaczem 3.1 mm, wys. siatki 4,00 m
830.00 m?2 830.000
RAZEM 830.000
15|KNR 2-23 Ogrodzenie - montaz pitkochwytéw - siatka z polipropylenu bezweztowa, tkana |m2
d.4|0401-01 w kolorze zielonym, oczka 10x10 mm grubosc siatki 4 mm - wysokosc siatki 6,
analogia 00 m
220.00 m?2 220.000
RAZEM 220.000
16|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg metalowych drzwi, drzwiczek i  |m?2
d.4/1515-05 elementéw petnych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania - zaprawki
malarskie istniejgcych elementéw ogrodzenia ( stupki, brama, furtka )

-6-
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ORLIK - MODERNIZACJA przedmiar.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
5 ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE
17|KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli - demontaz oktadziny $ciennej m2
d.5|0404-05 drewnianej
analogia
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
18|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrébki |m2
d.5/0535-02 dachowe
analogia
50*0.80 m?2 40.000
RAZEM 40.000
19/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - naroz- |m?2
d.5/0535-02 niki i parapety
analogia
50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
20 Remont zaplecza w zakresie robot elewacyjnych - oktadzina wraz z obrébkami; |m?2
d.5|kalk. wlasna |- montaz stelazu stalowego - 150,00 m2
- montaz blachy trapezowe;j - niski trapez w kolorze RAL 7024 - 150,00 m2
- montaz obrébek blacharskich stalowych ocynkowanych i malowanych prosz-
kowo w kolorze ral 7024 - obrébki dachowe - 50,00 m2
- montaz obrébek blacharskich stalowych ocynkowanych i malowanych prosz-
kowo w kolorze ral 7024 - $cienne, narozniki, parapety - 50,00 m2
- demontaz i ponowny montaz elementéw odwodnieniea - rynny i rusry spusto-
we wraz z malowaniem w kolorze RAL 7024
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
21/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng m2
d.5|202 0534-01
5.40*5.40+5.40*8.00 m?2 72.360
RAZEM 72.360
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