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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sg wymagania
ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét w ramach zadania: ,, Modernizacja kompleksu
sportowego , Moje boisko — ORLIK 2012” w Popielowie” 46-090 Popieldw, ul. Powstancow:
dz. nr 966/145 k.m.2; 421/139 k.m.2; 418/139 k.m.2; 1166/145 k.m.2; 1170/139 k.m.2;
1164/136 k.m.2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
poszczegdlnych asortymentow robot opisanych w ponizszych specyfikacjach:

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

01.00.00 ROBOTY POMIAROWE

02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

03.00.00NAWIERZCHNIA Z TRAWY  SYNTETYCZNEJ MALOWANIE  NAWIERZCHNI
POLIURETANOWE)

04.00.00 WZNOSZENIE OGRODZEN

05.00.00 UStUGI NAPRAW | KONSERWACJI OBIEKTOW SPORTOWYCH

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgji
nawierzchni;

Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robdt;

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodne ze specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchniag do gtebokosci przemarzania;
Podtoze ulepszone - gbérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wfasciwego wykonania
nawierzchni;



Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy;

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno- uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsq i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach
umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty
zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdélnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone
materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowejiw ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a réznice tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne S$rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci



publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Wykonawca
przez okres trwania robot ma obowigzek dbaé o czystos¢ na i wokdt placu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaniczania robét Wykonawca jest zobowigzany
do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopdéw w stanie bez wody stojace;j;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje
budynkéw oraz na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony
przeciwpozarowej, utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez
odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;
- nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko;

- materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej;

- jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy;

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia



instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdow i wyposazenia na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczane
na Swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisOw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i z
wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia
robdét (do wydania potwierdzenia zakoniczenia przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
w sposodb ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego 7Zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prze
Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest



do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédfa w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédfa.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowe.

2.2.5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiedni do wymagan umowy lub wskazarn Zamawiajgcego.

2.2.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego -
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacja Zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajgcy
bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, beda zachowane nastepujgce warunki:
Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji; Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep w
dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosSciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj
robdt, w ktdorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach



uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robd6t
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego - w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi o tym Zamawiajgcego i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet - po akceptacji Zamawiajgcego - nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc¢
dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na
wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt
zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.



Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang - jesli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie
podzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosé robodt.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robodt z
czestotliwos$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektoweji ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiajgcy bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Préobki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do



jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowacd
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celédw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw, zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawece, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki
materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdéw technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w
przypadku wyrobow, dla ktéorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete
certyfikacjg okreslong w pkt 6.6.a), ktoére spetniajg ST. W przypadku materiatdw, dla ktérych
w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone. Oferent powinien dotgczyé
autoryzacje producenta na dostawe nawierzchni syntetycznej.



6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;
protokoty przekazania terenu budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilnoprawne; protokoty odbioru robdt; protokoty z narad i ustalen; korespondencja
na budowie;

6.7.2. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek bfad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pi$mie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatdw Dtugosci i odlegtosci pomiedzy
wyszczegblnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg byé
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub
koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach
i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu; odbidr czesciowy; odbidr ostateczny; odbidr
pogwarancyjny;

8.1.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr w/w robot
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym



powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajgcego. Jakosc¢ i ilo$é robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na
podstawie dokumentdow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbidér poszczegdlnych warstw
podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbidr czesciowy - polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajgcy.

8.1.3. Odbidr ostateczny roboét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

a) Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Zamawiajgcego.

b) Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru
dokona obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowgq i ST.

c) W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie S$cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdélnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty: dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; szczegétowe specyfikacje
techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne); recepty i
ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry obmiaréw; wyniki pomiarow
kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST; deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, zgodnie z ST, opinia technologiczna
sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST; -rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot
towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia,
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot witascicielom urzadzen; geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu; kopia mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;



g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

h) Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Rozliczenie nastgpi na zasadach zawartych w umowie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.)



D. 01.00.00 ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wyznaczenia
sytuacyjnego nawierzchni i punktéw wysokosciowych w ramach zadania: , Modernizacja
kompleksu sportowego ,, Moje boisko — ORLIK 2012” w Popielowie” 46-090 Popieléw, ul.
Powstancow: dz. nr 966/145 k.m.2; 421/139 k.m.2; 418/139 k.m.2; 1166/145 k.m.2; 1170/139
k.m.2; 1164/136 k.m.2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym projektowanych nawierzchni i obejmujg: - roboty pomiarowe
sytuacyjno-wysokosciowe w terenie rdwninnym na powierzchni~2000 m2

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okredlenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
Dokumentacjg Projektowa.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane
zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi
zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce, do kierowania
pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamdwienia.
1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i
przekazana zgodnie z ustawg z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano
w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych
wg zasad niniejszej ST sg: paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dtugosci 0,5 + 1,5 m, stupki
betonowe, farba chlorokauczukowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych punktow
wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw wykonywane bedg specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot (teodolity lub tachimetry,
dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe). Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢



wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow i reperdw roboczych. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach
Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiardéw przez
Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe i gtdwne muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce ich charakterystyke i pofozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych.

5.2. Sprawdzenie wyznaczania punktow gtownych i punktow wysokosciowych.

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikbw drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozyé
poza granicami robdt. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby
Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujgc niwelacje podwdjng
W nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne wysoko$ciowe nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nowych nawierzchni
na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowa¢ paliki lub wiechy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST
,Wymagania ogdlne”. Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i
punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) robét pomiarowych
przy wyznaczeniu nowych nawierzchni. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST
,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”. Odbiér
robdt zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inspektorowi.

9. PODSTAWA PtATNOSCI Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania
ogolne”. Cena wykonania robot obejmuje: - wyznaczenie punktéw gtéwnych i punktéw
wysokosciowych, - uzupetnienie dodatkowymi punktami, - wyznaczenie dodatkowych
punktéw wysokosciowych, - wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym
wytyczeniem dodatkowych przekrojow, - zastabilizowanie punktdw w sposéb trwaty, ochrona
ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990 z dnia
03.11.2021). Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979. Instrukcja techniczna
G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978. Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa
osnowa pozioma, GUGIK - 1983. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe,
GUGIK - 1979. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983. Wytyczne
techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK — 1983.



D. 02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych i rozbiérek w ramach zadania: ,,Modernizacja kompleksu sportowego
»Moje boisko — ORLIK 2012” w Popielowie” 46-090 Popieldw, ul. Powstancow: dz. nr 966/145
k.m.2; 421/139 k.m.2; 418/139 k.m.2; 1166/145 k.m.2; 1170/139 k.m.2; 1164/136 k.m.2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag prowadzenia robét przygotowawczych i
rozbidrek.

1/Demontaz, zabezpieczenie na czas prac i ponowny montaz po zakorczeniu remontu.
Wyposazenie sportowe:

- aluminiowe bramki do pitki noznej o wymiarach 500 x 200 cm - 2 szt.

- stupy do siatkéwki, stalowe - 2 szt.

Rozbidrki:

- nawierzchni z trawy syntetycznej. Nalezy rozebra¢, wywiezé z terenu budowy i poddad
utylizacji, lub procesowi recyklingu nawierzchnie boiska pitkarskiego. Nawierzchnia z trawy
syntetycznej wysokosci ok. 60 mm z zasypem gumowym SBR oraz z piasku kwarcowego.
Powierzchnia 62mx30,5m

Uwaga: Za poddanie procesowi recyklingu nie uznaje sie deklaracji Wykonawcy o checi
wbudowania demontowanej nawierzchni w innym miejscu.

- rozbidrka siatki ogrodzeniowej stalowej — wys. 4m pow. okoto 830m2;

- rozbidrka siatek do pitkochwytéw — wys. 6m pow. okoto 220m2

- rozbidrka drewnianego poszycia elewacji zaplecza sanitarno-szatniowego pow. okoto 150m?2
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
Dokumentacja Projektowa i okresleniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano
w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5

1.6. Dokumentacja roboét rozbiérkowych i przygotowawczych

a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamdéwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20.12.2021r (Dz.U.2021
poz. 2454 z dnia 29.12.2021

b) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MIiR z dnia 16.10.2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzeniew  sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenie zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U.2015 poz. 1775 z dnia 03.11.2015)

c) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdéw budowlanych,



zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351 z dnia 20.12.2021
z pbézniejszymi zmianami);

d) protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokétami z badan kontrolnych

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt. 1.3; Do rozbidrek
mozna uzy¢ dowolnego sprzetu

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania Robo6t rozbidrkowych

Do wykonania robdt rozbidrkowych moina uzyé nastepujgcego sprzetu: koparki
przedsiebierne o pojemnosci tyzki 0,25 m3; mtoty pneumatyczne;- frezarki

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4;

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Do transportu materiatéw z rozbiérki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak: samochéd
skrzyniowy; samochdéd samowytadowczy; ciggnik; wywrotka; Zatadunek jak i wytadunek
materiatdow z rozbidrki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Transport powinien by¢ jak
okreslono w specyfikacji, bagdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

a/ odtgczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

b/ odtgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem, odpowiednich stuzb,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno byé dokonane przez kierownika
budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

c/wygrodzi¢ teren prac rozbidrkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na
palikach wysokosci okoto 1 m.

- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych,
przez rozkuwanie lub zwalanie;

- nie wolno prowadzié¢ prac przy uzyciu materiatow wybuchowych. Elementy zelbetowe nalezy
rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowym;
- wszelkie materiaty z rozbidorek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;

- nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbidrkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw Sniegu oraz silnych wiatrow;

- szczegdlng ostroznosé nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektow i urzadzen oraz
sgsiadujgcych drzew;

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniami;



5.3. Wywéz gruzu i materiatow z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbidrki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Rury i wszystkie
elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty zwigzane z w/w
czynnosciami nalezy ujgé¢ w cenie jednostkowej.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robot stosowaé nastepujace przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;

c) pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbidorkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i
pozostaty sprzet nalezy usungé poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegtos¢ wynoszaca
minimum 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6
m;

f) podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klatke z pretéw stalowych, ostaniajgcg kabine i zapewniajgca
bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajgcg mu widocznosci;

g) roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiadaé
aktualne badania lekarskie. Wykonanie robét rozbidrkowych musi by¢ zgodne z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 poz. 47 nr 401 z dnia
19.03.2003)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robodt jest 1 m3 (metr szesScienny) robdt rozbidrkowych na podstawie
pomiarow stanu istniejgcego. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00
,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci



Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane roboty rozbiérkowe bedzie
dokonana wedtug nastepujacego sposobu: wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
kosztorysie ofertowym. Kwota jednostkowa za roboty rozbiérkowe, demontazowe obejmuje:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami; warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i
pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu; wartos¢
pracy sprzetu z narzutami; koszty posrednie (ogdélne) i zysk kalkulacyjny; podatki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, przygotowanie stanowiska roboczego, ustawienie i rozebranie
rusztowan, prace rozbidrkowe i wyburzeniowe, zatadunek i wywodz gruzu, zasypanie
powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu, z odpowiednim zageszczeniem gruntu wg
zalecen Inspektora nadzoru, utylizacja materiatéw zgodnie z klasyfikacja odpaddéw oraz
przewdz materiatdow bedacych do zagospodarowania Inwestora w miejsce przez niego
wskazane, oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego. Kwota jednostkowa uwzgledniajg
réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét
pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. W przypadku
przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczed pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 poz. 47 nr 401 z dnia
19.03.2003); ustaw z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych Dz.U. z
2022 poz. 2147 z dnia 20.10.2022); Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizyczny (Dz.U. z 2018 poz. 1139
z dnial3.06.2018); PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone
przedstawianie rozbiérki i przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Instalacje placéw budowy i robdt rozbidérkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.



D. 03.00.00 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNE)J

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni syntetycznej w ramach zadania: ,,Modernizacja kompleksu sportowego ,Moje
boisko — ORLIK 2012” w Popielowie” 46-090 Popieléw, ul. Powstaricow: dz. nr 966/145 k.m.2;
421/139 k.m.2; 418/139 k.m.2; 1166/145 k.m.2; 1170/139 k.m.2; 1164/136 k.m.2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
nawierzchni syntetycznej boiska oraz malowanie linii na nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i ST ‘Wymagania ogdlne’.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace jakosci
robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Nawierzchnia

Zakres prac obejmuje demontaz i utylizacje starej nawierzchni z trawy sztucznej na
powierzchni okoto 30x63m, ewentualne uzupetnienie i wyrdwnanie podbudowy z betonu
jamistego oraz wykonanie nowej nawierzchni z tkanej sztucznej trawy wykonanej z wtdkien
polietylenowych. Dostawa i montaz nawierzchni ze sztucznej trawy spetniajgcej norme PN-EN
15330-1 wraz z wklejeniem linii boiska do pitki noznej, trawa sztuczna 4G technologia
bezzasypowa (bez wypetniania granulatem). W zestaw wchodzi mata amortyzujgca 10 mm +
sztuczna trawa.

Minimalne parametry techniczne i uzytkowe: mata amortyzujgca: mata amortyzujgca typu
shockpad prefabrykowana wykonana z pianki poliuretanowej o grubosci min. 10 mm; sztuczna
trawa: trawa wykonana z mieszanki wtdkien polietylenowych w technologii bezzasypowej IV
generacji, wysokos¢ runa min. 35 mm; runo wykonane z dwdéch poziomdéw widkien
teksturalnych tj. warstwa widkien prostych, z dodatkiem wtékien skretnych: 1 warstwa wtdkna
proste imitujgce zdzbta trawy — polietylenowe, monofilamentowe, o przekroju diamentowym,
wzmachniane wtopionym rdzeniem o grubosci min. 300 mikrometrow, 2 warstwa widkna
teksturowane stanowigce warstwe amortyzacyjng — polietylenowe, monofilamentowe; Dtex
peczka — minimum 13000; masa wtdkna runa trawy min. 2200 g/m2; masa catkowita — min.
3000 g/m?2; ilos¢ peczkéw — min. 26000 /m2; ilos¢ filamentow — min. 340000 wtdkien/m2. Tak
wykonang nawierzchnie nalezy wypetni¢ piaskiem kwarcowym ptukanym i suszonym (dla
docigzenia) w ilosci #10 kg/m2, w celu ustabilizowania nawierzchni. Charakterystyka piasku:
Piasek kwarcowy, ptukany, suszony, okragty, o frakcji 0,2 — 0,8 mm

Zamawiajacy wymaga aby na wykonanej nawierzchni mozna stosowac¢ zwyczajne buty do
gry w pitke nozna typu - korki.



Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu:

a) raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczacy oferowanego systemu tj. nawierzchni dla boisk
bezzasypowych;

b) raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla
systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia dla boisk bezzasypowych, potwierdzajgcy zgodnos¢ z
aktualng normg PN-EN 15330-1;

c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta,
potwierdzajgca wymagane przez Zamawiajacego minimalne parametry dla nawierzchni w
zakresie, ktéry nie zostat objety raportem z badan;

d) Dokument niezaleznego laboratorium potwierdzajgcy sktad chemiczny wiékna trawy;

e) Atest PZH lub réownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia;

f) Badanie potwierdzajace, ze nawierzchnia wraz z wypetnieniem spetnia wymagania normy
PN-EN13501-1+A1:2010 dla materiatéw podtogowych klasy Cfl-s1 jako materiat trudno
zapalny;

g) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie;
h) aktualny certyfikat potwierdzajgcy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP),

2.2 Malowanie linii

Do malowania linii na boisku wielofunkcyjnym do koszykéwki i tenisa nalezy uzy¢ farb
poliuretanowych. Boisko do koszykéwki kolor biaty, boisko do tenisa kolor z6tty

3. SPRZET

3.1. Specjalistyczna maszyna do klejenia tasm i tgczenia paséw trawy syntetycznej,

3.2. Rozktadanie paséw trawy syntetycznej nalezy wykonadé recznie.

3.3 Agregat do natryskéw

4. TRANSPORT

4.1. Transport trawy syntetycznej i tasm

Trawe syntetyczng w rolkach nalezy przewozi¢é w opakowaniu producenta w sposdb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem przy zatadunku, roztadunku i w czasie przewozenia.
Wymagania odnosnie transportu zgodnie z instrukcjg producenta,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2.Warunki dotyczgce wykonania robét

- Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni i dotyczgcym powyzszego zadania.

- Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w
opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub
Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajgcymi na ich
weryfikacje.

- Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopig
dokumentu potwierdzong za zgodnosé.

- Wykonawca powinien posiadaé niezbedne doswiadczenie w wykonaniu nawierzchni z trawy
syntetycznej .

Linie na boisku wielofunkcyjnym nalezy wykonaé¢ metodga natrysku



5.3. Zakres wykonywanych roboét

Instalacja: rolki trawy nalezy roztozy¢ dopasowaé do siebie i sklei¢ za pomoca kleju do
nawierzchni i tasm tgczeniowych. Nastepnie wycig¢ i wkleié linie.

System nawierzchni sktada sie z dwdch elementéw: sztuczna trawa oraz mata. Trawa
syntetyczna utozona bezposrednio na istniejgcej podbudowie z betonu jamistego.. Linie w
kolorze biatym, szerokosci 10 cm, wklejane. Trawe nalezy naklei¢ na dekle tulei kotew powtoki
pneumatycznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Kontroli jakosci robot
podlega jakos¢ uzytych materiatéw - zgodno$é z wymaganiami punktu 2 niniejszej ST.
Kontrola jakosci w trakcie robdt obejmuje: kontrole przygotowania podtoza; sposdb
przygotowania materiatéw; kontrole utozenia i potaczenia paséw trawy syntetycznej; kontrole
montazu linii boisk; kontrole zasypania wypetnieniem; kontrole dekli tulei kotew powtoki
mechaniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiska. Ogélne
zasady obmiaru robdét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robdét obejmuje:

- transport materiatéw przewidzianych do wykonania robdt; przygotowanie materiatéw;
roztozenie pasOw trawy syntetycznej; potgczenie paséw trawy syntetycznej; montaz linii boisk;
zasypanie nawierzchni  wypetnieniem; montaz tulei zabezpieczajagcych  kotwy;
przeprowadzenie pomiaréw i badan; uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

- atest PZH

- autoryzacja producenta nawierzchni na zadanie objete przetargiem

- karta techniczna nawierzchni potwierdzong przez producenta



D. 04.00.00 WZNOSZENIA OGRODZEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni syntetycznej w ramach zadania: ,Modernizacja kompleksu sportowego ,Moje
boisko — ORLIK 2012” w Popielowie” 46-090 Popieldw, ul. Powstaricow: dz. nr 966/145 k.m.2;
421/139 k.m.2; 418/139 k.m.2; 1166/145 k.m.2; 1170/139 k.m.2; 1164/136 k.m.2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
remontu ogrodzenia boisk i pitkochwytow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST ‘Wymagania ogdlne’.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczgce jakosci
robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt wedtug zasad niniejszej ST s3:

2.1. Ogrodzenie boisk

Siatki stalowa ocynkowana powlekanej PCV w kolorze zielonym, wraz z drutem naciggowym —
oczka siatki 40x40mm grubos¢ drutu wraz z powlekaczem 3,1mm

2.2 Pitkochwyty

Siatka z polipropylenu bezweztowa tkana w kolorze zielonym oczka 100mmx100mm grubos¢
siatki 4mm.

3. SPRZET

Rusztowanie, drut naciggowy do siatki

4. TRANSPORT

4.1. Transport trawy syntetycznej i tasm

Siatke ogrodzeniowg nalezy transportowa¢ w rolkach sposéb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem przy zatadunku, roztadunku i w czasie przewozenia.

Siatka do pitkochwytwdéw w opakowaniu producenta.

Wymagania odnosnie transportu zgodnie z instrukcjg producenta,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Nie przewiduje sie demontazu stupkéw ogrodzeniowych. Siatke ogrodzeniowsg i pitkochwyt
wykonac na istniejgcych stupkach wykonac .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Kontroli jakosci robot
podlega jako$¢ uzytych materiatéw - zgodnos¢ z wymaganiami punktu 2 niniejszej ST.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego ogrodzenia. Ogdlne z
Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane asady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania
ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,\WWymagania ogdlne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

- wykonanie kompletnego ogrodzenia z siatki i pitkochwytow

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane



D. 05.00.00 USLUGI NAPRAW | KONSERWACJI OGRODZEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni syntetycznej w ramach zadania: ,Modernizacja kompleksu sportowego ,Moje
boisko — ORLIK 2012” w Popielowie” 46-090 Popieléw, ul. Powstaricow: dz. nr 966/145 k.m.2;
421/139 k.m.2; 418/139 k.m.2; 1166/145 k.m.2; 1170/139 k.m.2; 1164/136 k.m.2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania nowej elewacji budynkéw
zaplecza socjalno-szatniowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST ‘Wymagania ogdlne’.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczgce jakosci
robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt wedtug zasad niniejszej ST s3:

Stelaz pod blache trapezowa

Poszycie elewacji z blachy trapezowej aluminiowej w kolorze RAL 7024

Parametry blachy:

- szerokos¢ catkowita ~1200 mm

- grubosé wyrobu gotowego (aluminium) - 0,6 mm

- gtebokos¢ profilu - 6,7 mm

- dtugosc fali - 118 mm

- szerokosc¢ potki gérnej - 87 mm

- szerokosc¢ potki dolnej - 19 mm

3. SPRZET

Rusztowanie, pity elektryczne, wiertarki, wkretarki

4. TRANSPORT

4.1. Transport

Wymagania odnosnie transportu zgodnie z instrukcjg producenta,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Demontaz istniejgcego drewnianego poszycia elewacji. Wykonanie stelazu, montaz blachy
trapezowej i montaz obrdbek blacharskich

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Kontroli jakosci robot
podlega jako$¢ uzytych materiatéw - zgodnos¢ z wymaganiami punktu 2 niniejszej ST.
Kontrola jakosci w trakcie robdt obejmuje: kontrole przygotowania podtoza; sposdb
przygotowania materiatdw; kontrole utozenia arkuszy, pionowos¢ i ptaszczyzna



7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej elewacji. Ogélne z Ustawa
z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane zasady obmiaru robdt podano w ST ,, Wymagania
ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

- wykonanie kompleksowej elewacji budynkdéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane



