7. Branza melioracyjna

~Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km
41.740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice. w ciggu drogi powiatowej nr,3837W w Teresinie”
Z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na
skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”
PRZEDMIAR
ZAKRES POWIAT SOCHACZEWSKI
Przebudowa koryta rzeki Teresinka
Kod CPV: 45246000-3. Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
Lp. Opis SST Jednostka | llos¢ jednostek
1 Robqty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego Mel-01.01.01 m 80
Obmiar=80.0
2|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca
spycharek Mel-01.02.02 m2 60
Obmiar=400x0.15
3 Rozbllorfa nawierzchni asfaltowej przejazdéw drogowych Mel-01.02.04 m2 30
Obmiar=3x10
4|Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan na gtebokosé | Mel-20.01.60
do 6 m w grunt kat. Ill m 180
Obmiar=2.0x85.5+2.0x4.5
5|Rozparcie scianek szczelnych stalowych Mel-20.01.60
: m 180
Obmiar=180
6|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na
odkfad w gruncie kat. Il Mel-02.01.01 m3 314
Obmiar=829.0 — 515.0
7|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0.25 m3 w gruncie I.(at. 1z tran’s’portem urobku samochodami Mel-02.01.01 m3 515
samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
Obmiar=515
8|Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody dla P-7 do P-
8; PP-8 do PP-9 Mel-02.00.00 | szt.bud. 1
Obmiar=1
9|Betonowanie faw i stép fundamentowych niezbrojonych - wykonanie lawy
betonowej pod przepustem Mel-03.01.01 m3 47.6
Obmiar==3.9*38"0.3+2*3.9*0.2*2
10|Prefabrykowane przepusty kolejowe ramowe. Cze$¢ przelotowa. Swiatto
przepustu 3.0 x 2.0 m Mel-03.01.01 m 38
Obmiar=1*38
11[Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy 69.42
wysokosci nasypu do 4 m - kat. gruntu I-Il. zageszczanie mechaniczne Mel-02.03.01 m3
Obmiar=374.1*0.2
12(Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych 277.68
przy wysokos$ci nasypu powyzej 4 m w gruncie kat.l-l Mel-02.03.01 m3
Obmiar=374.1*0.8
13|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na
odktad w gruncie kat. I-11 Mel-02.01.01 m3 206
Obmiar=206
14{Umacnianie skarp wykopdw i nasypow witokning syntetyczn
Obmiar==50+40f27é+§3 yp a symetyezha Mel-10.01.01a| m2 150.5
15|Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - kosze 0.5x0.5x2.0
O 1218 ) yprawy Mel-10.01.01a| m3 60
16|Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - kosze 1.0x1.0x2.0
ObmIAre30.0418.0+16.0+16.0 E Mel-10.01.01a]  m3 80
17|Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy
wysokosci nasypu do 4 m - kat. gruntu I-1l. zageszczanie mechaniczne Mel-02.03.01 m3 19.65
Obmiar=65.5x03
18|Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych
przy wysokosci nasypu powyzej 4 m w gruncie kat.I-Il Mel-02.03.01 m3 45.85
Obmiar=65.5x0.7
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19|Montaz barieroporeczy
Obmiar=36 Mel-07.06.02 m 36
20(Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na
odktad w gruncie kat. I-11 Mel-02.01.01 m3 428
Obmiar=428
21|Wykonanie materacy siatkowo - kamiennych Mel-10.01.01a m3 27.9

Obmiar=5.2+3.8+4.1+8.8+3.6+2.4

22(Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 10-12 cm wbitych na 1.50 m w
gruncie kat. I-111 Mel-06.01.01 m 40
Obmiar= 12.7+15.3 +3.5+8.5

23|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. Warstwy humusu 5 cm
Krotnos¢ = 3 Mel-06.01.01 m2 321.6
Obmiar=16.8+30.0+142.8+132.0

24|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na
odktad w gruncie kat. I-I| Mel-02.01.01 m3 165.1
Obmiar=165.10

25[Mechaniczna rozbiorka konstrukcji zelbetowych o grub. do 20 cm - analogia -
rozbiodrka istniejacego przepustu wraz z przyczolkami Mel-01.02.04 m3 44 1
Obmiar=34.9+9.2

26(Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych

przy wysokosci nasypu powyzej 4 m w gruncie kat.|-I Mel-02.03.01 m3 534.5
Obmiar=534.50

27|Rozebranie rozparcia $cianek szczelnych stalowych Mel-20.01.60 m 180
Obmiar=180

28|Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan przy Mel-20.01.60
gtebokosci wbicia do 6 m kat. gruntu IlI-IV m 180

Obmiar=2.0x85.5+2.0x4.5

29(Wywoz gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1 km Mel-01.02.04 m3 441
Obmiar=34.9+9.2

30|Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze
0.5 km ponad 1 km, Krotno$¢ = 18

Obmiar=34.9+9.2 Mel-01.02.04 m3 441




