1. Branza drogowa

»Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejSciem pod linig kolejowa w
km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP PLK Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS$ 5.1-35 pn. ,,Poprawa
bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap IlI”
KOSZTORYS INWESTORSKI
ZAKRES POWIAT SOCHACZEWSKI (w granicach pasa drég gminnych)
Przebudowa i budowa infrastruktury drogowej
Lp. SWIORB Wyszczegolnienie elementu rozliczeniowego Jedn. llos¢ jedn.
1 45100000-8 [Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych X X
Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym granica pasa drogi
1.1 D-01.01.01 |powiatowej =PDP km 0.00
Obmiar: =0
1.2 D-01.01.01 km 0.30
2 45112710-5 [Usunigcie drzew i krzewow X X
21 | D01.0201 [Cinaniedrzew (PDP) szt. 0.00
Obmiar =0
29 D-01.02.01 Karc;owanle krzakow wraz z wywiezieniem ( PDP ) m2 0.00
Obmiar=0
23 | D01.0201 [DOPrzesadzeniatuie (PDP) szt. 0.00
Obmiar=0
3 45112000-5 (Zdjecie warstwy humusu X X
31 D-01.02.02a Usumeme warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm (PDP) m2 0.00
Obmiar: =0
3.2 D-01.02.02a m2 1052.78
4 45111000-8 |Rozbiorka elementéw drog i ulic X X
4.1 D-01.02.04 Roszrka — stupki do znakéw ( w granicy PDP) szt 0.00
Obmiar: =0
42 D-01.02.04 szt. 7.00
43 D-01.02.04 Roszrka — tarcze znakéw ( PDP ) szt 0.00
Obmiar: =0
4.4 D-01.02.04 szt. 13.00
45 D-01.02.04 Rozbjérka — Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 8cm ( PDP ) m2 0.00
Obmiar: =0
46 D-01.02.04 m2 1 088.00
4.7 D-01.02.04 Rozbllorka — Nawierzchnia z kostki betonowej — (zjazdy/parkingi/place)- ( PDP ) m2 0.00
Obmiar= 0
4.8 D-01.02.04 m2 617.52
49 D-01.02.04 Roszrka — Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej ( PDP ) m2 0.00
Obmiar =0
410 D-01.02.04 m2 464.00
411 D-01.02.04 m2 1 558.65
4.12 D-01.02.04 Roszrka — Podbudowa z kruszywa gr. 35cm ( PDP ) m2 0.00
Obmiar: =0
413 D-01.02.04 m2 1705.52
4.14 D-01.02.04 Roszrka — Podbudowa z kruszywa gr. 15cm ( PDP ) m2 0.00
Obmiar =0
415 D-01.02.04 m2 2 022.65
416 D-01.02.04 Rozplorka — Krawezniki betonowe (PDP) mb 0.00
Obmiar =0
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417 D-01.02.04 Rozb_lorka —tawy betonowej na podsypce piaskowej pod kraweznikami (PDP) m3 0.00
Obmiar =0
418 D-01.02.04 mb 821.98
419 D-01.02.04 m3 6.58
4.20 D-01.02.04 Roszrka — Obrzeza betonowe (PDP) mb 0.00
Obmiar =0
4.91 D-01.02.04 Rozb_lorka —tawy betonowej na podsypce piaskowej pod obrzezami (PDP) m3 0.00
Obmiar =0
4.22 D-01.02.04 mb 143.90
4.23 D-01.02.04 m3 0.43
4.4 D-01.02.04 Rozpiorka nawierzchni z ptyt Typu "Mirostaw" PKP PLK PLK kpl. 0.00
Obmiar =0
4.95 D-01.02.04 Rozb.|orka ogrodzenia panelowego z siatki na terenach PKP PLK mb 0.00
Obmiar =0
4.96 D-01.02.04 Rozplorka ogrodzenia (PDP)z siatki mb 0.00
Obmiar =0
4.27 D-01.02.04 mb 2.60
4.98 D-05.03.11 Frezgwanle nawierzchni bitumicznej (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
4.29 D-05.03.11 m2 17.00
5 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE X X
5 1 D-02.01.01. Wykgname wykopéw w gruntach nieskalistych z transportem na odktad (PDP) m3 0.00
Obmiar = 0
5.2 D-02.01.01. m3 2912.93
53 D-02.03.01 Wykgnanle nasypéw z gruntu kat I-1V uzyskanego z wykopu (PDP) m3 0.00
Obmiar =0
5.4 D-02.03.01 m3 206.43
55 | D-04.0201a |CCOWOknina (PDP) m2 0.00
Obmiar = 0
5.6 D-04.02.01a m2 44515
6 Przepusty pod korong drogi X
7 45233000-9 ([Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza X X
71 D-04.01.01 Proflllowanle i zageszczanie pod warstwy konstrukcji podioza (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
7.2 D-04.01.01 m2 1094.50
73 D-04.01.01 Prof{lowanle i zageszczanie pod warstwy konstrukcji podioza (PKP PLK) 0.00
Obmiar= 0
8 45233000-9 |Podbudowy pomocnicze X X
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr.
8.1 D-04.05.01 [15cm (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
8.2 D-04.05.01 m2 2760.78
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Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr.
8.3 D-04.05.01 |15cm dla KR3-KR4 (PKP PLK) m2 0.00
Obmiar=0
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr.
8.4 D-04.05.01 |18cm w miejscach wystepowania gruntow G4 (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
8.5 D-04.05.01 m2 344.51
Warstwa ulepszonego podtoza, grunt niewysadzinowy o CBR=20%; grubosci 20cm w
8.6 D-04.04.00a [miejscach wystepowania gruntow G4 (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
8.7 D-04.04.00a m2 372.15
Warstwa ulepszonego podtoza petnigca role warstwy odsaczajacej, grunt niewysadzinowy
8.8 D-04.04.00a |o CBR220%; grubosci 20cm w miejscach wystepowania gruntow G4 (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
8.9 D-04.04.00a m2 397.89
9 45233000-9 [Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych. X X
91 D-04.03.01 Oczy.szczenle i skropienie podbudowy (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
9.2 D-04.03.01 m2 4199.79
93 D-04.03.01 Oczyszczeme i skropienie podbudowy (PKP PLK) m2 0.00
Obmiar=0
10 45233000-9 |[Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych. X X
Oczyszczenie podbudowy bitumicznej
10.1 D-04.03.01 |Skropienie podbudowy bitumicznej kationowa emulsjg asfaltowg (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
10.2 D-04.03.01 m2 759.00
Oczyszczenie podbudowy bitumicznej
10.3 D-04.03.01 |Skropienie podbudowy bitumicznej kationowa emulsjg asfaltowg (PKP PLK) m2 0.00
Obmiar=0
Oczyszczenie warstwy wigzgcej
10.4 D-04.03.01 |Skropienie warstwy wigzgcej kationowa emulsjg asfaltowg (PDP) m2 0.00
Obmiar=0
10.5 D-04.03.01 m2 1998.00
Oczyszczenie warstwy wigzgcej
10.6 D-04.03.01 |Skropienie warstwy wigzgcej kationowa emulsjg asfaltowg (PKP PLK) m2 0.00
Obmiar=0
11 45233000-9 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie X X
Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20cm KR4 i
11.1 D-04.04.02 |KR2 i w miejscach wystepowania kostki kamiennej (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
11.2 D-04.04.02 m2 1998.00
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Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20cm KR4
11.3 D-04.04.02 |(PKP PLK) m2 0.00
Obmiar=0
Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20cm zjazdy,
11.4 D-04.04.02 |miejsca postojowe , zjazdy ind., zjazdy publ., place (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
11.5 D-04.04.02 m2 1107.29
Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20cm zjazdy
11.6 D-04.04.02 |(PKP PLK) m2 0.00
Obmiar=0
Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20cm pod naw.
1.7 D-04.04.02 |kostki kamiennej (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10cm chodniki,
11.8 D-04.04.02 |Sciezki rowerowe (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
11.9 D-04.04.02 m2 1094.50
Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10cm chodniki,
11.10 D-04.04.02 |sciezki rowerowe (PKP PLK) m2 0.00
Obmiar=0
12 45233000-9 [Podbudowa z betonu asfaltowego X X
121 D-04.07.01 Wykgnanle warstwy podbudowy z AC 22 P gr. 10cm KR4 ( PDP) m2 0.00
Obmiar =0
12.2 D-04.07.01 m2 759.00
123 D-04.07.01 Wykgnanle warstwy podbudowy z AC 22 P gr. 10cm KR4 w tunelu ( PKP PLK) m2 0.00
Obmiar=0
13 45233000-9 [Nawierzchnia z kostki kamiennej X X
131 D-05.03.01 NaW|§rzchnla z kostki kamiennej 15/17 cm na podsypce cem.-pias; gr. 5 cm (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
14 45233000-9 [Nawierzchnia z kostki betonowe;j X X
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3 cm
D-05.03.23a . .
141 -miejsca postojowe (PDP) m2 0.00
D-10.06.01 :
Obmiar=0
D-05.03.23a
14.2 D-10.06.01 m2 724.59
D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3
14.3 . cm zjazdy na tereny PKP PLK m2 0.00
D-10.06.01 .
Obmiar=0
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3 cm
D-05.03.23a |_. . .
14.4 zjazdy indywidualne (PDP) m2 0.00
D-10.07.01 ;
Obmiar =0
D-05.03.23a
14.5 D-10.07.01 m2 61.70
D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki betonowa koloru gafitowego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3
14.6 ol cm zjazdy publiczne i skrzyzowanie z ul. Kwiatowg (PDP) m2 0.00
D-10.07.01 Obmiar = 0
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D-05.03.01
14.7 D-10.07.01 m2 321.00
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr.
14.8 D-05.03.23a |3 cm ciag rowerowy(PDP) m2 0.00
Obmiar =0
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr.
14.9 D-05.03.23a (3 cm cigg rowerowy (PKP PLK) m2 0.00
Obmiar= 0
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3
14.10 D-05.03.23a [cm chodnik (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
14.11 D-05.03.23a m2 1094.50
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3
14.12 D-05.03.23a |cm chodnik w tunelu (PKP PLK) m2 0.00
Obmiar= 0
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3
14.13 D-05.03.23a |cm chodnik teren PKP PLK m2 0.00
obmiar =0
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr.
14.14 D-05.03.23a |3 cm chodnik roboczy (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr.
14.15 D-05.03.23a |3 cm chodnik roboczy (PKP PLK) m2 0.00
Obmiar =0
Nawierzchnia dotykowa w rejonie przejs¢ dla pieszych ($ciezki dotykowe i prowadzace)
14.16 D-08.02.01a [(PDP) m2 0.00
Obmiar =0
15 45233000-9 [Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X
15.1 D-05.03.05¢ \éV;;si;v:iOMazaca z betonu asf. AC WMS 16 W 50/70; grubosé 6 cm, KR 4 (PDP) m2 0.00
15.2 D-05.03.05¢ Wars.twa wigzgca z betonu asf. AC WMS 16 W 50/70; grubos¢ 6 cm, KR 4 ( PKP PLK) m2 0.00
Obmiar=0
15.3 D-05.03.05¢ m2 759.00
15.4 D-05.03.05b Wargtwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 8 cm, KR 2 (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
15.5 D-05.03.05b m2 1239.00
15.6 D-05.03.05b warsta Scieralnaz SMA 8 S gr. 4 cm, KR4- (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
15.7 D-05.03.05b warsta $cieralna z SMA 8 S gr. 4 cm, KR4- (PKP PLK) m2 0.00
Obmiar=0
15.8 D-05.03.05b m2 759.00
159 D-05.03.05b warsta Scieralna z SMA 8 S gr. 4 cm, KR2 ( PDP) m2 0.00
Obmiar =0
15.10 D-05.03.05b m2 1239.00
16 45233000-9 |Oznakowanie poziome X X
16.1 D-07.01.01a Ozngkowanle grubowarstwowe (PDP) m2 0.00
Obmiar=0
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16.2 D-07.01.01a m2 56.01
17 45233000-9 [Oznakowanie pionowe X X
171 | D-07.02.01a |2Naki Srednie folia Il (PDP) szt. 0.00
Obmiar =0
17.2 D-07.02.01a szt. 24.00
17.3 | D-07.02.01a |ZNaKi mate folia | (PDP) szt. 0.00
Obmiar =0
17.4 D-07.02.01a szt. 2.00
175 | D-07.02.01a |ZNaki mini folia | (PDP) szt. 0.00
Obmiar =0
176 D-07.02.01a Tabllf:e E $rednie folia odblaskowa pryzmatyczna o min. parametrach jak dla typu Il (PDP) szt 0.00
Obmiar =0
177 D-07.02.01a S’fupllﬂ stalowe znakéw drogowych (PDP) szt 0.00
Obmiar =0
17.8 D-07.02.01a szt. 9.00
Bramownice (PDP)
stalowe- azurowe zabezpieczone sg poprzez ocynkowanie w technologii ogniowej, o
17.9 D-07.02.01a ([rozpigtosci rygla okoto 15m z zachowaniem skrajni min. 3.5m z mozliwoscig szt. 0.00
zamontowania znakow na sztywno pod ryglem
Obmiar =0
18 45233280-5 (Bariery ochronne X X
18.1 D-07.06.02a mb 35.00
182 | D-07.06.024 |Balustrada U12a (PDP) mb 0.00
Obmiar =0
19 45233280-5 |Ogrodzenia X X
Ogrodzenie panelowe z siatki stalowej ocynkowanej o zmiennych oczkach, wys 1,6 - teren
19.1 D-07.06.01a [PKP PLK mb 0.00
Obmiar =0
192 | D-07.06.01a |2 Wiazdowa PKPPLK szt. 0.00
Obmiar =0
Ogrodzenie panelowe z siatki stalowej ocynkowanej o zmiennych oczkach, wys 1,6-
19.3 D-07.06.01a |(PDP) mb 0.00
Obmiar =0
19.4 | D-07.06.01a |Bramawjazdowa (PDP) szt. 0.00
Obmiar = 0
20 45233000-9 |ELEMENTY ULIC X X
20.1 D-08.01.01b Kraweznlkl betonowy 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (PDP) mb 0.00
Obmiar=0
20.2 D-08.01.01b Lawg betonowa C12/15 pod kraweznikiem (PDP) m3 0.00
Obmiar =0
Krawezniki betonowy 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm ( przy $cieku z
20.3 D-08.01.01b |kostki betonowej) (PDP) mb 0.00
Obmiar =0
20.4 D-08.01.01b ’rc_)abvrvrz]aiabreiogowa C12/15 pod kraweznikiem i sciekiem drogowym z koski betonowej (PDP) m3 0.00
Krawezniki betonowy 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm ( przy $cieku z
20.5 D-08.01.01b [kostki betonowej) (PKP PLK) mb 0.00
Obmiar=0
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tawa betonowa C12/15 pod kraweznikiem i Sciekiem drogowym z koski betonowej (PKP
20.6 D-08.01.01b |PLK) m3 0.00
Obmiar=0
20.7 D-08.03.01 Obrz_eze_betonowe gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (PDP) mb 0.00
Obmiar =0
20.8 D-08.03.01 Lawq betonowa C12/15 pod obrzeze (PDP) m3 0.00
Obmiar =0
209 D-08.03.01 mb 500.00
20.10 D-08.03.01 m3 16.00
20.11 D-08.03.01 Obrnge betonowe gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (PKP PLK) mb 0.00
Obmiar=0
20.12 D-08.03.01 Lawg betonowa C12/15 pod obrzeze (PKP PLK) m3 0.00
Obmiar=0
21 45233000-9 |Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych X X
211 D-08.05.06a SC|elf drogowy przykraweznikowy z kostki betonwej (3 kostki) (PDP) mb 0.00
Obmiar =0
D-08.05.06a SCIeK drogowy przykraweznikowy z kostki betonwej (3 kostki) (PKP PLK) mb 0.00
Obmiar=0
L e . wedtug opracowania
21.2 X Odwodnienie liniowe $ciezki pieszo - rowerowej w tunelu kanalizacji deszczowe
22 45112710-5 |ZIELEN X X
221 D-09.01.01a ggfnsi(;relzegle ziemi urodzajnej pod trawnik, nasadzenia z warstwg grubosci 5cm (PDP) m2 0.00
Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej
22.2 D-09.01.01a |na gruncie kat. lll z nawozeniem (PDP) ha 0.00
Obmiar=0
23 X INNE
231 D-10.01.01 mb 39.00
23.2 D-04.05.01 m2 89.70
23.3 D-10.01.01 mb 11.00
23.4 D-04.05.01 m2 6.60
235 N Przetozenie kapliczki (PDP) kpl 0.00

Obmiar=0




